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1. VORBEMERKUNGEN

Im Prafbuch sind nur jene Prifungen angefihrt, die gemaB den technischen Normen und Richtlinien genauerer
Erlauterungen bedirfen.

Hier nicht angefihrte Prifungen sind geman den Leistungspositionen entsprechend den geltenden technischen
Normen und Richtlinien durchzufihren.

Soweit nicht bereits im Prifbuch angegeben, sind die Priflose vor der Durchfiihrung der Arbeiten in Abstim-
mung mit dem AG festzulegen. In allen Prifprotokollen ist die Priflosbezeichnung anzufiihren. Die Protokolle
sind entsprechend der Priiflosunterteilung zusammenzustellen.

1.1. Prifplan

Vom AN sind in Abstimmung mit dem AG Prifpléne fir alle zu prifenden Bauteile zu erstellen. Diese sind, so-
weit es sinnvoll ist, méglichst graphisch darzustellen.

Die Prifplane missen Angaben zu folgenden Punkten enthalten

e Zustandigkeit fur die Prifplanung
e Prifprodukt/
e Artder Prifung

e Prifablaufpléane fir alle Eignungs- (Erst-), Eingangs-, Giite- (Konformitats-) sowie Identitatsprifungen
auf Basis des Vertragsbauzeitplanes

e Aktualisierung der Prifablaufplane entsprechend dem Ist-Bauablauf
e Festlegung von internen und externen Priflabors, falls erforderlich

e Festlegung, welche Betonprifungen allenfalls im Baustellenlabor und welche von einer akkreditierten
Prifstelle durchzufiihren sind

e Prufmethode

e Prufgerate

e Zustandigkeit fur die Durchfiihrungen der Prifungen

e Qualifikation des Prifpersonals

e Zustandigkeit fur die Entgegennahme von zugelieferten Produkten
e Art der Dokumentation / Auswertung

e Priufung auf Vollstédndigkeit und Richtigkeit

e Festlegung von Annahme- und Rickweisekriterien

e Ersatzprifungen bei fehlerhaften oder negativen Ergebnissen

e Fehlerbehebung und Fehlervermeidung

¢ KorrekturmaBnahmen bei negativen Ergebnissen

e Behandlung fehlerhafter Produkte / Kennzeichnung fehlerhafter Stellen

e Sicherstellung, dass Produkte nicht eingebaut werden, bevor sie geprift worden sind und der Nachweis
der Erflllung der Qualitatsforderungen erbracht wurde
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1.2. Priftypen

Es wird prinzipiell zwischen folgenden Priftypen unterschieden, wobei die Priftypen A bis C nicht fir Spritzbe-
ton und Beton gelten (Ausnahme siehe Pkt.9.2.2. - ,Priifung der Spritzbetondicke®):

1.2.1.Priftyp A

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prifung bzw. den Versuch. Der AN fihrt die Priifung bzw. den
Versuch durch. Es wird ein gemeinsames Protokoll erstellt (Original bleibt beim AG).

1.2.2. Priftyp B

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Ubergabe an eine akkreditierte PrlUfanstalt. Der AN stellt den
Probekérper her, bzw. entnimmt die Probemenge. Die akkreditierte Prifanstalt des AN prift und sendet das
Original des Prifzeugnisses an den AG.

1.2.3.Priftyp C

Der AG veranlasst, wahlt aus und fihrt die Prifung durch, bzw. Gberwacht die Priifung bei Durchfiihrung durch
vom AG beauftragte Dienstleister.

1.2.4. Priftyp D (Erstprifung)

Der AN veranlasst die Prifung bzw. den Versuch. Der AG ist von der Durchfihrung des Versuches bzw. der
Prifung zeitgerecht zu verstandigen, um ihm eine Teilnahme zu ermdglichen. Die Erstprifung ist dem AG 30
Tage vor Beginn der Betonarbeiten bzw. 7 Tage vor Beginn der Spritzbetonarbeiten zur Genehmigung vorzule-
gen.

1.2.5. Priftyp E (Konformitétspriifung)

Der AN veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Prifung bzw. den Versuch. Der AG ist von der Durchfiihrung
des Versuches bzw. der Priifung zeitgerecht zu verstandigen, um ihm eine Teilnahme zu erméglichen. Die Er-
gebnisse sind dem AG in Ubersichtlicher Form umgehend zu Ubergeben. Die Unterlagen schlieBen auch die
Unterlagen der Konformitatsprifung des Herstellers mit ein.

1.2.6. Priftyp F (Identitatsprifung)

Der AG veranlasst, wahlt aus und Gberwacht die Priifung bzw. den Versuch. Der AN wird von der Durchfiihrung
des Versuches bzw. der Prifung zeitgerecht vor der Durchfuhrung des Versuches bzw. der Prifung verstan-
digt. Die Weiterleitung der Verstandigung an allféllige Subunternehmer (z.B. Betonhersteller) liegt im Verantwor-
tungsbereich des AN. Die Versuche bzw. die Prifungen kénnen im Baustellenlabor oder von einer, vom AN
beauftragten, akkreditierten Prifanstalt durchgefihrt werden.
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2. ENTWASSERUNGSARBEITEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen geméaB der RVS 08.44.

3. BETON- UND MAUERUNGSARBEITEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen geméaB der RVS 08.46

4. BOHR- UND ANKERUNGSARBEITEN, SPRITZBETON

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemaB Kapitel ,8-Tunnel/Stollen in geschlossener Bauweise
Tunnel/Stollen in geschlossener Bauweise

und geman der RVS.

5. UNTERBAUPLANUM

Es gelten generell die Prifbestimmungen der RVS.
Die Bestimmungen gelten fir:

e Ungebundene Sickerpackung (Drainagekies) fir Fahrbahn
Verdichtungskontrollen

Fir die Prifung der Verdichtung mit der Lastplatte bzw. dem Benkelmannbalken gelten die Verdichtungswerte
gem. Kapitel C Technische Vertragsbestimmungen.

Entgegen der RVS 08.15.01 gilt (vor Aufbringen der gebundenen Tragschicht):

¢ Kontroll- und Abnahmeprifungen ab einer Einbauflache von 500 m?2 vorzunehmen.
e Versuchsanzahl zur Prifung: 1 Versuch je 500m?2
e Uber 2000 m2 sind mindestens 3 Bestimmungen der KorngréBenverteilung durchzufiihren.

Priftyp:
e A E und Abnahmeprifung
Folgen eines neqativen Priifergebnisses

e Wird bei der Priifung des Unterbauplanums kein positives Ergebnis erzielt, ist das Unterbauplanum in
einer solchen Schichtdicke abzutragen und durch vom AN beigestelltes geeignetes Material zu erset-
zen, die das Erreichen der Verdichtungsanforderungen gewahrleistet.
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6. ZEMENTGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

Es gelten generell die Prifbestimmungen gemaBs RVS.
Die Bestimmungen gelten far:

e Zementgebundene Tragschichten im Tunnel mit geschlossener Bauweise

7. BETONDECKEN

Es gelten generell die Priifbestimmungen gemas RVS.
Die Bestimmungen gelten fir:

e Betonfahrbahn im Tunnel mit geschlossener Bauweise
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8. TUNNEL/STOLLEN IN GESCHLOSSENER BAUWEISE

Nachfolgende Bestimmungen gelten fir den Tunnel / die Stollen in geschlossener Bauweise.

8.1. Profilkontrolle

8.1.1. AuBenschale Tunnel / Stollen, (Priftyp A)

Die AuBenschalengeometrie der Tunnel / Stollen wird durch Tunnelscanner von einem gesondert vom AG
beauftragten Dienstleister aufgenommen.

8.2. StitzmaBnahmen

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.43. mit nachfolgend angefiihrten Erganzungen und Anderungen.

8.2.1. Ankerpriifungen fiir SN-Mértelanker, gefaltete Rohrreibungsanker und
Selbstbohranker in Tunnel / Stollen

Durch Ankerzugversuche, deren Auswahl vom Vertreter des AG getroffen wird, ist nachzuweisen, dass die
Tragwirkung der Anker durch Einhaltung der geforderten Bruchlast erzielt wird.

Die Ankerzugversuche sind in Anwesenheit eines Vertreters des AG ausschlieBlich mit hydraulischen Pressen
durchzuflihren, die Ergebnisse sind in Protokollen festzuhalten.

Samtliche fir die Prifung des Ankers erforderlichen Gerate sind vom AN dauernd auf der Baustelle zur stan-
digen Verfligung zu halten.

Die Prifeinrichtungen missen nachweislich von einer Kalibrierstelle kalibriert sein.

Die Festlegungen gelten fir Anker Untertage.

Eignungsprifung (Priftyp A)

Beziiglich Eignungspriifung gelten die Bestimmungen der ONORM EN 1537, Pkt. 9.

Zur Prifung der Eignung der Ankertype in den einzelnen Gesteins- und Bodenarten werden diese in der vor-
gesehenen Art versetzt und ihr duBerer Herausziehwiderstand Ra ermittelt. Der Anker ist bis zum Bruch (Ra)
oder bis zur Prifkraft Pp zu belasten; die Prifkraft ist auf 0,8 Py (= charakteristische Bruchkraft) zu begrenzen.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Versuche wird unter Berlicksichtigung der Wirtschaftlichkeit die zweckmaBigs-
te Ankertype im Einvernehmen zwischen dem Vertreter des AG und dem AN festgelegt.

Auf ausdriickliche Anordnung seitens des AG kénnen auch Anker versetzt werden, obwohl deren Priflast (=
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Prifkraft Pp) infolge zu geringer Mantelreibung im anstehenden Gebirge nicht erreicht wird. In diesem Fall wird
der charakteristische Herausziehwiderstand des Ankers (Rx gemaB Anhang D der ONORM EN 1537), abge-
leitet aus dem Wert Ra der Eignungsprifung, als Basis fur die Ermittlung der Prifkraft zur Durchfiihrung der
Guteprifung der Anker herangezogen.

Abnahmepriifung (Priiftyp A)

Beziiglich Abnahmepriifung gelten die Bestimmungen der ONORM EN 1537, Pkt. 9.

Folgende Priflose fir die Ankerpriifungen werden festgelegt (getrennt nach SN-Mértelankern, gefalteten Rohr-
reibungsankern und Selbstbohrankern):

e Zugangstunnel Wolf Stid (ZT wolf Std)

e Verbindungstunnel Wolf Siid (VT Wolf Siid)

¢ Querverbindungstunnel

e Umleitungsstollen

e Querdrainagestollen

e Schutterstollen Padastertal

e Lufterkaverne ZT Wolf Sud

e Luofterkaverne VT Wolf Std

e Anbindekaverne

e Boosterkaverne

e Abzweigerkaverne

e Ubergabekaverne EKS

Die Tragwirkung der Anker ist durch Ankerzugversuche nachzuweisen. Die Priflast betréagt 80% der Bruchlast
(= charakteristische Bruchkraft Py) des Ankersystems.

Anderungen zu ONORM EN 1537, Pkt. 9.7:

Es werden 10 % aller Anker je Priflos geprift. Bei einem positiven Verlauf der Ankerprifungen kann der Priif-
umfang nach Zustimmung des AG auf 7 % reduziert werden. Bei negativem Verlauf, sofern der AG der Ansicht
ist, dass die Anzahl der versagenden Anker zu hoch ist, sind weitere Ankerzugversuche ohne gesonderte Ver-
gUtung durchzufihren. Die Ankerzugversuche sind in Anwesenheit eines Vertreters des AG ausschlieBlich mit
hydraulischen Pressen durchzuflihren; die Ergebnisse sind in Protokollen festzuhalten.

Zur Priifung der Vorspannung werden vom AG Anker ausgewahlt, die mit einem geeigneten Momentenschlis-
sel zu Uberprifen sind.

8.2.2. Spritzbetonpriifungen

Far die Prifverfahren bzw. die technischen Vorschreibungen zu den Prifverfahren gilt die Richtlinie ,Spritzbe-
ton“.

Fir die Durchfihrung und Haufigkeit der Prifungen gilt die Richtlinie ,,Spritzbeton®.

Es muss gewahrleistet sein, dass erforderlichenfalls labormaBige Prifungen auch an Wochenenden und Fei-
ertagen durchgeflihrt werden kénnen.
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Erstpriifungen (Priiftyp D)

Die Herstellung der Probekérper flr die Erstpriifung ist auf der Baustelle mit den dafiir vorgesehenen Geraten
und den vorgesehenen Betonkomponenten vor der Anwendung unter Beriicksichtigung der Herstellungs- und
Einbaubedingungen durchzufiihren. Wenn sich die Ausgangsstoffe des Spritzbetons oder die Verhaltnisse, die
der vorhergegangenen Erstprifung zugrunde lagen, geadndert haben, ist diese zu wiederholen. Die Prifung ist
von einer akkreditierten Prifstelle durchzufiihren.

Mit dem Einsatz des Spritzbetons darf auf Risiko des AN begonnen werden, sobald die geforderte Druckfes-
tigkeit sowie ein VorhaltemaB von mind. 25 %, jedoch nicht weniger als 6 N/mm?2 in den Betondruckversuchen
nachgewiesen werden konnte. Flr Rezeptspritzbeton bis zur Festigkeitsklasse SpC 12/15 kann eine Erstpri-
fung entfallen.

Konformitatspriifung (Priftyp E)

Bei der Verwendung von Nassmischgut ist die Druckfestigkeit des angelieferten Mischgutes an Probekdrpern
nach Pkt. 12.4.2 der Richtlinie ,Spritzbeton* nachzuweisen. Sie kann entfallen, wenn der Hersteller mit dem
Verwender ident ist.

Die Prifhaufigkeit und der Umfang der Konformitatsprifung sind den Tabellen Tab. 2-5 bis Tab. 2-10 bzw. der
Richtlinie ,Spritzbeton“ zu entnehmen. Die Haufigkeiten gelten je Priflos.

Folgende Priflose fur die Spritzbetonpriifungen werden festgelegt:

e Zugangstunnel Wolf Siid (ZT Wolf Std)
e Verbindungstunnel Wolf Sitid (VT Wolf Siid)
¢ Querverbindungstunnel

e Umleitungsstollen

¢ Querdrainagestollen

e Schutterstollen Padastertal

e Lifterkaverne ZT Wolf Sid

e Lifterkaverne VT Wolf Stid

e Anbindekaverne

e Boosterkaverne

e Abzweigerkaverne

e Ubergabekaverne EKS

Die Ubereinstimmung der Druckfestigkeit von Spritzbeton wird nach Tab. 7/2 der Richtlinie ,Spritzbeton* beur-
teilt.

Konformitats- und Identifikationskriterien fiir andere Eigenschaften
(nach Tab. 11/3 der Richtlinie ,Spritzbeton®)

Eigenschaft Prufverfahren Konformitéts- und Identitatskriterien
Feuchte der Gesteinskdrnungen g:;rversuch oder Gleichwerti- | + 20 %
Bluten ONORM B 3303, Pkt. 9.4 GemaB ONORM B 4710-1: <1 kg/m?3
AM ONORM B 3303 GemaB Pkt 7.2: -30 mm/+30 mm bei

Anlieferung, nach Verarbeitungszeit —
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30 mm.
Rohdichte ONORM B 3303 GeméaB ONORM B 4710-1:
-30 kg/m3
Verarbeitungszeit Pkt. 12.3.4
Gesamtwassergehalt GemaB Einzelwerte +10l/m2 und Mittelwert +0
ONORM B 4710-1, Pkt 5.4.2 I/m3 zum Wert der Erstpriifung
Frischbetontemperatur ONORM B 3303 <+1°
Bindemittelgehalt GemanB -10 kg/m?
ONORM B 4710-1, Pkt 5.4.2
Schuttdichte ONORM EN 459-2 + 0,05 kg/dm?®
(nur bei Fertigware in Silos)
Fruhfestigkeitsklasse Pkt. 12.4 gemasB Richtlinie Einhaltung der geforderten J-Klasse Uber
~Spritzbeton” gesamte Zeit
Eluirverhalten Pkt. 12.5.13 gemaB der Richtli- | Einhaltung der Werte der Tabelle 3/1
nie ,Spritzbeton” geman der Richtlinie ,Spritzbeton”
E-Modul Pkt. 12.5.7 gemaB der Richtlinie | + 15 %
~Spritzbeton”
XC3/XC4 Pkt. 12.4.4 nach ONORM XC 3 < 50mm
B 3303 XC 4 < 30mm
XF 3 Pkt. 12.4.5 nach ONORM Abfall des statischen E-Moduls < 25 %
B 3303 nach 56 FTW
Dicke der Spritzbetonschicht Pkt 12.6.4 gemaR der Richtlinie | Einhaltung Mindestwert (Tunnelvortrieb)
~Spritzbeton®
Sulfatbestandigkeit Pkt. 12.5.8 bzw. 12.2.8.2 ge- Von Sachverstandigen festzulegen
manB der Richtlinie ,Spritzbeton*”

Die Mindestprobenanzahl ist in Tabelle 11/2 der Richtlinie ,Spritzbeton® geregelt.

Wird bei der Konformitatsprifung kein positives Ergebnis erzielt, hat der AN im Einvernehmen mit dem Sach-
verstandigen fir Beton MaBnahmen vorzuschlagen und vom AG genehmigen zu lassen. Ein allfalliger Quali-
tatsabzug bleibt davon unberihrt. Eine einmalige Wiederholungsprifung mit doppelter Probenanzahl im glei-
chen Priiflos bzw. ein rechnerischer Nachweis gem. Anhang 4 der Richtlinie ,Spritzbeton® ist zuléssig. Fir die
Eigenschaft Druckfestigkeit von Spritzbeton gilt Pkt.7.4.

Bei Nichterreichen der Friihfestigkeit ist im Einvernehmen mit dem AG die Vortriebsgeschwindigkeit anzupas-
sen; dies kann gegebenenfalls zum Einstellen des Vortriebes flhren.

Baustellenlabor

Der AN hat entweder alle Vorkehrungen zur Betonprifung auf der Baustelle zu treffen - dazu muss ein
Baustellenlabor eingerichtet und betrieben werden — oder eine akkreditierte Prifanstalt mit den erforderlichen
labormé&Bigen Prifungen zu beauftragen.

Das Baustellenlabor muss ein Qualitatssicherungssystem zumindest entsprechend ISO 9001 aufweisen. Die-
ses ist dem AG vor Beginn der Betonierarbeiten zur Genehmigung vorzulegen. Besonderes Augenmerk ist auf
die PrUfmitteliiberwachung zu legen. Das Personal des Baustellenlabors muss Uber eine entsprechende Aus-
bildung verfigen. Als entsprechend wird fiir einen Laboranten der Kurs Betontechnologie | (WIFI) oder
Gleichwertiges erachtet.

Anstelle eines Baustellenlabors kann der AN eine akkreditierte Prifanstalt beauftragen. Es muss jedoch ge-
wabhrleistet sein, dass erforderliche laborméaBige Prifungen auch an Wochenenden und Feiertagen durchge-
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fUhrt werden kdnnen.

Sémtliche Prifungen, die im Baustellenlabor oder von der akkreditierten Prifstelle durchgefiihrt werden, sind
zu dokumentieren und dem AG direkt und unverziglich zur Kenntnis zu bringen.

Der AG kann sich des Baustellenlabors des AN — soferne vorhanden — bedienen, um im Rahmen der Identi-
tatsprifung die Bestimmung der Frischbetoneigenschaften, die Probekdrperherstellung und die Druckfestig-
keitsprifung durchfiihren zu lassen. Die Druckfestigkeitspriifung im Baustellenlabor muss im Beisein eines
Vertreters des AG erfolgen. Der Nachweis der Expositionsklassen am Festbeton erfolgt durch eine akkreditier-
te Prifstelle.

Das Labor ist so auszuriisten, dass folgende Untersuchungen entsprechend ONORM B 3303 bzw. der ein-
schlagigen Richtlinien durchgefihrt werden kénnen:

e Probenahme von Beton, Betonausgangsstoffen und Mischgut

e Eigenfeuchte und Sieblinie von Gesteinskérnungen

e Frischbetonrohdichte, AusbreitmaB, LP-Gehalt, Mischguttemperatur und Wassergehalt

e Herstellung und Lagerung von Probekdrpern gemaB ONORM B 3303, Tabelle 1 und die Richtlinie
~Spritzbeton®, Tabelle 12.1 im Einvernehmen und unter Aufsicht eines Vertreters des AG.

e Bauteiltemperatur und Temperaturanstieg gemas ONORM B 3303
¢ Bohrkernentnahme sowie Vorbereitung der Kerne flir Druckprifungen (Schneide- und Schleifgerat)
e Ermittlung von Druckfestigkeiten und Frihfestigkeiten

Samtliche Ergebnisse der vorgeschriebenen Prifungen der Baustoffe sowie des Frisch- und Festbetons sind
Ubersichtlich auf Protokollen festzuhalten und dem AG zur Verfligung zu stellen. Die Form der Protokolle ist
mit dem AG abzustimmen.

Riickstellprobe

Folgende Ruckstellproben sind vom AN zu entnehmen

Probe Menge Haufigkeit Lagerungsdauer
Trockenmischgut 10 kg jede Lieferung, aber nicht mehr als eine pro Woche 2 Monate
Gesteinskérnungen 10 kg jede Lieferung, aber nicht mehr als eine pro Woche 2 Monate
Zement 10 kg jede Lieferung, aber nicht mehr als eine pro Woche 2 Monate
Zusatzstoff 5kg jede Lieferung 2 Monate
Zusatzmittel 11 jede Lieferung 2 Monate

Die Proben sind luftdicht zu verschlieBen und mit Datum, Art der Probe und Probenehmer zu kennzeichnen
und bis zum Nachweis der geforderten Betoneigenschaften aufzubewahren. Jede flinfte Rickstellprobe ist
mindestens 1 Jahr aufzubewahren.

Identitatsprifung (Priftyp F)

Der Umfang und die Haufigkeit der einzelnen Prifungen ist in der Richtlinie ,Spritzbeton” festgelegt. Die Er-
gebnisse der Identitatsprifung werden mit den Ergebnissen der Konformitatspriifung vom Sachverstandigen
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fir Beton Uberprft.

Abweichend von der Richtlinie ,Spritzbeton® gilt, dass die zu untersuchenden Bohrkerne nicht aus Probekisten
gezogen werden.

Der Spritzbeton einer Festigkeitsklasse gilt als von einer konformen Grundgesamtheit stammend, wenn er
beide Kriterien der in der Tabelle 11/4 der Richtlinie ,Spritzbeton® fir ,n“ Ergebnisse aus Festigkeitsprifungen
an Proben, die dem definierten Betonvolumen entnommen wurden, erfillt.

MaBnahmen bei mangelnder Spritzbetonfestigkeit

Wird bei der Konformitétsprifung kein positives Ergebnis erzielt, hat der AN im Einvernehmen mit dem Sach-
verstandigen fir Beton MaBnahmen vorzuschlagen und vom AG genehmigen zu lassen. Ein allfalliger Quali-
tatsabzug bleibt davon unberlhrt. Fir die Eigenschaft Druckfestigkeit von Spritzbeton gilt folgendes:

Wird bei der Konformitatsprifung der Nachweis der Spritzbeton-Festigkeitsklasse nicht erreicht, ist die Spritz-
betonmischung zu Uberprifen und den Erfordernissen entsprechend zu &ndern. Weicht die neue Zusammen-
setzung des Spritzbetons von der urspriinglichen ab, ist eine neuerliche Erstprifung erforderlich.

Auf Verlangen des AG ist die angeordnete theoretische Dicke "d" der Spritzbetonverkleidung jener Bereiche, in
denen die geforderte Festigkeitsklasse nicht erbracht wurde um das MaB "d1" nach folgender Formel zu ver-
gréBern:

a1 :[F_1j.d mit max. d1 < 0,20xd
M

wobei F die vorgegebene Druckfestigkeit in N/mm2, M die gemessene Druckfestigkeit in N/'mm2, d die gefor-
derte theoretische Spritzbetondicke in cm und d1 die geforderte zusatzliche Spritzbetondicke in cm bedeutet.

Sollte eine VergréBerung der Spritzbetondicke aus Grliinden der tatsachlichen ProfilgroBe nicht mdglich sein,
so ist auf Verlangen des AG der nicht entsprechende Spritzbeton abzutragen und auf Kosten des AN zu er-
neuern.

Prifung der Spritzbetondicke (Priiftyp A)

Es ist die tatsachliche Spritzbetondicke festzustellen und zu dokumentieren.

Die Bohrlocher zur Prifung der Spritzbetondicke missen bezlglich Durchmesser und Reinigung so beschaf-
fen sein, dass der Ubergang Spritzbeton/Untergrund erkennbar ist—Samtliche fir Spritzbetonprifungen erfor-
derliche Bohrlécher sind nachtraglich mit Beton zu verfillen.

Priifung der Ausgangsstoffe im Zuge der Konformitatspriifung

GeméB Tabellen 11/1/1, 11/1/2 und 11/1/3 fiir Uberwachungskategorie UK Il der Richtlinie ,Spritzbeton* (Die
Identitat der Materialien wird auch im Zuge der Identitatsprifung festgestellt)

Gltigkeit: alle SpC-Sorten
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Priifung des Mischgutes und des Spritzbetons

GemaB Tabelle 11/2/1, 11/2/2,11/2/3 und 11/2/4 fur Uberwachungskategorie UK IlI der Richtlinie ,Spritzbe-
ton“der Richtlinie ,Spritzbeton*®

Gltigkeit: alle SpC-Sorten

8.3. Betondeckung der Stahleinlagen

Nachfolgende Festlegungen gelten fir die Stahleinlagen aller bewehrten Spritzbetonbauteile der AuBenschale.

8.3.1. Priifung der Betondeckung der Stahleinlagen (Priiftyp C)
Es gelten die Bestimmungen der RVS 9.35 ,Merkblatt Betondeckung der Stahleinlagen®.

Liegt ein Messpunkt unter dem geforderten BaumindestmaRB, so wird fir den zu bewertenden Bauteil ein ver-
dichteter Messraster von 1 m x 1 m angewandt und es ist gemaB RVS 9.35 ,Merkblatt Betondeckung der
Stahleinlagen” zu verfahren.

Far den Fall, dass bei der Bewertung der Betondeckung der Stahleinlagen 3 % — 10 % der Messpunkte im
Bereich zwischen dem geforderten BaumindestmafB und 10 mm darunter liegen tritt folgende vertragliche Re-
gelung in Kraft:

e  Es erfolgt eine Beurteilung durch den vom AG bestimmten Sachversténdigen fir Beton. Die Kosten dafir
tragt der AN.

Far den Fall, dass InstandsetzungsmaBnahmen zur Herstellung des geforderten BaumindestmaBes erforder-
lich sind, erfolgt die Festlegung des zu sanierenden Bereiches und der SanierungsmaBnahmen durch den vom
AG bestimmten Sachverstandigen fir Beton. Die Kosten fir die SanierungsmaBnahmen und den Sachver-
sténdigen tragt der AN. Hinsichtlich empfohlener BaumaBnahmen zur nachtréglichen Herstellung einer plan-
gemaBen, technisch vollwertigen Betondeckung der Stahleinlagen wird auf die RVS 9.35 ,Merkblatt Betonde-
ckung der Stahleinlagen®, verwiesen.

Unabhangig von den MaBnahmen trégt der AN die Haftung und Gewahrleistung.
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9. BETONARBEITEN

Bezliglich der Prufverfahren bzw. der technischen Vorschreibungen zu den Prufverfahren fir Betone der In-

nenschale, Widerlager und Sohlgewdlbe

e Zugangstunnel Wolf Siid (ZT Wolf Std)
e Verbindungstunnel Wolf Stid (VT Wolf Siid)
¢ Querverbindungstunnel

e Umleitungsstollen

e Querdrainagestollen

e Schutterstollen Padastertal

e Lifterkaverne ZT Wolf Sid

e Lifterkaverne VT Wolf Stid

e Anbindekaverne

e Boosterkaverne

e Abzweigerkaverne

e Ubergabekaverne EKS

e Tunnel Padastertal (Bestand)

e Tunnel Saxen (Bestand)

gelten die Richtlinie ,Innenschalenbeton” bzw. die ONORM B4710-1.
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9.1.1. Erstprifung (Priftyp D)

Von allen zur Verwendung gelangenden Betonsorten, siehe Beilage: Betonsortenverzeichnis, sind Erstprifun-
gen nach ONORM B 4710-1, nach der OVBB Richtlinie ,Innenschalen”, so rechtzeitig durchzufiihren, dass sie
vor Arbeitsbeginn zur Verfiigung stehen, auch wenn Wiederholungen notwendig sind.

Sie sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und in einem Sortenverzeichnis zusammenzustellen.

Die Erstprifung der Gesteinskérnungen, Zusatzstoffe und Zusatzmittel ist durch eine akkreditierte Priifanstalt
durchzufihren.

Abweichend zur ONORM B 4710-1 sind fiir LP-Beton die Luftporenkennwerte immer am Festbeton nachzu-
weisen.

Wird Beton von Transportbetonwerken bezogen, ist dies ebenfalls zu beachten.

Die Erstprifungen sind mit Frischbeton und bei Lagerungsbedingungen durchzufuhren, die den zu erwarten-
den Temperaturbereich bei der Bauausfiihrung abdecken.

Die Erstpriifungen sind mit Ausnahme von Beton nach ONORM B 4710-1 von einer akkreditierten Priifstelle
durchzufiihren. Die befasste akkreditierte Prifstelle muss nachweislich Erfahrung Uber die Problematik der
Herstellung und Verarbeitung von diesen Betonen haben.

Die Ergebnisse der Priifung sind in die Formblatter 1-1 und 1-2 gemaB ONORM B 4710-1 einzutragen. Dem
AG der Bericht der akkreditierten Stelle Gber die Erstprifung zu Gbergeben.

9.1.2. Konformitétspriifung (Priiftyp E)

Konformitatspriifungen, sowie die Herstellung von Probekdrpern missen prinzipiell auf der Baustelle erfolgen.
Der AG ist von der Prifung zeitgerecht zu verstandigen, um ihm ein Beisein zu ermdglichen.

Die Frischbetonprifung und die_Probekorperherstellung fir Sohl- und Gewdlbebeton missen am Einbauort
(z.B. an der Pumpe) erfolgen. Anderungen der Betoneigenschaften aufgrund des Pumpvorganges missen
Uberprift, dokumentiert und bertcksichtigt werden.

Die Gite samtlicher Betonsorten ist auf der Baustelle laufend zu Gberwachen. Als Zielwerte gelten jene Werte,
die bei der Erstprifung der betreffenden Betonsorte ermittelt wurden, einschlieBlich der zulassigen Abwei-
chungen bei den Konformitatspriifungen gemaB ONORM B 4710-1. Liegt einer der festgestellten Werte fir die
Konsistenz und fir den W/B-Wert oder bei entsprechenden Betonsorten fiir den Luftgehalt auBerhalb dieser
Grenzwerte, so ist der zugehdrige Frischbeton von der Verarbeitung auszuschlieBBen.

Die Unterlagen zur Konformitatspriifung (Formbléatter 1-1, 1-2 und 2 gemaB ONORM B 4710-1) missen auf
der Baustelle aufliegen und fiir den AG jederzeit einsichtig sein.

Baustellenlabor

siehe Pkt.8.2.2
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Riickstellprobe
Folgende Ruckstellproben sind vom AN zu entnehmen
Probe Menge Haufigkeit Lagerungsdauer
Zement 10 kg 14-t&gig 2 Monate
Zusatzstoff 5kg 14-tagig 2 Monate
Zusatzmittel 11 14-t&gig 2 Monate

Die Proben sind luftdicht zu verschlieBen und mit Datum, Art der Probe und Probenehmer zu kennzeichnen
und bis zum Nachweis der geforderten Betoneigenschaften aufzubewahren. Jede flinfte Rickstellprobe ist

mindestens 1 Jahr aufzubewahren.

Umfang und Héaufigkeit der Priifungen

Fur den Umfang und die Haufigkeit der erforderlichen Priifungen gelten die ONORM B 4710-1, die Richtlinie

~Innenschalenbeton®.
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9.1.3.Identitatspriafung (Priftyp F)

Die Identitatsprifung wird auf Veranlassen des Bauherrn am Einbauort (z.B. vor Pumpe, Férderband, Rut-
sche) durchgefihrt und muss sicherstellen, dass der eingebaute Beton, der durch den Konformitatsnachweis
des Herstellers beurteilten Betonsorte entspricht. Zur Beurteilung der Identitat sind folgende Eigenschaften zu
prifen:

Prifumfang und Mindesthaufigkeiten der Identitatspriifungen fiir Normalbeton

Anderungen der Mindesthaufigkeit gegen-
tiber der Richtlinie ,Innenschalenbeton”

Mindesthaufigkeit geman

Parameter / PriifmaBnahme ONORM B 4710-1

Frischbetontemperatur
Lufttemperatur

. . Gewodlbebeton Lockergesteinstrecke:
Frischbetonrohdichte ab 50 m3 min. 1x, mindestens 1x
Konsistenz jedoch mindestens alle 2000 m3 Gewdlbebeton, Sohlgewdlbebeton und Sohl-
Luftgehalt eingebauten Betons platte:

9 gemaB Richtlinie

Wassergehalt

Druckfestigkeit 28d oder 56d

Nachweis der Expositionsklas-
sen je nach Anforderung

Temperaturanstieg im Beton
(ONORM B  3303,Abschnitt
7.17)

ab 50 m3 min. 1x,

jedoch nicht éfter als jeder
20. Betoniertag, min. 1x jéhrlich

Gewdlbebeton Lockergesteinstrecke:
mindestens 1x

Gewdlbebeton, Sohlgewdlbebeton und Sohl-

platte:
gemanB Richtlinie

Der AN ist verpflichtet, die Unterlagen der Konformitéatsprifung, vor allem die Formblatter 1 und 2 sowie die
Ergebnisse der letzten Fremdiberwachung (Konformitatsprifung) jederzeit fir den AG zur Einsicht verfligbar
zu halten.

9.1.4.Folgen eines negativen Priifergebnisses

Wird bei den Konformitats- bzw. Identitatspriifungen kein positives Ergebnis erzielt, hat der AN im Einverneh-
men mit dem Sachverstandigen fir Beton MaBnahmen vorzuschlagen und vom AG genehmigen zu lassen.

Ein allfalliger Qualitatsabzug bleibt davon unberihrt.

Erforderliche PriifmaBnahmen sind von einer akkreditierten Prifstelle durchzufihren.
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9.1.5. Bauwerksprifung (Priftyp E)

Die Bauwerksprifungen sind vom AN durchzufiihren und zu dokumentieren.

9.2. Betondeckung der Stahleinlagen

Nachfolgende Festlegungen gelten fiir die Stahleinlagen aller bewehrten Ortbetonbauteile.

9.2.1. Prifung der Betondeckung der Stahleinlagen (Priiftyp C)
Es gelten die Bestimmungen der RVS 9.01.44 ,Merkblatt Betondeckung der Stahleinlagen®.

Liegt ein Messpunkt unter dem geforderten BaumindestmaRB, so wird fir den zu bewertenden Bauteil ein ver-
dichteter Messraster von 1 m x 1 m angewandt und es ist gemaB RVS 9.01.44 ,Merkblatt Betondeckung der
Stahleinlagen” zu verfahren.

Far den Fall, dass bei der Bewertung der Betondeckung der Stahleinlagen 3 % — 10 % der Messpunkte im
Bereich zwischen dem geforderten BaumindestmaB und 10 mm darunter liegen tritt folgende vertragliche Re-
gelung in Kraft:

e Es erfolgt eine Beurteilung durch den vom AG bestimmten Sachversténdigen fir Beton. Die Kosten dafir
tragt der AN.

Fir den Fall, dass InstandsetzungsmaBnahmen zur Herstellung des geforderten BaumindestmaBes erforder-
lich sind, erfolgt die Festlegung des zu sanierenden Bereiches und der SanierungsmaBnahmen durch den vom
AG bestimmten Sachversténdigen fir Beton. Die Kosten fir die SanierungsmaBnahmen und den Sachver-
standigen tragt der AN. Hinsichtlich empfohlener BaumaBnahmen zur nachtréglichen Herstellung einer plan-
gemaBen, technisch vollwertigen Betondeckung der Stahleinlagen wird auf die RVS 9.01.44 ,Merkblatt Beton-
deckung der Stahleinlagen®, verwiesen.

Unabhangig von den MaBnahmen trégt der AN die Haftung und Gewahrleistung.
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Beilage I:  Betonsortenverzeichnis untertage Umleitungstollen und Querdrainagestollen

BAUTEIL BETONSORTE GEMASS NORMEN UND RICHTLINIEN R!\éﬁzlri%e TEXT IN LV ANMERKUNG
Spritzbeton bewehrt /
AuBenschale, Ortsbrust, SpC30/37(56) /l /J2 | IXC3 | /XF3 | /IXAT1 | /GK8 1) SpC 30/37/111/J2/XC3/XF3/XAT1/GK8 | Regelfall
. unbewehrt

Auf- und Verfillungen
Sohlgewdlbebeton/Sohlplatte buermzrxél{l it C40/50(56) /XC4 /XF3 | /XM3 | /GK32 2) C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 Regelfall

. bewehrt /
Gewdlbebeton unbewehrt C30/37(56) /XC4 /XF3 /GK32 2) C30/37(56)/XC4/XF3/GK32 Regelfall
Ortbeton, Verfillbeton buermir\xzteért C30/37(56) /XC4 /XF3 /GK32 2) C30/37(56)/XC4/XF3/GK32 Regelfall

1) Richtlinie Spritzbeton, Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik

2) ON B 4710-1 bzw. Richtlinie ,Innenschalenbeton®, Osterreichische Vereinigung fir

Beton- und Bautechnik
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Beilage Il:  Betonsortenverzeichnis untertage Zugangstunnel Wolf Stid/Verbindungstunnel Wolf Stid/ Schutterstollen Padastertal/
ZT Wolf Sud Bestand/ alle Kavernen

BAUTEIL BETONSORTE GEMASS NORMEN UND RICHTLINIEN R!:ﬂ;lrirr]{ie TEXT IN LV ANMERKUNG
Spritzbeton bewehrt /
AuBenschale, Ortsbrust, SpC30/37(56) /N /J2 | /IXC4 | IXF3 | /XAT /GK8 1) SpC 30/37/111/J2/XC4/XF3/XAT/GK8 | Regelfall
. unbewehrt
Auf- und Verfillungen
" . bewehrt / CaA-
Sohlgewdlbebeton/Widerlagerbeton unbewehrt C25/30(56) /XC4 | /IXF3 | /XA1T frei /GK32 2) C25/30(56)/IXAT Regelfall

1)  Richtlinie Spritzbeton, Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik
2) ON B 4710-1 bzw. Richtlinie ,Innenschalenbeton®, Osterreichische Vereinigung fir

Beton- und Bautechnik
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Beilage llI:

Betonsortenverzeichnis Tunnel Padastertal und Abzweiger (Bestand)

BAUTEIL BETONSORTE GEMASS NORMEN UND RICHTLINIEN R!\(l)ﬁilrirr]{ie TEXT IN LV ANMERKUNG
Spritzbeton Innenschale Gewdlbe buer:/tv)eerx;{] it SpC20/25 /N J2 | /IXC4 | /XF3 1) SpC 20/25/111/XC4/XF3 Regelfall
Gewdlbebeton buer:’tvgxéért C25/30(56) /IXC4 | IXF3 | /XA2L /GK32 2) C25/30(56)/IXALB-G/GK32 Regelfall
Sohlgewslbebeton/ Widerlagerbeton buerﬁilréért C25/30(56) /XC4 | IXF3 | /XA2L /GK32 2) C25/30(56)/IXALB-S/GK32 Regelfall

1) Richtlinie Spritzbeton, Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik

2) ON B 4710-1 bzw. Griindruck ,, Richtlinie ,Innenschalenbeton®, Osterreichische Ver-

einigung fir Beton- und Bautechnik
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Beilage IV:

Betonsortenverzeichnis Tunnel Saxen (Bestand)

BAUTEIL BETONSORTE GEMASS NORMEN UND RICHTLINIEN R:\(l)ﬁ;:’lrr]]/le TEXT IN LV ANMERKUNG
fjf‘;v_él\',?:ﬁgss”b‘r’:jfg’:rg& Bty buer:'geerxteért C25/30(56) /XC3 | /XF3 | IXA1L JGK32 2) C25/30(56)/IXAL/A/G/GK32 Eiﬂigzuéggeﬁ'gnﬁn
fjf‘;v_él\',?:ﬁgss”b‘r’:jfg’:rg& Bty buer:'geerxteért C25/30(56) /XC4 | IXF3 | /xA2T Cfﬁg' JGK32 2) C25/30(56)/IXAT/B/G/GK32 E'fﬂfgf’b"e%ggiﬁzﬁ?f
Cewalbebetor d-40om o5, B0y bowenrt | | c25/30(56) Ixca | IxXF3 | xazT | AT | oKz 2) C25/30(56)/IXAT/B/G/GK32 Eleﬂfgﬂ%ggiﬁgﬁ?f
fjf"fv'él\'ﬂt’;f’;t&”b‘r’:é‘r?g:rgsl Bty bewehrt ! | G25/30(56) IXC4 | IXF3 | /xA2T %’Q /GK16 2) C25/30(56)/IXAT/B/G/GK16 Eﬁgﬂ;ﬁgiﬁgm
ijgél:/?:rzis:bruir;atl)ergs. oty bowenrt | | c2s5130(56) /xca | IXF3 | xmaL /GK16 2) C25/30(56)/IT/G/GK16 Regelfall Portale

1) Richtlinie Spritzbeton, Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik

2) ON B 4710-1 bzw. Griindruck ,, Richtlinie ,Innenschalenbeton®, Osterreichische Ver-

einigung fir Beton- und Bautechnik
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