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1. VORBEMERKUNGEN

Im Prafbuch sind nur jene Prifungen angefihrt, die gemaB den technischen Normen und Richtlinien genauerer
Erlauterungen bedirfen oder ergédnzend zu diesen durchzufiihren sind.

Hier nicht angefihrte Prifungen sind gemaB den Leistungspositionen entsprechend den geltenden technischen
Normen und Richtlinien durchzufiihren.

Soweit nicht bereits im Prifouch angegeben, sind die Priflose vor der Durchfiihrung der Arbeiten in Abstim-
mung mit der OBA festzulegen. In allen Prifprotokollen ist die Priiflosbezeichnung anzufihren. Die Protokolle
sind entsprechend der Priiflosunterteilung zusammenzustellen.

1.1. Prifplan

Vom AN sind in Abstimmung mit der OBA Priifpléne fir alle zu priifenden Bauteile zu erstellen. Diese sind, so-
weit es sinnvoll ist, méglichst graphisch darzustellen.

Die Prifplane missen Angaben zu folgenden Punkten enthalten

e  Zustandigkeit far die Prifplanung
e Prifprodukt
e Artder Prifung

e  Priufablaufplane fir alle Eignungs- (Erst-), Eingangs-, Gite- (Konformitats-) sowie Identitatsprifungen auf
Basis des Vertragsbauzeitplanes

e  Aktualisierung der Prifablaufplane entsprechend dem Ist-Bauablauf
e  Festlegung von internen und externen Priflabors, falls erforderlich

e Festlegung, welche Betonprifungen allenfalls im Baustellenlabor und welche von einer akkreditierten Prif-
stelle durchzuftihren sind

e  Prufmethode

e  Prufgerate

e  Zustandigkeit fur die Durchfiihrungen der Prifungen

e Qualifikation des Priufpersonals

e  Zustandigkeit fur die Entgegennahme von zugelieferten Produkten
e Art der Dokumentation / Auswertung

e  Prifung auf Vollstédndigkeit und Richtigkeit

e  Festlegung von Annahme- und Rickweisekriterien

e  Ersatzprifungen bei fehlerhaften oder negativen Ergebnissen

e  Fehlerbehebung und Fehlervermeidung

e  KorrekturmaBnahmen bei negativen Ergebnissen

e Behandlung fehlerhafter Produkte / Kennzeichnung fehlerhafter Stellen

e Sicherstellung, dass Produkte nicht eingebaut werden, bevor sie gepruft worden sind und der Nachweis der
Erflllung der Qualitatsforderungen erbracht wurde
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1.2. Priftypen

Es wird prinzipiell zwischen folgenden Priftypen unterschieden:

1.2.1. Priftyp A

Der AG / die OBA veranlasst, wihlt aus und (iberwacht die Priifung bzw. den Versuch. Der AN fahrt die Prafung
bzw. den Versuch durch. Es wird ein gemeinsames Protokoll erstellt (Original bleibt bei AG / OBA).

1.2.2. Priftyp B

Der AG / die OBA veranlasst, wahlt aus und (iberwacht die Ubergabe an eine akkreditierte Priifanstalt. Der AN
stellt den Probekdrper her, bzw. entnimmt die Probemenge. Die akkreditierte Prifanstalt des AN prift und sen-
det das Original des Prifzeugnisses an die OBA.

1.2.3. Priiftyp C

Der AG / die OBA veranlasst, wahlt aus und filhrt die Priifung durch, bzw. liberwacht die Priifung bei Durchfiih-
rung durch vom AG beauftragte Dienstleister.

1.2.4. Priftyp D (Erstprifung)

Der AN veranlasst die Prifung bzw. den Versuch. Die OBA st von der Durchfilhrung des Versuches bzw. der
Prifung zeitgerecht zu verstandigen, um der OBA eine Teilnahme zu ermdglichen. Die Erstprifung ist der OBA
30 Tage vor Beginn von Betonarbeiten bzw. 7 Tage vor Beginn von Spritzbeton- oder anderen Arbeiten zur
Genehmigung vorzulegen.

1.2.5. Priftyp E (Konformitatspriifung)

Der AN veranlasst, wéhlt aus und Gberwacht die Prifung bzw. den Versuch. Die OBA ist von der Durchfiihrung
des Versuches bzw. der Prifung zeitgerecht zu verstéandigen, um der OBA eine Teilnahme zu erméglichen. Die
Ergebnisse sind der OBA in Ubersichtlicher Form umgehend zu Ubergeben. Die Unterlagen schlieBen auch die
Unterlagen der Konformitatsprifung des Herstellers mit ein.

1.2.6. Priftyp F (Identitatspriifung)

Der AG / die OBA veranlasst, wahlt aus und (iberwacht die Priifung bzw. den Versuch. Der AN wird von der
Durchfihrung des Versuches bzw. der Prifung zeitgerecht vor der Durchfiihrung des Versuches bzw. der Pru-
fung verstandigt. Die Weiterleitung der Verstédndigung an allféllige Subunternehmer (z.B. Betonhersteller) liegt
im Verantwortungsbereich des AN. Die Versuche werden von einer vom AG beauftragten, akkreditierten
Prifanstalt durchgefihrt.
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2. ERDARBEITEN

Es gelten die Prufbestimmungen der RVS 08.03.

Die Prifbestimmungen finden Anwendung fir:

e Dammaufstandsflachen (ausgenommen Deponierohplanum und Aushubplanum Stollen in offener Bauwei-
se);

e Dammkdrper (ausgenommen Deponieschittungen und Unterbau Stollen in offener Bauweise).
Priifung des Verdichtungsgrades:

Die Verdichtungsanforderungen gelten geman RVS 08.03.01.
Fir Dammaufstandsflachen ist der Verdichtungsgrad alle 1.000 m2 nachzuweisen.
Fir Dammschittungen ist der Verdichtungsgrad alle 1.000 m3 nachzuweisen.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.

Priifung des Verformungsmoduls:

Fir die Prufung des Verformungsmoduls mit dem Lastplattenversuch gelten die Anforderungen gemaB RVS
08.03.01.

Far Dammaufstandsflachen sind Priifungen des Verformungsmoduls alle 1.000 m2 durchzufihren.

Far Dammsch(ttungen sind Priifungen des Verformungsmoduls alle 1.000 m?3 durchzufihren.

Priftyp: E und Abnahmeprifung.

Erfolgt der Nachweis des Verformungsmoduls mit dem dynamischen Lastplattenversuch, so ist gemaBs RVS

08.03.04 vorzugehen. Die Anzahl der Versuche ist dann im Vergleich zum statischen Lastplattenversuch zu
vervierfachen.

3. ENTWASSERUNGSARBEITEN

Es gelten die Prufbestimmungen gemé&B der RVS 08.04.

4. UNTERBAUPLANUM UND UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

Es gelten die Prifbestimmungen der RVS 08.15.01.

Der AN hat die Eignung der Korngemische fir die ungebundenen Tragschichten nachzuweisen (Priiftyp D).

Die Prufbestimmungen finden Anwendung fur:

. BE-Flachen;

e  Baustrassen;

e  Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke;

e  Zufahrtsstrasse Topflache Lehnenschittung 2.3 zur R&umung der Geschiebeauffangbecken.
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Prifung des Verdichtungsgrades:

Die Verdichtungsanforderungen gelten gemaB RVS 08.15.01 bzw. gemaB Kapitel C 1 — Technische Vertrags-
bestimmungen — Obertagearbeiten.

Flr das Unterbauplanum ist der Verdichtungsgrad alle 500 m? nachzuweisen.
Far ungebundene Tragschichten ist der Verdichtungsgrad alle 500 m2 nachzuweisen.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.

Prifung des Verformungsmoduls:

Fir die Prufung des Verformungsmoduls mit dem Lastplattenversuch gelten die Anforderungen gemaB RVS
08.15.01 bzw. gemanB Kapitel C 1 — Technische Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten.

Flr das Unterbauplanum sind Prifungen des Verformungsmoduls alle 500 m? durchzufthren.

Far ungebundene Tragschichten sind Prifungen des Verformungsmoduls alle 500 m2 durchzufihren.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.

Erfolgt der Nachweis des Verformungsmoduls mit dem dynamischen Lastplattenversuch, so ist gemaBs RVS

08.03.04 vorzugehen. Die Anzahl der Versuche ist dann im Vergleich zum statischen Lastplattenversuch zu
vervierfachen.

Priifung der KorngréBenverteilung:

Fir die Profung der KorngrdBenverteilung gelten die Anforderungen geméan RVS 08.15.01.

Far ungebundene Tragschichten sind je 2.000 m2 mindestens 3 Bestimmungen der KorngréBenverteilung
durchzufihren.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.

5. BITUMINOSE TRAG- UND DECKSCHICHTEN

Es gelten die Prufbestimmungen gemé&B RVS 08.16.

6. GEOTEXTILIEN

Es gelten die Prifbestimmungen geman RVS 08.97.03.
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7. UNTERBAU STOLLEN IN OFFENER BAUWEISE

7.1. Prifungen des Verdichtungsgrades und des Verformungsmoduls

Die Prufbestimmungen finden Anwendung fur:

e Aushubplanum Stollen in offener Bauweise (Umleitungs- und Querdrainagestollen in offener Bauweise);
e Ausgleichsschicht Umleitungsstollen in offener Bauweise.

Die Anforderungen an Verdichtung und Verformung sind in Kapitel C 1 — Technische Vertragsbestimmungen —
Obertagearbeiten festgelegt.

Die Priifung der Verdichtung und des Verformungsmoduls ist mit der Flachendeckenden Dynamischen Verdich-
tungskontrolle (FDVK) vorzunehmen. Es ist gemaB RVS 08.03.02 vorzugehen.

Aushubplanum:

Das Aushubplanum ist vollflachig mit FDVK zu prifen.
Praftyp: E und Abnahmeprifung.

Ausqgleichsschicht:

Alle Lagen der Ausgleichsschicht sind arbeitsintegriert im Baubetrieb einer Kontrollpriifung gemaB RVS
08.03.02 zu unterziehen.

Das Planum der Ausgleichsschicht ist vollflachig mit FDVK zu prifen.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.

7.2. Folgen eines negativen Priifergebnisses

Wird bei der Prifung des Aushubplanums kein positives Ergebnis erzielt, sind an den betroffenen Stellen Bo-
denauswechslungen gemaB Angaben der OBA bzw. der geotechnischen Bauaufsicht des AG durchzufihren.

Wird bei der Prifung des Planums der Ausgleichsschicht kein positives Ergebnis erzielt, sind die betroffenen
Stellen abzutragen und durch geeignetes Material zu ersetzen.
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8. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

8.1. Betonarbeiten

Es gelten grundsatzlich die Prifbestimmungen gemaB RVS 08.06 sowie fir Innenschalenbeton gemaB RVS
09.01.43 (Stollen in offener Bauweise).

Bezlglich der Prifverfahren bzw. der technischen Vorschreibungen zu den Prifverfahren fir Betone folgender
Bauteile:

e  Fundament Luftbogen unteres Portal Umleitungsstollen;

. Fundament Luftbogen Portal Schutterstollen;

e  Ankerbalken Anschlagwand Portal Schutterstollen;

e Lagerbank Bricke Tunnel Padastertal;

e Obere Geschiebesperre;

. Einlaufbauwerk;

e  Becken GSA;

e Becken Fischteich;

e Einlaufbecken Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal;
e  Provisorische Geschiebesperre Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal;
e  Abriebbestandige Sohle Umleitungsstollen offene Bauweise;

gilt ONORM B 4710-1.

Bezlglich der Prifverfahren bzw. der technischen Vorschreibungen zu den Prifverfahren fir Betone folgender
Bauteile:

e  Sohle und Gewdlbe Umleitungsstollen offene Bauweise;
e  Sohle und Rahmen (aufgehende Wé&nde und Decke) Querdrainagestollen offene Bauweise;

gilt RVS 09.01.43 ,Innenschalenbeton®.

8.1.1. Erstpriifung (Priftyp D)

Von allen zur Verwendung gelangenden Betonsorten sind Erstpriifungen nach ONORM B 4710-1 sowie nach
RVS 09.01.43 durchzufihren, aus denen ersichtlich ist, dass alle fir die jeweilige Betonsorte erforderlichen
Anforderungen erfillt werden.

Sie sind der OBA zur Genehmigung vorzulegen und in einem Sortenverzeichnis zusammenzustellen.

Die Erstprifung der Gesteinskérnungen, Zusatzstoffe und Zusatzmittel sowie die Erstprifung des Betons ge-
man RVS 09.01.43 ist durch eine akkreditierte Prifanstalt durchzufiihren.

Die Nachweise flr die Eignung der Betonausgangsstoffe und des Betons haben auf den Formblattern 1-1 und
1-2 gemanB ONORM B 4710-1 zu erfolgen. Der OBA ist der Bericht der akkreditierten Stelle Gber die Erstpriifung
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des Betons nach RVS 09.01.43 zu Ubergeben.

Abweichend zu ONORM B 4710-1 sind fiir LP-Beton die Luftporenkennwerte immer am Festbeton nachzuwei-
sen.

Die Erstprifungen sind mit Frischbeton und bei Lagerungsbedingungen durchzufihren, die den zu erwartenden
Temperaturbereich bei der Bauausfihrung abdecken.

Far die Mischanlage ist im Rahmen der Erstprifung nachzuweisen, dass sie den Anforderungen an Mikropro-
zessor gesteuerten Mischanlagen gemaB RVS 09.01.43 entspricht.

Fir Gewdlbebeton nach RVS 09.01.43 ist im Rahmen der Erstprifung der Rickprallhammer zum Nachweis der
Ausschalfestigkeit zu kalibrieren.

8.1.2. Konformitatspriifung (Priiftyp E)

Konformitatsprifungen, sowie die Herstellung von Probek&rpern missen prinzipiell auf der Baustelle erfolgen.
Die OBA ist von der Prifung zeitgerecht zu verstandigen, um der OBA ein Beisein zu ermdglichen.

Die Frischbetonpriifung und die Probekoérperherstellung flr Sohl- und Gewdlbebeton der offenen Bauweise
missen am Einbauort (z.B. an der Pumpe) erfolgen. Anderungen der Betoneigenschaften aufgrund des
Pumpvorganges muissen Uberprift, dokumentiert und berlcksichtigt werden.

Das Prinzip des Nachweises der Kontinuitat der Einbaubedingungen nach RVS 09.01.43 ist nicht zuldssig. Die
Konformitatsprifung des Betons hat am Einbauort zu erfolgen.

Die Giite samtlicher Betonsorten ist auf der Baustelle laufend zu Uberwachen. Als Zielwerte gelten jene Werte,
die bei der Erstprifung der betreffenden Betonsorte ermittelt wurden, einschlieBlich der zulassigen Abweichun-
gen bei den Konformitatsprifungen geman ONORM B 4710-1 bzw. der entsprechenden Richtlinie. Liegt einer
der festgestellten Werte fiir die Konsistenz und fiir den W/B-Wert oder bei entsprechenden Betonsorten fiir den
Luftgehalt auBerhalb dieser Grenzwerte, so ist der zugehdrige Frischbeton von der Verarbeitung auszuschlie-
Ben.

Die Unterlagen zur Konformitatsprifung (Formblatter 1-1, 1-2 und 2 gemaB ONORM B 4710-1) miissen auf der
Baustelle aufliegen und fur die OBA jederzeit einsichtig sein.

Der AN hat der OBA mindestens einmal monatlich die aktuellen Ergebnisse der Konformitatsprifung (vom Her-
steller und Verwender) vorzulegen. Auf Anweisung der OBA kann die Haufigkeit auf einmal wéchentlich verkirzt
werden.

Umfang und Héaufigkeit der Priifungen:

Fir den Umfang und die Haufigkeit der erforderlichen Priifungen gelten ONORM B 4710-1 sowie RVS 09.01.43.

Es sind folgende ergénzende Vorschriften zu ONORM B 4710-1 zu beachten:

e  Wirfelproben (1 Probe = Serie von 3 Wiirfeln) bzw. Frischbetonpriifungen:
Fir folgende Bauteile ist je eine Probe alle 100 m3 pro Bauabschnitt und Priflos durchzuflihren, wobei das
Priiflos definiert ist als Gesamtheit aller Bauteile derselben Baustelle mit identischer Betonsorte und identi-
scher Betonzusammensetzung, welche anndhernd zur gleichen Zeit (ein Monat) unter den gleichen Um-
standen (z.B. Witterung) hergestellt werden:

o Fundament Luftbogen unteres Portal Umleitungsstollen;
o Fundament Luftbogen Portal Schutterstollen;
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Ankerbalken Anschlagwand Portal Schutterstollen;
Lagerbank Briicke Tunnel Padastertal;

Obere Geschiebesperre;

Einlaufbauwerk;
Becken GSA;

Becken Fischteich;

Einlaufbecken Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal;
Provisorische Geschiebesperre Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal;
Abriebbestandige Sohle Umleitungsstollen offene Bauweise;

Bei Mengen unterhalb der angefihrten Grenzen ist zumindest eine Probe durchzufiihren.

Es sind folgende ergdnzende Vorschriften zur RVS 09.01.43 zu beachten:

e In der kalten Jahreszeit bei Lufttemperaturen unter -3°C ist die Betontemperatur des Frischbetons bei einer
Betonsorte mit geringem Zementgehalt im eingebauten Zustand 5 cm unter der Oberflaiche mit Thermo-
elementen bis zum Erreichen der Gefrierbestandigkeit (Prifung der erforderlichen Druckfestigkeit mittels
Ruckprallhammer) bzw. tGber die Dauer von mindestens 3 Tagen auf Anforderung der OBA zu kontrollieren.
Der Temperaturverlauf im eingebauten Zustand ist bei der Festlegung des Ausschalzeitpunktes zu beruck-

sichtigen.

Riickstellproben:

Mengen und Haufigkeiten seitens vom AN durchzufthrender Rickstellproben sind in Tabelle 1 enthalten.

Tabelle 1 — Mengen und Haufigkeiten von Riickstellproben:

Probe Menge Haufigkeit Lagerungsdauer

Zement 10 kg 14-t&gig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft
Zusatzstoff 5kg 14-t&gig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft
Zusatzmittel 11 14-t&gig 2 Monate bzw. Nachweis Eigenschaft

Die Proben sind luftdicht zu verschlieBen und mit Datum, Art der Probe und Probenehmer zu kennzeichnen und
2 Monate bzw. bis zum Nachweis der geforderten Betoneigenschaften aufzubewahren. Jede flnfte Rickstell-
probe ist mindestens 1 Jahr aufzubewahren.
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Tabelle 2 — Mengen und Haufigkeiten der Konformitatsprifung:

Parameter /

Mindesthé&ufigkeit geman

Mindesthéufigkeit geman

PriifmaBnahme ONORM B 4710-1 RVS 09.01.43
Erstherstellung Stet'(%\?e:'ﬁrﬁqtﬁ] llung beginnender Betonier- laufender Betonierbetrieb:
(bis min. 35 Ergebnisse 35 Ergebnisée betrieb: bis zum 10. ab dem 11. Betonierab-
erhalten wurden) verfiigbar sind) Betonierabschnitt schnitt
Jede Mischung, Vergleich der Produktionsaufzeich-
Zement
Zusatzs’toffe nungen und Lieferscheine flir Ausgangsstoffe mit 1x monatlich je Zement- bzw. Zusatzstoffsorte

festgelegten Anforderungen

Gesteinskdérnung,
Kornverteilung

1x monatlich und bei Uberschreitung der Toleran-
zen, Vergleich der Produktionsaufzeichnungen und

-0/4 Lieferscheine fir Ausgangsstoffe mit festgelegten 1x wochentlich 1x wéchentlich
- Ubrige Anforderungen 1x wéchentlich 2x monatlich
Frischbetontemperatur, 1/200 m3 oder 1/ 400 m3 oder . . . .
Lufttemperatur 2 / Produktionswoche 1 / Produktionswoche 3x je Abschnitt 1x je Abschnitt

R Gewdlbe- und Sohlbeton
Temperaturanstieg 1.000 m3 1XS% imtgtk:)er; .l:a nd je Betonfamilie, jeder 20.
gem. ONR 23303 1x pro Jahr Betonfamilge Abschnitt bzw. alle 6

Monate

Frischbetonrohdichte

Konsistenz

1 /200 m?3 oder
2 / Produktionswoche

1 /400 m3 oder
1 / Produktionswoche

Luftgehalt im
Frischbeton

1 Probe pro Herstellungstag nach
Stabilisierung, min. 1x taglich

5x je Abschnitt,
optisch laufend

2x je Abschnitt,
optisch laufend

Wassergehalt des
Frischbetons

1 /200 m?3 oder 1 /400 m3 oder
2 / Produktionswoche 1 / Produktionswoche

jeder 3. Abschnitt jeder 10. Abschnitt

Ausdruck Statistikprotokoll
Mikroprozessorsteuerung

fur festzulegenden Betonierzeitraum

Druckfestigkeit
-7d
- 28 oder 56d

1 /200 m3 oder
2 / Produktionswoche

1 /400 m3 oder
1 / Produktionswoche

jeder 3. Abschnitt -
jeder 3. Abschnitt jeder 10. Abschnitt

Schwinden (RS,RRS),
Wassereindringtiefe

1.000 m?3 oder
1/ Jahr

1/Jahr

Expositionsklassen
(AF, XC3, XC4, L300)
Nachweis am Festbeton

fir Gewodlbe-, Sohl-, Widerlagerbeton je Betonfamilie;
fir WDI-Beton: jeder 20. Abschnitt bzw. 6 Monate;
flr andere 1S-Betone: jeder 40. Abschnitt bzw. 12
Monate;

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Anhang C | / Allegato C |

erstellt am/redatto il: 30.11.2012




Galleria di Base del Brennero Seite/pagina 14 von/di 31
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52 OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL PADASTERTAL

ANHANG: C |_Prifbuch ALLEGATO: C |_Elenco dei controlli sui materiali e

lavorazioni da eseguire a cura del contraente

8.1.3. Identitatsprifung (Priftyp F)

Die Identitatspriifung wird auf Veranlassen des Bauherrn / der OBA am Einbauort (z.B. vor Pumpe, Férderband,
Rutsche) durchgefiihrt und muss sicherstellen, dass der eingebaute Beton der durch den Konformitatsnachweis
des Herstellers beurteilten Betonsorte entspricht. Zur Beurteilung der Identitat sind die Eigenschaften geman
Tabelle 3 zu prifen.

Tabelle 3 — Prifumfang und Mindesthaufigkeiten der Identitétsprifungen fir Normal-, Sohl- und Gewdlbebeton:

Parameter / PrifmaBnahme Mindesthufigkeit gem3s Mindesthaufigkeit gem3s
Frischbetontemperatur

Lufttemperatur

Frischbetonrohdichte -

ab 50 m3 min. 1x,
Konsistenz jedoch mindestens alle 2.000 m? einge-

bauten Betons
Luftgehalt

Wassergehalt jeder 20. Betonierabschnitt

Druckfestigkeit 28d oder 56d

Nachweis der Expositionsklassen jeder 40. Betonierabschnitt

je nach Anforderung ab 50 m3 min. 1x,

- - jedoch nicht 6fter als jeder
Temperaturanstieg  im  Beton 20. Betoniertag, min. 1x jahrlich i
(ONR 23303)

Der AN ist verpflichtet, die Unterlagen der Konformitatspriifung (vor allem die Formblatter 1 und 2) sowie die
Ergebnisse der letzten Fremdiberwachung (Konformitatsprifung) jederzeit fur die OBA zur Einsicht verfligbar
zu halten.

8.1.4. Folgen eines negativen Priifergebnisses

Wird bei den Konformitats- bzw. Identitatsprifungen kein positives Ergebnis erzielt, hat der AN MaBnahmen
vorzuschlagen und von der OBA genehmigen zu lassen.

Ein allfalliger Qualitatsabzug bleibt davon unberihrt.

Erforderliche PriifmaBnahmen sind von einer akkreditierten Priifstelle durchzufihren.

8.1.5. Bauwerksprifung (Priftyp E)
Die Bauwerksprifungen sind vom AN durchzufiihren und zu dokumentieren.
Die folgenden besonderen Vorschriften gelten fiir Gewdlbebeton der offenen Bauweise:

Schalung und Bewehrung:

Die Abnahmepriifung fiir Schalung und Bewehrung ist gemeinsam mit der OBA durchzufiihren und zu doku-
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mentieren.

Ausschalfestigkeit:

Die Ausschalfestigkeit ist bei jedem Betonierabschnitt des Gewdlbebetons vor Absenken der Schalung zu iber-
prifen. Die Druckfestigkeit zum Ausschalzeitpunkt fir Gewdlbe in offener Bauweise ist mit dem Ruickprallham-
mer zu ermitteln. Die Ausschalfestigkeit ist an der Stirnflache der Firste und an der Betonoberflache im Ulmen-
bereich (Offnungen) zu prifen. Der Rickprallhammer ist dazu im Rahmen der Erstprifung des Betons (tempe-
raturgesteuert) zu kalibrieren.

Temperaturverlauf im Bauwerk:

Der Temperaturverlauf des Gewdlbebetons und der Umgebungsluft ist bei jedem 5. Betonierabschnitt zu prifen.
Die Priifung ist bis zum Absinken der Temperatur durchzufuhren (in der Regel 36 Stunden). Es sind jeweils zwei
Messstellen im First- und Ulmenbereich in Bauteilmitte anzuordnen.

Betondeckung der Stahleinlagen:

Um Systemfehler zu vermeiden, ist die geforderte Betondeckung der Stahleinlagen (BaumindestmaB) mit einem
geeigneten Bewehrungsiberdeckungsmessgerat (z.B. Profometer, Hilti) fiir die ersten flinf Betonierabschnitte
und dann jeden 5. Betonierabschnitt gem. RVS 09.01.44, Punkt 5 und Punkt 6 zu Uberprifen.

8.1.6. Baustellenlabor

Der AN hat alle Vorkehrungen zur Betonprifung auf der Baustelle zu treffen. Dazu muss der AN ein Baustellen-
labor einrichten und betreiben. Das Baustellenlabor muss ein Qualitatssicherungssystem zumindest entspre-
chend ISO 9001 aufweisen. Dieses ist der OBA vor Beginn der Betonierarbeiten zur Genehmigung vorzulegen.

Besonderes Augenmerk ist auf die Prifmitteliberwachung zu legen. Das Personal des Baustellenlabors muss
Uber eine entsprechende Ausbildung verfligen. Als entsprechend wird fir einen Laboranten der Kurs Beton-
technologie | (WIFI) oder Gleichwertiges erachtet.

Anstelle eines Baustellenlabors kann der AN eine akkreditierte Prifanstalt beauftragen. Es muss jedoch ge-
wahrleistet sein, dass erforderliche labormaBige Prifungen auch an Wochenenden und Feiertagen durchgefihrt
werden kdnnen.

Séamtliche Prifungen, die im Baustellenlabor oder von der akkreditierten Prifstelle durchgeflihrt werden, sind zu
dokumentieren und der OBA direkt und unverziiglich zur Kenntnis zu bringen.

Druckfestigkeitspriifungen im Baustellenlabor miissen im Beisein eines Vertreters der OBA erfolgen.
Der Nachweis der Expositionsklassen am Festbeton erfolgt durch eine akkreditierte Prifstelle.

Das Labor ist so auszurlisten, dass folgende Untersuchungen entsprechend ONR 23303 bzw. der einschlagi-
gen Richtlinien durchgeflhrt werden kénnen:

. Probenahme von Beton, Betonausgangsstoffen und Frischbeton;

e  Eigenfeuchte und Sieblinie von Gesteinskérnungen;

e  Frischbetonrohdichte, AusbreitmaB, LP-Gehalt, Frischbetontemperatur und Wassergehalt;

e  Herstellung und Lagerung von Probekdrpern;

e Druckfestigkeitsprifungen;

e  Bauteiltemperatur und Temperaturanstieg gemaf ONR 23303;

e  Bohrkernentnahme;

e  Prufung Ausschalfestigkeit (Rickprallhammer).

Samtliche Ergebnisse der vorgeschriebenen Prifungen der Baustoffe sowie des Frisch- und Festbetons sind
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iibersichtlich auf Protokollen festzuhalten und der OBA zur Verfligung zu stellen. Die Form der Protokolle ist mit

der OBA abzustimmen.

Tabelle 4 — Betonsortenverzeichnis Beton:

NORM /
BAUTEIL TEXT IN LV
RICHTLINIE

Unterlagsbeton
Ausgleichs- und Gefallsbeton

usgieichs-u unbewehrt X0(A)/F38 1)
Fullbeton
Magerbeton
Fullbeton Einlaufbauwerk unbewehrt / bewehrt | C20/25/X0 1)
Schachtsohle Pegelschutzschachte
Fundament Luftbogen unteres Portal Umleitungsstollen unbewehrt C25/30/XF3/GK32 1)
Fundament Luftbogen Portal Schutterstollen
Lagerbank Briicke Tunnel Padastertal bewehrt C25/30/B5/GK32 1)
Ankerbalken Anschlagwand Portal Schutterstollen bewehrt C25/30/XC4/XF3/GK32 1)
Einlaufbecken Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal | bewehrt C35/45/XC4/XF4/XM3/GK32 1)
Sohle offene Bauweise
Gewdlbe offene Bauweise bewehrt C30/37(56)/WDI 2)
Rahmen offene Bauweise
Abriebbestéandige Sohle
offene Bauweise Umleitungsstollen
Abriebbesténdige Sohle Einlaufbauwerk bewehrt C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 R
Begrenzungsmauern Portal Einlaufbauwerk
GSA bewehrt C25/30/B6/GK32 1)
Fundament obere Geschiebesperre
Fundament Fischteich bewehrt C25/30/XC2/XF1/GK32 1)
Fundament Einlaufbauwerk
Aufgehende Bauteile obere Geschiebesperre
Aufgehende Bauteile Fischteich

bewehrt C25/30/XC3/XF3/GK32 1)

Aufgehende Bauteile Einlaufbauwerk

Fundament provisorische Geschiebesperre Wasserableitungs-
system BE-Flache Padastertal

1) ON B 4710-1
2) RVS 09.01.43
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8.2. Betondeckung der Stahleinlagen

Nachfolgende Festlegungen gelten fiir die Stahleinlagen aller bewehrten Ortbetonbauteile.

8.2.1. Priifung der Betondeckung der Stahleinlagen (Priiftyp C)
Es gelten die Bestimmungen der RVS 09.01.44 ,Betondeckung der Stahleinlagen®.
Die Prifdurchfiihrung hat gemas RVS 09.01.44 zu erfolgen.

Die Bewertung der Betondeckung gemaB RVS 09.01.44 erfolgt nur fir den Innenschalenbeton nach RVS
09.01.43. Fir alle anderen Betone gilt ONORM EN 1992-1-1 bzw. ONORM B 1992-1-1.

8.2.2. Folgen eines negativen Priifergebnisses

Fir Beton nach RVS 09.01.43 qilt:

Liegt ein Messpunkt unter dem geforderten BaumindestmaB (punktférmige, nicht maBgebende Fehlstellen wie
z.B. Bindedréhte werden dabei nicht berlicksichtigt), so wird fir das zu bewertende Bauteil ein verdichtetes
Messraster von 1 m x 1 m angewandt und es ist gemaB RVS 09.01.44 ,Betondeckung der Stahleinlagen” zu
verfahren.

Far den Fall, dass bei der Bewertung der Betondeckung der Stahleinlagen 3% — 10% der Messpunkte im Be-
reich zwischen dem geforderten BaumindestmaB und 10 mm unter diesem liegen, erfolgt eine Beurteilung des
Bauteils durch einen vom AG bestimmten Sachversténdigen fir Beton. Die Kosten daflr tragt der AN.

Fiir Beton nach ONORM B 4710-1 gilt:

Die erforderliche Betondeckung (PlanmindestmalB abzuglich ToleranzmaB bzw. NennmaB der Betondeckung
abzlglich VorhaltemaB) darf nicht unterschritten werden.

Wird eine Unterschreitung festgestellt, erfolgt eine Beurteilung des Bauteils durch einen vom AG bestimmten
Sachverstandigen fir Beton. Die Kosten dafiir tragt der AN.

Fir samtliche Betonsorten gilt:

Far den Fall, dass InstandsetzungsmaBnahmen zur Herstellung der erforderlichen Betondeckung (Baumin-
destmalB bzw. Mindestbetondeckung) erforderlich sind, erfolgt die Festlegung des zu sanierenden Bereiches
und der SanierungsmaBnahmen durch den vom AG bestimmten Sachversténdigen fir Beton.

Die Kosten fir die SanierungsmaBnahmen und den Sachverstandigen tréagt der AN.

Die Wahl geeigneter BaumaBnahmen zur nachtréglichen Herstellung einer technisch vollwertigen Betonde-
ckung der Stahleinlagen ist mit Bezug auf RVS 09.01.44 zu treffen.

Unabhangig von den MaBnahmen tragt der AN die Haftung und Gewahrleistung.
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9. BOHR- UND ANKERUNGSARBEITEN, SPRITZBETON

Nachfolgende Bestimmungen gelten fiir Anker und Spritzbeton der Béschungssicherungen und der Portalvor-
einschnitte.

9.1. Anker

Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.43 mit nachfolgend angefiihrten Ergénzungen und Anderungen.

Die Priffungen fiir Verpressanker (vorgespannte Kurzzeitlitzenanker) sind gemaB ONORM EN 1357 durchzu-
fOhren.

Die Priifungen fiir Bodennégel (SN-Mértelanker, Selbstbohranker, Injektionsbohranker) sind gemaB ONORM
EN 14490 durchzufiihren.

Durch Ankerzugversuche, deren Auswahl von der OBA getroffen wird, ist nachzuweisen, dass die Tragwirkung
der Anker durch Einhaltung der geforderten Bruchlast erzielt wird. Die Ankerzugversuche sind in Anwesenheit
eines Vertreters der OBA ausschlieBlich mit hydraulischen Pressen durchzufiihren. Die Ergebnisse sind in Pro-
tokollen festzuhalten.

Sémtliche fur die Prifung der Anker erforderlichen Gerate sind vom AN dauernd auf der Baustelle zur stédndigen
Verflgung zu halten.

Die Prufeinrichtungen missen nachweislich von einer Kalibrierstelle kalibriert sein.

9.1.1. Eignungsprifung Bodennégel (Priftyp A)
Die Eignungspriifung der Bodennagel ist gemaB ONORM EN 14490, Pkt. 9 und Anhang C, durchzufiihren.

Am Beginn der Arbeiten sind zur Bestimmung des Grenzbindungswiderstandes mit dem Baugrund Bodennagel-
lastprifungen an Opfernageln nach ONORM EN 14490, Tabelle 1, durchzufihren.

Die Ausflihrungshaufigkeit der Priifungen hat Kategorie 2 nach ONORM EN 14490, Tabelle 2, zu entsprechen
(mindestens 3 Opfernagel bzw. mindestens 1 Opfernagel je Bodenart fiir das gesamte Baulos).

Die Lage der Priifnagel ist im Einvernehmen mit der OBA festzulegen.

Die Prifnagel sind bis zum Versagen oder bis zum Erreichen des bei der Bemessung erwarteten charakteristi-
schen Widerstandswertes zu belasten.

Die Bodennagellastprifungen sind ausschlieBlich mit hydraulischen Pressen durchzufihren.

Die Bodennagellastpriifungen sind in Anwesenheit eines Vertreters der OBA durchzufiihren. Die Ergebnisse
sind in Protokollen festzuhalten.
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9.1.2. Abnahmepriifung Bodennéagel (Priftyp A)
Die Abnahmepriifung der Bodennagel ist gemaB ONORM EN 14490, Pkt. 9 und Anhang C, durchzufiihren.

Die Abnahme erfolgt durch Ausfiihrung von Bodennagellastpriifungen an Bauwerksnéigeln nach ONORM EN
14490, Tabelle 1.

Die Ausflihrungshaufigkeit der Priifungen hat Kategorie 2 nach ONORM EN 14490, Tabelle 2, zu entsprechen
(2% der N&gel bzw. mindestens 3 Néagel je Priflos).

Die Lage der Priifnagel ist im Einvernehmen mit der OBA festzulegen. Die Bodennagellastpriifungen sind dabei
mdglichst gleichmaBig Uber das jeweilige Priflos zu verteilen.

Folgende Priflose werden flr die Bodennagellastprifungen festgelegt (getrennt nach Bodennageltyp):

e  Portalvoreinschnitt Portal Schutterstollen;

. Portalvoreinschnitt Anschlagwand Querdrainagestollen;
. Portalvoreinschnitt oberes Portal Umleitungsstollen;

e Baugrubensicherung Stollen;

e  Baugrubensicherung obere Geschiebesperre.

Die Priflast Pp betragt 80% der Bruchlast (= charakteristische Bruchkraft Py) des Bodennagelsystems.

Bei negativem Verlauf der Prifungen sind ohne gesonderte Vergutung weitere Bodennagellastprifungen durch-
zuflihren, sofern die OBA der Ansicht ist, dass die Anzahl der versagenden Nagel zu hoch ist.

Die Bodennagellastprifungen sind ausschlieBlich mit hydraulischen Pressen durchzufihren.

Die Bodennagellastpriifungen sind in Anwesenheit eines Vertreters der OBA durchzufilhren. Die Ergebnisse
sind in Protokollen festzuhalten.

9.1.3. Abnahmepriifung Verpressanker (Priiftyp A)

Die Abnahmeprifung der Verpressanker (vorgespannte Langzeitlitzenanker am Portal Schutterstollen) ist ge-
man ONORM EN 1537, Pkt. 9 durchzufiihren.

Die Tragwirkung der Anker ist durch Ankerzugversuche nachzuweisen. Die Priiflast Pp betrédgt das 1,25-fache
der Festlegekraft des Ankersystems.

Es sind alle vorgespannten Langzeitlitzenanker am Ankerbalken beim Portal des Schutterstollens zu prifen. Die
Ergebnisse sind in Spannprotokollen festzuhalten.
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9.2. Spritzbeton
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.43 mit nachfolgend angefiihrten Ergénzungen und Anderungen.

Fur die Prifverfahren bzw. die technischen Vorschreibungen zu den Priifverfahren gilt die OVBB Richtlinie
~Spritzbeton”.

Fir die Durchfiihrung und Haufigkeit der Priifungen gilt die OVBB Richtlinie ,Spritzbeton®.

Es muss gewabhrleistet sein, dass erforderlichenfalls labormé&Bige Prifungen auch an Wochenenden und Feier-
tagen durchgefiihrt werden kénnen.

9.2.1. Erstpriifungen (Pruftyp D)

Die Herstellung der Probekérper fiir die Erstpriifung ist auf der Baustelle mit den dafiir vorgesehenen Geraten
und den vorgesehenen Betonkomponenten vor der Anwendung unter Berlcksichtigung der Herstellungs- und
Einbaubedingungen durchzufihren. Wenn sich die Ausgangsstoffe des Spritzbetons oder die Verhélinisse, die
der vorhergegangenen Erstprifung zugrunde lagen, geéndert haben, ist diese zu wiederholen. Die Priifung ist
von einer akkreditierten Prifstelle durchzufuhren.

Mit dem Einsatz des Spritzbetons darf auf Risiko des AN begonnen werden, sobald die geforderte Druckfestig-
keit sowie ein VorhaltemaB von mind. 25%, jedoch nicht weniger als 6 N/'mm?2 in den Betondruckversuchen
nachgewiesen werden konnten. Fiir Rezeptspritzbeton bis zur Festigkeitsklasse SpC12/15 kann eine Erstpri-
fung entfallen.

9.2.2. Konformitatspriifung (Priiftyp E)

Bei der Verwendung von Nassmischgut ist die Druckfestigkeit des angelieferten Mischgutes an Probekérpern
nach Pkt. 12.4.2 der Richtlinie ,Spritzbeton” nachzuweisen. Sie kann entfallen, wenn der Hersteller mit dem
Verwender ident ist.

Die Prufhaufigkeit und der Umfang der Konformitatspriifung sind den Tabellen 11/1/1, 11/1/2, 11/1/3, 11/2/1,
11/2/2 und 11/2/3 der Richtlinie ,Spritzbeton® zu entnehmen. Die Haufigkeiten gelten je Priflos.

Folgende Priflose fur die Spritzbetonpriifungen werden festgelegt:

. Portalvoreinschnitt Portal Schutterstollen;

. Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen;

e  Portalvoreinschnitt oberes Portal Umleitungsstollen;
e  Baugrubensicherung obere Geschiebesperre;

e  Baugrubensicherung Nagelwand Stollen.

Die Ubereinstimmung der Druckfestigkeit von Spritzbeton wird nach Tab. 7/2 der Richtlinie ,Spritzbeton® beur-
teilt.
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Tabelle 5 — Konformitéts- und Identifikationskriterien fir andere Eigenschaften (nach Tab. 11/3 der Richtlinie

»Spritzbeton®):

Eigenschaft

Prifverfahren

Konformitéats- und Identitatskriterien

Feuchte der Gesteinskdrnungen
(FM-L)

Darrversuch oder Gleichwertiges

+20%

Bluten ONR 23303 GeméaB ONORM B 4710-1: < 1 kg/m?
Konsistenz (AM) ONR 23303 GemanB Pkt 7.2: +30 mm bei Anliefe-
rung, — 30 mm nach Verarbeitungszeit.
Rohdichte ONR 23303 GeméaB ONORM B 4710-1: — 30 kg/m?3
Verarbeitungszeit Pkt. 12.3.4 Richtlinie ,Spritzbeton”
Gesamtwassergehalt ONORM B 4710-1, Pkt. 5.4.2 Einzelwerte +10 I/m3 und Mittelwert
+0 I/m8 zum Wert der Erstprifung
Frischbetontemperatur ONR 23303 <+1°
Bindemittelgehalt ONORM B 4710-1, Pkt. 5.4.2 —10 kg/m3

Schuttdichte
(nur bei Fertigware in Silos)

ONORM EN 459-2

+ 0,05 kg/dm?

Fruhfestigkeitsklasse

Pkt. 12.4 Richtlinie ,Spritzbeton*

Einhaltung der geforderten J-Klasse
Uber gesamte Zeit

Eluirverhalten

Pkt. 12.5.13 Richtlinie ,Spritzbeton*”

Einhaltung der Werte der Tabelle 3/1 der
Richtlinie ,Spritzbeton*”

E-Modul Pkt. 12.5.7 Richtlinie ,Spritzbeton” +15%
XC3/XC4 ONR 23303 XC 3 <50 mm
XC 4 <30 mm
XF3 ONR 23303 und Beurteilung Abfall < 25% nach 56 FTW

statischer E-Modul

Dicke der Spritzbetonschicht

Pkt. 12.6.4 Richtlinie ,Spritzbeton”

Einhaltung Mindestwert

Sulfatbestandigkeit

Pkt. 12.5.8 bzw. Pkt. 12.2.8.2 Richtli-
nie ,Spritzbeton”

Von Sachverstandigen festzulegen

Die Umweltklassen XC2 und XF1 sind am Frischbeton nach ONORM B 4710-1 nachzuweisen.

Riickstellproben:

Menge und Haufigkeit der vom AN durchzufiihrenden Rickstellproben sind in Tabelle 6 enthalten.
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Tabelle 6 — Menge und Haufigkeit von Rickstellproben:

Probe Menge Haufigkeit Lagerungsdauer
Trockenmischgut 10 kg jede Lieferung, aber nicht mehr als eine pro Woche 2 Monate
Gesteinskérnungen 10 kg jede Lieferung, aber nicht mehr als eine pro Woche 2 Monate
Zement 10 kg jede Lieferung, aber nicht mehr als eine pro Woche 2 Monate
Zusatzstoff 5kg jede Lieferung 2 Monate
Zusatzmittel 11 jede Lieferung 2 Monate

Die Proben sind luftdicht zu verschlieBen und mit Datum, Art der Probe und Probenehmer zu kennzeichnen und
bis zum Nachweis der geforderten Betoneigenschaften aufzubewahren. Jede flinfte Rlckstellprobe ist mindes-
tens 1 Jahr aufzubewahren.

Folgen eines neqgativen Prifergebnisses:

Wird bei der Konformitétsprifung kein positives Ergebnis erzielt, hat der AN im Einvernehmen mit dem vom AG
ernannten Sachverstandigen fiir Beton MaBnahmen vorzuschlagen und von der OBA genehmigen zu lassen.
Ein allfalliger Qualitatsabzug bleibt davon unberihrt.

Eine einmalige Wiederholungsprifung mit doppelter Probenanzahl im gleichen Priflos bzw. ein rechnerischer
Nachweis gem. Anhang 5 der Richtlinie ,Spritzbeton® sind zulassig.
Far die Eigenschaft Druckfestigkeit von Spritzbeton gilt folgendes:

Wird bei der Konformitatsprifung der Nachweis der Spritzbeton-Festigkeitsklasse nicht erreicht, ist die Spritzbe-
tonmischung zu Uberprifen und den Erfordernissen entsprechend zu andern. Weicht die neue Zusammenset-
zung des Spritzbetons von der urspriinglichen ab, ist eine neuerliche Erstprifung erforderlich.

Auf Verlangen der OBA ist die angeordnete theoretische Dicke "d" der Spritzbetonverkleidung jener Bereiche, in
denen die geforderte Festigkeitsklasse nicht erbracht wurde, um das MaB "d1" nach folgender Formel zu ver-

gréBern:
d1 :[F—1]-d
M

wobei F die vorgegebene Druckfestigkeit in N/mm?2, M die gemessene Druckfestigkeit in N/mm?, d die geforderte
theoretische Spritzbetondicke in cm und d1 die geforderte zusétzliche Spritzbetondicke in cm bedeutet.

Sollte eine VergréBerung der Spritzbetondicke aus Griinden der tats&chlichen ProfilgrBe nicht mdglich sein, so
ist auf Verlangen der OBA der nicht entsprechende Spritzbeton abzutragen und auf Kosten des AN zu erneu-
ern.

9.2.3. Identitatsprifung (Priiftyp F)

Der Umfang und die Haufigkeit der einzelnen Prifungen ist in der Richtlinie ,Spritzbeton” festgelegt. Die Ergeb-
nisse der Identitatsprifung werden mit den Ergebnissen der Konformitétsprifung von einem vom AG ernannten
Sachverstandigen fir Beton lberprift.

Abweichend von der Richtlinie ,Spritzbeton® gilt, dass die zu untersuchenden Bohrkerne nicht aus Probekisten
gezogen werden.

Der Spritzbeton einer Festigkeitsklasse gilt als von einer konformen Grundgesamtheit stammend, wenn er beide
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Kriterien der in der Tabelle 11/4 der Richtlinie ,Spritzbeton” fiir ,n“ Ergebnisse aus Festigkeitspriifungen an Pro-
ben, die dem definierten Betonvolumen entnommen wurden, erfllt.

9.2.4. Priifung der Spritzbetondicke (Priiftyp A)

Die Art und Anzahl der Prifungen fir Béschungssicherungen ist der Richtlinie ,Spritzbeton“ zu entnehmen.
Es ist die tatsachliche Spritzbetondicke festzustellen und zu dokumentieren.

Die Bohrlécher zur Prifung der Spritzbetondicke missen beziglich Durchmesser und Reinigung so beschaffen
sein, dass der Ubergang Spritzbeton / Untergrund erkennbar ist. Sdmtliche flir Spritzbetonpriifungen erforderli-
chen Bohrldcher sind nachtraglich mit Beton zu verfullen.

9.2.5. Baustellenlabor

Der AN hat entweder alle Vorkehrungen zur Betonprifung auf der Baustelle zu treffen. Dazu muss ein Baustel-
lenlabor eingerichtet und betrieben oder eine akkreditierte Prifanstalt mit den erforderlichen labormé&Bigen Pri-
fungen beauftragt werden.

Das Baustellenlabor muss ein Qualitatssicherungssystem zumindest entsprechend ISO 9001 aufweisen. Dieses
ist der OBA vor Beginn der Betonierarbeiten zur Genehmigung vorzulegen. Besonderes Augenmerk ist auf die
Prafmitteliberwachung zu legen. Das Personal des Baustellenlabors muss Uber eine entsprechende Ausbildung
verfligen. Als entsprechend wird fiir einen Laboranten der Kurs Betontechnologie | (WIFI) oder Gleichwertiges
erachtet.

Anstelle eines Baustellenlabors kann der AN eine akkreditierte Prifanstalt beauftragen. Es muss jedoch ge-
wahrleistet sein, dass erforderliche labormaBige Prifungen auch an Wochenenden und Feiertagen durchgefiihrt
werden kdnnen.

Samtliche Prifungen, die im Baustellenlabor oder von der akkreditierten Prifstelle durchgeflihrt werden, sind zu
dokumentieren und der OBA direkt und unverziiglich zur Kenntnis zu bringen.

Das Labor ist so auszurlisten, dass folgende Untersuchungen entsprechend ONR 23303 bzw. der einschlagi-
gen Richtlinien durchgefihrt werden kénnen:

e  Probenahme von Beton, Betonausgangsstoffen und Mischgut;

e  Eigenfeuchte und Sieblinie von Gesteinskérnungen;

e  Frischbetonrohdichte, AusbreitmaB, LP-Gehalt, Mischguttemperatur und Wassergehalt;

e Herstellung und Lagerung von Probekdrpern Einvernehmen und unter Aufsicht eines Vertreters der OBA;

e  Bauteiltemperatur und Temperaturanstieg gemaB ONR 23303;

e  Bohrkernentnahme;

e  Ermittlung von Druckfestigkeiten und Frihfestigkeiten.

Séamtliche Ergebnisse der vorgeschriebenen Prifungen der Baustoffe sowie des Frisch- und Festbetons sind
Ubersichtlich auf Protokollen festzuhalten und der OBA zur Verfligung zu stellen. Die Form der Protokolle ist mit
der OBA abzustimmen.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang C | / Allegato C | erstellt am/redatto il: 30.11.2012



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52

PADASTERTAL
ANHANG: C |_Prifbuch

Seite/pagina 25 von/di 31

SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL

ALLEGATO: C |_Elenco dei controlli sui materiali e
lavorazioni da eseguire a cura del contraente

Tabelle 7 — Betonsortenverzeichnis Spritzbeton:

BAUTEIL

TEXT IN LV

NORMA /
DIRETTIVA

Temporare Absetzbecken
Baugrubensicherungen obere Geschiebesperre

bewehrt

SpC20/25/11/J2/GK8

1)

Trapezgerinne Lehnenschittung 2.3

Oberflachengerinne Einlaufbecken Wasserableitungssys-
tem BE-Flache Padastertal

Abdichtung Gerinne Padasterbach

Baugrubensicherung Nagelwand Stollen

Anschlagwand Portal Querdrainagestollen

Evil. Béschungssicherungen

Anschlagwand oberes Portal Umleitungsstollen
Trapezgerinne talseitige Béschung BE-Flache Padastertal

bewehrt

SpC20/25/11/J2/XF3/GK8

Luftbogen unteres Portal Umleitungsstollen

bewehrt

SpC25/30/11/J2/XF3/GK8

Portalvoreinschnitt Schutterstollen
Luftbogen Portal Schutterstollen

bewehrt

SpC25/30/111/J3/XC4/XF3/GK8

1) OVBB Richtlinie ~Spritzbeton“, 12.2009

9.3. Betondeckung der Stahleinlagen

Nachfolgende Festlegungen gelten fiir die Stahleinlagen aller bewehrten Spritzbetonschalen.

9.3.1. Priifung der Betondeckung der Stahleinlagen (Priiftyp C)

Es gelten die Bestimmungen der RVS 09.01.44 ,Betondeckung der Stahleinlagen®.

9.3.2. Folgen eines negativen Priifergebnisses

Liegt ein Messpunkt unter dem geforderten Baumindestmaf, so wird fir das zu bewertende Bauteil ein verdich-
tetes Messraster von 1 m x 1 m angewandt und gemaB RVS 09.01.44 verfahren.

Fir den Fall, dass InstandsetzungsmafBnahmen zur Herstellung des geforderten BaumindestmaBes erforderlich
sind, erfolgt die Festlegung des zu sanierenden Bereiches und der SanierungsmaBnahmen durch einen vom
AG bestimmten Sachversténdigen fiir Beton. Die Kosten fir die SanierungsmaBnahmen und den Sachverstan-
digen tragt der AN. Die Wahl geeigneter BaumaBnahmen zur nachtraglichen Herstellung einer technisch voll-
wertigen Betondeckung der Stahleinlagen ist mit Bezug auf RVS 09.01.44 zu treffen.

Unabhangig von den MaBnahmen trégt der AN die Haftung und Gewahrleistung.
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10. DEPONIE

10.1. Deponieplanum
Fir die Prifverfahren gelten die Bestimmungen der RVS 08.03.01.

Far das Deponieplanum gelten grundsatzlich die Anforderungen der Deponieverordnung 2008, Anhang 3, Punkt
1.3 (siehe Kapitel C 1 — Technische Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten).

Priifung des Verformungsmoduls:

Far die Prifung des Verformungsmoduls mit dem Lastplattenversuch gelten die Anforderungen geman Kapitel
C 1 — Technische Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten.

Far das Deponieplanum sind Prifungen des Verformungsmoduls alle 1.000 m2 durchzufiihren.

Die Prafungen sind mdglichst gleichméaBig verteilt an reprasentativen Stellen im Deponiebereich gemaB Anga-
ben der OBA durchzuflhren.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.
Erfolgt der Nachweis des Verformungsmoduls mit dem dynamischen Lastplattenversuch, so ist gemaBs RVS

08.03.04 vorzugehen. Die Anzahl der Versuche ist dann im Vergleich zum statischen Lastplattenversuch zu
vervierfachen (Prifdichte: 1 Prifung alle 250 m2).

10.2. Einbaukontrolle Deponiematerial

Fir die Profverfahren gelten grundsétzlich die Bestimmungen der RVS 08.03.01.

Proctorversuche:

Zur Ermittlung der Proctordichte und des optimalen Wassergehaltes sind Proctorversuche durchzufiihren.

Die Proctorversuche sind von einem unabhangigen akkreditierten bzw. anerkannten Prifinstitut durchzufiihren.
Es ist ein Proctorversuch vor Beginn der Schiittarbeiten durchzufiihren. Bei jeder Anderung des Schiittmaterials
ist ein neuer Proctorversuch durchzufiihren. Bei gleichbleibendem Schittmaterial ist je 100.000 m2 Schittung
ein weiterer Proctorversuch durchzufihren.

Priftyp: E.

Flachendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle:

Die Priifung der Verdichtung und Tragféhigkeit ist mit der FlAchendeckenden Dynamischen Verdichtungskon-
trolle (FDVK) vorzunehmen. Es ist gemaB RVS 08.03.02 vorzugehen.

Zu Beginn der Verdichtung sowie bei jeder Anderung des Deponiematerials ist in Absprache mit der OBA in
Probefeldern eine Kalibrierung des dynamischen Messwertes der Flachendeckenden Dynamischen Verdich-
tungskontrolle durchzufihren.

Die Anforderungen an das Dokumentationssystem gelten geman Kapitel C 1 — Technische Vertragsbestimmun-
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gen — Obertagearbeiten.

Die Anforderungen an den Verdichtungsgrad und den Verformungsmodul gelten gemaB Kapitel C 1 — Techni-
sche Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten.

Abnahmeprifungen sind fir jede dritte Schittlage vollflachig durchzufihren.

Priftyp: E und Abnahmeprifung.

GroBscherversuch:

Es sind GroBscherversuche (Scherflache mind. 30 x 30 cm) an représentativen Proben des Deponiematerials
durchzufihren.

Der erste GroBscherversuch ist vor Schiittbeginn auszufiihren. Bei jeder Anderung des Deponiematerials ist ein

neuer GroBscherversuch durchzuflihren. Bei gleichbleibendem Deponiematerial ist ein GroBscherversuch alle
100.000 m2 Deponieschlttung durchzuflhren.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.

Bestimmung der Einbaudichte:

Die Bestimmung der Einbaudichte des Deponiematerials ist mit einem geeigneten Verfahren gemaB Kapitel C 1
— Technische Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten durchzufiihren.

Die Bestimmung der Einbaudichte ist punktuell in einem mit der OBA vereinbarten Bereich durchzufihren.

Es ist eine Bestimmung der Einbaudichte alle 10.000 m? Deponieschittung durchzufiihren.

Priftyp: E und Abnahmeprifung.
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10.3. Beprobung Deponiematerial gemaB Deponieverordnung 2008

Beurteilungsnachweise nach Deponieverordnung 2008:

Die Grenzwerte fir die Annahme des Deponiematerials auf der Bodenaushubdeponie Padastertal gelten geman
Deponieverordnung 2008 — Anhang 1 — Tabellen 1 und 2. GemaB Kapitel C 1 — Technische Vertragsbestim-
mungen — Obertagearbeiten ist fir die Parameter Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat der dreifache Grenz-
wert nach Deponieverordnung 2008 — Anhang 1 — Tabelle 2 zulassig.

Deponiematerial (Bodenaushubmaterial, Tunnelausbruchmaterial) wird gemaB Deponieverordnung 2008 — An-
hang 4 — Teil 2 einer grundlegenden Charakterisierung unterzogen.

Die Beurteilungsnachweise des Deponiematerials stellen die Annahmekriterien fir den Einbau auf der Deponie
Padastertal dar.

Priiftyp: C.

Zusétzlich zu den Beurteilungsnachweisen gemafB Deponieverordnung 2008 wird das Deponiematerial einer
geotechnischen Charakterisierung unterzogen (Bestimmung von innerem Reibungswinkel und Kohasion).

Die geotechnischen Eigenschaften stellen ein zusétzliches Annahmekriterium fir die Deponierung auf den Leh-
nenschittungen dar (Uberpriifung der Kompatibilitait mit den Mindestanforderungen zur Gewahrleistung der
Standsicherheit der Deponiekorper).

Priftyp: C.
Eingangskontrolle:

Die Eingangskontrolle des Deponiematerials ist seitens des AN gemaB Deponieverordnung 2008 durchzufih-
ren.

Im Deponiebereich sind zur Durchfihrung der Eingangskontrolle Zwischenlager getrennt vom Deponiebereich
einzurichten. Fir Tunnelausbruchmaterial und Bodenaushubmaterial sind getrennte Zwischenlager einzurich-
ten.

Die Eingangskontrolle umfasst eine visuelle Kontrolle, die Kontrolle der Begleitpapiere und stichprobenartige
Identitatskontrollen.

Identitatskontrollen sind zu Baubeginn bzw. bei jeder Anderung der Eigenschaften des Deponiematerials durch-
zufiihren.

Priftyp: E.

Pro 1.000 t angenommener Abfélle ist eine mdglichst reprasentative Rickstellprobe zu ziehen. Die Riickstell-
proben sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrung muss kihl und dunkel in luftdichten,
dauerhaft beschrifteten Behaltern erfolgen. Die Beschriftung hat zumindest Angaben zu Datum der Probenahme
und Anfallsort bzw. Herkunftsort aufzuweisen. Die Menge einer Riickstellprobe hat ca. 2 — 5| Gebinde zu um-
fassen.
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10.4. Filterkies Basisdrainagestrang

10.4.1. Eignungsprifung

Fir die Prafverfahren gelten die Bestimmungen der RVS 08.03.01 sowie die Bestimmungen in Kapitel C 1 —
Technische Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten.

Die Eignungspriifung ist bei jeder Anderung der Eigenschaften des Grobschotters fiir den Basisdrainagestrang
zu wiederholen.

Die Eignungsprifung ist an drei reprasentativen Proben des Grobschotters durchzufiihren.

Es wird die Bestimmung der KorngréBenverteilung vor und nach einer statischen Belastungsprobe durchgefihrt.

Far die Prifung der KorngréBenverteilung gelten die Anforderungen geman Kapitel C 1 — Technische Vertrags-
bestimmungen — Obertagearbeiten.

Der Versuchsaufbau und die Modalitadten der Versuchsdurchfihrung fir die statische Belastungsprobe sind in
Kapitel C 1 — Technische Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten festgelegt.

Praftyp: D.

10.4.2. Konformitatsprifung
Far die Prifverfahren gelten grundsatzlich die Bestimmungen der RVS 08.03.01.

Prifung der KorngréBenverteilung vor dem Einbau:

Far die Prifung der KorngrdBenverteilung gelten die Anforderungen gemas Kapitel C 1 — Technische Vertrags-
bestimmungen — Obertagearbeiten.

Flr den Basisdrainagestrang ist je 1.500 m® mindestens 1 Bestimmung der KorngrdBenverteilung durchzufiih-
ren.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.
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10.5. Kornfilter Basisdrainagestrang

10.5.1. Eignhungspriifung
Fir die Profverfahren gelten die Bestimmungen der RVS 08.03.01.

Die Eignungspriifung ist bei jeder Anderung der Eigenschaften des Materials fir den Kornfilter fiir den Basis-
drainagestrang zu wiederholen.

Die Eignungspriifung ist an drei reprasentativen Proben flr jede Schicht des Kornfilters durchzufiihren.

Die Proben sind einem verdichteten Probefeld zu entnehmen. Fur die Verdichtung gelten die Anforderungen
gemaB Kapitel C 1 — Technische Vertragsbestimmungen — Obertagearbeiten.

Es wird die Bestimmung der KorngrdBenverteilung durchgefiihrt.

Far die Prifung der KorngrdBenverteilung gelten die Anforderungen gemaB Kapitel C 1 — Technische Vertrags-
bestimmungen — Obertagearbeiten.

Praftyp: D.

10.5.2. Konformitéatspriifung
Fir die Profverfahren gelten grundsétzlich die Bestimmungen der RVS 08.03.01.

Prifung der KorngréBenverteilung nach dem Einbau:

Far die Prifung der KorngrdBenverteilung gelten die Anforderungen gemanB Kapitel C 1 — Technische Vertrags-
bestimmungen — Obertagearbeiten.

Far jede Schicht des Kornfilters des Basisdrainagestrangs ist je 3.000 m3 mindestens 1 Bestimmung der Korn-
gréBenverteilung durchzufihren.

Die Proben sind dem eingebauten, verdichteten Kornfilter zu entnehmen.

Praftyp: E und Abnahmeprifung.
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