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VORTRIEBSKLASSE VTW K5-2 / CLASSE DI AVANZAMENTO VTW K5-2 oo T | wiscata 14100

VERBINDUNGSTUNNEL ZT WOLF AN EKS / GALLERIA ALLACIAMTNETO ZT WOLF A EKS """""

M/SCALA 1/100

ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

Léngsabwicklung / Sviluppo Iongitudinale SN Anker, 250kN, L=4.00m 1 Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geofechnischen Messungen anzupassen.

Stk. ortelte Spi =4, = p ) . . . .
20 Stk. vermartelfe Spief3e, L=4.00m, e=30cm, M/Scale 1/100 bulloni tipo SN, 250kN, L=4.00m Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

nach Erfordernis

Regelprofil / Sezione tipcI
M/Scale 1/100 ,

20 unita infilaggi a barra iniettati, L=4.00m, a ; _ - e . . .
| e=30cm. se neggssario 20 Stk. ve'rrnortelte Spiefie, L=4.00m, e=30cm, nach 2. Die StiitzmaRnahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
' ' Erforde\rms festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag
910 Stk S 0 00 : : : 20 unita infilaggi a barra inieftati, L=4.00m, e=30cm, se einzubauen.
9-10 fkt l:lﬁnkg:, ZSS:N'ZIS'(;:N |_nll. 00 | | | necessario Le opera di stostegno devono essere stabilite in loco, sulla base del progetto tecnico di
-1V unita butiont Tipo ST, it | | | Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60 base d.i costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni
: : : Spritzbeton ds=30cm, 2 strato AQ60 fase di scavo.
. _ Gittertriger Wx=70cm’; F>13¢m? . . . . )
Spr!fzbefon ds=30cm, 2 LagerI AQ60 I I I ) 9 . N 2 3. Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fiir Kalotte, Strosse und Sohle
Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60 | | | Centina reticolare Wx=70cm’; F213cm festgelegt.
Gittertrager Wx=70cm’; F213cm? i — _— _— _— _— Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per calotta, strozzo ed
Centina reticolare Wx=70cm?; F213cm? ﬁ@ﬁﬁﬁﬁ arco rovescio.
T [ e e I
Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=5cm ‘2:'7'00. 8 @ = X K L, Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich
ortlich nach Erfordernis: 2 | ' | ' - | ' | - | auf den Maximalwert der fiir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der
€ 1 Selbstbohranker 250kN, L=8.00m mit . . . : , Abschlagslangen.
s Ankerplatte . X . . X . : X Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al
- e stabilizzazione fronte di scavo: Spritzbeton " . | ' | ' . | ' | ' . | valore massimo tra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di
Q|2 ds=5cm ~ : , avanzamento.
A ) " . . . .
locale se necessario: | = | : | C® | . | Cx | \L/
1 bulloni autoperforanti 250kN, L=8.00m con S o o o . . [ Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=5¢m 5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne
piastra di ancoraggio [ | : | : [ | : | : [ | ﬁ | e | &rtlich nach Erfordernis: Beriicksichtigung von Uberlappungen in Langs-und Querrichtung.
b . b : b 1 Selbstbohranker 250kN, L=8.00m mit Le quantita indicate relative alla ret elettrosaldata sono quantita teoriche, che non
+180- X . X X 1 Ankerplatte tengono in considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.
A 8 SfI(.\SN-Anlfer:, 250kN, L=4.00m A _!I_ 1 - _ _|_ M J_ _ _|_ - J_ _ — — — —1 stabilizzazione fronte di scavo:
E 8 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=4.00m 2 = R = = = Spritzbeton ds=5cm 6. Entwdsserungsgraben und Pumpensimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort
S| S | | | locale se necessario: festzulegen.
~ |5 Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60 ~ 121 . o . o 1 bullfani aufo.perforanti. 250kN, L=8.00m fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in
Jeden zweiten Ausbaubogen in die e K X 1R @ ®y . B con piastra di ancoraggio luogo
1 Strosse velangern r - 777y T T T T T T . ) . . . .
Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60 ) ) ) ’ 7. Die Res’rla.nge“der Or’r;brus’ranker darf 3-4m nicht un’re.rschreI’ren. Bei geoIe;hmscher
§ § prolungare ogni seconda centina nello § j j : Erfordernis kolnnen bei dgn Ortsbrustankern LasIver’rellerscmenen erforderlich werden.
i strozzo -2.05 . . la lunghezza rimanente di un bullone nel fronte di scavo non deve varcare 3-4m. Se le
3 . . . . condizioni geotecniche lo esigono sono da adattare barre per la distribuzione dei carici per
— Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60 - X o i bulloni ne% fronfe di scavo i - i
Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60
| max. 12.00m max. 3.40 | ) . .
X X 1 ~1 . 8. Langsneigung Achse nicht dargestellt
keine Vorgaben (siehe Anmerkungen) keine Vorgaben (s'le'he Anrnerkungen) max. 1.70 inclinazione del asse non riportate
Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60 nessuna prescrizione (vedi nota) nessuna prescrizione (vedi nota)
Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60 Bauablauf: Fasi di avanzamento:
Abwicklung / Sviluppo iebsri SN-Anker
M/Scal 1/1009 PP . Vgrtrlel?srlchfung 2 bulloni tipo SN 1. Vorauseilende Sicherung mit SpieBen vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni
cale Direzione di avanzamento abbattimento
Selbstbohranker «
o bulloni autoperforanti 2. Ausbruch Kalotte: Abschlagslange max. 1.70m
2. Scavo calotta: lunghezza di abbattimento max. 1.70m
3. Ausbau Kalotte: :
| e Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag 3. Rivestimento calotta: Bearbeltungsstand
o Y oVor;prltzen der Lglbungen, Bewehrung, Ausbaubogen und o spritzbeton del frqnfe di sca'vo dopo ogni abbattimento ' Stato di elaborazione
' ' ! < Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell'estradosso, aramatura, centina,
= . . . . . s - . o
: :_ L _I_ o _: : 2 - e falls erforderlich: Ortsbrustanker spritzbeton dopo ogni abbattimento Revision / Anderungen / Verantwortlicher Anderung / Datum /
| ¥ X | = = = = = = = = = | X X | S o Ankerung am 2.Ausbaubogen nach jedem Abschlag * se necessario: ancoraggio fronte di scavo Revisione Cambiamenti Responsabile cambiamento Data
| | | | | g 2 o ancoraggio alla 2° centina C|0|JO ogni abbattimento 50 Endfassung Ausschreibungsplanung / Edizione finale progettazione d'appalto H.C Kurzweil 10.10.2012
I lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAl I u_; L Nachlauf Strosse: gem3B geotechnische Messungen
- -t — . — —I— — . — . — . — - —f . —  — S % 4, Strozzo distanza dal fronte della calotta: secondo dati del
I X X X oK X X X O O e B 5. Ausbruch Strosse: Abschlagsldnge max. 3.40m monitoraggio geotecnico
I I | I I - emit Langsteilung
La A A A A Al A A A A A A A A A AN AN AN A A AN A AN AN A AN AN A A AIAANANANAANAANANNANANANANANAANANANAAAANAIANAANA A A] § 5' SCBVOSI’POZZO:lunghezzadiabbaffil‘nenfomax.3.40m
6. Ausbau Strosse: e con divisione longitudinale
St / St K/C St / St ® \B/orsirltzenscler:fLeblb;mgen, :n,kzmn%gac:lje‘jem Abschlag 6 Rivestimento st ) Von der Europiischen Union kofinanziert et Cofinanziato dall'Unione europea
*Bewehrung, Sprifzbefon nach jedem Abschlag . ivestimento strozzo: ' o . Transeuropiisches Verkehrsnetz (TEN-V) A Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
e Jeden zweiten Ausbaubogen in die Strosse verlangern e spruzzatura preliminare dell'estradosso, bulloni di ancoraggio * 5
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW -K 5-2/ 6,49 dopo ogni abbattimento
’ 7. Nachlauf Sohle: gemal3 Messergebnisse e armatura, spritzbeton dopo ogni abbattimento
Kalotte / Calotta Abschlagslange / i e prolungare ogni seconda centina nello strozzo
Lunghezza di abbattimento: o 8. A';'Sb”-'(h Sohle: o o ‘ AUSBAU POTE NZIAMENTO
. ; ObermaB (0 )/ T 16,7 ¢ Offnungl3nge max. 12.00m 7. Arco rovescio: distanza dallo strozzo conf. ai risultati delle
LiSa B, & prangen O 10 cm _ 1630 m g e isurazioni EISENBAHNACHSE ASSE FERROVIARIO
Tipo d'allentamento: brillamento Eccesso (0, ): Linea 1a: *mit Langsteilung misuraziont MUNCHEN VERONA MONACO - VERONA
= — T . - -
g 2 : e Spritzbeton und Bewehrung e lunghezza di abbattimento max. 12.00m
Bereich / Spezifikation / Einhetit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt / o Ternpor'ére Sohlauffiillung e con divisione longitudinale
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto e Die Sprifzbetonschale darf ohne tempor’ére Sohlauffi.illung mit BREN N ER GALLERIA DI BASE
Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 30 cm 4,89 20,0 97,80 Schwerfahrzeugen nicht befahren werden 9. Rivestimento arco rovescio:
Bew ehrung aussen / Mattenstahl M550 / * S.prlt?bEton e armatura BASISTU N N EL DEL BR EN N ERO
Armatura spritzbeton esterna o Rete elettrosaldata M550 e et e - * riempimento del fondo temporaneo
B Shiiing e Mattonsahl ME50 7 e il guscio in spritzbeton non puo essere percorso da veicoli
Armatura spritzbeton interna . Rete elettrosaldata M550 S L ot b pesanti senza riempimento del fondo temporaneo '
| e - e S — — — AUSSCHREIBUNGSPLANUNG PROGETTAZIONE D'APPALTO
Sicherung / Sostegno con centine Centina reticolare F=min. 13 cm? ' i "
Protezione E
-Ahker/ - - SN f‘\hker; 250 kN 9,5 Stk 2235 11 24,50
Bulloni di ancoraggio Bullonitipo SN, 250 kN I=40m
Vermortelte Spieke /
S Spielte / Infilaggi a barra iniettati Ak
§ Infilaggi suborizzontali m 2= DA M A =1 Tm ; . R T e ERKUNDUNGSLOS E52 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
3] =L " = ke
- : - - PADASTERTAL PADASTERTAL
e ALRRINGTIR S TR m Spritzbeton SpC 30/37 : 0,64 14,0 8,96
- Riempimento del sovrascavo
Q Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 5¢cm 1,39 140 19,46
Bew ehrung / Vortriebsklasse [ Classe di avanzamento VTW - St 5-2/ 4,51 Projekteinheit Unita di progetto
Armatura F ) ) ) ) )
) ) Selbstbohranker / Strosse / Strozzo Al g max.3.40 m Tunnel Galleria
OrtsAtIrustsIcherung ! Ancognsi)rlflrsgiPekZ:;cavo St bulloni autoperforanti, 13k, 1,18 8,0 9,44 Lunghezza dl abbattimento: '
Stabnhz;aznone fronte g9 250 kN, e = 4.0 m I=8.0m Loseart: Sprengen Ubermal® (a_)/ & g Linie 1a / 402m
i Seae Versetzen der Ankerplatte / b ohne Vorspannung / ) 0.59 17 100 Tipo diallentamento: brillamento s ) Hiea e ’ Dok tenart Tipo d t
Posg della piasIra diancoraggio Senza pretensionamento ' ' ’ Uberprofil @, - Ausbruch - Linie 2 / i okumentenar Ipo documento
Te“ﬂ?Chen Lo Sw-tZkem)/ - Fuori sagorm (0 ) Scavo (Linea 2). T Stutzmittel tipo di sostegno
EIFE PRI d:(l);zg;eogmcl. Mg 1 - ) ) ) ) ) Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt / p g
p— - — 563 53 Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto
Bew ertungsfiache / Superficie da valutare 40,58 Spritzbeton md Spritzbeton SpC 30/37 30 cm 121 200 2420 Dokumenteninhalt Contenuto documento
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 6,49 Bew ehrung aussen / Armatura spriizbeton |, Mattenstahl M550 / - . v Wil Verblndungstunnel ZT Wolf an EKS Galleria allaciamtneto ZT Wolf a EKS
" __oSloma : Beto dsllmsaldala Wi ' ' ' Vortriebsklasse K5-2 Classe di sostegno K5-2
N Bew ehrung innen / Armatura s pritzbeton Mattenstahl M550 /
N ) m? AQ 60 402 1.5 6,03
g interna Rete eleftrosaldata M550
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VIW-So04/3 @ |sicherung / Protezione Gittertrager (jeder 2.)/ R — PGW2 DATUM/DATA | NAME/NOME
) - — . ﬁ Ausbaubogen / Sostegno con centine m Centina reticolare (ogni E= miin. 13 cm? 1,18 20 2,36 Bearbeitet / elaborato 30.07.2012 Hoa
Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Sohigew dlbe mit Langsteilung o seconda) PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2
Struttura: Arco rovescio con divisione longitudinale 2 Anker / Bulloni di ancoraggio m Buﬁgl;f::;k;gle;S;NkN E?I?)ﬂr(n 941 n iy 10,35 iC - BWB - hbpm -LR - GWU Gezeichnet / firmato 30.07.2012 Hoa
Loseart: Sprengen Offnungslange / Abstand zur Strosse / keine Auffi N : ; : L .
max_ 1200 m uffllen von Mehrausbruch / } clo iC consulenten Ziviltechniker GmbH . =
Tipo d'allentamento: brillamento Lunghezza di abbattimento: ' Distanza dallo Strozzo: ~ Vorgaben T T — m? Spritzbeton SpC 30/37 - 0,06 14,0 0,84 Schonbrunnerstrasse 297, 1120 Wien Gepriift / verificato 30.07.2012 Kur
UbermaR (ﬂm) / 5 Linie 1a/ 1191 Summe / Somma 47.80 ) Datum / data Name / nome
Eccesso (U): o Linea 1a: o Bew ertungsflache / Superficie da valutare 10,61 Planfreigabe Planer _
m — - Delibera progettista 10.10.2012 H.C Kurzwell
Tbarprofi (1) A B2 Stiizmitelzahl / Numero sostegni 257 ’é‘ I » N o Ju =
. p 15¢cm ) 19,30 m2 | N S -
Fuori sagoma (Ui ) Scavo (Linea 2): u " " .
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / - Menge per lfm Tunnel / . )
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m digalleria nggfrcg:s?;tigséﬁé%nﬁgrg Saror T dat N 7
atum ata ame / nome
Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 30 cm 3,57 Planfreigabe Projektleitung
' Delibera direzione progetto 25.10.2012 W.Eckbauer
g & Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton - Mattenstahl M550 / AQ 60 1191
55 E Sich | Protezi esterna Rete elettrosaldata M550 ' Baukilometer Von/da xx+200,000 | Massstab 1:100 Status Dokument FREIGABE
o @[ lenerng TOeZIoNe IR e hring innen / Armatura s prizbeton = Mattenstahl M550 / —— p——— Chilometro opera  Bis / a xx+xxx,000 | Scala ' Stato documento DELIBERA
§ 2 interna Rete elettrosaldata M550 : STAAT/ LOS/ Einheit / Nummer / Dokumentenart / Vertrag / Fortl. Nummer / Revision /
STATO LOTTO Unita Numero Tipo documento Contratto Numero progress. Revisione
" " ] ] ] 01 E52 TU 003 KSM  DO0583 01532 50




