Phase 3 - Vortrieb VTW
Fase 3 - Scavo VTW
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Nachdem die Vorausentwasserung der Storzone erfolgf ist, kann der Vorfrieb des | //

Verbindungstunnels (VTW), gem. geotechnischem Erfordernis, durch die Storzone erfolgen. Dopo avvenuto drenaggio della zona di faglia, puo avvenire lo scavo della galleria di collegamento

Die preventergeschitzten Vorauserkundungen sind weiterhin durchzufihren, bis der Bereich in  (VTW) aftraverso la zona faglia, secondo necessita geotecniche,

welchem Storzonen prognostiziert werden, durchfahren ist. Le perforazioni con preventer devono essere esequiti finché si e passata la presunta zona di faglia.

Die Vorausentwasserung wird wahrend dem Vorfrieb VTW gegebenenfalls aufrecht erhalten. In caso il drenaggio in avanzamento e da mantenere duranfe lo scavo VTW.
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Phase 4a - Option Entwassern
Fase 4a - Opzione drenare
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Die permanente Entwasserung erfolgf, gegebenfalls, miffels Enwasserungslanzen.
Wasserfassung mitfels Pumpensumpf und Einleitung in Entasserungskaverne VIW
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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

Wird bei einer Rotationskernbohrung eine Storzone angetroffen,
wird die Rotationskernbohrung als erste Entwasserungsbohrung

verwendef.

Se durante una perforazione di carotaggio risconfrato una zona di
faglia, il foro e usato come foro di drenaggio.
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Il drenaggio permanente in caso avviene framite lance di drenaggio. Raccolta delle acque in pozzi e scaricate ' I
nella caverna di drenaggio VTW tramite condoffi.

Phase 4b - Option Injizieren
Fase 4b - Opzione iniettare
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Das Injizieren der Storzone hat gemal3 geotechnischem Erfordernis und Anordnung AG, i // 50,00

im Nachgang zu erfolgen. = I
Injezione della zona di faglia avviene in un secondo momento, secondo necessita geotecnica e dopo
ordine del commiftfente.

Von der Europdischen Union kofinanziert
Transeuropdisches Verkehrsnetz (TEN-V)

* %

ko Kk

* * o

*

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

AUSBAU
EISENBAHNACHSE
MUNCHEN - VERONA

BRENNER
BASISTUNNEL

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
MONACO - VERONA

GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

PROGETTAZIONE D'APPALTO

LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL

Projekteinheit

Tunnel

Dokumentenart
Detall

Dokumenteninhalt

Verbindungstunnel ZT Wolf an EKS
Auffahren Rauhwackenzone 2/2

Unita di progetto

Galleria

Tipo documento
Dettaglio

Contenuto documento

Galleria allacciamento ZT Wolf a EKS
Scavo zona "Rauhwacke"

PGW2

PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2
iC - BWB - hbpm - LR - GWU

c/o iC consulenten Ziviltechniker GmbH
Schonbrunnerstrasse 297, 1120 Wien

DATUM / DATA NAME / NOME
Bearbeitet / elaborato 10.10.2012 Art
Gezeichnet / firmato 10.10.2012 Hoa
Gepriift / verificato 10.10.2012 Kur

Planfreigabe Planer

Datum / data Name / nome

10.10.2012 H.C Kurzweil

|

Galleria di Base del Brennero

" n n T Delibera progettista
-a- | W 3 -
| = 4 = A |

Brenner Basistunnel BBT SE

Planfreigabe Projektleitung

Datum / data Name / nome

Delibera direzione progetto 25.10.2012 W.Eckbauer
Baukilometer Von/da xx+200,000 | Massstab 1:500 Status Dokument FREIGABE
Chilometro opera Bis/a XX+xxx,000 | Scala ' Stato documento DELIBERA
STAAT/ LOS/ Einheit / Nummer / Dokumentenart / Vertrag / Fortl. Nummer / Revision /
STATO LOTTO Unita Numero Tipo documento Contratto Numero progress. Revisione
01 E52 TU 003 KDP D0583 01593 50




