VORTRIEBSKLASSE USTA-P6 / CLASSE DI AVANZAMENTO USTA-P6

M/Scale 1/50

Regelprofil / Sezione fipo

p——

12 Stk. vermartelte Spiefle,
L=3.00m, e=30cm

12 unita infilaggi a barra iniettati,
L=3.00m, e=30cm

REGELPROFIL UMLEITUNGSSTOLLEN - AUSWEICHNISCHE / SEZIONE TIPO CUNICOLO DI DEVIAZIONE - NICCHIA DI SORPASSO
M/SCALA 1/50

Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale

M/Scale 1750

8-9 Stk.SN-Anker, 250kN, L=4.00m

8-9 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=£4.00m

SN-Anker, 250kN, L=4.00m
bulloni tipo SN, 250kN, L=£4.00m

12 Stk. vermartelte Spiefle,
L=3.00m, e=30cm

12 unita infilaggi a barra iniettati,
L=3.00m, e=30cm

Om 1m 2m 5m
‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘|||||||||‘ ‘ ‘ ‘ M/Scala 1:50
ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
1. Ber Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.

Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

2, Bie Stitzmalinahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes festzulegen
und sind, sofern nicht anders festgelegf, sofort nach jedem Abschlag einzubauen.
Le opera di stostegno devono essere stabilife in loco, sulla base del progetto tecnico di base di
costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni fase di scave.

3. Bie Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fiir Profil und Sohle festgelegt.
Le classi di avanzamento vengonae stabilite in modo indipendente per profilo ed arco rovescio.

L, Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich auf den
Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giltigen Bandbreite der Abschlagslangen.
Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al valore
massimo fra le lunghezze di abbaftimento, valide per la specifica classe di avanzamento.

5. Bie angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theorefische Mengen ohne Beriicksichtigung von

Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.

Le quantita indicate relative alla retf elettrosaldata seno quantita teariche, che non tengono in
considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e trasversale.

6. Entwdsserungsgraben und Pumpensimpfe auf der fempordren Sohle sind vor Orf festzulegen.
fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in luoge

1. Ber Einbau der hohlraumseitigen Lage Baustahlgitter und der hohlraumseitigen Lage Spritzbeton hat
spatestens im 3.Feld hinter der Orftsbrust zu erfolgen.
la messa in opera delle reti elettrosaldati lato monte e dello sfrafo di spritzbeton lato monte deve

avenire al massimo dopo 3 abbatimenti.

8. Bie Restlange der Ortsbrustanker darf 4m nicht unterschreiten. Bei geotechnischer Erfordernis
konnen bei den Orfsbrustankern Lastverteilerschienen erforderlich werden.
la lunghezza rimanente di un bullone nel fronte di scavo non deve varcare 4m. Se le condizioni
geotecniche lo esigono sono da adattare barre per la distribuzione dei carici per i bulloni nel fronte

di scavo

9. Dargestellte Geometrie ohne Beriicksichtigung Ubermaf.
La geomefria disegnata non comprende l'eccesso.

10. Langsneigung Achse nicht dargestellt
inclinazione del asse non riportate
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Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=7cm, 1Lage
AQ5(Q auf 33% der Ortsbrust
> 2 Selbstbohranker 250kN, L=8.00m mit Ankerplatte
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— 07— - ds=7¢m, 1 strato AQ50 sul 33% del fronte scavo
Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQ60 > 2 bulloni autoperforanti 250kN, L=8.00m con
£0.000 Gittertréger Wx250cm?; F213cm? £0.000 piasif d ancoraggio
i Spritzbeton ds=20cm, 2 strati AQ60 ;20" T T T T
Centina reticolare Wx=50cm®; F>13cm? V V V \V V V V V \Y4 V V V V V
=
34 |
£ Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=20cm, 2 strati AQ60 max. 1.30
-1.800 -1.800
r A 4 /
|X| SN-Anker
. , bulloni tipo SN max. 12.00m
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M/Scale 1/50 ' ' — . -
Seale 1/5 ~ Vortriebsrichtung nessuna prescrizione (vedi nota)
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. Z 1. Vorauseilende Sicherung mit Spiefien vor jedem Abschlag 1. Consoclidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento
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| | % N 2. Ausbruch Profil: Abschlagslange max. 1.30m 2. Scavo profilo: lunghezza di abbatimento max. 1.30m
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A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A e 3. Ausbau Profil: 3. Rivestimento profilo:
| e Spritzbeton und Bewehrung Orfsbrust nach jedem Abschlag e spritzbeton e armatura del fronte di scavo dope ogni abbafttimento
e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und e spruzzatura preliminare dell’'estradosso, aramatfura, centing, spritzbeton dopo ogni
. P/P - Spritzbeton nach jedem Abschlag abbattimento
' ' e Ortsbrustanker nach jedem 3.Abschlag e ancoraggio fronte di scavo ogni 3 abbattimento
S/Ar. S/Ar. e Ankerung nach jedem Abschlag e ancoraggio dopo ogni abbattimento
L. Nachlauf Schle: keine Vorgaben L. Arcorovescio distanza dal fronte della profilo: Nessuna prescrizione
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento UStA-P 677,29 5. Ausbruch Sohle: Abschlagslange max. 12.00m 5. Scavo arco rovescio: lunghezza di abbattimento max. 12.0m
Kalotte + Strosse / Calotta + Strozzo Abschlagslange / max. 1.30 m ) ) )
T —— -1, 6. ASLJsp?ubS?hle. | Beweh 6. R|ve'.sf’r|rtr)1e;1’ro arco rofvesuo.
Léseart: Hybridvortrieb Ubermat (a_) / Lo 12/ * Sprifzbeton und Bewefirung o spritzbeton e armatura
Tipo d'allent to: to ibrid Eccesso (U_): 10.cm Linea 1a: 15,87 m e Temporare Sohlauffillung e riempimento del fondo temporaneo
Ipo dalientamento. avanzamento fbrido - —n S— e Die Spritzbetonschale darf ohne temporare Sohlauffiillung e il guscio in sprifzbeton non puo essere percorso da veicoli pesanti senza
Maarprart (1) G Ausbruch -Linie 2/, 00 s mit Schwerfahrzeugen nicht befahren werden riempimento del fondo temporaneo
Fuori sagoma (I'.'ID) Scavo (Linea 2): :
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt /
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto
Spritzbeton m?2 Spritzbeton SpC 30/37 20 cm 317 20,0 63,40
Bew ehrung aussen / 5 Mattenstahl M550 /
Armatura spritzbeton esterna m Rete elettrosaldata M550 AQ 60 15,87 1.0 15,87
Bew ehrL_lng |nn9|? / m? Mattenstahl M550 / AQ 60 15,87 15 23.81
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Ausbaubogen / Gittertrager / Wx=min. 50 cm?
Sostegno con centine - Centina reticolare F=min. 13 cm? o) o e
N { » SN—A!'lker, 250 kN 9,5 Stk. 2923 11 32,15
e icherung / Anker / Bulloni tipo SN, 250 kN I=40m
N Protezione Bullonidi ancoraggio SN-Anker, 250 kN 0,0 Stk. i
& " Bulloni tipo SN, 250 kN I=6,0m ) : ) ] ]
h Vermortelte SpieRe / _— Vortriebsklasse / Classe di avanzamento UStA-So 4/4
2 !
£ o m Infilaggi a barra iniettati, ' 27 69 09 24 92 . -
2 Infilaggi s uborizzontali ; ’ ; Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Sohigew 6lbe ohne Langsteilung
S a=03me=13m I=30m ] o
E Auffillen von Zw ickeln unter SpieBen Struttura: Arco rovescio senza divisione longitudinale
0 : i i Offnungslange / Abstand zur Strosse / keine
o . und Mehrausbruch/ |, Spritzbeton SpC 30/37 i 039 14.0 5 46 , Léseart: Hybridvortrieb RILgEng max 12,00 m ,
o Riempimento degli spacisotto gli infilaggi Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Lunghezza di abbattimento: Distanza dallo Strozzo:  Vorgaben
+ e sovrascavo UbermaR (i) / Linie 1a /
& - - . i 5cm ] 9,06 m
3 Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 7cm 2,26 14,0 31,64 Eccesso (U ): Linea 1a:
= ; ; Uberprofil (0 Ausbruch - Linie 2/
" Bew ehrung / m2 Mattenstahl M550 / AQ 50 1064 20 2128 : erprofi (_L_Ip) 05 i usbruc ‘ inie 1114 m2
Armatura Rete elettrosaldata M550 auf / sul 33% ' ‘ ' Fuori sagoma (U ) Scavo (Linea 2):
OrtsbrUStAsicherung / OrtsbrUStAanker / Selbstbohranker / 2 Stk Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel /
Stabilizzazione fronte Ancoraggio fronte discavo St bulloni autoperforanti, ' 3,08 8,0 24,64 Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria
di scavo 250 kN,e =4.0m I=80m
Versetzen der Ankerplatte / st ohne Vorspannung / 154 17 5 a9 Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 20 cm 1,81
Posa della piastra di ancoraggio Senza pretensionamento ' ' ' o ; - 7
FETTACTTEN (K STOIZRETT 7 2 ° Bew ehrung aussentf Armatura spritzbeton - . tMat[tet:lslahtldMiSSE‘;SO AQ 60 9.06
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St USIA -So 3 /1 0 Stk. - 22.0 - = § Sicherung / Protezione ___sslerna _ e e rsaniara ik
o .0 Bew ehrung innen / Armatura spritzbeton Mattenstahl M550 /
snsteannd =g ) m? AQ 60 9,06
Summe / Somma 270,21 3 interna Rete elettrosaldata M550
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 37,09 Anker / Bulloni di ancoraggio - ~ _ _
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 7,29
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