Geotechnischer Messquerschnitt - Typ VTW-A

Sezione di monitoraggio geotecnico- tipo VTW-A
M/Scala 1:100

Legende / Legenda:

1-7 Messpunkte flir dreidimensionale absolute Verformungsmessung x,y,z
Punti di misura per il rivelamento assoluto tridimensionale (x,y,z) delle deformazione

X Verformung AulBenschlale horizontal
Deformazione orizzontale del rivestimento esterno

y Verformung Auf3enschlale vertikal
Deformazione verticale del rivestimento esterno

z Verformung AuRRenschlale in Langsrichtung
Deformazione in senso longitudinale del rivestimento esterno

Freizuhaltender Raum fir Messpunkte
Spazio del lasciare libero per i punti di misura

Geotechnischer Messquerschnitt - Typ VTW-B

Sezione di monitoraggio geotecnico- tipo VTW-B

M/Scala 1:100
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Nivellementpunkt bauseits zuganglich halten
und vor Verunreinigung/Beschadigung schitzen
Punto di nivellamento da tender accessibile

e da proteggere contro dani

Legende / Legenda:

1-7

Messpunkte flir dreidimensionale absolute Verformungsmessung x,y,z
Punti di misura per il rivelamento assoluto tridimensionale (x,y,z) delle deformazione

Verformung AulBenschlale horizontal
Deformazione orizzontale del rivestimento esterno

Verformung Auf3enschlale vertikal
Deformazione verticale del rivestimento esterno

Verformung AuRRenschlale in Langsrichtung
Deformazione in senso longitudinale del rivestimento esterno

Freizuhaltender Raum fiir Messpunkte
Spazio del lasciare libero per i punti di misura

ANMERKUNG / ANNOTAZIONI: ‘Om ‘”“ ‘5”" ‘10”‘ _
IIII|IIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII | | | | M 1100
- Messpunkte bei Auftrag der 2. Spritzbetonschale bauseits zuganglich halten und vor Beschadigung schiitzen
-Punto di mesura durante la posa del 2. guscio in Spritzbeton deve essere accessibile ‘Om im ‘Zm ‘ ‘ ‘5”1
e protetta da danneggiamento YRRRANRANN RN RENE M 1:50
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