10m

Selbstbohranker, 250kN, L=6.00m Om | 1m 5m
I L I M/Scala 1:100

VORTRIEBSKLASSE VTW K6-2 / CLASSE DI AVANZAMENTO VTW K6-2 bulloni autoperforanti, 250kN, L =6.00m ‘IIII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII

18 Stk. SelbstbohrspieBe, L=3.00m, e=30cm

VERBINDUNGSTUNNEL ZT WOLF AN EKS / GALLERIA ALLACIAMTNETO ZT WOLF A EKS 18 unit3 infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm
ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
M/SCALA 1/100 1. Schale Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
L3 bwickl / Svil | itudinal 1.'R|vest'|'rnento Sprltzb’eton cIs=230crn, Z strati AQ60 1. Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.
angsabwickiung VIIUppo longitudinale Glffe.rfrage.r WxzT0cm; FZ?‘:"‘ ) Bei geotechnischer Erfordernis kann ein rascher (kurzer) Ringschluss erforderlich werden.
M/Scale 1/100 Centina reticolare Wx270cm’; F213cm Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico
Regelprofil | Sezione tipo 18 Stk. Selbstbohrspiefe, L=3.00m, e=30cm l l l l l l l : j:le\:c;r:ljlc:le condizioni geotecniche, puo essere necessario una rapida (breve) chiusura
M/Scale 1/100 18 unita infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm | | | | | | | | '
\ g'::g Sf!‘t'ss':"l’lsw°hrta"kerf' 250';"&;5:"\‘0036 00 : : : : : : : : 2. Die Stitzmalnahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
\\ -l unita "' oniautopertoranti » L=0.0Um I I I I I I | festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag
\ 1. Schale Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60 | I I I I I I | einzubauen.
\ 1. Rivestimento Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60 | 2. Schalg Spritztjeton 10cpm | | | | | Le opera di stostegno devono essere stabilite in loco, sulla base del progetto tecnico di base
\ Gittertrager Wx=70cm’; F>13cm? | 1Lage AQ60 | | | | | | di costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messiin opera subito dopo ogni fase di
AN \\ Centina reticolare Wx270em?; F213cm? | 2. Rivestimento $pritzbeton 10cm | | | — Ver formungpschlitzﬂrit Stauthelemenfen scavo.
N . | 1strato AQ60 | I I | Aperture pdr deformazione cpn elemepti deformabili
\ ' Ortsbrustsicherung: ! I I I I ! 3. Die Vortriebskl den unabhangig voneinander fiir Kalotte, St d Sohl
\\ \\ Spritzbeton ds=10cm, 1 Lage AQS0 auf 50% der Ortsbrust I I I I I . erJr orl m: sklassen werden unabhangig voneinander fiir Kalotte, Strosse und Sohle
N \ 3 Selbstbohranker 250kN, L=12.00m mit Ankerplatte, alle 6m | | | | esigelegt. _ L
N o . . ) g 1 Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per calotta, strozzo ed arco
N \ stabilizzazione fronte di scavo: — .
\\ 1\. Spritzbeton ds=10cm, 1 strato AQ 50 sul 50% del fronte rovescio.
> scavo 1 . . . .
\\ , 3 bulloni autoperforanti 250kN, L=12.00m con piastra di % | l k. Die pro Il_aufme’rer TunIIel §ngegepgnen Mengen (Ausbruclh IInd SIcherung) beziehen sich auf
ximalwert der fir die jeweili riri
N den Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der

ancoraggio/

ogni 6m

Verformungsschlitz mit Stauchelementen

Aperture per deformazione con elementi deformabili

2. Schale Spritzbeton 10cm
1Lage AQ60

2. Rivestimento Spritzbeton 10¢m
1strato AQ60
Ortsbrustsicherung:

Spritzbeton ds=5¢m,

Abschlagslangen.
Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al valore
massimo tra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di avanzamento.

5.50
=30£m
/
/
N

5.25

5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Beriicksichtigung
von Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.
Le quantita indicate relative alla ret elettrosaldata sono quantita teoriche, che non tengono
in considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.

/
/
/
/
/
/
/
/[ im

1 Selbstbohranker 250kN, L=12.00m | | 6. Entwasserungsgraben und Pumpensiimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort
mit Ankerplatfe . // \ AN S s a4 v/ vvvvv II vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv fESfZUl.egen. . . N .
stabilizzazione fronte di scavo: _ | . ,/ fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in
Spritzbeton ds=5cm, 2 Ortsbrustsicherung: luogo
1 bulloni autoperforanti 250kN, Spritzbeton ds=10cm, 1 Lage AQ50 auf 509 der
L=12.00m con piastra di ancoraggio Ortsbrust 1. Der Einbau der hohlraumseitigen Lage Baustahlgitter und der hohlraumseitigen Lage
2. Schale Spritzbeton 10cm | 3 Selbstbohranker 250kN, L=12.00m mit Spritzbeton hat spatestens im 3.Feld hinter der Ortsbrust zu erfolgen.
/ . la messa in opera delle reti elettrosaldati lato monte e dello strato di spritzbeton lato
1Lage AQ60 / Ortsbrustsicherung: ~ Ankerplatte, alle 6m pera . . : P
2. Rivestimento Spritzbeton 10cm 0 / Spritzbeton ds=5cm stabilizzazione fronte di scavo: monfe deve avenire al massimo dopo 3 abbafimenti.
A ! H _ o,
1strato AQ60 ~ 1 Selbstbohranker 250kN, L=12.00m Spritzbeton ds=10cm, 1 strato AQ 50 sul 50% del . o . . o
8 Stk.Selbstbohranker, 250kN, L=6.00m ‘ / mit Ankerplatte fronte scavo 8. Aus Erfordernissen der Ortsbruststabilitat kann ein Ausbruch in mehreren Teilflachen
8 unita bulloni autoperforanti, 250kN, L=6.00m -'2.85 | tabilizzazione fronte di scavo: 3 bulloni autoperforanti 250kN, L=12.00m con $rflc;rlqe;l|ctt1 \I:ergelnf. Ein eventuell erforderlicher Stiitzkeil wird in der Abrechnung wie eine
~ 1. Schale Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60 ‘ I Spritzbeton ds=5¢m piastra di ancoraggio, ogni 6m eitrtache benandetr. )
—v — 1. Rivestimento Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60 T T AT T ——— 1bulloni autoperforanti 250kN, max. 2.60 ?ef}ra s’ra.b|l|’rad.del fronte lpb$5|ge el ne;lessailo proseguire con.glélscaw in piu argalpaFZIalI. La
. . . u 3 2 _ . : . Lo | atturazione di un un possibile nucleo di sostengo avviene pari ad una area parziale.
> < k> =1Z. . .
AleckIung / SV|Iuppo Vortriebsrichtung Gittertrager Wx=70cm’; F_1?cm , Soritabaton dect0cm. 2 Lacen AQK0 max| 6.60 L=12.00m con piastra di ancoraggio keine Vorgaben (siehe Anmerkungen) ax. 1.30
i i > . F> ritzbeto = 1 — : . - . . . .
M/Scale 1/100 Direzione di avanzamento Cenflna reticolare Wx=70cm’; F213cm Sprifzbeton dS'LOCI‘I’l' 2 S“?a“ AQ60 M nessuna prescrizione (vedi nota) ' 9. Die Restlange der Ortsbrustanker darf 5-6m nicht unterschreiten. Bei geotechnischer
SN-Anker SP"!beEfO" ds=40cm, 2 Lagep AQ60 P - ! max. 15m Erfordernis konnen bei den Ortsbrustankern Lastverteilerschienen erforderlich werden.
bulloni tipo SN Spritzbeton ds=40m, 2 strati AQ60 la lunghezza rimanente di un bullone nel fronte di scavo non deve varcare 5-6m. Se le
condizioni geotecniche lo esigono sono da adattare barre per la distribuzione dei carici per i
& Selbstbohranker . bulloni nel fronte di scavo
bulloni autoperforanti | o
x Bauablauf: Fasi di avanzamento: 10.  Lingsneigung Achse nicht dargestellt
L 1 ‘ $ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L o] o5 inclinazione del asse non riportate
: & 45( \% & \% & & & \% \% fh} & : = 1. Vorauseilende Sicherung mit SpieBen vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento -
| I | El o Bearbeitungsstand
= —  +— : : : : : : : : : : : e i § ~ 2. Ausbruch Kalotte: Abschlagslange max. 1.30m 2. Scavo calotta: lunghezza di abbattimento max. 1.30m Stato di elaborazione
| > D $ $ % $ S @ $ $ $ % I & @ s| % (Teilfldchen nach Erfordernis, siehe Anmerkungen) (Aree parziali del fronte a neccessita, vedi nota)
N A A N <1 E Revision / Anderungen / Verantwortlicher Anderung / | Datum/
% 3. AusbauKalotte: 3. Rivestimento calotta: Revisione Cambiamenti Responsabile cambiamento Data
€ o Spritzbeton und Bewehrung Ortsbrust nach jedem Abschlag e spritzbeton e armatura del fronte di scavo dopo ogni abbattimento 50 Endfassung Ausschreibungsplanung / Edizione finale progettazione d'appalto H.C Kurzweil 10.10.2012
St /St K/C St / St ¢ Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell'estradosso, aramatura, centina, spritzbeton dopo ogni abbattimento
o Ortsbrustanker nach jedem 5.Abschlag e ancoraggio fronte di scavo ogni 5 abbattimento
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW-K 6-2/ 12,37 e Ankerung am 2.Ausbaubogen nach jedem Abschlag e ancoraggio alla 2° centina dopo ogni abbattimento
* * ok
Abschladsla 7 . . . X X . . Von der Européischen Union kofinanziert * * Cofinanziato dall'Unione europea
Balots / Calotia e _ max. 1,30 m L. Nachlauf Strosse: gemal3 geotechnische Messungen L. Strozzo distanza dal fronte della calotta: secondo dati del monitoraggio geotecnico Transeuropéizches Verkehrsnetz (TEN-V) =k Rete transeuropea di traspom',’ (TEN-T)
Lunghezza di abbattimento: T
Léseart: Hybridvortrieb Hhewmel (1 )/ 30/ Linie 1a /8 ot 5. Ausbruch Strosse: Abschlagsldnge max. 2.60m 5. Scavo strozzo: lunghezza di abbattimento max. 2.60m
Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Eccesso (0, ): Linea 1a:
Uberprofil (0.) 20 cm Ausbruch -Linie 2/ o, oy 5 6. Ausbau Strosse: 6. Rivestimento strozzo:
Fuori sagoma (0 ) Scavo (Linea 2): . XoLsprltzen dir .LzlbunAggn,ﬁewehrung, Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag . spruzzat.ura pr.ellbrl;;n;'n;'.e deltl estradosso, aramatura, centina, spritzbeton dopo ogni abbattimento AUSBAU POTENZIAMENTO
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per [fm Tunnel / Faktor / Produkt / ® Ankerung nach jedem Abschlag ® ancoraggio ogni abbarrimento EISENBAHNACHSE A E FERROVIARI
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto . . . . o . . Lo S C S SS O O
= = 7. Nachlauf Sohle: gemal3 Messergebnisse, max. 15m 7. Arco rovescio: distanza dallo strozzo conf. ai risultati delle misurazioni, max. 15m MUNCHEN - VE RO NA MONACO - VE RONA
Spritzbeton m?2 Spritzbeton SpC 30/37 30 cm 517 20,0 103 40
Bew ehrung aussen / o Mattenstahl M550 / AQ 60 17 24 10 17 24 8. Ausbruch Sohle: 8. Scavo arco rovescio:
Armatura spritzbeton esterna Rete elettros aldata M550 ' ' ' ° ﬁffnunglénge max. 6'60"‘ [ lunghezza di abbatfimenfo max. 6.60|‘|’| BREN N ER GALLERIA DI BAsE
Bew ehrL_lng w4 m? Mattenstahl M550 / AQ 60 1724 15 25,86 ' . .
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550 9.  Ausbau Sohle: 9. Rivestimento arco rovescio:
/ ittertrager / =mi # : i
Ausballbogen . Cttorrager. V= min. 70 e 1326 20 26,52 « Spritzbeton und Bewehrung « spritzbeton e armatura BASISTUNNEL DEL BRENNERO
T Selbcs‘iggﬁarne;::’[‘g;% - = B”"(;'Sli cm o Temporire Sohlauffiillung e riempimento del fondo temporaneo
. m . - oo - I - « Die Spritzbetonschale darf ohne temporire Sohlauffiillung mit Schwerfahrzeugen nicht e il guscio in spritzbeton non puo essere percorso da veicoli pesanti senza riempimento
Anker / Bulloniautoperforanti, 250 kN I=40m befahren werden del fondo temporaneo
Sich / idi i
o Bulonidiancoraggio m | Sebstohranker, 2501 95 Sik. 135 . 74,55 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG PROGETTAZIONE D'APPALTO
Protezione Bulloni autoperforanti, 250 kN =6,0m : : i
Selbsthohrspiele /
SpieBe / Infilaggi autoperforanti L
g Infilaggi s uborizzontali - 4 i ’ 41,54 13 54,00 . ]
= nitaggisu a=03me=13m I=30m Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW - St 6-2/ 8,06
o . : - :
w — - -
O Auffillen von Zw ickeln unter SpielRen 5
= und Mehrausbruch / . Strosse / Strozzo Ab_schlags_lange/ max. 2,60 m ERKUNDUNGSLOS E52 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
g Riempimento degli spacisotto gliinflaggi | SR A ] i = L e e PADASTERTAL PADASTERTAL
5 P nap Snikceg Loéseart: Hybridvortrieb Ubermalt (u_ )/ Linie 1a /
v e sovrascavo \ o e 15cm . i 401 m
Verformungsschlitze / mit Stauchelementen / Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Hiceine I, ¥ Eines e
; m : o 48tk 4,00 2.0 20,00 Uberprofi (0 ) Ausbruch - Linie 2 /
aperture per deformazione con elementi deformabili p 20 em 23 91 m2
Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 10 ¢m 404 14,0 56 56 Ui sagomiE () Shoena ] inss 2y Projekteinheit Unita di progetto
5 " ; e —— RGO Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt / ”
ewenrung " atiensia an B aur A ; T e B B Ga erla
N— m Rele elottros aldata M550 auf / sul 50% 2021 2.0 40,42 Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto Tunnel
Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 30 cm 1,20 20,0 2400
Ortsbrustsicherung / Ortsbrustanker / st " ﬁel?stbtohrarl;ker /t' 3 Stk S5 an 6,06 P - p p I ] :
Stabiizzazione fronte Ancoraggio fronte discavo ulioniau DD_E orant, ~ , , » Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton iR Mattenstahl M550 / AQ 60 401 10 401 ‘
discavo i v L esterna Rete elettrosaldata M550 ’ ’ ’ Dokumentenart Tipo documento
Versetzen der Ankerplatte / st ohne Vorspannung / _ 231 17 303 Bew ehrung innen / Armatura s pritzbeton 2 Mattenstahl M550 /
Posa della piastra di ancoraggio Senza pretensionamento : : ' . . interna L Rete elettrosaldata M550 AQ 60 4,01 1.5 6,02 Stutzmlttel tlpO dl SOStegno
Teilflachen (inkl. Stutzkern) / Teiflachen / Sicherung / Protezione Gittertrager / Wk =min. 70 cm®
; . ; i Ausbaubogen / Sostegno con centine m ’ 3,08 2,0 6,16
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St T — 2 Stk. 1,54 22, 33,88 . g 9 Centina reticolare F=min. 13 cm? : ' : _
sostegno) N — - Selbstbohranker, 250 kN 8.0 Stk. Dokumenteninhalt Contenuto documento
Summe / Somma 50185 o Anker / Bulloni diancoraggio m e ——— =60m 18,46 1.7 31,38 . . .
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 20,58 a - ’ = Verbindungstunnel ZT Wolf an EKS  Galleria allaciamtneto ZT Wolf a EKS
i g _ p - 2 =i Auffillen von Mehrausbruch / o Spritzbeton SpC 30/37 ) 006 140 084 . .
Stitzmittelzahl / Numero sostegni 12,37 o Riempimento del sovrascavo P pe, L ‘ ’ ‘ Vortriebsklasse K6-2 Classe di SOStegnO K6-2
w
. . g Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 5cm 045 140 6,30
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW-So05/4 2] P e Ay DATUM I DATA NAME / NOME
. . ) Bew ehrung / Armatura spritzbeton m? ; - - 20 - P GW2
Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Sohlgew dlbe ohne Langsteilung Ortsbrustsicherung / Rete elettrosaldata M550 Bearbeitet / elaborato 30.07.2012 Hoa
ili i Selbstbohranker /
Struttura: Arco rovescio senza divisione longitudinale Stablllz;asz;c;l\:i frante Ortsbrustanker / St Bulloni autoperforanti 1 Stk 6.7 i A PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2
- i i ’ ’ ’ ’ : Gezeichnet / firmato 30.07.2012 Hoa
Léseart: Hybridvortrieb Offnungslange / — Abstand zur Strosse/ P TSR 250 kN, & =4.0'm I=12,0m iC - BWB - hbpm - LR - GWU Z' '
Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Lunghezza di abbattimento: o Distanza dallo Strozzo: ' Versetzen der Ankerplatte / - ohne Vorspannung / _ 6.8 17 6,65 Cé%L%ﬁg&iUr:gpstggg;i';%‘;hqi?%%::* Geprift / verificato 30.07.2012 Kur
Ubermafn (um) / 10 Linie 1a / 1260 Posa della piastra di ancoraggio Senza pretensionamento ' ' ' . = — - -
cm : - m atum ata ame / nome
Eccesso (U,,): Linea 1a: E”mmi’ S‘:’Tl’f_r’ah . ?g‘g; Planfreigabe Planer
= — — ew ertungsriacne uperticle da valutare | : . H
Uberprofil (4 Ausbruch - Linie 2 / T Delibera progettista 10.10.2012 H.C Kurzweil
) P ( F‘) 10 cm . 26,81 m2 Stutzmittelzahl / Numero sostegni 8,06 " n n
Fuori sagoma (I'.'ID) Scavo (Linea 2): - N B -
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / u " " .
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria Galleria di Base del Brennero
- - Brenner Basistunnel BBT SE Datum / data Name / nome
Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 40 cm 5,08 Planfreigabe Projektleitung
2 o Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton | Mattenstahl M550 / il i — Delibera direzione progetto 25.10.2012 W.Eckbauer
< 5| ) esterna Rete elettrosaldata M550 ’
"> 8 |Sicherung / Protezione Bew ehrung innen / Armatura s pritzbeton Mattenstahl M550 / Baukilometer Von/da xx+200,000 | Massstab 1:100 Status Dokument FREIGABE
% E = m? Rete clottrosaldata M550 AQ 60 12,69 Chilometro opera Bis/a xx+xxx,000 | Scala : Stato documento DELIBERA
@ STAAT/ LOS/ Einheit / Nummer / Dokumentenart / Vertrag / Fortl. Nummer / Revision /
Anker / Bulloni di anco rag gio m = - = STATO LOTTO Unita Numero Tipo documento Contratto Numero progress. Revisione
01 ES52 TU 003 KSM D0583 01534 50




