VORTRIEBSKLASSE UST-P6-2 /| CLASSE DI AVANZAMENTO UST-P6-2

REGELPROFIL UMLEITUNGSSTOLLEN / SEZIONE TIPO CUNICOLO DI DEVIAZIONE

M/SCALA 1/50

Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale

\ / M/Scale 1/50 | | | | |
‘\
\ / 12 Stk. Selbsthohrspiefie | | | | Selbstbohranker, 250kN, L=4.00m
. . . . Se ohrspielle, . . a
Regelprofll / Sezione 1'I|30 \ / 1-3.00m. e=30cm | | | bulloni autoperforanti, 250kN, L=£4.00m
M/Scale 1/50 \ / 12 unita infilaggi autoperforanti, | | 12 Stk. Selbstbohrspiefe, L=3.00m, e=30cm
L=3.00m, e=30cm | | | | | 12 unita infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm
N \ e / 4 | | | | | Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQ60
N \ w2 / . 4 . Gittertriger Wx=50cm’; F>13¢m?
N \ sls / ggsgrlij;g@gun% SfPL'fzbfefon ds=Tcm, 1 Lage | | | | | Spritzbeton ds=20cm, 2 strati AQ60
AN b au % der Ortsbrus Centina reticolare Wx250cm®; F213¢m?
N \ %o / 1 Selbstbohranker 250kN, L=8.00m mit Ankerplatte | | | | | !
- H H H H =1
N 22 stabilizzazione fronte di scavo: Spritzbeton /i/ | __—— | _— | _— _——
\ e oA o / d§=7cm, 1strato AQ50 sul 33% del fronfe scavo /\% A% %
+3.950 N o 2 o /1 bulloni autoperforanti 250kN, L=800m con piastra — s | = | = | = = — T — T— T o]
1 AN ° 2 .~ di ancoraggio — - - | . - | N I EZ N —
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£ @ @ SPm’rzbe"fon ds=20cm, % Lagen A2Cl60 Q} Q} Q} Q} Q} ~ / /
> Gittertrager Wx=50cm”; F=13cm
‘ EPF;TZDEM: d?=2°;f/", ZSZJWE‘B“FA?;O , - Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=7cm, 1 Lage
entina reticolare Wx=50cm”; F213cm °
i > AQ50 auf33% der Ortsbrust
@ €> €> €> 1 Selbsthohranker 250kN, L=8.00m mit Ankerplatte
stabilizzazione fronte di scavo: Spritzbeton
+0)00 Theoretische Ausbruchlinie ds=Tcm, kstrato AQ50 sul 33% del fronte scavo
+0.000 _— Y} -0.20 ~ linea teorica di scavo Q>¢v0.000 _ﬂ% $ $ <l> > 1lbulloni au’rloperforan’ri 250kN, L=8.00m con piastra
= ! ~ - - [ ] di ancoraggio
. — - - N ~
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= — -1.000 ™~ ~ -1.000
- Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQ60 =S N
\V, Spritzbeton ds=20cm, 2 strati AQ60 ~ _— — — —— —— — —
P VoV / /v
Abwicklung / Sviluppo
M/Scale 1/50
. 6.60 . 1.30
Vortriebsrichtung Max m max
Direzione di-avanzamento
keine Vorgaben (siehe Anmerkungen)
A <l> Selbstbohranker nessuna prescrizione (vedi nota)
bulloni autoperforanti
AN AN AN AN N AN N NN NN AN A NN Bauablauf: Fasi di avanzamento:
a
| | | | o 1. Vorauseilende Sicherung mit Spieflien vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento
| | Q} <]> @ <> <]> @ Q} | | = 2. Ausbruch Profil: Abschlagslange max. 1.00m 2. Scavo profilo: lunghezza di abbattimento max. 1.00m
- o (Teilflachen nach Erfordernis, siehe Anmerkungen) (aree parziali del fronte a neccessita, vedi nota)
| | | | E N 3.  Ausbau Profil: 3. Rivestimento profilo:
| LA A A A A A A A A A A A A A A | | 2 e Spritzbeton und Bewehrung Ortsbrust nach jedem Abschlag e spritzbeton e armatura del fronte di scavo dopo ogni abbaftimento
| | o g e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell'estradosseo, aramatfura, centina, spritzbeton dopo ogni abbattimento
| | | | > 9 e Ortsbrustanker nach jedem 3.Abschlag e ancoraggio fronfe di scavo ogni 3 abbattimento
= g e Ankerung am 2.Ausbaubogen nach jedem Abschlag e aramatura, cenfina, spritzbeton dopo ogni abbattimento
| | Q} @ Q} Q} @ Q} | | - e Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag e ancoraggio alla 2° centina dopo ogni abbattimento
% L. Nachlauf Sohle: gemdf3 Messergebnisse, keine Vorgaben L. Rivestimento strozzo:
| l/\ A A A A A A A A A A A A A A A A /\l | E 5. Ausbruch Sohle: e Arco rovescio: distanza dalle strozzo conf. ai risultati delle misurazioni, nessuna prescrizione
otjffnunglénge max. 6.60m 5. Scavo arco rovescio:
6. Ausbau Sohle: e lunghezza di abbattimento max. 6.60m
P } P e Spritzbeton und Bewehrung 6. Rivestimento arco rovescio:
| } | } | e Temporare Sohlauffillung ° s.pri’rz.be’ron e armatura
S/ Ar S/ Ar e Die Spritzbetonschale darf ohne tempordre Sohlauffiillung e riempimento del fondo temporaneo
mit Schwerfahrzeugen nicht befahren werden il quscio in sprifzbeton non puc essere percorso da veicoli pesanti senza riempimento
del fondo femporaneo
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento Ust-P6-2/ 11,72 Vortriebsklasse / Classe di avanzamento USt-So5/4
Kalotte + Strosse / Calotta + Strozzo Abschlagslange / o %% Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Sohlgew 6lbe ohne Langsteilung
Lunghezza di abbattimento: S Struttura: Arco rovescio senza divisione longitudinale
Loseart: Hybridvortrieb Ubermak @ )/ o Linie 1a / 1198m Loseart: Hybridvortrieb Offnungslange / max. 6.60 m Abstand zur Strosse / keine
Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Eccesso (U ): Linea 1a: ' Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Lunghezza di abbattimento: T Distanza dallo Strozzo: ~ Vorgaben
Operprofi (1, 5 om Ausbruch - Lie 2/ ) o Ubermall (Il,)4 5 cm Line1a/= 5 t6m
Fuori sagoma (uD) Scavo (Linea 2): Eccesso (l'_'lm): Linea 1a:
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt / Uberprofil (ul:_) 10 em Ausbruch - Linie 2 / 414 m2
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto Fuorisagoma (UD) Scavo (Linea 2): '
Spritzbeton me Spritzbeton SpC 30/37 20 cm 240 20,0 48.00 Bereich / Spezifikation / Enheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel/
T - Vationstahl VEE0 a0 o8 " e Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per mdigalleria
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550 ' ' ; Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 20cm 1,03
Bew ehrung innen / 5 Mattenstahl M550 / o - : :
Armatura spritizbeton interna - Rete elettrosaldata M550 R b o T E o Hew errlng aussir;tfei\r:;natura aprizbeton m? Retziaetll:t?rsc:saglld':fa!isi:SSO AQ 60 5,16
- — — Lol . ) :
Ausbaubogen '(_ m GlFteﬂragerf Wk__ mln. 20 e 922 20 18,44 o § SKharng [ Frolaziane Bew ehrung innen / Armatura spritzbeton Mattenstahl M550 /
Sostegno con centine Centina reticolare F=min. 13 cm? = . m?2 AQ 60 5,16
c £ interna Rete elettrosaldata M550
m Selbsthohranker, 250 kN 7,5 Stk 2308 17 3924 w
9 Sicherung / Anker / Bulloni autoperforanti, 250 kN =4,0m ‘ ‘ ‘ Anker / Bulloni di ancoraggio m - - =
E Protezione Bulloni di ancoraggio Selbstbohranker, 250 kN 0,0 Stk. -
= & Bulloni autoperforanti, 250 kN I=6.0m ) . )
% ) ) SelbstbohrspieRe /
g . _SD'EBE_" ) m Infilaggi autoperforanti, e 27 69 13 36.00
:% Infilaggi suborizzontali ' ' ’
o a=03me=13m I=3.0m
E Auffillen von Zw ickeln unter Spielzen
o _ und Wehrausbrueh/ o Spritzbeton SpC 30/37 - 0,39 140 5,46
F Riempimento deglispaci sotto gli infilaggi
+ e s50vVrascavo
=i
% Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 7cm 1,24 140 17,36
G
X Bew ehrung / 5 Mattenstahl M550 / AQ 50
Armatura " Rete elettrosaldata M550 auf /sul 33% >.83 2,0 11,66
; ] Selbstbohranker /
Ortsbrustsich / /
I S__”"S S_'C g Onsprustanker ! 51 bulloni autoperforanti, 15t 1,54 8,0 12,32
Stabilizzazione fronte Ancoraggio fronte di scavo
discave 250kN, e =40m I=8,0m
Versetzer! der Ar!kerplatte st ohne VDrspgnnung / B 0.77 17 131
Posa della piastra di ancoraggio Senza pretensionamento
[ TeMEcnen (MK SIOZRETT) 7 Teiflachen /
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St 5 0 Stk. - 220 -
- area partiale del fronte
Summe / Somma 21973
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 18,75
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 11,72

Oom im 2m 5m
‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘|||||||||‘ ‘ ‘ ‘ M/Scala 1:50
ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
1. Der Vortfrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.

Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

2, Die Stiitzmafnahmen sind vor Orf auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag einzubauen.
Le opera di stostegno devono essere stabilite in loco, sulla base del progetto tecnico di base di
costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni fase di scavo.

3. Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fir Profil und Schle festgelegt.
Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per profilo ed arco rovescio.

k. Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich auf den
Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der Abschlagslangen.
Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al valore
massimo tra le lunghezze di abbattfimento, valide per la specifica classe di avanzamento.

5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen chne Bericksichtigung von

Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.
Le quantita indicate relative alla ret elettrosaldata sono quantita teoriche, che non tengeno in
considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.

6. Entwdsserungsgraben und Pumpensimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort festzulegen.
fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in luogo

1. Der Einbau der hohlraumseitigen Lage Baustahlgitter und der hohlraumseitigen Lage
Spritzbeton hat spdftestens im 3.Feld hinter der Ortsbrust zu erfolgen.
la messa in opera delle refi eleftrosaldati lato monte e dello strato di spritzbeton lato monte
deve avenire al massimo dopo 3 abbatimenti.

8. Aus Erfordernissen der Ortsbruststabilitdt kann ein Ausbruch in mehreren Teilflachen
erforderlich werden. Ein eventuell erforderlicher Stiitzkeil wird in der Abrechnung wie eine
teilflache behandelt.

Se la stabilita del fronte lo esige é necessario proseguire con gli scavi in pid area parziali. La
fatturazione di un un possibile nucleo di sostengo avviene pari ad una area parziale.

9. Die Restlange der Ortsbrustanker darf 4m nicht unterschreiten. Bei geotechnischer Erfordernis
konnen bei den Ortsbrustankern Lastverteilerschienen erforderlich werden.
la lunghezza rimanente di un bullone nel fronte di scavo non deve varcare 4m. Se le condizioni
geotecniche lo esigono sono da adaftare barre per la distribuzicne dei carici per i bulloni nel
fronfe di scavo

10. Dargestellte Geometrie ohne Beriicksichtigung UbermaR.
La geometria disegnata non comprende l'eccesso.

1. Langsneigung Achse nicht dargestellf
inclinazione del asse non riportate
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