VORTRIEBSKLASSE UST-P5-2 /| CLASSE DI AVANZAMENTO UST-P5-2

REGELPROFIL UMLEITUNGSSTOLLEN / SEZIONE TIPO CUNICOLO DI DEVIAZIONE

M/SCALA 1/50

Regelprofil / Sezione fipo
M/Scale 1/50 \

Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale

M/Scale 1/50

8 Stk. vermortelte Spiefe,
L=4.00m, e=30cm
8 unita infilaggi a barra iniettati,
L=4.00m, e=30cm

SN-Anker, 250kN, L=3.00m
bulloni tipo SN, 250kN, L=3.00m

8 Stk. vermortelte Spiefle, L=4.00m, e=30cm
8 unita infilaggi a barra iniettati, L=4.00m, e=30cm

Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQ60

Gittertrager Wx=50cm®; F>13cm?
Spritzbeton ds=20cm, 2 strati AQ60

Om Im 2m 5m
‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘|||||||||‘ ‘ ‘ ‘ M/Scala 1:50
ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

1. Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.

Lo scavo & da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

2. Die StitzmafBnahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag

einzubauen.

/ . G o
\ / % Centina reticolare WxZSOcms; F>13em? Le opera di s’ro;’regnq devonlo essere Sfablll!'? in loco,lsulla lblase del progle’r’ro ’recnlcoldl
base di costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messiin opera subito dopo ogni fase
\ / di scavo.
30 /
\ ,—\ b o | o\ q/ / 3. Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fir Profil und Sohle festgelegt.
+3.950 \ ° ‘—* y tS]NlIAerﬁr' ZSSI\(I)kES'OLkzl\?l(I)_OF; 00 — Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per profilo ed arco
T uttoni Tipo S, o L=3.0UM X X 4 rovescio.
~
~
>~ = S k. Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich auf
™~ £'E den Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giltigen Bandbreite der
o~ ~ g = Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQ60 = b X > Abschlagslangen.
~~ NN Gittertriger Wx=50cm®; F213¢m? Le quantita !ndica’re per mefro linelare di glalleria (scalvo e pro’rezionle)l si riferiscqno al
V. w 2 Spritzbeton ds=20cm, 2 strati AQ60 valore massimo tra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di
Sla Centina reticolare Wx=50cm’; F213cm? |X| |X| & > @ @ avanzamento.
= << X/ - o
0| S _ — I 5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne
+l g . — g < = S [ Ortsbrustsicherung: Spritzbeton Beriicksichtigung von Uberlappungen in Langs-und Querrichtung.
= > ds=5lclrn an 50% der OrfleFUSf Le quantita indicate relative alla ret elettrosaldata sono quantita teoriche, che non
stabilizzazione fronte di scavo: tengono in considerazione le sovrapposizioni in direzione longifudinale e frasversale.
Theoretische Ausbruchlinie Spritzbeton ds=5cm sul 50% del
linea teorica di scavo < < < > fronte scavo 6. Entwasserungsgraben und Pumpensiimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort
. — festzulegen.
_— fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in
B +0.000 0.000 | 020 | | | | > luoge
J | 1. Der Einbau der hohlraumseitigen Lage Baustahlgitfer und der hohlraumseitigen Lage
V V V V vV V vV vV vV V vV vV Spritzbeton hat spatestens im 3.Feld hinter der Ortsbrust zu erfolgen.
S la messa in opera delle refi elettrosaldati lato monte e dello strafo di spritzbeton lato
21000 Spritzbeton ds=20cm, 2 Lagen AQ60 21000 > @ monfe deve avenire al massimo dopo 3 abbafimenti.
Yy - ' | -
Spritzbeton ds=20cm, 2 strati AQ60 — — — — T \__| . Lo o
prirzberon gs=s5tm, £ stratl AV VAR VAR || 8. Dargestellte Geometrie ohne Beriicksichtigung Ubermaf3.
. . La geomefria disegnata non comprende l'eccesso.
Abwmklung / SVI[LIDDO max. 12.00m max. 1.70
M/Scale 1/50
Vortriebsrichtung X SN-Anker keine Vorgaben (siehe Anmerkungen) 9. !_ar;lgsntlalgung ,lAchse nicht lclargfrei’rell’r
Direzione di avanzamento bulloni tipo SN nessuna prescrizione (vedi nota) inclinazione del asse non riportafe
Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
| |/\ /\ AN /\ /\ A\ /\ A\ A\ /\ A\ A\ AN AN A\ AN A /\l | Bauablauf: Fasi di avanzamenfo: Revision / Anderungen / Verantwortlicher Anderung / Datum /
Revisione Cambiamenti Responsabile cambiamento Data
| | | | o 1. Vorauseilende Sicherung mit Spief3en vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento 50 Endfassung Ausschreibungsplanung/ Edizione finale progettazione d'appalto H.C Kurzweil 25.10.2012
o
| | |X| |X| IX’ |X| |X| |X| | | = 2. Ausbruch Profil: Abschlagslange max. 1.70m 2. Scavo profilo: lunghezza di abbattimenfo max. 1.70m
| | | | E 3. Ausbau Profil: 3. Rivestimento profilo:
| | | | e Spritzbeton Orfsbrust nach jedem Abschlag e spritzbeton del fronte di scavo dopo ogni abbatfimento
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell'estradosso, aramafura, centina, spritzbeton dopo
| | | | - ¢ Ankerung nach jedem Abschlag ogni abbattimento
a <\n: e ancoraggio dopo ogni abbattimento
| | | | N ) L. Nachlauf Sohle: keine Vorgaben
|X| |X’ |X’ IX, |X| |X| e & L. Arco rovescio distanza dal fronfe della profilo: Nessuna prescrizione
| | - ¥ 5. Ausbruch Sohle:
E e e Offnunglinge max. 12.00m 5. Scavo arco rovescio:
| | | | * lunghezza di abbaffimento max. 12.00m Von der Européischen Union kofinanziert EEx, Cofi iato dall'Uni
* L ofinanziato dall'Unione europea
| JaN JAN A JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN VA | 6. Ausbau Sohle: . . . Transeuropiisches Verkehrsnetz (TEN-V) % i Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
e Spritzbeton und Bewehrung 6. Rivestimento arco rovescio: * ok
e Temporare Sohlauffillung e sprifzbeton e armafura
P/P e Die Spritzbetonschale darf ohne tempordre Sohlauffiillung mit Schwerfahrzeugen nicht e riempimento del fondo temporaneo
r T 1 T 1 befahren werden e il guscio in sprifzbeton non puo essere percorso da veicoli pesanti senza riempimento
S/Ar. S/ Ar. del fondo femporaneo AUSBAU POTENZIAMENTO
AUSSCHREIBUNGSPLANUNG PROGETTAZIONE D'APPALTO
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento USt-P5-2/ 6,83 Vortriebsklasse / Classe di avanzamento USt-So4/4
Kalotte + Strosse / Calotta + Strozzo Abschlagslange / - Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Sohlgew 6lbe ohne Langsteilung
max. 1, m
Lunghezza dl abbattimento: ' Struttura: Arco rovescio senza divisione longitudinale ERKUNDUNGSLOS E52 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
Léseart: Sprengen Ubermal (0_) / Linie 1a / L5 i = — -
_ m 10 em ) 11.83 m osearn: Sprengen Offnungslange / Abstand zur Strosse / keine
Tipo d'allentamento: brillamento Eeersso ) ke Tipo d'allentamento: brillamento Lunghezza di abbattimento: ki Distanza dallo Strozzo: ~ Vorgaben PADASTERTAL PADASTERTAL
Uberprofil (UD) 20 cm Ausbruch - Linie 2 / 2934 m2 Ubermali (um] I Linie 1a /
Fuori sagoma (ﬂp) Scavo (Linea 2): ' Eccesso (1) cm Linea 1a: 4,99 m
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per ifm Tunnel / Faktor / Produkt / Uberprofil (u,) - Ausbruch - Linie 2 / 4 o Projekteinheit Unita di progetto
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m digalleria Fattore Prodotto Fuorisagoma (up) el Scavo (Linea 2): ol G ” .
Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 20cm 231 20,0 47 40 Bereich / Spezifikation / Enheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge perIfm Tunnel / Tunnel alleria
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per mdigalleria
Bew ehru_ng aussen / Mattenstahl M550 / AQ 60 1183 10 1183
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550 Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 20 cm 1,00 ‘
Bew ehrung innen / Mattenstahl M550 / AQ 60 %1 158 15 - o _ r Dokumentenart Tipo documento
Armatura spritzbeton interna Rete elettros aldata M550 ' . ; e o Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton - Mattenstahl M550 / AQ 60 499
Ausbaubogen / Gittertrager / Wx=min. 50 cm® 55 ol . i esterna Rete elettrosaldata M550 ! w H H H
Sostegno con centine m Centina reticolare F=min. 13 cm? o 20 13,92 o § PR I Bew ehrung innen / Armatura spritizbeton i Mattenstahl M550 / AQ 60 400 StUtzmlttel TIpO dl Sostegno
o Sicherung / SN-Anker 250 kN 60 Stk § 2 interna Rete elettrosaldata M550 '
N K ; . 4 |
E Protezione Anker / m Bulloni tipo SN, 250 kN I=3.0m 10,59 1.1 11,65 LT me— i B . ) Dokumenteninhalt Contenuto documento
& Bulloni di I SN-Anker, 250 kN 0,0 Stk. H R H H H
» S m Tk . - 11 - Umleitungsstollen Cunicolo di Deviazione
i Bulloni tipo SN, 250 kN I=4.0m . .
g _ Vermortefte Spiefe / s s Vortriebsklasse UST-P5-2 Classe di avanzamento UST-P5-2
g ) _Sp'eﬁe_f ) m Infilaggi a barra iniettati, ) 18 82 00 16 94
= Infilaggis uborizzontali &L, B LT T I=40m DATUM / DATA NAME / NOME
@ Auffullen von Mehrausbruch / PGW2
2 j ) ! m? Spritzbeton SpC 30/37 - 0,28 14.0 3,92 Bearbeitet / elaborato 31.01.2012 Ehr
4 e T PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2
% ) ” .
g Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 5 cm auf/sul 50% 0,33 14,0 4,62 iC - BWB - hbpm - LR - GWU Gezeichnet / firmato 30.03.2012 Kur
t_?i Bew ehrung / m2 = = = = = c/o iC consulenten Ziviltechniker GmbH
= Armatura Schénbrunnerstrasse 297, 1120 Wien Geprlift / verificato 30.03.2012 Kur
Ortsbrustsicherung / Orfshrusiariker] Selbstbohranker / 0 Stk Datum / data Name / nome
ili ; . ) St bulloni autoperforanti, ’ - 8,0 - Planfreigabe Planer
Stabilizzazione fronte Ancoraggio fronte di scavo 250 kN & =4 0m =80m " n n 7 Delibera progettista 10.10.2012 H.C.Kurzweil
discavo 2 & = ke 4 o e
Versetzen der Ankerplatte / st ohne Vorspannung / ) B 17 _ -g- I -~
B i ey A i i ’ AP §
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St - = = = - Galleria di Base del Brennero
snster o Brenner Basistunnel BBT SE Datum / data Name / nome
Summe / Somma 128,02 Planfreigabe Projektleitung
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 18,75 Delibera direzione progetto 25.10.2012 W.Eckbauer
Stutzmittelzahl /f Numero sostegni 6,83
Baukilometer Von/da xx+200,000 | Massstab 1:50 Status Dokument FREIGABE
Chilometro opera Bis/a XX+xxx,000 | Scala ' Stato documento DELIBERA
STAAT/ LOS/ Einheit / Nummer / Dokumentenart / Vertrag / Fortl. Nummer / Revision /
STATO LOTTO Unita Numero Tipo documento Contratto Numero progress. Revisione
01 E52 TU 006 KSM D0583 01233 50




