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Geotechnischer Messquerschnitt Typ ZTWS-A / Sohlgewölbe

sezione di monitoraggio geotecnico tipo ZTWS-A Arco rovescio

M/Scale 1:100

So A.r

-2.05

Legende / Legenda:

1-7 Messpunkte für dreidimensionale absolute Verformungsmessung x,y,z

Punti di misura per il rivelamento assoluto tridimensionale (x,y,z) delle deformazione

x Verformung Außenschlale horizontal

Deformazione orizzontale del rivestimento esterno

y Verformung Außenschlale vertikal

Deformazione verticale del rivestimento esterno

z Verformung Außenschlale in Längsrichtung

Deformazione in senso longitudinale del rivestimento esterno

Freizuhaltender Raum für Messpunkte

Spazio del lasciare libero per i punti di misura
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K C

St St

Geotechnischer Messquerschnitt Typ ZTWS-B tiefes Sohlgewölbe /

sezione di monitoraggio geotecnico tipo ZTWS-B Arco rovescio profondo

M/Scale 1:100

So
A.r

-3.44

Legende / Legenda:

1-7 Messpunkte für dreidimensionale absolute Verformungsmessung x,y,z

Punti di misura per il rivelamento assoluto tridimensionale (x,y,z) delle deformazione

x Verformung Außenschlale horizontal

Deformazione orizzontale del rivestimento esterno

y Verformung Außenschlale vertikal

Deformazione verticale del rivestimento esterno

z Verformung Außenschlale in Längsrichtung

Deformazione in senso longitudinale del rivestimento esterno

Freizuhaltender Raum für Messpunkte

Spazio del lasciare libero per i punti di misura
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Nivellementpunkt  bauseits zugänglich halten

und vor Verunreinigung/Beschädigung schützen

Punto di nivellamento da tender accessibile

e da proteggere contro dani

±0.00

Detail Nivellementpunkt  - Typ ZTWS /

Dettaglio Punto di nivellamento - tipo ZTWS

M/Scala 1:50

Temporäre Fahrbahn

Nivellementpunkt

Profileisen I-80

Punto di nivellamento

Acciaio tipo I-80
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