VORTRIEBSKLASSE UST-P4 / CLASSE DI AVANZAMENTO UST-P4

REGELPROFIL UMLEITUNGSSTOLLEN / SEZIONE TIPO CUNICOLO DI DEVIAZIONE
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Kalotte + Strosse / Calotta + Strozzo Abschlagslange / e i Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Offene Sohle
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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
1. Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.

Lo scavo é da adattare secondo |

2. Die StiitzmaBnahmen sind vor Ort

esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes

festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag

einzubauen.
Le opera di stfostegno devono ess

ere stabilite in loco, sulla base del progetto ftecnico di

base di costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni

fase di scavo.

3. Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fir Profil und Sohle festgelegt.
Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per profilo ed arco
rovescio.

k. Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich

auf den Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der

Abschlagslangen.

Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al
valore massimo tra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di

avanzamento.

5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theorefische Mengen ohne
Beriicksichtigung von Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.
Le guantita indicate relative alla retf elettrosaldata sono guantita teoriche, che non
tengono in considerazione le sovrapposizioni in direzione longifudinale e frasversale.

6. Entwasserungsgraben und Pumpensiimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort

festzulegen.

fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in

luogo

1. Dargestellte Geometrie ohne Beriicksichtigung UbermaR.

La geometria disegnata non compr

ende l'eccesso.

8. Langsneigung Achse nicht dargestellf
inclinazione del asse non riportafe
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