- - . . . . . . Om |1m 5m 10m
VERBINDUNGSTUNNEL ZT WOLF AN EKS / GALLERIA ALLACIAMTNETO ZT WOLF A EKS 28 unita infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm /s 210 1/100 pulod bbb o ool Cala 1.
M/SCALA 1/100 2. Schale Selbstbohranker, 250kN, L=6.00m/9.00m
Spritzbeton ds=10cm bulloni autoperforanti, 250kN, L=6.00m/9.00m
1Lage AQ60 , ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:
2 Rivestimento 28 St!x.\S'elI:'astbthspleBe, L:3.0pm, e=30cm
) ) . | | Spritzbeton ds=10cm | | | 28 unltallnfllaggl autolperforanh, L=3.00m e:30c|rn 1. Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.
Regelprofil / Sezione tipo 1strato AQ60 | | | n | | | Bei geotechnischer Erfordernis kann ein rascher (kurzer) Ringschluss erforderlich werden.
M/Scale 1/100 8-9 Stk. Selbstbohranker, 250kN, L=6.00m | | | 1. Schal% Spritgbeton |35crn | | Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico
8-9 unita bulloni autoperforanti, 250kN, L=6.00m | | | 2 ngen .A060 . | | A secondo le condizioni geotecniche, pud essere necessario una rapida (breve) chiusura
) ! U | | | 1[Rivestimentof Spritzbeton B5em | | < '
1 gcll-'nale Sira;zobefon ds=35cm, I I I 2lstati AQ60 | I I dell anello.
agen . S 3 Es 2
1. Rivestimento Spritzbeton ds=35cm, 2. Schale Spr beedn 10cm| : G ffe.rfrbge.r Wx_90crt||>, F_13 e | ) : 2. Die StiitzmafBnahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
2 strati AQ60 1Lage AQ60 | | Cpntina "ehcol pre Wx|_90cm i F215<rn | festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag einzubauen.
Gittertrager Wx=90cm’; F>15¢m? 2. RiVEIS“'“e"[;O Spritzbetop 10¢cm) Verformungssdhlitz mjit Stauchelen‘I:ntem Le opera di stostegno devono essere stabilite in loco, sulla base del progetto tecnico di base di
Centina reticolare Wx=90cm?; F>15¢m? 1 Sfrallo AQ6 : : Arerfura per deformdzione n}on elementi c{eformabili costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messiin opera subito dopo ogni fase di scavo.
X;g?[ll::l;?eisé::;t:mrgizti:::l:t:):eﬁ:;:;Ie'incleforrnabili : : : | : : 3. Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fiir Kalotte, Strosse und Sohle
/ festgelegt.
L-6 Stk. Selbstbohranker, 250kN, L=9..00m . B —1 — | — | — | — g . -
4-6 unita bulloni autoperforanti, 250kN, L=9.00m __ < § ,% g ﬁ % ] Ir_svcelscsi? di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per calotta, strozzo ed arco
Ortsbrustsicherung: R <1>! R <1>. , <I>| S . @l . <I>| . Q}' . ‘ : KY |
Spritzbeton ds=10cm, 1 Lage AQ50, S | : $| : R : | | L. Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich auf den
5 Stk. Selbstbohranker 250kN, j S <I>| : | o j 49| j | j 4>| j | p(C)! Maximalwert der fiir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der Abschlagsldngen.
L:12..0.0rn rn!t Ankerplaffg, alle F’m P o <I>| S e . o | | Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al valore
ZL?.I:;BEz:z:.‘o3:-?6(::!:&1?*5;:;\;0;‘&50 i <]>| . ﬁ <]>| ﬁ | Cd <]>| ﬁ | ﬁ <]>| ﬁ | : I massimo fra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di avanzamento.
oy o ! . 3 BN T S j B
5 unitA bulloni autoperforanti 250kN, wn : <I>| : <I>| : <I>| : $| : o <l>| : | : <I>| : / 5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Beriicksichtigung von
L=12.00m, con piastra di ancoraggio j L : : : : : : Uberl in Langs- i
- ' ' : : : 3 : : / erlappungen in Langs-und Querrichtung.
ogljl 6m . . RS | : <I>| : | R o S i / Le quantita indicate relative alla ref eleftrosaldata sono quantita teoriche, che non tengono in
ﬁtUItZk?:ll‘l "3’5,:' Erfordernis j s | j <]>| ' <]>| j | j $| y , considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e trasversale.
ucleo di sostegno se necessario . o . - j S Y
Kalottenfquer;bre}terung $ 1806]>| RS <]>| <]>| <]>| <]>| & <]>| . <]>| . Dl / J 6. Entwdsserungsgraben und Pumpensimpfe auf der tempordren Sohle sind vor Ort festzulegen.
allargamento piedritto calotta — - = = o~~~ [~ | — — — fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio tfemporanee sono da stabilire in luogo
10 Stk. Selbstbohranker, 250kN, L=9.00m <]>| : 4]>| SR <]>| : <1>| : <]>| : <]>| & / Ortsbrustsicherung:
10 unita bulloni autoperforanti, 250kN, L=9.00m 5 & @ ' NS ﬁ @ ﬁ s ﬁ & <]>| // / Spritzbeton ds=10cm, 1 Lage AQ50, 1. Der Einbau der hohlraumseitigen Lage Baustahlgitter und der hohlraumseitigen Lage
2. Schale ~ SR (N [/ 5 Stk. Selbstbohranker 250kN, Spritzbeton hat spatestens im 3.Feld hinter der Ortsbrust zu erfolgen.
Spritzbeton ds=10cm & 0:~21$| % $| & $| : $| & / L=12.00m mit Ankerplatte, alle 6m la messa in opera delle reti elettrosaldati lato monte e dello strato di spritzbeton lato monte
1 |-399 AQGO et Y SRR Vv v - stabilizzazione fronte di scavo: deve avenire al massimo dopo 3 abbatimenti.
2. Rivestimento <]>| I $| @ <]>| 4 // Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=10cm, 1 strato
Spritzbeton ds=10cm " o N Spritzbeton ds=Tc¢m AQ50 8. Aus Erfordernissen der Ortsbruststabilitat kann ein Ausbruch in mehreren Teilflachen
1strato AQ6F) : $| . $| $ <]>| o 3Stk. Selbstbohranker 250kN, L=12.00m mit 5 unitA bulloni autoperforanti erforderlich werden. Ein eventuell erforderlicher Stiitzkeil wird in der Abrechnung wie eine
| 1. Schale Spritzbeton ds=35cm, ® j o ® o [ / Ankerplatte, alle 6m 250kN, L=12.00m, con piastra di Teilflache behandelt.
) 2'Lage'n AQ60 ] 4}-2;35@ & & @ / stabilizzazione fronte di scavo: ancoraggio, ogni 6m Se la stabilita del fronte lo esige € necessario prosequire con gli scaviin pil area parziali. La
............................ 1. Rivestimento Spritzbeton ds=35cm, A 4 / Spritzbeton ds=7cm . . . fatturazione di un un possibile nucleo di sostengo avviene pari ad una area parziale.
T 2 strati AQ60 : I3 o . ) Stiitzkeil nach Erfordernis
''''' s ) /:v-v-v--v-v-v— 1 — — — — —3unitA bulloni autoperforanti 250kN, L=12.00m, Nucleo di sostegno se necessario
Gittertrager Wx=90cm’; F215cm Spritzbeton ds=45cm, 2 Lagen AQ60 con piastra di ancoraggio, ogni 6m |.MaX. 2.00 9. Die Restlinge der Ortsbrustanker darf 6m nicht unterschreiten. Bei geotechnischer Erfordernis
Centina reticolare Wx=90¢m®; F215cm? Spritzbeton ds=45¢m, 2 strati ﬁ\gSOZ o0m keine Vorgaben (siehe Anmerkungen) max. 1.00 konnen bei den Ortsbrustankern Lastverteilerschienen erforderlich werden.
L Stk. Selbstbohranker, 250kN, L=9.00m _—I S f— min. Sm/max. 15m nessuna prescrizione (vedi nota) la lunghgzza rima.nen’re di un bullone nel fronte di scavo non dgve varlcarelﬁlrn. Selle condizioni
4 unita bulloni autoperforanti, 250kN, L=9.00m ' . geotecniche lo esigono sono da adattare barre per la distribuzione dei carici per i bulloni nel
Ortsbrustsicherung: Bauablauf: Fasi di avanzamento: fronte di scave
Spritzbeton ds=7cm . . e . . - L R . . . . .
3 Stk. Selbstbohranker 250kN. L=12.00m mit 1. Vorauseilende Sicherung mit Spief3en vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento 10.  Der Einbau der 2. Spritzbetonschale erfolgt erst nach Abklingen der Verformungen und wird
Vdrtriebsricht Anker:platte alle 6m ' ' 2. Ausbruch Kalotte: Abschlagslange max. 1.00m 2. Scavo calotta: lunghezza di abbattimento max. 1.00m daher in der Stiitzmittelzahl nicht bericksichtigt.
Di o rlz'srlc ung ' stabilizzazic;ne fronte di scavo: (Stiitzkeil und Teilflachen nach Erfordernis, sieche Anmerkungen) (nucleo di sostegno e aree parziali del fronte a neccessita, vedi nota) L'installazione del 2. rivestimento in Spritzbeton avviene solo dopo il cessimento delle
Irézione di avanzamento Spritzbeton ds=7cm 3. Ausbau Kalotte: 3. Rivestimento calotta: deformazioni e per tale ragione non viene considerato nel calcolo del numero della classe di
Abwickl / Svil o 3 unitA bulloni aut ¢ H 250kN. L=12.00 o Spritzbeton und Bewehrung Ortsbrust nach jedem Abschlag o spritzbeton e armatura del fronte di scavo dopo ogni abbattimento avanzamento
WICKIUng VIiUppo S um. tu (;':" auroper ‘oran ! 6 o L=12.00m, e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und e spruzzatura preliminare dell'estradosso, aramatura, centina,
M/Scale 1/100 S con'plas ra di ancoraggio, ogni om Spritzbeton nach jedem Abschlag spritzbeton dopo ogni abbattimento n. Langsneigung Achse nicht dargestellt/ inclinazione del asse non riportate
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AN A A M A AN A A A A AN A A s A Aasaasgasaaa = & gprfizge:m gszzgc"" % L:getq 2328 e Verformungsschlitz mit Stauchelementen e Aperture per deformazione con elementi deformabili
N N N N NNy~ S A I N I S pritzberon ds=43cm, Z sirafi e Ortsbrustanker nach jedem 6.Abschla o io fronte di sca ni 6 abbattiment i
| | | | o | = J . g ancoraggio fronTe di scavo ogni imento Bearbeitungsstand
¢ @ <]>| o $ - <]> o $ o Q} o fli o $ o \ o $ o f]}A o ?}A o <]> o $ o fb o |<I> ¢ @ | €1 2 16 Stk. Selbstbohranker, 250kN, L =6.00m e Ankerung am 2.Ausbaubogen nach jedem Abschlag * ancoraggio alla 2° centina dopo ogni abbattimento Stato di el % .
. - - - - - T T T T T //T—/TO =4 5 3 16 unita bulloni autoperforanti, 250kN, L=6.00m 4 Nachlauf Strosse: gemif geotechnische Messungen L. Strozzo distanza dal fronte della calotta: secondo dati ato di elaborazione
IR AR A 4 & & & & & \% P \Z & & \% \% D B pull 5. Ausbruch Strosse: Abschlagslange max. 2.00m del monitoraggio geotecnico Revision / Anderungen / Verantwortlicher Anderung/ | Datum /
Lasrsansdaasnnnanananansnaaananaaalanananananansnananansananshbananal =t 2 6. Ausbau Strosse: 5. Scavo strozzo: lunghezza di abbattimento max. 2.00m Revisione Cambiamenti Responsabile cambiamento Data
é * VOI"SPI"I"ZEI'I der LelbL[ngen, Bewehru.ng, 6. Rivestimento Sfl"OZ.ZC?: . . 50 Endfassung Ausschreibungsplanung / Edizione finale progettazione d'appalto H.C Kurzweil 10.10.2012
‘ St/ st ‘ K/C ‘ St/ st ‘ € Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell'estradosso, aramatura, centina,
. . . . ¢ Ankerung nach jedem Abschlag spritzbeton dopo ogni abbattimento
[ =
SN-Ank [AAAA A A A A A A A A A A A NN | —<\t’—— 7. Nachlauf Sohle: gemal3 Messergebnisse, min. 5/max. 15m e ancoraggio dopo ogni abbattimento
N n gr (%N & & & & & & & & $ | 3 8.  Ausbruch Sohle: 7. Arco rovescio: distanza dallo strozzo conf. ai risultati delle misurazioni, min. 5/max.15m v
bulloni tipo SN | : | o . ﬁffnunglénge max. 2,00m 8. Scavo arco rovescio: Von der Europaischen Union kofinanziert s * Cofinanziato dall'lUnione europea
@ Selbstbohranker | | | < 9. Ausbau Sohle: . lunghezza di abbattimento max. 2'00",‘ Transeuropdisches Verkehrsnetz (TEN-V) * . > Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
bulloni autoperforanti I & ® ® \% & | \% \% ® ® \% I % « Spritzbeton und Bewehrung 9. Rivestimento arco rovescio:
E— o Temporire Sohlauffiillung e spritzbeton e armatura
| SOJA,r | * Die Spritzbetonschale darf ohne temporare o riempimento del fondo temporaneo o ' o
Sohlauffiillung mit Schwerfahrzeugen nicht e il guscio in spritzbeton non puo essere percorso da veicoli pesanti senza riempimento
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW -St7-2/ 15,26 befahren werden del fondo temporaneo o . . o . AUSBAU POTENZIAMENTO
10. Einbau der zweiten Spritzbetonschale im Nachgang 10. Installazione di un secondo rivestimento in Spritzbeton dopo la fine di deformatione ElSENBAH NACHSE ASSE FERROVIARIO
Sevesei SeE2e Abschiagsange /- 200m nach Abklingen der Verforumungen MUNCHEN - VERONA MONACO - VERONA
Lunghezza di abbattimento: o
Léseart: Hybridvortrieb Uberma (u_ )/ Sticm Line ta/
Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Eccesso (U): Linea 1a: '
Uberprofil (l]p) A5 Ausbruch - Linie 2 / 9362 m2 BRENNER GALLERIA DI BASE
Fuori sagoma (U,) Scavo (Linea 2): s Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW-K7-2/ 22,80
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt / - , BASISTU N N EL DEL BR EN N ERO
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto Kalotte / Calotta SR max. 1,00 m
= = = - Lunghezza di abbattimento:
Spritzbeton - 1. Schale / 1. rivestimento m? Spritzbeton SpC 30/37 35¢cm 1.41 200 28,20 T— Hybn’dvor‘tn'eb {ibermal (1_)7 Tine 13/
BRI AeCET PO TR | MRS EUR Y AQ 60 402 10 4,02 Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Eccesso (umm): 3o cm Liea 12 N AUSSCHREIBUNGSPLANUNG PROGETTAZIONE D'APPALTO
e;terna Rete elettrosaldata M550 Oberprofi (i ) PTTET——————
Bew ehrung innen - 1. Schale / Mattenstahl M550 / Euori P 15cm & T - 54,37 m2
Armatura spritzbeton interna - 1. m? Rete clett Idata M550 AQ 60 402 1.5 6,03 uon sagoma (up_) cavo (Linea 2):
Sicherung / Protezione rivestimento Fle oS iaa Bereich / Spezifikation / Einhett / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt /
T H—————— i Gittertrager / Wi =min. 90 cm?® 402 20 8.04 Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto
. . Iﬁ;"';a re:w'zgz — Fj’g"g ;fkcmz ' ' ' Spritzbeton - 1. Schale / 1. rivestimento m? Spritzbeton SpC 30/37 35 cm 6,09 20,0 12180 ERKUNDUNGSLOS E52 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
. I . elbstbohranker, ! .
g Anker / Bulloni diancoraggio m Bl auioperionnt, 250 kN 9.0 45,00 1.7 76,50 Spritizbeton Kaloﬁenfuﬁv erbreferung / - Spritzbeton SpC 30/37 - 086 120 1032 PADASTERTAL PADASTERTAL
= Auttillen von Mehrausbruch 7 allargamento piedritto della calotta ' ' '
- B b Bl e m? Spritzbeton SpC 30/37 = 0,07 14,0 0,98 Bew ehrung aussen / - Mattenstahl M550 / — - i ——
@ . Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550 ' ' '
§ Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 7cm 0383 14,0 11,62 Bew ehrung innen - 1. Schale / Mattenstahl M550 / Projekteinheit Unita di progetto
Z : Mattenstahl M550 / Armatura spritzbeton interna - 1. m? AQ 60 17,40 1.5 26,10 .
Bew ehrung / Armatura s pritzbeton m? a0 - - 2,0 - rivestimento Rete elettrosaldata M550 Tunnel Galleria
Ortsbrustsic herung / Selbstbohranker / Ausbaubogen / Gittertrager / Wi =min.90 cm?® 17 40 20 3480
Stabilizzazione fronte Orts_brustanker/ St Bulloni autoperforanti, - 3,00 8,0 24,00 . Sostegno con centine - Centina reticolare F=min. 15 cm? ' ' '
A Ancoraggio fronte di scavo A ki Siehesiing ¢ Selbstbohranker, 250 kN 8.5 Stk
e Versetzen der Ankerplafte / e — rotezione Anker / ™ | Butoniautoperforanti, 250 60m . H e Pokumentenar Tipo documento
Posa della piastra di ancoraggio Bt Senza pretensionamento ) L L7 259 Bulloni di ancoraggio Selbstbohranker, 250 kN 5,0 Stk. 45.00 17 76.50 - \ . .
A . Teiflachen / area partiale del ™ || Bulloni autoperforanti, 250 kN =9,0m ’ ’ ’ Stutzmittel tipo di sostegno
Teilflachen / area partiale del fronte St Erestibes 0 Stk. - 220 - SobsibonrsoeRe -
= Summe / Somma 161,94 Speled Infilaggi autopgﬁoranti. e, 84 00 13 100 20 .
_ Bew ertungsflache / Superficie da valutare 10 é1 :‘;‘ Infilaggi suborizzontali " a=03m e-10m ' —30m ’ ’ - Dokumenteninhalt Contenuto documento
v _O — . ’ = — . . .
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 1526 S Auffallen von Zw ickeln unter Spieften Verbindungstunnel ZT Wolf an EKS  Galleria allaciamtneto ZT Wolf a EKS
: : = und Mehrausbruch / i : Vortriebsklasse K7-2 Classe di sostegno K7-2
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW-So7/4 % Riempimento deglispaci sotto gii infilaggi m? Spritzbeton SpC 30/37 0,80 14,0 11,20 g
Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Sohlgew 6lbe ohne Langsteiung = Verfeorsr::;zsszalt;lze - T DATUM / DATA NAME / NOME
Struttura: Arco rovescio senza divisione longitudinale aperture per deformazione i con elementideformabili il . o I PGW2 Bearbeitet / elaborato 30.07.2012 Hoa
Loseart: Hybridvortrieb Offnungslange / e A Abstand zur Strosse / Ausbruch Kaloftenfuft / m - 1Stk 1,00 50,0 50,00 PLANUNGSGEMEINSCHAFT WOLF 2
Tipo d'allentamento: avanzamento ibrido Lunghezza di abbattimento: e Distanza dallo Strozzo- ' Scavo piedritto della calofta iC - BWB - hbpm - LR - GWU Gezeichnet / firmato 30.07.2012 Hoa
Ubermali (um) i _— Linie 1a / — Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 10cm 544 140 76,16 c/o iC consulenten Ziviltechniker GmbH
I?cces SO-(I'.'IT)Z Lin_ee_;l 1a: ' Bew ehrung / . Vattenstahl MB50 7 P — = = Schénbrunnerstrasse 297, 1120 Wien Gepriift / verificato 30.07.2012 Kur
Uberprofil (up_} Ausbruch - Linie 2 / Armatura Rete elettrosaldata M550 ) Datum / data Name / nome
Fuari sagoma (U ) o em Scavo (Linea 2): Stne Ortsbrustsicherung / Ortsbrustanker / Selb_stbohrankerf : 5 Stk. " n n T Ezrt:;?fz?ggzltizg 10.10.2012 H.C Kurzweil
Bereich / Spezifikation / Einhetit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / N —— Ancoraggio fronte di scavo = Bu;lgglsr:t[;pfg%riqntl; =120m - W S -a- | N
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimens ioni Quantita per m di galleria discavo S e Voirspanﬁung 7 i u " " .
Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 45 cm Ly Posa della piastra di ancoraggio = Senza pretensionamento ) 4 W e Galleria di Base del Brennero
= Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton Mattenstahl M550 / Teilﬂ_échen e St['!tzkern)f ) Teilflachen / Brenner Basistunnel BBT SE . ) ) Datum / data Name / nome
o i Rete cletirosaldata M550 AQ 60 12,69 area partiale del fronte (incl. Nucleo di st ; 4 Stk 4,00 220 88,00 Planfreigabe Projektleitung
= cslema ee eelirosdcald area partiale del fronte Delibera direzione progetto 25.10.2012 W.Eckbauer
2 Bew ehrung innen / Armatura spritzbeton Mattenstahl M550 / S
© | Sicherung / Protezione interna Rete eleftrosaldata M550 AQ60 12,69 Summe / Somma 92542 .
E BoweinasEche I Eunemee da valia e 2058 Baukilometer Von/da xx+200,000 | Massstab 1:100 Status Dokument FREIGABE
iy e Selbstbohranker, 250 kN 16,0 Stk. 48.00 Stutzmﬂteliahl : Numeropsoste = 22'80 Chilometro opera Bis/a Xx+xxx,000 | Scala : Stato documento DELIBERA
- i i = ! ’
= Anker / Bulloni di ancoraggio Bulloni autoperforantl, 250 kN I= 6’0 i 2 STAAT/ LOS/ Einheit / Nummer / Dokumentenart / Vertrag / Fortl. Nummer / Revision /
09, Selbsth Dhranker, 250 kN 4K0 Stk — STATO LOTTO Unita Numero Tipo documento Contratto Numero progress. Revisione
m Bulloni autoperforanti, 250 kN I=9,0m j 01 E52 TU 003 KSM D0583 01537 50




