Entwasserungskaverne Typ ZTWS Details

Camerone di drenaggio Tipo ZTWS Dettaglio

Abwicklung Anschlagbereich Stutzmittel

Tipo di sostegno area intersezione
M/Scala 1:100

Stitzmittel gem. Vortriebsklasse
Tipo di sostegno secondo la
cl. di avanzamento

Regelquerschnitt UST

min. 30cm Spritzbeton, UM > 20cm
Sezione tipo UST

min. 30cm Spritzbeton, UM > 20cm

Selbstbohranker 250kN 1=12.00m,
Bulloni autoperforanti 250kN 1=12.00m
Selbstbohranker 250kN (=12.00m,
Bulloni autoperforanti 250kN 1=12.00m

3.00 2.68 2.68 | 3.00

Abwicklung Anschlagbereich Zusatzbewehrung aufRen

Armatura supplementare lato monte area di intersezione
M/Scala 1:100

Im Anschlagbereich Enfwasserungskaverne
95 §ind durch die Gitterbogen 5 Reihen U Biigel @ 16 einzubauen.
20—— Ubergriff an der Ortsbrust >20cm:
95 o
Zusatzbewehrung bergseitig
Bi 85 @ 16/20 lg= 2.10m
Nella zona d'attacco del camerone di drenaggio, attravero le centinie
sono da installare 5 righe di barre a forma di U @ 16
Sovraposizione sul fronte >20cm
Bii 85 ¢16/20 1g=2,10
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Abwicklung Anschlagbereich Zusatzbewehrung innen
Armatura supplementare lato interno area di intersezione

M/Scala 1:100

Im Anschlagbereich Entwasserungskaverne

sind beim Auffragen der zweiten Spritzbetonschicht
hohlraumseitig Zusatzbewehrungen ¢ 16 vorzusehen:
Zusatzbewehrung hohlraumseitig

10 ¢ 16/20 lg= 8.95m

Nella zona d'atftacco del camerone di drenaggio,

nella messa in posa del secondo strato di Sprifzbeton
sono é da posare un armatura addizionale sul lato interno
10 ¢ 16/20 Ig=8.95m

8.95m
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Entwasserungskaverne Detail B /

Camerone di drenaggio dettaglio B

M/Scala 1:50
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Entwasserungskaverne Detail C /
Camerone di drenaggio dettaglio C

M/Scala 1:25
Zusaglzbbewehlrfurlmgdauﬁzgz Lhalge Gittertrager gem. Vorfriebsklasse
INbau mit-jedem chiag Centina reficolare secondo la
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Zusatzbewehrung SuBere Lage Gittertrager gem. Vorfriebsklasse
Einbau mit jedem Abschlag Centina reficolare secondo la
classe di avanzamento

Zusatzbewehrung innere

Gittertrager gem. Vortriebsklasse

im Bereich der Verstarkung verziehen!
Centina reticolare secondo la

classe di avanzamento diradare nella zona
di rafforzamento
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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

- Stiitzmittel gem. Vortriebsklasse

im Anschlagbereich Entwdsserungskaverne GFK Anker verwenden.

- Tipo di sostegno secondo la ¢cl. d. avanzamento

Nell area infersezione camerone di drenaggio utilizzare bulloni tipo GFK
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