Regelquerschnitt - Typ UK-EKS (Ubergabekaverne EKS) - Tiefe Sohle

Sezione tipo UK-EKS (camerone di consegna cunicolo esplorativo) - Arco rovescio profondo

theor. Ausbruchsflache / Area di scavo teorica: 337.22m? (40cm Spritzbeton)

M/Scala 1:50

+11.346

Gehweg, Lichte Hohe 2.20m
Lichte Breite 1.00m
Marciapiede, luce altezza 2.20m
luce larghezza 1.00m

Fahrweg, Lichte Hohe 4.50m

Lichte Breite 4.30m

Pista carrabile , luce altezza 4£.50m
luca larghezza 4.30m

Betondecke d=25cm gema3 RVS

piano stradale in cemento d=25cm
Zementstabilisierte Tragschicht d=20cm gemafl3 RVS
strato di base cementato d=20cm

Geotextil/geotessile

Dehnfuge mit Weichfaserplatte 20/200
giunto di dilatazione con panello tenero 20/200

Drainagekies 16/32
giaia di drenaggio 16/32

+0.000

-0.100
-0.700

-0.900

- 7
-0.950

Mehrzweckrohr MZR DN 315 in Mortelbett
Tubo plurifunzionale MZR DN 315 su letto di
malta

Fillbeton C25/30
Calce struzzo (25/30

.3.650

-5.647

TABLE OF CO—ORDINATES

21.08

POINT No. X Y

M1 -6. 278 0. 496
M2 -0, 851 1. 296
M3 -11, 697 1. 296
M4 -4, 249 1. 655
M3 -8, 299 1. 695
M& -6. 274 8. 353
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Mehrzweckrohr MZR DN 315 in Mortelbett
Tubo plurifunzionale MZR DN 315 su letto di malta
L34 7.55 L34

L— Fahrweg, Lichte Hohe 4.50m

Lichte Breite 6.50m
Pista carrabile, luce altezza 4.50m
luca larghezza 6.50m

.— Ausbruchsicherung

Opere di sostegno

Beleuchtung
Fari illuminazione

— RHS aus Betonfertigteilen

H2,B,W5, 100/64/400

Sistemi di fermo

in pezzi prefabbricati in calcestruzzo
H2,B,W5, 100/64/400

— 2x Entwasserungsleitung

2x condotto di drenaggio a pressione

— Entwasserungsgraben mit Kies

Canaletta di drenaggio con giaia

— Betonwiderlager unbewehrt

Spalla in cls non armato

— Sohlgewdlbe unbewehrt

arco rovescio in cls non armato
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ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

1. Regelquerschnitt rechtwinkelig auf Langsachse.

Sezione tipo reftangulare sul asse longitudinale.
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