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Temporare Boschungssicherung -
Abdeckung mit PE-Folie
Protezione temporanea scavo -
copertura con foglio in PE
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CGR Temenoesisents. UGG
Bodenauswechslung falls erforderlich
(Umfang und Tiefe laut Vorgaben der OBA)
Sostituzione del terreno se necessario
(Volume e profodita secondo indicazioni D.L.)

Piano di scavo cunicolo

Phase / Fase 3
Langenmalstab - Scala

Verrohrung Bach
Incanalamento rio con tubazioni

Verrohrung Bach
Incanalamento rio con tubazioni

0 1 2

Aushubplanum Stollen f\ \///}\///}///}}
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Einschittung Bachbett

(Basisdrainagestrang siehe Plan KRQ-02277)
Ritombamento letto del fiume
(drenaggio di base si veda tavola KRQ-02277)

Verlegung Bachbett falls erforderlich
Spostamento letto fiume se necessario

(1:50)

5 m

Verrohrung Bach
Incanalamento rio con tubazioni
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Legende
Umleitungsstollen aus Stahlbeton N\ O\ 0\
Kote igﬁo
Leerrohr HDPE DN100 PN16 fiir &
hydrostatisches Setzungsmessgerat
Gelande Bestand s
Bach
Phase / Fase 4 Phase / Fase 5 Phase / Fase 6 Aushubplanum Stollen =7 7577~
Anforderungen gemaf techn. Vertragsbest.
Humusabtrag [/ZAPINN
(Basisdrainagestrang)
(Drenaggio di base) Aushub F1
Eventuelle Bodenauswechslung (F2)

laut Vorgaben der geotechnischen Bauaufsicht
s<50cm
Anforderungen gemalf techn. Vertragsbest.

Dammschiittung Stollenunterbau
s<40cm
Anforderungen gemalf? techn. Vertragsbest.

Phase / Fase 7

Phase / Fase 8

Ausgleichsschicht
s<35cm
Anforderungen gemalf techn. Vertragsbest.

Einschittung mit Tunnelausbruchmaterial
s<60cm
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Einbau laut Anforderungen Deponiebau
gemalf techn. Vertragsbest.

Legenda

Cunicolo di deviazione in c.a.
Quota

Tubo vuoto HDPE DN100 PN16 per
misurazione idrostatica dei cedimenti

Terreno esistente
Torrente

Piano di scavo cunicolo
Requisiti secondo disposiz. contrattuali tecniche

Scavo terreno vegetale
Scavo

Eventuale sostituzione del terreno

secondo indicazioni D.L. geotecnica

s<50cm

Requisiti secondo disposiz. contrattuali tecniche

Rilevato sottofondo cunicolo
s<40cm
Requisiti secondo disposiz. contrattuali tecniche

Strato di compensazione
s<35cm
Requisiti secondo disposiz. contrattuali tecniche

Ritombamento con materiale di scavo da galleria
s<60cm

Messa in opera sec. requisiti costruz. deposito
secondo disposiz. contrattuali tecniche
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