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Alle Maf3e und Héhenkoten sind vor Baubeginn zu priifen. Tutte le misure sono da verificare prima dell'inizio dei lavori. , — )
50 Endfassung Ausschreibungsplanung / Edizione finale progettazione d'appalto R. Palla 10.10.2012
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i Barriera di protezione gig
Deponie- P / New Jersey Ankerplatten / Piastre di ancoraggio: — - o - ; ; :
material ' In den Zonen von Auffiillungen muss angenommen werden, dass das Nelle zone di riporto & da assumere la presenza di materiale sciolto.
S 235/ 200mm x 200mm x 10mm : .
GU, GW Baustrasse Material locker gelagert ist.
Strada di cantiere 150 Die Positionen unterirdischer Einbauten sind zu bestimmen. Sono da definire le posizioni di costruzioni ed impianti interrati.
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2 Nennmal} der Betondeckung: 4,0cm Copriferro nominale: 4,0cm
Die Mattenbewehrung darf nicht mit KreuzstéRen verlegt werden. Le reti d'armatura non possono essere disposte a giunti incrociati. AUSSCHREIBUNGSPLANUNG PROGETTAZIONE D'APPALTO
Das Durchspritzen durch zwei Bewehrungslagen ist nicht gestattet. Non & ammessa l'applicazione di spritz attraverso due strati d'armatura.
Zur Druckentlastung ist die Spritzbetonwand nachtraglich mit Per scaricare eventuali pressioni idrostatiche a monte della parete sono da
Drainagebohrungen zu versehen. eseguire perforazioni di drenaggio.
\L Raster Entlastungsbohrungen fiir temporare Nagelwand: 1m x 2m Maglia perforazioni per parete chiodata temporanea: 1m x 2m
Talfiillung — Konzentriert anfallendes Hangwasser muly gesammelt und mit PVC Venute d'acqua concentrate sono da raccogliere e da convogliare ERKUNDUNGSLOS E52 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
GU, GW Rohren abgeschlaucht werden. mediante canalette in PVC.
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