Querdrainagestollen offene Bauweise - Regelquerschnitt 1 Anforderungen an Beton
Cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aperto - Sezione tipo 1 Betonsorte: C30/37(56)WDI
Nennmal} der Betondeckung: 6,0 cm

MafRstab 1:50 / scala 1:50

Requisiti del calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37(56)/WDI
Copriferro nominale: 6,0 cm

Stahlgiite Bewehrungsstahl Qualita acciaio per armature
1 Stahlgute Bewehrungsstahl: B550B Qualita acciaio per armature: B550B

- Deponieschiittung (Bau inA kiinftigen Baulosen)
Deposito (costruzione in lotti futuri)

ilterkies (Bau in kiinftigen Baulosen)
Ghiaia filtrante (costruzione in lotti futuri)
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Sickerrohre (Bau in kinftigen Baulosen)
Tubi di-drenaggio (costruzione in lotti futuri)

Stahlbeton (Ortbeton)
|/~ Cemento armato (gettato in opera)

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Bachsohle Bestand Revision / Anderungen / Verantwortlicher Anderung / Datum /
Fondo alveo esistente Revisione Cambiamenti Responsabile cambiamento Data
50 Endfassung Ausschreibungsplanung / Edizione finale progettazione d'appalto R. Palla 10.10.2012

-t ] Baustrasse
Nivelette Strada di cantiere

Livelletta

Magerbeton
Magrone

Magerbeton
Magrone

- Basisdraingegestrang aus Filterkies
Aushubplanum Stollen Drenaggio di base in ghiaia filtrante
gemal Anforderungen laut techn. Vertragsbestimmungen 2’|40 | 1,00 | Sohle 32/63
Piano di scavo cunicolo Soletta

| |
o P  cunicolo 2,20 | 2,20 |
sec. requisiti sec. disposizioni contrattuali tecniche I i |
! 4,40 ! :
Von der Européischen Union kofinanziert ‘*' G *-: Cofinanziato dall'Unione europea
Transeuropdisches Verkehrsnetz (TEN-V) '.* ot Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
AUSBAU POTENZIAMENTO
EISENBAHNACHSE ASSE FERROVIARIO
MUNCHEN - VERONA MONACO - VERONA

BRENNER GALLERIA DI BASE
BASISTUNNEL DEL BRENNERO

Querschnittsflachen / Aree sezioni trasversali

Element / Elemento A [m?] AUSSCHREIBUNGSPLANUNG PROGETTAZIONE D'APPALTO
Rahmen (Wande und Decke)
Telaio (pareti e solaio) 940
guTi?msr}tsodhle_ 4.40 ERKUNDUNGSLOS E52 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
oletta di fondazione
PADASTERTAL PADASTERTAL

Lichtraumquerschnittsflache 6.00
Area sezione netta ’

Projekteinheit Unita di progetto

Offene Bauweise Galleria a cielo aperto

Dokumentenart Tipo documento

Regelquerschnitt Sezione tipo

Dokumenteninhalt Contenuto documento

Querdrainagestollen Cunicolo di drenaggio trasversale

Offene Bauweise A cielo aperto

PGW2 DATUM / DATA NAME / NOME
Bearbeitet / elaborato 14.09.2012 D. Thaler
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