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Dehnfuge mit Weichfaserplatte 20/200 Y\\
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Ausbruchsicherung
Opere di sostegno

Innengewdlbe
rivestimento interno in calcestruzzo

5cm Abdichtungssystem
(Abdichtungstrager; Schutzschicht;
Kunststoff-Dichtungsbahn)

sistema di impermeabilizzazione 5cm
(membrana impermeabilizzante;
strato protettivo; manto sintetico)

Fahrweg, Lichte Héhe 4.30m
Lichte Breite 7.00m

pista carrabile, luce altezza 4.30m
luca larghezza 7.00m

Regelprofil - Typ TPT - Revisionsnische - Flache Sohle /

Sezione tipo TPT - nicchie manutenzione - Arco rovescio piatto
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A Lo € 25 ! A Einlaufgitter DN 600 GGG Spharoguss
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.— RHS aus Betonfertigteilen H2,B,W5, 100/60/300
Barriera di sicurezza in prefabbricati in calcestruzzo
H2,B,W5, 100/60/300

\ Lastklasse D400 gemass ON/EN 124

Schnitt A-A

— Gehweg, Lichte Hohe 2.20m
Lichte Breite 1.00m
Marciapiede, luce altezza 2.20m
luce larghezza 1.00m

—

L — Schachtaussparung / incavo per pozzo manutenzione

|_—+— Tunneldrainage TSR DN/OD 250
tubazione drenante TSR DN/OD 250

|1 — Betonbettung / letto di posa in calcestruzzo

|\ \275

Reinigungsschacht DN 1000 auf Mértelbett

mit Sandfang alle 100m

pozzo manutenzione DN 1000 su soletta in malta
con dissabbiatore ogni 100m

/| Sezione A-A

M/Scala 1:50 4B

Ausbruchsicherung
Opere di sostegno
Innengewdlbe
rivestimento interno
in calcestruzzo

5cm Abdichtungssystem

(Abdichtungstrager; Schutzschicht;

Kunststoff-Dichtungsbahn)

|  sistema di impermeabilizzazione 5cm
(membrana impermeabilizzante;

g strato protettivo; manto sintetico)
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—-L17 — Schachtabdeckung / copertura del pozzo

ASSE NICCHIA RQ

=

Tunneldrainage TSR DN/OD 250
tubazione drenante TSR DN/OD 250

4B

fughe elastiche con tavola in fibra morbida 20/200 ﬁ ~ \ %rigl a di aspirazione DN 600 GGG ghisa sferoidale
A \ classe di carico D400 sotto ON/EN 124
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Erdungsfahne Stahlseil verzinkt 95mm? —/ N 4 B
Messa a terra tab Cavo in acciaio zincato 95mm?
Fundamenterder feuerverzinkt @ 10mm —
Dispersore di terra zincato @ 10mm 60 |20 1.00 1.00 20 60
Betonwiderlager unbewehrt —
Spalla in cls non armato
PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10 SW 1,4mm J
geschlitzt Gber 220°im Sandbett
Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN3QO, _SN1O OSW 1,4mr_n — 25cm  Einschichtige Betondecke RVS 08.17.02
con perforazioni a 220° su sabbia — 20cm  Zementstabilisierte Tragschicht RVS 08.17.01

— - Geotextil
— >25cm Drainagekies 16/32

Lastklasse D400 gemass ON/EN 124

Einlaufgitter DN 600 GGG Spharoguss
griglia di aspirazione DN 600 GGG ghisa sferoidale \

o N
Q Erdungsfahne Stahlseil verzinkt 95mm?

Messa a terra tab Cavo in acciaio zincato 95mm?

~— Fundamenterder feuerverzinkt @ 10mm

Dispersore di terra zincato @ 10mm

strati pavimentazione in calcestruzzo
cemento-stabilizzato corso base
geotessile

drenante di ghiaia

Schnitt B-B / Sezione B-B
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Schachtaussparung
incavo per pozzo manutenzione

Betonwiderlager unbewehrt \ \ }
Spalla in cls non armato \ —_—

Betonbettung / letto di posa in calcestruzz

Tunneldrainage TSR DN/OD 250
tubazione drenante TSR DN/OD 250

Gradiente / gradiente

ANMERKUNGEN / ANNOTAZONI:

M 1:50

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione
Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
00 Erstversion / Prima Versione ECL 10.09.2010

X % Mit Betelligung der Europtischen Unlon aus
* * dem Haushalt der Transeuropdischen
2 o Xerkfehrsne‘tzg f-‘lpomzlerte /orhaben

* pera finanZiata con la partecipazione d nione Europea

* ok

attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

Galle dj Base del Brennero
Branner Bas|stunnel

LOS E52 Erkundungslos E52 - Padastertal

LOTTO E52 Lotto di prospezione E52 Padastertal
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Tunnel Padastertal
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Galleria Padastertal
Sezione tipo TPT nicchie manutenzione
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