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PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10 SW 1,4mm

geschlitzt über 220°im Sandbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10 SW 1,4mm

con perforazioni a 220° su sabbia

Dehnfuge mit Weichfaserplatte 20/200

fughe elastiche con tavola in fibra morbida 20/200

5cm Abdichtungssystem

(Abdichtungsträger; Schutzschicht;

Kunststoff-Dichtungsbahn)

sistema di impermeabilizzazione 5cm

(membrana impermeabilizzante;

strato protettivo; manto sintetico)

Ausbruchsicherung

Opere di sostegno

Innengewölbe

rivestimento interno in calcestruzzo

Theoretisches Profil

profilo teorico

Regelprofil

regola profilo

Reinigungsschacht DN 1000 auf Mörtelbett

mit Sandfang alle 100m

pozzo manutenzione DN 1000 su soletta in malta

con dissabbiatore ogni 100m
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Sprengmittellager

explosivi di stoccaggio

Ausbruchssicherung

scavi di supporto
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Ausbruchsicherung

opere di sostegno

Toröffnung

porta di apertura

5,0m/4,0m

Toröffnung

porta di apertura
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vergrößerter Ausbruch

im Verzugsbereich anpassen

zona allargata di eruzione

imminente adattamento

Querverbindung Fundamenterder

feuerverzinkt Ø 10mm

collegamento trasversale dispersore di terra

zincato Ø 10mm

Erdungsfahne Stahlseil

verzinkt 95mm²

messa a terra tab Cavo in acciaio

zincato 95mm²

= 1101,738m ü.A.

= 1101,738m ü.A.
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Betonleitwand

barriera di sicurezza
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= 1101,747m ü.A.
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ANMERKUNGEN / ANNOTAZONI:

 Tunnelachse und Tunnelprofil im Anschlagbereich vertikal

 Ausbruch Sohle ist im Verzugsbereich an Längsneigung Tunnel Padastertal anzugleichen

 Überprofil mit Sohlbeton ausgleichen
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