
NISCHENACHSE

ASSE NICCHIA

Putzschacht DN 1000

putz bay DN 1000

Einlaufgitter DN 600 GGG Sphäroguss

Lastklasse D400 gemäss ÖN/EN 124

griglia di aspirazione DN 600 GGG ghisa sferoidale

classe di carico D400 sotto ÖN/EN 124

PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10, SW 1,4mm

geschlitzt über 220° im Mörtelbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10, SW 1,4mm

con perforazioni a 220° nel letto di malta

Schachtabdeckung

albero di copertura

Anschlussmuffe

raccordo

Revisionsnische

revisione africano

NISCHENACHSE

ASSE NICCHIA

Putzschacht DN 1000

putz bay DN 1000

Einlaufgitter DN 600 GGG Sphäroguss

Lastklasse D400 gemäss ÖN/EN 124

griglia di aspirazione DN 600 GGG ghisa sferoidale

classe di carico D400 sotto ÖN/EN 124

Anschlussmuffe

raccordo

PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10, SW 1,4mm

geschlitzt über 220° im Mörtelbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10, SW 1,4mm

con perforazioni a 220° nel letto di malta

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Verzug Betondecke

distorsione soffitto in cemento

Verzug Betondecke

distorsione soffitto in cemento

GRUNDRISS Z.B. KM 0+330,000   M 1:50

PIANTINA A.E. KM 0+330,000   SCALA 1:50

GRUNDRISS  KM 0+078,880   M 1:50

PIANTINA  KM 0+078,880   SCALA 1:50

Detail A

dettaglio A

DETAIL ABDECKUNG REVISIONSNISCHEN   M 1:20

DETTAGLIATA COPERTURA REVISIONE AFRICANA   SCALA 1:20

Langlochscharnier,

Deckel  in Offenstellung

arretierbar; Öffnungswinkel ≥ 90°

Slot cerniera,

Coperchio in posizione aperta

arrestable; Angolo di apertura ≥ 90°

DETAIL A   M 1:2

DETTAGLIO A   SCALA 1:2

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10, SW 1,4mm

geschlitzt über 220° im Mörtelbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10, SW 1,4mm

con perforazioni a 220° nel letto di malta

PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10, SW 1,4mm

geschlitzt über 220° im Mörtelbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10, SW 1,4mm

con perforazioni a 220° nel letto di malta
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Putzschacht DN 1000

putz bay DN 1000

Einlaufgitter DN 600 GGG Sphäroguss

Lastklasse D400 gemäss ÖN/EN 124

griglia di aspirazione DN 600 GGG ghisa sferoidale

classe di carico D400 sotto ÖN/EN 124

Anschlussmuffe

raccordo

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Verzug Betondecke

distorsione soffitto in cemento

GRUNDRISS KM 0+008,411   M 1:50

PIANTINA KM 0+008,411   SCALA 1:50

PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10, SW 1,4mm

geschlitzt über 220° im Mörtelbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10, SW 1,4mm

con perforazioni a 220° nel letto di malta

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Putzschacht DN 1000

putz bay DN 1000

Einlaufgitter DN 600 GGG Sphäroguss

Lastklasse D400 gemäss ÖN/EN 124

griglia di aspirazione DN 600 GGG ghisa sferoidale

classe di carico D400 sotto ÖN/EN 124

Anschlussmuffe

raccordo

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

Tunneldrainage TSR DN/OD 250

tubazione drenante TSR DN/OD 250

PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10, SW 1,4mm

geschlitzt über 220° im Mörtelbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10, SW 1,4mm

con perforazioni a 220° nel letto di malta

Verzug Betondecke

distorsione soffitto in cemento

GRUNDRISS KM 0+008,750 NEBENACHSE   M 1:50

PIANTINA KM 0+008,750 DALLA PARTE DELL'ASSE   SCALA 1:50

FOK ±0,00

PVC-U Teilsickerrohr DN300, SN10

SW 1,4mm geschlitzt über 220°im Sandbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10

SW 1,4mm con perforazioni a 220° su sabbia

Reinigungsschacht DN 1000 auf Mörtelbett

mit Sandfang alle 100m

pozzo manutenzione DN 1000 su soletta in malta

con dissabbiatore ogni 100m

25cm Einschichtige Betondecke RVS 08.17.02 strati pavimentazione in calcestruzzo

- Trennfolie foglio di separazione
20cm Zementstabilisierte Tragschicht RVS 08.17.01 cemento-stabilizzato corso base
- Geotextil U3; LKL I-IV RVS 08.97.03 geotessile

≥25cm Drainagekies 16/32 drenante di ghiaia

- Unterbauplanum 4% planum costruito

Einlaufgitter DN 600 GGG Sphäroguss

Lastklasse D400 gemäss ÖN/EN 124

griglia di aspirazione DN 600 GGG ghisa sferoidale

classe di carico D400 sotto ÖN/EN 124

DETAIL SCHACHT   M 1:20

DETTAGLIO BAY   SCALA 1:20

Betonaufsatzring DN 600

torre anello in calcestruzzo DN 600

Betonkonus mit Alu-Poly-neu-Steigbügel DN 600/1000

cono di calcestruzzo staffa in alluminio-poli-nuovo DN 600/1000

Betonschachtring mit anbetoniertem Boden DN 1000

albero anello di calcestruzzo e pavimento in calcestruzzo DN 1000

Fugendichtung z.B. "Forsheda"

boiacca di tenuta a.e. "Forsheda"
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Sabbia fang
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ANMERKUNGEN / ANNOTAZONI:

 Regelquerschnitt wird auch für Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal angewendet.

La sezione tipo viene applicata anche per il bivio galleria Wolf-Padastertal.
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0 2,00 m1,20 m40 cm 80 cm 1,60 m

M 1:20

0 4 cm 8 cm 12 cm 16 cm 20 cm

M 1:2


