Regelprofil - Typ TS - Revisionsnische - Flache Sohle / Sezione tipo TS - Nicchia manutenzione - Soletta piatta
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Achse Zufahrtstunnel Saxen
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PVC-U Vollrohr @200
Tubo in PVC-U 9200
Ldnge/Lungh.: 8m 460m

Mehrzweckrohr 8315

Tubo di drenaggio 9315
Ldnge/Lunghezza: 1m/m

Schnitt A-A / Sezione A-A
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Ulmendrainage PE-HD DN200 s = 8 mm | 4
Drenaggio del piedritto PE-HD DN200 s = 8 mm
Ausbruchsicherung /4 : 7
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Drainageschacht 81000
Pozzo di drenaggio ¢ 1000
Stiick/Pezzo: 1Stk/pz. 460m

Schnitt C-C / Sezione C-C
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Ulmendrainage PE-HD DN200 s = 8 mm
Drenaggio del piedritto PE-HD DN200 s = 8 mm
Ausbruchsicherung
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Tubo DN 250

0.35

A
Vollrohr DN 200 4~ & i —
Tubo DN 250 | T -

A
|
1.80

|_—— Vollrohr DN 250
Tubo DN 250

0.50
35

(=2

Abzweigung Ausbildung erfolgt \
bauseits in Ortbeton
Realizzazione diramazione in
opera con cls gettato in opera

Ulmendrainage PE-HD DN200 s = 8 mm
Drenaggio del piedritto PE-HD DN200 s = 8 mm
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Neigung wie dargestelit
Inclinazione come riportato

TABLE OF CO—ORDINATES
POINT No. X Y
P1 -5. 611 -1, 291
P2 -3, 093 -1, 291
P3 1. 386 -1, 363
P4 1. 547 -1. 754
PS 1,971 -1. 754
P6 2, 134 -1. 358
P7 3,118 -1, 291
P8 D, 048 -1, 291
Neigung Gegenrichtung
Inclinazione direzione opposta
TABLE OF CO—ORDINATES
POINT No. X Y
P -5, 548 -1, 291
P2 -3, 118 -1, 291
P3 1. 386 -1, 363
P4 1. 547 -1. 754
P5 1. 971 -1, 754
P6 2, 134 -1. 358
P7 3, 093 -1, 291
P8 o, 611 -1-291
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