RHS aus Betonfertigteilen H2,B,W5, 100/64 /400
Sistemi di ritenuta in elementi prefabbricati

in calcestruzzo H2,B,W5, 100/64 /400

bituminose Decke AC11deck, 3cm
Strato d’usura AC11deck, 3cm
Fldche /area: 0,25m*/m

bituminose Tragschicht AC22trag, 8cm
Strato portante bituminoso AC22trag, 8cm

Fldche/Area: 0,67m*/m

Betonwiderlager unbewehrt

Spalla in cls non armato
C25/30/XC4/XD3/XF2 /XAIL/XA2T(C3A-frei)
Fldche/Area: 0,84m?*/m

Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove neccessario, 10cm

PE-HD Lichtwellenleiterrohre LWL 50x4,6 gemdB
Asfinag Planungshandbuch

PE-HD tubo per cavi in fibra ottica secondo
manuale progettazione Asfinag

DETAIL A - Portalkragen/ Muro di sponda del portale

M1:25

Porftalkragen / Muro di sponda del porfale
d=30cm, h =53cm

Spritzbeton {Lehrbogen) / Spritzbeton (Centinal
SpC 20/25, d=30cm

Vlies / Membrana
Abdichtung / Guarnizione

Abschlussfugenband / Waterstop per chiusura qgiunto

Schnitt A-A/Sezione A-A
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0.38 Ausbruch Eintiefung / 0.39
Scavo abbassamento Geotextil /Geotessile

Fldche /area: 5,95m?/m
Drainagegraben
Scavo di drenaggio

Fldche/Area: 0,30m*/m

Betonplatte d=40cm bewehrt
Soletta d=40cm in cls armato

025,/30,/XC4 /XD3/XF2 /XATL /XA2T(CIA~frei)
Fldche /Area: 2.48m?*/m

Fldche/Area: 6.2m?/m

Drainagekies 16,/32
Ghiaia di drenaggio 16/32
Flache /Area: 2.19m*/m

Mehrzweckrohr $315
Tubo di drenaggio 8315

Ldnge/lunghezza: 1m/m

+6.68

Tunnelbeleuchtung
lluminazione di galleria

Betonwiderlager unbewehrt
Spalla in cls non armato

025,/30,/XC4 /XD3 /XF2 /XAIL /XA2T(C3Afrel)
Flache/Area: 1.12m?/m

Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove neccessario, 10cm

2.5%

Anschluss Entwdsserungsrohr, zum

Retentionsbecken ausleiten

Collegamento tubo di drenaggio,
condurre fino a bacino di retenzione

Absturzsicherung, h=1.2m 7
Disposifivo anficadufa, h=1.2m

Portal Saxen (Ost) Langsschnitt / Portale Saxen (est) sezione longitudinale

M/SCALA 1:50

Spritzbeton SpC 20/25, d=10cm + 1 Lage AQ50
Spritzbeton SpC 20/25, d=10cm + 1 strato AQ50

Entwdsserungsrinne aus Spritzbeton
Canaletta di drenaggio in Spritzbeton

&

4.24

Abbruch Lehrbogenstrecke
Demolizione centina

Detail / Dettaglio A
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Entwdsserungsrinne Belastungsklasse 600kN

(Anrin Drain: Schwerlastrinne SF—300/E600 od. gleichwertig)
canaletto di drenaggio classe di portata 600kN

(Anrin Drain: cunetta di forte portata SF300/E600 o equivalente)

Betonummantelung C20/25
Rivestimento in calcestruzzo €20/25

Entwdsserungsschacht DN80O
Pozzo di drenaggio DN80O

Luftbogenstrecke
< Preanello

<&

g
—

Galleria naturale
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200

RHS aus Betonfertigteilen H2,B,W5, 100,/64 /400

700

Sistemi di ritenuta in elementi prefabbricati
in calcestruzzo H2,B,W5, 100/64 /400

bituminose Decke AC11deck, 3cm
Strato d'usura AC11deck, 3cm
Fldche/area: 0,25m*/m

bituminose Tragschicht AC22trag, 8cm
Strato portante bituminoso AC22trag, 8cm

Fldche /Area: 0,67m?/m

Betonwiderlager unbewehrt
Spalla in cls non armato

£25/30/XC4 /XD3/XF2 /XAIL /XA2T(C3A~frei)
Fldche/Area: 0,84m?*/m

Spritzbetonsicherung wo erforderlich

Rivestimento in spritzbeton dove neccessario
Fliche/Area: 0,07m*/m

Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm

Sottofondazione in cls dove neccessario, 10cm

PE-HD Lichtwellenleiterrohre LWL 50x4,6 gemadB
Asfinag Planungshandbuch

PE-HD tubo per cavi in fibra ottica secondo
manuale progettazione Asfinag

Schnitt B-B/Sezione B-B
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Betonplatte d=40cm bewehrt
Soletta d=40cm in cls armato

025,/30/XC4 /XD3 /XF2 /XL /XA2T(C3A—fre)
Flache/Area: 2.48m?/m

Geotextil /Geotessile
Fldche /Area: 6.2m?/m

Drainagekies 16/32
Ghiaia di drenaggio 16/32
Fliche/Area: 2.19m?/m

Mehrzweckrohr 8315
Tubo di drenaggio #3135
Ldnge/lunghezza: 1m/m

5 cm Abdichtungstrdger und Abdichtung

(2 mm Folie und Schutzviies 500 g/m?)
5 cm sostegno per quarnizione e guarnizione

(2mm pellicola e membrana di protezione 500 g/m2)

Tunnelbeleuchtung
[lluminazione di galleria

Betongiite C25/30(56)/IXAL/GK32 bzw. C25/30(56)/
IXAT/GK32 Anwendungsbereich siehe Lageplan

Classe di cls C25/30(56)/IXAT/GK16

aree di ultilizzo vedi planimetria

Betonwiderlager unbewehrt
Spalla in cls non armato

025,/30/XC4 /XD3/XF2 /XATL /XA2T(CIA~frei)
Flache /Area: 1.12m?/m

Filterkies 16/32

Filtro in ghiaia 16/32

Ulmendrainage PE-HD DN200 s = 8 mm
Drenaggio del piedritto PE-HD DN200 s = 8 mm

10.000
¥

-0.950
-1.290

Gerinnebeton C16/20
Canaletta in cls C16,/20

Sauberkeitsschicht wo erforderlich, 10cm
Sottofondazione in cls dove neccessario, 10cm

Ocm |10cm
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M/Scala 1:10
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