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Grundriss Sprengmittellager | pianta desposito explosivo

Lageplan,Entwasserung | mappa, drenaggio B D
M 1:100 | scala 1:100
8
5 |2
£ ‘© S o
P28
2geeg
28 % o<
T Do +
30282
cHSRE
Block 39 Block 40 &© = Block 41
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\

Achse Ulmendrainage
asse olmo di drenaggio

Achse Tunnel Padastertal

|
|
|
|
|
}___ i v asse galleria Padastertal

PP DN160, SN8

| | ——
I I I 1 ]

I
Achse Ulmendrainage o
asse olmo di drenaggio & \
._._._._._._._._._'\Q“.__._._\'\\

N\

o -\

T o—
Verzugsbereich Sohle
siehe Anmerkungen
> ritardo gamma unico
vedi note

\\\\\\“\\ SN \\\\\\\\\\1\\\\\\ > \
N e T T =
s=| < . ~
= «© Detail B
Schacht 40/40cm —/ Schacht 40/40cm
albero 40/40cm albero 40/40cm
>
<
d7
< Tordffnung ™

porta di apertura
5,0m/4,0m

ds

_______ o

>\ Entwasserungsmulde 40/10
canale di scarico 40/10

Betonleitwand

Portal Padastertal
portale padastertal

=

barriera di sicurezza

Detail A | dettaglio A

M 1:25 | scala 1:25

5cm Abdichtungssystem
sistema di impermeabilizzazione 5¢cm

Klemmleiste
morsettiera

Schnitt A-A | sectione A-A

M 1:100

Block 41

Tunnel pag stertal

verkleinerter Ausbruch

im Verzugsbereich anpassen
zona scala di eruzione
imminente adattamento

Schnitt B-B | sectione B-B

\J

PP DN160, SN8

M 1:100 | Scala 1:100
Streckentunnel
gallerie di lavoro

Ausbruchsicherung

Opere di sostegno

Innengewdlbe

rivestimento interno in calcestruzzo

5cm Abdichtungssystem
(Abdichtungstrager; Schutzschicht;
Kunststoff-Dichtungsbahn)

sistema di impermeabilizzazione 5cm
(membrana impermeabilizzante;
strato protettivo; manto sintetico)

Dehnfuge mit Weichfaserplatte 20/200

fughe elastiche con tavola in fibra morbida 20/200
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vergroRerter Ausbruch

im Verzugsbereich anpassen
zona allargata di eruzione
imminente adattamento

Verzugsbereigh Sohle ‘
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Ritardo gammja unico ‘
vedi note

_ —_ Detail A
- ~

ANMERKUNGEN / ANNOTAZONI:

e  Tunnelachse und Tunnelprofil im Anschlagbereich vertikal
e  Ausbruch Sohle ist im Verzugsbereich an Langsneigung Tunnel Padastertal anzugleichen
e Uberprofil mit Sohlbeton ausgleichen

e  Fir Schleppkurve angesetztes Fahrzeug:
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Sprengmittellager
explosivi di stoccaggio

Ausbruchssicherung
scavi di supporto

geschlitzt Gber 220°im Sandbett

Tubo corrugato in PVC-U per drenaggio DN300, SN10 SW 1,4mm

con perforazioni a 220° su sabbia /

Reinigungsschacht DN 1000 auf Mértelbett

mit Sandfang alle 100m

pozzo manutenzione DN 1000 su soletta in malta

con dissabbiatore ogni 100m

Querverbindung Fundamenterder
feuerverzinkt @ 10mm

siehe Anmerkungen
ritardo gamma unico

collegamento trasversale dispersore di terra

zincato @ 10mm

Schnitt C-C | sectione C-C
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Ausbruchsicherung
opere di sostegno
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verzinkt 95mm?
messa a terra tab Cavo in acciaio
vedi note zincato 95mm?

Mit Betelligung der Europdischen Union aus
dem Haushalt der Transeuropidischen

er‘kfehr*sne‘t27=,> Flpomzler*‘teg Vorhaoben
pera finanziata con la partecipazione déll’ Unione Europea

attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

LOS E52 Erkundungslos E52 - Padastertal
LOTTO E52 Lotto di prospezione E52 Padastertal
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