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Sezione A-A, Scala 1:100
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Legende / Legenda:

A Reinigungsschacht Ulmendrainage oder Sohldrainage
Vollgu3-Deckel mit rufschsicherer Oberflache /
Pozzetto drenaggio acque di falda
Chiusino in ghisa con superficie anfiscivolo

prov. Schachtabdeckung
Chiusino provvisorio

S R _V_V___V__V__V_—_V'_"V___V__“/___V__“/__“/_—_V'_—V___V___X\

1.0%
—_—

- 2% gy +1%
6.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SO/PdF 0.00
_____ Y___ | _
E:::i:EVL:ZFq_F__ _______
Z WSy o T
1 K
o <

Neigung Querschnitt /
Pendenza cunicolo trasversale

[

Schnitt C-C - Befahrbarer Stollen zwischen Querschlagt TYP 2 und Erkundungsstollen, M 1:200
Sezione C-C - Cunicolo carrabile tra cunicolo trasversale tipo 2 e cunicolo esplorativo, Scala 1:200
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Grundriss - Befahrbarer Stollen zwischen Querschlag Typ 2 und Erkundungsstollen, M 1:200
Planimetria|- Cunicolo carrabile tra cunicolo trasversale tipo 2 e cunicolo esplorativo, Scala 1:200
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B Reinigungsschacht Fahrbahnentwasserung
Vollgu3-Deckel mit rufschsicherer Oberflache /
Pozzetto acque di piattaforma
Chiusino in ghisa con superficie anfiscivolo
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495

Schnitt B-B, M 1:100 / Sezione B-B, Scala 1:100
>

Sammelleitung (Mehrzweckrohr) in Betonbett,
PP DN/OD 315

618 > Tubo colletore (Tubo di drenaggio multifunzione)

' ! sul letto di calcestruzzo, PP DN/OD 315

Schnitt E-E, M 1:100 / Sezione E-E, Scala 1:100

Lichtfraum 3.00m/2.80m
T ' Sagoma limite 3.00m/2.80m

L.06

Sohlplatte, 35cm (bewehrt)
Platea rovescio, 35cm (armato)

Sammelleitung (Mehrzweckrohr) in Betonbett,
301 PP DN/OD 315

Tubo colletore (Tubo di drenaggio multifunzione)

sul letto di calcestruzzo, PP DN/OD 315

Schnitt D-D, M 1:100 / Sezione D-D, Scala 1:100

Lichtraum 5.00m/2.80m

— S Sagoma limite 5.00m/2.80m

e
(D 1 )

Tt

AufB3enliegendes AnschluBBfugenband =400mm,
halbseitig ohne Sperranker
6.18 Giunto di impermeabilizzazione 2400mm
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Sammelleitung (Mehrzweckrohr) in Betonbett,
PP DN/OD 315

Tubo colletore (Tubo di drenaggio multifunzione)
sul leftto di calcestruzzo, PP DN/QOD 315

Schnitt F-F, M 1:100 / Sezione F-F, Scala 1:100

Innengewolbe aus Ortbeton
Rivestimento definitivo di calcestruzzo

Abdichtfungsuntergrund, 3cm
Sfrato di reqolarizzazione, 3cm

Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

Ulmendrainage, PP DN/OD 200
Drenaggio acque di falda, PP DN/OD 200

Sohlplatte, 25cm (bewehrt)
6.99 Platea rovescio, 25cm (armato)

Sohlplatte, 40cm (bewehrt)
Platea rovescio, 40cm (armato)

Anmerkungen / Annotazioni:

1. Blickrichtung = Richtung der steigenden Kilomefrierung
Vista nel direzione delle progressive chilometriche

2. Darstellung fiir Uberhdhung D = 0 und Achsabstand der Hauptréhren = 70m
Rappresentazione della sopraelevazione H =0
e inferasse delle canne principali = 70m

3. Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewolbe und Sohlplatte,
Dicke und Fesftlequng bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstrukfiven
Erfordernissen.
Rivestimento in spritzbeton, rivestimento interno, piedritto, arco rovescio e
platea, spessore e necessiata di armatura secondo dimensionamento.,

L. Darstellung fur italienische Seite.
Fur osterreichische Seite um die Querschlagsachse gespiegelte Ausfihrung
Rappresentazione per il lato italiano
Per il lato austriaco esecuzione specchiata lungo l'asse del cunicolo
trasversale di collegamento

5. Darstellung fur Hauptrohre mit TBM-0.
Fir die Querschnitte TBM-S/DS (Plan 5060) und zyklischer Vortrieb
(Plan 5062) gilt die Darstellung sinngemaf.
Rappresentazione per canna principale con TBM aperta.
Per le sezioni con TBM scudata / TBM a doppio scudo (elaborato grafico 5060)
e avanzamento tradizionale (elaborato grafico 5062) la rappresentazione vale per
analogia.

6. Darstellung Erkundungsstollen nachrichflich /
Rappresentazione indicativa di cunicolo esplorativo

7. Ein LKW - Transportverkehr zur Hauptrohre bedingt einen durchgehenden
Regelquerschnitt Typ 2.
Il transito di camion verso la canna principale richiede una sezione fipo continua
di tipo 2.

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
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