Regelquerschnitt mit Sohlplatte Typ 1a und 1b, M 1:25
Sezione tipo con platea Tipo 1a e 1b, Scala 1:25

Detail H-A siehe

zugehorige Plane N __ r

Offnung fir Liftungskanale
Apertura per canali di ventilazione

KOORDINATEN / COORDINATE
PTNo.: X Y
M1 0.000 1.462
M?2 -0.717 1.108
M2’ +0.717 1.108

Loschwasserleitung, #200 GJS nach EN 545
Condotta impianto idrico antincendio,
®200 GJS nach EN 545

Kabelkeller
Pavimento tecnico

WDI-Sohlplatte,
min. Dicke 35cm (bewehrt)

Platea con calcestruzzo impermeabile,
spessore minimo 35cm (armata)

Blockfuge / Giunto traiblocchi:

AuB3enliegendes Arbeitsfugenband b=400mm
Giunto di impermeabilizzazione b=400mm

Drainagekies 16/45mm / ghiaia drenanfe 16/45mm

Sammelleitung Mehrzweckrohr, PP DN/OD 315 oder
Drainageleitung DN/OD 250, in Betonbett
Tubo di drenaggio multifunzione, PP DN/QOD 315

o tubo di drenaggio DN/QOD 250, posato nel calcestruzzo

Regelquerschnitt mit Sohlgewolbe Typ 1c, M 1:25
Sezione tipo con arco rovescio Tipo 1c, Scala 1:25

Offnung fur Schiebeture 2,0x2,25m /
Apertura per porta scorrevole 2,0x2,25m

KOORDINATEN / COORDINATE
PTNo.: X Y
M1 0.000 1.462
M2 -0.711 1.108
M2’ +0.717 1.108
M3 -1.390 0.776
M3’ +1.390 0.776
ML -1.415 -0.370
ML’ +1.415 -0.370
M5 0.000 2.500

Kabelkeller

Pavimento tecnico
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Drainagekies 16/32mm

Ghiaia drenante 16/32mm

Aussparung oder Bohrung in Ausbruchsicherung / ?\\*.@
Aperfura o foro nel rivestimento di prima fase :

Ulmendrainage, PP DN/OD 200

in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP DN/QD 200
posato nel calcestruzzo

Blockfuge / Giunto fraiblocchi:

Detail H-A siehe

zugehorige Plane A
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Aul3enliegendes Arbeitsfugenband b=400mm
Giunto di impermeabilizzazione b=2400mm

26.230

Flucht- und Reffungsweg b/h=2.25x2.25m
Via di fuga e soccorso b/h=2.25x2.25m

Minimalprofil gem. Bericht D0616-111-01-TB-03002
Sagoma minima sec. Relazione D0616-111-01-TB-03002

Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

Abdichtungstrager, 23cm

Strato di regolarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, Zmm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2Zmm

- geofessile 2900g/m?

Innengewolbe aus Ortbeton plangem. Dicke 30cm
(min. Dicke 25cm), unbewehrt

Rivestimento definitivo di calcestruzzo, non armafo
spessore teorico 30cm, spessore minimo=25cm

Detail Q-F siehe zugehorige Plane
Dettaglio Q-F vedi elaborati grafici atftinenti

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker, b=2400mm
Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di
ancoraggio, b=400mm

Noppenbahn, 2cm (bis auf -0.6m unter FOK hochziehen)
Membrana bugnata, 2cm (tirarla su fino a -0,6m
softo il piano della sovrastruttura)

Blockfuge / Giunto fraiblocchi:
Aul3enliegendes Arbeitsfugenband b=400mm
Giunto di impermeabilizzazione b=400mm

Sauberkeitsschicht, 10cm
Magrone di soffofondo, 10cm

Minimalprofil gem. Bericht D0616-1l1-01-TB-03002
Sagoma minima sec. Relazione D0616-111-01-TB-03002

Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

Abdichtungstrager, 23cm

Strato di regolarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunsftstoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione PV(-P, 2Zmm

- geotessile 2900g/m>

Innengewolbe aus Ortbeton plangem. Dicke 30cm
(min. Dicke 25cm), unbewehrt

Rivestimento definitivo di calcestruzzo, non armato
spessore feorico 30cm, spessore minimo=25cm

Detail Q-E siehe zugehorige Plane
Dettaglio Q-E vedi elaborati grafici atfinenti

Winkelprofil
Profilo angolare

Anschlussfugenband b=400mm,
halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione b=400mm
una parfe senza rigature di ancoraggio

Betonbett / Letto di calcestruzzo

WDI-Sohlplatte,

min. Dicke 35cm (bewehrt)

Platea con calcestruzzo impermeabile,
spessore minimo 35cm (armata)

Sohlgewdlbe (unbewehrt)
Arco rovescio (non armato)

Gleiffolie mit Vlieskaschierung/
Strato di scorrimento con geotessile non fessuto

Anmerkungen / Annotazioni:

Darstellung fir eine plangemafe Innenschalendicke von 30cm (min. Dicke 25cm)

und einem Raum fur Abdichtungstrager von 3cm.

Rappresentazione secondo progetfto del rivestimento definitivo di calcestruzzo,
teorico 30cm (spessore minimo 25cm) e spessore per lo strato di

regolarizzazione di 3 cm

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewolbe und Sohlplatte, Dicke und
Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstruktiven

Erfordernissen.

Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definifivo, piedritto, arco rovescio e
platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
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