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RegelquerSChnitt’ M1:20/ % : ! +0.14 i | NN / Schnitt B'B’ M 1:10 — Ablauf, ca. 45x45cm (Abmessungen abhangig vom
Sezione tipo, Scala 1:20 | -w_ o6 @ / / Sezione B-B, Scala 1:10 verwendeten System der festen Fahrbahn), mit
P N | | yp———— - 799 \ )

Gitterrostabdeckung, Wassereintrittsflache 2500cm®
+0.00 Caditoia, ca. 45x45 c¢m (dimensioni dipendono dal
sistema di armamento su piattaformain c.a.), coperto con

griglia, area di entrata del acqua =500cm®
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== ﬁj ' \bgr 1 Il / Gulflideckel, Klasse B125 nach EN 124 /
1L s J / > rQ Chiusino in ghisa classe B125 secondo EN 124

| /- -1.23
/ N\ AN _ -

% X35, :
NSNS \EQQ\-}\X 7 Ablauf, ca. 45x45cm
\\\\\\\\\\\\ ; Caditoia, ca. 45x45 cm
\ ;168 Einleitung Fahrbahnwasser PP DN/ OD 160
Gleiffolie mit Vlieskaschierung/

' Immissione delle acque di piattaforma PP DN/ OD 160
Strato di scorrimento con geofessile non fessuto MW E

Anmerkungen / Annotazioni:

| von km 2+107 - 32+090.29 WDI Sohlplatte (bewehrt) Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
‘ da km 2+107 - 32+090.29 Platea con calcestruzzo Vista nel senso normale di marcia
Sohlplatte (bewehrt) 165 impermeabile (armata)
Platea (armata) von km 32+090.29 - 52+250 Sohlplatte (bewehrt) Bauteildicke nach statischen und konstrukfiven Erfordernissen. /
da km 32+090.29 - 524250 Platea (armata) Spessore dell elemenfo costruttivo secondo necessita statiche e costruttive.

Steigeisen nach EN 13 104
Maniglioni secondo EN 13 101 Fahrbahnentwasserung, PP DN/OD 315

Drenaggio acque di piattaforma, PP DN/OD 315
Sauberkeifsschicht

Darstellung Feste Fahrbahn nachrichtlich /
Rappresentazione indicativa del sistema di armamento su piattaformain c.a.

Magrone di softofondo Regelabstand der Schachte Fahrbahnentwasserung: 111m
Gufideckel- Flachenabdeckung, Klasse B125 nach EN 124 Distanza pozzetti acque di piattaforma: 111m
. _ i . _ . verriegelbar und wasserdicht, Schacht 60x120cm / . . . .
Schnitt A A, M 1:10 / Sezione A A, Scala 1:10 Chiusini in ghisa classe B125 ai sensi di EN 124 Schnitt C - C’ M1:10 /Sezione C - C’ Scala 1:10 - . : . . . .
bloccabile e a tenuta stagna, pozzetto 60x120cm Zugehorlge Plane / Elaborati graﬂCl attinenti
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Gleitfolie mit Vlieskaschierung |
Strato di scorrimento con geotessile |
non tessuto i S ] | g .
Fahrbah s T | N VonderEueréischen Union kofinanziert :***Z Cofinanziato dall'Unione europea
ahrbahnen wasserung, “‘ ! Transeuropaisches Verkehrsnetz (TEN-V) ***** Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
PP DN/OD 315 9‘.‘9 |
Drenaggio acque di piattaforma, 0‘0‘0 |
PP DN/OD 315 K | AUSBAU POTENZIAMENTO
SHEKS |
Auflager Stahlhaube S 355 JR 0&‘0‘0‘ | EISENBAHNACHSE ASSE FERROVIARIO
Appoggio per calotta in acciaio S 355 JR Q“:&‘Q:‘:‘ | MUNCHEN - VERONA MONACO - VERONA
SRR | | |
o . =
Stahlhaube aus X ‘Q’Q | BRENNER GALLERIA DI BASE
Stahlblech S 355 JR (Siphon) / n SCHRELHIKR | BASISTUNNEL
Calotta in acciaio S 355 JR (sifone) = 0% %% % % %% | 1 DEL BRENNERO
e I
Schacht Fahrbahnenftwasserung | /
erhiarell 9.60/0.19 x Leom / RS RS Einleitung Fahrbahnwasser PP DN/ 0D 160 REGELPLANUNG PROGETTAZIONE DI SISTEMA
0Zz€TTo atque di piattatormd, : : : E Immissione delle acque di piaftaforma
elemento prefabbricato 0,60/0,70 x 1,20m : : : :
|/0.15 L 1.20 L 015 |
. . Fachbereich Settore
Auflager Stahlhaube / Stahlhaube / Calotta in acciaio [in mm] Thema Tema
Appoggio per calotta in acciaio [in mm] , Haupttunnel Sistema della galleria principale
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