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Anmerkungen / Annotazioni:

Darstellung fir eine plangemafie Innenschalendicke von 40cm (min. Dicke 35cm).
Rappresentazione secondo progetfto del rivestimento definitivo di calcestruzzo,
teorico 40cm (spessore minimo 35cm).

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewolbe und Sohlplatte, Dicke und
Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konsfruktiven
Erfordernissen.
Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definifivo, piedritto, arco rovescio e
Innenliegendes Dehnfugenband platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.
Elastomer mit Stahllaschen, b=350mm
Alternative:
PV(C-Fugenband, b=320mm
Waterstop inferno
Elastomero con coprigiunto in acciaio, b=350mm
Alternativa:
Waterstop in PVC, b=320mm

Regelquerschnitt, M 1:25 / Sezione tipo, Scala 1:25

Detail Q=D siehe zugehorige Plane
Dettaglio Q=D vedi elaborati grafici atfinenti

Achse Querschlag /

Asse cunicolo
trasversale

WDI-Trennwand (min. Dicke = 35cm)
Muro divisorio con calcestruzzo impermeabile (spessore minimo = 35cm)

Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

KOORDINATEN / COORDINATE
P;TOJ - (>)<oo - AY52 Gleitfolie d = 0.5mm mit Geotextil = 900g /m? /
. . . . . 2 TR " . . . . .
% 0687 7108 Strato di scorrimento d =2 0.5mm con geotessile 2 900g /m Zugehonge Plane / Elaborati graf|C| attinenti
M2’ 0.687 1.108 WDI-Innengewolbe, plangem. Dicke = 40cm D0616-V-04-RP-05231

D0616-V-04-5SN-05233
D0616-V-04-SN-05234
D0616-V-09-DP-05711

(min. Dicke 35cm), bewehrt
Rivestimento definitivo con calcestruzzo impermeabile,
spessore teorico 40cm, (spessore minimo=35cm), armato

Minimalprofil gem. Bericht D0616-111-01-TB-03002 M/ Scala 1:25
Sagoma minima sec. Relazione D0616-111-01-TB-03002 B W N N N R e
1m 0 1m 2m 2.5m
Flucht- und Reffungsweg b/h=2.25x2.25m Bearbei_tungsstar.ld
Via di fuga e soccorso b/h=2.25x2.25m Stato di elaborazione
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Noppenbahn, 2cm (bis zu Arbeitsfuge hochziehen)
Membrana bugnata, 2cm (sorrapposizione su fino al giunto di ripresa) BRENNER GALLERIA DI BASE
BASISTUNNEL DEL BRENNERO

WDI-Sohlplatte,
min. Dicke 40cm (bewehrt)

Platea con calcesftruzzo impermeabile,
spessore minimo 40cm (armata)

Detail Q-G siehe zugehorige Plane
Dettaglio Q-G vedi elaborati grafici attinenti

3.09 Drainagekies 16/45mm / ghiaia drenante 16/45mm

Sauberkeitsschicht, 10cm .
Magrone di softofondo, 10cm | Sohldrainage Mehrzweckrohr, PP DN/OD 250 in Betonbett REGELPLANUNG PROGETTAZIONE DI SISTEMA

' . ! Drenaggio cenfrale tubo di drenaggio multifunzione, PP DN/OD 250
posato nel calcestruzzo
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