Regelquerschnitt, M 1:25 / Sezione tipo, Scala 1:25

Raum fur die Unterbringung der Oberleitung
Spazio per la sistemazione della linea di contatto

+6.585

Raum fur Durchgang der Stromabnehmer
Spazio per il passaggio del panfografo

Feeder fur Traktionsstrom 15kV / 25kV
LInea di alimentazione 15kV / 25kV

+5.30
D S

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y

M1 0.000 +2.520

M2 0.000 +2.4 L5

M3 0.390 +2.435

M3 20.390 +2.435 A

ML 20318 2373 .

-ML -0.318 +2.313
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Service- und Warfungsweg

R& 14
R3.75

b/h=0.70x2.20m
Via di servizio e di manutenzione
b/h=0.70x2.20m

8 Kabelschutzrohre DN/0OD 110x5.3mm /
8 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:
Mittelspannung / Media fensione
Traktionsstrom / Trazione eleffrica 15kV
Reserve Mittelspannung

Riserva media tensione

Bankettbeton mit Oberflachenbewehrung /

Marciapiede con armatura superficiale

Widerlager (bewehrt)
Piedritto (armato)

Aullenliegendes Arbeitsfugenband, b=320mm 080

(nur von km 2+107 bis 32+090,29) -

Giunto di impermeabilizzazione, b=320mm
(solo da km 2+107 fino 32+090,29)

Aussparung oder Bohrung in Ausbruchsicherung /
Aperfura o foro nel rivestimento di prima fase

Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenanfe 16/32mm

Gitterrost - Auftritt / Griglia coprigiunto

Betonbett / Letto di calcestruzzo

123N Q

-2.235

Gleitfolie mit Vlieskaschierung /
Sfrato di scorrimento con geofessile non fessuto

Sohlgewdlbe (Fertigteil, bewehrt)
Arco rovescio (prefabbricato, armato)

Mortelbett / Malta di allettamento

1.05

M1
M2 4¢ M3

M4

1.65

2.15

2.42

2.15

1.05 ‘

1.73

Hohlkorper / Corpo cavo

1.65

1.65

AN

1.86

0.208

1.00

VNN

Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

Leckkabel (Antennenkabel), #35mm
Cavo per antenna, $35mm

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione PVC-P, Zmm

- geotfessile 2900g/m?

Innengewolbe aus Ortbeton plangem. Dicke 36cm
(min. Dicke 30cm), unbewehrt

Rivestimento definitivo di calcesfruzzo, spessore
teorico 36cm, (spessore minimo=30cm) non armato

Raum fur SFE-Einbauten = 10cm
Spazio per gli impianti IS, TLC, TE = 10cm

erweiterter Regellichtraum (ERL),

gultig fur Bogenhalbmesser R>=190m
Sagoma limite ampliata, valida per raggio di
curvaftura R>=190m

Minimalprofil gem. Bericht D0616-111-01-TB-03002 0
Sagoma minima sec. Relazione D0616-111-01-TB-03002 o

Stromschiene
Blindosbarra

Flucht- und Reftungsweg b/h=120x2.25m
Via di fuga e soccorso b/h=120x2.25m

Handlauf
Corrimano

Fugenverguf3 2x2cm mit dauerelastischer
Dichtungsmasse

Sigillatura dei giunti 2x2 cm con mastice
elastico

Beleuchtung (nachrichtlich)
llluminazione (rappresentazione indicativa)

Ortbefonabdeckung, d=10cm, bewehrt
Coperfura in cls gettato in opera, d210cm, armato

Noppenbahn, 2cm
Membrana bugnata, 2cm

Loschwasserleitung, GJS nach EN 1563 ¢200
in Grobsand 0,63/2mm verlegt
Condotta impianto idrico anfincendio, tubi di ghisa sferoidale

(GJS sec. EN 1563) ¢200, posato in sabbia 0,63/2mm

Arbeitsfuge rau gem. EN 1992-1-1
Neigung nach statischen Erfordernissen
Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1
Inclinazione secondo necessita statica

14 Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm /

14 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:

Niederspannung / bassa fensione

Steuerkabel / cavi di comando/confrollo
Telekomunikation u. Signaltechnik / Telecomunicazioni
e segnalamento

Signalleitungen fur Anlagensteuerung / Trasporto
segnali per controllo gestione impianti

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Ulmendrainage, PP DN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP DN/0OD 250
posato su calcestruzzo

Anordnung nach Wahl des AN,

Grofe und Lage nach statischen Erfordernissen /
Collocazione secondo scelta dell'affidatario,
grandezza e posizione secondo le esigenze struffurali

Schaumstoffstreifen
(50/30mm, vor dem Einbau) /
Strisca di espanso

(50/30mm, dimensioni iniziali)

Darstellung Blockfuge

Pan)

Darstellung Regelfall

Sezione in corrispondenza g|un’ro|

Sezione correntfe

Noppenbahn, 2cm
Membrana bugnata, 2cm

rissebeschrankte Sohlplatte (unbewehrt)
Platea di fondazione a ridotta fessurazione (non armato)

Fahrbahnentwasserung, PP DN/OD 315 in Befon verlegt

Drenaggio acque di piattaforma, PP DN/OD 315 posato
nel calcestruzzo

Entwasserungsnut 100 in Sohlgewolbefuge /

Scanalatura per drenaggio @100 nel giunto dell’arco
rovescio

M/ SCALA1:25

N NN TN S
0.5m 0 0.5m 2.5m

Anmerkungen / Annotazioni:

1. Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Vista nel senso normale di marcia

2. Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewolbe und Sohlplatte, Dicke und
Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstrukfiven

Erfordernissen.

Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definitivo, piedritto, arco rovescio e
plafea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.

3. Darstellung fir eine plangemale Innenschalendicke von 36cm (min. Dicke 30cm)
und einem Raum fur Abdichtungstrager von 3cm.
Rappresentazione secondo progefto del rivestimento definitivo di calcesfruzzo,
teorico 36 cm (spessore minimo 30 c¢m) e spessore per lo strato di

regolarizzazione di 3 cm.

L. Drainagebohrung $100 / Foro di drenaggio $100
-Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia =20,5m
-Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche

-Fullung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante

oder / o

Aussparung in Ausbruchsicherung / Apertura nel rivestimento di prima fase
-Lage und Abmessungen nach hydrogeologischen Erfordernissen

(Mindestflache = 0.3m?) /

Posizione e dimensioni secondo esigenze idrogeologiche
L o 2
(superficie minima =2 0,3m*)

5. Darstellung Feste Fahrbahn nachrichtlich / Rappresentazione indicativa del
sistema di armamento su piattaformain c.a.

6. Darstellung bezieht sich auf zentrische Lage (Solllage)

gem. Dok. D0616-111-01-TB-3002 und auf eine Uberhohung D > 0
La rappresentazione e riferita alla posizione teorica del centro della galleria,
secondo il documento D0616-11I-01-TB-3002 e alla sopraelevazione H > 0

Luftraum / Area Libera: = 44 .94m?
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