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Detail Ulmendrainage, M 1:20
Dettaglio drenaggio acque di falda,Scala 1:20
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Aussparung oder Bohrung in Ausbruchsicherung OO ﬁo
Apertura o foro nel rivestimento di prima fase
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Drainagekies 16/32mm / Ghiaia drenante 16/32mm
Detail A
Dettaglio A

Betonbett / Lefto di calcestruzzo

Auf3enliegendes Arbeitsfugenband, PVC-P,
in der Blockfuge, b=2500mm

Giunto di impermeabilizzazione, PVC-P,

nel giunto fraiblocchi, b=500mm

Gleitfolie mit Vlieskaschierung
Strato di scorrimento con geofessile non fessuto

Detail A Teilsickerrohr (Regelausfihrung), M 1:10
Dettaglio A tubo di drenaggio parziale (Regola esecuzione), Scala 1:10

Drainagekies 16/32mm
Ghiaia drenante 16/32mm

Ulmendrainage, Teilsickerrohr,
PP DN/OD 250, in Betonbett
Drenaggio acque di falda, fubo di drenaggio parziale,
PP DN/OD 250, posato su calcestruzzo

Beftonbett / Letto di calcestruzzo

Winkelprofil / Profilo angolare

Detail A Anschluss (Noppenbahnstreifen), M 1:10
Dettaglio A Collegamento (Strisce di membrana bugnata), Scala 1:10

Drainagekies 16/32mm
Ghiaia drenanfe 16/32mm

Ulmendrainage, Teilsickerrohr,
PP DN/0OD 250, in Betonbeft
Drenaggio acque di falda, fubo di drenaggio parziale,
PP DN/OD 250, posato su calcestruzzo

Betonbett / Letto di calcestruzzo

Winkelprofil / Profilo angolare

Noppenbahnstreifen, d=2cm, b=1.0m
Strisce di membrana bugnata, d=2cm, b=1.0m

2%

Detail A Mehrzweckrohr, M 1:10
Dettaglio A tubo di drenaggio parziale multifunzione, Scala 1:10
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Ausbruchsicherung
Rivestimento di prima fase

Orftbetonabdeckung, d=10cm, bewehrt
Coperfurain cls gettato in opera, d=10cm, armato

Noppenbahnstreifen, d=2cm
Strisce di membrana bugnata, d=2cm

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PV(C-P, 2mm

- geotfessile 2900g/m?
Winkelprofil / Profilo angolare

Sauberkeitsschicht
Magrone di soffofondo

Ulmendrainage, Mehrzweckrohr,
PP DN/0OD 250, in Betonbeftt
Drenaggio acque di falda, tubo di drenaggio parziale multifunzione,
PP DN/0OD 250, posato su calcestruzzo

Anmerkungen / Annotazioni:

1. Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Vista nel senso normale di marcia

2. Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewolbe und Sohlplafte,
Dicke und Fesftlequng bewehrt oder unbewehrt nach statischen Erfordernissen.
Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definitivo, piedritto, arco rovescio e
platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.

3. Drainagebohrung #100 / Foro di drenaggio 100
-Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia 20,5m
-Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche
-Fullung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante

oder / o

Aussparung in Ausbruchsicherung / Apertura nel rivestimento di prima fase
-Lage und Abmessungen nach hydrogeologischen Erfordernissen

(Mindestfl3che = 0,3m?) /
Posizione e dimensioni secondo esigenze idrogeologiche

(superficie minima = 0,3m?)

M /Scala 1:10
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Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Steigung
Wasserzutritt 1) pendenza < 4%o > 1%o
portate stabilizzate 1)
<10 L/s LP 250 LP 250
<20L/s LP 250 LP 250
<35L/s MP 250 LP 250
<60L/s MP 250 MP 250
<90 L/s - MP 250

LP ... Teilsickerrohr / tubo di drenaggio parziale
MP .. Mehrzweckrohr / tfubo di drenaggio parziale multifunzione
1) .. Summe der Wasserzutfritte beider

Haupftunnelrohren im stafionaren Zustand

Portate stabilizzate per le due

gallerie principali

Transeuropaisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
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