Anmerkungen / Annotazioni:

Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Vista nel senso normale di marcia

Regelquerschnitt mit Sohlgewélbe, M 1:25 / Sezione con arco rovescio, Scala 1:25 Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewdlbe und Sohlplatte, Dicke und Festlegung

bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definitivo, piedritfo, arco rovescio e platea,
spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.

Darstellung fiir Uberhohung D > 0

Minimalprofil gem. Bericht D0616-111-01-TB-03002 Rappresenfazione per sopraelevazione H > 0
Sagoma minima sec. relazione D0616-111-01-TB-03002

, Darstellung fiir eine plangemafe Innenschalendicke von 41cm (min. Dicke 35¢m)
Ausbruchsicherung

und einem Raum fur Abdichtungstrager von 3cm.

Raum fur die Unterbringung der Oberleitung
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Membrana bugnata, 2cm

Spazio per la sistemazione della linea di contatto Rivestimenfo di prima fase Lokale Bewehrungsabschnitte auch mit einer Mindestdicke Innenschale von 30cm maglich.
R fir Durch der St bneh Leckkabel (Antennenkabel), $35mm Rappresentazione secondo progetto del rivestimento definitivo di calcestruzzo, teorico 41
aurnl ur grc gang Ier romabnenmer Cavo per antenna, #35mm cm (spessore minimo 35 ¢m) e spessore per lo strato di regolarizzazione di 3 ¢m.
Spazio per il passaggio del panfografo . ) Sezioni locali di armatura anche possibile con un spessore minimo del rivestimento
el , Abdichtungstrager, 3cm definitivo di 30cm.
- / _ Strato diregolarizzazione, 3cm
! Abdichtungssystem: Drainagebohrung ¢100 / Foro di drenaggio 100
y . . g g 99
Fleederlfurl Trakhpnss’rrom 15kV / 25kV I of - PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm - Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia 20,5m
Linea di alimentazione 15kV / 25kV I < - Geotextil 2900g/m? - Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
I i i ili ione: Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche
Sistema di impermeabilizzazione
| - membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm - Fillung mif Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante
| _ - 2 oder / o
+5.30 | ‘ geotessile 2900g/m Aussparung in Ausbruchsicherung / Apertura nel rivestimento di prima fase
- I Innengewolbe aus Ortbefon plangem. Dicke 41cm - Lage und Abmessungen nach hydrogeologischen Erfordernissen
Ao (min. Dicke 35cm), bewehrt (Mindestflache = 0,3m?) /
KOORDINATEN / COORDINATE | Q[{o Rivestimento definitivo di calcestruzzo, spessore Posizione e dimensioni secondo esigenze idrogeologiche
PTNo - X Y : feorico 41cm, (spessore minimo=35cm) armato (superficie minima = 0,3m?)
M1 0.000 +2.570 ' : -
v 70 570 <L | Jaum fur SPE-tinbauten  fem Darstellung Feste Fahrbahn nachrichtlich / Rappresentazione indicativa del
M2 41620 +2570 | | Spazio per gliimpianti IS, TLC, TE 2 10cm sistema di armamento su piattaforma in c.a.
M3 —2700 +2570 | erweiterter Regellichtraum (ERL),
M3’ +2.7100 +2.570 gultig fur Bogenhalbmesser R2190m Luftraum / Area Libera : 42.2m?
Ml _20728 _02L0 ‘ Sagoma limite ampliata, valida per raggio di
M4’ +2.028 ~0.24 ‘ curvatura R2190m
M5 0.000 +4.000 Stromschiene Bearbeitungsstand
Blindosbarra Stato di elaborazione
Flucht- und Rettungsweg b/h=120x2.25m Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung | Datum
. . evisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
Via di fuga e soccorso b/h=120x2.25m ——— — —
) 25 Abgabeexemplar (keine inhaltlichen Anderungen) / copia di consegna (nessuna modifica di contenuto) K.Matt 31.05.2013
IEIa n dI au f 07 Prifanmerkungen BBT 14.12.2012 / Nota di verifica BBT 14.12.2012 K.Matt 28.01.2013
, orrimano . ) 06 Prifanmerkungen BBT 14.12.2012 / Nota di verifica BBT 14.12.2012 K.Matt 25.01.2013
R3.91 M3 M3 Rl 35 H Fugenverqul3 2x2cm mit dauerelastischer
R553 Pany ¢ $ <D ¢ R705 DIChI-U ng smasse 05 Prifanmerkungen BBT 13.11.2012 und 15.11.2012 / Nota di verifica BBT 13.11.2012 e 15.11.2012 K.Matt 14.11.2012
Service- und War’rungsweg | U Sigilla’rura dei giun’ri 72%x7 cm con mastice 04 Priifanmerkungen BBT 13.09.2012 / Nota di verifica BBT 13.09.2012 K.Matt 14.09.2012
b/h=0.70x2.20m | elastico 03 Prifanmerkungen BBT 27.7.2012 / Nota di verifica BBT 27.7.2012 K.Matt 01.08.2012
Via di servizio e di manutenzione = I Ortbefonabdeckung, d=10cm, bewehrt
b/h=0.70x2.20m £ | lo\m Coperturain cls geftafo in opera, d=10cm, armato
| = Beleuchtung (nachrichtlich) — —
8 Kablelschu’rzrohre DN/OD 110x5.3mm / | Illuminazione (rappresentazione indicativa) ¥:)ar:1::t:E)l:)?iFs,zI?ecshSZrLIIZI:':nk;leﬁgﬂ?\;; = §ZI;"§2§'§§3r‘i?LQ’ZI‘iffsi‘i’SE‘iiEN-T)
;.iiv'ldom DN/O/DJI%*S'EI””I’. | ~__——Lbschwasserleifung, GJS nach EN 1563 9200 =
Traktionsstrom / Trazione eletfrica 15kV | n Grobsand 0,63/2mm verlegt
rakfti L - ; - TR -
, I Condotta impianto idrico anfincendio, tubi di ghisa sferoidale
Reserve Miffelspannung . (GJS sec. EN 1563) 200, posato in sabbia 0,63/2mm AUSBAU POTENZIAMENTO
Riserva media fensione I S N bahn 7 EISENBAHNACHSE ASSE FERROVIARIO
Sankettheton / | 1.65 1~ Noppenbahn, Zcm MUNCHEN - VERONA MONACO - VERONA
Marciapiede

— Arbeitsfuge rau gem. EN 1992-1-1

Neigung nach statischen Erfordernissen BRENNER GALLERIA DI BASE

Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1

Inclinazione secondo necessita statica BAS'STUNNEL DEL BRENNERO

14 Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm /
14 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:

Widerlager (bewehrt)
Piedritto (armato) £0.00

AuB3enliegendes Arbeitsfugenband
(nur von km 2+107 bis 32+090,29)

|
I
Giunto di impermeabilizzazione -0.60 ! Niederspannung / bassa tensione
(solo da km 2+107 fino 32+090,29) - | Steuerkabel / cavi di comando/controllo REGELPLANUNG PROGETTAZIONE DI SISTEMA
Aussparung oder Bohrung in Ausbruchsicherung / I 2% MW 2% Telekomunikation u. Signaltechnik / Telecomunicazione e
i £ : segnalamento

Apertura o foro nel rivestimento di prima fase

I A
7~
~1.26 ‘ ~
~ - A/ / @ 135

Signalleitungen fur Anlagensteuerung / Trasporto segnali
per confrollo gestione impianti

Fachbereich Settore
Drainagekies 16/32mm / Ghiaia drenante 16/32mm B DO v .
_ | Bauwerksplanung Progettazione delle opere
Winkelprofil / Profilo angolare ’ | Abdichtung / impermeabilizzazione
> Thema Tema
Gifferrost - Auffritf / Griglia coprigiunto \ ' ‘ | Ulmendrainage, PP DN/OD 250 in Befonbett Haupttunnel Sistema della galleria principale
Feste Fahrbahn/ ~ \ : O\ DreniggIolvalue (:1I_I faIda’ PP DN/OD 250 Dokumentenart Tipo Documento
- - - - _ posato nel calcesfruzzo _ _ _
Sistema di armamento su piattaformain c.a. 2.25 - Regelquerschnitt Sezione tipo
v Anschlussfugenband, Dekimenteni Contonuio d t
255610 halbseitig ohne Sperranker ZO l;(Tner;: ) Vortrieb chnenuo ocumento dizionale. rivesti ¢
I . | Giunto di impermeabilizzazione, yklischer Vortrieb, Ipo scavo tradizionale, rivestimento
Gleitfolie mif Vlieskaschierung / arzialmente senza elementi di ancoraggio zweischaliger Ausbau doppio,
Strato di scorrimento con geofessile non fessuto | P 99 mit Sohlgewdlbe COon arco rovescio
rissebeslchrénk’rle Sohlplla’r’re (unbewehrI) | Spritzbetonsohlgewslbe o Datur/ data Name/ nome
Platea di fondazione a ridotta fessurazione (non armata) Arco rovescio in Sprit zbeton B CEODATA ﬂlﬁ earbeitet/ elaborato 02.03.2012 E Bodner
Datum/ dat N /
Sohlgewdlbe (unbewehrt) HBP o | corinverica | kv
INGENIEURE
Arco rovescio (non armato) s | —|Daundata Name/ nome
I 0.56 3.58 I 0.56 I Freigegeben / autorizzato 23.11.2012 G. Fischnaller
! I ' I ' I ' Datum/ data Datum/ data
109 I 0.50 0.50 I 109 I -'a.. 2 2 _. 31.05.2013 31.05.2013
Fahrbahnentwasserung, PP DN/OD 315 in Beton verlegt ' 171 ' 165 165 ' 181 I | N T 4" | Narmel nome Name! nome
Drenaggio acque di piattaforma, PP DN/OD 315 ' ' Galleria di Base del Brennero K. Bergmeister R. Zurlo
posa’ro nel calcestruzzo Brenner Basistunnel BBT SE
; i /d bis / bei / al
Mafstab / scala EIgIgerI:Is(;Iic\)/r;Ztiep:r/ogetto o kr§2+107 § akm 52+906 -
1:25 - -
M / SCALA 1 . 25 Kilometer / progressiva von / da bis/a bei/al
m]:.—:_:_ Staat Los Einheit Nummer Vertra Fachb. Thema Dokumentenart ~ Nummer Revision
Stato Lotto Unita Numero Contrafio Settore Tema  Tipo Documento Codice Revisione
0om 0 0.5m 2.5m 00 - U01 - GD - 001 |D0616- V - 02 - RP - 05061 - 25

841 mm x 594 mm




