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Schacht und Nische Hydrant
Pozzetto e nicchia per l'idrante

Schnitt A-A. M 1:20 / Sezione A-A, Scala 1:20
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Schnitt B-B, M 1:20 / Sezione B-B, Scala 1:20
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Trennwand
Parefe di divisoria

Brandschutzplatte REI90 nach EN 1365
Piastra antincendio REI90 secondo EN 1365

Handlauf
Corrimano

Hydrant 2xB / Idranfte UNI 70

Raum zwischen Hydrant und Schachtabdeckung
mit Mortel verfullen.
Spazio fraidrante e chiusino riempito con malta.

Schachtabdeckung, Betonfertigfeil bewehrt,
b/h=0,80/0,95m

Chiusino per pozzetto, elemento prefabbricato in cls
armato, b/h =0,80/0,95 m

Loschwasserleitung, 200, Muffenrohr mit
Zementbeton-Auskleidung aus duktilem Gusseisen nach

ONORM EN 545

Condotfta impianto idrico anfincendio, 200,

Tubi in ghisa sferoidale a UNI EN 545 con rivestimento
di calcesfruzzo

Entwasserungsrohr DN/OD 50
Tubo di drenaggioc DN/OD 50

Fugenverguf3 2x2cm mit dauerelastischer
Dichtungsmasse

Sigillatura dei giunti 2x2 cm con masftice
elastico

Handlauf
Corrimano

Trennwand
Parete di divisoria

Brandschutzplatfte REI90 nach EN 1365
Piastra anfincendio REIS0 secondo EN 1365

Raum zwischen Hydrant und Schachtabdeckung mit
Mortel verfullen.
Spazio fraidrante e chiusino colma con malta.

Hydrant 2xB / Idranfte UNI 70

Schachtabdeckung, Betonfertigteil bewehrt,

b/h =0,80/0,95m

Chiusino per pozzetto, elemento prefabbricato in cls
armato, b/h =0,80/0,95 m

Entwasserungsrohr DN/GD 50
Tubo di drenaggio DN/0OD 50

Schnitt C-C, M 1:20 / Sezione C-C, Scala 1:20

Fugenverguf} 2x2cm mit

mastice elastico

Ortbefonabdeckung,
d=210cm, bewehrt

opera, d=10cm, armato

«—(Grobsand 0,63/2mm
0.80 Sabbia grossa 0,63/2mm

!
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! 0.7 ‘ Entwasserungsrohr
13, %DN/OD 50

\ Vo 7" Tubo di drenaggio
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Entwasserungsrohr PE-HD DN/OD 50

mit Vliesabdeckung an der Einfriftsoffnung
Tubo di drenaggio PE-HD DN/QOD 50 con rivestimento in
fessuto non fessuto all’apertura di enfrata

Coperfurain cls gettato in

Anmerkungen / Annotazioni:

Blickrichtung = Regelfahrtrichfung
Vista nel senso normale di marcia

Bauteildicken nach statischen und konstruktiven Erfordernissen./
Spessore dell'elemento costruttivo secondo necessita statiche e costruttive.

Abstand Schachte und Nische Hydrant: 111m
Distanza pozzetti e nicchie idrante: 111m

Die Abstande der Hydranten werden grundsafzlich an den Absftand der
Notausgange gekoppelf,

La distanza fra gli idranti dipendera di principio dalla distanza fra le porte di
emergenza.

Darstellung fiir Uberhdhung D > 0
Rappresentazione per sopraelevazione H > 0

dauerelastischer Dichtungsmasse
Sigillatura dei giunti 2x2 cm con

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
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