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Regelquerschnitt mit Sohlplatte und integriertem Flucht- /Rettungsraum, Verbindungstunnel, M 1:20
Sezione tipo con soletta e via di fuga e soccorso integrata, Galleria di collegamento, Scala 1:20

KOORDINATEN / COORDINATE
PTNo.: X Y
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M2 +4 5477 +2.570
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Raum fur die Unterbringung der Oberleitung = = '
Spazio per la sistemazione della linea di contatto Z |
Z
Raum fur Durchgang der Stromabnehmer |
Spazio per il passaggio del pantografo P
P P p 99 P g y _ | — -
Feeder fiir Traktionsstrom 15kV / 25kV 7 S = ~
Linea di alimentazione 15kV / 25kV /7 c ™~
/ = 8=
/ ;o 5o
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Abdichtungstrager, 3cm /
Strato di regolarizzazione, 3cm

Abdichfungssystem: /

- PV(C-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm /

- Geotextil 2900g/m? /
Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione /
PVC-P, Zmm /

- geotessile 2900g/m?

erweiterter Regellichtraum (ERL),
gultig fur Bogenhalbmesser R>=190m

Sagoma limite ampliata, valida per I
raggio di curvatura R>=190m ’
Handlauf R399
Corrimano R5l54

Service- und Warfungsweg

b/h=0.70x2.20m \
Via di servizio e di manutenzione
b/h=0.70x2.20m \

8 Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm /
8 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:

Mittelspannung / Media tensione \
Traktionsstrom / Trazione eleftrica 15kV \
Reserve Mittelspannung

Riserva media tensione \

Arbeitsfuge rau gem EN 1992-1-1 \

/

Abs. 9.2.10.4 Neigung nach stafischen ‘
Erfordernissen / Giunto di ripresa scabro

/

achse
ella galleria
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Dettaglio Q-
S==
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Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
D0616-V-09-SN-05705

Trennwand, Beton bewehrt (min. Dicke 55cm)
Parete divisoria, armata (spessure minima 55cm)

Leckkabel (Antennenkabel), #35mm
Cavo per antenna, ®35mm

Brandschutzplaftte REI90 nach EN 1365
Piasfra antincendio REI90 secondo EN 1365

Minimalprofil gem.

Bericht D0616-111-01-TB-03002
Sagoma minima sec.

Relazione D0616-I11-01-TB-03002

Ausbruchssicherung
Rivestimento di prima fase

Innengewolbe aus Ortbeton plangem. Dicke 37cm
(min. Dicke 35cm), unbewehrt

N\ Rivestimento definitivo di calcestruzzo, non

N\ armato spessore feorico 37cm, spessore
minimo=35cm

Beleuchtung (nachrichtlich)
A\ Illuminazione (rappresentazione indicativa)
pp

Raum fur SFE-Einbauten , 210cm

Spazio per gli impianti IS, TLC, TE, 210cm
Stromschiene

Blindosbarra

Raum fur Schiebeture
Spazio per porta scorrevole

Toleranz 23cm

\ Tolleranza 23cm
\ Flucht- und Reffungsweg b/h=120x2.25m
\ Via di fuga e soccorso b/h=120x2.25m

Fahrraum 3.60m / 3.50m

\ Piano carrabile

Gehraum 1.20m / 2.25m
Area di transito pedonale

Beleuchtung (nachrichtlich)

Illuminazione (rappresentazione indicativa)

, Ortliche Einschrankung des Regellichtraumes
I im Bereich der Schiebeture

limitazione locale della sagoma limite nella
I zona della porta scorrevole

Loschwasserleitung, GJS nach EN 1563 #200
in Grobsand 0,63/2mm verlegt

/ Condotta impianto idrico anfincendio,

/ tubi di ghisa sferoidale (GJS sec. EN 1563)
®200

/ 6+8 Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm /
6+8 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:
Niederspannung / bassa fensione
Steuerkabel / cavi di comando/controllo

secondo EN 1992-1-1Cap. 9.2.10.4 \

Inclinazione secondo necessita statica

= NN

+0.00
Bankettbeton mit Oberflachenbewehrung /

Marciapiede con armafura superficiale \

Widerlager (bewehrt)
piedritto (armato)

Telekomunikation u. Signalfechnik /
Telecomunicazione e segnalamento
Signalleitungen fur Anlagensteuerung /
Trasporto segnali per controllo gestione impianti

Fullbeton
Calcestruzzo di riempimento

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

: : : -1.30
Drainagemafte (n.aChHChHmh) N
Tappeto drenaggo  ——— /.
(rappresentazione indicativa) —‘1.40

Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenanfe 16/32mm
Winkelprofil / Profilo angolare

Fuge: Neigung zur Lofrechten =3°
Giunto: inclinazione rispefto alla perpendicolare =3°

Aussenliegendes Fugenband =320mm
Giunto impermeabilizzazione 2320mm

Masse-Feder-System, Typ Il / Il (nachrichtlich) —
Sistema a masse flottanti, Tipo Il / Il (rappresentazione indicativa

Fullbeton, d=5cm und
Halbschale DN 100 in Querrichtung alle 25m
Calcestruzzo di riempimento, d=5cm e

Semiguscio DN 100 in direzione frasversale ogni 25m

Ulmendrainage, PP DN/OD 250 in Betonbett

‘ 0.55 ‘

2.50

Drenaggio acque di falda, PP DN/OD 250
posato su calcestruzzo

Sauberkeitsschicht
Magrone di sottofondo

WDI-Sohlplatte (bewehrt)
Platea con calcestruzzo impermeabile (armata)

Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m

membrana bugnafta in direzione longitudinale,

d=Z2cm, b=2.0m

Noppenbahnstreifen in Querrichtung,

d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen)

S Strisce di membrane bugnata in direzione frasversale,
‘ : d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (sorrapposizione su fino a -1,0m)

1.60

Halbschale DN 100 léngslaufend” 3.92

3.92

Semiguscio DN 100 in direzione longi’rudinale”
Schmutzwasserleitung, PP 315

11.40

Drenaggio acque di piattaforma; PP ¢315

Elastomermatte (nachrichtlich)
Tappeto elastomerico (rappresentazione indicativa)

M/ SCALA1:25

FN AT NN S .
0.5m 0 0.5m 2.5m

0.58m?

Anmerkungen / Annotazioni:

Blickrichtung = Regelfahrtrichfung
Vista nel senso normale di marcia

1. Darstellung fiir eine plangemaf3e Innenschalendicke von 37cm (min. Dicke 35cm)
und einem Raum fur Abdichtungstrager von 3cm.
Rappresentazione secondo progefto del rivestimento definitivo di
calcestruzzo, spessore fteorico 37cm (spessore minimo 35cm) e spessore per
lo strafto diregolarizzazione di 3cm.

2. Spritzbeton, Innenschale, Wiederlager, Sohlgewalbe und Sohlplatte, Dicke und
Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definifivo, piedritto, arco rovescio e
platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento

3. Die langslaufende Halbschale wird alle 111m in den Schacht
Fahrbahnentwasserung eingeleitet.
Ogni 1M1m il semiguscio longifudinale viene immesso nel pozzo del drenaggio
delle acque di piattaforma.

L. Drainagebohrung $100 / Foro di drenaggio $100
-Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia =20,5m
-Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche
-Fillung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante
oder / o
Aussparung in Ausbruchsicherung / Aperfura nel rivestimento di prima fase
-Lage und Abmessungen nach hydrogeologischen Erfordernissen

(Mindestflache 2 0,3m?) /
Posizione e dimensioni secondo esigenze idrogeologiche

(superficie minima = 0,3m?)

5. Darstellung Feste Fahrbahn nachrichtlich / Rappresentazione indicativa del
sistema di armamfenfo su piattaformain c.a.

6. Darstellung fir Uberhghen D > 0
Rappresentazione della sopraelevazione H > 0

Luftraum / Area Libera: = 43.90m?
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