Detail Q-D

Anschluss Trennwand an unbewehrte Innenschale, M 1:5

Dettaglio Q-D

Collegamento parete di divisoria con rivestimento definitivo non armato, Scala 1:5

0.01

Alternativ

[

£

Mineralfaserplatte d=2cm
Lastra di fibra minerale d22cm

0.05

Abdeckung Mineralfaserplatte

mit Brandschutzanstrich

chiusino per lasfra di fibra minerale con
vernice di protezione antincendio

Trennwand, Beton bewehrt
Paretfe di divisoria, armato

Anschluss Trennwand an bewehrte Innenschale, M 1:5

Alternativa

Collegamento parete di divisoria con rivestimento definitivo armato, Scala 1:5

Mineralfaserplatte d=2cm
Lastra di fibra minerale d=2cm

Detail Q-C

—— Trennwand, Befton bewehrt
Parete di divisoria, armato

Blockfuge Sohlplatte Querschlag, M 1:5

Dettaglio Q-C

Giunto tra i blocchi di getto della platea del cunicolo trasversale, Scala 1:5

/ Sohlplatte WDI
Platea di fondazione con calcestruzzo impermeabile

auf3enliegendes Arbeitsfugenband
PVC-P, b=2500mm

Giunto di impermeabilizzazione
PVC-P, b=2500mm
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Noppenbahn, 2cm oder Gleitschicht 0.5mm
Membrana bugnata, 2cm o strato di scorrimento

Sauberkeitsschicht
Magrone di soffofondo

auflenliegendes Arbeitsfugenband in Blockfuge PVC-P, b=500mm
giunto di lavoro esterno fra i blocchi di getto PVC-P, b=2500mm

Detail Q-E

Arbeitsfuge Gewolbe - Sohle, M 1:10

Dettaglio Q-E

Giunto di ripresa calotta - platea (arco rovescio), Scala 1:10

Abdichtfungsfrager, 23cm

Sfrato di regolarizzazione, 23cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm

- geotessile 2900g/m?

Drainagekies 16/32mm
ghiaia drenante 16/32mm

Innengewolbe

Rivestimento definifivo
Anschlussfugenband, b=400mm,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione, b=400mm
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Sohlplatte, (bewehrt)
platea, (armata)

Ulmendrainage, PP DN/OD 200

in Betonbeft

Drenaggio acque di falda, PP DN/OD 200
posato nel calcestruzzo

auflenliegendes Arbeitsfugenband in Blockfuge PVC-P, b=2500mm
giunfo di lavoro esterno fraiblocchi di gefto PVC-P, b=2500mm

Gleiffolie mit Vlieskaschierung 0.5mm
strato di scorrimento con geotessile non tessuto 0.5mm

Betonbeftt
Letto di calcestruzzo

Winkelprofil
profilo angolare

Detail Fugenbandstol}

Blockfuge Gewolbe Sohlplatte, M 1:10

Dettaglio a nastro giunti

giunto tra i blocchi di getto della platea, Scala 1:10

Anschlussfugenband, b2400mm,
halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione, b=400mm
una parte senza rigafture di ancoraggio

collegamento prefabbricato dal costruttore

auf3enliegendes Arbeitsfugenband
PV(C-P, b=2500mm

500 Giunto di impermeabilizzazione
PVC-P, b=2500mm

Detail Q-F

Arbeitsfuge Gewolbe - Sohle, M 1:10
Dettaglio Q-F

Giunto di ripresa calotta - platea, Scala 1:10

Abdichtungstrager, =3cm

Strato di regolarizzazione, 23cm
Abdichfungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PV(-P, 2mm

- geotfessile 2900g/m?

Innengewolbe
Rivestimento definitivo

Anschlussfugenband, b=400mm,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione, b=2400mm
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Noppenbahn, 2cm

Membrana bugnata, 2cm

Sauberkeitsschicht, 10cm
Magrone di sottofondo, 10cm

Detail Q-B

Arbeitsfuge Gewolbe - Sohle, M 1:10
Dettaglio Q-B

Giunto di ripresa calotta - platea, Scala

Innengewolbe WDI
Rivestimento definitivo con calcesfruzzo impermeabile

Gleiffolie mit Vlieskaschierung 0.5mm
strato di scorrimenfo con geotessile non tessuto 0.5mm

Fugenblech, b/d=300mm, 2mm
Alternative:

PVC - Fugenband, b=320mm

Lamiere per giunti, b/d=300mm, Zmm
Alternativa:

Waterstop in PVC, b=320mm

Sohlplatte WDI
Platea di fondazione con calcesfruzzo impermeabile

P Q-G

1:10

=

Noppenbahn, 2cm

Membrana bugnata, 2cm

v

D> Q-G

Detail Q-A
Blockfuge Querschlag, M 1:5
Dettaglio Q-A

Giunto tra i blocchi del cunicolo di collegamento trasversale, Scala 1:5

Gleiffolie mit Vlieskaschierung 0.5mm
strafto di scorrimento con geofessile
non fessuto 0.5mm

Innengewolbe WDI

Rivestimento definitivo con calcestruzzo impermeabile

Innenliegendes Elastomer Dehnfugenband

mit Stahllaschen, b=350mm

Alternative:

PV(C-Fugenband, b=320mm

Waterstop inferno

Elastomero con coprigiunto in acciaio, b=350mm

Alternativa:
Waterstop in PVC, b=320mm

Detail Q-G
Blockfuge Querschlag WDI, M 1:5
Dettaglio Q-G

W Detail A
Dettaglio A

Giunto tra i blocchi del cunicolo di collegamento trasversale, Scala 1:5

Sohlplatte WDI
Platea di fondazione con calcestruzzo impermeabile X

Innenliegendes Elastfomer Dehnfugenband

mit Stahllaschen, b=350mm

Alternative:

PV(-Fugenband, b=320mm

Waterstop inferno

Elastomero con coprigiunto in acciaio, b=350mm

Alternativa:
Waterstop in PVC, b=320mm

Noppenbahn, 2cm oder Gleitschicht 0.5mm

©
=)

Membrana bugnafa, 2cm o strafo di scorrimento

Sauberkeitsschicht
Magrone di soffofondo \

Anmerkung / Annotazione:

Baufeildicken nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Spessore dell’elemento costruttivo secondo necessita statiche e costruttive

Detail A, M 1:5

Dettaglio A, Scala 1:5
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