+7.070
4

+6.470
-

Feeder fur Traktfionsstrom 15kV / -25kV
Linea di alimentazione 15kV / -25kV

Innenliegendes Blockfugenband (b=300mm)
mit Injektionsschlauchen

Giunto water stop interno (b=300mm)

con tubi per iniezioni

Service- und Wartungsweg

Via di servizio e di manutenzione

Kabeltrog mit Sandfiillung /

Cunicolo cavi riemp. di sabbia :
Mittelspannung / Media tensione
Traktionsstrom / Trazione eleftrica 15kV

Kabelweg / Cunicolo per cavi:
Reserve Mittelspannung 19160mm
Riserva media fensione 19160mm

Langsbanderder, Fe 50x4mm
Dispersore a nastro, Fe 50x4mm

Innenliegendes Blockfugenband (b=300mm)
mit Injektionsschldauchen

Giunto water stop interno (b=300mm)

con tubi per iniezioni

Hauptdrainage, min. 300
Drenaggio principale, minimo $300

Fahrbahnwasser 250

Hitze- und chemisch bestandiges Material /
Drenaggio di piattaforma ®250

Materiale resistente al calore e agli agenti chimici

+7.070
-

+6.470
-

Feeder fiir Traktionsstrom 15kV / -25kV
Linea di alimentazione 15kV / -25kV

Innenliegendes Blockfugenband (b=300mm)
mit Injektionsschlauchen

Giunto water stop interno (b=300mm)
con ftubi per iniezioni

Service- und Warftungsweg
Via di servizio e di manutenzione

Bankettbeton
Marciapiede

Kabeltrog mit Sandfillung /
Cunicolo cavi riemp. di sabbia :
Mittelspannung / Media tensione

Traktionsstrom / Trazione elettrica 15kV

Kabelweg / Cunicolo per cavi:
Reserve Mittelspannung 1#160mm

Riserva media tensione 19160mm ivO-OOO

Regelquerschnitt Mittelstollen (Block 1) / Sezione cunicolo centrale (blocco |)

M/Scala 1: 50 ‘

8.61

Ostrioh

/ 0.7p

+0.000

re

Canna Est

M2

0.80
|_

-0.800

-2.380

+0.320

Westrohre

Cann Qe

2.25

Kabeltroge (Fertigteile) / Cavidotti (prefabbricati):

Erdungsleitung / Messa a ferra
Telekomunikation u. Signaltechnik /
Telecomunicazioni e segnalamento
Signalleitungen fir Anlagensteuerung /

Trasporto segnali per confrollo gestione impianti

Kabelweg / Cunicolo per cavi:
Mittelspannung 1¢140mm/
Media tensione 1#160mm
Reserve / Riserva

Loschwasserleitung, 200, +2 Steuerkabel
Condofta impianto idrico antincendio,
@200, +2 cavi di comando/confrollo

Regelquerschnitt Mittelstollen (Block 1l) / Sezione cunicolo centrale (blocco )

M/Scala 1 : 50

10.08

Canna Est

//\l/
\

104 m7

Langsbanderder, Fe 50x4mm

Dispersore a nasfro, Fe 50x4mm _, g0 0

Innenliegendes Blockfugenband (b=300mm)
mit Injektionsschlauchen

Giunto water stop interno (b=300mm)
con tubi per iniezioni

Hauptdrainage, min. $300

Drenaggio principale, minimo 300 -2.380

Fahrbahnwasser $250

Hitze- und chemisch bestandiges Material /

Drenaggio di piattaforma $250

Materiale resistente al calore e agli agenti chimici

Kabeltroge (Fertigteile) / Cavidotti (prefabbricati):
Erdungsleitung / Messa a terra

Telekomunikation u. Signaltechnik /
Telecomunicazioni e segnalamento

Signalleitungen fiir Anlagensteuerung /
Trasportfo segnali per controllo gestione impianti

Westrohre
Canna

.75

4 M3 M2

2.25

+0.320

Kabelweg / Cunicolo per cavi:
Mittelspannung 1#140mm/Media fensione 16160mm
Reserve / Riserva

Loschwasserleifung) 200, +2 Steuerkabel
Condofta impianto idrico anfincendio,
©200, +2 cavi di comando/controllo

Toleranzen, 5cm
Tolleranze, 5cm

Ausbruchssicherung
Opere di sostegno

Leckkabel (Antennenkabel), #35mm
Cavo d'antenna, #35mm

Innengewdlbe aus wasserundurchldssigem Beton

min. Starke = 60cm, Bewehrung nach statischer Erfordernis
Rivestimento interno calcestruzzo impermeabili
minimo=60cm, Armatura secondo necessita statiche

Raum fir STE-Einbauten, 10cm
Spazio per gli impianti IS, TLC, TE, 10cm

erweiterter Regellichtraum (ERL),

glltig fur Bogenhalbmesser R>=190m
Sagoma limite ampliata, valida per raggio di
curvatura R>=190m

Stromschiene

Blindosbarra

Beleuchtung
Illuminazione

Flucht- und Reftungsweg
Via di fuga e soccorso

Handlauf
Corrimano

Platzfreihaltung Fahrbahn
Spazio sovrastruttura ferroviaria

Langsbanderder, Fe 50x4mm
Dispersore a nastro, Fe 50x4mm

Sohlgewdlbe (bewehrt)
Arco rovescio (armato)

Toleranzen, 5cm
Tolleranze, 5cm

Ausbruchssicherung
Opere di sostegno

Leckkabel (Antennenkabel), 35mm
Cavo d'antenna, #35mm

Innengewolbe aus wasserundurchlassigem Beton

min. Starke = 60cm, Bewehrung nach statischer Erfordernis
Rivestimento inferno calcestruzzo impermeabili
minimo=60cm, Armatura secondo necessita statiche

Raum fir STE-Einbauten , 10cm
Spazio per gli impianti IS, TLC, TE, 10cm

erweiterter Regellichtraum (ERL),

gliltig fir Bogenhalbmesser R>=190m
Sagoma limite ampliata, valida per raggio di
curvatura R>=190m

Stromschiene
Blindosbarra

Beleuchtung
Illuminazione

Flucht- und Rettungsweg
Via di fuga e soccorso

Handlauf
Corrimano

Platzfreihaltung Fahrbahn
Spazio sovrasfrufttura ferroviaria

Langsbanderder, Fe 50x&mm
Dispersore a nastro, Fe 50x4mm

Sohlgewdlbe (bewehrt)
Arco rovescio (armato)
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