© HUF 2013 \\atibksfl104\daten1\pre4\e446 bbt\3_doc\3.3_plaene_zeichnungen\1_plaene\querschlige\d0616-v-04-rp-05205_25 rq_typ2_sohldrainage mit sohlgewdlbe.dwg

Regelquerschnitt mit Sohigewdlbe, M 1:25
Sezione tipo con arco rovescio, Scala 1:25

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y
M1 0.000 0.452
M2 -0.687 1.108
M2’ 0.687 1.108
M3 -1.751 0.31
M3’ 1.751 0.31
ML 0.000 6.050

0.84

Detail H-A siehe zugehorige Plane
Dettaglio H-A vedi elaborati grafici attinenti
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Raumfreihaltung fur Anlagen
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WDI-Widerlager (bewehrt)
Piedritto con calcestruzzo impermeabile (armato)
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Kabelkeller AN
Pavimento fecnico : ;

Aullenliegendes Arbeifsfugenband b=500mm
Giunto di impermeabilizzazione b=500mm

Gleiffolie mit Vlieskaschierung 0.5mm/

Strafo di scorrimento con geotfessile non fessufto 0.5mm

WDI-Sohlplatte, min. Dicke 35cm (bewehrt) :

Platea con calcestruzzo impermeabile, spessore minimo 35cm (armata)
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DDetail Q-C siehe zugehorige Plane |
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Aussparung in Ausbruchsicherung, b=0.5m alle 5m /
Apertura nel rivestimento di prima fase, b=0.5m ogni 5m

1.40

1697

Drainagekies 16/45mm / ghiaia drenante 16/45mm
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Anmerkungen / Annotazioni:

Darstellung fir eine plangemafe Innenschalendicke von 35cm (min. Dicke 30cm)
und einem Raum fur Abdichtungstrager von 3cm.

Rappresentazione secondo progetfto del rivestimento definitivo di calcestruzzo,
teorico 35cm (spessore minimo 30cm) e spessore per lo strato di
regolarizzazione di 3 cm.

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewolbe und Sohlplatte, Dicke und
Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definifivo, piedritto, arco rovescio e
platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.

Gitferwand
parete grigliata

Minimalprofil gem. Bericht D0616-1l1-01-TB-03002
Sagoma minima sec. Relazione D0616-111-01-TB-03002

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti

D0616-V-09-DP-05710
D0616-V-09-DP-05711

Innengewolbe aus Ortbeton plangem. Dicke 35cm,

(min. Dicke 30cm), bewehrt

Rivestimento definitivo di calcestruzzo, spessore teorico 35cm,
(spessore minimo=30cm) armato

Abdichtungstrager, 3cm
Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

_ PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm M/Scala 1:25
B N T TN T I
: 2
- Geotextil 2900g/m 1m 0 1m 2m 2.5m
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PV(-P, Zmm -
tossile 29000/m? Bearbeitungsstand
- georessile 2 m . .
] J Stato di elaborazione
Ausbruchsicherun g Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
. . ) . Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
Rivestimento di prima fase -
25 Abgabeexemplar (keine inhaltlichen Anderungen) / copia di consegna (nessuna modifica di contenuto) K.Matt 31.05.2013
Flucht- und Re’r’rungsweg b/h=2.25x2.25m 06 Priifanmerkungen BBT 14.12.2012 / Nota di verifica 14.12.2012 K.Matt 28.01.2013
Vla dl fuga e SOCCOFSO b/h:225X225m 05 Prifanmerkungen BBT 13.11.2012 und 15.11.2012 / Nota di verifica BBT 13.11.2012 e 15.11.2012 K. Matt 14.11.2012
R aum f re l h d l 1- un g f U r A n l d g en 04 Prifanmerkungen BBT 13.09.2012 / Nota di verifica BBT 13.09.2012 K. Matt 13.09.2012
Spazio libero per impianfi , —
03 Besprechung mit BBT 27.7.2012 / Riunione con BBT 27.7.2012 K. Matt 21.08.2012
02 Aderung Sohlgewdlbe / Cambiamento arco rovescio K. Matt 30.05.2012

Von der Europaischen Union kofinanziert
Transeuropaisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
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Detail Q-F siehe zugehorige Plane
Dettaglio Q-F vedi elaborati grafici attinenti
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Anschlussfugenband b=2400mm,
halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione b2400mm
una parfe senza rigature di ancoraggio

AUSBAU
EISENBAHNACHSE
MUNCHEN - VERONA

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
MONACO - VERONA

Noppenbahn, Zcm
Membrana bugnafta, 2cm

GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

BRENNER
BASISTUNNEL

Sohlgewolbe (unbewehrt)
Arco rovescio (non armato)

Sammelleitung (Mehrzweckrohr) in Betonbeftt,
PP DN/0D 315

Tubo colletore (Tubo di drenaggio multifunzione)
posato nel calcestruzzo, PP DN/0OD 315
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