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Anmerkungen / Annotazioni:

Regelquerschnitt mit Sohlgewodlbe und integriertem Flucht- /Rettungsraum, Verbindungstunnel, M 1:25 Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Sezione tipo con arco rovescio e via di fuga e soccorso integrata, Galleria di collegamento, Scala 1:25 Vista nel senso normale di marcia

| 5 1. Darstellung fir eine plangemaf3e Innenschalendicke von 42cm (min. Dicke 35cm)
Trennwand, Beton bewehrt (min. Dicke 55cm) und einem Raum fur Abdichtungstrager von 3cm.
| Parete divisoria, armata (spessure minima 55cm) Rappresentazione secondo progefto del rivestimento definitivo di
KOORDINATEN / COORDINATE | calcestruzzo, spessore teorico 42cm (spessore minimo 35cm) e spessore per
. | Leckkabel (Antennenkabel), #35mm lo strato di regolarizzazione di 3cm.
" Mo s r | C tenna, ®35
M1 +2.274 -0.349 ' ave PEr antenne. e 2. Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewobe und Sohlplaffe, Dicke und
M2 +4.54T +2.570 ~ Brandschutzplaftte REIS0 nach EN 1365 Festlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstruktiven
M2’ 0.000 +2.570 [ _l_ - piastra antincendio REI90 secondo EN 1365 Frfordernissen.
M3 +2.927 +2.570 = . T o . Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definitivo, piedritto, arco rovescio e
M3’ +1.620 +2.510 = | o ~ Minimalprofil gem. platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.
ML 700 2570 = | - Bericht D0616-111-01-TB-03002 3 Die 3naslaufende Halbschale wird alle 111m in den Schacht
ML, 18L7 22570 = , ﬁ BN 4 ~ Sagoma minima sec. : F|eh Enas aqu ende Halbscha elwl|Jrr Jra e 1M1m in den Schac
M5 +1.985 20311 _~ l N b~ Relazione D0616-111-01-TB-03002 o . e l el d .
, ni 111m il semiguscio longitudinale viene immesso nel pozzo del drenaggio
M5 6532 ~0.311 7 | <N | J -
M6 774 212500 P 7 | I e N -~ é.USerrl.JChS?CZ?FUDg f delle acque di piaftaforma.
P | | 'VEsTImento di prima Tase L. Drainagebohrung ®100 / Foro di drenaggio ®100
7 | o ‘%\f N Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Dicke &2cm -Bohrlange im IFlelsIZO.Srn / Lunghezza del foro nella rloccia 20,5m |
Raum fir die Unterbringung der Oberleitung ° IE S N\ (min. Dicke 35cm), bewehrt —Abs’rand, Positionierung und Lange nach hydrogleolog|slchen Erforldermssen /
Spazio per la sistemazione della linea di contatto s o oS / N Rivestimento definitivo di calcestruzzo, armato D|“s’ranza,.colloclarnen’rlo e lun.ghezlza secondo esigenze idrogeologiche
“ 4 @ 5 Ju - spessore feorico 42cm, spessore minimo=35cm -Fullung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante
Raum fur Durchgang der Stromabnehmer £ 3 ey N\ oder / o
Spazio per il passaggio del panftografo Y 3 ; g'; N Beleuchtung (nachrichtlich) Aussparung in Ausbruchsicherung / Aper’rgra nel rives’rimep’ro di prima fase
30 y % 4 > :2 \ llluminazione (rappresentazione indicativa) -Lage und AbmessungeQn nach hydrogeologischen Erfordernissen
+5, | ) . (Mindestflache =2 0,3m?) /
” | D < nA S / ............................................................... | N Eauml fur SFE_E”]bauffelg ’TZJE)C[PE 10 Posizione e dimensioni secondo esigenze idrogeologiche
F.eeder.fur. Trak’npnss’rrom 15kV /7 25kV /) | Cbg‘q,)\ pazio per gli impianfi IS, , TE, 210cm (superficie minima 2 0,3m?)
Linea di alimenfazione 15kV / 25kV | & Stromschiene
| & Blindosh Darstellung Feste Fahrbahn nachrichtlich / Rappresentazione indicativa del
Abdichtungstrager, 3cm / — | R;Emo:urargr:hiebemre sistema di arrnan?en’ro su oiattaformain c.a.
Strato diregolarizzazione, 3cm a - ' \ Spazio per porta scorrevole 5. Darstellung fir Uberhohung D > 0
Abdichfungssystem: / \3784 Pazio perp Rappresentazione della sopraelevazione H > 0
- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm ~&C Toleranz =3cm : 2
- Geotextil 2900g/m? / \ Tolleranza 23cm Luffraum / Area Libera: = 43.90m
Sistema di impermeabilizzazione: / \ Flucht- und Rettungsweg b/h=1.20x2.25m Bearbeitungsstand
- membrana di impermeabilizzazione Via di fuga e soccorso b/h=1.20x2.25m Stato di elaborazione
PVC—P, 2mm / / H Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
. 2 ) O an d l au f Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
- geotessile 2900g/m / S Corrimano
25 Abgabeexemplar (keine inhaltlichen Anderungen) / copia di consegna (nessuna modifica di contenuto) K.Matt 31.05.2013
erweiterter Regellichtraum (ERL), /0-0 > \ Fahrraum 3.60m / 3.50m 0 | Ardorung Tolorans / ositen dolls oleranca ot 12032015
gUH’ig fur Bogenhalbmesser R>=190m I 1 0 ° Piano carrabile 05 Priifanmerkungen BBT 14.12.2012 / Nota di verifica 14.12.2012 K.Matt 28.01.2013
Sagqma llirni’re arnpliaTa, valida per | | 0,50 i 0.70 , Gehraum 1.20m / 2.25m 04 Besprechung mit BBT 13.11.12 / Riunione con BBT 13.11.12 K. Matt 19.11.2012
raggio di curvatura R>=190m I R3.97 \ R Area di transito pedonale 03 Besprechung mit BBT 16.10.12 / Riunione con BBT 16.10.12 K. Matt 24.10.2012
| R>.5h M R7.07 — | Beleuchtung (nachrichtlich) -- =
g Nacnric 1C 02 Priifanmerkungen BBT 13.09.12 / Nota di verifica BBT 13.09.12 K. Matt 13.09.2012
E/QEVBC% uzngo\/\/ar’rungsweg \ / ‘ 120 / , llluminazione (rappresentazione indicativa)
i e | ' Loschwasserleitung, GJS nach EN 1563 $200
§/h=0.70x2 20m \ RN } in Grobsand 0,63/2mm verlegt _
S | Condotta impianto idrico antincendio, temeesopanares vnamanon ey | IR | Foiimes s e ey
8 Kabelschutzrohre DN/OD 110%5.3mm / 2 I tubi di ghisa s.feroidalle (GJS sec. EN 1563) s 2o
8 cavidotti DN/OD 110x5.3mm: \ } : / ®200, posato in sabbia 0,63/2mm
Mittelspannung / Media fensione 6+8 Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm /
Traktionsstrom / Trazione eleftrica 15kV \ N | 6+8 cavidotti DN/OD 110%5.3mm: ' AUSBAU POTENZIAMENTO
Reserve Mittelspannung | - o 0 o EISENBAHNACHSE ASSE FERROVIARIO
Riserva media fensione 0 Sl’reeueerrskpaabnerlu/n%avi jisssmaenn;(;(;:?)n’rrollo MUNCHEN - VERONA MONACO - VERONA
|
Arbeitsfuge rau gem EN 1992-1-1 \ - | / Telekomunikation u. Signaltechnik /
Abs. 9.2.10.4 Neigung nach statischen \ ‘ | / Telecomunicazione e segnalamento
Erfordernissen / Giunfo di ripresa scabro 2% o Z Y 1 Signalleitungen fur Anlagensteuerung / BRENNER GALLERIA DI BASE
secpndg EN 1992-1-1 Cap. 9.2.1\0.4 | \ / ‘“lj'*‘ ! | \ / Trasporto segnali per controllo gestione impianti BASISTUNNEL DEL BRENNERO
Inclinazione secondo necessita statica \ NI NANNEY OO 5 | % Fillbeton
.................... NS A7 A S T \ - . .
_ | OO Calcestruzzo di riempimento
. | | | /
+0.00 \ O
. 3 N | O | o # | |
Bankettbet t Oberflachenbeweh / O 3 A A | Anschlussfugenband,
ANRETIDETON MIT UDertiathenbewenrung \ N | O | S NN Lo REGELPLANUNG PROGETTAZIONE DI SISTEMA
Marciapiede con armatfura superficiale O \ O | NN halbseifig ohne Sperranker
\ NN \ | =} | | N / Giunto di impermeabilizzazione,
-0.80 x r / | Z | /?J;U |z parzialmente senza elementi di ancoraggio
Wlderlager (bewehr-l-) L ....................... i\ .......... ‘ ..................... = fT\ = | ~ @2\%\07 / Ulmendralnage' PP DN/OD 250 ln Befonbeff |
pledFIH'O (aFI'naTO) 130 ’ | e 1 _123 Drenaggio acque d| falda, PP DN/OD 250 Fachbereich Settore
Drainagematte (nlachrich’rlich) "!' L f N/ | = \ 1 N\ A 5 - W posato nel calcestruzzo Bauwerksplanung Progettazione delle opere
Tappefo drenalgg|ol o CC ~ | \ : Ortliche Einschrankung des Regellichtfraumes Thema Tema _ _
(rappresentazione indicativa) X : | )<165 | N A im Bereich der Schiebetiire Anbindung Umfahrung Allacciamento circonvallazione
Drlainagekiels 16/32rnm / ghiaia drenante 16/32mm | : | : e - limitazione locale della sagoma limite nella Igzi?nggﬂk I'I'r;:)r(-)lgot();grl:e(ritlz
Winkelprofil / Profilo angolare e ; ; | % . zona della porta scorrevole Regel hn Sezi .
Fuge: Neigung zur Lotrechten 23° 29100 : | : o WDI-Sohlplatte (bewehrt) egelquerschnitt ezione tipo
Giunto: inclinazione riSPEH'O alla Perpendicolare >3° : ! = ‘i\r\ Platea con calcestruzzo irnperrneabile (armata) Dokumenteninhalt Contenuto documento
Aussenliegendes Fugenband =320mm : i ~ Sohlgewslbe (bewehrt) R(tagellquterscgln|tthr:1|5§ottt1lgewolbe und Slefzmne tipo con arlc? rovcfsmo e via
Giunto impermeabilizzazione 2320mm | Arco rovescio (armato) integriertem Flucht- /Rettungsraum I fuga e soccorso integrata -
o : ; . : : : S Verbindungstunnel West Galleria di collegamento ovest
Masse-Feder-System, Typ Il / Ill (nachrichtlich) — ! S Spritzbetonsohlgewolbe
Sistema a masse flottanti, Tipo Il / lll (rappresentazione indicativa) E : <3100 E E f Arco rovescio in Spritzbeton N Datun/ data Name/ nome
. : 1 b, § : : ; 5 N earbeitet/ slaborato 06.07.2012 S. Autengruber
FUHbEfOD, d=5cm und | : . : Fullbefon Lo . .GEQ[B/'\T/A'\ Ey? Datum/ data Name/ nome
Halbschale DN 100 in Querrichtung alle 25m 129° | - Calcestruzzo di riempimento “B! serateno | Geprit/ verificato 06,07 2012 K Matt
Calcestruzzo di riempimento, d=5cm e | AL : S i L R L A R — _ _ Datum/ data Name/ nome
Semiguscio DN 100 in direzione frasversale ogni 25m | - Freigegeben favtorizzato 06.07.2012 G. Fischnaller
: : Datum/ data Datum/ data
Halbschale DN 100 Lingslaufend” : | § _’31_ F» ™ 31.05.2013 31.05.2013
Semiguscio DN 100 in direzione longitudinale’ 1.60 1.65 | 2.21 0.87 ‘ 0.55 ‘ 2.50 1.60 ‘ | ' § 4 " | Name! nome Name! nome
Schmutzwasserleitung, PP @315 E Galleria di Base del Brennero K. Bergmeister R. Zurlo
Drenaggio acque di piattaforma; PP @315 E 3.92 3.92 | Brenner Basistunnel BET SE — — e
: : aRstab / scala Projektkilometer / von/da Is/a el a
Elastomermatte (nachrichtlich) Mafistab ! '1 s Progressiva i progetto - km 4+839
Tappeto elastomerico (rappresentazione indicativa) 11.40 ‘ M/ SCALA 1 - 25 : clometer progressiva | o [Pea [P
I AR B e Staat Los Einheit Nummer Vertra Fachb. Thema  Dokumentenart ~ Nummer Revision
0.5m 0 0.5m 2 5m i} Stato "I_otto Unita Numero Contratto Settore Tema  Tipo Documento Codice Revisione
= 00 - Uo1 - GD - 001 D0616 - V - 07 - RP - 05511 - 25
p 970 mm x 594 mm




