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Detail Uimendrainage, M 1:20
Dettaglio drenaggio acque di falda,
Scala 1:20

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2900g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PV(C-P, 2mm

- geotfessile 2900g/m?

Aussparung oder Bohrung in Ausbruchsicherung
Apertura o foro nel rivestimento di prima fase

Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenante 16/32mm

Detail A
Dettaglio A

Befonbett / Letto di calcestruzzo

Gleitfolie mit Vlieskaschierung/
Strato di scorrimento con geofessile non fessuto

Sohlgewdlbe (Fertigteil, bewehrt)
Arco rovescio (prefabbricato, armato)

Detail Uimendrainage, M 1:20
Dettaglio drenaggio acque di falda,

Scala 1:20

Halbschale DN/OD 75, PE in
jeder 3. Tubbingfuge,
15cm Uber Gehwegoberflache

hochfihren

Semiguscio DN/QD 75, PE in
ogni terzo giunto per conci,
sovrapposizione 15cm sopra la
superficie del marciapiede

Ringspaltverfillung (Perlkies)
Riempimento camera di iniezione
(Ghiaia di intfasamento)
Stahlbeton - Tibbingausbau 35cm
Concio in cemento armafo 35cm
Abdichtungssystem:
- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

- Geotextil 2500g/m?
Sistema di impermeabilizzazione:
- membrana di impermeabilizzazione PV(-P, 2mm

- geotessile 2500g/m” .,

Drainagebohrung
Foro di drenaggio

Detail A
Dettaglio A

Detail A Teilsickerrohr, M 1:10
Dettaglio A tubo di drenaggio parziale,
Scala 1:10

N

Ulmendrainage, Teilsickerrohr,
PP DN/OD 250, in Beftonbeft
Drenaggio acque di falda, fubo di drenaggio parziale,
PP DN/0OD 250, posato su calcestruzzo

Gleiffolie mit Vlieskaschierung
Strato di scorrimento con geofessile non fessuto

Fugenvergufl 2x2cm mit dauerelastischer Dichtungsmasse
Sigillatura dei giunti 2x2 cm con mastice elastico

Noppenbahn, 2cm
Membrana bugnata, 2cm

Entwasserungsnut ®100 in Sohlgewolbefuge

Scanalafura per drenaggio 4100 nel giunto dell’arco rovescio

Detail A Mehrzweckrohr, M 1:10

Dettaglio A tubo di drenaggio parziale multifunzione,

Scala 1:10

Anschlussfugenband, PVC-P,
halbseitig ohne Sperranker, b2400mm
Giunto di impermeabilizzazione, PVC-P,

parizialmente senza elementi di _
ancoraggio, b=400mm 1923

Ulmendrainage, Mehrzweckrohr,
PP DN/OD 250, in Betonbett

Drenaggio acque di falda, tubo di drenaggio parziale
multifunzione, PP DN/OD 250, posato su calcestruzzo

AuB3enliegendes Dehnfugenband, PVC-P,
in der Blockfuge, b=500mm

Nasfro per giunfo di dilatazione esterno, PVC-P,
nel giunto traiblocchi, b=500mm

Aul3enliegendes Arbeitsfugenband, PV(C-P, b=320mm
(von km 2+107,000 bis km 32+090,290)

Giunto di impermeabilizzazione, PVC-P, b=320mm

(da km 2+107,000 a km 32+090,290)

Steigung Steigung
Wasserzutritt 1) pendenza < 4%o > 4% Wasserzutritt 1) pendenza < 4%o > 4%o
portate stabilizzate 1) portate stabilizzate 1)
<10 L/s LP 250 LP 250 <60 L/s MP 250 MP 250
<20L/s LP 250 LP 250 <90 L/s - MP 250
<35L/s MP 250 LP 250

LP ..
MP ..
1) ..

Fugenvergul3 2xZ2cm mit dauerelastischer
Dichtungsmasse
Sigillatura dei giunti 2x2 cm con mastice elastico

Noppenbahnstreifen d22cm
Strisce di membrana bugnata d=Z2cm

Ortbetonabdeckung, d=10cm, bewehrt
Coperfurain cls gettato in opera, d210cm, armato

Loschwasserleitung, GJS nach EN 1563 ©200

in Grobsand 0,63/2mm verlegt

Condotta impianto idrico antincendio,

tubi di ghisa sferoidale (GJS sec. EN 1563) 200
posato in sabbia 0,63/2mm.

Ausbruchsicherung

Rivestimento di prima fase

Aussparung oder Bohrung in Ausbruchsicherung /
Apertura o foro nel rivestimento di prima fase

Noppenbahn, 2cm
Membrana bugnata, 2cm

Mortelbett
Malta di allettamento

Fugenverguf3 2x2cm mit
dauerelastischer Dichtungsmasse
Sigillatura dei giunti 2x2 cm con
mastice elastico

Ortbeftonabdeckung, d=210cm, bewehrt
Coperturain cls geftato in opera, d=10cm, armato

Bankettbeton mit Oberflachenbewehrung
Marciapiede con armatfura superficiale

Halbschale DN/OD 75, PE in jeder 3. Tubbingfuge,

15cm uber Gehwegoberflache hochfuhren

Semiguscio DN/OD 75, PE in ogni ferzo giunfo per conci,
sovrapposizione 15cm sopra la superficie del marciapiede

oooooooo

Teilsickerrohr / tubo di drenaggio parziale
Mehrzweckrohr / tubo di drenaggio parziale mulfifunzione
Summe der Wasserzufritte beider

Haupftunnelrohren im stationaren Zustand

Portate stabilizzate per le due

gallerie principalli

Anmerkungen / Annotazioni:

Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Vista nel senso normale di marcia

Spritzbeton, Innenschale, Widerlager,Sohlplatte und Sohlgewolbe,

Dicke und Festlegung nach stafischen und konstruktiven Erfordernissen.

Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definifivo, piedritto, arco rovescio e

platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.

Drainagebohrung ¢100 / Foro di drenaggio 100

-Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia =20,5m

-Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche
-Fullung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante

oder / o

Aussparung in Ausbruchsicherung / Apertura nel rivestimento di prima fase

-Lage und Abmessungen nach hydrogeologischen Erfordernissen

(Mindestflache = 0.3m?) /

Posizione e dimensioni secondo esigenze idrogeologiche

(superficie minima = 0,3m?)

Darstellung fiir Uberhshung D > 0

Rappresentazione della sopraelevazione H > 0

M/ Scala 1:10

I I |
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