Feeder fir Traktionsstrom 15kV / -25kV
Linea di alimentazione 15kV / -25kV

Aussenliegendes Blockfugenband (b=500mm) mit Falie verschweisst
Giunto water stop esterno (b=500mm| saldato con il foglio di imperm.

Service- und Warfungsweg
Via di servizio e di manutenzione

Gitterrost-Auftritt
Griglia coprigiunfo

8 Kabelschutzrohre DN/0OD 110x5.3mm /

8 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:
Mittelspannung / Media tensione
Traktionsstrom / Trazione elettrica 15kV
Reserve Mittelspannung

Riserva media tensione

Drainagekies / Ghiaia drenante

Feste Fahrbahn /

Aufgeweiteter Querschnitt - Strahlventilatoren / Sezione allargata - ventilatori a getto

Mit Uberhéhung / Sopraelevazione
Luftraum / Area Libera : 49.151m?

Sistema di armamento su piattaformain c.a.

Innenliegendes Blockfugenband (b=300mm) mit Injektionsschlduchen
Giunto water stop interno (b=300mm) con tubi per iniezioni

Fahrbahnentwasserung, DN/OD 315 in Beton verlegt
Drenaggio acque di piattaforma, DN/0OD 315
posato nel calcestruzzo

Feeder fir Traktionsstrom 15kV / -25kV
Linea di alimentazione 15kV / -25kV

Aussenliegendes Blockfugenband (b=500mm) mit Folie verschweisst
Giunto water stop esterno (b=500mm| saldato con il foglio di imperm.

Service- und Wartungsweg
Via di servizio e di manutenzione

Gitterrost-Auftritt
Griglia coprigiunfo

8 Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm /

8 cavidotti DN/QOD 110x5.3mm:
Mittelspannung / Media fensione
Traktionsstrom / Trazione elettrica 15kV
Reserve Mittelspannung

Riserva media tensione

Drainagekies / Ghiaia drenante

Winkelprofil / Profilo angolare

Feste Fahrbahn /
Sistema di armamento su piattaformain c.a.

Fahrbahnentwasserung, DN/OD 315 in Beton verlegt
Drenaggio acque di piattaforma, DN/0OD 315
posato nel calcestruzzo

2.06

1.65

178

2.12

Toleranzen, 5cm
Tolleranze, 5cm

Ausbruchssicherung
Opere di sostegno

Leckkabel (Antennenkabel), #35mm
Cavo d'antenna, #35mm

Abdichtungsuntergrund und Abdichtung, 3cm

Strato di regolarizzazione e impermeabilizzazione, 3cm

Raum fir STE-Einbauten, 10cm
Spazio per gli impianti IS, TLC, TE, 10cm

Innengewolbe aus Ortbeton min. Starke = 30cm
Bewehrung nach statischer Erfordernis

Rivestimento intferno di calcestruzzo spessore minimo=30cm

Armatura secondo necessita statiche

erweiterter Regellichtraum (ERL),

glltig fir Bogenhalbmesser R>=190m
Sagoma limite ampliata, valida per raggio di
curvatura R>=190m

Strahlventilator
Ventilatori a gefto

Stromschiene
Blindosbarra

Beleuchtung

Illuminazione

Flucht- und Reftungsweg

Via di fuga e soccorso

Handlauf /Corrimano

Ortbeftonabdeckung, d=10cm, bewehrt
Coperfurain cls gettato in opera, d=10cm, armato
Loschwasserleitung, GJS nach EN 1563 ¢200,

in Grobsand verlegt

Bankettbeton
Marciapiede

14 Kabelschutzrohre DN/GD 110x5.3mm /
14 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:
Niederspannung / bassa tensione
Steuerkabel / cavi di comando/controllo

Abdichtung / impermeabilizzazione

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Aufgeweiteter Querschnitt - Strahlventilatoren / Sezione allargata - ventilatori a getto

Ohne Uberhohung / Senza Sopraelevazione
Luftraum / Area Libera : 49.151m?

2.06

j

1.65

1.65

2.23

Ulmendrainage, DN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, DN/OD 250
posato nel calcestruzzo

Toleranzen, 5cm
Tolleranze, 5cm

Ausbruchssicherung
Opere di sostegno

Leckkabel (Antennenkabel), #35mm
Cavo d’antenna, #35mm

Abdichtungsuntergrund und Abdichtung, 3cm
Strato di regolarizzazione e impermeabilizzazione, 3cm

Raum fir STE-Einbauten, 10cm
Spazio per gli impianti IS, TLC, TE, 10cm

Innengewolbe aus Ortbeton min. Starke = 30cm
Bewehrung nach statischer Erfordernis

Condotta impianto idrico antincendio, tubi di ghisa sferoidale (GJS sec. EN 1563) $200, posato in sabbia

Telekomunikation u. Signaltechnik / Telecomunicazione e segnalamento
Signalleitungen fir Anlagensteuerung / Trasporto segnali per controllo gestione impianti

M/ SCALA 1:50

NS 0000 TR 0000 S

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y
M1 0.000 1.470
M2 -1.295 2.493
M3 1.295 2.493
M4 -0.375 2.493
M5 0.375 2.493
M6 -1.586 1.447
M7 1.586 1.447
M8 0.000 4.634
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Rivestimento interno di calcestruzzo spessore minimo=30cm

Armatura secondo necessita statiche

erweiterter Regellichtraum (ERL),

glltig fir Bogenhalbmesser R>=190m
Sagoma limite ampliata, valida per raggio di
curvatura R>=190m

Strahlventilator
Ventilatori a getto

Stromschiene
Blindosbarra

Beleuchtung

[lluminazione

Flucht- und Rettungsweg

Via di fuga e soccorso

Handlauf

Corrimano

Ortbetonabdeckung, d=10cm, bewehrt
Coperturain cls geftato in opera, d=10cm, armato
Loschwasserleitung, GJS nach EN 1563 ¢200,

in Grobsand verlegt

Condotta impianto idrico antincendio, tubi di ghisa sferoidale (GJS sec. EN 1563) $200, posato in sabbia

Bankeftbeton
Marciapiede

14 Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm /
14 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:
Niederspannung / bassa tensione
Steuerkabel / cavi di comando/controllo

Telekomunikation u. Signaltechnik / Telecomunicazione e segnalamento
Signalleitungen fiir Anlagensteuerung / Trasporto segnali per confrollo gestione impianti

Abdichtung / impermeabilizzazione

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker

Giunto di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggio

Ulmendrainage, DN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, DN/OD 250
posato nel calcestruzzo

Der in der Tabelle angefiihrte Verantwortliche ist verantwortlich fiir die Bearbeitung, die Priifung und die Normpriifung des Dokumentes
Il responsabile indicato nella tabella é responsabile per I'elaborazione, la verifica e la conformita alle normative

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y
M1 0.000 1.470
M2 -1.295 2.493
M3 1.295 2.493
M4 -0.375 2.493
M5 0.375 2.493
M6 -1.586 1.447
M7 1.586 1.447
M8 0.000 4.634

Langbericht Nr.
Codice generale

Einlage Ausfertigung
Allegato Identificativo copia

AUSBAU

EISENBAHNACHSE
MUNCHEN - VERONA

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
MONACO - VERONA

BRENNER GALLERIA DI BAS

BASISTUNNEL

DEL BRENNERO

Haupttunnel NOT - Strahlventilatoren
Gerade / Kurve - Standard

Eisenbahnrecht Diritto delle ferrovie
Anderungsoperat Elaborato di modifica
Einfahrt Bahnhof Innsbruck Allacciamento stazione di
Innsbruck
Fachbereich Settore
Bauwerksplanung Progettazione delle opere
Thema Tema
Haupttunnelsystem Sistema della galleria principale
Regelprofil Sezione tipo
Titel Titolo

In rettilineo / curva - standard

Galleria principale NOT - Ventilatori a getto
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Zollhausweg 1, 5101 Bergheim/Salzburg

bei ra*E > "
al = EN—— Y —— ]
Fertigung:

Firma: Galleria di Base del Brennero
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