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Regelquerschnitt mit integriertem Flucht- /Rettungsraum, Verbindungstunnel, M 1:25 Anmerkungen / Annotazioni:

Sezione tipo e via di fuga e soccorso integrata, Galleria di collegamento, Scala 1:25
Blickrichtfung = Regelfahrtrichfung

Vista nel senso normale di marcia

|
|
0.93 | Trennwand, Beton bewehrt (min. Dicke 55cm) 1. Darstellung fir eine plangemaie Innenschalendicke von 37cm (SP) / 42cm (SG)
| | Parete divisoria, armata (spessure minima 55cm) (min. Dicke 30cm) und einem Raum fiir Abdichtungstrager von 3cm.
! | Leckkabel (Antennenkabel), #35mm Rappresentazione secondo Proge’r’ro del rives’rirr)eln’ro definitivo di
l___ I SR SN Cavo per anfenna, #35mm calcestruzzo, spessore teorico 37m (spessore minimo 30cm) e spessore per
== ] | = ' lo strato di regolarizzazione di 3cm.
. = | : - Brandschutzplatte REI90 nach EN 1365 . . ) .
| = ~ A SIS piastra antincendio REI90 secondo EN 1365 2. Spritzbeton, Innenschale, Widerlager, Sohlgewolbe und Sohlplatte, Dicke und
Raum fur die Unterbringung der Oberleitung = |/ I - 37# ~._ o . Fes’rlegung bewehrt oder unbewehrt nach statischen und konstruktiven
Spazio per la sistemazione della linea di contatto = | ! o Minimalprofil gem. Erfordernissen.
) = ~ | g N ~ Bericht DQ6j6—|I|—O1—TB—03002 Rivestimento in spritzbeton, rivestimento definitivo, piedritto, arco rovescio e
Raurn. fur Dgrchgang dFF Stromabnehmer = = | =3 Xy > S Sagoma minima sec. platea, spessore e necessita di armatura secondo dimensionamento.
Spazio per il passaggio del pantografo | | = O SY N Relazione D0616-111-01-TB-03002 - , ,
p | : 5 % N 3. Die langslaufende Halbschale wird alle 111m in den Schacht
Abdichtungstrager, 3cm 7 | | j 5 ’Q\/\ N Ausbruchsicherung Fahrbahnentwasserung eingeleitef.
Strato di reqgolarizzazione, 3cm ; |§ ar S N Rivestimento di prima fase Ogni 111m il semiguscio longitudinale viene immesso nel pozzo del drenaggio delle
Abdicht Fem: ° | oS ~ ) | .
- P\l/CC—FSr&guSnSsi’reon;fdich’run sbahn, 2mm 7 7 © E zc ~ S > N\ Innengewdlbe aus Ortbeton plangem. Dicke 37cm acque di piaffaforma.
s 2 ) ' v 5 73?% E ILD; 2 = x & (min. Dicke 35cm), unbewehrt L. Drainagebohrung @100 / Foro di drenaggio 100
_lGeo’rex’rFll_‘JOOg/m N | % g %2 E E o5 S Rivestimento definitivo di calcestruzzo, non -Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia =20,5m
Sistema di |rnpe.rrneab|l|zzla.2|0nel: J 2o < I~ ; A armato spessore teorico 37cm, spessore -Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen
- membrana di impermeabilizzazione / % ﬁ E |<LE£ by A\ minimo=35cm /Distanza, collocamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche
PVC-P, 2mm ) +5.30 Vi | | 015 v / N\ Beleuchtung (nachrichtlich) -Fillung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante
_ tessile 2900q/ . LN <
JeoTessie i / P | : T//|H Illuminazione (rappresentazione indicativa) Aoder /0 1 Ausbruchsich / Apert L rivestimento di brima f
y . Py s | ussparung in Ausbruchsicherung / Apertura nel rivestimento di prima fase
Eeede;lfulr. Trafkhpnss’;gin\w/ 1/5;;/k</25kv / \{fge | | o \ Raum fur SFE-Einbauten , 210cm -Lage und Abmessungen nach hydrogeologischen Erfordernissen
INea di alimeéntazione | | SRS 12.20° Q(\/(\/ \ Spazio per gli impianti IS, TLC, TE, 210cm (Mindestfliche = 0 3m?) /
| J Cb. /).) . . . ’. . . . .
erweiterter Regellichtraum (ERL), / (<< I | %%\%. \ romechione P05|Z|0rl1el e dl|n7en5|on| sezcondo esigenze idrogeologiche
glltig fir Bogenhalbmesser R>=190m i 12.19° 2 Slindo<barra (superficie minima = 0,3m?)
Saggma llirni’re ampliafa, valida per / | 20 \ Darstellung Feste Fahrbahn nachrichflich / Rappresentazione indicativa del
raggio di curvafura R>=130m | Raum fiir Schiebetiire sisfema di armamento su piattaformain c.a.
Handlauf / | \ Spazio per porfa scorrevole Luffraum Tunnel / Area Libera nella galleria o= 4402”’]2
Corrimano \
Toleranz 23cm
Service- und Warftungsweg / 250 Tolleranza =23cm o . _ o _ _
b/h=0.70x2.20m — Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti
Via di servizio e di manufenzione / o \ Flucht- und Reftungsweg b/h=120x2.25m
b/h=0.70x2.20m I D ° Via di fuga e soccorso b/h=120x2.25m D0616-V-09-SN-05515
~
Masse-Feder-System, Typ Il / Ill (nachrichtlich) “ \
Sistema a masse flottanti, Tipo Il / I e AR Fahrraum (3.60m + 2.50m) / 3.50m
(rappresentazione indicativa) I R3.92 x RL.32 Piano carrabile
R5.54 M2 R7.02
Gehraum 1.20m / 2.25m
8 Kab.elschu’rzrohre DN/0D 110x5.3mm / 120 Area di transito pedonale
8 cavidotti DN/OD 110x5.3mm: \ ! . .
Mittelspannung / Media ftensione BelellJch’rlung (nachrichtlich) . S
Traktionsstrom / Trazione elettrica 15kV \ llluminazione (rappresentazione indicativa)
Reserve MiH‘e[spannung \ Lb'schwasserlei’rung, GJS nach EN 1563 200
Riserva media fensione | in Grobsand 0,63/2mm verlegt
Bankeftftbefon mit Oberflachenbewehrung / | fogldgl’r’r?mpmfn’roIgjrfco(gjn;r|ncen(é|,\cl),1563)
Marciapiede con armatura superficiale \ | ubldighisa sTeroidate SEec.
' ®200, posato in sabbia 0,63/2mm
Widerlager (bewenrf] : 6+8 Kabellehrrohre DN/OD 110x5.3mm /
jedritt f | ToRaREl |
piedritfo farmatol | | 648 cavidotti DN/OD 110x5.3mm:
Arbeﬁrsfuge rav gem EN 1992-1-1 . | Niederspannung / bassa fensione
Neigung nach statischen Erfordernissen \ i Steuerkabel / cavi di comando/controllo
Giunto di ripresa scabro secondo EN 1992-1-1 2% +0.14 SO/FdF— Erdungsleitung / Messa a ferra
Inclinazione secondo necessita statica +0.00 S - +0.00 Telekomunikation u. Signaltechnik /
Fuge: Neigung zur Lotrechten 23° v T.elecorn.umcazmnle. e segnalamento
. 2T ) , o Signalleitungen fur Anlagensteuerung /
Giunto: inclinazione rispefto alla perpendicolare 23 : . T
Trasporto segnali per confrollo gestione impianti
Aussenliegendes Fugenband =320mm )
Giunto impermeabilizzazione 2320mm Fullbeton .
Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenante 16/32mm , Calcestruzzo di riempimento
. . . - 2% . o
Winkelprofil / Profilo angolare ~0.80 L | ' . | | =7 — Anschlussfugenband,

, TN : : ; A halbseitig ohne Sperranker
L0 T ' ! 2l S Giunto di impermeabilizzazione,
- o ' ' i \ = parzialmente senza elementi di ancoraggio

Fullbeton, d=5cm und
Halbschale DN 100 in Querrichtung alle 25m
Calcestruzzo di riempimento, d=5cm e

Semiguscio DN 100 in direzione frasversale ogni 25m
Halbschale DN 100 léngslaufend”

Semiguscio DN 100 in direzione longi’rudinale”

Ulmendrainage, PP DN/OD 250 in Betonbett
Drenaggio acque di falda, PP DN/QD 250
posato su calcestruzzo

Sauberkeitsschicht
Magrone di soffofondo

Ortliche Einschrankung des Regellichtraumes
im Bereich der Schiebeture

Schmutzwasserleitung, PP ¢315
Drenaggio acque di piattaforma; PP 315

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

limitazione locale della sagoma limite nella

. . | Revision Anderun V i A
. gen erantwortlicher Anderung Datum
Elastomermatffe (ﬂaChFIChHICh) ¥ zona della por’ra scorrevole Revisione Cambiamenti Responsabile modifica Data
Tappefo elastomerico (Fappr‘esenfaZIOﬂe |nd|ca1-|va) M5 WDl_SOhlplaffe (bewehr‘l‘) 25 Abgabeexemplar (keine inhaltlichen Anderungen) / copia di consegna (nessuna modifica di contenuto) K.Matt 31.05.2013
Platea con calcestruzzo impermeabile (armata) 04 Anderung Sohiplatte / Modifica della platea K Matt 12.03.2013
Noppenbahn in Léngsrich’rung, d=2cm, b=2.0m 03 Priifanmerkungen BBT 14.12.2012 / Nota di verifica 14.12.2012 K.Matt 28.01.2013
membrana bugnafa In dlreZ|0ne long|fUd|nale, 02 Besprechung mit BBT 13.11.12 / Riunione con BBT 13.11.12 K. Matt 19.11.2012
d=2cm, b=2.0m
. . 01 Besprechung mit BBT 16.10.12 / Riunione con BBT 16.10.12 K. Matt 24.10.2012
Noppenbahn in Querrichtung,
. . 00 E ion / Prima Versi K. Matt 03.09.2012
d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen) retverston [Prima Versione i

membrana bugnata in direzione frasversale,

d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (sovrapposizione su fino a -1,0m)

Von der Européischen Union kofinanziert . x Cofinanziato dall'Unione europea
Transeuropéisches Verkehrsnetz (TEN-V) *** - *: Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
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| BRENNER GALLERIA DI BASE
I
i BASISTUNNEL DEL BRENNERO
|
|
5 !65 REGELPLANUNG PROGETTAZIONE DI SISTEMA
| ‘ Sohlgewdlbe (unbewehrt)
l Arco rovescio (non armato) Fachbereich Settore
| Spritzbefonsohlgewolbe Bauwerksplanung Progettazione delle opere
_3J55 Arco rovescio in Sprifzbeton
Thema Tema
A 30° Anbindung Umfahrung Allacciamento circonvallazione
| 26. Innsbruck Innsbruck
| Dokumentenart Tipo Documento
l Regelquerschnitt Sezione tipo
| okumenteninha ontenuto documento
KOORDINATEN / COORDINATE | e R
! Zyklischer Vortrieb Avanzamento ciclico
PTNo.: X Y l Ausweiche Flucht- und Nicchia di precedenza spazio di fuga
M1' +2.27L ~0.349 | Rettungsraum € SOCCorso
;4412 +é+£1£2 —(;2153 Verbindungstunnel Galleria di interconnessione
+0. +/. Datum/ data Name/ nome
M2’ 0.000 +2.570 Bearbeitet/ elaborato 03.09.2012 ABerkmann
M3 +[|-782 +257O .GEQ[B/:\T/A'\ HE ) B Datum/ data Name/ nome
M3’ +1.620 +2.570 HB o | covonrvemea 03.09.2012 K. Mat
MA— +27OO +2570 2?IGPLL;O’EZ%ZZ?:SZ?\;isgigérc?;z;;—ygz{se del Brennero Freiqeaeben / autorizzato Datum/ data Name/ nome
ML 23702 22570 9¢eg 28.01.2013 G. Fischnaller
Datum/ data Datum/ data
HZ +§§g; _[663[1*10 .@2 2 _. 31.05.2013 31.05.2013
+0. -V.
' u " " . Name/ nome Name/ nome
M6 -1.985 -0.311 o
Galleria di Base del Brennero K. Bergmeister R. Zurlo
M7 +3.201 +16.693 Brenner Basistunnel BBT SE
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