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Schnitt A-A, M 1:20
Sezione A - A, Scala 1:20

Detail A

Dettaglio A

Hebevorrichtung, siehe Detail D
Dispositivo di sollevamento, vedi deftaglio D

Reihen-Schachtabdeckung

Serie di chiusini

Aussparung Widerlager
Rientranza nei piedritti

8 KSR DN/0OD110

8 TPC DN/0OD110:

Mitfelspannung / Media tensione
Traktionsstrom / Trazione eleffrica 15kV
Reserve Mitfelspannung

Riserva media fensione

Einleitung in Ulmendrainage, DN/OD 50

Immissione nel drenaggio delle acque di falda, DN/OD 50
L KSR DN/0D110

L TPC DN/0ODMO0:

Mittelspannung / Media tensione
Traktionsstrom / Trazione eleffrica 15kV
Reserve Mittelspannung

Riserva media fensione

Detail A, M 1:2
Dettaglio A, Scala 1:2
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Detail B, M 1:2

Dettaglio B, Scala 1:2
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Reihen-Schachtabdeckung

serie di chiusini
umlaufendes Stahlprofil,

feuerverzinkt nach EN ISO 1461, 60x6mm
profilo in acciaio su futto il perimetro,
zincato a caldo secondo EN ISO 1461, 60x6mm

Brandschutzlaminatstreifen, 20x2.5mm
Striscia di laminato antincendio, 20x2.5mm

umlaufendes L-Stahlprofil,

feuerverzinkt nach EN ISO 1461, 60x40x6mm
profilo a L su fuffo il perimetro,

zincato a caldo secondo EN ISO 1461, 60x40x6mm

Verankerungspratze
Zanca metallica —
Neoprenauflager 40x5.0mm B

appoggio in neoprene, &0x5.0mm
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Dettaglio C, Scala 1:2
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Detail D (Hebevorrichtung), M 1:2
Dettaglio D (Dispositivo di sollevamento), Scala 1:2
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Schnitt B-B, M 1:20
Sezione B - B, Scala 1:20

Deftail B _
Dettaglio B |

Detail E
Dettaglio E \

10.1

Detail C
De’r’ragl\ /

Reihen-Schachtabdeckung 3.54x1.16m
Tx Betonfertigteile L/b/h=115/50/12cm
Serie di chiusini 3.54x1.16m

Tx elementi prefabbricatiin cls [/1/a=115/50/12cm
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Grundriss, M 1:20
Pianta, Scala 1:20

Neoprenstreifen (aufgeklebt)
50x30x5.0mm, 2x pro Seife
striscia di neoprene (incollata),
50x30x5.0mm, 2x per lafo

Brandschutzlaminatstreifen, 20x2.5mm

Striscia di laminato antincendio, 20x2.5mm
umlaufendes L-Stahlprofil,

feuerverzinkt nach EN ISO 1461, 60x40x6mm
profilo a L su futto il perimefro,

zincato a caldo secondo EN ISO 1461, 60x40x6mm

halbkugelformige Aussparung,
R=30mm

cavita sferica,

R=30mm

Bolzen ®12mm, Edelstahl
(Werkstoffnummer 1.4301)

Bullone @ 12mm, acciaio inossidabile
(numero materiale 1.4301)
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Betonfertigteil L/b/h=115/50/12cm
Chiusino

elemento prefabbricato in cls [/1/a=115/50/12cm
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Deckel KSR DN/0D110
Tappo TPC DN/OD110
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Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti

D0616-V-09-DP-05731
D0616-V-09-DP-05732
D0616-V-09-DP-05733

M/ Scala 1:20
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Anmerkungen / Annotazioni:

1. Blickrichtung = Regelfahrrichtung
Vista nel senso normale di marcia

2. Bauteildicken nach statischen und konstruktiven Erfordernissen / Spessore
dell’elemento costruttivo secondo necessita statiche e costruttive

3. Darstellung ohne lokale Kabelschachtfuhrung zur Innenschale

Rappresentazione senza cablaggio verso rivestimento definitivo

L. Schachtabdeckungen Kl. B125 nach EN124 (Priiflast 125 kN) /
Chiusini classe B125 secondo EN124 (carico di prova 125 kN)

5. Reihenabdeckung der Kabelziehschachte (Typ C+E)
Serie di chiusini dei pozzetti (fipo C+E)

- Kanten abgefast 1.0x1.0cm / Spigoli smussati 1.0x1.0cm

- Deckel umlaufend mit Laminaftstreifen
chiusini con striscia in laminato su futto il perimefro

6. Darstellung fur Hauptrohre mit TBM-0.
Fir die Querschnitte TBM-S/DS (Plan 5060) und zyklischer Vortrieb
(Plan 5062) gilt die Darstellung sinngemaf.
Rappresentazione per canna principale con TBM aperta. Per le sezioni con
TBM scudata / TBM a doppio scudo (elaborato grafico 5060) e avanzamento
ciclico (elaborato grafico 5062) la raffigurazione vale per analogia.

1. InItalien ist im Kabelziehschacht eine Trennung der verschiedenen
Stromkabel mit unterschiedlichen Spannungsniveaus in stromtechnischer als
auch in sicherheitstechnischer Hinsicht (z.B. die Signaltechnik und
Sicherheitstechnik von Licht- und Kraftstromanlagen) gemal3 den
italienischen Normen notwendig. / In Italia, nel pozzetto per firo cavi, e
necessaria una separazione dei vari cavi elettrici con livelli di tensione
differenti, sulla base sia della corrente che della sicurezza (ad es. gli
impianti di segnalamento e sicurezza dagli impianti LFM), in conformita alla

norm

afiva italiana.
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