BRI Von der Européischen Union kofinanziert

Transeuropaisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

PP DT
I N 4 " & |

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

AUSBAU
EISENBAHNACHSE
MUNCHEN - VERONA

BRENNER
BASISTUNNEL

POTENZIAMENTO
ASSE FERROVIARIO
MONACO - VERONA

GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

DIENSTLEISTUNG
AP158

PRESTAZIONE DI SERVIZ|
AP158

Uberpriifung der Planung zwecks Vali-
dierung gemal Gv.D. Nr. 163/2006

Verifica della progettazione ai fini della
validazione ai sensi del d.lgs. n. 163/2006

AUSSCHREIBUNG

GARA DI APPALTO

OFFENES VERFAHREN PROCEDURA APERTA
B4 B4
Baulosbeschreibung Descrizione del lotto dei
lavori
Kapitel D Sezione D




Brenner Basistunnel SE

Galleria di base del Brennero Seite 2 von 79
Bereich: PL - Planung Settore  PL - Progettazione
Gegenstand: AP158 — D0767 — Uberpriifung der Pla- Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
nung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr. fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.
163/2006 163/2006
Anhang: B4 — Baulosbeschreibung (Kapitel D) Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)

3.1.
3.1

3.2.
3.2.

INHALTSVERZEICHNIS

INDICE
EINLEITUNG ...ttt ettt et e ettt et et et e et e et e et et et e et et e ea e et e ee e et et e et e et eeeeeeeeeeeeee et et eeeeeeeeeeeeeee st eeeeeneeenes 7
INTRODUZIONE ... oottt e et e e e e et et et et et e e et e e e e e e et et et et e e e e et e e e et e e e e et e e eeeeeeeeeeeeens 7
ALLGEMEINES ... oottt e e e et ettt e e et e e e e et et et et e e et et e et e et et et et e e e e 7
GENERALIT A oottt ettt ettt e et ettt et e et e et et e et e et e et eae e e et e et e e et et e eee et e eeeeeeneaaes 7

ALLGEMEINE PROJEKTUBERSICHT BEI EINLEITUNG DER GENEHMIGUNGSVERFAHREN DES

EINREICHPROJEKTS ..ottt ittt ettt ettt ettt e e st e e e sttt e e sntte e e e sstae e e e snsseeeeansae e e e ansseeeeansaeeeeansaeeeeannnneens 12
CONFIGURAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE

AUTORIZZATIVE DEL PROGETTO DEFINITIVO .....uiiiiiiiiiie ettt sneeee e 12
Eckparameter, TEN-ANFOrAEIUNGEN .......ooi ittt e e ettt e e e e e e s e s b be e e e e e e e e e e nnbbeeeaaaeeas 13
Parametri chiave, reqUISITE TEN .......ccuiiiiiiie o e e s s e e e e s s st e e e e e e s s snnte e e e e e e e s annnnennneeeenan 13
I I I = 7= 1 1= o 7= T o TP PTT TP 14
0 I A o To I o [ =2Y=T (o] 4 o IO PETTR PP 14
N Y o 1 - O PP P PP PPPPP PR PPPP 14
0t O Y o - 14
1 IO TR 1Y [ o [=TY i = Lo 11 USROS 14
10 I T = - To [ [ (o N 4211 11 0 ¢ To TP TSP PP TP 14
I O S 1 = Vo [ =T o (= PSP OTPRR 14
I S == o o =T o .= T PSPPI 14
0 I T N o o1 (= 1W 0 Y o] (o ) | PO PPTPTR PP 14
G0 0 S TR S = o [0 = Y 11411 =SS 14
0 I = ] 1 (= R TP PR TP 15
1 O T O = L1~ o [ o= o o R USRI 15
G0 I R |V - o G4 0 T | = g Vo 1Y o S 15
3.1.7. Lunghezze MasSImMe eI trENI ........eeiiii et e e e e e e ab e e e e e e e e snnbeeeeas 15
3.1.8. SicherheitSanforderUNGEN ..........vuiiiiie e e e e e e e s e e e e e e e s senba e e e e e e e e e snnenneees 15
3.1.8. ReqQUISII HEIIA SICUMBZZA....... ..ottt e e e et e e e e e e s b b be e e e e e e e e snnbeneeas 15
0 I TR I = 1 0] ST} £S3 C=T oJSEE 16
0 I O Y 1= (=T 4 o = W [ £ = V4 o] = TP PRTTR PO 16
3.1.10. ZUGSICNEIUNGSSYSLEIM ....ceiiiiiiiittiiiee e e et et b ettt e e e e e ettt e e ee e e s e aabbe et e e ae e e s e sbbbeeeeaaeeesannbbbeeaaeaeesannbereeas 16
3.1.10. Sistema di SEgNAIAMENTO...........uviiiiiie e e e e s e e e e e e s s e e e e e e e s sn b e ereeeeeeannrrreees 16
Beschreibung des Tunnelsystems, Definitionen von Begriffen und Teilabschnitten ..........cccccooovviiineenn. 16
Descrizione del sistema delle gallerie, definizioni terminologiche e tratti parziali............ccccccceeiiiiiiiinennen, 16
3.2.1. Haupttunnel zwischen MFS Innsbruck und Abzweigung des Stollens Aicha............cccccceeevinnnnen, 18
3.2.1. Gallerie principali tra il PMF di Innsbruck e la diramazione del cunicolo di Aica..........ccccccovunnnee. 18
3.2.2.  Erkundungs- UNd SErVICESIOIEN .....cccciiiiiiiiiiie ettt a e e e e e e snbene s 18
3.2.2. Cunicolo di proSpezione € di SEIVIZIO..........uuuiiiieeiiiiiiiiiieie e e s e esteee e e e e e s s st re e e e e s s ssbnreereeeeessnnrneeees 18
3.2.3. Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und Frachtenbahnhof ................ccooi 19
3.2.3. Allacciamento alla stazione centrale di Innsbruck e allo SCalo ..........ccccevviiiiiiiiiii 19
3.2.4. Einbindung Umfahrung INNSDIUCK ..o 19
3.2.4. Allacciamento alla circonvallazione di INNSHIUCK...........ccoiiiiiiiiiiii e 19

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.120.01.01 AP158 Descr_lotto_121217



Brenner Basistunnel SE

Galleria di base del Brennero Seite 3 von 79
Bereich: PL - Planung Settore  PL - Progettazione
Gegenstand: AP158 — D0767 — Uberpriifung der Pla- Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
nung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr. fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.
163/2006 163/2006
Anhang: B4 — Baulosbeschreibung (Kapitel D) Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)
3.2.5. EINDINAUNG FranzZeNSTESIE ........cviiiiiiie ettt s e e e e e s s e e e e e s st re e e e e e e e e snnrnneees 19
3.2.5. AllACCIAMENTO 8 FOMEZZA......ciiiiiiiiiiiiet ettt e e st e e s nnbbe e e e nnnes 19
3.2.6. Fensterstollen und RettUNgSSIOIEN.......co.euuiiiiie e 20
3.2.6. Gallerie finestra € CUNICOli i SOCCOISO.........uuiiiiiiiiieiiiiie ettt 20
3.3, EISENDANNDELIED. ... et e e e e e s b e e et 20
R T T (ol V4 (o B o =T 4 {01V = 4 (o TR TP PPTTPT PP 20
3.3.1. BetriebSfUNIUNGSKONZEPL ...ttt e e e e e e eb b b e e e e e e e e snnbereeas 20
3.3.1. Il concetto della gestione dell’@SEICIZIO........uuuuiieiiiiiiiiiiiiie e e e 20
R I B = 1< (=T o] o 0T [ =10 210 L= TP PTP PRSP 21
GRS JZ B = (oo [ r= 10 0T a I o TN = ST (o] o TR SR 21
R e T = 1= = o 1] (U =] £V Vo [ TP PTTTR PO 24
3.3.3.  GESHONE EII'ESEITIZIO ..ceeiieiiie ittt ettt ettt e e s st e e s nbbe e e e anbbe e e s nnnes 24
3.4, TUNNEISICNEINEILSKONZEPL. ... ...t e e ettt e e e e e e s e e bbb et e e e e e e e s nbbbe e e e e e e e e snnbeneeas 24
3.5, Piano di SICUrEZZa iN QAIIEIIA .......eeiiie ittt e e e e st e e e e e e e s bbb be e e e e e e e e ennbeneeas 24
3.5, ZIEI UNA ZWECK .....eiiieite ettt ettt ettt e e sttt e e e n bt e e s n bt e e s nbbe e e e enbbe e e e nnnes 24
R I @ o111 1 1)V o IR o Lo LR PTPTR PP 24
3.5.2.  SICherheitSOrgaNISAtION..........cicvireeiie e e e s st e e e e s s st e e e e e s e s e e e e e e e s e an e e e eeeesannbnteereeeeessnnrnneees 26
3.3.2.  Organizzazione della SICUIBZZA .......c.cuiiiiiiiiieiie ettt ettt e et e e e e et b e e e e e e e e snnbeeeeas 26
3.5.3.  Schutz- Und SIChErNEILSZIEIE..... ... 26
3.3.3. Obiettivi di Prote€ZIiONE € SICUMNBZZA ......cceiicevriieeeeeeeeeetiiee e e e e et e st ee e e e e e s s st e e e aeesssnntabeereeeeessnnsrnneees 26
3.5.4. Planung der SicherheitSmassSNanMEN ...........cooi i 26
3.3.4. Progettazione delle MISUre di SICUMEZZA ........uuvieeiiiiiiiiiiiee e e et e e s r e e e e s st e e e e e e e snnrnreees 26
3.5.5. Beurteilung UNd FOIGEIUNGEN.........oiiiiii et e e e e e e ab bt e e e e e e e e sanbeeeeas 27
3.3.5.  Valutazione € CONCIUSIONI .....eiiiiieiiieiiiiit ettt s et e e st e e st be e e s anbbe e e e annes 27
4, PROJEKTBESCHREIBUNG .......utiiiiiiiiiie ittt ettt ettt sttt e sttt e e st e e e s bt e e e snbae e e e snbbeeeesnnneeeas 28
4, DESCRIZIONE DEL PROGETTO ..iiiiitiiieiiiiite s ittt e ssieee e s stteeaessstaeaesstaeaesssseaesssseaesnsssesesnssseeesnssseessnssneens 28
S 1 (=T od (=T 0 ] = L 11 o PR 28
4.1, Progettazion@ el traCCIALO ... ... . uiiiiii ettt e e e ettt e e e e e e s nb b e e e e e e e e e anbrereaaaeeaaaane 28
4.1.1. Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und Frachtenbahnhof ...............ccccccoiiii s 28
4.1.1. Allacciamento alla stazione centrale di Innsbruck e allo Scalo...........cccceeiviiiiiiiiiiic i 28
4.1.2. Einbindung Umfahrung INNSDIUCK..........cooiiiii e 30
4.1.2. Allacciamento alla circonvallazione di INNSHIUCK ...........eieiiiiiii i 30
4.1.3. Haupttunnel zwischen MFS Innsbruck und Abzweigung der Stollentrasse Aicha ............cccccooe.... 30
4.1.3. Galleria principale tra il PMF di Innsbruck e la diramazione del tracciato del cunicolo di Aica ...... 30
4.1.4. Abschnitt Abzweigung des Stollens Aicha — Einbindung Franzensfeste..........ccccccciiiiiinnnns 31
4.1.4. Tratto punto di diramazione del cunicolo Aica — collegamento Fortezza ..........cccccevviiiiieeeeeennnne 31
4.1.5. Erkundungs- UNd SErVICESIOIEN ........ceiiiiei e e e e e s e e e e e e s e snnre e e e e e e e s ennnes 33
4.1.5. Cunicolo eSPIOrativo € 0i SEIVIZIO.......cuiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e eaeeeae e e s ananes 33
4.1.6. RettungSStollen INNSBIUCK..........oi e e e s e e e e e e s ar e e e e e e s ennnes 34
4.1.6. Cunicolo di SOCCOISO INNSDIUCK ........ueiiiiiiii e ae e e e e e e anes 34
N = - U0V =T 4 6] o] = L [U ] o TP PPRRTTN 34
4.2, Progettazion® eIIOPEIA. .......coi ittt ettt e e e e e bbbttt e e e e e e n b e re e e e e e e e e anbrareaaaeeaaanae 34
4.2.1. Allgemeing BESCHIEIDUNG . ..oviii it e e e s s e e e e e e s e snnreeeeeeeeesennnes 34

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.120.01.01 AP158 Descr_lotto_121217



Brenner Basistunnel SE

Galleria di base del Brennero Seite 4 von 79

Bereich: PL - Planung Settore  PL - Progettazione

Gegenstand: AP158 — D0767 — Uberpriifung der Pla- Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai

nung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr. fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.
163/2006 163/2006
Anhang: B4 — Baulosbeschreibung (Kapitel D) Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)

o T B 1= o g4 o g (=0 1= g =T = [ SRR 34
V1) (=10 1111 o | OSSR 38
4.2.2. SCEIA I SISTEIMA ...ttt e e e e ettt e e e e e e e sab b e e e e e e e e e e e annbbeaeaaaaeeaannnes 38
4.2.3. Eisenbahntunnel (HAUPIUNNEI) .......oueiiiiio et e e e e e e e e e e an e e e e e e e e nnnes 39
4.2.3. Galleria ferroviaria (galleria prinCiPale) .........c.uuueiiiiiiii e e 39
S U 1= o o1 =T - SO USEER 40
4.2.4. Cunicoli trasversali di COIEJAMENTO........cccii i e e e e e e e s erreeeeesenanes 40
4.2.5. MUltifunktionSStEIEN (MES) ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e aanes 41
4.2.5. POSti MUIIFUNZIONE (PIMIF) ..eiiiie ittt e et e e e e e st e e e e e e e s st eeeaeeessannsbnnneeeeessnnnnes 41
4.2.6. Zugangstunnel zu den Multifunktionsstellen (MFS) ..........oooiiiiii e 44
4.2.6. Gallerie di accesso ai posti MUItIfuNZIONE PMF ... e e 44
4.2.7. BereiCh SIlISCRIUCKT ... ... ettt e e e e e e et e e e e e e e e e aanes 45
4.2.7. Z0Nna gola del tOrreNnte Sill .........ooi it e e e e e e e e e e e e e e e ane 45
4.2.8. Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und Frachtenbahnhof ...............ccccccoiii s 45
4.2.8. Collegamento della stazione centrale e dello scalo merci di Innsbruck ...........cccccoeiiiiis 45
4.2.9. Einbindung Umfahrung INNSBIUCK.........cccoiiiiiiiicc et ee e e e e e e nnnes 46
4.2.9. Collegamento della circonvallazione di INNSBIUCK .............coiiiiiiiiiiii e 46
4.2.10. Rettungsstollen - Umfahrung INNSBIUCK.............ooiriiiiii e 46
4.2.10. Cunicolo di soccorso - circonvallazione di INNSBruck ..........ccccooviiiiiiiiiiin e 46
4.2.11. FeNStErstOlEN AMPASS. ... .ueiiiii ittt e ettt e e e e ettt et e e e e e s st e bt e e ae e e e e annbeeeeeaeeeeaannbbeaeaaaeeeaaannes a7
4.2.11. Galleria fINESIIA AMPASS ... .uiiieeiiiicerieireee e e irite e e e e s s s st e et eaeaesasterreraeeessansstareeeaeeesaansrnnneeeeeesannes a7
A S 1T Vot =11 (o] | =T o PR UPPURT 48
S b O ¥ g oTe] [ X0 [1R=T=T V. v o T PSPPI 48
4.2.13. Servicestollen — ADSChNItt INNSDOIUCK .......oooiiiiiiiiie e 48
4.2.13. Cunicolo di servizio — tratto INNSDIUCK .......c.ueiiiiiii e 48
4.2.14. Servicestollen — Mittlerer ADSCRNILE..........oooiiiiiii e 49
4.2.14. Cunicolo di SErvizo — PArte CENIAIE ........coii ittt e e e e e e ae e e e e e e e e aanes 49
4.2.15. DIENSESOIEN AICHA. ... ittt ennas 49
4.2.15. CUNICOIO di SEIVIZIO AICA ....eetiiieiiiietie ittt e e e e et b b et et e e e e e sabbabeeeea e e e e ansbeaeeaaaaeaaannes 49
4.2.16. Kavernen und Stollen fir den BaubetrieD ............ooo e 49
4.2.16. Caverne e cunicoli per la fase di CANtEIE ...........uvvviiiiiiiiiiiie e e e e 49
4.2.17. HOCh- UNd KUNSTDAULEN ...ttt e e e e e e et e ee e e e e e e e aanes 50
o A @ o =1 = o] V71 =T =Y o 1SR 50

4.3, AUSRUSTUNG ....ootiiitiettcte ettt ettt ettt sttt ae st et e et e b et e st e st ese et e e b e et e ss et et e st ensebeesesbeste s et enseneans 51

R T N B I =4 4 Y ] €[ @ PSPPI 51
0 T 1o =T =1 o =TT UPPURTR 51
e I © 1= o 1= = 1 - PO SR 51
4.3.2. Fahrbahn und ErsChUtterUNgSSCRULZ ........coiiuiiiiiiiiei ettt e e e 52
4.3.2. Sovrastruttura ferroviaria e mitigazione delle VIDrazioni ...........cccccvveeiieii i 52
G TR T 10 I A A\ 4 - To 1= o U PP PPPURT 57
T TR [ 4T 01T T L (15T 0 o 2O UPEER 57
4.3.4. TraKtionSStrom 25KV, BOHZ.......couiiiiiiii e st 62
4.3.4. Trazione elettrica 25KV, SOHZ..........u ittt e e e er e e e e e e anes 62
4.3.5. Telekomunikations- und UberwachnUNGSSYSIEME .......cceevviveeerireieeere et ste st sre s s ene s 63
4.3.5. Sistemi di telecomunicazione e di SOrVeglianZa ..........cc.uueiiiiiiiiiiii e 63

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.120.01.01 AP158 Descr_lotto_121217



Brenner Basistunnel SE

Galleria di base del Brennero Seite 5 von 79
Bereich: PL - Planung Settore  PL - Progettazione
Gegenstand: AP158 — D0767 — Uberpriifung der Pla- Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
nung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr. fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.
163/2006 163/2006
Anhang: B4 — Baulosbeschreibung (Kapitel D) Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)
4.3.6. Zugsicherungs- UNd ZUGIEItSYSIEIME .....ccccii i e e e re e e e e e e s e nnnes 66
4.3.6. Sistemi di cOmMando € CONIOIO .......ccoiiiiiiiiiie e e e s anees 66
4.3.7. MaschinentechniSChe ANIAGEN ..........ooi it e e e e e e e e e e s nanes 69
L T AR [ 4T o 1T VL (1 LYo o= o SRR 69
N T € 1= 00T 1 (] =Y o | PR 71
4.4, CONCELLO i MANULENZIONE ... i ittt e ettt e e ettt e e e e e s e ba b e et e e e e e e saababeeeeaaeesaannbbeeeeaaeesaannbbneeaaaeeeaaannes 71
5. OPTIMIERUNG GEMAR ZUSATZDOKUMENT IM GENEHMIGUNGSVERFAHREN ........ccccocoveviiennnen. 72
5. OTTIMIZZAZIONE Al SENSI DEL DOCUMENTO AGGIUNTIVO NELLA PROCEDURA
AUTORIZZATIVA ettt ettt e e s a bt e e e ea b et e e e sk b et e e e sh b et e e sk beeeesabbeeeesbbeeeeabbeeeesbneeeeanes 72
0 I 11 =T (U o o TSP TP 72
oI O 41 o To (U4 o] o =P PPPPPRPN 72
5.2. Allgemeine Beschreibung der OptimierungsSmalNahmen...........cccooiiiiiiiiiieee i e e 73
5.2. Descrizione generale delle misure di OttMIZZAZIONE .........ccccviiiiiie i 73
5.2.1. GradientenabSENKUNG .........ooi ittt e e e e e e e e e e e s bbb e e e e e e annrereeas 73
L0720 I = { o [V A Te] aT=To [ I | = o 1= ] (= S SR 73
5.2.2. Verschiebung MFS STEINACK .........oiiiiiiiii e a e 73
5.2.2. Trasferimento del PMF StEINACK ..........oiiiiiiiiii e 73
5.3, EISENDANNDELIED. ...t e e e e rre e e e e 74
G M =TT (ol A To I (=] 4 o)V F= 1 o PSPPSR 74
L U] 1 11 18] o PP UPPPTPTPTTTR 74
Y N1 (V47 Vo (o (o J TSP STTP PP 74
5.5, EFNAIUNGSKONZEPL ...ttt oottt e e e e e ettt e e e e e e s e h bbb e et e e e e e s e nbbbbeeeeaeeeeannnbeneeas 75
5.5, CONCELO i MANULENZIONE ... ..cciittiiieiitiiie ettt ee ettt ettt e sttt e e st bt e e s sabee e e s sabe e e e s sabeeeessabeeeesasbeeeesasbeeeesabbeeaennes 75
6. PROJEKTSANDERUNGEN AUS DEN GENEHMIGUNGSVERFAHREN ........ccccoeoviiiiieiee e, 75
6. VARIANTI PROGETTUALI DOVUTE ALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE .....cccccoiiiiiee et 75
B.1.  GlEISANSCNIUSS WOIf ...ttt e ettt e e e s h bt e e s sab e e e e s sbb e e e e s abbeeeesabbeeeesnbbeeeeanes 75
6.1. RACCOrdo fErroViario WOIf....... ... et e e et e e e e e e s bbb b e e e e e e e e e e neeeeeeas 75
6.2.  VerschiebuUNQ der IMIFS WIESEN.....ccii ittt ettt e e e e bbbt e e e e e s e e b b et e e e e e e e s nbbbe e e e e e e e e snnbeneeas 76
6.2.  SPOStAMENTO EI PME Prati ......uvuiiiieiiiiiiiiiiiee e ssiiie e e e s st e e e e s e st e e e e e s s s snnn e e e e e e e s anssateereeeeeennnnneeees 76
6.3. Entfall Zugangsstollen PRItSCR ... e 76
6.3. Eliminazione della galleria di @CCESSO VIZZE .......cccuuiiiiiee ettt e e e e e e e 76
6.4. Entfall LUftuNngSSChaCht ANINEAL........coiiiiiiiieiiee e e e e e e e e e s st e e e e e e e e nnneneees 76
6.4. Eliminazione pozzo di ventilazione ANINTAL ... 76
7. WEITERE PROJEKTOPTIMIERUNGEN. ......cciitiiiiiiiiiie ittt st e et e e s snneeeeees 76
7. ULTERIORI OTTIMIZZAZIONI c...utiiie it ettt ettt e ettt e e sttt e e s teeaesnsbaeaesnsseeaesnstaeeesnseaeaesnssaeeesnnnneens 76
7.1. Hohengleiche Einbindung des BBT in den Bahnhof INNSbruck ..., 76
7.1. Allacciamento a raso della Galleria di base alla stazione di INNSbruck............cccccoviiiiiiiee 76
7.2.  Entfall Zugangstunnel WOIf NOFG.........ooceuiiiiiec et e e e e s er e e e e e s et e e e e e e e e snnrenees 77
7.2.  Eliminazione galleria di acCeSSO WOIf NOIU .......oouuiiiiiiieii e 77
7.3.  Querschnittsanderungen der ZUfahrStUNNEL............uuiiiiii e 77

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.120.01.01 AP158 Descr_lotto_121217



Brenner Basistunnel SE

Galleria di base del Brennero Seite 6 von 79
Bereich: PL - Planung Settore  PL - Progettazione
Gegenstand: AP158 — D0767 — Uberpriifung der Pla- Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
nung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr. fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.
163/2006 163/2006
Anhang: B4 — Baulosbeschreibung (Kapitel D) Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)
7.3. Modifiche delle sezioni nelle gallerie d’aCCESSO......uuuuiiiiiiiiiiiieie e e e e e 77
7.4. Verschiebung bzw. Entfall von UDETIEISIEIEN ..........c.ccveivirieceeeeeeee ettt aeneas 77
7.4. Spostamento o eliminazione di posti di COMUNICAZIONE...........uuvevieeieiiiiiiieee e e s srerr e e e e e e e e e snanneeees 77
7.5. Optimierung der MUltifunNKtioNSSIEIIEN ........eeiiii e e e e e e e rerees 78
7.5. Ottimizzazione dei POSti MUIIFUNZIONT .........ooiiiiii et 78
7.6. Optimierung der Weichen im Bereich der Einbindung der Verbindungsstollen ............cccooiiiiiiiiiiiniiinnen. 78
7.6. Ottimizzazione degli scambi nell’area dell’allacciamento delle gallerie di interconnessione...................... 78
7.7, ADDIAUNGSVEIZEICNNIS ..o ettt e e oottt e e e e e e s e ek abbe e e e e e e e e e nbbbbeeeeaeeeesanneeneeas 79
7.7.  EIENCO delle lIUSIFAZIONI ......cciuviiiriieeee sttt se e nn e e s e nne e nnn e e s e s 79

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.120.01.01 AP158 Descr_lotto_121217



Brenner Basistunnel SE
Galleria di base del Brennero

Seite 7 von 79

Bereich: PL - Planung

Gegenstand: AP158 — D0767 — Uberpriifung der Pla-
nung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr.
163/2006

Anhang: B4 — Baulosbeschreibung (Kapitel D)

1. EINLEITUNG

In den Kapiteln 3 und 4 wird das zur eisenbahnrecht-
lichen Genehmigung in Osterreich und zur CIPE-
Genehmigung in Italien eingereichte Projekt be-
schrieben.

Es werden aber auch die derzeit laufenden Malf3-
nahmen zur Anpassung des Projekts eingereicht, die
auf die Einarbeitung der behérdlichen Auflagen aus-
gerichtet sind. Diese Anderungen werden in Kapitel 5
kurz beschrieben.

Durch die Auflagen aus den Genehmigungsverfahren
und zuséatzliche Untersuchungen wurden weitere Op-
timierungen ausgearbeitet.

Diese Optimierungen werden in den Kapiteln 6 und 7
kurz beschrieben.

2.  ALLGEMEINES

Der Brenner Basistunnel mit einer Lange von ca. 55
km ist das Kernelement der Eisenbahnachse Brenner
von Munchen bis Verona und diese wiederum Be-
standteil der gemdR der Entscheidung Nr
1692/96/EG des Europaischen Parlamentes und des
Rates vom 23. Juli 1996 iber gemeinschaftliche Leit-
linien fir den Aufbau eines transeuropaischen Ver-
kehrsnetzes als TEN — Achse Nummer 1 Berlin Hal-
le/Leipzig — Erfurt — Nirnberg — Minchen — Verona
erklarten Eisenbahnverbindung fur Hochgeschwin-
digkeit und den kombinierten Verkehr Nord — Std.

Mit der Entscheidung Nr. 884/2004/EG vom
29.04.2004 Uber gemeinschaftliche Leitlinien fiir den
Aufbau eines transeuropdischen Verkehrsnetzes
wurde diese Eisenbahnachse von Neapel uber die
Brucke von Messina bis Palermo erweitert und hat
eine Streckenlange von ca. 2200km.

Settore  PL - Progettazione

Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.

163/2006
Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)

1. INTRODUZIONE

Nei capitoli 3 e 4 viene descritto il progetto presenta-
to alle autorita per ottenere l'autorizzazione ai sensi
del diritto ferroviario in Austria e I'approvazione CIPE
del Progetto definitivo in Italia.

Sono inoltre presentati gli interventi di adeguamento
del progetto, attualmente in corso, finalizzati al rece-
pimento delle prescrizioni impartite dalle Autorita. Tali
modifiche sono sinteticamente descritte al capitolo 5.

Ulteriori ottimizzazioni sono state elaborate in seguito
alle prescrizioni derivanti dalle procedure autorizzati-
ve ed alle indagini integrative effettuate.

Le ottimizzazioni in oggetto sono descritte sintetica-
mente ai capitoli6 e 7.

2.  GENERALITA

La Galleria di base del Brennero, della lunghezza di
55 km, costituisce la parte centrale dell'Asse
Monaco di Baviera — Verona, inserito a sua volta nel
collegamento ferroviario ad alta velocita e per il
trasporto combinato nord-sud denominato TEN n. 1
Berlino — Halle/Lipsia — Erfurt — Norimberga -
Monaco di Baviera — Verona previsto dalla delibera
n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 1996, attinente le linee guida
comunitarie per lo sviluppo della rete transeuropea
dei trasporti.

Con la decisione n. 884/2004/CE del 29.04.2004 atti-
nente le linee guida comunitarie per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti questo asse ferrovia-
rio & stato esteso da Napoli tramite il ponte di Messi-
na fino a Palermo, raggiungendo quindi una lunghez-
za di ca. 2200 km.
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B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione

Allegato:
D)

TEN-ACHSE NR.1 BERLIN-PALERMO (2.200 km)

ASSE TEN NR.1 BERLINO-PALERMO (2.200 km

AMSTERDAM
HALL
KOLN LEIPZIG
PRAHA
LUXEMBOUR ]
Us MANNHEIM

STUTTGART
 LINZ
STRASBOURGMUNCHEN WIEN

IN BAU

LYON TRIESTE

MILANO i
vERONXENEZIA .

FIRENZE

TORINO

ROMA

BERLIN u

IN BETRIEB

Berlin — LeipzigfHalle

+ Nurnberg — Grafing
+ Umfahrung Innsbruck Std
* Florenz — Rom

Rom — Neapel
Fiumetorto = Palermo

[==———u]
Leipzig/Halle — Erfurt

Erfurt — Numberg

Baumkirchen — KundliRadfeld
\lerona — Bologna

Bologna — Florenz

Neapel — Salerno

Messina — Patti

Die Abschaitte S. F. von Mela —T Vigliatore
und Villafranca — Messina sind in Betrieb
Castelbuono = Fiumetorto

IN PLANUNG e

PALERMO
FIUMETORTO

Abbildung 1: TEN-Achse Nr. 1 Berlin-Palermo -
Planungs- und Bauzustand Stand
2004

Der Ausbau der Gesamtachse soll stufenweise erfol-
gen, um bedarfsgerecht Teilabschnitte dem Verkehr
zur Verfigung stellen zu kdénnen. Diese Vorgehens-
weise gewahrleistet, dass die erforderlichen hohen
Investitionen nicht Uber lange Zeitraume ungenutzt
bleiben. Wahrend Teile dieser Achse, wie zum Bei-
spiel die Strecken zwischen Nirnberg - Ingolstadt
sowie zwischen Verona, Bologna, Florenz,- Rom und
Neapel, bereits errichtet und in Betrieb sind, sind an-
dere Abschnitte, wie zum Beispiel Erfurt — Nirnberg
oder die Unterinntalstrecke zwischen Radfeld und
Baumkirchen in Bau. Die restlichen Bereiche sind in
einem Planungsstadium unterschiedlicher Tiefe.

Die Eisenbahnachse Brenner ist auch Teil der Eisen-
bahnstrecke E 45 gem. AGC — Abkommen (Europai-
schen Abkommen uber internationale Eisenbahnli-
nien) und C-E 45 gem. AGTC — Abkommen (Euro-
paisches Ubereinkommen (iber wichtige internationa-
le Strecken des kombinierten Verkehrs und damit
verbundene Einrichtungen).

+ Grafing — Kiefersfelden

+ Brannenburg — Kundl/Radfeld

Brenner Basistunnel

+ Franzensfeste — Vierona
» Salemo -

Reggio Calabria -
Briicke tber Stralie v. Messina
Patti - Castelbuono

IN ESERCIZIO

+ Berlino - Lipsia/Halle

+ Norimberga — Grafing

» Circonvallazione Innsbruck Sud
+ Firenze — Roma

* Roma — Napoli

* Fiumetorto - Palermo

IN FASE DI
COSTRUZIONE —

+ Lipsia/Halle - Erfurt

Erfurt — Norimberga
Baumkirchen — Kundl/Radfeld
Verona — Bologna

Bologna — Firenze

Napaoli — Salerno

Messina — Patti

Le tratte 5 F.di Mela—T \igliatore

e Villafranca—Messina sana in esercizio

+ GCastelbuono - Fiumetorto

IN FASE DI
PROGETTAZIONE s

+ Grafing — Kiefersfelden

+ Brannenburg — Kundl/Radfeld

» Galleria di base del Brennero

+ Fortezza - Vlerona

+ Salemo — Reggio Calabria -
Ponte sullo stretto di Messina

+_Patti — Castelbuono

[ S T

Illustrazione 1: Asse TEN n. 1 Berlino-Palermo- Fa-
se di progettazione e di costruzione
Stato 2004

Il potenziamento dell'asse complessivo dovra avveni-
re per fasi, in modo tale da disporre delle capacita
necessarie in relazione all‘evoluzione della domanda
di trasporto. Tale procedimento garantisce che gli alti
investimenti necessari non rimangano inutilizzati per
lunghi periodi. Mentre parti di questo asse sono gia
realizzate e in esercizio, come ad esempio le tratte
tra Norimberga - Ingolstadt e tra Verona, Bologna,
Firenze, Roma e Napoli, altre ancora, ad es. Erfurt —
Norimberga, bassa valle dell'Inn tra Radfeld e Baum-
kirchen, sono in costruzione. Riguardo tutte le tratte
rimanenti sono in corso le progettazioni, a un diffe-
rente livello di dettaglio.

L'asse ferroviario del Brennero fa anche parte della
linea ferroviaria C-E 45, ai sensi dell'accordo AGTC
(accordo europeo sulle grandi linee internazionali di
trasporto combinato e sulle installazioni connesse) e
delle linea ferroviaria E 45, ai sensi delllAccordo eu-
ropeo sulle principali linee ferroviarie (AGC). .
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Dieser Korridor betrifft die Strecke: Goteborg-
Helsingborg-Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-
Gemunden-Nirnberg-Augsburg-Miinchen-Kufstein-
Worgl-Innsbruck-Brenner-Verona-Bologna-Ancona-
Foggia-Bari-Brindisi.

Im AGTC - Abkommen sind neben den Stecken
auch die fur den internationalen Verkehr wichtigen
Terminals enthalten.

Angesichts der nach dem Jahre 1980 immer schwie-
riger werdenden Verkehrssituation im Alpentransit
vereinbarten die Verkehrsminister der Bundesrepu-
blik Deutschland, der Republik Osterreich und der
Italienischen Republik die Erstellung einer Machbar-
keitsstudie fir den Eisenbahn-Basistunnel Brenner.

Diese Studie wurde im Jahre 1989 fertiggestellt und
von den Verkehrsministern der beteiligten Lander an-
lasslich eines Treffens am 15. und 16. April in Udine
zur Grundlage aller weiteren Arbeiten erklart.

Nach dem Abschluss weiterer Studien zur Ergdnzung
der "Machbarkeitsstudie Brenner Basistunnel” im
Jahre 1993 kamen die beteiligten drei Verkehrsminis-
ter am 02.06.1994 in Montreux Uberein, den Ausbau
der Achse Minchen-Verona auf der Grundlage der
von den jeweiligen nationalen Verkehrsplanungen
vorgeschlagenen Trassenfihrung so zu realisieren,
dass rechtzeitig fur die zu erwartenden Verkehre die
erforderlichen Kapazitaten bereitgestellt werden kon-
nen.

Die Trassenfihrung der Achse Minchen-Verona
wurde festgelegt mit:

e dem Nordzulauf durch das Inntal

e dem Brenner Basistunnel zwischen Innsbruck und
Franzensfeste

e dem Sidzulauf durch das Eisack- u. Etschtal.

Settore  PL - Progettazione

Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.
163/2006

Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)

Questo corridoio riguarda la linea: Goteborg-

Helsingborg-Puttgarden-Amburgo-Hannover-Bebra-
Gemunden-Norimberga-Augsburg-Monaco di Bavie-
ra-Kufstein-Worgl-Innsbruck-Brennero-Verona-
Bologna-Ancona-Foggia-Bari-Brindisi.

L'accordo AGTC comprende oltre alle linee anche i
terminal importanti per il traffico internazionale.

Di fronte alla situazione del traffico attraverso le Alpi,
sempre piu difficile a partire dal 1980, i Ministri dei
Trasporti della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica d’Austria e della Repubblica Italiana
concordarono I'affidamento di uno studio di fattibilita
per la Galleria ferroviaria di base del Brennero.

Detto studio fu ultimato nel 1989 e i Ministri dei Tra-
sporti dei Paesi interessati, in occasione di un incon-
tro a Udine, lo dichiararono base di tutti i lavori futuri.

Dopo la conclusione, nel 1993, di ulteriori studi inte-
grativi dello "Studio di Fattibilita per la Galleria di ba-
se del Brennero”, il 02.06.1994, i tre Ministri dei Tra-
sporti interessati concordarono di realizzare il poten-
ziamento ferroviario dell’asse Monaco-Verona, sulla
base del tracciato indicato, inserendolo nei rispettivi
Piani Nazionali dei Trasporti, in modo tale da dispor-
re, per tempo, delle capacita infrastrutturali necessa-
rie in relazione all'evoluzione della domanda di tra-
sporto.

Sull'asse Monaco-Verona fu deciso il seguente trac-
ciato:

e accesso nord lungo la valle dell'Inn

e Galleria di base del Brennero fra Innsbruck e For-
tezza

e accesso sud lungo le valli dell'lsarco e dell’Adige.
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achse Minchen - Verona

Die oben zitierte Ubereinkunft vom 02.06.1994 er-
folgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Ver-
kehrsministertagung in Montreux unter Bezugnahme
auf die der Beitrittsakte Osterreichs zur Européischen
Gemeinschaft beigefligten gemeinsamen Erklarung
Nr. 20 und auf die der Beitrittsakte Osterreichs beige-
figten Erklarung der Gemeinschaft hinsichtlich der
Unterstitzung der Finanzierung des Baues des
Brenner Basistunnels.

Dieser Entscheidung der Verkehrsminister der Bun-
desrepublik Deutschland, der Republik Osterreich
und der Italienischen Republik vom 02.06.94 schloss
sich am 21.11.1994 das fur Verkehr zustandige Mit-
glied der Europaischen Kommission in Briissel an.

Am 27.09.1995 erfolgte die Grindung der Brenner
Eisenbahn GmbH, welche 1996 die Planungsarbei-
ten fir den 1. Ausbauabschnitt der Unterinntalbahn
aufnahm.

Die weiteren Meilensteine bis zur Einreichung des
Eisenbahnrechtlichen Operats und der Umweltver-
traglichkeitserklarung (UVE) fir den Brenner Basis-
tunnel in Osterreich und ltalien sind nachstehend

Il suddetto accordo del 02.06.1994 scaturi dai risultati
della riunione dei Ministri dei Trasporti a Montreux e
si riferi alla dichiarazione comune n. 20, allegata
all'atto d'adesione della Repubblica d'Austria alla
Comunita Europea, nonché alla dichiarazione della
Comunita, allegata all'atto d’adesione dell’Austria,
relativa al sostegno per il finanziamento della costru-
zione della Galleria di base del Brennero.

In data 21.11.1994 a Bruxelles i membro della
Commissione Europea competente per i trasporti a-
deri alla decisione dei Ministri dei Trasporti di Ger-
mania, Austria e Italia del 2.06.1994.

In data 27.09.1995 e stata fondata la Brenner Eisen-
bahn GmbH, la quale ha iniziato nel 1996 la proget-
tazione del primo lotto del nuovo tracciato nella bas-
sa valle dell'Inn.

Altri milestones fino alla consegna del progetto defini-
tivo e la DCA per la Galleria di Base del Brennero in
Austria ed in Italia sono elencati in seguito:
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10.06.2003

30.04.2004

21.12.2004

20.08.2007

29.02.2008

15.04.2009

31.07.2009

18.04.2011

PL - Planung

AP158 — D0767 — Uberpriifung der Pla-
nung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr.
163/2006

B4 — Baulosbeschreibung (Kapitel D)

Antrag auf Durchfihrung eines Vorha-
bens gemal § 4 des Osterreichischen
Umweltvertraglichkeitsgesetzes im
Sinne des Artikel 5 der Richtlinie
85/337/EWG in der Fassung der An-
derungsrichtlinie 97/11/EG und Einlei-
tung des Genehmigungsverfahrens fir
das Vorprojekt in Italien

Abkommen zwischen der Republik
Italien und der Republik Osterreich
Uber die Errichtung eines Eisenbahn-
tunnels auf der Brennerachse

Genehmigung des Vorprojektes und
der Umweltvertraglichkeitsstudie in
Italien durch den Interministeriellen
Ausschuss fur Wirtschaftsplanung
(CIPE | Beschluss 089/2004)

Beginn der Bauarbeiten fiir den ers-
ten Abschnitt des Erkundungsstollen
zwischen Aicha und Mauls

Abschluss des Eisenbahnrechtlichen
Operats und der Umweltvertraglich-
keitserklarung (UVE) und Einreichung
in Osterreich (18.03.2008) und in Ita-
lien (31.03.2008).

Erteilung des Genehmigungsbe-
scheides im teilkonzentrierten Verfah-
ren mit Trassengenehmigung, eisen-
bahnrechtlicher Baugenehmigung,
Rodungsbewilligung, Baubewilligung
nach MinRoG unter Feststellung der
Umweltvertraglichkeit des Projektes
in Osterreich.

Genehmigung des Einreichprojektes
in Italien durch den Interministeriellen
Ausschuss fur Wirtschaftsplanung
(CIPE Il Beschluss 089.2009)

Beginn der Phase Il zur Errichtung
der Hauptbauwerke

Settore  PL - Progettazione

Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.

163/2006
Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)

10.06.2003 Istanza per la realizzazione di un pro-
getto secondo § 4 della legge sulla
salvaguardia ambientale ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva
85/337/EWG in redazione della diretti-
va cambiata 97/11/EG ed avviamento
della procedura autorizzativa per il
progetto preliminare in Italia.

30.04.2004 Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica d’Austria per la realizza-
zione di un tunnel ferroviario di base
sull'asse del Brennero

20.12.2004 Approvazione del progetto preliminare
e dello studio ambientale in Italia da
parte del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE |
Del. 089/2004)

20.08.2007 Inizio dei lavori di costruzione del pri-
mo tratto del cunicolo pilota tra Aica e
Mules

29.02.2008 Completamento del Progetto definitivo
ferroviario e della DCA e consegna in
Austria  (18.03.2008) ed in Italia
(31.03.2008).

15.04.2009 Rilascio del decreto autorizzativo
nel’lambito della procedura parzial-
mente unificata compresa
l'autorizzazione del tracciato,
l'autorizzazione a costruire ai sensi
del diritto ferroviario, l'autorizzazione
al disboscamento, l'autorizzazione a
costruire ai sensi della Legge sulle
materie prime minerali, dopo avere
accertata la compatibilita ambientale
del progetto, in Austria.

31.07.2009 Approvazione del Progetto Definitivo
in ltalia da parte del Comitato inter-
ministeriale per la programmazione
economica (CIPE Il Del. 089.2009)

18.04.2011 Awvio della Fase lll per la realizzazio-
ne delle Opere principali
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3. ALLGEMEINE PROJEKTUBERSICHT
BEI EINLEITUNG DER GENEHMI-
GUNGSVERFAHREN DES EINREICH-
PROJEKTS

Die Infrastrukturanlage Brenner Basistunnel ist eine
komplexe Eisenbahnanlage mit Anbindungen im
Norden an den Bahnhof Innsbruck und die Umfah-
rung Innsbruck sowie im Siden direkt an die Zu-
laufstrecke Sid und an den Bahnhof Franzensfeste.

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System
mit zwei eingleisigen Tunnelréhren in einem Abstand
von 70 m, die alle 333 m mittels Querschlagen mit-
einander verbunden sind, sowie aus einem um ca.
10 m — 12 m tiefer liegenden in der Mitte der beiden
Haupttunnelréhren situierten Erkundungs- und Servi-
cestollen.

Es sind drei Multifunktionsstellen in einem Abstand
von jeweils ca. 20 km geplant und zwar Umfahrung
Innsbruck, Steinach und Wiesen, die jeweils mit
Uberleitstellen ausgestattet werden.

Im Bereich der Multifunktionsstelle sidlich von Inns-
bruck befinden sich die Abzweigebereiche der Ver-
bindungstunnel zur zweigleisigen Umfahrung Inns-
bruck, die seit 1994 in Betrieb ist.

Die Multifunktionsstellen beinhalten Nothaltestellen
fur die Rettung der Passagiere havarierter Ziige so-
wie Einrichtungen fur den Betrieb und die Wartung
und sind jeweils durch einen befahrbaren Zufahrts-
tunnel erschlossen. Die Multifunktionsstelle Steinach
wird zusétzlich mit zwei Uberholgleisen erganzt.

Settore

Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.

PL - Progettazione

163/2006
Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)

3. CONFIGURAZIONE GENERALE DEL
PROGETTO ALL’AVVIO DELLE PRO-
CEDURE AUTORIZZATIVE DEL PRO-
GETTO DEFINITIVO

L'impianto infrastrutturale della Galleria di Base del
Brennero € un impianto ferroviario complesso con, a
nord, allacciamenti alla stazione di Innsbruck e alla
circonvallazione di Innsbruck nonché, a sud, diretta-
mente alla linea di accesso sud e alla stazione di For-
tezza.

La configurazione del Tunnel prevede due gallerie
principali a singolo binario con interasse di circa 70
m, collegate tra loro ogni 333 m tramite cunicoli tra-
sversali di collegamento. In asse alle due gallerie fer-
roviarie, ad una quota di circa 10 m — 12 m piu bas-
sa, viene realizzato un cunicolo di prospezione e di
servizio.

Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una
distanza di circa 20 km tra loro e precisamente Cir-
convallazione di Innsbruck, Steinach e Prati dotati di
posti di comunicazione.

In corrispondenza del posto multifunzione a Sud di
Innsbruck, si diramano le gallerie di collegamento
con la circonvallazione di Innsbruck a doppio binario,
in esercizio dal 1994.

| posti multifunzione sono attrezzati di fermate
d’emergenza per il soccorso di passeggeri in treni in-
cidentati, di impianti per la gestione dell’esercizio e
dei lavori di manutenzione; peraltro, dispongono tutti
di una galleria carrabile accessibile dall'esterno. Nel
posto multifunzione di Steinach & prevista, inoltre, la
realizzazione di due binari di precedenza.
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Abbildung 3: Ubersichtsschema BBT

3.1. Eckparameter, TEN-Anforderungen

Bei der Projektentwicklung des Brenner Basistunnel,
ist sowohl Hochgeschwindigkeits-Personenverkehr
bis 250km/h als auch Giiterverkehr vorgesehen. Da-
her mussen sowohl die Interoperabilitatskriterien fur
den HGV als auch die Kriterien fur den schweren Gu-
terverkehr beachtet werden.

Die wesentlichen Planungsparameter sind dabei:

e Betriebsart

e Vmax

e Mindestradius

e Max. Gradiente

e Lichtraumprofil

o Lastklassen

e Max. Zugléangen

e Sicherheitsanforderungen
e Traktionssystem

e Zugsicherungssystem
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SUDPORTAL FRANZENSFESTE
PORTALE SUD FORTEZZA
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VIZZE

AHRENTAL

lllustrazione 3:Corografia Galleria di base del Bren-
nero

3.1. Parametri chiave, requisiti TEN

Nell’ambito della progettazione della Galleria di base
del Brennero, & previsto lo svolgimento sia del traffico
passeggeri ad alta velocita fino a 250 km/h che il tra-
sporto merci, pertanto devono essere rispettati sia i
criteri sull'interoperabilita per il traffico ad alta velocita
sia i criteri per il trasporto merci pesante.

| parametri principali relativi alla progettazione sono:

e Tipo di esercizio

e Vmax

e Raggio minimo

e Pendenza massima

e Sagoma limite

e Classidi carico

e Lunghezze massime dei treni
e Requisiti della sicurezza

e Sistema di trazione

e Sistema di segnalamento
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3.1.1. Betriebsart

Mischbetrieb von HGV — Zigen bis 250 km/h und
schwerem Giterverkehr.

Gleiswechselbetrieb mit Regelgleis links, bei ordent-
lichem Zugbetrieb.

3.1.2. Vmax

Fir den Brenner Basistunnel ist eine Strecken-
hdchstgeschwindigkeit von v,.x = 250 km/h festge-
legt. In den Portalbereichen wird die Geschwindigkeit
ortlich an die Bestandsinfrastruktur bzw. die topogra-
fischen Randbedingungen angepasst.

3.1.3. Mindestradius

Fir die Abschnitte mit Vmax = 250 km/h betragt der
Mindestradius 4.330 m.

3.1.4. Gradiente

Gemall AGTC — Abkommen betragt die max. Gra-
diente 12,5%0, mit Ausnahme der Einfahrt in den
Bahnhof Innsbruck und der Einbindung in die Be-
standsstrecke beim Bahnhof Franzensfeste, wo ho-
here Neigungen zuldssig sind, die jedoch jenen der
betroffenen Fahrtunnelabschnitte entsprechen

3.1.5. Lichtraumprofil

Fur die Fahrzeuge ist das Lichtraumprofil UIC GC
bzw. das Lichtraumprofil gem. TSI Infrastruktur maf3-
gebend.

Der freie Lichtraum entspricht der Osterreichischen
HL-Richtlinie und dem Planungshandbuch der RFI:
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3.1.1. Tipo di esercizio

Esercizio misto di traffico ad alta velocita — treni fino
a 250 km/h - trasporto merci pesante.

Banalizzazione con binario di circolazione in condi-
zioni di esercizio regolare a sinistra.

3.1.2. Vmax

Per la Galleria di base del Brennero € prevista la ve-
locita di linea massima pari a Vyax =250 km/h. Ai por-
tali, la velocita massima €& adattata localmente
all'infrastruttura esistente ed alle condizioni topografi-
che.

3.1.3. Raggio minimo

Per i tratti in cui la velocita massima & di 250 km/h, il
raggio minimo € di 4.330 m.

3.1.4. Pendenza

Ai sensi dell'accordo AGTC, la pendenza massima
dellopera €& fissata a 12,5%., con esclusione
dellingresso alla stazione di Innsbruck e
dell'interconnessione alla linea esistente in prossimita
della stazione di Fortezza, dove sono ammesse pen-
denze superiori ma coerenti con quelle delle tratte di
linea interessate.

3.1.5. Sagoma limite

Le sagome determinanti per i veicoli sono quelle GC
UIC ovvero quelle ai sensi della STI Infrastruttura.

La definizione della sagoma libera & conforme alla
direttiva austriaca sull'alta capacita e al manuale di
progettazione di RFI:
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Abbildung 4: Lichtraumprofil des BBT

3.1.6. Lastklassen

Entsprechend den UIC Lastklassen E4 ist die Fahr-
bahn fur Achslasten von 25t auszulegen. Fir HGV —
Zuge mussen die TSI — Kriterien eingehalten werden.

3.1.7. Max. Zuglangen

Fir Guterzige max. 750m (inkl. Triebfahrzeuge) fur
Personenzige max. 400m (TSI — Kriterium).

3.1.8. Sicherheitsanforderungen

Es sind die SicherheitsmalRnahmen fir sehr lange
Tunnel und die TSI SRT anzuwenden.

Die SicherheitsmafRnahmen sind in 5 Gruppen unter-

lllustrazione 4: Sagoma Limite BBT

3.1.6. Classi di carico

Nel rispetto delle classi di carico E4 dellUIC, la so-
vrastruttura deve essere progettata per carichi assiali
di 25t. Per i treni ad alta velocita devono essere ri-
spettati i criteri STI.

3.1.7. Lunghezze massime dei treni

Treni merci max. 750m (motrice compresa), treni
passeggeri max. 400m (criterio STI).

3.1.8. Requisiti della sicurezza

Vanno applicate le misure di sicurezza per gallerie
lunghe e le STI SRT (Safety Railway Tunnels).

Le misure di sicurezza sono da suddividere in 5
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teilt:

e ereignisverhindernde Massnahmen;

e Massnahmen zur Reduzierung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit;

e Massnahmen zur Erleichterung der Selbst-
rettung;

e Massnahmen zur Erleichterung der Fremd-
rettung;

e Massnahmen zur Erleichterung der Scha-
denbekadmpfung und —behebung.

3.1.9. Traktionssystem

Es ist ein TSI- konformes Traktionsstromsystem mit
25 kV — 50 Hz vorzusehen, wobei im Tunnel portal-
nahe der Systemwechsel von 15 kV — 16 ’l; Hz auf
25 kV — 50 Hz und von 3kV-Glstr. / 25 kV-50 Hz er-
folgen muss.

3.1.10. Zugsicherungssystem

Als Zugsicherungssystem ist ERTMS- Level 2 (Eu-
ropean Rail Traffic Management System) entspre-
chend der TSI CCS vorzusehen.

3.2. Beschreibung des Tunnelsystems, De-
finitionen von Begriffen und Teilab-
schnitten

Der Brenner Basistunnel verbindet Osterreich mit Ita-
lien und hat eine Gesamtlange von tber 55 km. Der
Tunnel besteht aus einem System mit zwei einspuri-
gen Tunnelréhren, in der Regel im Abstand von 70m
(Abb. 5).

Mittig zwischen den Haupttunnelrdhren, jedoch 10-
12m unterhalb deren Niveau befindet sich der Er-
kundungs- und Servicestollen. Dieser wird als erster
vorgetrieben und dient in der Bauphase in erster Li-
nie Erkundungs- und Logistikzwecken. Nach Fertig-
stellung des Bauwerkes wird der Servicestollen im
Wesentlichen als Entwasserungsstollen genutzt.

Sowohl in Italien als auch in Osterreich wird mittels
eingleisigen Verbindungstunneln eine unterirdische
Anbindung an die Bestandsstrecken der Umfahrung
Innsbruck und des Bahnhofsbereichs Franzensfeste
vorgesehen.
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gruppi:

e Misure finalizzate ad evitare I'evento;

e Misure finalizzate a diminuire la probabilita di
accadimento dell’'evento;

e Misure che facilitano I'autosalvataggio;

e Misure che facilitano il salvataggio da parte
di enti di soccorso;

e Misure che facilitano la riparazione e
I'eliminazione di danni.

3.1.9. Sistema di trazione

Conformemente alle STI deve essere previsto il si-
stema di trazione elettrica a 25kV — 50 Hz, conside-
rando che all'interno della galleria nei pressi degli im-
bocchi dovra essere realizzato il cambio di sistema
15kV-16 */3 Hz / 25 kV-50 Hz e 3kV-cc / 25 kV-50
Hz.

3.1.10. Sistema di segnalamento

Come sistema di segnalamento deve essere previsto
il sistema ERTMS livello 2 (European Rail Traffic
Management System), ai sensi della STI CCS.

3.2. Descrizione del sistema delle gallerie,
definizioni terminologiche e tratti par-
ziali

La Galleria di base del Brennero collega i due Paesi
Italia e Austria e presenta una lunghezza di oltre 55
km. La galleria & composta da un sistema a due can-
ne a doppio binario; di norma, la distanza tra le due
canne é di 70m (illustrazione 5).

Al centro delle due canne, 10-12m sotto la loro quota,
si trova il cunicolo di prospezione e servizio. Tale
cunicolo verra scavato per primo e, nella fase di co-
struzione, assolvera prevalentemente a funzioni geo-
gnostiche e logistiche. Ad ultimazione dell’opera al
cunicolo di servizio & assegnata essenzialmente la
funzione di drenaggio.

Sia in ltalia che in Austria & previsto un allacciamento
in sotterraneo alle linee storiche della circonvallazio-
ne di Innsbruck e della zona della stazione di Fortez-
za, mediante delle gallerie di interconnessione a bi-
nario semplice.
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Schlausentore
Porte ermetiche

Haupttunnel 1
Galleria principale 1

Brenner BEasistunneal

Strecke: Innsbruck - Franzensfesta
Linge: BE km

MNeigung: 5 -7 4%

3 Multifunktionsstallan

Galleria di Base del Brennero
Linea: Innsbruck - Fortezza
Lunghazza: BB km

Pendenza: 6 -7,4%

3 Posti multifurzions

Erkundungsstollen
Cunicolo esplorative

Haupttunnal 2
Galleria principale 2

Abbildung 5: System BBT

Grob kann der Brenner Basistunnel in funf Teilab-
schnitte unterteilt werden. Diese sind in Abbildung 6
dargestellt und werden in den weiteren Kapiteln ge-
nauer beschrieben.

lllustrazione 5: Sistema BBT

La Galleria di base del Brennero puo essere suddivi-
sa in modo approssimativo in cinque settori: i singoli
settori sono riportati nell'illustrazione 6 e vengono
descritti in maniera piu dettagliata nei capitoli suc-
cessivi.

Teilabschnitte Brenner Basistunnel

Settori Galleria di Base del Brennero

Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen

Finestra di Ampass e
cunicolo di soccorso

Einbindung Umfahrung Innsbruck
Allacciamento alla Circonvallazione
di Innsbruck

Fensterstollen Mauls
Finestra di Mules

Cunicolo Service Stollen

Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und
Frachtenbahnhof

Allacciamento stazione centrale Innsbruck
e scalo merci
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Abbildung 6: Teilabschnitte BBT

3.2.1. Haupttunnel zwischen MFS Innsbruck und
Abzweigung des Stollens Aicha

Der Tunnel besteht aus einem System mit zwei ein-
spurigen Tunnelréhren im Abstand von 70m.

Die zwei Haupttunnelréhren haben ein Lichtraumpro-
fil von jeweils 43,419 m2,

Im Abstand von ca. 20km sind 3 Multifunktionsstellen
angeordnet, die Uber befahrbare Zugangstunnel mit
der Oberflache verbunden sind:

e MFS Innsbruck bei km 6,684
e MFS Steinach bei km 20,697
e MFS Wiesen bei km 39,081

Diese Multifunktionsstellen sind mit Nothaltestellen,
Fluchtwegen alle 90m und Zusatzbeliiftungsanlagen
ausgestattet, um eine Evakuierung eines havarierten
Zuges zu erleichtern.

Fur den Fall, dass der havarierte Zug die Nothalte-
stelle nicht erreichen kann sind die 2 Haupttunnelrh-
ren im Abstand von 333 m Uber Querschlage mitein-
ander verbunden, Gber die die Passagiere die siche-
re gegeniuberliegende Rohre erreichen kénnen.

Man unterscheidet 3 verschiedene

Querschlagstypen:
e Standardquerschlag alle 333m
e Technischer Querschlag alle 2000 m

e Querschlag mit Ldschwasserbecken alle
6000 m

3.2.2. Erkundungs- und Servicestollen

Mittig zwischen den Haupttunnelréhren, jedoch 10-
12m unterhalb deren Niveau befindet sich der Er-
kundungs- und Servicestollen. Dieser verlauft mit
Ausnahme der beiden Portalbereiche parallel zu den
Haupttunnelréhren und dient nach Fertigstellung des
Tunnels primér zur Entwésserung der Hauptrohren.
In der Bauphase dient er in erster Linie Erkundungs-
und Logistikzwecken.

Auf der Nordseite zweigt der Servicestollen bei km
4,5 ab und verlésst die mittige Lage unter den Haupt-
tunnelréhren, um in den Portalbereich beim Fluss Sill
Zu munden.

Auf der Sudseite bei km 52 zweigt der Stollen eben-
falls von seiner Standardposition ab, um sich dann
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lllustrazione 6: Settori BBT

3.2.1. Gallerie principali tra il PMF di Innsbruck e
la diramazione del cunicolo di Aica

La galleria € composta da un sistema a due canne a
doppio binario; l'interasse tra le due canne é di 70m.

Le due canne principali hanno rispettivamente una
sagoma libera di 43,419 mz.

| 3 posti multifunzione sono collocati rispettivamente
ad una distanza di circa 20km tra di loro e sono col-
legati con I'esterno tramite gallerie di accesso carra-
bili.

e PMF di Innsbruck al km 6,684

e PMF di Steinach al km 20,697

e PMF di Prati al km 39,081

Questi posti multifunzione sono dotati di fermate di
emergenza, vie di fuga ogni 90m e impianti di venti-
lazione aggiuntivi, al fine di facilitare I'evacuazione di
un treno in avaria.

Nel caso in cui il treno in avaria non riuscisse a rag-
giungere la fermata di emergenza, i passeggeri pos-
sono raggiungere la canna opposta non incidentata
tramite i cunicoli trasversali di collegamento tra le due
canne principali realizzati ogni 333m.

Si differenzia fra 3 diversi tipi di cunicolo trasversale:

e Cunicolo trasversale di collegamento stan-
dard ogni 333m

e Cunicolo trasversale di collegamento tecnico
ogni 2000m

e Cunicolo trasversale di collegamento provvi-
sto di vasche per l'acqua antincendio ogni
6000m

3.2.2. Cunicolo di prospezione e di servizio

In posizione mediana tra le due canne, 10-12m sotto
la loro quota, si trova il cunicolo di prospezione e di
servizio. Tale cunicolo si estende — ad eccezione
delle zone dei due portali — parallelamente alle due
canne principali; a galleria ultimata, la sua funzione
primaria consiste nel drenaggio delle canne principa-
li, mentre in fase di realizzazione ha funzione preva-
lente di prospezione e logistica.

A nord, al km 4,5, il tracciato del cunicolo di servizio
si dirama dalla sua posizione standard, nella parte
mediana al di sotto delle canne principali, per diriger-
si verso la zona di portale nei pressi del torrente Sill.

A sud, al km 52, il tracciato del cunicolo si dirama
dalla sua posizione standard sino a connettersi con la
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in der Nahe des Eisacks an den Bereich Aicha anzu-
binden.

Der Stollen hat einen freien Querschnitt von ca. 17
m2,

3.2.3. Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und
Frachtenbahnhof

Um vom in Italien Ublichen Linksverkehr auf den &s-
terreichischen Rechsverkehrstandard zu wechseln,
wird zwischen dem Nordportal Innsbruck und der
MFS Innsbruck eine Uberwerfung der beiden Tunnel-
réhren vorgesehen.

Nérdlich der Uberwerfung unterquert die (nun im
Westen liegende Ostréhre die Sill und bindet im Be-
reich der Klostergasse in den Bahnhofsbereich ein.

Die Westrohre, die im Bereich nérdlich der Uberwer-
fung im osten liegt, quert die Sill auf einer Briicke
und bindet im Bereich deas Bergiseltunnels in die
bestehende Brennerbahnstrecke ein.

3.2.4. Einbindung Umfahrung Innsbruck

Die Einbindung des bestehenden Umfahrungstun-
nels Innsbruck in das System Brenner Basistunnel
erfolgt Uber zwei eingleisige Verbindungstunnel, wel-
che vom Umfahrungstunnel Innsbruck abzweigen
und vor der Multifunktionsstelle Innsbruck in den Ba-
sistunnel einminden.

Das bestehende zweigleisige Abzweigbauwerk im
Umfahrungstunnel Innsbruck wird eingleisig genitzt
und schlieRt an den Verbindungstunnel zur Westrth-
re des Brenner Basistunnels an.

Das Abzweigbauwerk fir den Verbindungstunnel zur
Ostrohre des Brenner Basistunnels wird neu errichtet
und kommt vom Nordportal des Umfahrungstunnels
aus gesehen vor der bestehenden Abzweigung zu
liegen.

3.2.5. Einbindung Franzensfeste

Bei km 54.5 unterqueren die beiden Haupttunnelrdoh-
ren den Fluss Eisack.

In diesem Bereich zweigen unterirdisch die Verbin-
dungstunnel zur bestehenden Brennerstrecke und
dem Bahnhof Franzensfeste ab.

Der Verbindungstunnel der Westréhre wird tber die
2 Hauptréhren gefihrt, um in die ostlich von den
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zona di Aica, nei pressi del fiume Isarco.

Il cunicolo presenta una sezione libera di 17 m2 ca.

3.2.3. Allacciamento alla stazione centrale di In-
nsbruck e allo scalo

Per cambiare dal senso di marcia a sinistra applicato
in Italia al senso di marcia regolare austriaco & previ-
sto un salto di montone tra il portale nord di In-
nsbruck e il PMF di Innsbruck.

A nord del salto di montone, la canna est, che ora si
trova ad ovest, sottoattraversa il torrente Sill e si col-
lega alla stazione di Innsbruck nella zona del vicolo
Klostergasse.

La canna ovest, che a nord del salto di montone si
trova ad est, attraversa il Sill mediante un ponte e si
allaccia alla linea storica nella zona della galleria
Bergiseltunnel.

3.2.4. Allacciamento alla circonvallazione di In-
nsbruck

L'allacciamento dell'esistente galleria di circonvalla-
zione Innsbruck al sistema Galleria di base del Bren-
nero avviene tramite le gallerie di collegamento a bi-
nario semplice, le quali si diramano dalla galleria di
circonvallazione di Innsbruck e si allacciano alla gal-
leria principale poco prima del PMF di Innsbruck.

L'esistente diramazione a binario doppio all'interno
della galleria di circonvallazione di Innsbruck viene
utilizzata a binario semplice e si connette alla galleria
di collegamento verso la canna ovest della Galleria di
base del Brennero.

La diramazione per la galleria di collegamento verso
la canna est della Galleria di base del Brennero viene
costruita ex novo e, partendo dal portale nord della
galleria di circonvallazione, sara collocata prima della
diramazione gia esistente.

3.2.5. Allacciamento a Fortezza

Al km 54,5 le due canne principali sottoattraversano il
fiume Isarco.

In questa zona si diramano le (gallerie di
interconnessione alla linea storica ed alla stazione di
Fortezza.

La galleria di interconnessione della canna ovest
scavalca le due canne principali per connettersi alla
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Haupttunnleréhren liegenden Bestandsstrecke ein-
zumiinden.

3.2.6. Fensterstollen und Rettungsstollen

In Mauls und in Ampass werden aus baulogistischen
Griinden sogenannte Fensterstollen errichtet.

Der zweigleisige, bestehende Umfahrungstunnel
Innsbruck wird im Bereich oOstlich des Abzweiges
zum Brenner Basistunnels mit einem Rettungsstollen
aufgerustet.

3.3. Eisenbahnbetrieb

3.3.1. Betriebsfuhrungskonzept

Das Betriebsfiihrungskonzept fur den Brenner Basis-
tunnel bertcksichtigt die Tunnel- und Gleiskonfigura-
tion, die eisenbahntechnische Ausristung, die Erhal-
tungsanforderungen, die betrieblichen Rahmenbe-
dingungen und die Erfordernisse des Sicherheits-
konzeptes.

Eisenbahnhochleistungsverkehr im Mischbetrieb, das
heil3t einerseits Hochgeschwindigkeitsverkehr mit
200 km/h, unter Berucksichtigung von Vmax = 250
km/h und Guterverkehr mit Geschwindigkeiten von
100 bis max. 120 km/h und Zuggewichten von bis zu
3.000t. Berlicksichtigt ist auch eine begrenzte An-
zahl von Expressgiterziigen mit Geschwindigkeiten
bis 160 km/h und 500 Bruttotonnen.

Die Geschwindigkeit fiir den Guterverkehr wird pri-
mar durch das Wagenmaterial begrenzt. Fir die brei-
te Masse der Gulterziige kann davon ausgegangen
werden, dass auch in Zukunft, aus 6konomischen
Grunden, die Maximalgeschwindigkeit auf 100 km/h
begrenzt sein wird.

Hinsichtlich des Personenverkehrs betragt die Tras-
senhdchstgeschwindigkeit auf einem Groliteil der
Strecke des Brenner Basistunnels 250 km/h, ausge-
nommen in den Portal- und Anschlussbereichen. Aus
Grunden der Interferenz zwischen Giter- und Perso-
nenziigen sieht das Betriebsprogramm eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung der Hochgeschwindig-
keits-Personenzuge von Vmax = 200 km/h vor.

Dies schlie3t aber nicht aus, dass kinftig ein Ange-
bot fur Personenziige mit Vmax = 250km/h vorgese-
hen wird.

Analog zum Netz von RFI erméglicht das Zugsiche-
rungssystem im Brenner Basistunnel den Gleiswech-
selbetrieb; das Regelgleis ist im ordentlichen Betrieb
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linea storica situata ad est delle canne principali.

3.2.6. Gallerie finestra e cunicoli di soccorso

A Mules e ad Ampass vengono costruite per motivi
costruttivo-logistici le cosiddette gallerie finestra.

Nei pressi della diramazione verso la Galleria di base
del Brennero, la galleria di circonvallazione a doppio
binario di Innsbruck, sara integrata con un cunicolo di
S0CCorso.

3.3. Esercizio Ferroviario

3.3.1. ll concetto della gestione dell’esercizio

Il concetto della gestione dell’esercizio per la Galleria
di Base del Brennero considera la configurazione del-
la galleria e dei binari, I'attrezzaggio ferroviario, i re-
quisiti di manutenzione, le esigenze e condizioni
quadro in termini di esercizio e del concetto di sicu-
rezza.

Traffico misto ad alte prestazioni, cioé traffico ad alta
velocita (200 km/h, con punte massime = 250 km/h),
e traffico merci con velocita di 100-120 km/h con
3.000t. Viene considerato anche un numero limitato
di treni merci espressi con velocita fino ai 160 km/h e
500 tonnellate lorde.

La velocita del trasporto merci € limitata primaria-
mente dal materiale rotabile. Si pud presumere che,
per motivi economici, anche in futuro la velocita
massima sia limitata a 100km/h per la maggior parte
dei treni merci.

Per il trasporto passeggeri la velocita massima di
tracciato della gran parte della Galleria di Base del
Brennero & di 250 km/h. Fanno eccezione le aree di
portale e di interconnessione. Per limitare
linterferenza tra treni merci e treni passeggeri, il
programma d’'esercizio limita la velocita dei treni
passeggeri ad alta velocita a 200 km/h.

Quanto sopra non esclude pero che in futuro possa
essere prevista un’offerta di treni passeggeri con
Vmax a 250 km/h.

Analogamente alla rete di RFI, nella Galleria di Base
del Brennero il sistema di segnalamento consente il
traffico banalizzato; la circolazione in regime di eser-
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links. Im angrenzenden Osterreichischen Netz ist im
ordentlichen Betrieb das Regelgleis rechts, wobei der
Ubergang vom rechten auf das linke Regelgleis
kreuzungsfrei durch Uberwerfungen an der Bahn-
hofseinfahrt in Innsbruck und in den Verbindungs-
tunnels mit der Umfahrung Innsbruck erfolgt.

Aus liftungstechnischen Grinden dirfen die Ziuge
nur mit elektrischer Traktion verkehren. Ausgenom-
men sind Dienstziige, Erhaltungsfahrzeuge und
Fahrzeuge im Rahmen der Tunnelsicherheit.

3.3.2. Betriebsprogramme

Fur das Projekt Brenner Basistunnel wurden fir ver-
schiedene Zeit- und Ausbauhorizonte Eisenbahnbe-
triebsprogramme zur Uberprifung der Leistungsfa-
higkeit der jeweiligen Infrastruktur in der gegebenen
Beschaffenheit erstellt.

Das Betriebsprogramm fir den Personennahverkehr
erfolgte ausgehend vom Istzustand, unter Berlck-
sichtigung eines erhéhten Angebotes aufgrund der
Antrage der lokalen Gebietskorperschaften und der
erwarteten Verkehrsnachfrage.

Im Personenfernverkehr wurden die trilateral verein-
barten Annahmen tbernommen.

Der Guterverkehr wurde anhand der Verkehrsprog-
nosen strukturiert.

Das Betriebsmodell des Auslegungsfalls orientiert
sich an den trilateral vereinbarten Dimensionierungs-
parametern, wonach die Brennerachse im Quer-
schnitt Brenner (Bestandstrecke und Brenner Basis-
tunnel) eine Leistungsfahigkeit von 400 Zigen / 24
Stunden, bei einem Mischungsverhaltnis von 80%
Guterverkehr zu 20% Personenverkehrs aufweisen
muss.

Die Umlegung der Warenstrome in prognostizierte
Zugzahlen erfolgte anhand der Ermittlung von Kenn-
werten aus den bestehenden Betriebsstatistiken und
Prognose deren potentieller kinftiger Entwicklung
aufgrund von Optimierungen bzw. Verbesserung der
infrastrukturellen Randbedingungen.
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cizio regolare € sul binario sinistro. Nella rete au-
striaca confinante vige la marcia a destra, il cambio
del binario di marcia da destra a sinistra avverra me-
diante un salto di montone presso la zona di ingres-
so alla stazione di Innsbruck e nelle gallerie di inter-
connessione con la circonvallazione di Innsbruck.

Per motivi di ventilazione & ammessa la circolazione
di treni con sola trazione elettrica, fatta eccezione
per treni di servizio, veicoli di manutenzione e veicoli
necessari per la sicurezza in galleria.

3.3.2. Programmi di esercizio

Per il progetto della Galleria di base del Brennero
sono stati sviluppati dei programmi di esercizio ferro-
viario, per diversi orizzonti temporali e fasi di poten-
ziamento, al fine di verificare la capacita della rispet-
tiva infrastruttura nella configurazione data.

Il programma di esercizio per il trasporto passeggeri
regionale é stato eseguito sulla base della situazione
attuale, tenendo comunque conto di un aumento
dell'offerta sulla base delle istanze degli enti territo-
riali e della domanda di trasporto attesa.

Per il trasporto passeggeri a lunga percorrenza sono
state assunte le ipotesi concordate a livello trilatera-
le.

Il trasporto merci € stato strutturato in base alle pre-
visioni di traffico.

Il modello di esercizio della configurazione finale si
orienta ai parametri di dimensionamento concordati
trilateralmente, secondo i quali I'asse del Brennero
deve presentare alla sezione del Brennero (linea e-
sistente e Galleria di Base del Brennero) una capaci-
ta di 400 treni / 24 ore, con un rapporto tra traffico
merci e traffico passeggeri 80% : 20%.

L’assegnazione dei flussi merci a dei numeri di treni
previsti & stata eseguita individuando dei parametri
dedotti dai dati statistici d'esercizio esistente e pro-
nosticando il potenziale sviluppo futuro in base alle
condizioni quadro infrastrutturali ottimizzate e miglio-
rate.
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Abbildung 7:  Ist-Daten und simulierte Betriebs- lllustrazione 7: Dati attuali e programmi d’esercizio

programme

Nach Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels wird
der Hauptanteil der Guterziige durch diese neue Inf-
rastruktur geleitet.

Der Personennahverkehr wird ausschlie3lich tber
die Bestandstrecke abgewickelt.

Der Personenfernverkehr wird Uberwiegend durch
den Brenner Basistunnel geleitet. Nachtziige (EN)
werden Uber die Bestandstrecke gefiihrt, um im
Tunnel Zeitfenster fur die Erhaltungsarbeiten zu ga-
rantieren.

Die nachstehende Grafik zeigt die deutliche Entlas-
tung der Bestandstrecke im mittel- und langfristigen
Zeithorizont nach Inbetriebnahme des Brenner Ba-
sistunnels.

simulati

Dopo I'entrata in esercizio della Galleria di Base del
Brennero, la maggior parte dei treni merci viaggera
sulla nuova infrastruttura.

Il trasporto passeggeri regionale circolera esclusi-
vamente sulla linea storica.

La Galleria di Base del Brennero accogliera la preva-
lente parte del trasporto passeggeri a lunga percor-
renza. | treni notturni (EN) circoleranno invece sulla
linea storica per assicurare delle finestre temporali
per eseguire dei lavori di manutenzione in galleria.

Dalla grafica sottostante risulta, nel breve e medio
periodo dopo I'entrata in esercizio della Galleria di
Base, il decongestionamento della linea storica.
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Abbildung 8:  Ist-Daten und simulierte Betriebs-

programme auf der Bestandstrecke
Fur die Betriebsprogramme

e Planungsnullfall 2020
e Planfall 2020
e Planfall 2025
e Auslegungsfall
Die durchgefuhrten Betriebssimulationen haben ge-

zeigt, dass alle Planféalle mit angemessener Qualitat
fahrbar sind.

Dariiber hinaus sind, ausgenommen dem Planungs-
nullfall, noch Kapazitaten fir den Guterverkehr ver-
fugbar.

Der Brenner Basistunnel weist fir den Auslegungs-
fall eine Kapazitat im Guterverkehr von

50 Mio. Nettotonnen pro Jahr auf.

PNV Traffico passeggeri regionale
GV Traffico merci

lllustrazione 8: Dati attuali e programmi di esercizio
simulati sulla linea esistente

Per i programmi di esercizio

e scenario 2020 senza interventi
e scenario 2020
e scenario 2025
e configurazione finale
Le simulazioni d’'esercizio eseguite hanno confer-

mato, per tutti gli scenari simulati, una circolazione
con una qualitd adeguata.

Fatta eccezione per lo scenario senza interventi, ri-
mangono inoltre ancora disponibili delle riserve di
capacita per il trasporto merci.

Nella configurazione finale la Galleria di base del
Brennero presenta una capacita di trasporto merci
su ferrovia pari a

50min. di tonnellate nette all’anno.
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3.3.3. Betriebssteuerung

Die Betriebsfuhrung erfolgt von der BFS — Zentrale
in Innsbruck, die auch den 6sterreichischen Teil der
Zulaufstrecke Nord steuert.

Im Bahnhof Franzensfeste wird eine redundante
Zentrale fir den Notfallbetrieb vorgesehen werden,
von der aus die drei Uberleitstellen im Tunnel bedient
werden kénnen.

3.4. Tunnelsicherheitskonzept

3.5.1. Ziel und Zweck

Das allgemeine Tunnelsicherheitskonzept bezieht
sich auf ein komplexes Tunnelsystem. Dieses be-
steht aus dem Basistunnel mit den Anschlissen
Innsbruck, Frachtbahnhof und Franzensfeste, dem
Umfahrungstunnel Innsbruck (bestehend) mit dem
Sicherheitsstollen inkl. Zufahrtstunnel, den Verbin-
dungstunneln zwischen Umfahrungstunnel
Innsbruck und Basistunnel, den Multifunktionsstellen
Innsbruck und Wiesen mit deren Zufahrtstunneln,
der Multifunktionsstelle Steinach mit Uberholgleisen
und  Zufahrtstunnel, den  Anbindungstunneln
Franzensfeste, dem Zwischenangriff Mauls und des-
sen Zufahrtstunnel und aus dem Stollen. Das Tun-
nelsystem ist mit Liftungsanlagen ausgeristet, die
geschiitzte Bereiche gewahrleisten. Der aus zwei
einspurigen Tunneln bestehende Basistunnel ist im
Abstand von 333 m mit Querschlagen verbunden.
Auch der Umfahrungstunnel Innsbruck und der
Sicherheitsstollen sind im Abstand von 333 m mit
Verbindungsstollen verbunden.
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3.3.3. Gestione dell'esercizio

La gestione dell'esercizio viene eseguita dalla
Centrale di comando e controllo ubicata ad
Innsbruck che gestisce anche la parte austriaca
delle linee di accesso nord.

Nella stazione di Fortezza verra localizzato un Posto
di Comando ridondato per la gestione delle emergen-
ze dal quale si possano governare in sicurezza i tre
posti di comunicazione del Tunnel.

3.5. Piano di sicurezzain galleria

3.3.1. Obiettivo e scopo

Il concetto di sicurezza generale della galleria si rife-
risce ad un sistema di gallerie complesso. Tale si-
stema é costitutito dalla galleria di base con i rac-
cordi Innsbruck, scalo merci e Fortezza,
dall'esistente galleria di circonvallazione con il cuni-
colo di sicurezza e la rispettiva galleria di accesso,
dalle gallerie di interconnessione tra la circonvalla-
zione di Innsbruck e la galleria di base, dai posti
multifunzione di Innsbruck e Prati con le rispettive
gallerie d’accesso, dalla stazione multifunzione di
Steinach con i binari di precedenza e la galleria
d'accesso, dalle gallerie di interconnessione presso
Fortezza, dall'attacco intermedio Mules e rispettiva
galleria d’accesso e dal cunicolo. Il sistema di galle-
rie € attrezzato con degli impianti di ventilazione che
garantiscono delle zone protette. La galleria di base
e composta da due gallerie a binario singolo colle-
gate mediante cunicoli trasversali ogni 333 m. Anche
la galleria di circonvallazione di Innsbruck e il cuni-
colo di sicurezza sono collegati tramite cunicoli di
raccordo ogni 333 m.
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Frachtbahnhof
Innsbruck Stazione merci

ﬂ = Portal / Portale

Zufahrtstunnel Ampass
Galleria d'accesso Ampass

Sicherheitsstollen
Galleria di sicurezza

Bestandsstrecke
Linea esistente Portal St.d
Portale sud

Multifunktionsstelle Innsbruck
Posto multifunzione Innsbruck

Portal Nord
Portale nord

Umfahrungstunnel
Galleria di circonvallazione

Verbindungstunnel
Gallerie di collegamento

Multifunktionsstelle Steinach mit

Brenner Basistunnel
Galleria di base del Brennero

berholgleisen
Posto multifunzione Steinach con
binari di precedenza

EntwSsserungsstollen
Cunicolo di drenaggio
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Anschlusstunnel
Galerie connessione

Bestandsstrecke
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Franzensfeste
Fortezza

Portale Std
Portali sud

Abbildung 9:  Tunnelsystem Brenner Basistunnel -
Gesamtubersicht

Das allgemeine Tunnelsicherheitskonzept ist klar
dargestellt und gibt konkrete Sicherheitsmassnah-
men und Anweisungen fur deren Umsetzung vor.
Gesamthaft betrachtet bringt der Brenner Basistun-

lllustrazione 9: Sistema di gallerie Galleria di base
del Brennero — vista d'insieme

Il concetto di sicurezza generale della galleria é rap-
presentato in maniera chiara e indica concretamente
le misure di sicurezza e la loro messa in pratica.
Nell'insieme, la Galleria di base del Brennero porta
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nel eine Verbesserung in Bezug auf die Transportsi-
cherheit zwischen Miinchen und Verona, insbeson-
dere in der Alpenregion. Das allgemeine Tunnelsi-
cherheitskonzept ist auf einen Regelkreis aufgebaut,
der aus den nachfolgenden Elementen besteht.

3.5.2. Sicherheitsorganisation

Die Sicherheitsorganisation und deren Aufgaben
betreffen Projektierung und Realisierung der Sicher-
heitsmassnahmen, deren Anwendung inkl. Uberwa-
chung, Wartung sowie die Bewaltigung von Stérfal-
len. Sie sorgt dafiir, dass die Betroffenen ihre Ver-
antwortung wahrnehmen und ihre Aufgaben zur
Gewabhrleistung der Sicherheit erfiillen.

3.5.3. Schutz- und Sicherheitsziele

Schutzziele beziehen sich auf den Schutz von Men-
schen, Sachwerten inkl. deren Nutzung sowie auf
die Umwelt und werden anhand von Sicherheitszie-
len konkretisiert. Es wird zwischen allgemeinen und
spezifischen Sicherheitszielen unterschieden. Die
allgemeinen Sicherheitsziele beziehen sich auf die
Sicherheitsforderungen in den rechtlichen Vorschrif-
ten, insbesondere in den technischen Normen und
Empfehlungen, in denen der neueste Stand der
Tunnelsicherheit festgehalten ist. Hinzu kommen die
spezifischen Sicherheitsziele des Betreibers und der
Infrastruktur. Durch die allgemeinen sowie die spezi-
fischen Sicherheitsziele wird ein hohes Sicherheits-
niveau erreicht. In Bezug auf die verbleibenden Risi-
ken (nicht normierter Bereich) sind die Sicherheits-
ziele anhand der Risikoakzeptanz festgelegt, und die
Risiken werden danach beurteilt.

3.5.4. Planung der Sicherheitsmassnahmen

Ausgehend von der Systembeschreibung wurde ei-
ne Geféhrdungsanalyse anhand von Geféhrdungs-
bilder durchgefuhrt. Die Gefahrdungsbilder gehen
auf Gefahren aus natirlicher und technischer Um-
welt, aus bahnbedingten Ereignissen, aus menschli-
chem Versagen, aus vorsatzlichen Handlungen und
Kriminalitat sowie auf Unfallgefahren und Gesund-
heitsgefahrdung ein. Die Gefahrdungen werden
durch Sicherheitsmassnahmen eliminiert bzw. weit-
gehend reduziert.

Die Sicherheitsmassnahmen bertcksichtigen den
neusten Stand der Technik und sind das Ergebnis
eingehender Untersuchungen, Entwicklungen und
Evaluationen, welche von Fachspezialisten durchge-
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con se un miglioramento della sicurezza del traspor-
to tra Monaco e Verona, soprattutto nella regione al-
pina. Il concetto di sicurezza generale della galleria
e sviluppato su un circuito ad “anello chiuso”, che &
costituito dai seguenti elementi.

3.3.2. Organizzazione della sicurezza

L'organizzazione della sicurezza e le sue attivita ri-
guardano la progettazione e la realizzazione delle
misure di sicurezza, I'applicazione di queste, inclusa
la sorveglianza, la manutenzione e I'eliminazione dei
guasti. Inoltre, & concepita in modo che i diretti inte-
ressati percepiscano la loro responsabilita e che e-
seguano i loro compiti per garantire la sicurezza.

3.3.3. Obiettivi di protezione e sicurezza

Gli obiettivi di protezione si riferiscono alla tutela di
persone, di beni materiali incluso I'utilizzo di questi,
come anche dellambiente e vengono concretizzati
in base ad obiettivi di sicurezza. Si distinguono o-
biettivi di sicurezza generali e obiettivi di sicurezza
specifici. Gli obiettivi di sicurezza generali si riferi-
scono ai requisiti di sicurezza nelle normative giuri-
diche, soprattutto nelle norme tecniche e nelle rac-
comandazioni, nelle quali sono contenuti gli ultimi
aggiornamenti riguardanti la sicurezza in galleria.
Agli obiettivi di sicurezza generali si aggiungono gli
obiettivi specifici di sicurezza del gestore e
dell'infrastruttura. Gli obiettivi di sicurezza generali e
quelli specifici conseguono un alto livello di sicurez-
za. Per i rischi rimanenti (ambito non coperto da
norme) gli obiettivi di sicurezza sono stabiliti in base
all'accettazione di rischio e i rischi sono valutati con-
seguentemente.

3.3.4. Progettazione delle misure di sicurezza

Partendo dalla descrizione del sistema & stata svolta
un’analisi di pericolo in base a quadri di pericolo. |
quadri di pericolo si riferiscono a pericoli provenienti
dallambiente naturale e tecnico, da eventi relativi
agli impianti, da errori umani, da atti dolosi e crimina-
lita, - nonché a pericoli d’incidenti e pericoli per la
salute. | pericoli sono eliminati o perlomeno ampia-
mente ridotti dalle misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza prendono in considerazione
gli ultimi aggiornamenti tecnici e costituiscono il risul-
tato di approfondite analisi, di sviluppi e di valutazio-
ni, le quali sono state eseguite da specialisti in mate-
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fahrt wurden. Die Sicherheitsmassnahmen sind in 5
Gruppen unterteilt:

e ereignisverhindernde Massnahmen;

e Massnahmen zur Reduzierung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit;

e Massnahmen zur Erleichterung der Selbst-
rettung;

e Massnahmen zur Erleichterung der Fremd-
rettung;

e Massnahmen zur Erleichterung der Scha-
denbekampfung und —behebung.

Die Sicherheitsmassnahmen jeder Gruppe werden
unterteilt in die Bereiche:

Bauwerk

Ausristung

Rollmaterial

Organisation und Personal

Die Wirkung der Sicherheitsmassnahmen ist nach-
vollziehbar dargelegt.

Verbleibende Risiken sind aufgelistet, die Verant-
wortlichkeiten angegeben, die Risiken bewertet und
beurteilt sowie deren Uberwachung geregelt. Im
Weiteren sind die verbleibenden Risiken vertieft,
insbesondere im Hinblick auf Katastrophenschutz
und Risikoakzeptanz anhand von reprasentativen
Storfallszenarien untersucht. Zu diesen gehoéren Be-
triebszusammenbriiche, Brande, Explosionen, Frei-
setzung toxischer Gase und Zugunfédlle mit aus-
schliesslich mechanischer Wirkung (Entgleisungen,
Zusammenstosse). Die Risiken sind ermittelt und
beziglich Risikoakzeptanz beurteilt. Aus dieser Be-
urteilung geht hervor, dass fur Menschen und die
Umwelt Gefahren durch die Stérfalle weitgehend re-
duziert und die angestrebten Sicherheitsziele er-
reicht werden.

Auf mogliche Auswirkungen der verbleibenden, hin-
zunehmenden Risiken gehen die Notfall- und Katast-
rophenschutzmaRnahmen ein. Die Selbstrettung
wurde mittels Fluchtwegsimulationen und Simulatio-
nen von Rauchausbreitungen bei Branden vertieft
untersucht. Die Einsatzorganisation ist festgelegt
und deren Aufgaben geregelt. Die stellvertretenden
Bedrohungsbilder sind beschrieben und vier Gefah-
renstufen zugeordnet. Fir jede Gefahrenstufe sind
die entsprechenden Notmassnahmen festgelegt.

3.5.5. Beurteilung und Folgerungen

Die Planung des Tunnelsystems entstand aus den
betrieblichen Anforderungen sowie aus der beste-
henden Infrastruktur und ist sehr komplex. Im Ver-
gleich mit Basistunneln mit 2 Fahrtunneln weist das
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ria. Le misure di sicurezza sono suddivise in 5 grup-
pi:

e misure finalizzate a evitare I'evento;

e misure finalizzate a diminuire le probabilita
di accadimento dell’evento;

e misure che facilitano I'autosalvataggio;

e misure che facilitano il salvataggio da parte
di enti di soccorso;

e misure che faciltano la riparazione e
I'eliminazione di danni.

Le misure di sicurezza di ogni gruppo sono suddivi-
se nei seguenti campi:

opera civile

attrezzaggio

materiale rotabile
organizzazione e personale

L'effetto delle misure di sicurezza é rappresentato in
modo tracciabile.

| rischi rimanenti sono elencati, le responsabilita so-
no indicate, i rischi sono classificati e valutati, la sor-
veglianza di quest'ultimi & regolata. Inoltre i rischi ri-
manenti sono approfonditi ed analizzati soprattutto
con riferimento alla protezione da catastrofi e
all'accettazione del rischio in base a scenari
d’indisponibilita rappresentativi. Di questi fanno parte
il fallimento d’imprese, gli incendi, le esplosioni, le
emissioni di gas tossici e gli incidenti ferroviari con
soli effetti meccanici (deragliamenti, collisioni). | ri-
schi sono rilevati e valutati in base al livello di accet-
tazione di rischi. Da questa valutazione emerge, che
per le persone e I'ambiente i pericoli vengono ridotti
e che gli obiettivi di sicurezza perseguiti vengono
raggiunti.

Gli interventi per fronteggiare casi d’emergenza e di
catastrofi entrano nel merito delle possibili ripercus-
sioni dei rischi rimanenti ed accettati. L’autosoccorso
€ stato esaminato approfonditamente attraverso si-
mulazioni delle vie di fuga e la propagazione del fu-
mo in caso d'incendio. L'organizzazione di soccorso
e definita e i compiti di questa sono regolati. | quadri
di minaccia sostitutivi vengono descritti ed abbinati a
quattro livelli di pericolo. Per ogni livello di pericolo
sono state stabilite le relative misure.

3.3.5. Valutazione e conclusioni

Il sistema di gallerie progettato scaturisce dai requi-
siti di esercizio nonché dall’'esistente infrastruttura,
ed & molto complesso. Rispetto a gallerie di base
con due gallerie di percorrenza, il sistema di gallerie
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Tunnelsystem Erschwernisse auf, vor allem durch
die Verknupfung des Basistunnels mit den Doppel-
spurtunnel ,Umfahrung Innsbruck” und ,Franzens-
feste* und durch den Uberwurf der Tunnelréhren
wegen des Wechsels von Rechtsverkehr auf Links-
verkehr. Die Sicherheit musste umfassend unter-
sucht, und weitgehende Massnahmen, inshesondere
Liftungsmassnahmen und Massnahmen in Bezug
auf die Selbstrettung, mussten getroffen werden.

Die Ergebnisse des Sicherheitskonzepts weisen
nach, dass das Tunnelsystem des Vorhabens zur
Verbesserung der Transportsicherheit in der Alpen-
region beitragt.

Der bestehende Umfahrungstunnel Innsbruck hat
lediglich eine Betriebsgenehmigung fir Giterverkehr
mit erganzenden Auflagen fiir Ziige der Rollenden
Landstrasse. Unter Beibehalt des reinen Giterver-
kehrs ware zum heutigen Zeitpunkt keine Nachris-
tung erforderlich. Im Rahmen des Projekts Brenner
Basistunnel wird der Umfahrungstunnel Innsbruck
jedoch in das Tunnelsystem integriert und auch fur
den Personenverkehr verwendet. Der Umfahrungs-
tunnel als Doppelspurtunnel mit Gegenverkehr wur-
de nach dem damaligen Stand der Technik gebaut.
Sein Sicherheitsniveau entspricht demjenigen be-
stehender Tunnel, genilgt den heutigen Sicherheits-
anforderungen jedoch nicht mehr, vor allem in Be-
zug auf den Reiseverkehr. Im Rahmen des Projekts
wurden zusatzliche Sicherheitsmassnahmen getrof-
fen. Zu diesen gehoéren Sicherheitsstollen mit Zu-
fahrtstunnel, Liftungsanlagen, Ldschwasserleitung,
auf beiden Seiten von 0.6 m auf 1.2 m verbreiterte
Randwege und alle 333 m ein stolperfreier und
brandfester Gleistuibergang. Durch die zusétzlichen
Sicherheitsmassnahmen werden die Risiken redu-
ziert, und das heute geforderte Sicherheitsniveau bei
solchen Tunneln wird erreicht.

4. PROJEKTBESCHREIBUNG

Im folgenden Kapitel werden die Fachbereiche der
Streckenplanung, Bauwerksplanung, Ausriistung und
Erhaltung des genehmigten Projektes naher be-
schrieben.

4.1. Streckenplanung

4.1.1. Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und
Frachtenbahnhof
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presenta dei punti di criticita soprattutto a causa del
collegamento della galleria di base con le gallerie a
canna doppia “circonvallazione Innsbruck” e “For-
tezza”, nonché a causa del salto di montone per il
cambio del senso di marcia della circolazione da de-
stra a sinistra. E stato necessario analizzare ampia-
mente la sicurezza ed e stato necessario adottare
soprattutto misure di ventilazione e misure relative
all'autosoccorso.

| risultati del concetto di sicurezza provano che il si-
stema di gallerie dell’opera contribuisce al migliora-
mento della sicurezza di trasporto nella regione alpi-
na.

L'esistente galleria di circonvallazione Innsbruck di-
spone solamente di un’autorizzazione per I'esercizio
del traffico merci con prescrizioni integrative per treni
dell'autostrada viaggiante. Mantenendo solamente il
traffico merci, allo stato attuale non sarebbe neces-
saria un’integrazione in termini di sicurezza.
Nell’ambito del progetto Galleria di base del Brenne-
ro la circonvallazione Innsbruck pero € integrata nel
sistema di gallerie e viene usata anche per il traffico
viaggiatori. La galleria di circonvallazione € stata co-
struita a doppio binario, con traffico nei due sensi di
circolazione, secondo lo stato della tecnica di allora.
Il suo livello di sicurezza corrisponde a quello di gal-
lerie esistenti, ma non corrisponde piu alle esigenze
di sicurezza odierne, soprattutto per il traffico viag-
giatori. Nellambito del progetto sono state messe in
atto misure di sicurezza supplementari. Tra esse si
annoverano cunicoli di sicurezza con galleria di ac-
cesso, impianti di ventilazione, impianti antincendio,
marciapiedi su ambo i lati allargati da 0,6 m a 1,2 m
e ogni 333 m un attraversamento del binario senza
pericolo di inciampo. Attraverso le misure di sicurez-
za supplementari i rischi vengono ridotti e il livello di
sicurezza richiesto attualmente per le gallerie di
guesto tipo sara raggiunto.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nel capitolo seguente sono descritti in modo piu det-
tagliato i settori specialistici progettazione del traccia-
to, progettazione delle opere, attrezzaggio e manu-
tenzione del progetto definitivo.

4.1. Progettazione del tracciato

4.1.1. Allacciamento alla stazione centrale di
Innsbruck e allo scalo
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Endzustand

Die gewahlte Verkehrslésung sieht im Grundsatz ei-
ne seitenrichtige Ein- und Ausfahrt (Rechtsverkehr)
im Bahnhofshereich Innsbruck vor. Der Wechsel von
Rechtsverkehr (Osterreich) auf Linksverkehr (ltalien)
erfolgt durch eine Uberwerfung der beiden Haupttun-
nelréhren im Streckenabschnitt zwischen dem Bahn-
hofsbereich Innsbruck und der Multifunktionsstelle
Innsbruck.

Hierbei wird die Gleistrasse der Ostrohre (Innsbruck
— Franzensfeste) nach dem Abzweig aus der Be-
standsstrecke und Uberquerung des Verbindungs-
gleises Westbahnhof — Frachtenbahnhof in die Tief-
lage gefuihrt und unterquert anschlief3end die Stral3e
.Klostergasse“, die A 12 und die Sill.

Das Nordportal der Ostrohre liegt bei Bau-km 1,3+99

Das Gleis der Westrohre (Franzensfeste — Inns-
bruck) zweigt kurz vor dem Nordportal des beste-
henden Bergisel-Tunnels aus der in diesem Bereich
noch gerinfligig verlegten Bestandstrecke ab und
verlauft am westlichen Hang der Sillschlucht bis zum
Tunnelportal in Bau-km 1,9+77.

Im ersten Tunnelabschnitt (km 2,0+92 bis km
2,1+31) erfolgt die Uberquerung der mit einem ge-
schlossenen Briickenbauwerk (Tunnelbriicke).

Die bestehende zweigleisige Brennerbahn wird im
Bereich zwischen der Olympia-Bricke und dem
Nordportal des Bergisel-Tunnels zur Reduzierung
der Inanspruchnahme von angrenzenden Grundsti-
cken im Bereich des Stifts Wilten nach Osten ver-
schwenkt.

Der Frachtenbahnhof wird durch ein Verbindungs-
gleis, das die zu verlegende Brennerbahn und das
Gleis der Westrohre (Franzensfeste — Innsbruck) in
einem Tunnel unterquert, an die Ostrohre ange-
schlossen.

Im Bereich des Frachtenbahnhofes werden die
Gleisanlagen umgestaltet, um Raum fir einen Ret-
tungsplatz mit einem Durchfahrgleis fir Havariezlige
sowie einem Gleisstutzen fiir einen Evakuierungszug
zu schaffen.

Am Portal der Westréhre in der Sillschlucht ist ein
weiterer Rettungsplatz mit Hubschrauberlandeplatz
(Notlandeplatz) geplant. Die Zufahrt erfolgt Gber eine
neu zu schaffende StraRenbriicke tber die Sill.

Unmittelbar am Nordportal der Ostrohre (km 1,3+99)
ist ein zusatzlicher Rettungsplatz vorgesehen. Auf
einen Hubschrauberlandeplatz (Notlandeplatz) wird
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Configurazione finale

In linea di principio la soluzione scelta per la
circolazione prevede che i treni entrino ed escano
dalla stazione di Innsbruck sul binario di linea (marcia
a destra). |l cambio di senso di marcia da destra
(Austria) a sinistra (Italia) avviene tramite uno
scavalco delle due canne della galleria nel tratto di
linea tra la stazione di Innsbruck e il PMF di
Innsbruck.

A questo fine il tracciato del binario della canna est
(Innsbruck- Fortezza) gia dopo il bivio della linea
esistente e dopo aver attraversato il binario di
raccordo tra la stazione ovest e lo scalo si abbassa
per sottoattraversare la strada “Klostergasse”, I'A2 e
il torrente Sill.

L'imbocco nord della canna est si trova al km 1,3+99

Poco prima dellimbocco nord dell’'esistente galleria
Bergisel il binario della canna ovest (Fortezza —
Innsbruck) devia dalla linea esistente che in questa
Zona é stata spostata solo di poco e prosegue lungo
il versante occidentale della gola Sill fino all'imbocco
della galleria al km 1,9+77.

Nella prima tratta in galleria (dalla progressiva km
2,0+92 alla progressiva 2,1+31 [lattraversamento
avviene attraverso un ponte scatolare.

Allo scopo di ridurre il numero dei terreni limitrofi che
dovranno essere soggetti ad occupazioni nella zona
del monastero di Wilten I'esistente linea a due binari
del Brennero verra spostata verso Est nella tratta tra
il ponte Olympia e limbocco nord della galleria
Bergisel.

Lo scalo merci verra collegato alla canna est tramite
un binario di raccordo che sottoattraversa in galleria
la linea ferroviaria del Brennero, che a sua volta
verra spostata, ed il binario della canna ovest
(Fortezza — Innsbruck).

Nell'area dello scalo merci i binari verranno spostati
per creare lo spazio necessario per un binario di
passaggio per i treni in avaria nonché un binario
tronco per un treno di soccorso.

Presso I'imbocco della canna ovest nella gola del Sill
€ previsto un ulteriore posto di soccorso con
elisuperficie (area di atterraggio di soccorso).
L'accesso avverra tramite un ponte stradale che
verra costruito sopra il torrente Sill.

Immediatamemnte presso I'imbocco nord della canna
est (km 1,3+99) & previsto un ulteriore posto di soc-
corso. In questa zona prossima alla stazione non &
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in diesem bahnhofsnahen Bereich verzichtet.

4.1.2. Einbindung Umfahrung Innsbruck

Die Einbindung des bestehenden Umfahrungstun-
nels Innsbruck, kurz als ,Umfahrung Innsbruck” be-
zeichnet, erfolgt Uber zwei sogenannte Verbindungs-
tunnel, die auf der Héhe von Aldrans aus dem beste-
henden Umfahrungstunnel abzweigen und kurz vor
der Multifunktionsstelle Innsbruck in die Haupttunnel-
réhren einmunden.

Der Wechsel von Rechtsverkehr (im bestehenden
Umfahrungstunnel) auf Linksverkehr (im Brenner-
Basistunnel) erfolgt durch eine Uberwerfung des
Verbindungstunnels Ost mit dem bestehenden Um-
fahrungstunnel.

Bauphase

Im Bereich des Bahnhofes wird fir die Zufahrt zur
Baustelleneinrichtungsflache sidlich der Olympia-
bricke eine temporéare Strassenbriicke tber die Sill
errichtet, die an die StralRe ,Sillufer* anschlief3t.

Im Bereich der Sillschlucht werden fir die Baustel-
leneinrichtung und die Erkundungsmafnahmen zwei
temporére Briicken tber die Sill errichtet.

Die Widerlager der nordlichen Briicke werden hierbei
auch fur den Bau der Briicke fir die endgultige Zu-
fahrt zum Rettungsplatz genutzt.

4.1.3. Haupttunnel zwischen MFS Innsbruck und
Abzweigung der Stollentrasse Aicha

Endzustand

Die beiden Tunnelrdhren werden in diesem Abschnitt
parallel und bis ca. km 48,2 aus geologisch-
geotechnischen Griinden in einem Abstand von 70 m
gefihrt. AnschlieBend verringert sich der Abstand
der beiden Tunnelréhren aufgrund der glnstigeren
geologischen Verhaltnisse bis auf 40 m. Ab km 50,7
verlaufen die beiden Basistunnelréhren in diesem
engeren Abstand parallel bis zur Eisackquerung und
anschlieBend in einem noch engeren Abstand im
Portalbereich in Franzensfeste. Die Linienfihrung
des Basistunnels erfolgt weitestgehend in der Gera-
den, mit grolRen Radien, die der Streckenhdchstge-
schwindigkeit von V,x = 250 km/h entsprechen. Et-
wa bei km 6 befindet sich die Multifunktionsstelle
Innsbruck, bei ca. km 20 die Multifunktionsstelle
Steinach und bei ca. km 39 die Multifunktionsstelle
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prevista un’elisuperficie (area di atterraggio di emer-
genza).

4.1.2. Allacciamento alla circonvallazione di In-
nsbruck

L'allacciamento dell'esistente galleria di circonvalla-
zione Innsbruck, di seguito denominata "circonvalla-
zione Innsbruck” avviene attraverso due gallerie di
collegamento che presso Aldrans deviano dalla galle-
ria di circonvallazione esistente per poi connettersi
alle canne principali poco prima del PMF di In-
nsbruck.

Il cambio del senso di marcia da destra (nell’esistente
galleria della circonvallazione) a sinistra (nella galle-
ria di base del Brennero) avviene tramite un salto di
montone della galleria di interconnessione est con
I'esistente galleria di circonvallazione.

Fase costruttiva

In corrispondenza della stazione sara realizzato un
ponte stradale provvisorio sul fiume Sill per I'accesso
all'area di cantiere a Sud del ponte Olympiabriicke,
che si colleghera alla strada "Sillufer".

Nell'area della gola del torrente Sill verranno costruiti
due ponti provvisori sul Sill a servizio delle aree di
cantiere e delle attivita di prospezione.

In questo caso le spalle del ponte situato piu a nord
verranno utilizzate anche per la realizzazione del
ponte per I'accesso definitivo al posto di soccorso.

4.1.3. Galleria principale tra il PMF di Innsbruck e
la diramazione del tracciato del cunicolo di
Aica

Stato finale

Nel tratto in oggetto, i tracciati delle canne della
galleria sono paralleli e, fino al km 48,2 ca., hanno
interasse pari a 70 m, per rispondere ad esigenze
geologico-geotecniche. Successivamente la distanza
tra le canne si riduce fino a 40 m, grazie a condizioni
geologiche piu favorevoli. Dalla progressiva km 50,7
entrambe le canne della Galleria di Base procedono
in parallelo con un interasse minore fino
all'attraversamento  dell’lsarco, per poi ridursi
ulteriormente presso la zona dei portali di Fortezza. Il
tracciato della Galleria di base si sviluppa perlopiu
rettilineo con grandi raggi di curvatura idonei per una
velocita massima di linea di Vpa= 250 km/h. Al km 6
ca. si trova il posto multifunzione Innsbruck, al km 20
ca. il posto multifunzione Steinach e al km 39 ca. il
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Wiesen.

Die Multifunktionsstellen erhalten jeweils Uberleitver-
bindungen N-S/S-N, die mit V. = 100 km/h befahr-
bar sind.

Die Multifunktionsstelle Steinach erhalt zusétzlich je
Fahrtrichtung ein Uberholungsgleis mit 750 m Nutz-
lange, das jeweils hinter den Uberleitverbindungen
angeordnet wird. Die Ein- und Ausfahrgeschwindig-
keit betragt Vimax = 100 km/h.

In Ahrntal, Wolf und Wiesen sind jeweils Zufahrts-
tunnel geplant, die wéhrend der Bauphase der Ver-
bindung zu den Baustellenbereichen und in der Be-
triebsphase als Service- bzw. Rettungstunnel dienen.

In Mauls ist ein Zwischenangriff geplant, der haupt-
sachlich baulogistischen Zwecken dient, und im Be-
darfsfall eine zusétzliche Zugangsmaglichkeit zu den
beiden Haupttunnelréhren bietet.

An den Portalen der Zufahrtstunnel sind jeweils Ret-
tungsplatze geplant, in die auch Hubschrauberlande-
platze (Notlandepléatze) integriert sind.

Fir den Bau der Zufahrtstunnel Wolf muss im Be-
reich Steinach / Wolf die Bundesstralie B 182 ver-
legt werden.

Bauphase

Die externe ErschlieRung der Baustelleneinrichtungs-
flachen in Ahrntal erfolgt Uber eine temporéare An-
schlussstelle an der A 13.

Die Baustelle Steinach/Wolf wird mit einer eigenen
Verbindungsstral’e zwischen der Baustelle und dem
Autobahnzubringer der Autobahnmeisterei Plon, wo
eine temporéare Abfahrt vorgesehen ist, an die A13
angeschlossen.

Aufgrund der BaumafRnahme in Mauls muss die
Staatsstrasse SS 12 verlegt werden.

4.1.4. Abschnitt Abzweigung des Stollens Aicha —
Einbindung Franzensfeste

Ab km 50,7 verlaufen die beiden Basistunnelréhren
in einem Abstand von 40 m parallel bis zur Eisack-
unterquerung. Ab hier verringert sich der Abstand der
Tunnelachsen bis zum Siidportal des Brenner Basis-
tunnels auf rund 13 m.

Wahrend im noérdlichen Teil des Brenner Basistun-
nels die Entwurfsgeschwindigkeit 250 km/h betragt,
ist aufgrund der beengten Platzverhaltnisse beim
Bahnhof Franzensfeste ab km 54,3 eine Verringe-
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posto multifunzione Prati.

| posti multifunzione sono attrezzati con
comunicazioni pari/dispari transitabili ad una velocita
Vmax = 100 km/h.

Inoltre il posto multifunzione Steinach & dotato per
ogni direzione di marcia di un binario di precedenza,
con 750 m di lunghezza utile, posizionati a valle delle
gallerie di comunicazione. La velocita in entrata e in
uscita € Vpax = 100 km/h.

Ad Ahrntal, Wolf e Prati sono previste rispettivamente
delle gallerie d'accesso laterali che durante la fase
costruttiva serviranno da collegamento con le aree di
cantiere, mentre durante la fase d'esercizio serviran-
no da galleria di servizio e/o di emergenza.

A Mules € previsto un attacco intermedio, che servira
principalmente per scopi logistici e che in caso di ne-
cessita offrira un’ulteriore possibilita di accesso alle
due canne principali.

Presso gli imbocchi delle gallerie di accesso sono
previsti dei posti di soccorso dotati anche di elisuper-
fici (aree di atterraggio in caso di emergenza).

Per la realizzazione delle gallerie di accesso Wolf,
nella zona Steinach/Wolf si dovra spostare la strada
federale B182.

Fase costruttiva

Lo sfruttamento esterno dell'area di cantiere in A-
hrntal avviene tramite allacciamento provvisorio
all'autostrada A13.

Il cantiere Steinach/Wolf sara collegato all’Autostrada
A13 mediante una viabilita dedicata tra il cantiere e il
raccordo autostradale del Centro per la Sicurezza
Autostradale Plon, nel quale & prevista un’uscita
provvisoria.

A causa dei lavori a Mules dovra essere eseguita una
variante della strada statale SS 12.

4.1.4. Tratto punto di diramazione del cunicolo
Aica — collegamento Fortezza

A partire dal km 50,7, entrambe le canne della Galle-
ria di Base hanno andamento parallelo ed interasse
pari a 40 m, fino al sottoattraversamento dellIsarco.
Da questo punto e fino al portale sud della Galleria di
Base del Brennero, l'interasse si riduce a ca. 13 m.

Mentre nella parte nord della Galleria di Base del
Brennero, la velocita di progetto &€ di 250 km/h, dal
km 54,3, il limitato spazio a disposizione presso la
stazione di Fortezza rende necessario ridurre detta
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rung der Streckenhéchstgeschwindigkeit auf 200
km/h erforderlich. Diese wird auch im anschliel3en-
den Abschnitt der Zulaufstrecke Sid beibehalten.

Im Abschnitt von der Abzweigung des Stollens Aicha
bis zur Eisackquerung unmittelbar vor der
Unterfahrung der Brenner Autobahn ist der Vortrieb
der beiden Tunnelréhren des Basistunnels mit TBM
und eine anschlieBende Erweiterung im bergméanni-
schen Vortrieb fur den Abschnitt bis ca. km 52+629
fur die Ostrohre und bis ca. km 52+906 fir die West-
réhre geplant. Die Eisackquerung, bei der der Eisack
durch die Basistunnelrdhren unterfahren wird, erfolgt
in offener Bauweise. Der letzte Teil des Brenner Ba-
sistunnels, der dann im Gebirgsabschnitt in Richtung
Suden verlauft, wird wieder in bergmannischer Bau-
weise aufgefahren. Das Sudportal des Basistunnels
liegt bei ca. km 56,4.

Im Bereich der Eisackquerung zweigen von den bei-
den Basistunnelrdhren die beiden Verbindungstunnel
ab und knupfen unmittelbar nérdlich des Bahnhofs
Franzensfeste an die Bestandsstrecke an.

Der Bahnhof Franzensfeste wird zu einem wesentli-
chen Teil neu errichtet. Der nord-6stliche Teil bleibt
der Bestandsstrecke vorbehalten und wird so umge-
baut, dass die Betriebsbeeintréachtigungen mdaglichst
gering sind.

Auf der sud-westlichen Seite des Bahnhofs der Be-
standsstrecke werden die Anlagen fur die Wartung
und Sicherheit vorgesehen. Anschlielend daran,
Richtung Sud-Westen, verlauft die Neubaustrecke in
einem rund 700 m langen, offenen Abschnitt am Fu-
Be der Talflanke und bindet dann an den
Schalderertunnel an, der einen Teil des 1. Bauloses
der Zulaufstrecke Sud darstellt.

Am Sidportal des Basistunnels ist ein Hauptret-
tungsplatz mit Hubschrauberlandeplatz mit einer Fla-
che von insgesamt 3.100 m? vorgesehen. Beim Por-
tal des Verbindungstunnels Gleis 2 (zwischen Neu-
baustrecke und Bestandsstrecke) und beim Notaus-
gang NA4 aus dem Verbindungstunnel Gleis 2 sind
jeweils Nebenrettungsplatze kleineren Ausmalfles
geplant.

Im Bereich der Eisackunterquerung ist eine Verle-
gung der Staatsstraf3e erforderlich. Weiters wird eine
neue Zufahrt von der SS12 im Bereich der Eisack-
guerung zu den sud-westlich des Eisacks liegenden,
landwirtschaftlich genutzten Flachen errichtet, die fur
die Errichtung der Bauwerke erforderlich ist und in
der Betriebsphase auch als Zufahrt zu den Portalen
der Verbindungstunnel dient.
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velocita a 200 km/h, che viene mantenuta anche nel
successivo tratto di accesso sud.

Nel tratto del punto di diramazione del cunicolo di Ai-
ca fino all’attraversamento del fiume Isarco, diretta-
mente prima del sottoattraversamento
dell”Autostrada del Brennero, i lavori di avanzamento
delle due canne della Galleria di Base sono previsti
con scavo con TBM e successivo allargamento con
metodo convenzionale per il tratto sino a pk 52+629
ca. per la galleria Est e sino a pk 52+906 ca. per la
galleria Ovest. L attraversamento dell’Isarco, ovvero
il sottoattraversamento del fiume Isarco da parte del-
le canne della Galleria di Base, viene realizzato in ar-
tificiale. L'ultima parte della Galleria di Base del
Brennero, prosegue poi in direzione sud nel tratto in
roccia e viene eseguita con metodo convenzionale. Il
portale sud della Galleria si trova al km 56,4 ca..

Nella zona dell’'attraversamento dell'lsarco le due gal-
lerie di interconnessione si diramano dalle due canne
della Galleria di Base e si collegano con la linea esi-
stente subito a nord della stazione di Fortezza.

La Stazione di Fortezza viene per buona parte rico-
struita; nella parte a nordest viene preservata la linea
esistente; gli interventi previsti sono concepiti in mo-
do da ridurre al massimo le ripercussioni
sull'esercizio.

Nella parte sudoccidentale della stazione della linea
storica, sono previsti impianti di manutenzione e sicu-
rezza. Procedendo in direzione sudovest, in un tratto
all"aperto lungo ca. 700 m ed ai piedi del fianco della
valle, corre la linea nuova, che si connette nella Gal-
leria Scaleres, facente parte del lotto 1 dell’accesso
sud.

Presso il portale sud della Galleria di Base, € previsto
un piazzale principale di soccorso con elisuperficie,
avente una superficie totale pari a 3.100 m”. Presso il
portale della galleria dinterconnessione binario pari
(tra la linea nuova e la linea esistente) e presso
'uscita di emergenza NA4 dalla galleria
d’interconnessione binario pari, sono parimenti previ-
sti piazzali di soccorso secondari di dimensioni mino-
ri.

Nella zona del sottoattraversamento dell’ Isarco & ne-
cessario realizzare una variante alla Strada Statale e
viene altresi realizzato un nuovo accesso dalla SS12
alle superfici agricole ubicate a sudovest dell’lsarco,
necessario per la realizzazione delle opere e, in fase
di esercizio, per accedere ai portali delle gallerie
d’interconnessione.
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Bauphase

Neben der Erschlieung der Baustellen des Bereichs
der Eisackunterquerung durch die SS12 wird west-
lich des WeilRenbachs eine provisorische Autobahn-
abfahrt auf der ndrdlichen Fahrspur errichtet. Weiters
wird im Bereich der Plungersdge in Oberau eine pro-
visorische Auffahrt auf die Autobahn Richtung Stden
in jenem Bereich, wo eine solche schon seinerzeit
von der Autobahngesellschaft fur eigene Zwecke er-
richtet worden ist, wieder aktiviert.

Die BaustellenerschlieBung des Bahnhofsbereiches
Franzensfeste erfolgt auf der Siidseite Uber eine neu
zu errichtende ZufahrtsstraRe, die Ostlich des Orts-
gebietes von Franzensfeste beginnt, so dafl3 der
Baustellenverkehr das zentrale Siedlungsgebiet der
Gemeinde Franzensfeste nicht berihrt.

4.1.5. Erkundungs- und Servicestollen

Zur Erfullung verschiedenster Funktionen, sowohl in
der Bau-, als auch in der Betriebsphase, wird vor
dem Vortrieb der Haupttunnel ein Erkundungs- bzw.
Servicestollen vorgetrieben. Dieser wird Uber den
Groliteil der Lange parallel zur Tunnelachse der bei-
den Haupttunnel verlaufen und ca. 10-12 m tiefer lie-
gen.

Im noérdlichen Abschnitt schwenkt der Stollen ab ca.
km 4,5+20 aus der Mittenlage heraus und fiihrt an-
schlieRend geradlinig nach Norden und mindet bei
Innsbruck unterhalb des Wehres in die Sill. In diesem
Abschitt wird er als Entwasserungsstollen ,Inns-
bruck” bezeichnet.

Nach Siuden ab km 51,5 zweigt der Erkundungsstol-
len von der Trasse der Haupttunnelréhren ab. Er
weicht hier nach Sud-Osten aus und verlauft auf der
Ostlichen Talseite des Wipptales bis zum Sudportal in
Aicha, welches am Ende der Schluchtstrecke 6stlich
der Staumauer des Stausees Franzensfeste und
rund 80 m tiefer als das Basistunnelportal selbst
liegt.

Der Stollen wird in Baulosen errichtet, im Endzustand
jedoch durchgehend von Innsbruck bis Aicha vor-
handen sein. Der Erkundungsstollen dient in der
Bauphase auch zur Ableitung der Bergwasser zur
Beforderung des Ausbruchmaterials und zur Versor-
gung der Haupttunnelréhren mit Baumaterial. In der
Betriebsphase ist eine dauernde Nutzung als Ent-
wasserungsstollen vorgesehen.
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Fase costruttiva

Oltre all’accesso ai cantieri dell’area del sottoattra-
versamento dell’lsarco attraverso la SS12, ad ovest
del Rio Bianco, viene realizzata un”uscita autostrada-
le provvisoria nella corsia Nord. Nella zona della se-
gheria Plunger, a Pra di Sopra, viene inoltre ripristi-
nata un’entrata provvisoria all’autostrada in direzione
sud; detto intervento interessa una zona in prece-
denza interessata da un intervento analogo ad opera
della societa Autostrada del Brennero, per scopi pro-

pri.

L"accesso ai cantieri nella zona della Stazione di For-
tezza avviene, sul lato sud, attraverso una nuova vi-
abilita di accesso; detta viabilita inizia ad est
dell’abitato di Fortezza, in modo che il centro abitato
del Comune di Fortezza non sia interessato dal traffi-
co di cantiere.

4.1.5. Cunicolo esplorativo e di servizio

Al fine di assolvere molteplici funzioni, sia nella fase
di costruzione sia in quella di esercizio, & stata
prevista la costruzione di un cunicolo esplorativo e di
servizio prima dello scavo delle gallerie principali,
posizionato per gran parte del suo sviluppo
parallelamente all’asse delle gallerie principali stesse,
10-12 m piu basso.

Nel tratto a nord, dal km 4,5+20 il cunicolo abbando-
na questa posizione centrale e continua in linea retta
verso nord per connettersi a Innsbruck, presso lo
sbarramento, nel torrente Sill. In questa zona viene
denominato cunicolo di drenaggio "Innsbruck".

Verso sud, a partire dal km 51,5, il tracciato del
cunicolo si dirama da quello delle gallerie principali in
direzione sudest e prosegue lungo il  versante
occidentale dell’Alta Val d’lsarco fino al portale sud,
presso Aica, ubicato all’estremita del tratto della gola,
ad est della diga di sbarramento dell'invaso di
Fortezza e a quota di ca. 80 m piu bassa rispetto a
quella del portale della Galleria di Base.

Il cunicolo verra realizzato in diversi lotti, ma nella
configurazione finale sara presente in modo continuo
da Innsbruck ad Aica. Durante la costruzione il
cunicolo esplorativo serve anche sia alla derivazione
delle acque ipogee sia al trasporto dei materiali di
scavo ed all’approvvigionamento dei materiali di
costruzione nelle gallerie principali. Nella fase di
esercizio €& previsto un utlizzo costante come
cunicolo di drenaggio.
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4.1.6. Rettungsstollen Innsbruck

Endzustand

Parallel zum bestehenden Doppelspurtunnel der Um-
fahrung Innsbruck wird, beginnend beim Portal Tul-
fes bis Uber das Anschlussbauwerk zum Brenner
Basistunnel hinaus, ein parallel verlaufender Ret-
tungsstollen mit einer Gesamtlange von etwa 7,9 km
geplant.

Im Bereich der Abzweigung verlauft der Rettungs-
stollen lagemaRig parallel zum Verbindungstunnel
Ost, hohenmalig allerdings parallel zum Umfah-
rungstunnel.

Der Rettungsstollen wird aufen durch den
ca. 1,35 km langen Fensterstollen Ampass erschlos-
sen, wodurch sich ein ca. 9,5 km langes Rettungs-
stollensystem mit Zugangen am Portal Tulfes und am
Portal Ampass ergibt.

Der bestehende Rettungsplatz am Portal Tulfes
bleibt erhalten und wird nur der neuen Situation an-
gepasst.

Am Portal Ampass wird ein Rettungsplatz mit Hub-
schrauberlandeplatz angelegt.

Aufgrund der BaumaBBnahme missen die Landes-
strasse L283 sowie die Gemeindestrasse Ampass in
Richtung Suiden verlegt werden.

Bauphase

Wahrend der Bauphase sind zusatzliche Stral3en-
verbindungen geplant, um Transporte und Zufahrten
auf die Baustellenflichen zu vereinfachen und Dis-
tanzen fur den Bauverkehr mdglichst zu verkirzen.

So werden in Tulfes und Ampass jeweils temporar
zuséatzliche Anbindungen an die Autobahn A 12 ge-
schaffen.

4.2. Bauwerksplanung

4.2.1. Allgemeine Beschreibung

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System
mit zwei einspurigen Tunnelréhren. Zwischen den
Tunnelréhren sind im Abstand von 333 m Quer-
schlage angeordnet. Zuséatzlich enthalt das Tunnel-
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4.1.6. Cunicolo di soccorso Innsbruck

Configurazione finale

Parallelamente alla galleria a doppio binario della cir-
convallazione di Innsbruck, a partire dal portale di
Tulfes fino ad oltre il tratto di galleria di base del
Brennero, viene progettato un cunicolo di soccorso
con una lunghezza totale di ca. 7,9 km.

Nell'area del tratto di diramazione, il cunicolo di soc-
corso si sviluppa planimetricamente parallelo alla gal-
leria di interconnessione Est, ma altimetricamente si
sviluppa parallelamente alla galleria di circonvallazio-
ne.

Il cunicolo di soccorso € collegato all’esterno median-
te la finestra di Ampass, della lunghezza di
ca. 1,35 km, mediante la quale viene a crearsi un si-
stema di cunicoli di soccorso con accessi ai portali di
Tulfes e Ampass della lunghezza di ca. 9,5 km.

Il posto di soccorso esistente presso il portale Tulfes
verra mantenuto e viene adattato alla nuova situazio-
ne.

Presso il portale Ampass viene disposto un posto di
soccorso dotato di elisuperficie.

A causa dei lavori devono essere realizzate la varian-
te alla strada provinciale L283 e alla strada comunale
di Ampass, spostandole in direzione sud.

Fase costruttiva

Durante la fase di costruzione vengono progettati ul-
teriori collegamenti della viabilita per semplificare i
trasporti e gli accessi alle aree di cantiere e per ac-
corciare le percorrenze del traffico di cantiere.

In questo modo a Tulfes e Ampass vengono creati
ulteriori allacciamenti temporanei all'autostrada A12.

4.2. Progettazione dell’opera

4.2.1. Descrizione generale

La Galleria di base del Brennero prevede un sistema
con due gallerie a binario semplice. Tra le due galle-
rie sono posizionati ogni 333 m cunicoli trasversali di
collegamento. In piu il sistema di gallerie comprende
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system einen Erkundungs- und Servicestollen, der
Uber einen Grol3teil der Ladnge des Basistunnels mit-
tig zwischen den Haupttunnelréhren, jedoch unter-
halb deren Niveau verlauft. Weiters wird mittels ein-
gleisigen Verbindungstunneln eine unterirdische An-
bindung an die Bestandsstrecken der Umfahrung
Innsbruck und der Bestandsstrecke nordlich des
Bahnhofs Franzensfeste vorgesehen.

Durch drei Multifunktionsstellen (MFS) wird der
Brenner Basistunnel in vier Abschnitte unterteilt. Eine
Multifunktionsstelle befindet sich sidlich von Inns-
bruck im Bereich der Abzweigung der Verbindungs-
tunnel zur Umfahrung Innsbruck, eine zweite bei
Steinach am Brenner und eine dritte nérdlich von
Franzensfeste bei Wiesen.

Die Multifunktionsstellen beinhalten Nothaltestellen
fur die Evakuierung der Passagiere havarierter Zige,
sowie Einrichtungen fir den Betrieb und fiir Erhal-
tungsarbeiten.

In Steina_<_:h wurde die Multifunktionsstelle zuséatzlich
mit zwei Uberholgleisen ausgestattet.

Die Multifunktionsstellen werden von der Oberflache
aus durch westlich der Trasse liegende, befahrbare
Zugangstunnel erschlossen.

Unmittelbar nérdlich der Multifunktionsstelle Inns-
bruck zweigen die beiden Verbindungstunnel in die
bestehende Umfahrung Innsbruck ab, so dass die
Guterziige den Bahnhof Innsbruck unterirdisch tber
die Umfahrung Innsbruck im Siden der Stadt umfah-
ren kdnnen.

Die Verbindungstunnel zwischen der Umfahrung
Innsbruck und dem Basistunnel mit einer Gesamtroh-
renlange von ca. 9 km sind eingleisig. Der Abzweig-
punkt im Umfahrungstunnel wurde als zweigleisige
Abzweigung bereits im Zuge der Erstellung realisiert.
Es werden jedoch aus Sicherheitsgriinden an dieser
Stelle fur die beiden Verbindungstunnel zwei ge-
trennte eingleisige Abzweiger angeordnet werden.

Die Einbindung der Verbindungstunnel in den Haupt-
tunnel wird als Uberwerfungsbauwerk zum kreu-
zungsfreien Gleiswechsel von Rechts- auf Linksver-
kehr und umgekehrt ausgebildet.

Die Verbindungstunnel sind aus Sicherheitsgriinden
analog dem Basistunnel mit Querschlagen verbun-
den. Der Hohenunterschied zwischen den Verbin-
dungstunnel wird durch Querschlage mit Rampen
(Neigung £10%) Uberwunden.

Weiters umfasst das Projekt die Anbindung des Ba-
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anche un cunicolo di prospezione e di servizio, che si
sviluppa per gran parte della galleria di base in posi-
zione mediana tra le canne principali, ma ad una
quota inferiore. Inoltre, per mezzo di gallerie di inter-
connessione a binario semplice sono previsti colle-
gamenti in sotterraneo alle linee esistenti della cir-
convallazione Innsbruck e della linea esistente a nord
della stazione di Fortezza.

Le gallerie principali sono suddivise in quattro tratti
per la presenza di tre posti multifunzione (PMF). Un
posto multifunzione & ubicato a sud di Innsbruck, nel-
la zona di diramazione delle gallerie di interconnes-
sione verso la circonvallazione di Innsbruck, un se-
condo posto si trova presso Steinach am Brenner ed
un terzo a nord di Fortezza nei pressi di Prati.

| posti multifunzione sono dotati di fermate
d’emergenza per il soccorso di passeggeri in treni in-
cidentati nonché di impianti per I'esercizio e per i la-
vori di manutenzione.

Il posto multifunzione di Steinach é stato dotato inol-
tre di due binari di precedenza.

Si accede ai posti multifunzione dalla superficie at-
traverso gallerie d’accesso carrabili, situate a ovest
del tracciato.

Poco piu a nord del posto multifunzione di Innsbruck
si diramano le due gallerie di interconnessione verso
I'esistente circonvallazione di Innsbruck, che permet-
teranno ai treni merci di evitare il transito della sta-
zione di Innsbruck, percorrendo in sotterraneo la cir-
convallazione di Innsbruck a sud della citta.

Le gallerie di interconnessione tra la circonvallazione
di Innsbruck e la galleria di base hanno una lunghez-
za totale di circa 9 km e sono a binario semplice. Il
punto di diramazione nella galleria di circonvallazione
€ stato realizzato come galleria a binario doppio gia
in fase di costruzione. Per motivi di sicurezza, tutta-
via, verranno disposte in questa posizione due dira-
mazioni separate a binario semplice per le due galle-
rie di interconnessione.

Il collegamento della galleria di interconnessione alle
gallerie principali viene costruita con un salto di mon-
tone per permettere il cambio di senso di marcia del-
la circolazione da destra a sinistra e viceversa senza
interferenze con I'esercizio.

Per ragioni di sicurezza le gallerie di interconnessio-
ne sono collegate mediante cunicoli trasversali, ana-
logamente alla Galleria di base. La differenza altime-
trica tra le gallerie di interconnessione viene superata
grazie a dei cunicoli trasversali con rampe (pendenza
<10%).

Inoltre il progetto comprende le interconnessioni della
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sistunnels an die bestehenden Bahnhofe Innsbruck
im Norden und Franzensfeste im Siden.

Das Tunnelsystem des Brenner Basistunnels bein-
haltet demnach die folgenden wichtigsten Bauteile:

e zwei Einspurréhren (Haupttunnel)

e Querschlage zwischen den Einspurréhren, mit
oder ohne besonderen Raum fir technische Ein-
richtungen

e Multifunktionsstelle ,Umfahrung Innsbruck” (A)

e Multifunktionsstelle , Steinach” (A)
e Multifunktionsstelle ,Wiesen“ (1)

¢ seitliche Zugangstunnel zu den Multifunktionsstel-
len Umfahrung Innsbruck (Zugangstunnel Ahrn-
tal), Multifunktionsstelle Steinach (Zugangstunnel
Wolf) und Wiesen (Zugangstunnel Pfitsch).

e Die Zugangstunnel beinhalten auch die Luftungs-
zentralen fir die Betriebsphase

e Gleiswechseltunnel (Uberleitstellen N-S/S-N) im
Bereich der MFS.

e Verbindungstunnel zum bestehenden Umfah-
rungstunnel Innsbruck inklusive Abzweigungen
von der Umfahrung Innsbruck und Abzweigungen
von den Haupttunnelréhren.

e Portal Innsbruck und Einbindung Bahnhof Inns-
bruck inklusive Anbindung Frachtenbahnhof Inns-
bruck

e Sillbriicke und diverse Hangbriicken im Bereich
Sillschlucht (fur das Gleis 2 - Westréhre)

e Portal der Haupt- und der Verbindungstunnel im
Bereich Franzensfeste und Anbindung, ein-
schlieBlich Abzweigungen und Ausbau Bahnhof
Franzensfeste

e Entwasserungsstollen Innsbruck einschlie3lich
Ausleitung in die Sill nahe dem Auslaufbauwerk
des Unterwasserstollens beim Kraftwerk Untere
Sill

e Rettungsstollen der bestehenden Umfahrung
Innsbruck inklusive Fensterstollen Ampass

e Servicetunnel Aicha im italienischen Projektab-
schnitt fur Entwasserungszwecke und als Zu-
gangstunnel.

e Erkundungsstollen, der als Vorausmafinahme fir
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Galleria di base con le stazioni gia esistenti di In-
nsbruck a nord e Fortezza a sud.

La configurazione complessiva della galleria di base
comprende essenzialmente le seguenti opere:

e due canne a binario semplice (gallerie principali)

e cunicoli trasversali tra le gallerie a binario sempli-
ce, con o0 senza locali speciali per attrezzature
tecniche

e posto multifunzione “Circonvallazione di In-
nsbruck” (A)

e posto multifunzione “Steinach” (A)
e posto multifunzione “Prati” (1)

e gallerie di accesso laterale ai posti multifunzione
circonvallazione di Innsbruck (galleria d’accesso
Ahrental), posto multifunzione di Steinach (galleria
d'accesso Wolf) e posto multifunzione di Prati
(galleria d’accesso Vizze).

e le gallerie di accesso prevedono anche le centrali
di ventilazione per la fase di esercizio

e gallerie di cambio binari (comunicazioni pa-
ri/dispari) prima dei PMF.

e galleria di interconnessione alla galleria di circon-
vallazione esistente Innsbruck, compresi i tratti di
diramazione della circonvallazione Innsbruck e i
tratti di diramazione dalle canne delle gallerie
principali.

e portale Innsbruck e collegamento alla stazione di
Innsbruck, compresa linterconnessione con lo
scalo merci di Innsbruck

e ponte Sill e diversi ponti a mezza costa nella zona
della gola del torrente Sill (per il binario pari - can-
na ovest)

e portale delle gallerie principali e di interconnes-
sione nella zona di Fortezza e gallerie di intercon-
nessione, compresi i tratti di diramazione e poten-
ziamento della stazione Fortezza

e cunicolo di drenaggio Innsbruck con condotta di
scarico nel Sill vicino all’'opera di restituzione della
condotta in pressione della centrale idroelettrica
dell'Untere Sill

e cunicolo di soccorso della circonvallazione esi-
stente di Innsbruck, inclusa la finestra di accesso
Ampass

e galleria di servizio Aica in territorio italiano per
scopi di drenaggio e come galleria di accesso.

e cunicolo esplorativo, realizzato per fasi, come mi-
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Erkundungszwecke und baubetriebliche Nutzung
abschnittsweise hergestellt wird. Im Endzustand
des Ausbaus wird der Stollen durchgehend von
Innsbruck bis Aicha vorhanden sein.

e Zugangstunnel in Mauls, der als Zwischenangriff
wahrend der Bauphase genutzt wird.

e Diverse Liftungsstollen und Liftungskavernen fir
die Bauliiftung.

e Diverse Baulogistikkavernen, TBM-Montage- und
Demontagekavernen, welche in der Bauphase
bendtigt werden.

Eine Verknupfung der Neubaustrecke und Bestands-
strecke nordlich des Bahnhofs Franzensfeste wird
mittels zwei einspuriger Verbindungstunnel ermég-
licht. Der geplante Servicestollen hat im Planungs-
gebiet Franzensfeste keine direkten Verbindungen
zum Brenner Basistunnel und seinen Verbindungen
zur Bestandsstrecke.

Die geplante Tunneltrasse soll im Streckenabschnitt
nordlich von Franzensfeste zwischen den Ortschaf-
ten Oberau und Mittewald das Eisacktal unterirdisch
queren. Die Eisackunterquerung erfolgt in offener
Bauweise.

Zur logistischen Verbindung der Baustelleneinrich-
tungsflachen Hinterrigger und des Portals Stollen Ai-
cha wird die Errichtung des Stollens Unterplattner
vorgesehen.

Die nachfolgend dargelegte Ubersicht der Infrastruk-
tur basiert auf dem Planungsstand der Einreichung
in ltalien und Oster-reich. In der Ubersicht sind alle
Hauptbauwerke angefiihrt, unabhangig von ihrer TSI
— Relevanz.

Die obige Beschreibung der Bauwerke beinhaltet ca.
— Male, die sich im Rahmen der Optimierungen
noch andern kénnen.
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sura preliminare per la prospezione e per I'utilizzo
logistico. Nello stadio finale di potenziamento il
cunicolo sara continuo da Innsbruck fino ad Aica.

e galleria di accesso a Mules, utilizzata come attac-
co intermedio durante la fase realizzativa.

e diversi cunicoli e caverne per la ventilazione in fa-
se di costruzione.

e diverse caverne per I'organizzazione logistica del-
la costruzione, caverna di montaggio e caverna di
smontaggio TBM, necessarie in fase di costruzio-
ne.

Due gallerie d’interconnessione a binario singolo col-
legano il tratto di linea nuova al tratto di linea storica,
a nord della stazione di Fortezza. Il cunicolo di servi-
Zio in progetto non ha, nell'area di progetto di Fortez-
za, collegamenti diretti alla Galleria di Base del Bren-
nero né ai collegamenti di quest’'ultima alla linea sto-
rica.

Nella sezione del tracciato a nord di Fortezza, tra le
localita Pra di Sopra e Mezzaselva, il tracciato della
galleria in progetto attraversa la Val d’'lsarco in sotte-
raneo. L'attraversamento del fiume Isarco verra rea-
lizzato secondo le modalita di costruzione con galle-
rie in artificiale.

Per il collegamento logistico delle superfici di cantiere
Hinterrigger ed il portale del cunicolo di Aica, & previ-
sta la realizzazione del cunicolo Unterplattner.

La seguente configurazione dell'infrastruttura si basa
sullo stato della progettazione definitiva in Italia ed in
Austria. La configurazione dell'infrastruttura com-
prende tutte le opere principali a prescindere dalla
loro rilevanza per le STI.

La descrizione delle opere sopra indicata & appros-
simativa e dette opere possono variare nel corso di
processi di ottimizzazione.
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Abbildung 10: Regelquerschnitt Tunnelsystem

4.2.2. Systemwabhl

Das aus zwei Einspurréhren und Multifunktionsstel-
len (MFS) bestehende Tunnelsystem entspricht aus
Sicht der Betriebssicherheit und des Bahnbetriebes
am besten den Anforderungen.

Eine Aufwertung erféahrt das System hinsichtlich Si-
cherheit vor allem durch die Multifunktionsstellen,
welche zweckmaRig eingerichtete Nothaltestellen,

lllustrazione 10: Sezione tipo del sistema di gallerie

4.2.2. Scelta del sistema

Il sistema di galleria a due canne a semplice binario
con posti multifunzione (PMF) & quello che meglio
corrisponde ai requisiti richiesti relativi alla sicurezza
ed all’'esercizio ferroviario

Dal punto di vista della sicurezza, il sistema € valo-
rizzato in particolare dai posti multifunzione, dotati di
fermate di emergenza, cambio di binari e strutture
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Gleiswechsel und bahndienstliche Einrichtungen
aufweisen. Zudem werden dort besondere Brandent-
luftungsvorrichtungen installiert, die Brandgase rasch
und direkt ins Freie absaugen und die Rettungsrau-
me mit Frischluft versorgen.

Fur den Fall, dass ein havarierter, brennender Per-
sonenzug aulerhalb der Multifunktionsstellen im
Tunnel stehen bleibt, kénnen die Passagiere Uber die
Querschlage sicher die gegenlberliegende Réhre
erreichen.

4.2.3. Eisenbahntunnel (Haupttunnel)

Das System des Eisenbahntunnels besteht aus zwei
einspurigen Tunnelrbhren, welche tber den Grof3teil
der Strecke parallel verlaufen. Der Achsabstand der
beiden Tunnelréhren betragt in diesen Abschnitten in
der Regel 70 m.

Die Einbindung der Umfahrung Innsbruck erfolgt
Uber eine jeweils ,seitenrichtige* Abzweigung aus
den Haupttunnelréhren in die sogenannten Verbin-
dungstunnel.

Der Fahrtrichtungswechsel von Rechtsverkehr auf
Linksverkehr erfolgt sowohl beim Haupttunnel vor
dem Bahnhof Innsbruck als auch bei den Verbin-
dungstunneln in Richtung Umfahrung Innsbruck
durch Uberwerfung der Tunnelréhren.

710 e
| L a
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tecniche di servizio, dove inoltre verranno installati
appositi impianti di evacuazione fumi, in grado di a-
spirare e disperdere rapidamente all'aperto i fumi di
eventuali incendi e di immettere aria fresca nei locali
adibiti a zone di sicurezza.

Nel caso, in cui un treno passeggeri in avaria e in
fiamme si fermi in galleria tra due PMF, i passeggeri
potranno raggiungere in sicurezza l'altra galleria
principale utilizzando i cunicoli trasversali di collega-
mento.

4.2.3. Galleria ferroviaria (galleria principale)

Il sistema della galleria ferroviaria consiste in due
canne a binario singolo, che corrono parallele per la
maggior parte del tracciato. L'interasse tra le due
canne in tali tratti &, di norma, di 70 m.

Il collegamento con la circonvallazione di Innsbruck
avviene tramite diramazione “nel giusto verso” dalle
canne delle gallerie di linea nelle cosiddette gallerie
di interconnessione.

Il cambio di senso di circolazione da destra a sinistra,
avviene sia nel tratto di galleria principale prima
della stazione di Innsbruck sia nel tratto delle gallerie
di interconnessione verso la circonvallazione di
Innsbruck, mediante un salto di montone delle canne.

Innengew@lbe aus Ortbeton min. Starke = 30cm
Rivestimento interno di calcestruzzo spessore minimo=3lcm

Kabelfrag mit Sandfiillung /Cunicolo cavi riemp. di sabbia
Mittelspannung / Media tensione
Traktionsstram / Trazione elettrica 5kV.

Kabelweg / Cunicolo per cavi
Reserye Mit felspannung 1616 1mm

Riserva media fensione 1¢tolnm  %2'0

Fahrbahnwasser 8250 1930
Hitze- und chemisch bestsndiges Material /
Drenaggio di piaftaforma 9250
Materiale resistente al calore e agli agenti chinici

Kabeltrige [Fertigteilel / Cavidotti Iprefabbricatil

Erdungsleitung / Messa a ferra

Telekomunikation u. Signaltechnik / Telecomunicazioni e segnalamento

Signalleitungen fiir Anlagensteuerung / Trasparto segnali per contrallo gestiane impianti

Loschwasserleitung, 9710, +2 Steuerkabel
Condatta impianta idrico antincendio, @211, +2 cavi di comanda/contrallo

Kabelweg / Cunicolo per cavi
Mittelspannung 1616 0mm/Media tensione 16160mm

7\Reserve /Riserva
Ulmendrainage

Drenaggio acque di falda

K

6.LB
Hauptdrainage, HDPE min. #300

Drenaggio principale, HDPE minimo $300

Abbildung 11: Regelquerschnitt Haupttunnel - kon-
ventioneller Vortrieb mit flacher Sohle

Sohlgewslbe [bewehrt|
Arca ravescio larmatal

lllustrazione 11:Sezione tipo della galleria principale -
scavo tradizionale con arco rovescio
piatto
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Kabeltrog mit Sandfillung / Cunicola cavi riemp. di sabbia
Mittelspannung / Media tensiane
Traktionsstrom / Trazione elettrica 15kV

Kabelweg / Cunicalo per cavi
Reserve Mitfelspannung1#160mm
Riserva media tensione 1¢160mm

Fahrbahnwasser ©250-

Hitze- und chemisch bestandiges Material /
Drenaggio di piatfaforma #250

Materiale resistente al calore e agli agenti chimici

Hauptdrainage, HDPE min. #300
Drenaggio principale, HDPE minimo 8300

Abbildung 12: Regelquerschnitt Haupttunnel - ma-
schineller Vortrieb

4.2.4. Querschlage

Die Querschlage haben grundsatzlich die folgenden
Funktionen:

e Verbindung der Haupttunnelréhren;

e Flucht- und Rettungsweg fur den Ereignisfall;
e Unterbringung der technischen Anlagen

e Einleitung der Bergwasserdrainage in den Stollen

e Unterbringung der Léschwasserbecken

¢ Notaufstieg vom Stollen zum Querschlag

Aus den oben aufgezéhlten Funktionen ergeben sich
die folgenden Typen von Querschléagen:

e Regelquerschlag (Typ 1)
e Technischer Querschlag (Typ 2)

e Querschlag mit Léschwasserbecken (Typ 3)

Regelguerschlag (Typ 1)

Die Querschlage werden in der Regel in Abstéanden
von 333m angeordnet.

Die Querschlage dienen in erster Linie als Fluchtwe-
ge in die benachbarte Haupttunnelréhre und werden
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Innengewslbe aus Ortbeton min. Starke = 30cm
Rivestimento interno di calcestruzzo spessore minimo=30cm

Kabeltrige (Fertigtelle] / CavidotH (prefabbricati)

Erdungsleifung / Messa a terra

Telekomunikatian u. Signaltechnik / Telecamunicaziani e segnalamento

Signalleitungen fir Anlagensteuerung / Trasporta segnali per cantralla gestione impianti

Lisch 1, $200, +2 Steuerkabel
Candotta impianta idrico antincendio, 200, +2 cavi di comando/controlla
Kabelwege / Cunicali per cavi

Niederspannung 4@120mn / bassa tensiane 4#120mm

+Reserve 20120mm / riserva 26120mm

Ulmendrainage

Drenaggio acque di falda

(bewehrt)
Arco rovescio (armato)

lllustrazione 12: Sezione tipo della galleria principale
— scavo meccanizzato

4.2.4. Cunicoli trasversali di collegamento

| cunicoli trasversali hanno fondamentalmente le se-
guenti funzioni:

e collegamento delle due canne della galleria prin-
cipale;

¢ via di fuga e di soccorso in caso di evento;
¢ alloggiamento impianti tecnici;

e drenaggio delle acque di infiltrazione con scarico
nel cunicolo;

¢ alloggiamento della vasca per I'acqua antincendio

e uscita di emergenza dal cunicolo al cunicolo tra-
sversale

Dalle funzioni sopra elencate risultano le seguenti ti-
pologie di cunicoli trasversali:

e cunicolo trasversale standard (tipol);
e cunicolo trasversale tecnico (tipo 2);

e cunicolo trasversale con vasca per I'acqua antin-
cendio (tipo 3);

Cunicolo trasversale standard (tipo 1)

| cunicoli trasversali normalmente sono collocati a in-
terasse di 333m.

| cunicoli trasversali servono innanzitutto come vie di
fuga verso la galleria principale adiacente e vengono
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beidseitig mit druckdichten Fluchttiiren verschlossen
und gemdal Luftungskonzept beliftet. Ausserdem
werden in den Querschlagen bahntechnische Anla-
gen untergebracht.

Weiters erfolgt bei ausgewahlten Querschlagen die
Einleitung der gesammelten Bergwasser in die
Hauptsammelleitung des Stollens. Bei welchen
Querschlagen diese Ausleitung erfolgt hangt vom
tatsachlichen Bergwasseranfall in den jeweiligen
Tunnelabschnitten ab.

Im Bereich zwischen dem Basistunnel und der Um-
fahrung Innsbruck, in dem ein kreuzungsfreier Rich-
tungswechsel vorgesehen ist, ist die Anordnung von
einfachen, geraden Querschlagen zwischen den
Verbindungstunneln nicht mdglich. Der Héhenunter-
schied zwischen den Verbindungstunnel wird mit
Rampen-iberwunden.

Technischer Querschlag (Typ 2)

Jeder sechste Querschlag wird in der Regel als
Querschlag fur die Unterbringung von technischen
Anlagen ausgefiihrt, das heif3t die technischen Quer-
schlage haben einen Regelabstand von 2000 m.

Weiters sind die technischen Querschlage begehbar
und dienen wie die Regelquerschlage als Fluchtwege
in die Nachbarrohre.

Weiters werden in den technischen Querschlagen
die notwendigen bahntechnischen Raume wie Trafo-
raum, Hoch- und Niederspannungsraum, Telekom-
raum, usw. untergebracht. Der Querschnitt der tech-
nischen Querschlage wird entsprechend grosser als
der Querschnitt der Regelquerschlage entsprechend
den Projektvorgaben fir die Ausrustung ausgefihrt.

Querschlag mit Loschwasserbecken (Typ 3)

Die Querschlage mit Loschwasserbecken, die etwa
alle 6 km angeordnet sind, sind fir Ful3ganger be-
gehbar und enthalten die Speicherbecken sowie eine
Pumpenanlage.

Alle Becken haben ein Speichervolumen von min-
destens 108 m® fur die Loschanlage; einige Becken
(Maximalvolumen 159 m®) dienen der Einleitung der
Grundwasser und ermdoglichen die Wasserversor-
gung von einem Becken ins andere.

4.2.5. Multifunktionsstellen (MFS)

Zur Sicherstellung von Betrieb und Unterhalt des
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chiusi su entrambi i lati con porte d’emergenza a
chiusura stagna ed aerati secondo il concetto di ven-
tilazione. Inoltre, nei cunicoli trasversali potranno es-
sere collocati, secondo le necessita, impianti ferrovia-
ri tecnici.

Inoltre per mezzo dei cunicoli trasversali avviene
immissione delle acque di infiltrazione nella condot-
ta principale di raccolta del cunicolo. Presso quali
cunicoli debba avvenire tale immissione dipende
dall'effettiva quantita di acque di infiltrazione nei ri-
spettivi tratti di galleria.

Nella zona tra la galleria di base e la circonvallazione
Innsbruck, nella quale e previsto un cambio del sen-
so di marcia senza incroci, non & possibile la colloca-
zione di cunicoli trasversali semplici e lineari tra le
gallerie di collegamento. Il dislivello tra le gallerie di
interconnessione viene superato con delle rampe.

Cunicolo trasversale tecnico (tipo 2)

Un cunicolo ogni 6 ha, di norma, la funzione di cuni-
colo per I'alloggiamento di impianti tecnici, cioé i cu-
nicoli con questa funzione hanno una distanza reci-
proca regolare di 2000 m.

Inoltre, come i cunicoli standard sono percorribili ed
hanno funzione di vie di fuga verso la canna adiacen-
te.

Inoltre nei cunicoli trasversali tecnici vengono previsti
gli spazi per alloggiare gli impinati tecnici ferroviari
necessari come per esempio trasformatori, impianti
per l'alta e la bassa tensione, impianti per le teleco-
municazioni ecc. La sezione dei cunicoli tecnici viene
appropriatamente aumentata rispetto alla sezione dei
cunicoli standard, conformemente ai requisiti di pro-
getto per l'attrezzaggio.

Cunicolo trasversale con vasca per l'acqua an-
tincendio (tipo 3)

| cunicoli trasversali con vasca per I'antincendio, po-
sizionati ogni 6 km circa, oltre a permettere il pas-
saggio pedonale, contengono le vasche di accumulo
acqua ed un sistema di pompaggio.

Tutte le vasche avranno una quantita d’acqua mini-
ma di 108 m®, destinata allimpianto antincendio; al-
cune vasche (volume massimo di 159 m® saranno
destinate al recupero delle acque di falda e permette-
ranno l'alimentazione dellacqua da una vasca
all'altra.

4.2.5. Posti multifunzione (PMF)

Per garantire I'esercizio e la manutenzione della Gal-
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Brenner Basistunnels sind drei Multifunktionsstellen
(MFS), jeweils eine bei der Umfahrung Innsbruck (A),
bei Steinach (A) und in Wiesen (I) vorgesehen.

Diese beinhalten die Raume mit den elektromecha-
nischen Ausristungen der Bahn- und Betriebsstrom-
versorgung, die Schaltposten und die Zugbetriebs-
Uberwachung des angeschlossenen Tunnelab-
schnitts. Zusatzlich sind in den Multifunktionsstellen
Nothaltestellen fir die Evakuierung von Personenzi-
gen und die Einrichtungen fur die Betriebsliftung un-
tergebracht.

Die Multifunktionsstelle bei Steinach beinhaltet je ein
Uberholgleis pro Tunnelrdhre, die sich nach dem fur
die Rettung reservierten Bereich befindet.

Anforderungen an die MES

Die Positionierung, Anzahl und Gestaltung der MFS
ist durch folgende Anforderungen bestimmt:

e Abstand zwischen den Portalen und zwischen
den MFS soll 20 km nicht Ubersteigen. Der Ab-
stand von 20 km entspricht den Vorgaben der
TSI, laut denen die Lauffahigkeit eines Zuges im
Brandfall 15 min bei einer Mindestgeschwindigkeit
von 80 km/h betragen muss.

¢ Funktion einer Nothaltestelle pro Tunnelréhre

e Sicherheitsvorgabe: Vor Einfahrt in die Nothalte-
stelle darf keine Weiche uberfahren werden.

e Gewabhrleistung einer korrekten und ausreichen-
den Tunnel- und Ereignisliftung bei gewohnli-
chem Betrieb

e Sicherheitsvorgabe: Im Falle eines Ereignisses
muss in den MFS ein Klima aufrechterhalten wer-
den konnen, welches die sichere Selbst- und
Fremdrettung von Reisenden sowie den ungehin-
derten Einsatz von Rettungs- und Ereignisdiens-
ten ermdoglicht.

e Positionierung der technischen Anlagen fur die
Bahn- und Betriebsstromversorgung in geeigne-
ten geschitzten Raumen

e Maoglichkeit einer unproblematischen und raschen
Betriebszufahrt von au3en fur Erhaltungs- und In-
standsetzungsarbeiten sowie in Notféllen durch
die seitlichen Zugangstunnels.

e Verfiigbarkeit von Uberleitstellen N-S/S-N  fiir
Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten oder
Rettungseinsatze in angrenzenden Streckenab-
schnitten.

Settore
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leria di base del Brennero sono previsti tre Posti mul-
tifunzione (PMF): uno presso la circonvallazione di
Innsbruck (A), uno a Steinach (A) e uno a Prati (I).

In queste strutture sono alloggiati i locali con gli im-
pianti elettromeccanici di alimentazione della linea e
quelli dei servizi, le centraline periferiche per il con-
trollo del transito dei treni della tratta di galleria colle-
gata. Inoltre, nei posti multifunzione sono ubicate le
fermate d’emergenza per l'evacuazione dei treni
passeggeri e gli impianti di ventilazione.

Il posto multifunzione a Steinach & dotato anche di
un binario di precedenza per ciascuna galleria princi-
pale, ubicato dopo la zona riservata alle funzioni di
SOCCOrso.

Requisiti di base dei PMFE

L'ubicazione, il numero e la configurazione dei PMF
sono condizionati dalle seguenti esigenze:

e La distanza tra gli imbocchi e i PMF non deve su-
perare i 20 km; La distanza di 20 km equivale al
requisito previsto dalle STI che un treno deve es-
sere in grado in caso di incendio di resistere al
fuoco per 15’ proseguendo la marcia ad 80 km/h;

e funzione di una fermata di emergenza per ogni
galleria principale;

e requisito di sicurezza: prima dell'ingresso nella
fermata di emergenza, il treno non deve transitare
da deviatoi

e garanzia di una ventilazione corretta e sufficiente
in situazioni di esercizio regolare e di emergenza

e requisito di sicurezza: in caso di un evento ano-
malo, nei PMF deve essere garantito un ambiente
climatizzato tale da permettere I'autosoccorso dei
passeggeri e un sicuro intervento da parte di terzi,
nonché l'ingresso senza problemi delle squadre di
soccorso e dei servizi di pronto intervento.

e collocamento degli impianti tecnici di alimentazio-
ne elettrica di linea e di servizio in idonei locali
protetti;

e possibilita di agevole e rapido accesso
dall'esterno per lavori di manutenzione e ripara-
zione o0 per emergenze attraverso le gallerie di
accesso laterale

e disponibilita di comunicazioni pari/dispari tra i bi-
nari per interventi di manutenzione, riparazione o
di soccorso in tratti di linea adiacenti.
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System und prinzipieller Aufbau der MES

Die drei MFS teilen den Basistunnel in 4 ungefahr
gleich lange Teilabschnitte und befinden sich in den
Kreuzungsbereichen mit den Zugangstunneln.

Die Multifunktionsstellen MFS bestehen aus den fol-
genden Anlageteilen:

e 2 Einspurtunnelréhren

e Technik- und Sozialrdume fir das Betriebsperso-
nal, welche in den Querkavernen untergebracht
sind

e Je zwei Uberleitstellen N-S/S-N pro MFS mit
Tunnelaufweitungen

¢ 2 Nothaltestellen mit jeweils 6 Verbindungsstollen
und Seitenstollen zur Be- und Entliftung sowie fur
die Evakuierung von Personen

e nur bei der MFS Steinach: ein Uberholgleis je
Haupttunnelréhre

e Ferner befinden sich in den MFS samtliche Zu-
und Ablufttrager, welche den Luftungsbetrieb fir
die Ereignisliftung in den Nothaltestellen (z.B.
Brandluftung) sowie den Lufttauscherbetrieb in
den Haupttunnelréhren garantieren.

Technische Raume

In den Technischen Raumen sind die elektromecha-
nischen Ausristungen fir den bahntechnischen Be-
trieb sowie die dazugehorigen Hilfsbetriebe angeord-
net (Klima und Liftung der Technikraume, Wasser-
versorgung, Beleuchtung, etc.).

Verbindungstunnel (Gleiswechseltunnel)

Die Verbindungstunnel (Gleiswechseltunnel) sind di-
agonale Verbindungen zwischen den beiden Haupt-
tunnelréhren, welche ein Uberleiten der Ziige in die
Nachbarréhre erlauben. Sie ermdglichen den Spur-
wechsel, wenn ein Streckenabschnitt gesperrt ist.

Nothaltestellen / Seitenstollen / Verbindungsstol-
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Sistema e struttura principale dei PMF

| tre PMF suddividono la galleria di base in 4 sezioni
parziali di lunghezza comparabile e sono ubicati
all'intersezione con le gallerie di accesso laterali.

| posti multifunzione PMF sono costituiti dai seguenti
impianti:

e 2 gallerie a semplice binario;

¢ locali tecnici e di intrattenimento per il personale,
collocate nei cameroni trasversali

e due comunicazioni pari/dispari per ogni PMF me-
diante allargamento delle gallerie principali

e 2 fermate di emergenza con 6 cunicoli di collega-
mento ciascuna e gallerie laterali per I'immissione
di aria fresca e l'aspirazione di aria viziata, non-
ché per lI'evacuazione delle persone

e solo nel PMF Steinach: un binario di precedenza
per ogni galleria principale.

e inoltre nei PMF sono installati tutti i convogliatori
di aria fresca e gli aspiratori di aria viziata, che ga-
rantiscono la corretta aerazione in caso di evento
nelle fermate di emergenza (ad es. aerazione in
caso di incendio), nonché lo scambio d'aria nelle
gallerie principali.

Locali tecnici

Nei locali con funzione tecnica sono contenute le at-
trezzature elettromeccaniche per l'esercizio ferrovia-
rio, nonché gli impianti sussidiari collegati (climatiz-
zazione ed aerazione delle aree tecniche, approvvi-
gionamento idrico, illuminazione, ecc.).

Gallerie di collegamento (gallerie di cambio bina-

)

Le gallerie di collegamento (gallerie di cambio binari)
sono collegamenti trasversali tra le due gallerie prin-
cipali che permettono il passaggio dei treni da una
galleria all'altra. Esse hanno la funzione di garantire il
cambio di binario, quando ad esempio viene chiuso
un tratto di una galleria.

Fermate di emergenza / Gallerie di_evacuazione

len

Die beiden Nothaltestellen pro MFS sind in Fahrtrich-
tung jeweils vor den Gleiswechseltunneln angeord-
net, damit ein einfahrender Zug keine Weichen uber-
fahren muss (Senkung der Entgleisungsgefahr).

Die jeweils 6 Querschlage stellen bei den Nothalte-
stellen die Verbindung zu den Rettungsstollen her.

pedonale / Cunicoli di raccordo

Le due fermate di emergenza di ogni posto multifun-
zione (PMF) sono posizionate prima delle gallerie di
cambio binari nella direzione di marcia regolare, in
modo che un treno in ingresso non incontri scambi
(pericolo di cedimento e di deragliamento)

| sei cunicoli trasversali di collegamento assicurano
in ciascuna fermata d'emergenza il collegamento con
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Der Rettungsstollen tiberquert einmal die Tunnelréh-
ren und mindet anschliessend in den Zugangstun-
nel. Die Rampen der Uberquerung weisen eine Stei-
gung von max. 8% auf. Die Rettungsstollen sind be-
ginnend beim Absaugbauwerk auch Frisch- und Ab-
lufttrdger. Der dafur erforderliche grossere Quer-
schnitt mit Zwischendecke hat Glltigkeit von der
Querkaverne bis zum Absaugbauwerk.

Die Nothaltestellen sind fur einen Not- bzw. Kontroll-
halt eines Zuges konzipiert. Bei Bedarf fliichten die
Reisenden (Selbstrettung) tUber die seitlichen Quer-
schlage in die Rettungstunnel und durch diesen nach
Uberquerung der Haupttunnelrdhren zu der Nothal-
testelle der Nachbarrohre. Von dort aus werden sie
mit einem Zug evakuiert. Die Zugange von den Not-
haltestellen in die Verbindungsstollen erhalten einen
Abschluss (Schleusentore) in Richtung der Fahrtun-
nel.

Im Falle eines Zugbrandes ist geméss Sicherheits-
konzept vorgesehen, dass die Ziige, wenn mdglich,
immer die nachste Nothaltestelle anfahren. Dort ist
eine punktuelle Luftabsaugung bei gleichzeitigem
Einblasen von Frischluft in die Fluchtwege und siche-
ren Bereiche vorgesehen. Die Brandgase werden
durch das Absaugbauwerk in der Mitte der Nothalte-
stelle zum obenliegenden Abluftkanal im Seitenstol-
len und in diesem bis zum Zugangsstunnel gefihrt.
Der Zugangstunnel weist ebenfalls eine Zwischende-
cke mit einem obenliegenden Liftungskanal auf.
Durch diesen Luftungskanal werden die Brandabga-
se Uber den Abluftschacht bei den Liftungszentralen
bis nach obertage abgezogen.

4.2.6. Zugangstunnel zu den Multifunktionsstel-
len (MFS)

Diese bei Ahrntal (A), Steinach (A) und Pfitsch () po-
sitionierten Tunnel dienen der ErschlielBung der MFS
in der Betriebsphase und beinhalten zwei getrennte
Querschnitte fur Zu- und Abluft zu den Betriebs- und
Nothalteraumen. Aus Grunden der Sicherheit und
Befahrbarkeit wird eine Langsneigung von 12% nicht
Uberschritten.

Die Bauwerke der Luftungszentralen (Luftungskaver-
nen und Abluftschachte) fiir die Betriebs- und Ereig-
nisliftung werden in das System der Zugangstunnel
integriert. Uber den Zugangstunnel werden die
Technikrdaume sowie die Nothaltestellen mit Frischluft
versorgt. Gleichzeitig kénnen von der Liftungszent-
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le gallerie di evacuazione. La galleria di evacuazione
supera prima le gallerie principali dopodiché si allac-
cia alla galleria di accesso. Le rampe di attraversa-
mento hanno una pendenza massima dell'8%. Par-
tendo dall'impianto di aspirazione le gallerie di eva-
cuazione sono convogliatori di aria fresca e consen-
tono I'evacuazione di aria viziata. Per questo & ne-
cessario una sezione con soletta intermedia piu am-
pia a partire dal camerone trasversale fino
allimpianto di aspirazione.

Le fermate di emergenza sono state concepite per
accogliere treni in caso di emergenze o di fermata di
controllo. In caso di necessita, i passeggeri si porta-
no in salvo da soli (autosoccorso) attraverso i cunicoli
trasversali di collegamento laterali nelle gallerie di
evacuazione e da queste, dopo aver superato le gal-
lerie principali raggiungono la fermata di emergenza
della galleria adiacente. Da li vengono evacuati con
un treno. Gli accessi dalle fermate di emergenza ai
cunicoli di collegamento sono dotati di una chiusura
(porte di compartimentazione) stagna verso le galle-
rie di linea.

In caso di un incendio a bordo di un treno & previsto,
conformemente al concetto di sicurezza, che i treni —
se possibile - raggiungano sempre la piu vicina fer-
mata di emergenza. Li & prevista un'aspirazione se-
lettiva dell'aria con contemporanea immissione di aria
fresca nelle vie di fuga e negli ambienti sicuri. | gas
combusti vengono convogliati attraverso un impianto
di aspirazione al centro della fermata d'emergenza e
condotti attraverso il canale di aerazione superiore
nella galleria laterale fino alla galleria di accesso. An-
che nella galleria di accesso & presente una soletta
intermedia con un canale di aerazione superiore. At-
traverso questo canale di aerazione i gas combusti
vengono aspirati e portati all’aperto lungo il pozzo di
scarico presso le centrali di ventilazione.

4.2.6. Gallerie di accesso ai posti multifunzione
PMF

Queste gallerie, ubicate nei pressi di Ahrntal (A),
Steinach (A) e Vizze (I), consentono l'accesso ai
PMF nella fase di esercizio e contengono due sezioni
separate per la circolazione dell’aria nei locali tecnici
e d’emergenza. Per motivi di sicurezza e transitabili-
ta, la pendenza longitudinale non supera il 12%

Nel sistema delle gallerie di accesso vengono inte-
grate le centrali di aerazione per la ventilazione in
condizioni di esercizio regolare e di emergenza. At-
traverso le gallerie di accesso viene assicurato I'ap-
provvigionamento di aria fresca per le aree tecniche
e per le fermate di emergenza. Allo stesso tempo
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rale aus bei Bedarf auch allfadllige Brandgase aus
den MFS abgesaugt werden. Die Trennung der bei-
den Luftstrome erfolgt mit einer Zwischendecke im
Zugangstunnel. Oberhalb der Zwischendecke wird
die Abluft und im Fahrraum des Zugangstunnels die
Zuluft gefuhrt.

In der Bauphase dienen die Zugangstunnel der Er-
schliessung der Zwischenangriffe. Die Grosse der
Profile wird durch die Anforderungen an die Planung
im Betriebszustand und die Abmessungen der zu
transportierenden Maschinenteile und Baugerate be-
stimmit.

Um das Umkehren von Fahrzeugen zu ermdglichen,
wird, wo erforderlich, am Ende des Zufahrtstunnels
vor der Querkaverne eine Wendekaverne vorgese-
hen.

4.2.7. Bereich Sillschlucht

Im Bereich der Sillschlucht erfolgt der Anschluss an
die in bergménnischer Bauweise hergestellte West-
réhre (Gleis 2) des Brennerbasistunnels. Ausgehend
von dieser konventionell aufgefahrenen Tunnelréhre
ergeben sich in nordlicher Richtung die folgenden
wesentlichen Bauwerke:

- Tunnel Silltal 4 (offene Bauweise) — Sillbriicke —
Tunnel Silltal 3 (offene Bauweise) — Tunnel Silltal 2
(bergméannische Bauweise) — Tunnel Silltal 1 (offene
Bauweise) -

Sillbricke

Das Bauwerk befindet sich zwischen den in offener
Bauweise hergestellten Tunnelabschnitten Silltal 3
und Silltal 4 und dient der Uberfiilhrung des Gleises 2
der Westréhre uber die Sill.

Die vorliegende Planung fir die Trassierung erfordert
ein Bruckenbauwerk fiir die Querung der Sillschlucht
durch das Gleis der Westréhre des Basistunnels.

Tunnel in offener Bauweise

Im Bereich der Tunnelabschnitte in offener Bauweise
ist die Ausfihrung des Bauwerks in bergmé&nnischer
Bauweise nicht mdglich. In den Abschnitten mit ge-
ringer Uberlagerung werden Teilabschnitte in offener
Bauweise ausgefihrt.

4.2.8. Einbindung Innsbruck Hauptbahnhof und
Frachtenbahnhof
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dalla centrale di aerazione possono venire aspirati, in
caso di necessita, eventuali gas combusti provenienti
dai posti multifunzione (PMF). La separazione dei
due flussi d'aria avviene per mezzo di una soletta in-
termedia nella galleria di accesso, al di sopra della
guale viene convogliata l'aria viziata e al di sotto della
quale viene convogliata l'aria fresca nella galleria di
accesso

Nella fase di costruzione, le gallerie di accesso ser-
vono per accedere agli attacchi intermedi. Le dimen-
sioni delle sezioni saranno determinate in base alle
esigenze di utilizzo durante l'esercizio e alle dimen-
sioni dei pezzi meccanici e delle attrezzature per la
costruzione da trasportare.

Per consentire le manovre dei veicoli, dove necessa-
rio, é stato previsto un camerone di manovra in fondo
alla finestra di accesso, prima del camerone trasver-
sale.

4.2.7. Zona gola del torrente Sill

L’allacciamento alla canna Ovest (binario pari) della
Galleria di base del Brennero, canna realizzata in
scavo tradizionale, avviene nell’area della Gola del
Sill. Proseguendo lo scavo da tale canna con metodo
convenzionale in direzione Nord si presentano le se-
guenti importanti opere:

- Galleria Valle del Sill 4 (galleria artificiale) — ponte
sul Sill — Galleria Gola del Sill 3 (galleria artificiale) —
galleria Valle del sill 2 (galleria con metodo conven-
zionale) — galleria Valle del Sill 1 (galleria artificiale).

Ponte del Sill

Il ponte si trova tra i tratti in galleria artificiale Valle
del Silll 3 e Valle del Sil 4 e consente
I'attraversamento del binario pari della canna Ovest
sopra il fiume Sill.

La progettazione attuale del tracciato richiede la
costruzione di un ponte per l'attraversamento della
gola del torrente Sill con il binario della canna ovest
della Galleria di base.

Gallerie artificiali

Nell'area dei tratti in galleria artificiale I'opera non
pud essere realizzata con metodo convenzionale.
Nei tratti con copertura limitata, saranno realizzate
sezioni in galleria artificiale.

4.2.8. Collegamento della stazione centrale e del-
lo scalo merci di Innsbruck
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Den Hauptteil der Einbindung beider Bahnhéfe bildet
aul3en der Tunnel Ostrohre (Gleis 1) in offener Bau-
weise bzw. Deckelbauweise, der das Gleis vom
Hauptbahnhof zur bergmannisch hergestellten
Ostrohre des Brennerbasistunnels fihrt und im Be-
reich Klostergasse/Gasthof Bierstindl an diese an-
schlief3t. In den Tunnel Ostrohre miindet der Tunnel
Ostrohre/Frachtenbahnhof in Deckelbauweise, der
das Gleis vom Frachtenbahnhof zur Ostréhre fiihrt.
Beiden Tunneln in nérdlicher Richtung vorgelagert
sind das Wannenbauwerk Ostrohre/Hauptbahnhof
und das Wannenbauwerk Ostréhre/Frachtenbahnhof.

Zur Einbindung beider Bahnhtfe gehdren aul3erdem
die Eisenbahniberfihrungen Brennerbahn Uber die
Konzertkurve, Fu3gangerunterfiihrung, Klostergasse,
Inntalautobahn, Silltal 1 und 2, Notausstieg Quer-
schlag 2/0 sowie die Stiitzwand Kreuzungsbauwerk,
Stutzwand Ost, und die Stiutzwande Silltal 1 bis 3.

4.2.9. Einbindung Umfahrung Innsbruck

Die Einbindung des bestehenden Umfahrungstun-
nels Innsbruck in das System Brenner Basistunnel
erfolgt durch zwei eingleisige Verbindungstunnel,
welche vom Umfahrungstunnel Innsbruck abzwei-
gen.

Das bestehende zweigleisige Abzweigbauwerk im
Umfahrungstunnel Innsbruck wird eingleisig genutzt
und schlie3t an den Verbindungstunnel zur Westrth-
re (Gleis 2) an. Das Abzweigbauwerk fir den Verbin-
dungstunnel zur Ostrohre (Gleis 1) wird neu errichtet
und kommt vom Nordportal des Umfahrungstunnels
aus gesehen vor der bestehenden Abzweigung zu
liegen.

Die Verbindungstunnel binden vor der Multifunkti-
onsstelle Innsbruck in den Basistunnel ein;

Die Verbindungstunnel werden als eingleisige Tunnel
ausgefihrt. Der Regelquerschnitt ist gleich ausgelegt
wie beim Haupttunnel und erfillt dieselben Grundfor-
derungen.

4.2.10. Rettungsstollen - Umfahrung Innsbruck

Der Rettungsstollen verlauft parallel zum bestehen-
den Zweigleistunnel der Sudumfahrung Innsbruck,
beginnend beim Portal Tulfes mit einem Regelachs-
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La parte principale del collegamento delle due sta-
zioni e costituita dalla canna Est (binario dispari),
all'esterno, e dalla galleria artificiale, che collega il
binario della stazione centrale alla canna Est costrui-
ta con metodo convenzionale e si collega ad essa
nella zona della Klostergasse/albergo “Bierstindl”.
Nella galleria canna Est sbocca la galleria artificiale
canna Est/scalo merci, che collega il binario dallo
scalo merci alla canna Est. La trincea della canna
Est/stazione centrale e quella della canna Est/scalo
merci sono antistanti alle due gallerie in direzione
Nord.

Del collegamento delle due stazioni fanno parte
inoltre gli attraversamenti ferroviari dell’autostrada
del Brennero con la curva “Konzertkurve”, il
sottopassaggio  pedonale, la  “Klostergasse”,
l'autostrada della Valle dell'Inn, la Valle del Sill 1 e 2,
'uscita di soccorso cunicolo trasversale 2/0 e la
parete di sostegno per il salto di montone, la parete
di sostegno Est, e le parete di sostegno Valle del Sill
1-3.

4.2.9. Collegamento della circonvallazione di In-
nsbruck

La circonvallazione Innsbruck esistente & collegata
alla Galleria di base del Brennero tramite due gallerie
di interconnessione a binario singolo, che partono
dalla circonvallazione Innsbruck.

L'opera di diramazione a doppio binario nella circon-
vallazione Innsbruck viene utilizzata come binario
singolo, e si allaccia alla galleria di interconnessione
alla canna ovest (binario pari). Viene costruita una
nuova diramazione per la galleria di interconnessione
alla canna est (binario dispari), posizionata prima del-
la diramazione esistente, partendo dal portale nord
della circonvallazione.

Le gallerie di interconnessione si allacciano prima del
posto multifunzione Innsbruck della galleria di base.

Le gallerie di interconnessione vengono costruite con
binario singolo. La sezione tipo ha la medesima con-
figurazione della galleria principale e risponde ai me-
desimi requisiti.

4.2.10. Cunicolo di soccorso - circonvallazione di
Innsbruck

Il cunicolo di soccorso si sviluppa parallelamente alla
galleria a doppia corsia esistente della circonvalla-
zione sud di Innsbruck, a partire dal portale di Tulfes,
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abstand von 30 m. Im Portalbereich Tulfes wird der
Achsabstand des Rettungsstollens zur Hauptréhre
auf ca. 90 m erhoht.

Beginnend beim Portal Tulfes werden Querschlage
in einem Regelabstand von ca. 333 m angeordnet.

Bei jedem Querschlag wird auf der dem Querschlag
abgewandten Seite des Rettungstunnels eine Aus-
weichnische hergestellt. Dieser breitere Querschnitt
ermdglicht sowohl das Kreuzen von Fahrzeugen, als
auch einen vergroRerten Manoévrierraum fir Einsatz-
fahrzeuge und —personal im Ereignisfall. Bei jedem
3. Querschlag (ca. alle 1000 m) wird jeweils eine
Umkehrnische angeordnet.
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con un interasse tipo pari a 30 m. Nella zona di por-
tale l'interasse del cunicolo di soccorso dalla canna
principale viene aumentato a 90 m.

A partire dal portale di Tulfes vengono posizionati 21
cunicoli trasversali di collegamento ad una distanza
pari a ca. 333 m.

Per ogni cunicolo trasversale di collegamento viene
realizzato un camerone di passaggio sul lato del cu-
nicolo di soccorso opposto al cunicolo di collegamen-
to. Questa sezione allargata rende possibile I'incrocio
di automezzi, come pure si ricava uno spazio di ma-
novra pill ampio per i mezzi di intervento e il perso-
nale in caso di evento. Ogni tre cunicoli (ca. ogni
1000 m) viene di volta in volta posizionato un came-
rone di inversione di marcia.
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Abbildung 13: Regelquerschnitt des Rettungsstol-
lens der Umfahrung Innsbruck mit
Sohlgewdlbe

4.2.11. Fensterstollen Ampass

Der Fensterstollen Ampass verlauft anndhernd ge-
radlinig vom Portal Ampass (KG Amras) auf einer
Lange von 1.348 m Richtung Suden, wo er bei
km 7+036 des Rettungsstollens an diesen anbindet.

Widerlager
spalla

Sohl- bzw. Frostkofferdrainage DN200
drenaggio di fondo, drenaggio profezione cassonetta antigelo DN200

Fiillbeton

calcestruzzo di riempimento

lllustrazione 13: Sezione tipo del cunicolo di soccorso
con arco rovescio dell’'esistente galle-
ria di circonvallazione di Innsbruck

4.2.11. Galleria finestra Ampass

La galleria finestra Ampass si sviluppa piu 0 meno in
maniera retta dal portale di Ampass (CC Ampass)
per una lunghezza di 1.348 m in direzione sud colle-
gandosi presso il km 7+036 del cunicolo di soccorso.
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In einem mittleren Abstand von ca. 333 m werden
Ausweichnischen angeordnet. Bei der bei km 0+663
des Fensterstollens angeordneten Ausweichnische
wird eine Umkehrnische geplant.

4.2.12. Servicestollen

Zur Erfillung verschiedenster Funktionen, sowohl in
der Bau-, als auch in der Betriebsphase, wird vor
dem Vortrieb der Haupttunnel ein Erkundungsstollen
vorgetrieben. Dieser wird Uber den Grol3teil der Lan-
ge parallel zur Tunnelachse zwischen den beiden
Haupttunneln und ca. 10 m — 12 m tiefer liegen. Der
Erkundungsstollen wird abschnittsweise errichtet und
wird durchgehend von Innsbruck bis Aicha vorhan-
den sein. Der Erkundungsstollen dient in der Bau-
phase auch zur Ableitung der Bergwasser, zur Be-
forderung des Ausbruchmaterials in den Haupttunnel
sowie zur Versorgung mit Baumaterialien. In der Be-
triebsphase ist eine dauernde Nutzung als Entwasse-
rungsstollen vorgesehen.

REGELQUERSCHNITT ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE TIPO CUNICOLO
Luftraum / Area Libera (fase di lavorazione): 16.719m*

Entwasse-

Abbildung 14: Regelquerschnitt des

rungsstollens

4.2.13. Servicestollen — Abschnitt Innsbruck

Der Servicestollen Innsbruck als nordlichster Ab-
schnitt des durchgehenden Stollens hat die Aufgabe,
die Tunnelwasser in der Bau- und Betriebsphase aus
der Tunneldrainage aufzunehmen und, entlang einer
vom Basistunnel getrennten Trasse, diese im freien
Gefédlle aus dem Tunnel auszuleiten. Der Stollen
fasst neben den Wassern des Basistunnels be-
reichsweise auch jene aus den Verbindungstunneln
zur Umfahrung Innsbruck.
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Ad un interasse medio di ca. 333 m vengono disposti
cameroni di incrocio mezzi. In corrispondenza del
camerone di passaggio disposto al km 0+663 della
finestra di accesso laterale viene progettato un ca-
merone di inversione di marcia.

4.2.12. Cunicolo di servizio

Al fine di assolvere molteplici funzioni, sia nella fase
di costruzione sia in quella di esercizio, € stata previ-
sta la costruzione di un cunicolo con funzioni geo-
gnostiche realizzato prima dell'avanzamento delle
gallerie principali, posizionato per gran parte della
lunghezza parallelamente all’'asse delle due gallerie
principali stesse, 10 m — 12 m piu in basso. Il cunico-
lo esplorativo verra realizzato per fasi, e sara presen-
te in modo continuo da Innsbruck ad Aica. Durante la
costruzione il cunicolo esplorativo serve anche sia
alla derivazione delle acque ipogee sia al trasporto
dei materiali di scavo nella galleria principale e
all'approvvigionamento dei materiali di costruzione.
Nella fase di esercizio € previsto un utilizzo costante
come cunicolo di drenaggio.

Weslenseitn g Ostonsete
r lato est

lllustrazione 14:Sezione tipo del cunicolo di drenag-
gio

4.2.13. Cunicolo di servizio —tratto Innsbruck

Il cunicolo di servizio - tratto di Innsbruck, che costi-
tuisce la parte pitu a nord del cunicolo continuo, ha il
compito di raccogliere le acque della galleria nella
fase di costruzione e di esercizio dal sistema di dre-
naggio della galleria e di trasferirle all'esterno della
galleria di base per gravita lungo un tracciato separa-
to dalla Galleria di base. Il cunicolo, oltre alle acque
della Galleria di base, raccoglierd anche in parte le
acque provenienti dalle gallerie di interconnessione
con la circonvallazione di Innsbruck.
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Bergwasser, das im ndrdlichsten Abschnitt des Ba-
sistunnels zwischen der Abzweigung des Service-
stollens Innsbruck und dem Portal Innsbruck zusi-
ckert, muss aus dem Tiefstpunkt unmittelbar vor dem
Bahnhof in Innsbruck gepumpt werden.

4.2.14. Servicestollen — Mittlerer Abschnitt

Der Servicestollen dient in der Bauphase auch zur
Ableitung der Bergwasser, zur Versorgung mit Bau-
material sowie der Ver- und Entsorgung der Vortrie-
be im Haupttunnel. In der Betriebsphase ist eine
dauernde Nutzung als Servicestollen vorgesehen.
Weiters gibt es Zufahrtsmoglichkeiten Uber die Zu-
gangstunnel bei den drei Multifunktionstellen.

4.2.15. Dienststollen Aicha

Der Stollen Aicha umfasst die Strecke zwischen dem
Portal bei Aicha (km 0+000) und der Einmindung in
die Haupttunneltrasse beim Stollenkilometer km
7+835.

Der Stollen Aicha umfasst die Strecke zwischen dem
Portal bei Aicha (km 0+000) und der “Standardpositi-
on“ in mittiger Lage zwischen den Haupttunnels bei
Stollenkilometer km 7+835.

Dieser 7835m lange Stollen ist durch die Teilung in
einen ersten, konventionell aufzufahrenden Stre-
ckenabschnitt von ca. 150 m Lange und einen in ma-
schinellem Vortrieb aufzufahrenden Streckenab-
schnitt charakterisiert.

4.2.16. Kavernen und Stollen fiir den Baubetrieb

Bei der Erstellung der Bauwerke des Haupttunnels
und der Multifunktionsstellen, aber auch fur den Vor-
trieb des Stollens sind bei den Zugangstunnels und
Zwischenangriffen wahrend der Bauphase Bauwerke
fur baulogistische Zwecke notwendig. Diese umfas-
sen unter anderem Baulogistikkavernen, Montageka-
vernen, Demontagekavernen, Baullftungskavernen,
Laftungsstollen, Liftungsschachte  Schutterstollen
und sonstige Stollen fir baubetriebliche Zwecke

Gemal der vorliegenden Baulogistikplanung sind die
folgenden Bauwerke fir baubetriebliche Zwecke vor-
gesehen:

e Bereich Sillschlucht / Stollen Innsbruck:
Zugangsstollen und Baulogistikkaverne fir den
Vortrieb des Stollens
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Le acque ipogee del tratto piu a nord della galleria di
base tra la diramazione del cunicolo di servizio di In-
nsbruck e limbocco di Innsbruck, devono essere
pompate verso l'alto dal punto pit basso proprio pri-
ma della stazione di Innsbruck.

4.2.14. Cunicolo di servizo — parte centrale

Il cunicolo di servizio durante la fase di costruzione
assolvera anche la funzione di drenaggio delle acque
ipogee, nonché per I'approvvigionamento dei mate-
riali di costruzione e lo smaltimento dello smarino du-
rante lo scavo della galleria principale. Durante la fa-
se di esercizio € previsto un continuo utilizzo come
cunicolo di servizio. Inoltre tramite le gallerie
d’accesso presso i tre posti multifunzione vi sono del-
le possibilita d’accesso al cunicolo.

4.2.15. Cunicolo di servizio Aica

Il cunicolo di Aica comprende la tratta tra il portale
Aica (km 0+000) e il raccordo della tratta principale al
chilometro km 7+835 del cunicolo.

Il cunicolo di Aica comprende il tratto tra il portale di
Aica (km 0+000) e il suo posizionamento “standard”
in posizione mediana alle gallerie principali al km
7+835 del cunicolo.

Questo cunicolo con una lunghezza di 7835 m é ca-
ratterizzato da un tratto iniziale di ca. 150 m ca. sca-
vato con metodo convenzionale e da un tratto rima-
nente scavato tramite fresa.

4.2.16. Caverne e cunicoli per la fase di cantiere

In fase di realizzazione delle opere della galleria
principale e dei posti multifunzione, ma anche per lo
scavo del cunicolo, presso le gallerie di accesso e
presso gli attacchi intermedi sono necessarie delle
opere per I'organizzazione logistica della costruzione.
Tra queste: caverne logistiche, caverna di montag-
gio, caverna di smontaggio, pozzi di ventilazione, cu-
nicoli di ventilazione, cunicoli per il trasporto del ma-
teriale di scavo e altri cunicoli per I'organizzazione
del cantiere.

Secondo l'attuale progettazione logistica dell’'opera
sono previste le seguenti opere ai fini
dell'organizzazione del cantiere:

e zona gola del Sill / cunicolo di Innsbruck:
galleria di accesso e caverna logistica per lo sca-
vo del cunicolo
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e Bereich Zugangstunnel Ahrntal und MFS Inns-
bruck:

- Baulogistikkaverne fiir den Vortrieb des Stollens

- TBM-Montage- und Anfahrkavernen fir die Vor-
triebe des Haupttunnels Richtung

e Bereich Zugangstunnel Wolf und MFS Steinach:

- TBM-Montage und Baulogistikkaverne fir den
Vortrieb des Stollens

- Bauliftungskavernen, Liftungsschachte und
Liftungsstollen im Bereich der Querkaverne
MFS Steinach

- TBM-Montagekavernen im Bereich MFS Stei-
nach fur die Vortriebe der Haupttunnelréhren
Richtung Suden

e Bereich zwischen MFS Steinach und MFS Wie-
sen: Demontagekavernen am Schnittpunkt mit
der traditionellen Vortriebsstrecke von Wiesen
kommend

e Bereich PMF Wiesen: Kavernen fiir die Demonta-
ge der Tunnelvortriebsmachinen von Siden
kommend

e Bereich Mauls: Montagekavernen fur die Tunnel-
vortriebsmachinen fur den Vortrieb der Haupttun-
nelréhren nach Norden und Suden.

e Bereich Stollen Aicha: TBM-Montagekaverne fir
den Vortrieb des Stollens Aicha.

e Stollen Unterplattner:

Zur logistischen Verbindung der Baustellenein-
richtungsflachen Hinterrigger und dem Portal
Entwésserungsstollen Aicha wird der Stollen Un-
terplattner errichtet. Der Stollen hat eine Lange
von ungefahr 400m. Das Nordportal liegt im Be-
reich der Ablagerungsflache Unterplattner und
das Sudportal im Bereich der Ablagerungsflache
Hinterrigger. Die Nutzung des Stollens ist nur
wahrend der Bauphase des Basistunnels vorge-
sehen.

4.2.17. Hoch- und Kunstbauten

Bei den geplanten Hochbauten handelt es sich um
Gebéude, die technische Anlagen zur Energiever-
sorgung und Telekommunikation aufnehmen. Diese
Funktionsgebdude befinden sich am Rettungsplatz
Sillschlucht, am Zugangstunnel Wolf sowie am Zu-
fahrtstunnel Ahrntal.

Die geplanten Kunstbauten koénnen in folgende
Gruppen eingeteilt werden:
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e zona cunicolo di accesso Ahrntal e PMF In-
nsbruck:

- caverna logistica per lo scavo del cunicolo

- caverna di montaggio della TBM e caverna logi-
stica per I'avanzamento della galleria di linea in
direzione Steinach

e zona galleria di accesso Wolf e PMF Steinach:

- caverna di montaggio della TBM e caverna logi-
stica per lo scavo del cunicolo

- caverne per la ventilazione in fase di cantiere,
pozzi e cunicolo di ventilazione nei pressi del
camerone del PMF di Steinach

- caverne di montaggio per le frese nella zona del
PMF di Steinach per gli avanzamenti delle can-
ne della galleria di linea in direzione sud

e tratto fra PMF Steinach e PMF Prati: caverne di
smontaggio nel punto di incontro con la tratta sca-
vata in tradizionale proveniente da Prati.

e a Prati delle caverne di smontaggio delle frese
provenienti da sud

e a Mules delle caverne di montaggio delle frese
per 'avanzamento delle canne della galleria di li-
nea verso nord e verso sud.

e Zona cunicolo di Aica: caverna di montaggio della
TBM per I'lo scavo del cunicolo di Aica

e Cunicolo Unterplattner:

Per il collegamento logistico delle superfici di can-
tiere Hinterrigger ed il portale del cunicolo di dre-
naggio di Aica, viene realizzato il cunicolo Unter-
plattner. Il cunicolo & lungo circa 400m. Il portale
nord € situato nella zona della superficie di stoc-
caggio Unterplattner, mentre, il portale sud, nella
zona dell'area di stoccaggio Hinterrigger. L'utilizzo
del cunicolo &, come da previsione, limitato alla
fase dei lavori per la Galleria di Base.

4.2.17. Opere civili ed edili

Per quanto riguarda le opere civili previste, si tratta di
edifici  che ospitano impianti tecnici  per
I'approvvigionamento elettrico e le telecomunicazioni.
Tali edifici di servizio si trovano presso la piazzola di
soccorso della Gola del Sill, presso la galleria di ac-
cesso Wolf e presso quella di accesso di Ahrental.

Le opere edili previste possono essere suddivise nei
gruppi seguenti:
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e Eisenbahnbriicken und Stitzwande, zur Schie-
nenanbindung des Haupt- und Frachtenbahnho-
fes von Innsbruck an den Brennerbasistunnel. Die
Bauwerke befinden sich stdlich des Stadtzent-
rums von Innsbruck und in der Sillschlucht.

e Strallenbriicken, welche die Zufahrt zum Ret-
tungsplatz Sillschlucht bzw. zum Zugangstunnel
Wolf gewdhrleisten.

e StralBenbricken mit tempordarem Charakter, die
als Baustellenzufahrten dienen und nach Ab-
schluss der BaumalRnahmen ganz oder teilweise
zuriickgebaut werden. Die Bauwerke befinden
sich im Bereich Innsbruck sudlich der Olympia-
bricke bzw. am Zugangstunnel Wolf.

4.3. AUSRUSTUNG

4.3.1. Allgemeines

Die Ausriistung umfasst grundséatzlich alle Einbauten
und Einrichtungen, die fiir den sicheren Betrieb, die
Erhaltung und die Storfallmalinahmen (Sicherheits-
konzept) der Infrastrukturanlage erforderlich sind.
Dies unabhéangig davon, ob diese Anlagenteile im
Brenner Basistunnel selbst oder auRerhalb stationiert
sind.

Die Ausrustungskonzeption hat derart zu erfolgen,
dass in den Fahrréhren nur die fir den sicheren
Bahnbetrieb, die Erhaltung und das Sicherheitskon-
zept erforderlichen Anlagenkomponenten situiert
werden. Diese Anlagenkomponenten werden mdog-
lichst erhaltungs- und brandlastarmen ausgefiihrt.

Um einen interoperablen Bahnbetrieb zu gewahrleis-
ten, missen alle Ausriistungsgewerke die Interope-
rabilitatskriterien der zutreffenden TSI - Teilsysteme
(Technische Spezifikationen fir die Interoperabilitét)
berilcksichtigen.

Die Hauptkomponenten der eisenbahn- und elektro-
technischen Ausristung sind:

o Fahrbahn und Erschitterungsschutz

o 50Hz-Anlagen (Kraftstromanlagen, inkl. Ener-
gie fer die Signaltechnik und
Telekominikation, Liftungsanlagen, Pumpan-
lagen usw.)

o Elektrische Traktion (Unterwerke, Fahrleitung,
Hauptversorgung Hochspannung)

Settore  PL - Progettazione

Oggetto: AP158 — D0767 — Verifica della progettazione ai
fini della validazione ai sensi del d.Igs. n.

163/2006
Allegato: B4 — Descrizione del lotto dei lavori (Sezione
D)

e Ponti ferroviari e muri di sostegno per l'intercon-
nessione dei binari della stazione centrale e dello
scalo merci di Innsbruck con la Galleria di Base
del Brennero. Le opere sono situate a sud del
centro della citta di Innsbruck e nella gola della
Sill.

e Ponti stradali che garantiscono l'accesso alla
piazzola di soccorso Gola del Sill e alla galleria di
accesso di Wolf.

e Ponti stradali a carattere temporaneo che servono
per il traffico di cantiere e che saranno totalmente
od in parte rimossi alla conclusione della costru-
zione. Le opere sono situate nella zona di In-
nsbruck a sud del ponte Olympiabriicke e presso
la galleria di accesso laterale di Wolf.

4.3. ATTREZZAGGIO

4.3.1. Generalita

L’attrezzaggio comprende tutte le installazioni e gli
impianti dell'infrastruttura, necessari per un esercizio
in sicurezza, la manutenzione e gli interventi in caso
di evento (concetto di sicurezza), a prescindere dal
fatto che tali impianti si trovino all'interno della galle-
ria oppure all’esterno.

L'attrezzaggio va concepito in modo tale che siano
presenti, all'interno delle canne, soltanto gli impianti
necessari all’esercizio in sicurezza, alla manutenzio-
ne e al concetto di sicurezza. Tali componenti
dell'attrezzaggio dovranno, possibilmente, necessita-
re di una manutenzione minima e possedere elevata
resistenza al fuoco.

Per garantire 'interoperabilita dell’esercizio, ogni par-
te dell'attrezzaggio deve essere conforme ai requisiti
di interoperabilita del relativo sotto sistema STI (spe-
cifiche tecniche per l'interoperabilita).

Le componenti principali del sistema ferroviario e
dell'attrezzaggio sono:

e Sovrastruttura ferroviaria e mitigazione delle vi-
brazioni

e Impianti a 50 Hz (LFM - Luce e Forza Motrice,
compresa l'energia per Segnalamento e teleco-
municazioni, Impianti di Ventilazione, impianti i-
draulici di pompaggio, ecc.)

e Trazione Elettrica (SSE — Sotto-Stazioni Elettri-
che, Linea di Contatto, Linee Primarie Alta ten-
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o Telekommunikation und Videouberwachungs-
systeme
. Zugsicherungs- und Zugleitsysteme (Signal-
technik und entsprechende Fernuberwa-
chung)
o Maschinentechnische Anlagen

4.3.2. Fahrbahn und Erschitterungsschutz

Feste Fahrbahn

Die Fahrbahnkonstruktion wird so gestaltet, dass
sowohl die nationalen Anforderungen (Osterreich,
Italien) als auch die internationalen Richtlinien, dass
heil3t die TSI erfullt werden.

Die heute bekannten Konstruktionen des schotterlo-
sen Oberbaus lassen sich nach ihrem Aufbau im
Wesentlichen drei Gruppen zuordnen:

e Plattenoberbau, in Betonplatte (z.B. OBB-Porr,
Bogl, IPA, Margaritelli)

o fest eingegossene Gleisrostelemente (z.B. Rhe-
da, Zublin)

e elastisch gelagerter Gleisrost in Betonplatte ein-
gegossen. (z.B. LVT Low Vibration Track)

Die Einreichplanung basiert auf dem in Osterreich
bereits eisenbahnrechtlich genehmigten Fahrbahn-
system einer ,elastisch gelagerten Plattenfahrbahn*:

e Schiene 60E1
e Schienenbefestigung Vossloh System 300-1

e elastisch gelagerte Gleistragplatte

Die Freihaltemal3e wurden so gewahlt, dass es mog-
lich ist, andere, in Europa zugelassene Systeme ein-
zubauen. Eine definitive Systemwahl kann erst im
Wettbewerb mit der Ausschreibung erfolgen, da das
Logistikkonzept des Unternehmers fiir sein geplantes
Oberbausystem einen maf3geblichen Kostenfaktor
darstellt.
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sione)

e Sistemi di telecomunicazione e di tele-

sorveglianza

e Sistemi di comando e controllo (Segnhalamento e
relativo Telecomando)

e Impianti Meccanici

4.3.2. Sovrastruttura ferroviaria e mitigazione del-
le vibrazioni

Sovrastruttura senza massicciata

La costruzione della sovrastruttura sara realizzata in
modo che vengano rispettate le norme nazionali
(Austria, Italia), nonche le direttive internazionali,
cioe le STI.

Le costruzioni oggi note dell'armamento senza mas-
sicciata si lasciano suddividere essenzialmente in tre
gruppi secondo la loro composizione:

e Armamento su piastre in calcestruzzo (p. es.
OBB-Porr, Bégl, IPA, Margaritelli)

e Elementi di griglia per binari colati solidamente
con la piastra di calcestruzzo (p.es. Rheda, Zi-
blin)

e Griglia per binari colata in piastra di calcestruzzo
con appoggio elastico. (p.es. LVT, Low vibration
track)

La progettazione definitiva & basata sul sistema con
.piattaforma su appoggio elastico”, gia autorizzata
per sistemi ferroviari in Austria:

¢ Rotaia 60E1
e Fissaggio della rotaia: Sistema Vossloh 300-1
e Piattaforma su appoggio elastico

Gli ingombri dedicati sulla sezione di galleria sono
stati scelti in modo da poter integrare anche altri si-
stemi autorizzati in Europa. La scelta definitiva del
sistema puo essere fatta soltanto nella fase dell'ap-
palto, poiché il concetto logistico dellimpresa di co-
struzione riguardo il sistema di sovrastruttura rap-
presenta un fattore determinante per quanto concer-
ne i costi.
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_ Schallabsorber
" Slstema lnsonodssante

_ Fahrbannplatte
Piasire prefabbricate di cemento armato

T Vergussbeton
Colata dl Cemento

T~ Ausglelchsbeton
calcestruzzo a compensazlone

Abbildung 15: Plattenoberbau

Bei den Fahrbahnsystemen mit Plattenoberbau wird
das Prinzip der Modularitat der Konstruktion ebenso
gewabhrleistet, wie die Mdglichkeit, einen groRen An-
teil der Leistung abseits vom Bauabschnitt unabhéan-
gig von den Einflissen der Baustelle vorzufertigen.
Das System mit einer ,elastisch gelagerten Platten-
Fahrbahn“ erfiillt die allgemeinen Projektnforderun-
gen optimal und wird seit Jahren mit Erfolg in Oster-
reich eingesetzt.

Entwésserung

Sowohl Ldsch- als auch sonstige Fliussigkeiten wer-
den im Fahrraumentwasserungssystem abgeleitet.
Grundsatzlich erfolgt die Ableitung der anfallenden
Fliussigkeiten auf der Fahrbahnplatte, entsprechend
der Tunnellangsachse.

Die Schmutzwasserschachte befinden sich alle
100m seitlich im Bankett.

Auf der gegentiberliegenden Seite der Fahrbahn sind
im gleichen Abstand Einlaufe mit einer Querleitung in
die Schmutzwasserschachte angeordnet.

Weichen

Im Tunnel werden die Weichen als Feste-Fahrbahn —
Weichen ausgebildet, wobei alle Weichen im durch-
gehenden Hauptgleis mit beweglichem Herzstiick
ausgestattet sind um eine durchgehende Fahrkante
zu gewabhrleisten, die aus Sicherheits- und Komfort-
grinden erforderlich ist. Die Regelkonstruktion der
OBB und der Schweizer Bundesbahnen bietet eine
optimale Lésung bestehend aus den Standardwei-

lllustrazione 15: Armamento con piastre di cemento

Nei sistemi di sovrastruttura con piastre in calce-
struzzo, il principio della modularita della costruzione
e garantito, quanto anche la possibilita di eseguire
una gran quantita delle prestazioni in prefabbricato
lontano dal tratto in corso di costruzione, fuori
dell'influsso del cantiere. Il sistema con "piattaforma
su appoggio elastico" soddisfa ottimamente le esi-
genze generali secondo i requisiti di progetto, e da
anni e utilizzato con successo in Austria.

Drenaggio

Sia le acque antincendio che gli altri liquidi vengono
convogliati nel sistema di drenaggio delle acque di
piattaforma nell’ambito della sovrastruttura ferrovia-
ria. Di principio, il convogliamento dei liquidi avviene
sulla piattaforma della sovrastruttura, secondo l'asse
longitudinale della galleria.

| tombini per acque di scarico si trovano lateralmente
nella banchina ogni 100 m.

Sulla parte opposta della sovrastruttura alla stessa
progressiva sono situati delle caditoie con condotti
trasversali nei tombini per acque di scarico.

Deviatoi

In galleria, i deviatoi sono concepiti con piattaforme
in cemento armato, e i deviatoi nel binario principale
sSono equipaggiati con cuore a punta mobile per ga-
rantire un bordo continuo, il quale & necessario per
ragioni di sicurezza e comfort. Le costruzioni tipo
delle OBB e delle FS offrono soluzioni ottimali, che
consistono di traversine per deviatoi standard con
appoggio elastico, il quale viene realizzato per mez-
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chenschwellen mit elastischer Lagerung, die durch
Schwellenschuhe mit Schwellenschuheinlagen er-
reicht wird. Das heif3t, die Gummischuhe samt Einla-
gen werden auf die Weichenbetonschwellen aufge-
zogen. Aus Erhaltungs- und Platzgriinden werden
alle Weichen mit hydraulischen Weichenantrieben
sowie einem Weichendiagnosesystem ausgeristet.

Schotteroberbau

Der Schotteroberbau wird als klassischer Schotter-
oberbau mit verschweildten Gleisen gemal den ein-
schlagigen Reglementen und Weisungen gestaltet.

Ubergangskonstruktion Feste Fahrbahn - Schot-
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zo di scarpe gommose con rispettivi inserti. Cio signi-
fica che le scarpe gommose unitamente agli inserti
sono infilate nelle traversine per deviatoi. Per ragioni
di mantenimento e di spazio, tutti i deviatoi sono at-
trezzati con motori idraulici e con sistemi diagnostici.

Armamento con ballast

La sovrastruttura con massicciata € un classico ar-
mamento ferroviario, con rotaie saldate, secondo i
corrispondenti regolamenti e direttive.

Costruzione di transizione tra la sovrastruttura

teroberbau

Zwischen Fester Fahrbahn und Schotteroberbau be-
stehen unterschiedliche Steifigkeiten, die in einem
Ubergangsbereich ausgeglichen werden. Dabei wird
eine mdoglichst gleichmalige Schieneneinsenkung
angestrebt. Basis fir die Planung sind die von OBB
und RFI vorgeschriebenen Anforderungen.

Erschitterungsschutz

Die konstruktive Ausbildung des Erschitterungs-
schutzes erfolgt bei der Festen Fahrbahn durch so-
genannte Masse—Feder-Systeme (Mfs), die bei den
europaischen Bahnen erprobte Systeme darstellen
(z.B. Romerbergtunnel, Brenner Zulaufstrecke Nord).
Bei Masse-Feder-Systemen ist der Oberbau auf Be-
tonelementen (Gleistrog) aufgebaut, die die Vibrati-
onsenergie aufnehmen.

Einige Abschnitte werden mit Unterschottermatten
oder besohlten Schwellen ausgerustet

In den Prognoseberechnungen wurden den Mfs-
Typen Dammleistungen zugeordnet. Aus diesen
Dammleistungskurven kénnen wiederum die Eigen-
frequenzen der Mfs bestimmt werden.

Die Abschnitte mit Masse-Feder-Systemen wurden
nach einer Grobprognose wie folgt definiert:

Seite Innsbruck
Gleis 1 (Ostrohre):
km 1,30 — 1,75 Richtung Hbf.

km 0,17 — 1,75 Richtung Frachtbf.
km 2,90 — 4,60

Gleis 2 (Westrohre):
km 2,90 — 4,60

con e senza massicciata

Le sovrastrutture con e senza massicciata hanno dif-
ferente rigidita, che vengono superate mediante una
zona di transizione. Con queste zone di transizione
si cerca di ottenere una deformazione del binario
possibilmente uniforme. Le basi di progettazione so-
no costituite dai requisiti previsti da OBB e da RFI
per la realizzazione delle zone di transizione.

Protezione contro le vibrazioni

La costruzione delle misure di protezione contro le
vibrazioni avviene, per la piattaforma in cemento ar-
mato, per mezzo di cosiddetti sistemi a masse flot-
tanti (Smf), che costituiscono dei sistemi collaudati
dalle ferrovie europee (p.es. Galleria Romerberg,
tratto d'afflusso nord al Brennero). Nei sistemi a
masse flottanti, la sovrastruttura viene collocata so-
pra elementi di calcestruzzo (trogolo per i binari) a-
venti la funzione di assorbire I'energia delle vibrazio-
ni.

Diverse tratte sono attrezzate con materassini sotto-
ballast o traversine con suola:

Nei calcoli previsonali, ai tipi di Smf sono state asse-
gnate delle prestazioni d’isolamento. Da queste cur-
ve delle prestazioni d'isolamento si possono a loro
volta determinare le frequenze proprie degli Smf.

Dopo una previsione di massima, sono stati definiti i
seguenti tratti con sistemi a massa flottante:

Lato Innsbruck
Binario 1 (canna est):

km 1,30 — 1,75 dir. stazione centrale

km 0,17 — 1,75 dir. scalo merci
km 2,90 — 4,60

Binario 2 (canna ovest):
km 2,90 — 4,60
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Tunnel di collegamento per la circonvallazione In-

(Ostréhre):
km 0,45 — 3,50

Verbindungstunnel zur Umfahrung Innsbruck-Gleis 2

nsbruck — binario dispari (canna est):
km 0,45 — 3,50

Tunnel di collegamento per la circonvallazione In-

(Westrbhre):
km 0,65 — 4,00

Seite Franzensfeste

Gleis 1 (Ostrohre):
km 53,928 — km 54,168 (L =240 m)

Gleis 2 (Westrohre):
km 53,916 — km 54,156 (L = 240 m)

Die Mf-Standardtypen | - lll werden mit den Parame-
tern geman nachfolgenden Angaben definiert. Diese
Angaben gelten fur die Hohe des MFS-Systems, bei
Streckengleisen ohne Weichen.

Mfs |

Abschnittslange: nur km 1,54 — km 1,63
Eigenfrequenz: 6 - 9 Hz

Bauhdhe SOK-Tunnelsohle: 130 cm

Breite: > 3,50 m inkl. Seitenspalt

Abgefederte Masse inkl. Oberbau: = 7,7 to/m
Einzellager

Mfs Il und 1l

Eigenfrequenz: 14 - 20 Hz (l1); 20 - 30 Hz (IlI)
Bauhthe SOK-Tunnelsohle: 80 cm

Breite: 3,30 m inkl. Seitenspalt

Abgefederte Masse inkl. Oberbau: 4,9 to/m
Flachenlager

nsbruck — binario dispari (canna est):
km 0,65 — 4,00

Lato Fortezza

Binario 1 (Canna est):
km 53,928 — km 54,168 (L = 240 m)

Binario 2 (Canna ovest):
km 53,916 — km 54,156 (L = 240 m)

| Smf standard del tipo | - 11l vengono definiti in base
ai parametri seguenti. Le indicazioni valgono per l'al-
tezza del sistema SMF e si riferiscono a binari senza
deviatoi.

Smf |

Lunghezza tratta: solo da km 1,54 —a km 1,63
Frequenza propria: 6 - 9 Hz

Quota piano del ferro — pavimento della galleria: 130
cm

Larghezza: > 3,50 m incl. fessura laterale

Massa flottante incl. armamento: = 7,7 to/m
Appoggio singolo

Smfllelll

Frequenza propria: 14 - 20 Hz (I1); 20 - 30 Hz (llI)

Quota piano del ferro — pavimento della galleria: 80
cm

Larghezza: 3,30 m incl. fessura laterale
Massa flottante incl. armamento: 4,9 to/m
Appoggio sulla superficie
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Abbildung 17: Masse-Feder-System Mfs Il und Il
im Tunnel

Unterschottermatten

Aufgrund einer Grobprognose der Erschitterungen
und des sekundéaren Luftschalls sind als Schutz-
mafinahme Unterschottermatten (USM) in folgenden
Abschnitten erforderlich:

Seite Innsbruck

. Westrohre BBT

Illustrazione 17:Sistema a masse flottanti Smf 1l e Il
in galleria

Materassini sottoballast

Secondo la previsione di massima delle vibrazioni e
delle emissioni acustiche secondarie, nei seguenti
tratti risultano necessari dei tappeti sotto massicciata
come misure di mitigazione:

Lato Innsbruck
. Canna ovest BBT
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km 1,280 — 1,75 Richtung Hbf.
km 0,170 — 1,75 Richtung Frachtbf.

Neubaustrecke Abschnitt Franzensfeste
* Gleis 1 von km 56,517 — km 57,035 (L =518 m)
* Gleis 2 von km 56,510 — km 57,027 (L =517 m)

Besohlte Schwellen:

Fir die Gebaude 06stlich des Bahnhofs Franzens-
feste wird auf den dreien dem Stationsgebdude am
nachsten liegenden Gleisen im Rahmen der Progno-
se ebenfalls ein Erschitterungsschutz empfohlen,
obwohl das derzeitige Baukonzept vorsieht, diese
Bereiche nicht zu verandern.

Bestandsstrecke Abschnitt Franzensfeste:

. Beginn (von Siden kommend) 25 m nach dem
Beginn des sldlichen Bahnsteigendes

. Ende (von Siden kommend) 30 m nach dem
ndrdlichen Bahnsteigende

. Gesamtlange ca. 3 x 425 m

4.3.3. 50 Hz Anlagen

Allgemeines

Das Gewerk Elektrische Hilfsanlagen (EH) 50 Hz be-
schreibt die notwendigen Leistungen der Energiever-
sorgung fur den gesamten Brenner-Basis-Tunnel
einschlieB3lich Rettungsstollen Umfahrung Innsbruck
und den Stollen, sowie

die Schnittstellen zu umliegenden Bahnsystemen der
OBB und RFI;

die Schnittstellen zu den versorgenden Netzen der
Energieversorgungsunternehmen (ENEL, TIWAG,
IKB)

Im Besonderen sind folgende Anlagen und Bereiche
(unter Tage und auBerhalb des Tunnels) zu planen:

e Energieversorgung des Gesamtsystems unter
Beachtung der regionalen Besonderheiten (Mit-
telspannungstechnik).

e Energieverteilung auf alle Verbraucher im Ge-
samtsystem unter Beachtung der extremen An-
spriche an die Versorgungssicherheit (Nieder-
spannungstechnik)

e SchutzmafRhahmen, Erdung und Potentialaus-
gleich unter Beachtung der Besonderheiten des
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km 1,280 — 1,750 dir. stazione centrale
km 0,170 — 1,750 dir. scalo merci

Tratto nuovo Fortezza
* Binario 1 dal km 56,517 al km 57,035 (L = 518 m)
« Binario 2 dal km 56,510 al km 57,027 (L = 517 m)

Traversine con suola:

Per la protezione contro le vibrazioni degli edifici ad
est della stazione, vengono consigliate delle misure
per i tre binari piu vicini all’edificio della stazione,
benché il concetto attuale prevede di non modificare
queste zone.

Tratto esistente Fortezza

. Inizio (venendo da sud) 25 m dopo l'inizio del
marciapiede a sud

. Fine (venendo da sud) 30 m dopo la fine del
marciapiede a nord

. Lunghezza totale ca. 3 x 425 m

4.3.3. Impianti 50 Hz

Generalita

Il capitolo degli impianti elettrici ausiliari a 50 Hz indi-
ca le potenze in termini di energia elettrica necessa-
rie per l'intera Galleria di Base del Brennero, com-
presi il cunicolo di soccorso circonvallazione di In-
nsbruck e il cunicolo nonché:

Le interfacce con i sistemi ferroviari limitrofi di OBB e
RFI;

Le interfacce con le reti di alimentazione delle socie-
ta di approvvigionamento energetico (ENEL, TI-
WAG, IKB)

In particolare dovranno essere progettati i seguenti
impianti e settori (in galleria e all’esterno della galle-
ria):

e approvvigionamento energetico dell'intero sistema
in considerazione delle caratteristiche particolari
regionali (apparati tecnici di media tensione)

e distribuzione dell'energia a tutti gli utenti
nell’intero sistema in considerazione delle estre-
me esigenze per la messa in sicurezza
dell'alimentazione (apparati tecnici di bassa ten-
sione),

e misure di protezione, messa a terra e collegamen-
to equipotenziale in considerazione delle caratte-
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elektrifizierten Bahnbetriebes und des Betriebes
eines Tunnelsystems,

e Beleuchtung aller Verkehrsflachen und Technik-
raume im offentlichen und nichtéffentlichen Be-
reich

e Steuerung und Uberwachung der kompletten An-
lage aus der Leitzentrale und vor Ort (Tunnelleit-
system)

Die Festlegung aller Systeme ist unter Beriicksichti-
gung

e des Normalbetriebes,

e des Ereignisfalles sowie

¢ des Instandhaltungsfalles

auszulegen

Versorgt werden die Anlagen der Eisenbahnsignal-
technik (Leit- und Sicherungstechnik), der Telekom-
munikation (einschlieBlich Zug-Checkpoints), der
Maschinentechnik (einschlie8lich Liftung, Pumpen,
Forderanlagen), die Hilfsanlagen der elektrischen
Traktion, die Beleuchtungsanlagen und andere Anla-
gen innerhalb des BBT.

Stromverteilung

Die Verteilung des Licht- und Kraftstroms erfolgt Uber
Kabel, die in Kanédlen oder in Kabelrohren verlegt
werden.

Die Abzweigungen in hermetisch abgedichteten Ver-
teilerk&sten sind auf ein Minimum beschrénkt.

Es werden flammwidrige, halogenfreie Kabel mit
doppelter Isolierung verwendet.

Mittelspannung

Der BBT bezieht seine Hilfsenergie grundsatzlich
aus den ihn umgebenen Landesnetzen. Daflr wer-
den leistungsféahige Schnittstellen festgelegt. Diese
Ubergabepunkte werden als Unterwerke bezeichnet.

Fur das Tunnelsystem wird ein internes 30kV — Netz
aufgebaut, das uber die Unterwerke in Ahrntal, Wolf,
Pfitsch und Franzenfeste aus dem TIWAG bzw.
ENEL — Netz versorgt wird.
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ristiche particolari dell'esercizio ferroviario a tra-
zione elettrica e dell’esercizio del sistema della
galleria,

¢ illuminazione di tutte le superfici di transito e dei
locali tecnici nei settori pubblici e non pubblici.

e controllo e monitoraggio dell'intero impianto dalla
centrale di comando ed in loco (sistema di super-
visione della galleria).

La definizione di tutti i sistemi dovra essere configu-
rata in considerazione

e dell'esercizio regolare,
e del caso in cui si verifichino eventi critici, nonché

e del caso in cui si eseguano interventi di manuten-
zione

Gli impianti alimentati sono quelli dei dispositivi di
segnalazione ferroviaria (sistema guida e sistema di
sicurezza), delle telecomunicazioni (inclusi i punti di
controllo treno), della meccanica (inclusi la ventila-
zione, le pompe, gli impianti di trasporto), degli im-
pianti ausiliari della Trazione Elettrica, degli impianti
di illuminazione ed altri impianti BBT.

Distribuzione

La distribuzione relativa agli impianti LFM & prevista
con cavi posati in cunicolo ricoperto di sabbia oppure
in canale o tubo.

Tutte le derivazioni sono previste in apposite casset-
te stagne e comunque ridotte al minimo.

Verranno utilizzati cavi a doppio isolamento, antin-
cendio e senza alogeni.

Media tensione

L’alimentazione ausiliaria della Galleria di Base del
Brennero proviene principalmente dalle reti nazionali
circostanti. A tal fine saranno definiti punti di con-
giunzione efficienti. Tali punti di transizione saranno
denominati "sottostazioni".

Per il sistema in galleria verra costruito una rete in-
terna a 30kV che verra alimentata dalle sottostazioni
di Ahrental, Wolf, Vizze e Fortezza.
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Abbildung 18: Ubersicht Versorgungsnetz

Im Storfall kann von einer der drei Hauptspeisepunk-
te das gesamte Tunnelsystem versorgt werden.

MS-Schaltanlagen

Wegen der Unempfindlichkeit gegeniiber Luftfeuchte
und Staub sowie wegen des geringeren Platzbedar-
fes féllt die Entscheidung zu Gunsten der gasisolier-
ten Schaltanlage aus.

Fur die Trafostationen (TS) unter Tage werden Ring-
kabelschaltanlagen (Kabel/Kabel/Trafo) eingesetzt.

Energieversorgung im technischen Querschlag

Prati km 40,0
] Portal Sud/
Portale
20 km 15 km Sl
km 56,358
35 km 3,5 km

Portal / Portal /

Portale Portale

Prati Fortezza

Illustrazione 18:Schema sinottico della rete di ali-
mentazione

In caso di guasto l'intero sistema in galleria pud es-
sere alimentato da uno dei punti di alimentazione
principali

Celle MT e dispositivi di protezione

Data la loro insensibilita all'umiditd atmosferica e alla
polvere, come anche il loro ingombro ridotto la deci-
sione va a favore di impianti con isolamento a gas .

Per le stazioni trasformatori (ST) in galleria saranno
utilizzati impianti di distribuzione con collegamenti in
cavo ad anello (cavo/cavo/trasformatore).

Approvvigionamento di energia nel cunicolo tra-

(2000m)

In den technischen Querschlagen (ca alle 2000m)
sind die Trafostationen des Tunnels untergebracht.

Dieser besteht aus Ringkabelschaltanlage (Ka-
bel/Kabel/Trafo), einem 50kVA-Trafo 30/0,4 kV so-
wie den entsprechenden Schrénken.

sversale tecnico (2000m)

Nei cunicoli trasversali tecnici (circa ogni 2000m) so-
no alloggiate le stazioni trasformatori della galleria.

E composto da un impianto di distribuzione ad anello
(cavo/cavol/trasformatore), un trasformatore 50kVA
30/0,4 kV e dai relativi armadi.
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Energieversorgung in den Multifunktionsstellen
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Approvvigionamento di_energia nei_posti multi-

(MES)

In den 3 MFS ist der Energiebedarf sehr viel gréRer
als im technischen Querschlag.

Liftungszentralen

Die Luftungszentralen in den Zufahrttunneln Ahrntal,
Wolf und Pfitsch sind Lastschwerpunkte im BBT. Fir
die Ventilatoren wurde eine Spannungsebene von
3,3 kV ausgewabhilt.

Die Transformatoren der Liftungszentrale sind eben-
falls Giel3harztrafos jeweils 30/3,3 kV bei einer Leis-
tung von 5 MVA.

Die Schaltanlagen sind wie in der 30kV-Ebene als
gasisolierte Anlagen auszufiihren. Wegen der zu er-
wartenden Strome sind sie als 1000A-Anlagen aus-
zulegen.

Die Gestaltung ist wie im 30kV-Ring doppelt (Block A
und Block B). Alle Schalter sind fernbedienbar . Die
komplette Anlage ist im Tunnelleitsystem eingebun-
den.

Licht- und Kraftstromanlagen

Die Energieversorgungsanlage fir 50 Hz Licht- und
Kraftstrom kann fir die Sekundarverteilung in 2
Stromkreise unterteilt werden:

e 1kV-Stromkreis
e 400/230V-Stromkreis

In jedem technischen Querschlag sind zwei Trans-
formatoren 30kV/0,4kV vorgesehen, die Uber den
MS-Ring gespeist werden.

Uber die Sekundarleitungen der Transformatoren
werden Umschalter gespeist, so dass die Spannung
der Sekundarleitung direkt fur einen Transformator
0,4kV/1kV oder eine USV-Anlage zur Speisung eines
zweiten Transformators 0,4kV/1kV zur Verfiigung
gestellt werden kann.

An die Sekundarleitungen der beiden Transformato-
ren werden die zwei 1 kV-Hauptleitungen (,normale
Leitungen, eine je Tunnelréhre) und die 1 kV-
Leitungen der USV-Anlage (,privilegierte Leitungen®,
eine je Tunnelrbhre) angeschlossen, die 5 Quer-
schlage in Abstanden von ca. 333 m mit Strom ver-
sorgen.

Die im technischen Querschlag vorgesehene USV-
Anlage ist auch zur Speisung der Bahnsignalanlagen
geeignet.

In jedem Querschlag (alle 333 m) befinden sich zwei

funzione (PMF)

Nei 3 PMF il fabbisogno energetico & molto maggiore
rispetto a quello del cunicolo tecnico.

Centrali di ventilazione

Le centrali di ventilazione nelle gallerie di accesso
laterale Ahrntal, Wolf e Vizze sono punti teorici di
maggior carico nella Galleria di Base del Brennero.
Per i motori dei ventilatori specializzati € stato stabili-
to un livello di tensione di 3,3 kV.

Anche i trasformatori della centrale di ventilazione
sono trasformatori in resina rispettivamente a 30/3,3
kV con una potenza di 5 MVA.

Gli impianti di distribuzione per il livello a 30 kV do-
vranno essere eseguiti come impianti isolati con gas.
Date le correnti previste dovranno essere progettati
come impianti a 1000A.

Come per l'anello 30 kV la configurazione & doppia
(blocco A e blocco B). Tutti gli interruttori potranno
essere comandati a distanza. L'intero impianto & in-
tegrato nel sistema di supervisione della galleria.

Impianti LFM

L'impianto elettrico di bassa tensione LFM (Luce e
Forza Motrice) 50Hz si pud idealmente suddividere
per la distribuzione secondaria, in 2 circuiti:

e circuito di alimentazione a 1kV
e circuito di alimentazione a 400/230V

In ogni cunicolo tecnologico sono previsti due tra-
sformatori 30kV/0,4Kv che vengono alimentati
dall'anello di media tensione.

Dalle condutture secondarie dei trasformatori sono
alimentati dei commutatori che permettono di avere
la tensione del secondario direttamente su un tra-
sformatore 0,4kV/1kV oppure su un UPS dal quale si
alimenta un secondo trasformatore 0,4kV/1kV.

Dai secondari dei due trasformatori si dipartono le
due linee principali a 1kV (“ linee normali” distribuite
una per ogni canna principale) e le due linee 1kV sot-
to UPS (“linee privilegiate” una per ogni canna prin-
cipale) che vanno ad alimentare 5 cunicoli trasversali
posti ogni 333m circa.

L’UPS previsto nel cunicolo tecnologico é adatto an-
che all’alimentazione dei circuiti di segnalamento fer-
roviario.

Nei cunicoli (ogni 333m) ci sono due quadri elettrici
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Schaltschranke, die jeweils Uber eine normale Lei-
tung und eine privilegierte Leitung verfiigen.

In jedem Querschlag (alle 333 m) sind am Eingang
der 1 kV-Leitungen Transformatoren 1000V/400V
angeordnet; diese werden in Schaltschranken instal-
liert und ihre Bauweise wird im Folgenden ausfuhrli-
cher beschrieben.

In jedem Querschlag (alle 333 m) befinden sich eine
normale 1 kV-Leitung und eine privilegierte 1 kV-
Leitung, mit Umschaltmdglichkeit zwischen den bei-
den Leitungen bei Bedarf.

Ein Schaltschrank (alle 333 m) speist die Stromkrei-
se des Gleises 2 (Westrohre), der andere die Strom-
kreise des Ostgleises.

Fluchtwegbeleuchtungsanlage

Es ist ein Beleuchtungssystem mit Leuchtstofflam-
pen 1x18W vorgesehen, welche entlang der Tunnel-
wand angebracht werden.

Die Beleuchtungsstarke der Fluchtwege betragt auf
Niveau 1m Uber Fluchtweg im Mittelwert 5 Lux (ga-
rantiert mind. 1Lux).

Fir die Beleuchtung werden 18W-Lampen verwen-
det, die in ca. 2,20 m Héhe und im Abstand von ca.
15 m an der Wand montiert werden.

Die Beleuchtungskdrper sind mit einem Sicherheits-
stromkreis ausgeristet und werden Uber eine USV-
Anlage gespeist.

Alle 50 m ist ein beleuchteter Schalter zum Einschal-
ten der Beleuchtung im jeweiligen Tunnelabschnitt
vorgesehen. Das Einschalten aller Lampen ist auch
per Fernbedienung durch das Uberwachungssystem
mdglich.

Lediglich fur die Uber den Fluchttiren montierten
Lampen ist eine Montagehdhe von 2,65 m vorgese-
hen.

AuBerhalb der Querschlage in Tiarndhe ist eine
Sicherheitsbeleuchtung mit weien Licht angebracht,
die immer eingeschaltet ist.

AuRBer der Beleuchtungsanlage mit Leuchtstofflam-
pen ist eine Signalisierungsanlage mit blauen
Leuchtdioden (LEDs) vorgesehen und sind in H6he
des Handlaufs im Abstand von 3 m entlang der Stre-
cke angebracht.

Auch die LEDs sind an den Sicherheitsstromkreis
der USV-Anlage angeschlossen.
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alimentati ognuno da una linea normale e da una li-
nea privilegiata.

Nei cunicoli (ogni 333m) sono installati all'arrivo delle
linee 1kV, dei trasformatori 1000V/400V posti
all'interno di quadri elettrici e costruiti come in segui-
to meglio specificato.

Nei cunicoli (ogni 333 m) vi sono una linea 1kV nor-
male e 1 linea 1kV privilegiata con possibilita di
commutazione fra le due linee in caso di necessita.

Un quadro elettrico (ogni 333m) alimenta i circuiti e-
lettrici del binario pari (canna ovest) mentre un se-
condo quadro alimenta i circuiti elettrici del binario
dispari.

Impianto di illuminazione delle vie di fuga

E previsto un sistema di illuminazione con lampade
fluorescenti 1x18W posizionate lungo la parete del
tunnel.

La potenza di illuminazione delle vie di fuga a un li-
vello di 1m di altezza sulle vie di fuga € in media di 5
Lux (e garantito un minimo di 1Lux).

Per le lampade saranno utilizzate plafoniere da 18 W
posate a parete ad una altezza lampada di circa 2,20
m e una interdistanza di circa 15 m.

Il circuito delle lampade per lilluminazione & mante-
nuto sotto circuito di sicurezza ed é alimentato da
UPS.

Ogni 50m e previsto un pulsante luminoso per
I'accesione di un tratto di galleria. Il comando di ac-
cesione di tutte le lampade € comunque comandato
anche “in remoto” dal sistema di supervisione.

Solo per le lampade installate sopra le porte dei cu-
nicoli, I'altezza di installazione prevista € di m 2,65
lampada.

All'esterno dei cunicoli trasversali di collegamento in
prossimita delle porte, € installata una lampada di si-
curezza a luce bianca, sempre accesa.

Oltre all'impianto di illuminazione con lampade fluo-
rescenti, € previsto un impianto di segnalazione a
LED blu, posti lungo il percorso all’altezza del corri-
mano con interasse di 3m.

Anche il circuito di alimentazione dei LED é derivato
dal circuito di sicurezza sotto UPS.
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4.3.4. Traktionsstrom 25kV, 50Hz

Das gewahlte Traktionssystem mit 25 kV 50 Hz wur-
de ausgehend vom italienischen Hochgeschwindig-
keitssystem und unter Zugrundelegung folgender
Elemente entwickelt:

e Das Betriebsprogramm

e Die Verfugbarkeit der Energieversorgung aus
bestehenden und mdglichst nahe gelegenen Lei-
tungen (TIWAG in Ahrntal und Terna + RFI in
Franzensfeste)

e Die Moglichkeit, die Unterwerke (Ahrntal und
Franzensfeste) mit moglichst geringen Auswir-
kungen auf die Umwelt zu errichten

e Der Standort der Schaltposten (PPD) unter Be-
ricksichtigung von elektrischen Problemen, der
Zugéanglichkeit von auf’en sowie der Nutzung
von Raumen, die nach Errichtung der Bauwerke
zur Verfligung stehen

e Die Positionierung der Systemtrennstellen mit
Traktion 15 kV 16,7 Hz unter Berlcksichtigung
der Anforderungen des Zugsteuerungs-, Zugsi-
cherungs- und Signalgebungssystems.

Umfahrung
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4.3.4. Trazione elettrica 25kV, 50Hz

Il sistema di trazione prescelto, a 25 kV 50 Hz é stato
sviluppato partendo da quello AC/AV italiano e pren-
dendo a base i seguenti elementi:

e |l programma di esercizio

e La disponibilita dell'alimentazione per I'energia da
linee esistenti e il pit possibile vicine (TIWAG ad
Ahrntal e Terna + RFI a Fortezza)

e La possibilita di realizzare le SSE (Ahrntal, e For-
tezza) con il minimo impatto ambientale

e La posizione dei Posti di Parallelo (PPD) in fun-
zione delle problematiche elettriche, della possibi-
lita di accesso dall'esterno, nonché dello sfrutta-
mento di vani resisi disponibili in seguito alle atti-
vita di realizzazione delle opere civili

e |l posizionamento delle Sezioni di Cambio Siste-
ma (SCS) con la trazione a 15 kV 16,7 Hz, in fun-
zione dei requisiti del sistema di Comando Con-
trollo e Segnalamento.

\i ) Innsbruck
] Wit 3kV =
i i MFS Umfahrung MFS Steinach MFS Wiesen/ Prati
% Innsbruck /,’
| £
i 11 / N\ T 11 ?// \
KGN N 77
ii i I~ A~
Bf Innsbruck N\ : Stazione
ANY Fortezza
15 kV 16 2/3 Hz» 25 kV 50 Hz

Abbildung 19: Systemwabhl Traktionsstrom

Fur die Oberleitung wurde ein herkdmmliches Ket-
tenwerksystem gewahlt, da der zwischen Lichtraum-
profil und Innerkantenprofil vorhandene Raum aus-
reichend ist.

Es wurden alle erforderlichen Merkmale der Anlage
festgelegt, damit diese mit den verbundenen Vorrich-
tungen und Systemen (in Richtung Innsbruck und in

lllustrazione 19: Scelta del sistema trazione elettrica

Per la linea di contatto e stato scelto il tipo tradiziona-
le a catenaria, essendo sufficiente lo spazio disponi-
bile fra il gabarit di transito e il profilo di intradosso
dei tunnels.

Sono state definite tutte le caratteristiche dell’ im-
pianto necessarie a renderlo compatibile con gli enti
interfacciati (verso Innsbruck e verso Fortezza)
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Richtung Franzensfeste) kompatibel ist.

Die Standorte der Feeder -25 kV, Umspannstationen
und Schaltposten wurden mit besonderer Sorgfalt
gewahlt.

Die Oberleitung wurde in Bezug auf alle technischen
und funktionalen Aspekte (Streckentrennungen und
Nachspannungen, Vorrichtungen zur Spannung und
Verankerung der Leitungen, Kommunikation usw.)
definiert.

Es wurde besonders auf die einschlagigen Normen
Bezug genommen und auf die Einhaltung der fiir das
Teilsystem Energie geltenden TSI-Anforderungen
geachtet.

Zuge durfen im Tunnel nur unter der Voraussetzung
verkehren, dass sie die TSI-Bestimmungen oder die
nationalen Bestimmungen, die vom zukinftigen Inf-
rastrukturbetreiber als gleichwertig beurteilt werden,
erfillen.

Die Energieversorgung der Traktionsstromanlage er-
folgt Uber die zu errichtenden Unterwerke Ahrntal
und Franzensfeste.

Das Unterwerk Franzensfeste verfugt Uber zwei
132 kV Versorgungssysteme, von denen eines nor-
malerweise die Leitung Richtung Norden und das
andere die Leitung Richtung Siiden speist. Die Anla-
ge besitzt ausreichende Redundanzen, so dass ein
Ausfall beider Systeme aufR3erst unwahrscheinlich ist

Das Unterwerk Ahrental wird in einer fir den Bau
erforderlichen Kaverne des Zugangsstollens Ahrntal
errichtet. Die Priméarversorgung erfolgt Uber eine
zweischleifige 110kV Kabelverbindung zwischen
dem UW und dem in Bau befindlichen 220/110kV
Umspannwerk der TIWAG in Vill.

Bei einem Ausfall eines Unterwerks kann die Spei-
sung vom anderen Unterwerk aus, unter Aufrechter-
haltung der TSI-Parameter erfolgen.

4.3.5. Telekomunikations- und Uberwachnun-
gssysteme

Das Telekommunikationssystem ist die Gesamtheit
der Anlagen, welche zur Datenfernibertragung,
Vermittlung (drahtlos/drahtgebunden) sowie Audio-
und Videoibertragung mittels verschiedener Medien
z. B. Kupfer-, LWL- Kabel und Funk dienen.

Die Anwendung eines ERTMS Level 2/GSM-R Stan-
dards im Bereich dieses Projektes stellt eine Garan-
tie zur Ubereinstimmung mit den TSI-Vorschriften
dar.
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E’' stata posta particolare attenzione ai posiziona-
menti dei feeder -25 kV, Posti di autotrasformazione
e di sezionamento.

La linea di contatto & stata definita in tutti i suoi a-
spetti sia tecnici che funzionali (sovrapposizioni isola-
te e non isolate, posti di tensionatura e di ormeggio
dei conduttori, comunicazioni, ecc.).

E’ stata prestata particolare attenzione ai riferimenti
alle norme ed in particolare al rispetto dei requisiti
TSI applicabili per il sottosistema Energia.

Il materiale rotabile sard& ammesso a circolare nel
tunnel solo a condizione che rispetti le norme STI o
quelle nazionali giudicate equivalenti dal futuro Ge-
store dell'infrastruttura.

L'alimentazione elettrica degli impianti di trazione av-
verra attraverso le future sottostazioni di Ahrntal e
Fortezza.

La SSE di Fortezza dispone di due sistemi di ali-
mentazione a 132 kV, di cui uno di norma alimenta la
linea verso nord e l'altro per la linea verso sud.
L'impianto e sufficientemente ridondato cosicché un
guasto a entrambi i sistemi risulta essere molto im-
probabile.

La sottostazione Ahrental sara realizzata in un ca-
merone necessario per la costruzione del cunicolo di
accesso di Ahrental. L’approvigionamento primario
avviene tramite un collegamento in cavo a 110 kV tra
la prima sottostazione e quella costruenda da
220/110kV della TIWAG a Vill.

In caso di guasto totale di una SSE la linea verra a-
limentata dall’altra SSE garantendo comunque il ri-
spetto dei parametri STI.

4.3.5. Sistemi di telecomunicazione e di sorve-
glianza

Il sistema TLC e costituito dall'insieme degli impianti
che servono alla trasmissione di dati a distanza, alla
commutazione (senza cavo/in cavo), nonché alla tra-
smissione audio e video attraverso diversi mezzi co-
me per es. cavi in rame, cavi in fibra ottica e radio.

L'adozione, nell’lambito del presente progetto, dello
standard ERTMS/GSM-R livello 2 & la prima garan-
zia di rispondenza alle prescrizioni TSI.
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Bei der Erarbeitung der Planung wurden die Entwick-
lungskriterien der EN 50126 beriicksichtigt.

Es sind durch die Ausruster Telekommunikations-
und Gefahrenmeldeanlagen fiir den gesamten BBT
Anlagen zu realisieren, welche die TSI- Vorschriften
(auf européaischer Ebene) einhalten.

Zum Telekommunikationssystem gehéren:

o Digitale Ubertragungstechnik, die untergliedert
wird in:

- Weitverkehrsebene
- Regionalebene
- Lokalebene

e Drahtgebundene Betriebsfernmeldetechnik als
Ruckfallebene GSM-R (Betriebs- und Instandhal-
tungsfunk), BOS- Funk sowie zur Reisendenin-
formation im Havariefall (Beschallung fur Notfélle)

e Digitale Vermittlungstechnik zur Sprachkommuni-
kation

e Tunnelfunksystem

- GSM-R, Fulhrerstandsraumanzeige gemali
ETCS Level 2 und betriebliche Sprachkom-
munikation (Betriebs- und Instandhaltungs-
funk)

- Behoérdenfunk- Funk TETRA

- Behoérdenfunk- 70 cm Atemschutzfunk

- GSM-P 900, Ubertragung der offentlichen
GSM-P- Kommunikation in die Fahrréhren zur
Ubernahme in die Ziige

e Zeitdienstanlage
e Tunnelleitsystem

e Kabelanlage

Lichtwellenleiterkabelanlagen
- Kupferkabelanlagen

Das Tunnelfunksystem wurde fir alle Dienste (GSM-
R, TETRA und GSM-P) mit Leckkabeln in den Fahr-
réhren und Rettungs- und Zugangstunneln geplant.

Das Tunnelfunksystem ist so geplant und zu realisie-
ren, dass bei Ausfall einer Tunnelfunkstelle oder ei-
ner Kabelunterbrechung der Funkbetrieb aufrecht
erhalten kann.
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Durante I'elaborazione del progetto si sono conside-
rati i criteri progettuali della normativa EN 50126.

Dovranno essere realizzati impianti TLC e di rivela-
zione pericoli per l'intera Galleria di Base del Brenne-
ro compresa la galleria esistente "Valle dell'lnn" che
soddisfino i requisiti stabiliti dalle STI (a livello euro-

peo).
Il sistema delle telecomunicazioni comprende:

e Apparati tecnici di trasmissione digitale, suddivisi
in:

Livello a lunga distanza

Livello regionale

Livello locale

e Apparati tecnici di telefonia selettiva con collega-
menti in cavo come misura di ripiego per il GSM-
R (radiocomunicazioni di servizio e manutenzio-
ne), le radiocomunicazioni per le organizzazioni di
soccorso e le informazioni per i viaggiatori in caso
di avaria (diffusione sonora per emergenze)

e Apparati tecnici digitali di trasmissione per le co-
municazioni in fonia

e Sistema radio della galleria

- GSM-R, visualizzazione delle informazioni
nella cabina del macchinista secondo ETCS livello 2
e comunicazione vocale operativa (radiocomunica-
zioni di servizio e manutenzione)

- Radiocomunicazioni per le autorita TETRA

- Radiocomunicazioni in banda 70 cm per le
maschere di protezione antigas

- GSM-P 900, trasmissione delle comunicazioni
pubbliche GSM-P nelle gallerie di linea per I'utilizzo
nei treni.

e Impianto di sincronizzazione oraria

e Sistema di supervisione della galleria
e Impianti di cablaggio

- Impianti di cablaggio in fibra ottica
- Impianti di cablaggio in rame

Il sistema radio della galleria & stato progettato per
tutti i servizi (GSM-R, TETRA e GSM-P) con cavi ra-
dianti nelle gallerie di linea e nelle gallerie di evacua-
zione e in quelle d’accesso laterale.

Il sitema radio della galleria & progettato e dovra ese-
re realizzato in modo tale che in caso di avaria di uno
dei punti radio della galleria o di un’interruzione del
cavo, il funzionamento delle radiocomunicazioni po-
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Sollte ein Leckkabel durch mechanische Einfliisse
zerstort werden, kann der Betrieb nur bis zur defek-
ten Stelle aufrechterhalten werden.

Die Tunnelfunkstellen fir die Fahrtunnel und den
Servicestollen werden in den Querschlagen in be-
sonders geschitzten Schrénken aufgestellt.

In allen Querschlagen sowie im Servicestollen wird
die Funkversorgung Uber Antennen sichergestellt.

Die Gefahrenmeldeanlagen wurden fur den gesam-
ten BBT einschlieRlich des bestehenden Umfah-
rungstunnel Innsbruck, den Servicestollen und der
Schnittstelle Bahnhof Franzensfeste passfahig zur
Systemplanung Zugsicherung geplant.

Folgende Anlagen sind als Gefahrenmelde- und
Uberwachungsanlagen vorgesehen:

e Heil3laufer-/Festbremsortungsanlagen

e Flachstellenortungsanlagen/laserbasierende
Gleiswaagen

e Lichtraumprofilmessanlagen

Zur Gewabhrleistung eines sicheren und stérungsfrei-
en Betriebes und zur Gefahrenabwehr sind folgende
Anlagen zu installieren:

¢ VideolUberwachungsanlagen,
¢ Brandmeldeanlagen,

e Einbruchmeldeanlagen,

e Zutrittskontrollsystem,

e Erdbebenwarnanlagen,

e Temperaturiberwachung / Luftstromungsmelde-
anlagen im Tunnel und

¢ Umweltdatenmeldeanlagen.

Tunnelleitsystem

Das Uberwachungssystem der technischen Tunnel-
anlagen basiert auf der Verwendung von program-
mierbaren Logiken und Uberwachungsplattformen.

Im Projekt wird die Funktionsweise des Systems zur
Uberwachung der nicht bahnspezifischen Anlagen
und der Umgebungsparameter des Tunnels be-
schrieben. Das Anlageniberwachungssystem kann
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tra essere mantenuto.

Se un cavo radiante dovesse rompersi in seguito ad
azione meccanica il funzionamento potra essere ga-
rantito solo fino al punto difettoso.

| punti radio della galleria per le gallerie di linea ed il
cunicolo di servizio saranno installati nei cunicoli tra-
sversali di collegamento in armadietti particolarmen-
te protetti.

In tutti i cunicoli trasversali, nonché nel cunicolo di
servizio la copertura radio sara assicurata per mezzo
di antenne.

Sono stati progettati anche gli impianti di rilevazione
pericoli per I'intera Galleria di Base del Brennero, in-
clusa la galleria esistente della circonvallazione di
Innsbruck, i cunicoli di servizio e l'interfaccia con la
Stazione Fortezza, in armonia con la progettazione di
sistema del comando e controllo.

| seguenti impianti sono previsti come impianti di Ri-
levazione Pericoli e di Monitoraggio:

e Impianti di rilevamento temperatura boccole/freni
bloccati

e Impianto controllo superfici ruota-rotaia / controllo
laser binario con carrozza di misura

e Impianti di misurazione della sagoma

Al fine di garantire un esercizio sicuro e corretto e
prevenire pericoli dovranno essere installati i seguen-
ti impianti:

e Impianti di videosorveglianza,

¢ Impianti di rilevamento incendi,

¢ Impianti anti-intrusione,

e Sistema di controllo d’accesso,

¢ Impianti di rilevamento sismico

e Impianti di monitoraggio delle temperature / del
flusso dell’'aria in galleria e

¢ Impianti di rilevamento dei dati ambientali.

Sistema di supervisione della galleria

Il sistema di supervisione degli impianti tecnologici in
galleria & basato sull'uso di logiche programmabili e
di piattaforme di supervisione.

Nel Progetto viene descritto il funzionamento del si-
stema di controllo e supervisione relativo agli im-
pianti non tipicamente ferroviari ed ai parametri am-
bientali del tunnel. Il sistema di supervisione degli
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mit lokalen Leitstellen sowie mit der dsterreichischen
Betriebszentrale (Innsbruck) und der Betriebszentra-
le (Verona) des SCC-Systems der italienischen Ei-
senbahn interagieren. Diese Mdoglichkeit erlaubt es,
das System auf jeder Ebene mit grolitmdoglicher Fle-
xibilitat einzusetzen.

Samtliche Daten und Befehle betreffend Signalge-
bung, Telekommunikation, Uberwachung, mechani-
sche und elektrische Anlagen sowie Traktionsstrom
werden Uber eine Leitung vom Typ SDH LIV-4
(Synchronous Digital Hierarchy) an die Zentralleit-
stellen Ubermittelt. Die Uberwachungsanlagen, die
mechanischen Anlagen sowie die 50 Hz-Anlagen
werden durch den Bereich Diagnostik und Wartung
gesteuert und Uberwacht.

Durch das Uberwachungssystem gesteuerte Anla-
gen:

e Schaltanlagen MS / HS

¢ Brandmeldeanlagen

e Turuberwachung

e Tunnellliftung

e Schleusen

¢ Beleuchtungsanlage

e 50 HZ-Niederspannungsanlagen

e Brandschutz- und Entwasserungsanlagen
e Uberwachung der Klimatisierung

¢ Uberwachung der meteorologischen Daten
e Uberwachung der Luftgeschwindigkeit

e Pumpanlagen

4.3.6. Zugsicherungs- und Zugleitsysteme

Die Signalanlagen haben die Hauptaufgabe, die Si-
cherheit des Zugverkehrs zu gewahrleisten.

Von deren Zuverlassigkeit und Verfugbarkeit hangen
auch die Regelmafigkeit/Punktlichkeit des Zugver-
kehrs und die Kapazitat der Strecke ab.

Da es sich um eine Hochgeschwindigkeitsstrecke —
250 km/h handelt, wurde das System ERTMS/ETCS
Level 2 verwendet.

Das Projekt halt die Bestimmungen CO.CO.SI
(Control Comand Signaling) der TSI strengstens ein
und wurde in Ubereinstimmung mit den Bestimmun-
gen EN 50126 entwickelt.
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impianti avra la possibilita di interagire sia con delle
postazioni di controllo locali che con il Posto Centrale
austriaco (Innsbruck) ed il Posto Centrale (Verona)
del sistema SCC delle ferrovie italiane. Questa pro-
spettiva permette di gestire il sistema ad ogni livello
con la massima flessibilita.

Tutti i dati ed i comandi che riguardano segnalamen-
to, telecomunicazioni, sorveglianza, impianti mecca-
nici, impianti elettrici e trazione elettrica confluiscono
ai posti centrali attraverso una linea SDH LIV-4.
(Synchronous Digital Hierarchy). Gli impianti di sor-
veglianza , gli impianti meccanici e quelli a 50 HZ
vengono gestiti dal settore di diagnostica e manuten-
zione.

Impianti controllati dal sistema di supervisione :

e interruttori MT / AT

¢ Rilevazione incendio

e Controllo porte

e Ventilazione galleria

e Compartimentazione

¢ Impianto di illuminazione

¢ Impianti elettrici 50 HZ di bassa tensione
e Impianti idraulici antincendio e di drenaggio
e Controllo condizionamento

e Controllo dati metereologici

e Controllo velocita aria

e impianti di pompaggio

4.3.6. Sistemi di comando e controllo

Gli impianti di Seghalamento hanno lo scopo princi-
pale di garantire la sicurezza della circolazione treni.

Dalla loro affidabilita e disponibilita dipende anche la
regolarita/puntualita della circolazione treni e la ca-
pacita della linea.

Trattandosi di linea AV — 250 km/h, & stato utilizzato
il Sistema ERTMS/ETCS liv.2.

Il progetto rispetta rigorosamente le norme CO.CO.SI
(Control Command Signalling) delle STI ed & stato
sviluppato in armonia a quanto previsto dalle norme
EN 50126.
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Die Planung wurde nach bereits bewahrten nationa-
len Schemen und Ausschreibungen, sowie unter
Einhaltung auch der CENELEC-Bestimmungen, ent-
wickelt.

Die besonderen Gegebenheiten, namlich die aul3er-
gewohnliche Lange des Tunnels, erfordern, dass
samtliche Anlagen, soweit méglich, an Standorten
konzentriert werden, die fir das Wartungs- und
Einsatzpersonal leicht zuganglich sind.

Die elektronischen Stellwerke (ESTW) haben die
Funktion die Einrichtungen an der Strecke (Weichen,
Signale, Gleisfreimeldeanlagen) zu steuern und zu
Uberwachen.

Fir den Brenner Basistunnel werden drei neue
ESTW errichtet, die in den Multifunktionsstellen
Innsbruck, Steinach und Wiesen untergebracht sind.

Die neu zu schaffende Abzweigstelle Fritzens-
Wattens 14 (bisher Ust Aldrans) im Inntaltunnel der
Umfahrung Innsbruck wird vom bestehenden ESTW
Inntaltunnel gesteuert.

Die Anbindung des Brenner Basistunnels an den
Innsbrucker Hbf wird durch das dort bestehende
ESTW Innsbruck Hbf gesteuert.

Die ESTW sind unbesetzt und sind direkt in die BFZ
Innsbruck eingebunden und werden von dort fernge-
steuert.

Samtliche fur das gegenstandliche Vorhaben be-
schriebene Stellwerke werden mittels LWL-Ring mit-
einander verbunden.

Die Verbindung aller Stellwerke zur Steuerung des
BBT mit der BFZ (Betriebsfilhrungszentrale)
Innsbruck  erfolgt mittels redundanter LWL-
Verbindung (im BBT).

Eine zusatzliche Verbindung, gesichert Gber Security
Gateways", erfolgt Gber unabhangige Leitungswege
des offentlichen Netzes (Uber den Brennerpass).

Auf der Strecke werden ein sicherer Zugverkehr und
Zugfolgeabstand mit der verlangten europaischen
Interoperabilitdt unter Einhaltung der TSI vom Sys-
tem ERMTS/ETCS Level 2 gewahrleistet.

Jede RBC - Radio Block Centre — ist einerseits mit-
tels LWL-Kabeln an die Stellwerke angeschlossen
und andererseits mittels eines digitalen Funksystems
GSM-R mit dem Zug verbunden.

Die RBC steuert den Zugfolgeabstand. Die RBC
sammelt die Daten von den streckenseitigen Anla-
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La progettazione é stata sviluppata seguendo schemi
e capitolati nazionali gia ben sperimentati e rispet-
tando anche le norme CENELEC.

L'esigenza legata al particolare ambiente, rappresen-
tato da un lunghissima galleria, & di concentrare le
apparecchiature, per quanto possibile, in posti facil-
mente accessibili per il personale della manutenzio-
ne e del pronto intervento.

Gli apparati centrali computerizzati (ACC) assolvono
la funzione di comandare e controllare le installazioni
sulla linea (scambi, segnali, impianti di controllo della
liberta della linea).

Per la Galleria base del Brennero sono stati realizzati
tre nuovi ACC che si trovano nei posti multifunzione
di Innsbruck, Steinach e Prati.

Il Posto di interconnessione Fritzens- Wattens 14 (si-
nora Posto di comunicazione Aldrans) da realizzare
nella galleria Inntal della Circonvallazione di In-
nsbruck sara controllato dell’'esistente ACC Inntal-
tunnel.

L'interconnessione della Galleria di Base del Brenne-
ro con la Staz. C.le di Innsbruck sara controllata
dall’ACC Innsbruck Hbf esistente in loco.

Gli ACC sono impresenziati e sono direttamente in-
terconnessi al PC di Innsbruck che li controllera a di-
stanza.

Tutti gli apparati centrali descritti per il quadro di
riferimento progettuale saranno collegati ad anello in
fibra ottica.

La connessione di tutti gli apparati centrali della
Galleria di Base del Brennero con il PC (Posto
centrale) di Innsbruck sara realizzato con un
collegamento ridondato in fibra ottica (nella Galleria
di Base del Brennero).

Sara realizzato un collegamento supplementare,
messo in sicurezza da “Secure Gateways", attraver-
so una via di trasmissione indipendente dalla rete
pubblica (attraverso il Passo del Brennero).

In linea, la circolazione ed il distanziamento dei treni,
in sicurezza e con la richiesta Interoperabilita euro-
pea, sono garantiti, nel rispetto delle STI, dal sistema
ERTMS/ETCS livello 2.

Ogni RBC — Radio Block Centre — & collegato da un
lato, per mezzo di cavi a fibre ottiche, agli ACC, e
dall'altro per mezzo di un sistema radio digitale
GSM-R, al treno.

L'RBC gestisce il distanziamento treni. L'RBC, infatti,
raccogliendo i dati dagli apparati di terra, invia a bor-
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gen und schickt tber GSM-R alle Informationen an
den Zug, die es diesem gestatten, seine Geschwin-
digkeit sicher anzugleichen; die zugseitigen Anlagen
gleichen die Zugbewegung mittels der Generierung
von Bremskontrollkurven an, die auf Grundlage des
statischen Streckenprofils und der Bremseigenschaf-
ten des jeweiligen Zuges berechnet werden.

Das System des BBT sieht drei RBC vor: eine der
OBB (in Innsbruck), eine der RFI (in Verona oder
auch an einem anderen Standort, entsprechend der
Programme der RFI) und eine autonome RBC des
fur den BBT.

Der Zugfuhrer empfangt zusammen mit den Daten
beziglich der Geschwindigkeit und der Eigenschaf-
ten des Streckenabschnitts, auf dem er sich befindet,
laufend das GSM-R-Signal, das ihm die Fahrterlaub-
nis erteilt, und erhalt alle Signalisierungen im Fihrer-
stand.

Streckenseitige Leuchtsignale sind nicht mehr erfor-
derlich: die virtuellen Signale werden im Zug wieder-
holt. Der Standort der Signale, der die Grenzen der
Blockabschnitte bestimmt, wird jedoch auf der Stre-
cke durch entsprechende Tabellen angezeigt.

Die Zugortung erfolgt durch ein Achszahlsystem.

Lmnfahrung
Innsbruck
Circonvallazions
Irnsbruck
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do, con il GSM-R, tutte le informazioni che permetto-
no al treno di adeguare in sicurezza la propria veloci-
ta; gli apparati di bordo adeguano il moto attraverso
la generazione delle curve di controllo di frenatura,
che sono calcolate in base al profilo statico della li-
nea ed alle caratteristiche di frenatura del singolo
treno.

Il sistema della Galleria del Brennero comportera tre
RBC: uno di OBB (ad Innsbruck), uno di RFI (a Ve-
rona, o anche in altra Sede, secondo i programmi
RFI) ed uno del BBT.

Il macchinista riceve con continuita il segnale GSM-R
che gli da il consenso per la corsa, assieme ai dati
sulla velocita ed alle caratteristiche della tratta di li-
nea che percorre, ed avra tutte le segnalazioni sul
banco di comando.

| segnali luminosi a terra non sono piu necessari: i
segnali virtuali sono ripetuti a bordo; I'ubicazione dei
segnali, che definisce i confini delle Sezioni di Bloc-
Co, € comungue segnata a terra da apposite tabelle.

Il rilevamento della posizione del treno sara realizza-
to con sistema conta-assi.

: _ MFS Wiesen/
: MFS/PMF Innsbruck MFS/PMF Steinach PMF prftisen Franzensfestel
. }/ Fortezza
i i e — e ¢
A\ I 1
L4 : : V | |
Innsbruck Hbf |} Y = - B A

Osterreichische Technologie
Technologia austriaca

ltalienische Technologie
Technologia italiana

Abbildung 20: Systemwahl Signaltechnik lllustrazione 20: Scelta del sistema di segnalamento
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4.3.7. Maschinentechnische Anlagen

Zu den maschinentechnischen Anlagen gehéren::

e Liftungsanlagen
e Pumpenanlagen
e LoOschwasseranlage

e Tunnelschott- und Schleusentoranlagen

o Dammbalkenanlagen

o Storfallbeckenanlagen

Die Liftungszentralen bilden das Grundelement und
werden in den Portalbereichen der Zugangstunnel
oder in den Zugangstunnel eingebaut; die Zugangs-
tunnel zu den Multifunktionsstellen gewahrleisten
auch eine Luftzufuhr und eine Luftabfuhrt.

Die Luftungszentralen und die Axialventilatoren in
den Portalbereichen missen die aus dem Luftungs-
konzept geforderten Forderleistungen gewahrleisten
und gleichzeitig den Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen (Redundanz).

Die Luftverteilung und -menge in den Haupttunneln
und in den technischen Raumen werden durch ma-
nuelle und motorisierte Liuftungsklappe geregelt; bei
vorhandenem Zugverkehr muss die Luftzufuhr im
Tunnel in Fahrtrichtung der Ziige erfolgen.

In den Multifunktionsstellen, in denen eine Klimatisie-
rung der technischen Raume verlangt wird, kdnnen
die Luftungsanlagen als Lufttauscherbetrieb verwen-
det werden, um eine Abkihlung der Tunnelluft durch
die frische Zuluft zu erreichen.

In den Querschlagen wird die Liftung durch Ventila-
toren in Bellftungsrohren (ein langes und ein kurzes)
auf einer Seite und durch eine motorisierte Luftungs-
klappe auf der anderen Seite gewéhrleistet.

Im Bereich der Abzweigung Innsbruck befinden sich
lange schachtartige Querschlage, in denen die Luf-
tung durch Gruppen von reversierbaren Ventilatoren
in Beluftungsrohren und durch zwei motorisierte Luft-
klappen (eine auf jeder Seite) gewahrleistet wird.

Im Ereignisfall wird ein Uberdruck in der nicht betrof-
fenen Tunnelréhre erzeugt. Die nicht betroffene Tun-
nelrdhre ermdglicht somit einen sicheren Ort.

Die Fluchtturen der fur die Evakuierung vorgesehe-
nen Querschlage (4 entlang dem Haupttunnell und 6
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4.3.7. Impianti meccanici

Gli impianti meccanici comprendono le seguenti tipo-
logie:

e impianti di ventilazione
e impianti di pompaggio
e impianto di acqua antincendio

e impianti relativi alla compartimentazione antin-
cendio ed alle porte di compartimentazione

e impianti di pancone

e attrezzaggio delle vasche di ritenuta per liquidi pe-
ricolosi

Le centrali di ventilazione costituiscono I'elemento
principale e sono situate ai portali delle gallerie
d’accesso o all'interno delle stesse gallerie di acces-
so; le gallerie di accesso ai punti multifunzione costi-
tuiscono i canali di trasporto dell’aria.

Le centrali di ventilazione ed i ventilatori assiali ai
portali dovranno fornire le prestazioni richieste dal
concetto di ventilazione e rispettare i requisiti della
sicurezza (ridondanza).

La distribuzione e quantita dell’aria nei tunnel princi-
pali e nei locali tecnologici sara regolata da serrande
manuali e motorizzate; I'immissione dell’aria nel tun-
nel, in presenza di circolazione, dovra avvenire nel
senso di marcia dei treni.

Nei posti multifunzione dove € richiesta la climatizza-
zione dei locali tecnici, si prevede un sistema ad e-
spansione diretta che utilizza I'aria fresca di immis-
sione per lo smaltimento del calore.

Nei cunicoli trasversali di collegamento la ventilazio-
ne & garantita da ventilatori in canali circolari (uno
lungo e l'altro corto) da un lato e da una serranda
motorizzata dall’altro.

Nella zona della diramazione di Innsbruck esistono
cunicoli trasversali “by-pass” (lunghi, a pozzo) dove
la ventilazione & garantita da un gruppo di ventilatori
in canali circolari reversibili e da due serrande moto-
rizzate (una per lato).

In caso di evento la galleria non colpita viene messa
in sovrapressione e costituisce un luogo sicuro.

| cunicoli trasversali impegnati per I'esodo (4 lungo il
tunnel di base e 6 nelle fermate di emergenza) a-
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in den Notfallhaltestellen) werden im Ereignisfall ge-
offnet. Die geschlossenen Querschlage hingegen
werden die Luft aus der nicht betroffenen Tunnelréh-
re durch die Beluftungsrohre oder die motorisierten
Luftklappen absaugen.

Die Fluchttiren der Querschlage sollen einen Druck
von +22 kPa bzw. einen Brandwiderstand von 90 Mi-
nuten standhalten bzw. aufweisen.

Die Luftung sieht in einigen Fallen die Schlie3ung
von Haupttunnelabschnitten mittels Bahntore vor.

Eine Loschwasseranlage ist sowohl fir den Haupt-
tunnel als auch fir den Rettungsstollen der beste-
henden Umfahrung Innsbruck vorgesehen. Die
Loschwasserleitungen sind standig mit Wasser ge-
fallt.

Im Haupttunnel sind Hydranten im Abstand von
111 m, die in einem Ringsystem verbunden sind,
vorgesehen..

In der bestehenden Umfahrung Innsbruck werden
Hydranten im Abstand von 333 m in Nahe der Flucht-
tiren angeordnet. Das Loschwassersystem ist daher
im Rettungsstollen unterzubringen.

Die Loschwasserbecken mit Pumpen sind im Ab-
stand von alle 6 km in den Querschlagen angeord-
net; diese weisen ein Mindestvolumen von 108 m3
auf. Einige Becken (maximales Volumen von 159 m3)
werden fur die Sammlung der Bergwasser verwendet
und ermdglichen eine Wasserversorgung von einem
Becken zu einem anderen.

Die Wasserversorgung von einem hoéher gelegenen
Becken zu einem niedrig gelegenen Becken erfolgt
mittels Schwerkraft und von einem niedrig gelegenen
zu einem hoher gelegenen Becken mittels Pumpen.
Die dazu erforderlichen Leitungen sind im Service-
stollen untergebracht.

Rettungspléatze im Bereich der Portale der Haupttun-
nel (Innsbruck und Franzenfest) und der Zugangs-
tunnel (Ahrental, Steinach und Pfitsch) werden mit
Hydranten versehen.

Das Fahrraumwasser, das getrennt von den Berg-
wassern abzuleiten ist, wird in den niedrigsten Punk-
ten in Becken, die seitlich des Haupttunnels liegen
(gegenuber den Querschlagen), gesammelt.

Die Sammelleitungen sind sténdig mit Wasser gefullt
(5 I/s vorwiegend Bergwasser).

Die Hauptfunktion der Storfallbecken ist die Samm-
lung und die Entsorgung von geféhrlichen Flussigkei-
ten die unter bestimmten Umstanden auf die Fahr-
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vranno le porte aperte, mentre i cunicoli chiusi aspi-
reranno l'aria dalla galleria non incidentata tramite i
canali circolari o la serranda motorizzata.

Le porte dei cunicoli trasversali dovranno avere una
resistenza alla sovrapressione di £22 kPa, una resi-
stenza minima al fuoco di 90 minuti.

La ventilazione in alcuni casi prevede la chiusura di
tratti del tunnel principale con portoni.

Un impianto con acque antincendio € previsto sia per
la galleria principale sia per il cunicolo di soccorso
dell’esistente circonvallazione di Innsbruck. Le con-
dotte per le acque antincendio sono permanente-
mente riempite d’acqua.

Nel tunnel di base si prevedono attacchi idrante ogni
111 metri con un sistema di distribuzione ad anello.

Nella circonvallazione di Innsbruck si prevedono at-
tacchi idrante ogni 333 metri in prossimita delle porte
di collegamento, il sistema di distribuzione dell’'acqua
si trova quindi nel cunicolo di soccorso.

Le vasche antincendio con un sistema di pompaggio
sono posizionate in un cunicolo trasversale ogni 6 km
circa; tali vasche avranno un livello minimo di 108 m®
destinato all'impianto antincendio; alcune vasche (vo-
lume massimo di 159 m3) saranno destinate al recu-
pero delle acque di falda e permetteranno
l'alimentazione dell'acqua da una vasca all'altra.

L'alimentazione dell’'acqua potra avvenire per gravita
da una vasca piu alta ad una piu bassa o mediante
l'utilizzo di pompe immerse da una vasca piu bassa
ad una piu alta; le rispettive tubazioni si trovano nel
cunicolo di servizio.

Ai portali (Innsbruck e Fortezza), agli imbocchi delle
gallerie intermedie (circonvallazione di Innsbruck,
Steinach e Vizze) si prevedono idranti a colonna a
protezione delle aree di soccorso esterne.

Le acque di piattaforma saranno raccolte nei punti di
minimo mediante vasche posizionate a lato del tun-
nell principale (lato opposto al cunicolo trasversale) e
saranno totalmente separate dalle acque di falda.

Le tubazioni di raccolta saranno continuamente ali-
mentate da acqua (5 I/s prevalentemente recuperate
da acque di falda).

La funzione principale delle vasche di ritenuta é la
raccolta ed inertizzazione di eventuali liquidi perico-
losi rovesciati sulla piattaforma ferroviaria.
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bahn fallen bzw. ungekippt werden.

Die Storfallbecken sind mit folgenden Systemen aus-
gestattet:

o Kontrollsystem fir Wasseranalyse

e Ablaufsystem fir gefahrliche Flissigkeiten

e Automatisches Schaumléschsystem

e Ableitsystem von geféhrlichen Fliussigkeiten
e Bellftunssystem

Im Normalbetrieb werden keine geféahrlichen Flussig-
keiten durch das Kontrollsystem, welches sich ober-
halb des Storfallbeckens befindet, beobachtet. Die-
ses erlaubt somit eine Ableitung der Wasser, die
entweder im Gefélle oder Uiber eine Pumpanlage er-
folgt.

Im Ereignisfall stellt das Kontrollsystem das Vorhan-
densein von gefahrlichen Flissigkeiten fest. Weiters
ermdoglicht es eine Sammlung und eine eventuelle
Behandlung sowie das Abpumpen der gefahrlichen
Flussigkeiten.

Das Abpumpsystem sieht zwei Anschliisse ausser-
halb des Querschlags vor, um die Entleerung des
Beckens ohne Zutritt von Personal zu ermdglichen.

Vor dem Querschlag, in welchem das Storfallbecken
untergebracht ist, wird eine Trennwand gesetzt, die
die Kontrolleinrichtungen, wie Schaltschrank, Kont-
rollschachte, Ventile etc. von dem Storfallbecken
trennt.

Die Dammbalkenanlage bildet eine tempordre Was-
serabsperrung, die im Hochwasserfall den Wasser-
eintritt in den Tunnel durch das Portal verhindert.

Eine solche ist im Bereich von Franzenfeste (Verbin-
dung BBT - Bestandstrecke) und Portalbereich
Innsbruck (Ausfahrt Frachtenbahnhof) vorgesehen.

4.4. Erhaltungskonzept

Das Erhaltungskonzept dient dem Nachweis, dass
unter Zugrundelegung des Betriebsprogrammes,
welches in der Fahrplangestaltung ein tagliches Er-
haltungsfenster von mindestens zwei Stunden vor-
sieht, die regulare Erhaltung des Systemes ,Brenner
Basistunnel“ durchgefiihrt werden kann.

Die begriffliche Basis fir das Erhaltungskonzept bil-
det die EN 13306; die zugrunde liegenden Regel-
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Le vasche di ritenuta saranno provviste di:

e sistema di controllo per analisi qualita acqua

e sistema di scarico acque non contaminate

e sistema di spegnimento automatico a schiuma
o sistema di aspirazione liquidi contaminati

e sistema di ventilazione

In caso di esercizio normale il sistema di controllo,
posizionato a monte della vasca di ritenuta, non rile-
va la presenza di liquidi pericolosi e permette lo
smaltimento o per gravita o per pompaggio.

In caso di evento il sistema di controllo rileva la pre-
senza di liquidi pericolosi, predispone la raccolta e
I'eventuale inertizzazione; le sostanze pericolose ver-
ranno poi pompate da un mezzo idoneo.

Il sistema di pomaggio prevede due attacchi esterni
al cunicolo trasversale di collegamento, per permet-
tere lo svuotamento della vasca senza che sia ne-
cessario l'ingresso di personale.

Il cunicolo trasversale di collegamento contenente la
vasca di ritenuta viene preceduto da un setto che se-
para gli organi di controllo: quadro elettrico, pozzetti
di controllo, valvole, ecc., dalla vasca di raccolta.

L'impianto di pancone costituisce uno sbarramento
temporaneo, che in caso di inondazione deve impedi-
re all'acqua di entrare nel portale.

Un tale impianto e previsto nell'area di Fortezza (col-
legamento tra BBT e tratto esistente) e nell’area del
portale Innsbruck (uscita dallo scalo merci).

4.4. Concetto di manutenzione

Il concetto di manutenzione, sulla base del pro-
gramma di esercizio, che prevede una finestra per la
manutenzione giornaliera minima di due ore, garanti-
sce la fattibilita della manutenzione regolare del si-
stema “Galleria di Base del Brennero”.

La base per il concetto di manutenzione si trova nella
normativa EN 13306; le regolamentazioni prese in
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werke sind die gultigen europdische Normen (EN)
und Vorschriften der TSI sowie die nationalen Nor-
men und Vorschriften. Darliber hinaus wird auf die
Regelwerke der OBB und der RFI Bezug genom-
men.

Als Erhaltungsstrategie wird die praventive Erhal-
tung gewahlt, welche erganzt durch periodische
MeRbefahrungen langfristig auch Lebensdauervor-
hersagen insbesondere beim Oberbau erlaubt.

Im Erhaltungskonzept wird die Organisation der Er-
haltung hinsichtlich der Unterteilung des Brenner
Basistunnels in Erhaltungsabschnitte, des vorgese-
henen Sperrkonzeptes und der Anforderungen an
die Erhaltungszentren und an das Erhaltungsperso-
nal beschrieben.

Die Forderung der TSI — Richtlinie nach einem ,In-
standhaltungsplan® wird mit dem Erhaltungskonzept
erfillt, insbesondere durch Aufzeigen der Grenzwer-
te der Gleislagequalitat in den européischen Richtli-
nien und Verweis auf die Grenzwerte der nationalen
Infrastrukturbetreiber RFI und OBB.

Im Erhaltungskonzept werden die wichtigsten Tétig-
keiten, welche der Instandhaltung zuzuordnen sind,
dargestellt und mit der Frequenz und Dauer der Ein-
griffe belegt. Anhand dieser Schatzung erfolgt die
Berechnung der fur die Erhaltung notwendigen be-
triebskritischen Zeit, welche Uber die Erhaltungs-
fenster abzudecken ist.

Anhand der Schéatzung des Zeitbedarfes erfolgt eine
erste Grobschatzung des Mannschaftsbedarfes fir
die betriebsrelevanten Erhaltungstatigkeiten.

5.  OPTIMIERUNG GEMAR ZUSATZDO-
KUMENT IM GENEHMIGUNGSVER-
FAHREN

5.1. Einleitung

Im gegenstandlichen Punkt 5 werden zunachst die im
Rahmen der Genehmigungsverfahren bzw. bei nach-
folgenden Untersuchungen ermittelten Optimie-
rungsmaflnahmen beschrieben.

e Die Trassenlangsneigung wird unter Beibe-
haltung des Hochpunktes an der Staatsgren-
ze von 7,4 %o auf 6,7 %o in der Nordrampe
und auf 3,9 %o in der Stidrampe reduziert.
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considerazione sono le normative europee (EN), le
prescrizioni STI, cosi come le normative e regola-
mentazioni nazionali. In piu si fa riferimento alle nor-
mative di OBB ed RFI.

Come strategia di manutenzione si punta alla manu-
tenzione preventiva, la quale, in base anche ad ispe-
zioni periodiche, permette di prevedere anche la du-
rata di vita soprattutto della sovrastruttura ferroviaria.

Nel concetto di manutenzione é descritta
'organizzazione della manutenzione soprattutto per
guanto riguarda la suddivisione della Galleria di Base
del Brennero in tratti di manutenzione, del concetto di
fermata del traffico e delle esigenze poste al centro
di manutenzione ed al personale di manutenzione.

La prescrizione STI secondo il piano di manutenzio-
ne €& considerata nel concetto di manutenzione, so-
prattutto indicando limiti per la qualita della posa dei
binari delle direttive europee e riferimenti a limiti dei
gestori nazionali OBB ed RFI.

Nel concetto di manutenzione sono rappresentate le
principali attivita necessarie allo svolgimento della
manutenzione, e sono indicati frequenze e periodi
previsti per la manutenzione. In base a questi dati
avviene il calcolo del tempo necessario per la manu-
tenzione, che deve essere incluso nelle finestre pre-
viste appunto per la manutenzione.

In base alla stima dei tempi per la manutenzione si
possono stimare anche il numero di persone neces-
sarie per svolgere i lavori di manutenzione.

5. OTTIMIZZAZIONE Al SENSI DEL DO-
CUMENTO AGGIUNTIVO NELLA PRO-
CEDURA AUTORIZZATIVA

5.1. Introduzione

Nel presente punto 5 aggiuntivo vengono descritte le
misure di ottimizzazione emerse nelllambito delle
procedure autorizzative o derivanti da approfondi-
menti successivi. :

e Mantenendo il vertice presso il confine di sta-
to la pendenza longitudinale del tracciato
viene ridotta dal 7,4 %o al 6,7 %o nella rampa
nord e al 3,9 %o nella rampa sud.
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e Die MFS Steinach wird um ca. 4 km nach
Siden verschoben. Der Zugang zur MFS er-
folgt Uber den neuen Zugangstunnel Wolf
Sid, dessen Langsneigung 10 % betragt.
Der bisherige Zugangstunnel Wolf (Nord)
bleibt erhalten. Die Lage des Portalbereiches
bleibt unverandert.

e Der Fensterstollen Pfitsch fallt weg; die MFS
Wiesen wird nach Suden verlegt und ca. bei
km 45 positioniert und in “Trens" umbenannt;
der Zugang zur MFS Trens erfolgt Uiber einen
ca. 4 km langen Abzweigungstunnel vom
Fensterstollen Mauls ca. ab km 1+063

Diese OptimierungsmalRnahmen lésen einen Anpas-
sungsbedarf aus, der von BBT SE in den weiteren
Planungsphasen (Ausschreibungsplanung, Ausfih-
rungsplanung) entsprechend dem Stand der Technik
und unter Beachtung der Arbeithehmerinnenschutz-
anforderungen ausgefihrt wird.

In weiterer Folge werden im gegenstandlichen Punkt
5 zusammenfassend die Konsequenzen dieser Op-
timierungsmaflinahmen fachbereichsbezogen aufge-
zeigt (Punkt 5).

5.2. Allgemeine Beschreibung der Optimie-
rungsmafnahmen

5.2.1. Gradientenabsenkung

Die Trassenlangsneigung zwischen der MFS Inns-
bruck und dem Brenner wird von 7,4 %o auf 6,7 %o
reduziert. Der Hochpunkt an der Staatsgrenze bleibt
erhalten. Er wird von 813,143 m UELN auf 793,952
m UELN abgesenkt. Damit &andert sich auch die
Trassenlangsneigung zwischen Brenner und Mauls.

Mit dieser Mafnahme wird die Trassenlangsneigung
des BBT an die vorhandene Trassenldngsneigung im
bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck angegli-
chen.

5.2.2. Verschiebung MFS Steinach

Die MFS Steinach (km 19,168 bis 22,688) wird um 4
km nach Suden (km 23,168 bis 26,688) verschoben.
Der bestehende Zugangstunnel Wolf (Nord) bleibt
grundsatzlich erhalten. Die Trassenfiihrung wird so-
weit verandert, um eine Langsneigung von 10% zu
erreichen. Von dem in seiner Lage unveranderten
Portalbereich fuhrt der zusatzlich angeordnete Zu-
gangstunnel Wolf Sid bis zur verschobenen MFS
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e |l PMF Steinach viene spostato di circa 4 km

verso sud. Al PMF si accede tramite la nuova
galleria di accesso Wolf sud, con pendenza
longitudinale del 10%. L’attuale galleria di
accesso Wolf (nord) viene mantenuta. La
posizione dell’area di portale rimane invaria-
ta.

e La finestra di accesso di Vizze viene elimina-
ta; il PMF Prati viene spostato a sud al km 45
ca. e viene denominato “Trens”; al PMF
Trens si accede mediante una galleria che si
dirama dalla finestra di Mules dalla pk 1+063
ca. per circa 4 km.

Queste misure di ottimizzazione causano delle ne-
cessitd di adattamento che verranno effettuate da
BBT SE nelle successive fasi di progettazione (pro-
gettazione esecutiva) in osservanza dello stato della
tecnica e dei requisiti della legge di tutela dei lavora-
tori.

Nel presente punto 5 verranno illustrate in maniera
sintetica le conseguenze delle misure di ottimizza-
zione divise per settori.

5.2. Descrizione generale delle misure di
ottimizzazione

5.2.1. Riduzione del gradiente

La pendenza longitudinale del tracciato tra il PMF In-
nsbruck e il Brennero viene ridotta dal 7,4 %o al
6,7 %o. Il vertice rimane al confine di stato, e viene
abbassata la quota da 813,143 m s.l.m. a 793,952 m
s.l.m. In questo modo viene modificata anche la pen-
denza logitudinale dal Brennero sino a Mules.

Con queste misure la pendenza longitudinale del
tracciato del BBT viene equiparato alla pendenza
longitudinale esistente della circonvallazione In-
nsbruck.

5.2.2. Trasferimento del PMF Steinach

I PMF Steinach (dal km 19,168 al 22,688) viene
spostato di 4 km in direzione sud (dal km 23,168 al
26,688). La galleria di accesso Wolf esistente (nord)
viene mantenuta. |l tracciato viene modificato in mo-
do da ottenere una pendenza logitudinale del 10%.
Dall'area di portale, mantenuta nella stessa posizio-
ne, la galleria di accesso aggiuntiva Wolf sud porta
fino al PMF Steinach.
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Steinach.

Anstelle des Schutterstollens wird der Tunnel Pa-
dastertal vorgesehen. Der Betriebsliftungsstollen
entfallt.

Mit dieser MalRnahme wird die MFS Steinach aus ei-
nem Bereich mit abschnittsweise druckhaftem Gebir-
ge (GVT 4-1) in einen Bereich verlegt, in dem das
anstehende Gebirge groRtenteils dem glnstigeren
Gebirgsverhaltens-typ GVT 3 zuzuordnen ist.

Durch die Beibehaltung des Zugangstunnels Wolf
Nord steht neben dem Zugangstunnel Wolf Sud ein
zweiter Zwischenangriff zur Verfigung. Damit konn-
ten im Logistikbereich Wolf zwei getrennte Vortriebs-
abschnitte geschaffen werden. Dieser Umstand er-
moglicht ein Vorziehen der Vortriebsarbeiten fur die
MFS Steinach.

5.3. Eisenbahnbetrieb

Die Verschiebung der MFS — Steinach ca. 4km nach
Siden teilt die bisherigen Streckenabschntte MFS —
Umfahrung Innsbruck bis MFS - Steinach (ca.
14,5km) und MFS — Steinach bis MFS — Wiesen/Prati
(ca. 18km) nunmehr symetrischer auf (ca. 17,5 zu 15
km).

Bis auf wenige Giiterziige, die fiir einen Uberholvor-
gang in die Uberholgleise der MFS — Steinach aus-
weichen mussen, hat aber die Verschiebung der Be-
triebsstelle keinen relevanten Einfluss auf den Bahn-
betrieb, da die Zugfolgeabschnitte nur geringfiigig
verandert werden (neu Blockaufteilung mit Anpas-
sung der Blocklangen an die aktuelle Infarsturkturan-
lage).

5.4. Ausristung

Durch die Verschiebung der MFS — Steinach um ca.
4km nach Siden werden alle Ausristungsteile, die in
der bisherigen MFS untergebracht waren, mitver-
schoben. Die Aufteilung der Querschlagstypen im
Verschiebungsbereich muss angepasst werden.

In den weiteren Planungsphasen missen die Ausris-
tungsgewerke an die neue Anlagenkonfirguration an-
gepaldt und die Planungsdokumente aktualisiert wer-
den.

Die in den vorliegenden Einreichunterlagen darge-
stellten Anlagendimensionen und Anforderungen an
das Bauwerk werden im Zuge der Regelplanung ge-
pruft.
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Al posto del cunicolo di trasporto dei materiali di sca-
VO viene prevista la galleria Padastertal. Il cunicolo di
ventilazione per la fase di esercizio viene eliminato.

Con queste misure il PMF Steinach verra trasferito
da un’area con ammasso a tratti spingente (GVT 4-1)
a un’area con ammassi prevalentemente del tipo piu
vantaggioso GVT 3.

Mantenendo la galleria di accesso Wolf nord, oltre
alla galleria di accesso Wolf sud c’é un secondo at-
tacco intermedio. In questo modo & stato possibile
dividere I'area logistica di Wolf in due tratte di avan-
zamento. Questa condizione rende possibile
I'aniticipazione dei lavori di avanzamento per il PMF

Steinach.

5.3. Esercizio ferroviario

Il trasferimento del PMF Steinach di circa 4 km verso
sud divide il tratto tra il PMF — circonvallazione In-
nsbruck e il PMF — Steinach (circa 14,5 km) e PMF —
Steinach dal PMF — Prati (circa 18 km) pit 0 meno
simmetricamente (cirva 17,5 e 15 km).

Il traferimento del posto centrale non ha influenze ri-
levanti sull’esercizio ferroviario, fatta eccezione per il
fatto che alcuni treni merci per le operazioni di sor-
passo dovrano fare manovra nel binario di preceden-
za del PMF Steinach; per il resto la successione dei
treni verra modificata solo minimamente (suddivisio-
ne in blocchi con adattamento dei blocchi all'attuale
infrastruttura).

5.4. Attrezzaggio

Nelllambito del trasferimento del PMF Steinach di
circa 4 km verso sud verranno trasferiti anche tutti gli
impianti di attrezzaggio previsti per il vecchio PMF. Si
dovra aggiornare la suddivisione dei tipi di cunicolo
trasversale di collegamento nell'area del trasferimen-
to.

Nelle successive fasi progettuali tutti gli impianti
dell'attrezzaggio dovranno essere adattati alla nuova
configurazione, e i documenti dovranno essere ag-
giornati.

Il dimensionamento degli impianti e i requisiti per le
opere presenti nella documentazione definitiva sa-
ranno verificati nellambito della progettazione di si-
stema.
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5.5. Erhaltungskonzept

Die Reduzierung der Gradiente am Nordscheitel von
derzeit von 7,4%. auf 6,7%. hat auf das Erhaltungs-
konzept keinen merkbaren Einfluss.

Die Verschiebung der MFS — Steinach um ca. 4km
nach Siden hat auf das Erhaltungskonzept im Ab-
schnitt Innsbruck — MFS — Steinach geringfuigig ne-
gative Einflisse, da durch die Abschnittsverlange-
rung ein erhdhter Erhaltungsaufwand anfallt. Im Ge-
genzug wird der Erhaltungsaufwand im Abschnitt
MFS - Steinach bis zur MFS — Wiesen/Prati durch die
Abschnittsverkirzung reduziert.

Obwohl keine eingehenden Untersuchungen vorlie-
gen, lasst sich die generelle Aussage treffen, dass
die geringfligige Verschlechterung im nérdlichen Ab-
schnitt nicht das Grundkonzept der Erhaltung in Fra-
ge stellt. Allenfalls sind, so Uberhaupt erforderlich,
Optimierungsuberlegungen durchzufihren.

In den weiteren Planungsphasen ist diesbeziglich
eine Vertiefung erforderlich.

6. PROJEKTSANDERUNGEN AUS DEN
GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Noch im Zuge der Genehmigungsverfahren wurden
weitere  Projektsdnderungen zum  Teil als
Optimierungen und teilweise infolge von Abstimmun-
gen mit den Behérden und ihren Fachgutachtern be-
arbeitet.

6.1. Gleisanschluss Wolf

Im Bereich Wolf liegt mit der BE Wolf einer der
Hauptangriffspunkte fur die Herstellung des Brenner
Basis Tunnels. Die BE Wolf wird Giber den Saxener
Tunnel fur Strassenfahrzeuge direkt an die A13 an-
gebunden. Zusatzlich soll die BE Wolf Uber einen
Gleisanschluss an die bestehende Brennerstrecke
angebunden werden.

Die Anschlussbhahn Wolf zweigt bei km 99+160 vom
Gleis 2 der Brennerachse ab und verfugt Gber zwei
ca. 180 m lange Ladegleise.

Die hierfir erforderliche eisenbahnrechtliche Ge-
nehmigungsplanung liegt vor.
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5.5. Concetto di manutenzione

La riduzione del gradiente sul lato nord, dal 7,4%. al
6,7%o, non ha influenza rilevante sul concetto di ma-
nutenzione.

Il trasferimento del PMF Steinach di circa 4 km verso
sud comporta dei leggeri influssi negativi sul concetto
di manutenzione nel tratto Innsbruck — PMF Stei-
nach, poiché dall'allungamento del tratto risulta una
maggiore necessita di manutenzione. Al contrario la
necessita di manutenzione del tratto PMF — Steinach
al PMF — Prati verra ridotta poiché il tratto viene ac-
corciato.

Pur in assenza di indagini approfondite si giunge alla
conlusione generale che il leggero peggioramento
nel tratto nord non compromette il concetto base di
manutenzione. In ogni caso, se necessario, devono
essere sviluppate riflessioni relative
all’ottimizzazione.

Nelle successive fasi progettuali &€ necessario appro-
fondire quanto sopra.

6. VARIANTI PROGETTUALI DOVUTE AL-
LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Ancora nel corso delle procedure autorizzative sono
state elaborate ulteriori varianti progettuali, in parte
come ottimizzazioni, in parte di seguito a concerta-
zioni con le autorita ed i loro periti tecnici.

6.1. Raccordo ferroviario Wolf

L'area di cantierizzazione a Wolf costituisce uno dei
principali punti d'attacco per la realizzazione della
Galleria di base del Brennero. Attraverso la galleria
di Saxen per veicoli stradali, I'area di cantierizzazio-
ne Wolf e direttamente collegata con Il'autostrada
A13. Mediante un raccordo ferroviario, I'area di can-
tierizzazione  Wolf dovra essere allacciata
all'esistente linea ferroviaria del Brennero.

Il raccordo ferroviario di Wolf si dirama al km 99+160
dal binario 2 dell'asse del Brennero e dispone di due
binari di trasbordo lunghi 180m circa.

E disponibile la necessaria progettazione autorizzati-
va ai sensi del diritto ferroviario.
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6.2. Verschiebung der MFS Wiesen

Die Multifunktionsstelle Wiesen wurde nach dem Ent-
fall des Zugangsstollens Pfitsch ca. bei km 45 nach
Siden verschoben und tragt nun die Bezeichnung
.rrens®. Der Zugang zur MFS Trens erfolgt ber ei-
nen Tunnel, der vom Fensterstollen Mauls abzweigt
und parallel zur Trasse des Basistunnels verlauft.

6.3. Entfall Zugangsstollen Pfitsch

Der Zugangsstollen Pfitsch wurde auf Antrag der Au-
tonomen Provinz Bozen im Rahmen der Dienststel-
lenkonferenz fallen gelassen. Die baulogistische Er-
schliessung erfolgt Uber den Zugangstunnel Mauls.

6.4. Entfall Luftungsschacht Ahrntal

Das urspringliche Projekt sah vor, die Entliftung der
MFS Innsbruck tber den Zugangsstollen Ampass mit
Zwischendecke bis zum Liftungsbauwerk bei TM
770 und von dort Uber ein Schachtbauwerk erfolgen
zu lassen.

Im neuen Projekt wird die Zwischendecke bis zum
Portal gezogen, der Liuftungsschacht kann damit ent-
fallen. Der Querschnitt des Zugangstunnels vom Por-
tal bis TM 770 wird entsprechend vergréert und mit
einer Zwischendecke ausgestattet.

7. WEITERE PROJEKTOPTIMIERUNGEN

7.1. Hohengleiche Einbindung des BBT in
den Bahnhof Innsbruck

Die genehmigte Planung sieht vor, den Wechsel vom
Linksverkehr im BBT zum Rechtsverkehr der OBB
durch eine Uberwerfung der Rohren im Bereich zwi-
schen der Multifunktionsstelle Innsbruck und der
Einbindung in den Bahnhof Innsbruck zu bewerkstel-
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6.2. Spostamento del PMF Prati

In seguito all’eliminazione della finestra d'accesso
Vizze, il posto multifunzione Prati & stato spostato
verso sud al km 45 ca. e viene ora denominato
“Trens”. Al PMF Trens si accede attraverso una gal-
leria che di dirama dalla finestra di Mules e si svilup-
pa parallela al tracciato della Galleria di Base.

6.3. Eliminazione della galleria di accesso
Vizze

La galleria d'accesso Vizze ¢ stata eliminata su ri-
chiesta della Provincia Autonoma di Bolzano
nellambito della conferenza dei servizi. L'accesso
logistico avviene attraverso la galleria di accesso di
Mules.

6.4. Eliminazione pozzo di ventilazione A-
hrntal

Secondo quanto previsto nel progetto originario, la
ventilazione del PMF Innsbruck doveva essere effet-
tuata attraverso il cunicolo d’accesso Ampass con
soletta intermedia fino all’opera di ventilazione pres-
so la prog. 770 e da li attraverso un pozzo.

Il nuovo progetto prevede che la soletta intermedia si
estenda fino al portale, eliminando quindi il pozzo di
ventilazione. La sezione trasversale della galleria di
accesso sara debitamente allargata dal portale fino
alla prog. 770 e dotata di una soletta intermedia.

7. ULTERIORI OTTIMIZZAZIONI

7.1. Allacciamento araso della Galleria di
base alla stazione di Innsbruck

La progettazione autorizzata prevede di effettuare il
passaggio dalla circolazione a sinistra nella galleria
di base a quella a destra delle OBB mediante un sal-
to di montone delle canne nel tratto compreso tra il
PMF Innsbruck e l'allacciamento alla stazione di In-
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ligen.

Hierfur taucht die Ostrohre, Fahrtrichtung Franzens-
feste, ab der MFS Richtung Innsbruck mit der maxi-
malen Steigung von 12,5 %o ab und wechselt unter
der Westrohre durch. Die Ostrohre unterquert die Sill
in bergmannischer Bauweise und schleift dann Rich-
tung Bahnhof Innsbruck wieder ein.

Gemal dem neuen Konzept fallen beide Rohren pa-
rallel von der MFS Richtung Innsbruck ab und fiihren
Uber zwei Bruckenbauwerke tber die Sill. Der Spur-
wechsel vollzieht sich im Bahnhof Innsbruck.

Die Unterlagen dieser Optimierung liegen fir das ei-
senbahnrechtliche Genehmigungsverfahren vor.

7.2. Entfall Zugangstunnel Wolf Nord

In einer baulogistischen Untersuchung wurden die
Auswirkungen eines Entfalles des Zugangstunnels
Wolf Nord geprift. Durch die Verschiebung der An-
griffspunkte kommt es zu einer geringen Verlange-
rung der Bauzeit fir den Haupttunnel, wobei jedoch
der Abschnitt Wolf im Gesamtbauzeitrahmen nicht
auf dem kritischen Weg liegt.

Der ndrdliche Ast des Zugangs Wolf wurde daher fal-
len gelassen, der Querschnitt des Zugangtunnels
Wolf Sud wurde aufgeweitet um die entsprechenden
baulogistischen Kapazitdten, wie Luftungsquer-
schnitt, Fahrbahnbreite, Raum fur Férderbander usw.
zu Ubernehmen.

7.3. Querschnittsédnderungen der Zufahrts-
tunnel

Die Querschnitte der Zugangstunnel Wolf und Mauls
wurden aus baulogistischen Griinden erweitert.

7.4. Verschiebung bzw. Entfall von Uber-
leitstellen

Im Bereich der Multifunktionsstellen ist in der ge-
nehmigten Planung die Errichtung von Uberleitstellen
N-S/S-N zwischen den Fahrtunnel vorgesehen.

Die Situierung und Notwendigkeit der einzelnen
Uberleitstellen wird im Zuge der Regelplanung tber-
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nsbruck.

A tal fine, la canna est in direzione Fortezza si ab-
bassa, a partire dal PMF in direzione Innsbruck, con
la pendenza massima del 12,5 %o e passa al di sotto
della canna ovest. La canna est sottoattraversa il tor-
rente Sill in galleria e prosegue poi in direzione sta-
zione di Innsbruck.

La progettazione nuova prevede invece che le due
canne si diramino parallelamente dal PMF in direzio-
ne Innsbruck, attraversando il torrente Sill mediante
due ponti.ll passaggio dalla circolazione a destra a
quella a sinistra si effettuera nella stazione di In-
nsbruck.

La documentazione relativa all'ottimizzazione in og-
getto e disponibile per la procedura autorizzativa ai
sensi del diritto ferroviario.

7.2. Eliminazione galleria di accesso Wolf
Nord

Le ripercussioni dell’eliminazione della galleria
d’accesso Wolf Nord sono state verificate nell’'ambito
di un’analisi di logistica di cantiere. Lo spostamento
dei punti d'attacco comportano un prolungamento
marginale dei tempi di costruzione per la galleria
principale, anche considerato che nel quadro com-
plessivo della tempistica, il tratto di Wolf non si trova
sul percorso critico.

E quindi stato eliminato il ramo nord dell'accesso di
Wolf, mentre la sezione trasversale della galleria
d’'accesso Wolf sud € stata allargata per poter ospita-
re le relative capacita di logistica di cantiere quali se-
zione trasversale di ventilazione, larghezza della car-
reggiata, spazio per nastri trasportatori, ecc..

7.3. Modifiche delle sezioni nelle gallerie
d’accesso

Per motivi di logistica di cantiere sono state ampliate
le sezioni delle gallerie d’accesso Wolf e Mules.

7.4. Spostamento o eliminazione di posti di
comunicazione

Nell'area dei posti multifunzione la progettazione ap-
provata prevede la realizzazione di comunicazioni
pari/dispari tra le gallerie di linea.

L'ubicazione e la necessita dei singoli posti di comu-
nicazione vanno verificati nel corso della progetta-
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pruft, mit dem Ziel eine Entkoppelung zwischen
Uberleit- und Nothaltestellen zu erreichen. Die An-
ordnung von Uberleitstellen im Tunnel erfolgt dabei
grundsétzlich gemafR den Anforderungen an den Be-
trieb bzw. an die Erhaltung.

7.5. Optimierung der Multifunktionsstellen

Die in den Multifunktionsstellen vorgesehenen Not-
haltestellen dienen der Evakuierung von Passagieren
und von Personal havarierter Ziige im Notfall.

Die genehmigte Planung sieht an den Nothaltestellen
zwei auBenliegende Rettungsstollen vor, welche je-
weils in Regelfahrtrichtung vor den Uberleitstellen
parallel zum Haupttunnel angeordnet sind. Die seitli-
chen Rettungsstollen sind mit einem Stollen als
Uberwerfung tiber den Fahrréhren verbunden.

Mit der Regelplanung wird versucht, eine Vereinfa-
chung der Nothaltestellen durch die Entkoppelung
zwischen Uberleit- und Nothaltestellen zu erzielen.

7.6. Optimierung der Weichen im Bereich
der Einbindung der Verbindungsstollen

Die Hauptachsen des Brenner Basistunnels verlau-
fen von Innsbruck Richtung Franzensfeste. Im Be-
reich der Multifunktionsstelle Innsbruck zweigen die
Verbindungstunnel zur bestehenden Umfahrung
Innsbruck ab.

Die Weichen liegen in einer Geraden, wobei die ab-
zweigenden Aste Richtung Verbindungstunnel fiih-
ren.

Gemall dem Betriebskonzept verkehrt die grol3ere
Anzahl an Zugen und insbesonders die schweren
Guterzige auf der Achse Baumkirchen - Umfahrung
Innsbruck - Verbindungstunnel zum Brenner Rich-
tung Franzensfeste. Der kleinere Teil, insbesonders
Personenziige, verkehrt tGiber den Bahnhof Innsbruck
in den BBT Richtung Franzensfeste. Damit verkehrt
der Hauptverkehr und insbesonders der schwere
Verkehr Gber den abzweigenden Ast der Weichen.

Ziel der Regelplanung ist eine Umtrassierung der
Weichen, so dass der grol3ere Anteil der Zige und
die schweren Guterziige auf dem Hauptgleis der
Weichen fahren und die leichten Personenziige tber
den abzweigenden Ast Richtung Innsbruck.
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zione di sistema al fine di separare i posti di comuni-
cazione e le fermate di emergenza. La disposizione
dei posti di comunicazione avviene, di principio, in
conformita alle esigenze di esercizio e manutenzio-
ne.

7.5. Ottimizzazione dei posti multifunzioni

Le fermate di emergenza previste nei posti multifun-
zione servono per I'evacuazione dei passeggeri e del
personale dei treni in avaria in caso di necessita.

Il progetto approvato prevede in prossimita della fer-
mata di emergenza due gallerie di evacuazione late-
rali esterne, una per ciascuna direzione di marcia,
ubicati prima dei posti di comunicazione parallela-
mente alla galleria principale. Le gallerie di evacua-
zione laterali sono collegate con un cunicolo che so-
vrappassa le gallerie di linea.

Con la progettazione di sistema si mira ad una sem-
plificazione per quanto concerne le fermate di emer-
genza separando i posti di comunicazione e le fer-
mate di emergenza.

7.6. Ottimizzazione degli scambi nell’area
dell’allacciamento delle gallerie di in-
terconnessione

Gli assi principali della Galleria di base del Brennero
si sviluppano da Innsbruck in direzione Fortezza.
Nell'area del PMF Innsbruck si diramano le gallerie di
interconnessione con l'esistente Circonvallazione di
Innsbruck.

Gli scambi sono situati in rettifilo, i rami deviati si svi-
luppano in direzione della galleria di interconnessio-
ne.

Secondo quanto previsto dal programma d‘esercizio,
la maggior parte dei treni, e in particolare i treni merci
pesanti, circola sull'asse Baumkirchen - Circonvalla-
zione Innsbruck — galleria di collegamento con il
Brennero in direzione Fortezza. Una parte minore, in
particolare i treni passeggeri, passa attraverso la
stazione di Innsbruck e prosegue nella Galleria di
base del Brennero in direzione Fortezza. In questo
modo, il traffico principale, e in particolare il traffico
pesante, circola sul ramo in deviata degli scambi.

L'obiettivo della progettazione € quello di modificare
il tracciato degli scambi di modo che la maggior parte
dei treni ed i treni merci pesanti percorra il binario sul
corretto tracciato, mentre i treni passeggeri leggeri
percorrano il ramo deviato in direzione di Innsbruck.
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