Regelprofil Rettungsstollen/
Fensterstollen, ohne Sohlgewolbe
Sezione tipo cunicolo di soccorso/
cunicolo finestra, senza arco rovescio

Luftraum / Area libera : 20.355m?
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Kabeltrog mit Loschwasserleitung DN150
canaletfo portacavi con condofta
impianto idrico antincendio DN 150
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Ulmendrainage DN200
drenaggio acque di falda DN200
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drenaggio principale DN300

canale per cavi di distribuzione

Theoretische Ausbruchslinie

linea fteorica di scavo

AuBenschale aus Spritzbeton, ds=variabel

rivestimento esterno con strato di calcestruzzo
proiettato, spessore variabile

Abdichtungsuntergrund und Abdichtung, 3cm

Strato diregolarizzazione e impermeabilizzazione, 3cm

Innenschale aus Ortbeton, di min=30cm

rivestimento inferno con calcesftruzzo geftato in apera,

spessore min 30cm

optische Leiteinrichtung

impianto di segnalazione otftica

30cm Aufbeton

30cm cls di copertura

40cm ungebundene Tragschicht

40cm supporto bifuminoso non legato

Widerlager
spalla

S5cm Sauberkeitsschicht

S5cm strato di base

Sohl- bzw. Frostkofferdrainage DN200

drenaggio di fondazione, drenaggio protezione cassonetto antigelo DN200
Fillbeton

calcestruzzo di riempimento
10cm Sauberkeitsschicht
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Regelprofil Rettungsstollen/
Fensterstollen, tiefes Sohlgewolbe
sezione tipo cunicolo di soccorso/
cunicolo finestra, arco rovescio profondo
Luftraum / Area libera : 20.355m?
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Kabeltrog mit Loschwasserleitung DN150
canaletfo portacavi con condofta
impianto idrico antincendio DN 150

Filterbeton

cls filtrante
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drenaggio acque di falda DN200
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AuBenschale aus Spritzbeton, ds=variabel

rivestimento esterno con strato di calcestruzzo

proiettato, spessore variabile

Abdichtungsuntergrund und Abdichtung, 3cm

Strato diregolarizzazione e impermeabilizzazione, 3cm

Innenschale aus Ortbeton, di min=30cm

rivestimento inferno con calcestruzzo geftato in apera,

spessore min 30cm

optische Leiteinrichtung

impianto di segnalazione otftica

30cm Aufbeton

30cm cls di copertura

40cm ungebundene Tragschicht
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drenaggio di fondo, drenaggio protezione cassonefto antigelo DN200

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y
M1 0.000 1.550
M2 +0.705 1.294
M3 +1.559 0.650
M4 +1.960 -0.007
M5 0.000 6.400

Regelprofil Rettungsstollen/
Fensterstollen, mit Sohilgewolbe
sezione tipo cunicolo di soccorso/
cunicolo finestra, con arco rovescio

+8.70ﬁ115

Luftraum / Area libera : 20.355m?
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Kabelziehrohr DN150 mit
Kabelziehschachte e=111m

condotta per posa cavia DN150
con il pozzetto di raccordo e=111m

Theoretische Ausbruchslinie
linea fteorica di scavo

AufB3enschale aus Spritzbeton, ds=variabel

proiettato, spessore variabile

rivestimento esterno con strato di calcestruzzo

Abdichtungsuntergrund und Abdichtung, 3cm

Innenschale aus Ortbeton, di min=30cm

rivestimento intferno con calcestruzzo
gettato in opera, spessore min 30cm

optische Leiteinrichtung
impianto di segnalazione oftica

30cm Aufbeton
30cm cls di copertura

40cm ungebundene Tragschicht
4L0cm strato portante non legato

Widerlager
spalla

- Sohl- bzw. Frostkofferdrainage DN200

Sohlgewdlbe
Arco rovescio

drenaggio di fando, drenaggio protezione cassonefto antigelo DN200

Strato di regolarizzazione e impermeabilizzazione, 3

Anmerkung / Avviso:

o Bewehrung der Innenschale nach statischer Erfordernis
Armatura del rivestimento interno secondo necessia statica

o Loschwasserleitung nur im Rettungsstollen
Condotta antincendio solo nel cunicolo di soccorso

. Falls die im Vortrieb auftretenden Bergwasserzutritte durch die

Ulmendrainagen alleine aufgenommen werden konnen (bei Qmax £ 25l/s), kann

auf die Tunnelhauptentwasserung verzichtet werden.
Se le infiltrazioni delle acque ipogee durante I'avanzamento possono essere
raccolti con il drenaggio dei piedritti si puo rinunciare al drenaggio principale

della galleria (Qmax < 25l/s).
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Stollenhauptentwasserung DN300
drerlmjaggio principalg DN300 calcestruzzo di riempimento KOORDINATEN / COORDINATE
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Regelprofil Querschlag Typ 1 - Flache Sohle
Sezione tipo 1 - arco rovescio piatto
Luftraum / Area libera : 9.639m?
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Regelabstand / Distanza di norma: 330m

+3.355

+2.900

+2.250

Raumfreihaltung fiir Anlagen 0.75x2.25m

Spazio libero per impianti 0.75x2.25m
4 M5

Schranke
armadietto

Fillbeton
Calcestruzzo di riempimento

-0.850

Flucht- und Rettungsraum 2.25/2.25m

Via di fuga e soccorso 2.25/2.25m

Innengewolbe aus Ortbefon min. Starke = 25cm
Bewehrung nach statischer Erfordernis

Rivestimento interno di calcestruzzo spessore
minimo=25cm
Armatura secondo necessita statiche

Abdichtungsuntergrund und Abdichtung, 3cm

Strato di regolarizzazione e
impermeabilizzazione, 3cm

& M4

Ausbruchsicherung

Sostegno di sicurezza
Kabelschlitz (Trog)

Canale per cavi
Loschwasserleitungen DN150

Telekommunikation

elettrico
3.70

telecomunicazione

-

0.25

0.25

Condofte acqua antincendio DN150
Sohlgewdlbe (bewehrt)

Arco rovescio (armato)
Sauberkeitsschicht, 10cm

Softofondazione in cls, 10cm
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Thema Tema
Rettungsstollen, (Zugang Ampass) Cunicolo di soccorso,
(finestra Ampass)
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Cunicolo di soccorso
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