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1 Aligemeines

1.1

Vorwort

Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem fir alle Benutzer jederzeit
zuganglichen Platz auf.

Bitte unterstlitzen Sie uns, diese Betriebsanleitung zu verbessern.

Far Ihre Anregungen sind wir dankbar.

Telefon (06 61) 60 03-7 14
Telefax (06 61) 60 03-6 05

&

Alle erforderlichen Einstellungen sind im vorliegenden Handbuch
beschrieben. Sollten bei der Inbetriebnahme trotzdem Schwierig-
keiten auftreten, bitten wir Sie, keine unzulassigen Manipulationen
vorzunehmen. Sie kénnten lhren Garantieanspruch geféhrden!

Bitte setzen Sie sich mit der nachsten Niederlassung oder mit dem
Stammbhaus in Verbindung.

Bei technischen Riickfragen

Service-Hotline:

Telefon: (06 61) 60 03-3 00 oder (06 61) 60 03-6 53

Telefax: (06 61) 60 03-88 13 00 oder (06 61) 60 03-88 16 53
E-Mail: Service@jumo.net

Bei Ricksendungen von Gerateeinschiiben, Baugruppen oder
Bauelementen sind die Regelungen nach DIN EN 100 015 ,,.Schutz
von elektrostatisch gefahrdeten Bauelementen® einzuhalten. Ver-
wenden Sie nur dafir vorgesehene ESD-Verpackungen fir den
Transport.

Bitte beachten Sie, dass fiir Schaden, die durch ESD verursacht
werden, keine Haftung ibernommen werden kann.

ESD=Elektrostatische Entladungen




2 Typografische Konventionen

2.1 Warnende Zeichen

A
¢

Vorsicht

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch ungenaues Befolgen oder Nicht-
befolgen von Anweisungen zu Personenschaden kommen kann!

Achtung

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch ungenaues Befolgen oder Nicht-
befolgen von Anweisungen zu Beschadigungen von Geraten oder Daten
kommen kann!

2.2 Hinweisende Zeichen

&

siehe abcd

abc

Hinweis
Dieses Zeichen wird benutzt, wenn Sie auf etwas Besonderes aufmerksam
gemacht werden sollen.

Verweis

Kursivierter (schrag gestellter) Text weist auf weitere Informationen in ande-
ren Kapiteln bzw. Abschnitten hin.

FuBnote

FuBnoten sind Anmerkungen, die auf bestimmte Textstellen Bezug nehmen.
FuBnoten bestehen aus zwei Teilen:

Kennzeichnung im Text und FuBnotentext.

Die Kennzeichnung im Text geschieht durch hochstehende fortlaufende Zah-
len.

Handlungsanweisung

Dieses Zeichen zeigt an, dass eine auszufiihrende Tatigkeit beschrieben
wird.

Die einzelnen Arbeitsschritte werden durch diesen Stern gekennzeichnet.
Beispiel:

% Kreuzschlitzschrauben l6sen.

% Taste @drUcken.

Tastenkombination

Die Darstellung von Tasten in Verbindung mit einem Pluszeichen bedeutet,
dass zuerst die Taste @ gedrickt und gehalten werden muss und dann eine
weitere Taste gedrickt wird.




3 Verwendung

3.1 Typ 202530

Beschreibung

Eingange

Anzeige

Ausgénge

Der kompakte Mikroprozessor-Messumformer /-Regler mit dem Frontrahmen-
maB 96mm x 48mm und steckbarem Reglereinsatz misst und regelt — je nach
Konfiguration — den pH-Wert oder das Redox-Potential in wéssrigen Ldsun-
gen.

Der Messumformer besitzt zwei analoge und zwei bindre Eingange. Der erste
Analogeingang eignet sich zum Anschluss einer pH-Einstabmesskette bzw.
einer Glas- und Bezugselektrode (auch Antimon mdglich) oder einer Redox-
Einstabmesskette bzw. einer Metall- und Bezugselektrode. An den zweiten
Analogeingang kénnen Widerstandsthermometer Pt100 bzw. Pt1000 ange-
schlossen werden.

Das Geréat verflgt Uber zwei vierstellige 7-Segmentanzeigen flr die Anzeige
des pH-Istwerts bzw. den Istwert der Redox-Spannung (rot) und der Tempera-
tur (griin). Wahrend der Programmierung dienen die Anzeigen zur Kommentie-
rung der Eingaben.

Das Gerat besitzt maximal 5 Augange:

Aus-|Serien-|Beschreibung / konfigurierbar Ausgang
gang| maBig
K1 ja |Regler / Regler aus, Grenzwertregler, Impuls- |Relais, SchlieBer

langenregler, Impulsfrequenzregler, Dreipunki-
Schrittregler mit P-, PI-, PD- oder PID-Struktur

K2 ja |Regler / Regler aus, Grenzwertregler, Impuls- |Relais, SchlieBer
langenregler, Impulsfrequenzregler, Dreipunkt-

Schrittregler mit P-, PI-, PD- oder PID-Struktur

K3 | Option|Analoger Ausgang / stetiger Regler -- / stetig

K3 | Option|Limitkomparator Relais,
Umschaltkon-
takt

K4 ja |Binarer Ausgang 0/5V
0/10V

K5 | Option|Analoger Ausgang / stetiger Regler -- / stetig

K5 |Option|Limitkomparator Relais,
Umschaltkon-
takt

K5 |Option|Serielle Schnittstelle / Profibus DP oder MOD/ |RS422 / RS485

J-Bus




3 Verwendung

3.2 Betriebsanleitung B 20.2530.0.1
@ Die Betriebsanleitung B 20.2530.0.1 (TN 00401047) behandelt nur

die Funktionen des als pH-Messumformer / Regler konfigurier-
ten Gerates!

Wenn das Geréat als Redox-Messumformer / Regler konfiguriert
wurde, muss die Betriebsanleitung B 20.2535.0.1 (TN 00401048)

verwendet werden!

Die Betriebsanleitung gibt eine vollstandige Anleitung zur Montage, zum elek-
trischen Anschluss, zur Inbetriebnahme, Bedienung, Parametrierung und Kon-
figuration des Mikroprozessor-Messumformer / Regler fur pH-Wert Typ

202530.




4 Gerat identifizieren

Auf Vollstandig-
keit priifen

Typenschild

Sie sollten mindestens erhalten haben:

Messumformer / Regler fir pH-Wert oder Redoxspannung Typ 202530

- 2 Befestigungselemente
- 1 BNC-Stecker

- Dichtung (Gehause / Schalttafel)
- Betriebsanleitung B 20.2530.0.1 und B 20.2535.0.1

Das Typenschild ist auf dem Gehause aufgeklebt.

pH: -1,00...14,00 / Redox: -1999...1999 mV

Pt100 / Pt1000: -50,0...250,0C

Made in Germany
202530/00-888,000-23-00/000
©
©
-

K1/K2: Relais 3A; AC 250V; ohm. Last

G K& Bindrausgang DC 0/ 5V

(1)
/

@
/

(J) AC 48-63Hz110..240 V +10/-15%, 8 VA

V2RI 20/00000000 000000000009848 0000

Ce

Erklarung des Typenbezeichnung (1) siehe Kapitel 4.1 "Typenerklarung", Seite

11.

Die Typenbezeichnung (1) enthalt alle werkseitigen Einstellungen wie die Reg-
lerfunktion, die Messeingénge und Typenzusatze. Die Typenzuséatze sind nach-
einander aufgefuhrt und duch ein Komma getrennt.

Die Spannungsversorgung muss mit der auf dem Typenschild
@ angegebenen Spannung (2) Ubereinstimmen.

10



4 Gerat identifizieren

4.1 Typenerklarung

(1) Grundtyp
202530 Mikroprozessor-Messumformer / Regler fur pH-Wert
(umschaltbar auf Redox-Spannung)

(2) Grundtypergdnzung
00  Regler aus’
10  Grenzwertregler
21 Impulslfémgenregler1
31 Impulsfrequenzregler1
(3) Ausgange |
000 kein Ausgang
310 Relais, Umschaltkontakt
888 Istwertausgang, frei konfigurierbar
(4) Ausgange ll
000 kein Ausgang
310 Relais, Umschaltkontakt?
888 Istwertausgang, frei konfigurierbar2
(5) Spannungsversorgung
22 AC/DC 20...53 V +0%, 48...63/0 Hz
23 AC 110...240 V +10%/-15%, 48...63 Hz
(6) Schnittstelle?
00 keine Schnittstelle

54 serielle Schnittstelle RS422/RS485 mod-/ j-Bus—ProtokoII2

64 Profibus DP?
(7) Typenzusatze
000 keine

015 Logikausgang DC 0/12 V,
anstelle serienméaBig DC 0/5 V

Bestellbeispie

Mm @ @ @ G 6> @

202530/ | .. |- || ]s | ] ]/ ]

1

Grundsatzlich kénnen bei allen Geraten des Typs 202530 folgende
Konfigurationen durch den Benutzer frei eingestellt werden:

Regler aus / Grenzwertregler / Impulslangenregler mit P-, PI-, PD-, PID-
Regelverhalten / Impulsfrequenzregler mit P-, Pl-, PD-, PID-Regelver-
halten / Dreipunkt-Schrittregler.

Die in der Typenerklarung genannten Mdéglichkeiten sind lediglich werk-
seitige Voreinstellungen!

Wenn Ausgénge Il (4) = "310" oder "888" ist keine Schnittstelle (6) "54"
oder "64" moéglich (auch im umgekehrten Fall).

11



5 Geratebeschreibung

5.1 Technische Daten

Analoger
Eingang 1

Analoger
Eingang 2

Leitungsab-
gleich analoger
Eingang 2

Binarer
Eingang 1

Binarer
Eingang 2

Mess- und
Regelbereich

Umgebungs-
temperaturein-
fluss

Referenztempe-
ratur

Temperatur-
anzeige

Ausginge
Ausgang 1/2

Relais,
(serienmaBig)

Eingangswiderstand > 10?2 Q

Isolationswiderstand des Bezugssystemanschlusses gegen Erde > 107 Qent-
sprechend DIN 19 265

Fur alle Ublichen pH-Elektroden, pH-Antimon-Elektroden, Metallelektroden,
Bezugselektroden oder Einstabmessketten

Widerstandsthermometer Pt 100 oder Pt 1000, in Zwei- oder Dreileiterschal-
tung -50...+250°C
Messwertanzeige in °C oder °F (Option)

Es ist mdglich, den Leitungswiderstand softwareméaBig durch eine Istwertkor-
rektur zu kompensieren. Bei Anschluss eines Widerstandsthermometers in
Dreileiterschaltung ist dies nicht erforderlich.

Alternativ kann bei Anschluss eines Widerstandsthermometers in Zweileiter-
schaltung ein Leitungsabgleich mit einem externen Leitungsabgleichwider-
stand durchgefihrt werden.

wahlweise kdénnen folgende Funktionen zugeordnet werden:

Tastaturverriegelung, Sollwertumschaltung, Alarm-Stopp, Alarmzeit-Reset,
Hold-Betrieb, Hold-invers-Betrieb, Messwert einfrieren, Messbereich spreizen
(x 10), Binarer Eingang 1 ohne Funktion

wie Binarer Eingang 1

-1,00...14,00 pH frei einstellbar; Kennlinienabweichung <0,25% vom Messbe-
reich

<0,15%/10K

25°C

-50...+250°C (Option °F); Kennlinienabweichung <0,25% vom Messbereich

Es stehen maximal 5 Ausgéange zur Verfigung:

Arbeitskontakt (SchlieBer, kann auch als Offner konfiguriert werden)
Schaltleistung: 3A, AC 250V, bei onmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 5x10° Schaltungen bei Nennlast
Schaltstellungsanzeige:Relais K1 => LED K1; Relais K2 => LED K2

12



5 Geratebeschreibung

Ausgang 4
Binarer Aus-
gang
(serienmasig)

Ausgang 3 bzw.
Ausgang 5
Istwertausgang,
(Option)

Ausgang 3 bzw.
Ausgang 5
Relais,

(Option)

Ausgang 5
Schnittstelle
RS422 / RS485;
(Option)

0/5V (serienmaBig) RLast = 250Q
0/12V (Option) Rl ast = 650Q
Schaltstellungsanzeige: LED K4

Nutzbar als analoger Istwertausgang oder als stetiger Regler.

0@2) ... 10V RLast = 500Q
0(4) ... 20mA RLast <500Q
galvanisch getrennt zu den Eingéngen:
Au <AC 30V

Au <DC 50V

(Wechselkontakt)

Schaltleistung: 3A, AC 250V bei onmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 5x10° Schaltungen bei Nennlast
Schaltstellungsanzeige: LED K3

galvanisch getrennt;
Baudrate: 4800 / 9600Baud;
Protokoll: MOD/J-Bus bzw. Profibus DP

5.1.1 Aligemeine Reglerkennwerte

A/D-Wandler

Reglerart

Regelverhalten

Abtastzeit

Messkreis-
uberwachung

Datensicherung

Spannungs-
versorgung

Auflésung > 15Bit

Ausgang 1 und Ausgang 2:

Grenzwertregler, Impulslangen- oder Impulsfrequenzregler,
Dreipunkt-Schrittregler

frei konfigurier- und mischbar.

K3/ K5:
Stetiger Regler

P, Pl, PID oder PD
frei konfigurier- und mischbar

210ms

Eingang 1: out-of-range, Sensoriberwachung
Eingang 2: out-of-range, FUhlerkurzschluss, Fihlerbruch

Die Ausgange nehmen einen definierten (konfigurierbaren) Zustand an.

EEPROM

AC 110 ...240V +10%/-15%, 48 ... 63 Hz oder
AC/DC 20 ...53V +0%, 48 ... 63/0 Hz,

13



5 Geratebeschreibung

Leistungs-
aufnahme

Elektrischer
Anschluss

Zulassige
Umgebungs-
temperatur

Zulassige
Grenz-Umge-
bungstempera-
tur

Zulassige
Lagertempera-
tur
Klimafestigkeit
Schutzart
Elektrische
Sicherheit

Elektromagneti-
sche Vertrag-
lichkeit (EMV)

Gehause

Einbaulage

Gewicht

ca. 8VA

Uber vergoldete Flachstecker nach DIN 46 244/A; 4,8mm x 0,8mm

pH-Einstabmesskette oder Glasektrode bzw. Metall-Einstabmesskette oder
Metallelektrode tber BNC-Buchse

0...+50°C
-10 ... +55°C
-40 ... +70°C

rel. Feuchte <75 % ohne Betauung

nach EN 60 529, frontseitig IP 65 / riickseitig IP 20

ne_l_ch EN 61 010, Luft- und Kriechstrecken fir
- Uberspannungskategorie Il
- Verschmutzungsgrad 2

nach EN 61 326

Einbaugehduse aus nichtleitfahigem Kunststoff nach DIN 43 700, Basismate-
rial ABS, mit steckbarem Reglereinsatz

beliebig

ca. 320g

14



5 Geratebeschreibung

5.2 Abmessungen

Typ 202530/...
96

m——e e
(o] Te]
‘34‘: OOF ag || =—=||ll
OO 'DD —
15.5
105.8

91.5
82

90.3

79.3

5.3 Optionales Zubehor

Zusatzliches Gehause ohne Fronttiir, Schutzart IP 65, Typ 2FGE-125-2/125

107 140
26.5 125 0125

v . @

H-- iy o

i i

L
AT AT AL A

1 | |

VAT

/

Befestigungsbohrungen Kabe lverschraubung Pg9 Regeigerdt

@} Eingeschrankter Aussentemperaturbereich!

Die Umgebungstemperatur des Aufbaugehéuses darf maximal 45°C betragen.
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5 Geratebeschreibung

Zusiatzliches Gehause mit Fronttiir, Schutzart IP 65, Typ 2FGE-150-2/185

185

/

i

efestiqgungsbohrungen

138

| 120
I 4.5 1
| o
i MR i
ez
lll
H + - 3
b | Dy g

==

{zum Ausdrucken)

Kabelverschraubung Pg9

11}@

Pg

Frontdeckel:schwenkbar
glasklar

Eingeschrankter Aussentemperaturbereich!

L

Regelgerdt

/ Rickdecke | :schwenkbar

Die Umgebungstemperatur des Aufbaugehauses darf maximal 45°C betragen.
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6 Montage

6.1 Montageort

Bedingungen

Schalttafelaus-
schnitte fiir
Dicht-an-dicht-
Montage

6.2 Einbau

Der Montageort soll méglichst erschitterungsfrei sein. Elektromagnetische
Felder, z. B. durch Motoren, Transformatoren usw. verursacht, sind zu vermei-
den. Die Umgebungstemperatur darf am Einbauort 0...50 °C bei einer relativen
Feuchte von <75 % betragen.

>30.5

A4 +0.5

92

>10.5

% Die mitgelieferte Dichtung (1) auf Geratekorpus aufsetzen.
% Den Regler von vorn in den Schalttafelausschnitt einsetzen.

% Von der Schalttafelrlickseite her die Befestigungselemente in die seitlichen
Fihrungen einschieben. Dabei missen die flachen Seiten der Befesti-
gungselemente am Gehduse anliegen.

% Die Befestigungselemente gegen die Schalttafelriickseite setzen und mit
einem Schraubendreher gleichmaBig festspannen.

17



6 Montage

6.3 Reglereinschub herausnehmen

Zu Servicezwecken kann der Reglereinschub aus dem Gehduse entnommen
werden

@ % BNC-Stecker an der Geraterlickseite abnehmen!

% Frontplatte an den geriffelten Flachen - rechts und links -
zusammendricken und Reglereinschub herausziehen.

6.4 Pflege der Frontplatte
Die Frontplatte kann mit handelstblichen Wasch-, Spil- und Reinigungsmit-
teln gesdubert werden.
Sie ist bedingt bestidndig gegen organische Ldsungsmittel (z. B. Spiritus,
Waschbenzin, P1, Xylol u. &.).

@ Keinen Hochdruckreiniger verwenden!

18



7 Installation

7.1 Elektrischer Anschluss

Der Elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal
A vorgenommen werden!

(1 Bei der Wahl des Leitungsmaterials, bei der Installation und beim elektri-
schen Anschluss des Gerétes sind die Vorschriften der VDE 0100 "Bestim-
mungen Uber das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
unter 1000 V" bzw. die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten

( Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeflinrt werden.

d Das Gerat vollig vom Netz trennen, wenn bei Arbeiten spannungsfihrende
Teile berthrt werden kénnen.

1 Ein Strombegrenzungswiderstand unterbricht bei einem Kurzschluss den
Versorgungs-Stromkreis. Eine zusétzliche &uBere Absicherung der Span-
nungsversorgung sollte einen Wert von 1 A (trAge) nicht unterschreiten.

 Um im Fall eines Kurzschlusses im Lastkreis ein VerschweiBen der Aus-
gangsrelais zu verhindern, muss dieser auf den maximalen Relaisstrom
abgesichert sein.

(1 Die Elektromagnetische Vertraglichkeit entspricht EN 61 326.

J Die Eingangs-, Ausgangs- und Versorgungsleitungen rdumlich voneinander
getrennt und nicht parallel zueinander verlegen.

[ Fdhler- und Schnittstellenleitungen verdrillt und abgeschirmt ausfihren.
Nicht in der N&he stromdurchflossener Bauteile oder Leitungen flhren.
Schirmung einseitig am Gerét an der Klemme TE erden.

O Gerét an der Klemme TE mit dem Schutzleiter erden. Diese Leitung sollte
mindestens den gleichen Querschnitt wie die Versorgungsleitungen aufwei-
sen. Erdungsleitungen sternférmig zu einem gemeinsamen Erdungspunkt
fuhren, der mit dem Schutzleiter der Spannungsversorgung verbunden ist.
Erdungsleitungen nicht durchschleifen, d. h. nicht von einem Gerat zum
anderen fuhren.

(J An die Netzklemmen des Gerates keine weiteren Verbraucher anschlieBen.

[ Das Gerat ist nicht fUr die Installation in explosionsgefahrdeten Bereichen
geeignet.

1 Neben einer fehlerhaften Installation kénnen auch falsch eingestellte Werte
am Regler (Sollwert, Daten der Parameter- und Konfigurationsebene, Ande-
rungen im Geréteinnern) den nachfolgenden Prozess in seiner ordnungsge-
maBen Funktion beeintrachtigen oder zu Beschadigungen flihren. Der
erreichte Istwert sollte daher auf seine Stabilitat hin kontrolliert werden. Es
sollten immer vom Regler unabhéngige Sicherheitseinrichtungen vorhan-
den und die Einstellung nur dem Fachpersonal mdglich sein. Bitte in die-
sem Zusammenhang die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beach-
ten.

J Die Messeingdnge des Reglers durfen gegenliber TE eine maximale Span-
nung von AC 30 V oder DC 50V aufweisen.

( FUhlerleitungen nur als durchgehende Leitungen ausfihren (nicht tber Rei-
henklemmen o.4. fihren)

[ Ist zu erwarten, dass die Relais haufig schalten (> 5/min), muss die Anlage dem-
entsprechend gegen Knackstérungen entstért werden.
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7 Installation

¢

Nach Anlegen der Versorgungsspannung regelt das Gerat gemaB
den werkseitig voreingestellten Parametern (ausser das Gerat
wurde mit "Regler aus" bestellt)!

Es ist daher ratsam, vor Anschluss der Stellglieder, das Gerat
wunschgemal zu programmieren,
siehe Kapitel 9 "Bedienen", Seite 25ff.

7.2 Anschlussplan
N
L1 (L)
174819 20512253 (L4) 71
INENNNNEL |Dj
16 | = —
15 | - 2
e B
L] il
13121110 9 8 6 S 4
BNC-Buchse
Ausgédnge K Anschlussbelegung Symbol
Relais 1 1 23 Pol 23 2
(K1) . 22  SchlieBer T
Schaltstellungsanzeige S k
LED K1 FO
Relais 2 2 21 Pol 21 20
(K2) _ 20  SchlieBer
Schaltstellungsanzeige .
LED K2 ;
Relais 3 3 16 Offner 6 15 14
(SKsl'z Itstell i 15 Pol T
chaltstellungsanzeige _
LED K3 14  SchlieBer &}! S
oder 15 - 14 15
Istwert-Ausgang 14 4+ T T
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7 Installation

Ausgange Anschlussbelegung Symbol
Binarausgang 1 19 - 17 19
(K4) 17+
Schaltstellungsanzeige o
LED K4 . -
Relais 4 3 Offner 3 o1
(K5) 2 Pol U j
keine Schaltstellungs- . S
anzeige 1 SchlieBer o s!
oder
1 + 1 2
Istwert-Ausgang 5 _ T T
Messeingange Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette BNC-Buchse || ~BNC-Buchse
pH-Einstab-
Bezugs- messkette
system \Eﬁ/
pH-Elektrode mit BNC-Buchse JA/SUN;;Q
getrenntem Bezugs-
SyStem Abscmrmu{fﬂ/:lﬂ;tmde
Bezugselektrode 8 i e
Bezugselektrode
L/
Widerstandsthermome- 9 9 11 10
ter in Dreileiterschal- 10 7
tun 9
g 11 t
Widerstandsthermome- 9 o9 N
ter in Zweileiterschal- 10 im/T
tun Rasgieion g’ ‘
9 11 ghi o
o
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7 Installation

Ein-/Ausgange Anschlussbelegung Symbol
Serielle Schnittstelle RxD 5 RxD + Receive Data 54 2 1 3
RS 422
(Option) 4 RxD -
TxD 2 TxD + Send Data
1 TxD -
GND 3 GND
Serielle Schnittstelle + 2 TxD/RxD 2 1 3
RS 485 i 1 +
(Gption) TXD/RxD
GND 3 GND
Serielle Schnittstelle VP 4 Versorgungsspannung-Plus, 21 3 4
Profibus DP (P5V)
(Option) RXD/TXD-P | 1 Empfangs-/Sendedaten-Plus,
B-Leitung
RxD/TxD-N |2 Empfangs-/Sendedaten-N,
A-Leitung
DGND 3 DatenlUbertragungspotential
Binareingang 1 13 13 19
o o
19
Binareingang 2 12 12 19
o o
19
Spannungsversorgung | AC/ AC: DC: LIN
siehe Typenschild 0C 11 Aussen- |L + L+ L-
N leiter L T T T
TE Ngutral-
leiter
Techni-
sche
Erde
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7 Installation

7.3 BNC-Stecker anschlieBen

Durchfiihrung

A

<«— Sensor

E/ Innenleiter
//

Geflecht

2,5

% Verschraubung (1), Scheibe (2), Dichtung (3) und Geflechtklemme (4) auf die
Leitung aufschieben.

% Geflecht Uber Geflechtklemme (4) zurlckstreifen.
% Uberstehendes Geflecht abschneiden.
% Schwarze, halbleitende Schicht (5) enfernen.

% Innere Isolierung (6) entfernen.

@ Kein Lotfett verwenden!

% Kontakt (7) an Innenleiter |6ten.

% Gehdause (8) auf Leitung stecken und mit hinterer Verschraubung (1) ver-
schrauben.

23



8 Inbetriebnahme

8.1 Selbsttest

Nach Anlegen
der Versor-
gungsspannung

OK

Fehler

den werkseitig voreingestellten Parametern!
(ausser das Gerat wurde mit "Regler aus" bestellt)

Es ist daher ratsam, vor Anschluss der Stellglieder, das Gerat
wunschgemal zu programmieren,
siehe Kapitel 9 "Bedienen", Seite 25.

@ Nach Anlegen der Versorgungsspannung regelt das Gerat geman

fuhrt das Geréat einen Selbsttest durch; dabei leuchten alle Anzeigen auf.

Verlauft der Selbsttest positiv, geht das Gerat nach ca. 10 Sekunden in den
Messmodus.

Der gemessene pH-Wert und - bei angeschlossenem und konfiguriertem Tem-
peraturfihler — die gemessene Temperatur werden angezeigt; der Regler
arbeitet gemaB den werkseitig voreingestellten Parametern!

Vom Messmodus aus kénnen der Handbetrieb, Hold und die Kalibrierung akti-
viert werden, sowie der Software-Revisionsstand und die Einheit (°C / °F) des
Temperatureingangs angezeigt werden.

Wird ein Fehlercode (z.B. FO10) oder "Err" angezeigt,
siehe Kapitel 21 "Warnungen - Fehler", Seite 66ff.
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9 Bedienen

9.1 Grundlagen

Anzeigen und
Tasten

N O
\ mV
H

p ORP

C

' -
=
\_/
U '
-,
-

-
-

ha(

-
[N
(|

.
Y-
o

CAL

35
RO

(
(
(

Anzeige: Gerat wurde von "pH" auf
"Redox" umkonfiguriert

6)

PGM-Taste zur Anwahl der Parameter und
zum Bestétigen von Eingaben bzw.
zur Hand-Betatigung des Relais K3.

Schaltstellungsanzeigen (gelb)

fiir die Ausgange 1 bis 4"

LED "K1" => Relais K1

LED "K2" => Relais K2

LED "K3" => optionales Relais K3
LED "K4" => bindrer Ausgang K4

(7

4stellige Temperaturanzeige
(LED, griin, 8mm hoch)

Inkrement-Taste zum Andern von
Parametern bzw. Hand-Betatigung des
Relais K2 bzw. K5

4stellige Istwertanzeige
(LED, rot, 13mm hoch)

Dekrement-Taste zum Andern von

=

"CAL": Einleiten der Elektroden-Kalibrie-

Parametern bzw. Hand-Betatigung des + rung (Einpunkt- oder Zweipunkt-Kalibrie-
Relais K1 bzw. K4 (6) rung)

(5) EXIT-Taste zum Verlassen (8) Auslosen von Hand-Betrieb bzw. Hold
der Ebenen +

()

' Die LED K3 ist ohne Funktion, wenn das Gerat mit Istwert-Ausgang (Aus-
gang "888") bestellt wurde.
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9 Bedienen

9.2 Bedienpri

Betriebsarten

und Zustande

nzip

Messmodus Istwert und Temperatur werden angezeigt.

(Normalbetrieb)

Selbsttest Alle Anzeigen leuchten;

(nach Einschalten der |die Temperaturanzeige blinkt.

Spannungsversorgung)

Handbetrieb Istwertanzeige zeigt abwechselnd den Istwert und
den Schriftzug "HAnd"; die Temperatur wird ange-
zeigt.

Hold-Betrieb Istwertanzeige zeigt abwechselnd den Istwert und
den Schriftzug "HolLd"; die Temperatur wird ange-
zeigt.

Bedienen, Auf der Temperaturanzeige werden die Parameter

Parametrieren, der verschiedenen Ebenen dargestellt; auf der Ist-

Konfigurieren wertanzeige werden die zugehoérigen Werte und
Codes angezeigt.

Fehler Die Temperaturanzeige zeigt abwechselnd die Tem-

peratur und den Fehler-Code (z.B. FO10),
siehe Kapitel 21 "Warnungen — Fehler", Seite 66ff.

Ebenen

Die Funktionen des Gerates sind in vier Ebenen angeordnet (Abbildung siehe

nachste Seite):

- Messmodus

- Bedienerebene

- Parameterebene

- Konfigurationsebene

Messmodus’
(Normalbetrieb)

Bediener-
ebene’

Parameter-
ebene’

Konfigurations-
ebene’

In dieser Ebene werden die Messwerte angezeigt. Handbetrieb, Hold und die
Kalibrierung kdnnen aktiviert werden.

Hier werden die Sollwerte, die Alarmtoleranz, die Alarmverzdgerungszeit und
der Grenzwert der Limitkomparatoren angezeigt und eingegeben.

Hier werden die Reglerparameter und andere Einstellungen programmiert.
Die Anzeige der einzelnen Parameter ist von der Reglerart abhangig.

Hier werden die grundsétzlichen Funktionen des Gerates eingestellt.

]
maoglich,

Eingaben sind nur nach Eingabe des entsprechenden Code-Wortes

siehe "Entriegeln der Ebenen”, Seite 29.
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9 Bedienen

9.3 Bedienung in Ebenen

Messmodus

>2s

Y

<1s

Y

A

Bediener-
ebene

(ra) —

&)

>2s

Y

A

1

Parameter-
ebene

(ra) — 3

oder
time-out

=)

>2s

Y

A

1

ebene

() — 3

Konfigurations-

oder
time-out

(=)

P>

oder
time-out

' Ein Ebenenriicksprung erfolgt erst nach dem Durchlaufen aller Parame-
ter der betreffenden Ebene.
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9 Bedienen

9.4 Allgemeines

&

Ebenenschutz

In der Bedienerebene, Parameterebene und der Konfigurations-
ebene kénnen erst nach Eingabe eines Code-Wortes Veranderun-
gen vorgenommen werden,

siehe "Entriegeln der Ebenen”, Seite 29.

Das Code-Wort wurde richtig eingegeben, wenn der Dezimalpunkt
der Temperaturanzeige nach Anwahl des zu verandernden Para-
meters blinkt.

Innerhalb der Ebenen wird mit zum né&chsten Parameter wei-
tergeschaltet.

Abbruch

Durch Driicken der Taste @ kann jederzeit in den Messmodus
gewechselt werden. Geanderte Parameter, welche nicht mit
bestétigt wurden, werden nicht Gbernommen.

Time-Out

Wenn keine Bedienung erfolgt, kehrt der Regler selbstédndig nach
ca. 50 s in den Messmodus zurilick. Geanderte Parameter, welche
nicht mit bestétigt wurden, werden nicht Gbernommen.
Ausnahme: Wé&hrend der Kalibrierung erfolgt keinTime-Out!

Parameter
eingeben

Das Eingeben und Andern von Parametern und Sollwerten erfolgt kontinuier-
lich. Die Anderungsgeschwindigkeit erhéht sich mit der Dauer des Tasten-

druckes.

¥ Wert erhbhen mit @
% Wert verringern mit @

&

Der Wert andert sich nur innerhalb des zuldssigen Wertebereiches.

% Eingabe Ubernehmen mit — die obere Anzeige ,nickt“ zur Bestatigung
(Anzeige verldscht kurz)

oder

* Abbruch mit (=)

Konfigurations-
Parameter oder
Code-Wort
eingeben

%k Wahlen der Stelle mit @ (Stelle blinkt).
% Andern des Codes mit (&)

% Ubernehmen der Einstellung mit — die obere Anzeige ,nickt” zur Besta-
tigung (Anzeige verldscht kurz)

oder

% Abbruch mit (o)
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9 Bedienen

9.5 Programmieren

Vorgehens-
weise

Entriegeln der
Ebenen

Um ein "Time-Out" (50s ohne Eingabe) bei der Dateneingabe zu vermeiden, ist
folgende Vorgehensweise ratsam:

*¥ Alle zu &ndernden Parameterwerte und Codes in die Tabelle
siehe Kapitel 22.1 "Programmieren des Reglers", Seite 69ff eintragen.

% Entriegeln der betreffenden Ebenen, siehe unten.
% Programmieren aller Einstellungen "von oben nach unten".

% Verriegen aller Ebenen, siehe unten.

@, Abhéngig von der konfigurierten Reglerart miussen einige Regler-
parameter nicht eingestellt werden und werden auch nicht ange-
zeigt.

Nach Andern der Reglerart (C211) miissen die Reglerparameter

Uberprift werden,
siehe Kapitel 13.1 "Einstellungen”, Seite 38ff.

Ausgangssituation: Das Gerat befindet sich im Messmodus.

% Taste sooft kurz driicken, bis in untererer Anzeige "CodE" angezeigt
wird.

% Mit den Tasten @ bzw. @ das erforderliche Code-Wort einstellen.

Funktion Code-Wort'
Bedienerebene, CAL und manuelles Aktivieren von Hold 0110
entriegeln

Bediener- und Parameterebene entriegeln 0020
Alle Ebenen entriegeln 0300
Aktivieren des Editierschutzes XXXX?

% Taste driicken (Bestéatigung) — im Display wird "0000" angezeigt.

Das Code-Wort wurde richtig eingegeben, wenn der Dezimalpunkt der Tempe-
raturanzeige nach Anwahl des zu verdndernden Parameters blinkt.

@ 1 Code-Wort 0020 schlieBt 0110 ein; Code-Wort 0300 schlieBt
0020 und 0110 ein.

Die betreffenden Ebenen bleiben solange entriegelt, bis der

Editierschutz durch die Eingabe eines "falschen" Code-Wor-

tes (ausser 0000) wieder aktiviert wird oder die Spannungs-

versorgung des Gerétes aus- und wieder eingeschaltet wird.

2
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10 Regler

10.1 Konfigurieren

Kombinations-

&

Erklarung der verwendeten Begriffe,
siehe Kapitel 20 "Begriffserklarung”, Seite 59ff.

méglichkeiten

Regler aus

Grenzwertregler

Impulsléangenregler

Impulsfrequenzregler

Die Regelfunktionen der Ausgénge 1 und 2 kénnen beliebig kombiniert werden':

1

Ausnahme: Fir den Dreipunkt-Schrittregler missen die Ausgange 1 und
2 gleichmaBig konfiguriert werden.

Die Reglerfunktionen werden durch die folgenden Parameter bestimmt:

Konfigurationsebene!

C211

C212

C212

C213

C214

Parameterebene?

Bedienerebene®

Regler aus

Grenzwert-
regler

MIN- / MAX-
Kontakt

Arbeits- / Ruhe-
Kontakt

Schaltdifferenz HYS
Anzugsverzégerung Ond
Abfallverzdgerung Ofd

Sollwert SP(r)

Impulsléngen-
regler

MIN- / MAX-
Kontakt

Arbeits- / Ruhe-
Kontakt

Proportionalbereich Pb
Vorhaltezeit dt
Nachstellzeit rt

Minimale Einschaltzeit tr
Periodendauer CY
Stellgradgrenze Y1 bzw. Y2

Sollwert SP(r)

Impulsfrequenz-
regler

MIN- / MAX-
Kontakt

Arbeits- / Ruhe-
Kontakt

Proportionalbereich Pb
Vorhaltezeit dt

Nachstellzeit rt

Minimale Impulslange tr
Maximale Impulsfrequenz Fr
Stellgradgrenze Y1 bzw. Y2

Sollwert SP(r)

Dreipunkt-
Schritt-Regler

MIN- / MAX-
Kontakt

Arbeits- / Ruhe-
Kontakt

Proportionalbereich Pb
Vorhaltezeit dt
Nachstellzeit rt

Minimale Einschaltzeit tr
Periodendauer CY
Stellgradgrenze Y1 bzw. Y2
Stellgliedlaufzeit tt

Sollwert SP(r)

Stetiger-Regler

MIN- / MAX-
Kontakt

Arbeits- / Ruhe-
Kontakt

Stetiger-
Regler 1

Stetiger-
Regler 2

Proportionalbereich Pb
Vorhaltezeit dt
Nachstellzeit rt
Stellgradgrenze Y1 bzw. Y2

Sollwert SP(r)

1

siehe Kapitel 14.6 "Regleroptionen - C211", Seite 44 bzw.
siehe Kapitel 14.7 "Reglerausgéange - C212", Seite 45 bzw.
siehe Kapitel 14.8 "Sonstige Ausgange | - C213", Seite 46 bzw.
siehe Kapitel 14.9 "Sonstige Ausgange Il - C214", Seite 47.
2 siehe Kapitel 13 "Parameterebene", Seite 38ff.

3 siehe Kapitel 12 "Bedienerebene", Seite 37.
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10 Regler

Beispiel
Ruhe / Arbeits-
kontkt t‘ Bereich | Bereich Il Bereich lll
E
v
Wo
Wi
-
t
Bereich | Bereich Il Bereich Il
LED Kontakt LED Kontakt LED Kontakt
MIN  Arbeitskontakt ein 1 aus 0 aus 0
Ruhekontakt ein 0 aus 1 aus 1
MAX Arbeitskontakt aus 0 aus 0 ein 1
Ruhekontakt aus 1 aus 1 ein 0

Konfigurations- Beide Ausgdnge (K1 / K2) kénnen als Impulsldangen- oder Impulsfrequenz-

hinweise Ausgénge (oder in Kombination) konfiguriert werden.
Schaltfunktion Sollwerte
K1/K2 w1/ w2
min / min wl <w2
min / max w1l < w2
max / max w1 > w2
max / min wl > w2
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10 Regler

10.2 Regler optimieren

Optimale Die optimale Anpassung des Reglers an die Regelstrecke kann durch Auf-

Anpassung zeichnung des Anfahrvorganges gepruft werden.

Die nachfolgenden Diagramme (bezogen auf PID-Verhalten) geben Hinweise

auf mégliche Fehleinstellungen und deren Beseitigung.

Hierbei zeigt sich, dass sowohl das VergroBern des Proportionalbereichs Pb
als auch der Nachstellzeit rt ein stabileres und trédgeres Regelverhalten ergibt.

Ein kleinerer Proportionalbereich Pb und / oder eine kleinere Nachstellzeit rt

fuhrt zu einem weniger gedédmpften Regelverhalten.

XA

optimal

Xl\

rt, dt zu klein

x A

Pb zu klein

rt , dt zu groB

XA

Pb zu groB
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11 Kalibrieren

11.1 Vorbereitung

Allgemeines

Einpunkt-
Kalibrierung

Zweipunkt-
Kalibrierung

manuelle
Eingabe

Die Temperatur

Vorbereiten der
Kalibrierung

Die Elektrodenparameter einer pH-Messkette unterliegen fertigungstechni-
schen Toleranzen und einsatzbedingten Verdnderungen. Um diese, sich veran-
dernden Elektrodenparameter auszugleichen, bietet der Messumformer zwei
geflihrte Kalibrierm&glichkeiten:

Bei der Einpunkt-Kalibrierung wird nur der Elektroden-Nullpunkt mit Hilfe
einer Pufferldsung (Losung mit bekanntem pH-Wert) neu bestimmt.

Probleme, ausgeldst durch eine fehlerhafte Elektroden-Steilheit, bleiben dem
Anwender unbemerkt!

Diese Methode sollte nur dort angewendet werden, wo keine gréBeren chemi-
schen oder mechanische Einfliisse auf die Elektrode Einfluss nehmen.

Bei der Zweipunkt-Kalibrierung werden Elektroden-Nullpunkt und -Steilheit
mit Hilfe von zwei Pufferldsungen neu bestimmt.
Diese Methode sollte bevorzugt eingesetzt werden!

Zusatzlich zu den o.g. Kalibrierverfahren bietet der Messumformer die Mdg-
lichkeit, Nullpunkt und Steilheit (z.B. durch ein Labor ermittelt) auch manuell
einzugeben.

Die Messung des pH-Wertes ist temperaturabhangig; deshalb muss beim Kali-
brieren die Temperatur der Messlésung bekannt sein. Die Temperatur kann
entweder mit einem Temperaturfihler Pt100 oder Pt1000 automatisch gemes-
sen werden oder sie muss vom Anwender manuell eingestellt werden.

@ Abbruch
Durch Driicken der Taste @ kann jederzeit in den Messmodus
gewechselt werden.

Vor dem erstmaligen Kalibrieren muss festgelegt werden:

- die Art der Temperaturerfassung wéhrend der Kalibrierung

- die Kalibrierprozedur (Ein-Punkt- oder Zwei-Punkt-Kalibrierung)
- Istwertausgangs wahrend der Kalibrierung eingefroren oder nicht

@: Sollen spatere Kalibriervorgdnge mit den gleichen Einstellungen
ablaufen, mussen die vorgenannten Parameter nicht neu einge-
stellt werden.
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11 Kalibrieren

Art der Tempe-
raturerfassung
wahlen

Kalibrieren mit
oder ohne "ein-
gefrorenem lIst-
wertausgang"

Kalibrierproze-
dur wahlen

Das Geréat befindet sich im Messmodus.

% ggf. Konfigurationsebene entriegeln,
siehe "Entriegeln der Ebenen", Seite 29. (Code-Wort 0300).

% 2x Taste (=) langer als 2 Sekunden driicken um in die Konfigurationsebene
zu gelangen.
Die untere Anzeige zeigt "C111".

Mit Tasten @ und @ den Konfigurations-Parameter einstellen:

Art der Temperaturerfassung X X X

Manuelle Temperaturkompensation
Automatische Temperaturkompensation mit Pt100

N = OO

Automatische Temperaturkompensation mit Pt1000

% Taste (=) driicken (Bestatigung)

% Taste @ driicken (zuriick in den Messmodus)

Das "Einfrieren" des Istwertausgangs halt das Ausgangssignal wahrend der
Kalibrierung auf dem Wert fest, der unmittelbar vor Kalibrierbeginn ausgege-
ben wurde. Dies stellt sicher, dass eine dem Messumformer nachgeschaltete
SPS wahrend des Kalibrierens nicht unkontrolliert reagiert.

Bei eingefrorenem Istwertausgang zeigt die untere Anzeige nach dem letzten
Kalibrierschritt "donE", die obere Anzeige zeigt den aktuellen Messwert. Der
Istwertausgang bleibt weiterhin unverandert!

Nachdem die Elektrode wieder eingebaut ist, muss nocheinmal die Taste
gedrickt werden. Danach ist der Istwertausgang wieder mit der Anzeige
gekoppelt.

@ Werkseinstellung ist: "Kalibrieren ohne eingefrorenen Istwertaus-
gang".

% Sooft die Taste drlicken, bis in der unteren Anzeige "C211" angezeigt
wird.

Mit Tasten @ und @ den Konfigurations-Parameter einstellen:

Kalibrierprozedur X X
1-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang nicht eingefroren
1-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang eingefroren
2-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang nicht eingefroren
2-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang eingefroren

WIN = OlO

% Taste driicken (Eingabe bestatigen)

% Taste @ driicken (zuriick in den Messmodus)
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11 Kalibrieren

11.2 Ein-Punkt-Kalibrierung

Benétigt wird

Ausgangssitua-
tion

Kalibrieren

Eine Pufferlésung mit einem pH-Wert, der ungeféahr dem spéateren Messme-
dium entspricht.

- Ein Thermometer, wenn manuelle Temperaturkompensation erwiinscht
wird.

- Ein Temperaturfuhler Pt100 bzw. Pt1000, wenn automatische Temperatur-
kompensation erwlinscht wird.

Am Messumformer Typ 202530 ist eine pH-Einstabmesskette oder eine Glas-
elektrode und eine Bezugselektrode angeschlossen sowie ggf. ein Tempera-
turfihler Pt100 bzw. Pt 1000,

siehe Kapitel 7.1 "Elektrischer Anschluss", Seite 19ff.

Kalibrierprozedur wahlen,
siehe Kapitel 11.1 "Vorbereitung", Seite 33ff.

Die Bedienebene ist entriegelt,
siehe "Entriegeln der Ebenen”, Seite 29. (Code-Wort 0110)

Das Geréat befindet sich im Messmodus,
siehe "Betriebsarten und Zusténde", Seite 26.

* Tasten (=) + (¥) (Cal) driicken

Die untere Anzeige zeigt "°C" an.
Blinkt der Dezimalpunkt, so ist manuelle Temperaturerfassung konfiguriert:

% pH-Elektrode und ggf. Temperaturfiihler in die Pufferldsung tauchen.

*

mit den Tasten @ oder @ die Temperatur der Pufferldsung einstellen

% blinkt der Dezimalpunkt nicht, so ist automatische Temperaturerfassung
konfiguriert

% Warten, bis die angezeigte Temperatur stabil ist.

% Taste (=) driicken
Untere Anzeige zeigt "Cal1" mit blinkendem Dezimalpunkt.

% Nachdem sich die Anzeige des pH-Werts stabilisiert hat, mit Tasten @
oder @ den Anzeigewert auf den Wert des Referenzpuffers einstellen.

% Taste () driicken.
Das Gerat speichert den neuen Nullpunkt.
Das Geréat befindet sich wieder im Messmodus.

Zeigt das Gerat nach der Kalibrierung in der Temperaturanzeige
@D "Err" an,
siehe Kapitel 21.1 "Meldungen"”, Seite 66ff.
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11 Kalibrieren

11.3 Zwei-Punkt-Kalibrierung

Bendétigt wird

Ausgangssitua-
tion

Kalibrieren

Eine Pufferlésung, z.B. pH 7

- Pufferldsung mit einem pH-Wert, der mindestens um 2 pH-Einheiten von
der ersten Pufferlésung differiert, z.B. pH 10
Beide Pufferlésungen muissen die gleiche Temperatur haben.

- Ein Thermometer, wenn mit manueller Temperaturkompensation kalibriert
wird.

- Ein Temperaturfihler Pt100 bzw. Pt1000, wenn mit automatischer Tempera-

turkompensation kalibriert wird.

Am Messumformer Typ 202530 ist eine pH-Einstabmesskette oder eine Glas-
elektrode und eine Bezugselekirode angeschlossen sowie ggf. ein Tempera-
turfihler Pt100 bzw. Pt 1000,

siehe Kapitel 7.1 "Elektrischer Anschluss", Seite 19ff.

Kalibrierprozedur wahlen,

siehe Kapitel 11.1 "Vorbereitung", Seite 33ff.

Die Bedienebene ist entriegelt,

siehe "Entriegeln der Ebenen”, Seite 29. (Code-Wort 0110).

Das Gerat befindet sich im Messmodus, siehe "Bedienen / Grundlagen /
Betriebsarten und Zustande", Seite 20.

* Tasten (=) + (¥) (Cal) driicken

Die untere Anzeige zeigt "°C" an.
Blinkt der Dezimalpunkt, so ist manuelle Temperaturerfassung konfiguriert:

% pH-Elektrode und ggf. Temperaturfiihler Pt100 bzw. Pt1000 in die erste Puf-
ferlésung (pH 7) tauchen.

% Bei manueller Temperaturerfassung, mit den Tasten @ oder @ die Tem-
peratur der Pufferlésung einstellen

% Dblinkt der Dezimalpunkt nicht, so ist automatische Temperaturerfassung
konfiguriert

% Warten, bis die angezeigte Temperatur stabil ist.

% Taste (=) driicken
Untere Anzeige zeigt "Cal1" mit blinkendem Dezimalpunkt.

% Nachdem sich die Anzeige des pH-Werts stabilisiert hat, mit Tasten @
oder @ den Anzeigewert auf den Wert des ersten Referenzpuffers einstel-
len.

% Taste (=) driicken
Untere Anzeige zeigt "Cal2" mit blinkendem Dezimalpunkt.

% pH-Elektrode und ggf. Temperaturfihler aus dem ersten Puffer nehmen und
mit Wasser abspdlen.

% pH-Elektrode und ggf. Temperaturfiihler Pt100 bzw. Pt1000 in die zweite
Pufferlésung tauchen.

% Nachdem sich die Anzeige des pH-Werts stabilisiert hat, mit Tasten @
oder @ den Anzeigewert auf den Wert des zweiten Referenzpuffers ein-
stellen.

% Taste () driicken.

Das Gerat speichert den neuen Nullpunkt und die neue Steilheit.
Das Gerat befindet sich wieder im Messmodus.
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12 Bedienerebene

12.1 Einstellungen

Voraus-
setzungen

Wie man in die Bedienebene gelangt, und wie die Ebene verlassen werden

kann,

siehe Kapitel 9.2 "Bedienprinzip", Seite 26ff.

Die Bedienebene muss entriegelt sein,
siehe "Entriegeln der Ebenen”, Seite 29. (Code-Wort 0110).

Je nach konfigurierten Reglerfunktionen werden nicht alle der fol-

(& genden Parameter benétigt und auch nicht angezeigt.
@ Erklarung der verwendeten Begriffe,
siehe Kapitel 20 "Begriffserklarung"”, Seite 59ff.
Wie Regler konfiguriert werden,
siehe Kapitel 10.1 "Konfigurieren”, Seite 30ff.
siehe
Bezeichnung Parameter Wertebereich Werksein- |wird aqgez_elgt, wenn |Konfigurati-
(Anzeige) stellung |... konfiguriert ons-Para-
meter
Sollwert 1 SP(n)1 -1,00 K1 C211
Sollwert 2 SP(r)2 1,00 bis 14,00 pH 14,00 K2
Sollwert 3 SP(3 1,00 Sollwertumschaltung |{C112
Sollwert 4 SP(n4 14,00 9
Code-Wort CodE 4stellig 0000
Grenzwert SPA - gp p K1 als Limitkomp.
(K1) C214
(Cla.(rze)nzwert SPb SP b K2 als Limitkomp.
-1,00 bis 14,00 pH
(Cfg‘zwe” SPC lspc  |bzw. -1,00 K3 als Limitkomp.
G TSP g -50 bis 250°C C213
renzwe SPd K4 als Limitkomp.
(K4)
(?g)”zwe” SPE IspE K5 als Limitkomp. ~ |C214
Temperatur fUr die
Kompensation
(je nach Konfigura-, o, °C) 25 C111
tion manuell ein-
stellbar oder auto-
matisch)
Alarmtoleranz AL1 0,00 bis 99,99 pH |0 Regler-Alarmmeldun- |C211 oder
Alarmverzdgerung |AL2 0 bis 9999 s 300 gen C213
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13 Parameterebene

13.1 Einstellungen

&

Wenn viele Parameter das Gerates umkonfiguriert werden sollen,
siehe Kapitel 22.1 "Programmieren des Reglers", Seite 69ff.

Voraus- Wie man in die Parameterebene gelangt und sie wieder verlasst,
setzungen siehe Kapitel 9.2 "Bedienprinzip", Seite 26ff.
Die Parameterebene muss entriegelt sein,
siehe "Entriegeln der Ebenen”, Seite 29. (Code-Wort 0020)
@ Je nach konfigurierten Reglerfunktionen werden nicht alle der fol-
genden Parameter benétigt und auch nicht angezeigt.
@: Erklarung der verwendeten Begriffe,
siehe Kapitel 20 "Begriffserklarung", Seite 59ff.
Wie Regler konfiguriert werden,
siehe Kapitel 10.1 "Konfigurieren", Seite 30ff.
Parameter Anzeige |Werte- Werksein- |wird angezeigt, ... konfiguriert ist:
bereich stellung
. . Relais 1, Impulsfrequenz oder
Proportionalbereich1 Pb1 0,01 bis 00 Impulslange C211
Proportionalbereich 2  |Pb2 99,99 pH Relais 2..’ Impulsfrequenz oder
Impulslange C211
Vorhaltezeit 1 dt1 Relais 1", Impulsfrequenz oder
Impulslénge C211
. Relais 2, Impulsfrequenz oder
Vorhaltezeit 2 dt2 0 bis . Impulslange C211
Nachstellzeit 1 1 9999 s Relais 1, Impulsfrequenz oder
(Reset time) Impulslange c211
Nachstellzeit 2 o Relais 2, Impulsfrequenz oder
(Reset time) Impulslange c211
Minimale Einschalt-
zeit 1 (bei Grenzwert- Regler 1, Impulslange C211
regler oder Impulslan-
genregler) tr1
oder
minimale Impulslange 1
(bei Impulsfrequenzreg- . Impulsfrequenz c211
0,2 bis
ler) 0,2
— . 9999 s ’
Minimale Einschalt- Relais 2, Impulslénge c211
zeit 2 (bei Impulslan- > IMP 9
genregler)
oder tr2
minimale Impulslange 2
(bei Impulsfrequenzreg- Impulsfrequenz Co11

ler)
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13 Parameterebene

Parameter Anzeige |Werte- Werksein- |wird angezeigt, ... konfiguriert ist:
bereich stellung
Schaltdifferenz 1 HYSH1 Relais 1, Grenzwert C211
Schaltdifferenz 2 HYS2 0,00 bis Relais 2, Grenzwert C211
Schaltdifferenz 3 HYS3 99,99 pH (0,30 Relais 3, Grenzwert C213
Schaltdifferenz 4 HYS4 bzw. Kelvin Relais 4, Grenzwert C213
Schaltdifferenz 5 HYS5 Relais 5, Grenzwert C214
Anzugsverzdégerung 1 |(Ond1 Relais 1, Grenzwert C211
Anzugsverzégerung 2 |Ond2 Relais 2, Grenzwert C211
Anzugsverzdégerung 3 |Ond3 1,0 Relais 3, Grenzwert C213
Anzugsverzégerung 4 |Ond4 Relais 4, Grenzwert C213
Anzugsverzoégerung 5 |Ond5 0,00 bis Relais 5, Grenzwert C214
Abfallverzogerung 1 Ofd1 999,9s Relais 1, Grenzwert C211
Abfallverzégerung 2 Ofd2 Relais 2, Grenzwert c211
Abfallverzégerung 3 Ofd3 0,2s Relais 3, Grenzwert C213
Abfallverzégerung 4 Ofd4 Relais 4, Grenzwert C213
Abfallverzégerung 5 Ofd5 Relais 5, Grenzwert C214
gﬂua;(r:??le Impulsfre- Fr1 0 bis 150 100 Relais 1, Impulsfrequenz C211
Maximale Impulsfre- Fr2 Imp./min Relais 2, Impulsfrequenz C211
quenz 2
Periodendauer 1 CY1 1,0 bis 200 Relais 1, Impulslange C211
Periodendauer 2 CY2 999,9s ’ Relais 2, Impulslénge C211
Stellgradgrenze Y1 Relais 1, Impulsfrequenz oder Impuls-
Relais 1 0 bis 100 lange C211
Stellgradgrenze 100% Relais 2, Impulsfrequenz oder Impuls-
Relais 2 i l&nge c211
Filterkonstante dF 0 bis 100 s |0,6
Stellgliedlaufzeit tt 15...3000 s |60 Dreipunkt-Schrittregler c211
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14 Konfigurationsebene

14.1 Allgemeines

In der Konfigurationsebene kénnen die grundlegenden Funktionen des Gera-
tes angezeigt und / oder veréandert werden.

@, Wenn viele Parameter des Gerates umkonfiguriert werden sollen,
siehe Kapitel 22.1 "Programmieren des Reglers", Seite 69ff.

@ Erklarung der verwendeten Begriffe,
siehe Kapitel 20 "Begriffserklarung”, Seite 59ff.

Wie Regler konfiguriert werden,
siehe Kapitel 10.1 "Konfigurieren", Seite 30ff.

Voraus- Wie man in die Konfigurationsebene gelangt und sie wieder verlasst,
setzungen siehe Kapitel 9.2 "Bedienprinzip", Seite 26ff.

Die Konfigurationsebene ist entriegelt,
siehe "Entriegeln der Ebenen", Seite 29. (Code-Wort 0300).

14.2 Analoge Eingange - C111

a b
C111*| 1 [[ 0 ||

|

|

|

|

|

0

MessgroBe I
mv? 0
pH 1

Nicht belegt
Steilheit

Elektroden-Steilheit (%)
Elektroden-Steilheit (mV/pH)

— 0 —-——=—==—=———|0o|o

Art der Temperaturerfassung

Manuelle Temperaturkompensation

Automatische Temperaturkompensation mit Pt100
Automatische Temperaturkompensation mit Pt1000 2

~— 0 - = — == === - - - —|0o|a

*Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskasten darge-
stellt.

T Nach Umkonfiguration der MessgréBe von "pH" = pH-Wert

& auf "mV" = Redox-Spannung muss die Betriebsanleitung
B 20.2535.0.1 (TN 00401048) verwendet werden!

40



14 Konfigurationsebene

14.3 Binare Eingange... - C112

C112|

Funktion des Binareingangs 11
ohne Funktion
Tastaturverriegelung
Alarmstopp

Hold

Messwert einfrieren
Sollwertumschaltung
Messbereichsspreizung (x10)
HOLD invers

Reset Alarmzeit

0O NO O A~ WN-—-O — O

Funktion des Binareingangs 21
ohne Funktion
Tastaturverriegelung
Alarmstopp

Hold

Messwert einfrieren
Sollwertumschaltung
Messbereichsspreizung (x10)
HOLD invers

Reset Alarmzeit

ONOODABRON 2O ————— — — — — — — —|O|T

Elektrodenart
Standardelektrode
Spezialelektrode (Antimon)

40— - - - - - - - - - — - - — — — — — —|Oo|0o

I-Verhaltens des Reglers
zwischen den beiden Sollwerten ist der [-Anteil des Reglers aktiv
zwischen den beiden Sollwerten ist der |I-Anteil des Reglers nicht aktiv

— 00— - - - - - - - — — — — — —|O0|a

*Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskasten darge-
stellt.

1 Funktionsbeschreibung siehe Kapitel 18.1 "Funktionen", Seite 56.
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14 Konfigurationsebene

14.4 Serielle Schnittstelle... - C113

C113*|

Gerateadresse
Adresse 0
Adresse 1

o o — Oy

Adresse 99 9 9

Serielle Schnittstelle

MODBUS / JBUS, 9600 Baud, keine Paritat
MODBUS / JBUS, 9600 Baud, ungerade Paritat
MODBUS / JBUS, 9600 Baud, gerade Paritat
MODBUS / JBUS, 4800 Baud, keine Paritat
MODBUS / JBUS, 4800 Baud, ungerade Paritat
MODBUS / JBUS, 4800 Baud, gerade Paritat

ORAON—2O0 ——— — — — —|O|o

Verhalten des Istwertausgangs bei Messbereichsiiberschreitung
und Verlassen der Skalierung

Under-Range Over-Range I
0% 100% 0
0% 110% 1
ca. -10%" 100% 2
ca.-10%' 110% 3

*Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskdsten darge-
stellt.

T Beiden Ausgangssignalen 0...10V und 0...20mA werden bei Under-

Range ca. -4% ausgegeben.
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14 Konfigurationsebene

14.5 Sonstige Einstellungen - C114

a b c d

ct14:[0 ][0 ][0][0]
Nicht Belegt I I I I
0 I I I
I I I
Nicht Belegt I I I
0 I I
I I
Nicht Belegt I I
0 I
I
Uberwachung der Elektrode’ I
Aus 0
Ein 1

* Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskasten darge-
stellt.

T Uberwacht wird die Anderung des Messwertes. Wenn sich wah-
@ rend einer definierten Zeit der Messwert nicht andert, wird davon
ausgegangen, dass ein Elektrodenfehler (z.B. Glasbruch, Fehler
in der Verdrahtung, Kurzschluss) vorliegt. Bei stationdren (sich
sehr langsam &andernden) Betriebszustanden ist ein Fehlalarm
moglich. Die Uberwachung der Elektrode sollte dann ausge-
schaltet werden.
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14 Konfigurationsebene

14.6 Regleroptionen - C211

C211*|

WN 20 —— ——— — — — — — — — — — — — —INM|0O

Funktion K1’ (Ausgang 1)
aus

Grenzwertregler
Impulslangenregler
Impulsfrequenzregler
Dreipunkt-Schrittregler?
Stetiger Regler

O~ ON-—=2O—NDD

Funktion K2' (Ausgang 2)
aus

Grenzwertregler
Impulslangenregler
Impulsfrequenzregler
Dreipunkt-Schrittregler?
Stetiger Regler

ORAWN 20 ————— — — — —N|T

Kalibrierprozedur3

1-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang nicht eingefroren
1-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang eingefroren
2-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang nicht eingefroren
2-Punkt-Kalibrierung, Istwertausgang eingefroren

Handbetrieb*

Handbetrieb aus

Handbetrieb méglich, schaltend®
Handbetrieb méglich, tastend
Simulierter Istwertausgang 1
Simulierter Istwertausgang 2

BN 2O — — - - - — - — - — — — — — — —|O|a

"Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskasten darge-
stellt.

T Nur wirksam, wenn in C214c¢ "1" und / oder in C214d "1" -> Regler 2

bzw. Regler 1 konfiguriert wurde.

Wenn die Funktion K1 (Ausgang 1) Dreipunkt-Schrittregler ausgewahlt
wird, muss auch die Funktion K2 (Ausgang 2) Dreipunkt-Schrittregler
ausgewahlt werden - und umgekehrt.

Funktionsbeschreibung, siehe Kapitel 11 "Kalibrieren", Seite 33ff.
Funktionsbeschreibung, siehe Kapitel 15 "Hand-Betrieb", Seite 52.
Nicht méglich, wenn Limitkomparatoren konfiguriert wurden.

2

N
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14 Konfigurationsebene

14.7 Reglerausgange - C212

Signal K1 bei Over-Range / Hold
Stellgrad 0%

Stellgrad 100%

Stellgrad 50% (nicht bei Grenzwertregler)
Stellgradiibernahme

Signal K2 bei Over-Range / Hold
Stellgrad 0%

Stellgrad 100%

Stellgrad 50% (nicht bei Grenzwertregler)
Stellgradiibernahme

MIN- / MAX-Kontakt von K1 / K2

K1 K2

MIN MIN
MIN MAX
MAX MIN
MAX MAX

Arbeits- / Ruhekontakt

K1 K2
Arbeit Arbeit
Arbeit Ruhe
Ruhe Arbeit
Ruhe Ruhe

a b c d
c212:[0 | [0 ][4 |[ 0|

I I | |

0 I I I

1 | I I

2 I I I

3 I I I

I I I

I I I

0 I I

1 I I

2 I I

3 I I

I I

I I

I

0 I

1 I

2 |

3 I

|

I

0

1

2

3

*Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskésten darge-

stellt.
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14 Konfigurationsebene

14.8 Sonstige Ausgange | - C213

Funktion Ausgang 3 (3. Relais bzw. stetiger Ausgang)
ohne Funktion
Hold (nur bei Relais)
Alarm-Wischkontakt (nur bei Relais)
Alarm-Dauerkontakt (nur bei Relais)
MAX-Temperatur-Limitkomparator (nur bei Relais)
MIN-Temperatur-Limitkomparator (nur bei Relais)
MAX-pH- / Redox-Limitkomparator (nur bei Relais)
MIN-pH- / Redox-Limitkomparator (nur bei Relais)
Istwert pH (nur bei stetigem Ausgang)
Istwert Temperatur (nur bei stetigem Ausgang)
Stetiger Regler 1 (nur bei stetigem Ausgang)
Stetiger Regler 2 (nur bei stetigem Ausgang)

1
1
Ausgangssignal Ausgang 3 (nur bei analogem Istwertausgang)2
0...20 mA

4...20 mA

0..10V

2...10V

20...0 mA

20...4 mA

10..0V

10..2V

Funktion Ausgang 4 (binarer Ausgang)
ohne Funktion

Hold

Alarm-Wischkontakt
Alarm-Dauerkontakt
MAX-Temperatur-Limitkomparator
MIN-Temperatur-Limitkomparator
MAX-pH- / Redox-Limitkomparator
MIN-pH- / Redox-Limitkomparator

Alarmiiberwachung der Relais K1 und K2 3

K1 / K2
Uberwacht Uberwacht
Uberwacht nicht Gberwacht

nicht Gberwacht Uberwacht
nicht Gberwacht nicht Gberwacht

*Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskasten darge-

C213*|

O > O© 0o ~NO O PN~»NWN-—=O — 00D

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
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14 Konfigurationsebene

stellt.

1

In C211 muss 5xxx bzw. x5xx eingestellt sein und SoL1 / SoL2 muss 0

sein und SoH1 / SoH2 muss 100 sein..

2
3

Nur Wirksam, wenn in C213a "8", "9", "A" oder b konfiguriert wurde.
Ein Gberwachter Relaiskontakt (K1 /K2) 16st bei Uberschreiten von

Alarmtoleranz + Alarmverzdgerungszeit Alarm aus, siehe Kapitel 20
"Begriffserklarung"”, Seite 59ff.

14.9 Sonstige Ausgange Il - C214

Funktion Ausgang 5 (4. Relais bzw. stetiger Ausgang)

ohne Funktion

Hold
Alarm-Wischkontakt
Alarm-Dauerkontakt
MAX-Temperatur-Limitkomparator
MIN-Temperatur-Limitkomparator
MAX-pH- / Redox-Limitkomparator
MIN-pH- / Redox-Limitkomparator
Istwert pH

Istwert Temperatur

Stetiger Regler 2

Ausgangssignal Ausgang 5'
0...20 mA

4...20 mA

0..10V

2.10V

20...0 mA

20...4 mA

10..0V

10..2V

Funktion Ausgang 2

ohne Funktion

Regler 24

Alarm-Wischkontakt®
Alarm-Dauerkontakt®
MAX-Temperatur-Limitkomparator
MIN-Temperatur—Limitkompara’cor5

5

)
(nur bei stetigem Ausgang)
(nur bei stetigem Ausgang)
Stetiger Regler 1 (nur bei stetigem Ausgang)
(nur bei stetigem Ausgang)

a
c214:[0] (0] [1][ 1]
|
0
(nur bei Relais)® 1
(nur bei Relais)? 2
(nur bei Relais)® 3
(nur bei Relais)? 4
(nur bei Relais)® 5
(nur bei Relais)? 6
(nur bei Relais)® 7
8
9
g A
8 B

NOoOO OO OWON—2 O —m—m——_——_————— —_——_——_— — — 0|
—_—_ —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_ —_— —_— —  —_— —_— —_— e —_— —_ e _ — — e _ —_— — = = = — | -0

A WON 20 —— — — — — — — — (. - —— — —|alo
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14 Konfigurationsebene

MAX-pH- / Redox-Limitkomparator® 6
MIN-pH- / Redox—Limitkomparator5 7

Funktion Ausgang 1

ohne Funktion

Regler 16

Alarm-Wischkontakt’
Alarm-Dauerkontakt’
MAX-Temperatur—Limitkomparator7
MIN—Temperatur—Limitkomparator7
MAX-Limitkomparator’
MIN—Limitkomparator7

N U AWON 2O — — — —

*Die werkseitig voreingestellten Parameter sind in den Positionskasten darge-
stellt.

Nur Wirksam, wenn in C214a "8", "9", "A" oder "b" konfiguriert wurde.
Keine optische Schaltstellungsanzeige.

In C211 muss 5xxx bzw. x5xx eingestellt sein und SoL1 / SoL2 muss 0
sein und SoH1 / SoH2 muss 100 sein.

Gewunschte Reglerfunktion in C211a eingeben.

In C211 muss die entsprechende Einstellungen vorgenommen werden
(xOxx).

Gewinschte Reglerfunktion in C211b eingeben.

In C211 muss die entsprechende Einstellungen vorgenommen werden
(Oxxx).
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14 Konfigurationsebene

14.10 Verhalten bei HOLD / Overrange - C215

a

C215*| 0 ||
Ohne Funktion |
0

K5
Inaktiv
Aktiv

-~ 0 — — — —|o|T

K4
Inaktiv
Aktiv

~— 0 —-—= === —— —|0o|o

K3
Inaktiv
Aktiv

4T 0——————— = — — — — —|0o|a
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14 Konfigurationsebene

14.2 SoL - SoH - SPL - SPH - OFFS - nuLL - SLoP

SolL

SoH

SPL

SPH

Einheitssignal-Skalierung des analogen Istwertausgangs.
Anfangswert des Wertebereiches flr Einheitssignale des Istwertausgangs.

SoL1 -> Ausgang 3
Sol2 -> Ausgang 5

Wertebereich:

je nach Konfiguration -1,00..14,00 pH -50,0...+250°C
Werkseitig: -1,00 pH

Beispiel 1:

4...20 mA sollen 2,00...9,00 pH entsprechen

-> SoL =2,00/ SoH = 9,00

Beispiel 2:

0...20 mA sollen -10...+40°C entsprechen

-> SolL = -10,0 / SoH = 40,0

Beispiel 3:

0..100% des Reglerausgangs sollen 0...8 V des Ausgangssignals entspre-
chen (das Norm-Ausgangssignal des Reglers ist aber 0...10 V)
->SoL=0/SoH =120

120% 4 ———————————————— -

100% fF —————=—=——————=

O = e e e e e e ——

(o]
<
—_

\

Einheitssignal-Skalierung des analogen Istwertausgangs.
Endwert des Wertebereiches fir Einheitssignale des Istwertausgangs.

SoH1 -> Ausgang K3
SoH2 -> Ausgang K5

Wertebereiche und Werkseinstellungen, siehe "SoL" oben

Sollwertbegrenzung der Regler-Sollwerte.

Mit diesem Parameter wird die untere Einstellgrenze der Regler-Sollwerte
SPr1/2/3/4 definiert.

Sollwertbegrenzung der Regler-Sollwerte.

Mit diesem Parameter wird die obere Einstellgrenze der Regler-Sollwerte
SPr1/2/3/4 definiert.
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14 Konfigurationsebene

SLoP

nuLL

OFFS

Steilheitskorrektur

Die Steilheit (slope) des Ausgangssignals einer pH-Elektrode andert sich im
Betrieb. Die Elektroden-Steilheit kann wahrend der Zweipunkt-Kalibrierung
(siehe Kapitel Kalibrieren) automatisch ermittelt werden oder manuell eingege-
ben werden .

Wertebereich: 75,0...110,0% wenn Standardelektrode konfiguriert wurde,
siehe Kapitel 14.3 "Binare Eingange... - C112", Seite 41.

Wertebereich: 10,0...110,0% wenn Spezialelektrode (Antimon) konfiguriert
wurde,
siehe Kapitel 14.3 "Binare Eingénge... - C112", Seite 41.

Werkseitig: 100,0%

Nullpunktkorrektur

Der Nullpunkt einer idealen pH-Elektrode liegt bei pH 7. Bauartbedingt und
da sich die Elektrodenparameter im Betrieb dndern, weicht der reale Elektro-
den-Nullpunkt von pH 7 ab. Diese Abweichung vom idealen Nullpunkt kann
mit "nulLL" korrigiert werden.

Wertebereich: 5,00...9,00 pH wenn Standardelektrode konfiguriert wurde,
siehe Kapitel 14.3 "Binare Eingdnge... - C112", Seite 41.

Wertebereich: -2,00...16,00 pH wenn Spezialelektrode (Antimon) konfiguriert
wurde,
siehe Kapitel 14.3 "Binare Eingange... - C112", Seite 41.

Werkseitig: 7,00 pH

Istwertkorrektur Temperatur

Mit der Istwertkorrektur kann der gemessene Wert des Temperatureingangs
nach oben oder unten korrigiert werden.

Wertebereich: -199,9...199,9°C bzw. °F
Werkseitig: 0°C

Beispiel:
gemessener Offset angezeigter
Wert Wert
34,7°C +0,3°C 35,0°C
35,3°C -0,3°C 35,0°C
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15 Hand-Betrieb

Beschreibung Im Hand-Betrieb kénnen die Ausgange K1, K2 und K3 unabhangig vom Regler
von Hand gesteuert werden.

@, Hand-Betrieb ist nur méglich, wenn er konfiguriert wurde,
siehe Kapitel 14.6 "Regleroptionen - C211", Seite 44.

Im Handbetrieb ist die Stellgradbegrenzung wirksam (ausser bei
Grenzwertregler).

Ausgangs- Das Gerat befindet sich im Messmodus.
situation

15.1 Hand-Betrieb fur die Ausgange K1, K2 oder K3

Aktivieren Im Modus "Handbetrieb | kénnen die Ausgidnge K1, K2 oder K3 manuel
gesteuert werden.

@+®s1s>
©

- |
< Ju

% Tasten (>n) + (&) kiirzer als 1 Sekunde driicken - Hand-Betrieb | wird
gestartet. Die obere LED-Anzeige zeigt abwechselnd "Hand" und den aktu-
ellen Messwert, die untere Anzeige zeigt nr 1.

% gewlnschten Ausgang aktivieren oder deaktivieren, siehe Tabelle

Taste Ausgang
) K1
& K2
K3?

% Zuriick zum Messmodus mit ()

Beim Stetig-Regler wird 0/ 100% Stellgrad ausgegeben.
Nur tastend. Nur wenn das dritte Relais bestlckt ist ("Ausgang
310",siehe Kapitel 4.1 "Typenerklarung", Seite 11).
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15 Hand-Betrieb

15.2 Simulierter Istwertausgang

Einstellen Wenn die Simulation des Istwertausgangs konfiguriert wurde,
siehe Kapitel 14.6 "Regleroptionen - C211", Seite 44,
zeigt die obere Anzeige "HAnd" im Wechsel mit 50,0 (%)

* Mit @ das Signal des Istwertausgangs in 10%-Schritten verringern,
mit @ das Signal des Istwertausgangs in 10%-Schritten vergréBern.

Beispiel: Ausgangssignal 0...20 mA,
gewulnschtes simuliertes Ausgangssignal 8 mA
=> Einstellung 40%
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16 Hold

16.1 Regler anhalten

Beschreibung

Ausgangs-
situation

Hold aktivieren
(manuell)

Wenn Hold aktiviert ist, nehmen die Relaisausgange den in Konfigurations-
Parameter "Reglerausgénge" — C212 und

"Verhalten bei HOLD / Overrange" - C215 festgelegten Zustand an,

siehe Kapitel 14.7 "Reglerausgange - C212", Seite 45.

siehe Kapitel 14.10 "Verhalten bei HOLD / Overrange - C215", Seite 49.

Eine eventuell laufende Alarmverzégerungszeit wird auf "0" gesetzt; es erfolgt
kein Alarm.

Die Bedienebene ist entriegelt,
siehe "Entriegeln der Ebenen", Seite 29. (0110).

Das Geréat befindet sich im Messmodus

@)+ @25

4@+® >2s || JE T

* @ + @ langer als 2 Sekunden (und kurzer als 4 Sekunden) driicken

Die obere LED-Anzeige zeigt "HoLd" im Wechsel mit dem aktuellen Messwert

% Ruckkehr zum Messmodus mit @ + @ langer als 2 Sekunden (und kir-
zer als 4 Sekunden) driicken

@ Die Reglerausgénge K1, K2, K3 und K5 (je nach Geréateausflhrung
und Konfiguration) sind geméaB Konfiguration C212 gesetzt.

In "Hold" ist die Stellgradbegrenzung wirksam (auBer bei Grenz-
wertregler).

Nach der Konfiguration als Limitkomparator sind die Ausgange K1,
K2, K3, K4 und K5 (je nach Gerateausfihrung und Konfiguration)
gemaB Konfiguration C212 und C215 gesetzt.

54



17 Version

17.1 Software-Version und Temperatureinheit anzeigen

anzeigen

®-©

>

-_—
-'
.-'
(
L\
-

)
3
|
[ ]
!
——
4

i
_{
1

<

% Anzeigen der Software-Version und der Einheit der Temperatur
mit (&) +
Die Software-Version wird in der oberen Anzeige dargestellt.

Als Einheiten (untere Anzeige) sind °C oder °F mdéglich (Standard ist °C; die
Umstellung auf °F ist nur im Werk mdglich).
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18 Binareingange

18.1 Funktionen

Zustand
Bindreingangs

Tastatur-
verriegelung

Alarmstopp

Reset Alarmzeit

Hold
Hold invers

Messwert
einfrieren

Sollwertum-
schaltung

Messbereich
spreizen (x10)

&

Einstellen der Funktionen der Bindreingénge, siehe "Konfigurati-
onsebene / binédre Eingédnge ...— C112", Seite 36.

des

Die Bedienung des Messumformers /
Reglers Uber die frontseitige Tastatur
ist mdglich.

Die Bedienung des Messumformers /
Reglers Uber die frontseitige Tastatur
ist nicht mdglich.

Alarmmeldungen werden auf den
konfigurierten Ausgang ausgegeben

Der Alarmkontakt ist deaktiviert — die
LED des konfigurierten Alarmausgan-
ges blinkt

Alarmmeldungen werden auf den
konfigurierten Ausgang ausgegeben

Der Alarmkontakt ist deaktiviert.
Eventuell angelaufene Alarmverzége-
rungen werden auf Null gesetzt und
dort gehalten.

Regler aktiv Hold,
siehe Kapitel 16 "Hold", Seite 54.
Hold, Regler aktiv

siehe Kapitel 16 "Hold", Seite 54.

Der gemessene Istwert der ersten
MessgréBe wird angezeigt

Der Istwert der ersten MessgréBe
wird eingefroren,

siehe Kapitel 11 "Kalibrieren", Seite
33ff.

Sollwertpaar 1 (SP1 und SP 2) ist
aktiv.

Anzeige in der Bedienerebene:
SPr1
SPr2
SP 3
Sp4

Sollwertpaar 2 (SP3 und
SP 4) ist aktiv.

Anzeige in der Bedienerebene:
SP 1
SP2
SPr3
Spr4

Istwertausgang linear zwischen SoL
und SoH

Istwert 0...10% der Skalierung wer-
den auf 0..100% der Istwertaus-
gabe gespreizt

_ Bei Spreizung ist
maximales Ausgang (100%) = (SoH - Sol) x 10% + SoL
Ausgangssignal

20mA /10V = === == -mmmmmmmmmmmmmmooo—oooomoo o g
i

i
gebpreizt
x1p
]
i

normal

%
SoL Istwert SoH
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19 Schnittstelle

19.1 MOD/J-Bus
Durch die Schnittstelle kann der Regler in einen Datenverbund integriert wer-
den. Folgende Anwendungen sind z.B. realisierbar:

- Prozessvisualisierung
- Anlagensteuerung
- Protokollierung

T T

= < H%&%% ’_‘?g )

Das Bussystem ist nach dem Master-Slave-Prinzip konzipiert. Ein Master-
Rechner kann bis zu 31 Regler und Gerate (Slaves) ansprechen. Die Schnitt-
stelle ist eine serielle Schnittstelle mit den Standards RS422 oder RS485.

Als Datenprotokolle sind mdglich:
- MOD/J-Bus-Protokoll

&

Es ist eine Schnittstellenbeschreibung B 20.2535.2 erhéltlich.

Das Nachrusten der Schnittstelle ist nur im Werk mdglich.

&
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19 Schnittstelle

19.2 Profibus DP

Feldbus

Daten-
ubertragung

GSD-Generator

Uber die PROFIBUS-DP-Schnittstelle kann der Regler in ein Feldbussystem
nach dem PROFIBUS-DP-Standard eingebunden werden. Diese PROFIBUS-
Variante ist speziell fir die Kommunikation zwischen Automatisierungssyste-
men und dezentralen Peripheriegeraten in der Feldebene ausgelegt und auf
Geschwindigkeit optimiert.

Die Datenuibertragung erfolgt seriell nach dem RS485-Standard.

Mit Hilfe des mitgelieferten Projektierungstools (GSD-Generator; GSD = Gera-
testammdaten) wird durch die Auswahl von charakteristischen Geratemerk-
malen des Reglers eine standardisierte GSD-Datei erzeugt, mit der der Regler
in das Feldbussystem integriert wird.

|
s
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_
GSD-Dateien
PROFIBUS-DP
Feldgerate EEEN llgl Ilgl

(F™ Detaillierte Erklarung siehe Schnittstellenbeschreibung B70.3560.2.1
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20 Begriffserklarung

@: Parameter die sich auf die Ausgange K1 bzw. K2 beziehen (z.B.
tAb1 bzw. tAb2) werden hier nur einmal erklart (z.B. tAb

Begriff

Parameter

Erklarung

Abfallverzégerung

OFd

Die Zeitspanne, die vergehen muss, bis der entsprechende
Regelkontakt deaktiviert wird, wenn die Schaltbedingung nicht
mehr erfillt ist. Kirzere Sollwertiiber- bzw. -unterschreitungen
werden vom Regler nicht beriicksichtigt.

Alarmkontakt

Beim Grenzwertregler kann die aktive Zeit der Ausgénge K1
bzw. K2 Uberwacht werden (Dosieriiberwachung). Wird die
aktive Zeit um einen einstellbaren Wert (Alarmverzégerung
AL2) Uiberschritten, wird der Alarmkontakt aktiv.

Beim Impulslangen-, Impulsfrequenz-, Dreipunkt-Schritt- und
Steitig-Regler wird die GréBe der Regelabweichung Uberwacht.
Uberschreitet die Regelabweichung die einstellbare Alarmtole-
ranz AL1, und wahrt diese Uberschreitung langer als die
Alarmverzégerungszeit AL2, wird der Alarmkontakt aktiv.

Alarmtoleranz

AL1

Uber- oder unterschreitet der Istwert den Sollwert und die
Alarmtoleranz (x > SPr..+AL1 oder x < SPr..-AL1) und wahrt
diese Uberschreitung langer als die Alarmverzégerungszeit
AL2, wird der Alarmkontakt aktiv.

@ Die Alarmtoleranz ist nur aktiv, wenn ein Impulslangen-,
Impulsfrequenz-, Dreipunkt-Schritt- und/oder Steitig-
Regler konfiguriert wurde,
siehe Kapitel 14.6 "Regleroptionen - C211", Seite 44.
Bei konfiguriertem Grenzwertregler werden Werte fir
die Alarmtoleranz nicht berlcksichtigt.

Alarmverzégerung

AL2

Uberschreitet die Regelabweichung die einstellbare Alarmtole-
ranz AL1, und wéhrt diese Uberschreitung langer als die ein-
stellbare Alarmverzdgerung AL2, wird der Alarmkontakt aktiv.

Anzug-
verzégerung

Ond

Die Zeitspanne, die vergehen muss, bis der entsprechende
Regelkontakt aktiv wird, wenn die die Schaltbedingung erfullt
ist. Kiirzere Sollwertliber- bzw. -unterschreitungen werden vom
Regler nicht berticksichtigt.

Arbeitskontakt /
Ruhekontakt

C212

Arbeitskontaki: (SchlieBer-Funktion) Solange die Schaltbedin-
gung gegeben ist, ist der betreffende Ausgang aktiv (geschlos-
sen).

Ruhekontakt: (Offner-Funktion) Solange die Schaltbedingung
nicht gegeben ist, ist der betreffende Ausgang aktiv (geschlos-
sen).

Bin&reingang 1/ 2

C112

siehe "Binareingange"”, Seite 45.
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20 Begriffserklarung

Begriff Parameter | Erklarung

Code-Wort CodE Nach Anlegen der Versorgungsspannung sind alle Ebenen
gegen unbeabsichtigtes bzw. unbefugtes Editieren geschitzt.
Wenn Parametereinstellungen verédndert werden sollen, missen
die Ebenen durch Eingabe eines Code-Wortes entriegelt wer-
den. Auch fir die Kalibrierung der Elektrode ist ein Code-Wort
erforderlich.
Sollen Einstellungen lediglich geprtft werden, ist das Aufheben
des Editierschutzes nicht erforderlich.

Dauerkontakt / C213 Das Verhalten eines Alarmkontaktes.

Wischkontakt Dauerkontakt:
Der Alarmausgang bleibt so lange aktiv, bis die Schaltbedin-
gung (Ursache) fir die Alarmgabe nicht mehr gegeben ist.
Die LED des Ausganges, der als Alarm-Ausgang definiert
wurde, blinkt.
Wischkontakt:
Der Alarmausgang wird flir ca. 1 s aktiv, auch wenn die Schalt-
bedingung (Ursache) fir die Alarmgabe, fir l&dngere Zeit gege-
ben ist.
Die LED des Ausganges, der als Alarm-Ausgang definiert
wurde, blinkt bis die Schaltbedingung (Ursache) fir die Alarm-
gabe nicht mehr gegeben ist.

Dosiertiber- C213 Legt fest, ob die Ausgénge K1 und / oder K2 mit dem Alarm-

wachung kontakt Uberwacht werden.

Dreipunkt-Schritt- | C211 Der Dreipunkt-Schrittregler kann Uber einen Motorsteller jede

regler

Stellung des Stellbereiches zwischen 0...100% schrittweise
anfahren.

Mit einem Dreipunkt-Schrittregler kdénnen z.B. Motorventile
angesteuert werden.
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20 Begriffserklarung

Begriff

Parameter

Erklérung

Filterkonstante

df

Mit der Einstellung dieses Parameters kénnen Stérungen oder
Eingangssignale, welche den Regler zu unerwlnschten Reak-
tionen veranlassen wurden, herausgefiltert werden. Der Filter ist
digital, zweiter Ordnung.

MessgroBe %

Istwerteingang
100 — —

gefilterter Istwerteingang

63

vom Regler
50 - als Istwerteingang
akzeptiert

0 >
Abtastzeit t

2 x df

Grenzwertregler

C211

Zweipunktregler mit Anzug- und / oder Abfallverzégerung.

Hysterese

HYS

siehe Schaltdifferenz

Impulsfrequenz

Fr

Maximale Impulsfrequenz (nur bei Impulsfrequenz-Regler).

Bei der Wahl des Wertes sind die technischen Voraussetzungen
der vom Regler angesteuerten Folgegerdte (Magnetventil,
Dosierpumpe, 0.4.) maBgebend.

Der Wert wird durch die minimale Impulslénge begrenzt:
Impulsfrequenz [1/min]< (60 / minimale Einschaltzeit [s])

Impulsfrequenz-
Regler

C211

Die Wiederholfrequenz der Impulse ist vom Stellgrad und von
den Regelparametern Proportionalbereich Pb, Vorhaltezeit
dt, Nachstellzeit rt, Impulsfrequenz Fr und Stellgradgrenze
Y1 bzw. Y2 abhangig.

Mit dem Ausgangssignal eines Impulsfrequenz-Reglers kénnen
z.B. Magnetdosierpumpen angesteuert werden.

t, (konstant)

Y

T(=1/Fr)
(stellgradabhéangig)

Impulslange

tr

Bei Impulsfrequenzregler, sonst wie Minimale Einschaltzeit
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20 Begriffserklarung

Begriff Parameter | Erklarung
Impulslangen- C211 Die Dauer der Impulse ist vom Stellgrad und von den Regelpa-
Regler rametern Proportionalbereich Pb, Vorhaltezeit dt, Nachstell-
zeit rt, Impulsperiode CY und Stellgradgrenze Y1 bzw. Y2
abhangig.
Mit dem Ausgangssignal eines Impulsldngen-Reglers kénnen
z.B. Magnetventile angesteuert werden..
tein (2 tr)
(stellgradabhangig)
T
p 1
Bl B 1 1
p 1
1 1
1 : N
t
cY
(konstant)
Istwert x Das dem Regler zugefihrte Signal der pH- bzw. Redox-Mes-

skette.

Istwerteingang 2 | C111 Bei automatischer Temperaturerfassung (mit Temperaturfiihler
(Temperatur) Pt100 bzw. Pt1000) wird die gemessene Temperatur auf der
unteren Anzeige dargestellt.
Max-Limitkompa- | C211 SP A...E legt den Schaltpunkt fest.
rator SPA Funktion: Der Zustand des Ausgangs ist "aktiv", wenn der Ist-
SPb wert gréBer als der Grenzwert ist.
SPC A .
SP d aktiv
SPE
14 HYS1...5
_>
o
LKA...E X
SP A...E ist nur dann in der Bedienerebene sichtbar, wenn min-
destens 1 Limitkomparator konfiguriert ist.
Zuordnung:
SP A wird beeinflusst von: HYS1, Ond1 und Ofd1
SP b wird beeinflusst von: HYS2, Ond2 und Ofd2
SP C wird beeinflusst von: HYS3, Ond3 und Ofd3
SP d wird beeinflusst von: HYS4, Ond4 und Ofd4
SP E wird beeinflusst von: HYS5, Ond5 und Ofd5
MIN- / MAX- C212 MIN-Kontakt: Der Regler-Ausgang ist dann aktiv, wenn der Ist-
Kontakt wert kleiner als der Sollwert ist.

MAX-Kontakt: Der Regler-Ausgang ist dann aktiv, wenn der Ist-
wert groBer als der Sollwert ist.

Weitere Erlarung,
siehe Kapitel 10 "Regler", Seite 30ff.
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20 Begriffserklarung

Begriff Parameter | Erklarung
Minimale Ein- tr Bei Grenzwertregler, Impulslangenregler bzw. Dreipunkt-
schaltzeit Schrittregler.

Bei der Wahl des Wertes sind die technischen Voraussetzungen
der vom Regler angesteuerten Folgegerdte (Magnetventil,
Dosierpumpe, 0.4.) maBgebend.

Min-Temperatur-
Limitkomparator

C211
SPA..E

SP A...E legt den Schaltpunkt fest.
Funktion: Der Zustand des Ausgangs ist "aktiv", wenn der Ist-
wert kleiner als der Grenzwert ist.

Erklarung siehe auch "Max-Limitkomparator" oben.

Nachstellzeit
(Reset time)

Integrierkonstante — Regelparameter bei einem PI- und PID-
Regler. Der Wert bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die
Regelabweichung aufintegriert wird. Wird die Nachstellzeit auf
"0" gesetzt, hat das Regelverhalten keinen |-Anteil

Periodendauer

CcY

Der Wert gibt die Dauer an, in der die Impulslangenmodulation
erfolgt (nur bei Impulslangen-Regler und Dreipunkt-Schrittreg-
ler).

Der Wert wird durch die minimale Einschaltzeit tr, siehe oben,
begrenzt:

Periodendauer [s] > minimale Einschaltzeit [s]

Proportional-
bereich

Pb

Bereich, in dem das Ausgangssignal eines Impulslangen- bzw.
Impulsfrequenz-Reglers proportional zur Regelabweichung ist.
Nach Verlassen des Proportionalbereichs gibt der Regler das
Ausganssignal aus, das durch die Stellgradgrenze Y1 bzw. Y2
festgelegt ist.

Ruhekontakt /
Arbeitskontakt

C212

Ruhekontakt: (Offner) Solange die Schaltbedingung nicht
gegeben ist, ist der betreffende Ausgang aktiv (geschlossen).

Arbeitskontakt: (SchlieBer) Solange die Schaltbedingung gege-
ben ist, ist der betreffende Ausgang aktiv (geschlossen).

Schaltbedingung

Der Istwert Uber- oder unterschreitet den Sollwert. Die Schalt-
bedingung ist auBerdem abhéngig von den Einstellungen
"Ruhekontakt / Arbeitskontakt und Min- / Max-Kontakt.

Schaltdifferenz

HYS

(Auch Hysterese) Beim Grenzwertregler die Abweichung des
Istwertes vom Sollwert, die bendétigt wird um das Umschalten
des Regelkontaktes bei fallendem oder steigendem Istwert aus-
zuldsen.

Grenzwertregler
MIN-Kontakt
Arbeitskontakt

aktiv

—| HYS [+—
A Y

»
-

SPr.. X
Sollwert Istwert

Grenzwertregler
MAX-Kontakt
Arbeitskontakt

aktiv

—>|HYS [+—
Y A

SPr.. X
Sollwert Istwert
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20 Begriffserklarung

Begriff Parameter | Erklarung
Sollwert 1 SP(n)1 Vorgabewert, den die Regelstrecke erreichen soll (betreffend
Ausgang K1).
Das dem Regler zugefiihrte Sollwertpaar wird in der Parameter-
anzeige mit (r) gekennzeichnet. Siehe auch Sollwertumschal-
tung
Beispiel
bei aktivem Sollwertpaar 1 => SPr1, SPr2 und SP 3, SP 4.
bei aktivem Sollwertpaar 2 => SP 1, SP 2 und SPr3 , SPr4.
Sollwert 2 SP(r)2 Wie Sollwert 1, betreffend Ausgang K2
Sollwert 3 SP(r)3 Betreffend Ausgang K1. Erklarung siehe Sollwert 1.
i Nur bei aktivierter Sollwertumschaltung
Sollwert 4 SP(n4 Betreffend Ausgang K2. Erklarung siehe Sollwert 1.
& Nur bei aktivierter Sollwertumschaltung
Sollwertbegren- SPL Sollwertbegrenzung der Regler-Sollwerte.
zung Mit diesem Parameter wird die untere Einstellgrenze der Regler-
Sollwerte SPr1/2/3/4 definiert.
Sollwertbegren- SPH Sollwertbegrenzung der Regler-Sollwerte.
2ung Mit diesem Parameter wird die obere Einstellgrenze der Regler-
Sollwerte SPr1/2/3/4 definiert.
Sollwertumschal- | C112 Wenn die Sollwertumschaltung flir einen der Bindreingdnge
tung konfiguriert wurde, ist bei deaktiviertem Bindreingang das Soll-
wertpaar 1 aktiv, d.h. der Regler verarbeitet die Sollwerte 1 und
2 (SPr1 und SPr2).
Bei aktiviertem Bin&dreingang ist das Sollwertpaar 2 aktiv, d.h.
der Regler verarbeitet die Sollwerte 3 und 4 (SPr3 und SPr4).
Aktive Sollwerte sind durch ein “r" im Parameternamen gekenn-
zeichnet (SPr1 und SPr2 sowie SP3 und SP4 bei aktivem Soll-
wertpaar 1)
Stellgradgrenze Y1 Legt den maximalen Stellgrad des Impulsldangen- bzw. -fre-
Y2 quenz-Reglers fest, der iber das betreffende Relais ausgege-
ben werden kann.
Stellgliedlaufzeit | tt Der Wert fur diesen Parameter muss den spezifischen Daten
des Stellgliedes (z.B. Motorventil) entnommen werden.
Stetig-Regler C211 Beim Stetig-Regler liegt am Ausgang ein stetiges Signal an,
C213 also eine Spannung oder Strom. Dieses Signal kann zwischen
C214 einem Anfangs- und einem Endwert alle Zwischenwerte anneh-
men. Je nach Konfiguration des Gerates handelt es sich bei
dem stetigen Signal um 0...10 V, 0...20 mA oder 4...20 mA.
Mit Stetig-Reglern werden z.B. Stellventile angesteuert.
Vorhaltezeit dt Beeinflusst den D-Anteil des Reglerausgangssignals. Wird die

Vorhaltezeit auf "0" gesetzt, hat das Regelverhalten keinen D-
Anteil.
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20 Begriffserklarung

Begriff Parameter | Erklarung
Wischkontakt / C213 Das Verhalten eines Alarmkontaktes.
Dauerkontakt

Wischkontakt:
Der Alarmausgang wird flr ca. 1 s aktiv, wenn die Schaltbedin-
gung (Ursache) fur die Alarmgabe, fur lAngere Zeit gegeben ist.

Die LED des Ausganges, der als Alarm-Ausgang definiert
wurde, blinkt bis die Schaltbedingung (Ursache) fur die Alarm-
gabe nicht mehr gegeben ist.

Dauerkontakt:
Der Alarmausgang bleibt so lange aktiv, bis die Schaltbedin-
gung (Ursache) fir die Alarmgabe nicht mehr gegeben ist.

Die LED des Ausganges, der als Alarm-Ausgang definiert
wurde, blinkt.
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21 Warnungen - Fehler

21.1 Meldungen

Warnung / |Ursache / Verhalten / MaBnahme
Fehler
FO10 Alarmtoleranz Uber- bzw. unterschritten und Alarmverzdgerungszeit des Reglers
abgelaufen.
Die Relais K1 / K2 verhalten sich gemaB Konfiguration C212,
siehe Kapitel 14.7 "Reglerausgéange - C212", Seite 45.
Istwert prifen. Regelparameter prifen.
FO11 Die Elektroden-Uberwachung hat angespochen - der Messwert dndert sich nicht.
Prozessbedingungen / Elektrode / Leitung / Stecker prifen.
F022 Messbereich unterschritten.
Regler geht in Hold,
siehe Kapitel 16 "Hold", Seite 54.
Eingestellte Sollwerte prtfen,
siehe Kapitel 12.1 "Einstellungen”, Seite 37.
Elektrode / Leitung / Stecker prifen.
F023 Messbereich Uberschritten.
Der Regler geht in Hold,
siehe Kapitel 16 "Hold", Seite 54.
Eingestellte Sollwerte priifen,
siehe Kapitel 12.1 "Einstellungen”, Seite 37.
F024 Bei automatischer Temperaturerfassung wurde eine Temperatur kleiner -50°C oder
groBer +250°C gemessen.
Der Regler geht in Hold,
siehe Kapitel 16 "Hold", Seite 54.
Anschluss des Widerstandsthermometers prifen,
siehe Kapitel 7.1 "Elektrischer Anschluss", Seite 19ff.
F030 Minimalwert des Istwertausgangs (SolL) unterschritten (nur wenn Ausgang 3 und /
oder 5 als Istwertausgang konfiguriert wurde (C213) bzw. (C214)).
Einstellung prifen,
siehe Kapitel 14.2 "SoL - SoH - SPL - SPH - OFFS - nuLL - SLoP", Seite 50.
FO031 Maximalwert des Istwertausgangs (SoH) Uberschritten (nur wenn Ausgang 3 und /
oder 5 als Istwertausgang konfiguriert wurde (C213) bzw. (C214)).
Einstellung prifen,
siehe Kapitel 14.2 "SoL - SoH - SPL - SPH - OFFS - nuLL - SLoP", Seite 50.
F050 Parametergrenzen des Istwertausgangs vertauscht; SoL gréBer als SoH (nur wenn

Ausgang 3 und / oder 5 als Istwertausgang konfiguriert wurde (C213) bzw. (C214)).

Einstellung prifen,
siehe Kapitel 14.2 "SoL - SoH - SPL - SPH - OFFS - nuLL - SLoP", Seite 50.
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21 Warnungen - Fehler

Warnung / |Ursache / Verhalten / MaBnahme

Fehler

FO053 Sollwertekombination falsch.
Vorbedingung: Beide Regler missen als Impulsldngen-, Impulsfrequenzregler oder
Stetig-Regler konfiguriert sein. Die Reglerkontakte missen auf MIN/MIN oder
MAX/MAX konfiguriert sein,
siehe Kapitel 14.7 "Reglerausgéange - C212", Seite 45.
Ursache: Bei MIN/MIN erfolgt eine Fehlermeldung wenn w1 > w2 ist. Es erfolgt
keine Fehlermeldung wenn w1 < w2 ist.
Bei MAX/MAX erfolgt eine Fehlermeldung wenn wi<w2 ist. Es erfolgt keine Feh-
lermeldung wenn w1 > w2 ist.
Dies gilt auch fur das zweite Sollwertpaar bei konfigurierter Sollwertumschaltung.

FO60 Minimale Einschaltzeit (tr1) gréBer als Periodendauer 1 (CY1) (nur wenn Regler 1
als Impulslangenregler konfiguriert ist) oder
Minimale Einschaltzeit (tr1) gréBer als 1/60 der Impulsfrequenz 1 (Fr1) (nur wenn
Regler 1 als Impulsfrequenzregler konfiguriert ist),
siehe Kapitel 13.1 "Einstellungen", Seite 38ff.

F061 Minimale Einschaltzeit 2 (tr2) gréBer als Periodendauer 2 (CY2) (nur wenn Regler 2
als Impulslangenregler konfiguriert ist) oder
Minimale Einschaltzeit (tr2) gréBer als 1/60 der Impulsfrequenz 2 (Fr2) (nur wenn
Regler 2 als Impulsfrequenzregler konfiguriert ist),
siehe Kapitel 13.1 "Einstellungen”, Seite 38ff.

Err Die Elektrodenkalibrierung (Zwei-Punkt) wurde mit Fehler abgeschlossen. Die alten

Kalibrierdaten werden beibehalten.

Ursache:

Die eingestellte oder bei der Kalibrierung ermittelte Steilheit liegt auBerhalb des
zulassigen Bereichs. Steilheit 75,0...110,0% (bei konfigurierter Standardelektrode)
bzw. Steilheit 10,0...110,0% (bei konfigurierter Spezialelektrode)

oder

Der eingestellte oder bei der Kalibrierung ermittelte Nullpunkt liegt auBerhalb des
zulassigen Bereichs. Nullpunkt 5,00...9,00 pH (bei konfigurierter Standardelek-
trode) bzw. Nullpunkt -2,00...16,00 pH (bei konfigurierter Spezialelektrode)

Behebung:
Wenn erforderlich, Spezial-Elektrode (Antimon) konfigurieren,

siehe Kapitel 14.3 "Binare Eingange... - C112", Seite 41.
und / oder

erneute, korrekte Kalibrierung,
siehe Kapitel 11 "Kalibrieren", Seite 33ff oder

Nullpunkt (nuLL) oder Steilheit (SLoP) Uber Tastatur verdndern (z.B. nur letzte
Stelle um 1 Digit verandern und mit Taste "PGM" bestétigen).
siehe Kapitel 14.2 "SoL - SoH - SPL - SPH - OFFS - nuLL - SLoP", Seite 50.
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21 Warnungen - Fehler

@ Die Fehler FO10 bis FO31 und "Err" 16sen "Alarm" aus; der konfigurierte Alarmausgang
schaltet und die entsprechende LED blinkt.

Bei den Fehlern FO022 bis FO24 und "Err" geht der Regler zusatzlich in den HolLd-
Betrieb, siehe Kapitel 16 "Hold", Seite 54.

Bei den Warnungen F050 bis FO61 schaltet das Alarm-Relais nicht, die entsprechende
LED blinkt jedoch.

68



22 Anhang

221P

Konfigurieren

rogrammieren des Reglers

Wenn viele Parameter des Gerates umkonfiguriert werden sollen, ist es rat-

sam, sich alle zu verandernden Parameter in der nachstehenden Tabelle zu
notieren, und die Parameter in der vorgegebenen Reihenfolge abzuarbeiten.

@: Die folgende Liste zeigt die maximale Anzahl der anderbaren Para-

meter.

Je nach Typ und Konfiguration zeigt das lhnen vorliegende Gerat

einige Parameter nicht an.

Code-Worte zum Entriegeln der einzelnen Ebenen,
siehe "Entriegeln der Ebenen", Seite 29.

Parame- |Erklarung Werksein- Neue siehe Seite
ter stellung | Einstellung
Konfigurationsebene

C111 Analoge Eingange 1000 38
C112 Binare Eingénge / Fuhler / Netz 0000 39
C113 Serielle Schnittstelle 0100 40
C114 Sonstige Einstellungen 0000 41
C211 Regleroptionen 2220 42
c212 Reglerausgénge 0010 43
C213 Sonstige Ausgénge | 8030 44
C214 Sonstige Ausgange |l 0011 45
C215 Verhalten bei HOLD / Overrange 0000 47
SolL1 Skalierung des Einheitssignals — Anfangswert K3 -1,00

SolL2 Skalierung des Einheitssignals — Anfangswert K5 -1,00

SoH1 Skalierung des Einheitssignals — Endwert K3 14,00 48
SoH2  |Skalierung des Einheitssignals — Endwert K5 14,00

SPL Untere Sollwertbegrenzung der Reglerkennwerte -1,00

SPH Obere Sollwertbegrenzung der Reglerkennwerte 14,00

SLoP Elektroden-Steilheit 100,0

nulLL Elektroden-Nullpunkt 7,00 49
OFFS Istwertkorrektur Temperatur 0,0

Parameterebene

Pb1 Proportionalbereich 1 [pH] 7,00

Pb2 Proportionalbereich 2 [pH] 7,00

dt1 Vorhaltezeit 1 [s] 0

dt2 Vorhaltezeit 2 [s] 0 36
rt1 Nachstellzeit 1 [s] 0

r2 Nachstellzeit 2 [s] 0

tr1 Minimale Einschaltzeit 1 [s] 0,2

tr2 Minimale Einschaltzeit 2 [s] 0,2
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22 Anhang

Parame- |Erklarung Werksein- Neue siehe Seite
ter stellung | Einstellung
HYSH1 Schaltdifferenz 1 0,30

HYS2 |Schaltdifferenz 2 0,30

HYS3 Schaltdifferenz 3 0,30

HYS4 |Schaltdifferenz 4 0,30

HYS5 Schaltdifferenz 5 0,30

Ond1  |Anzugsverzdgerung 1 [s] 1,0

Ond2 |Anzugsverzdgerung 2 [s] 1,0

Ond3  |Anzugsverzdgerung 3 [s] 1,0

Ond4  |Anzugsverzdgerung 4 [s] 1,0

Ond5 |Anzugsverzdgerung 5 [s] 1,0

OFd1  |Abfallverzégerung 1 [s] 0,2

OFd2  |Abfallverzégerung 2 [s] 0,2 37
OFd3  |Abfallverzogerung 3 [s] 0,2

OFd4  |Abfallverzégerung 4 [s] 0,2

OFd5 |Abfallverzogerung 5 [s] 0,2

Fr1 maximale Impulsfrequenz 1[Impulse/min] 100

Fr2 maximale Impulsfrequenz 2[Impulse/min] 100

CY1 Periodendauer 1 [s] 20

CY2 Periodendauer 2 [s] 20

Y1 Stellgradgrenze fiur K1 [%] 100

Y2 Stellgradgrenze fir K2 [%] 100

dF Filterkonstante [s] 0,6

tt Stellgliedlaufzeit [s] 60
Bedienerebene

SP()1 |1. Sollwert des Kontaktes K1 [pH] -1,00

SP(r)2 |1. Sollwert des Kontaktes K2 [pH] 14,00

SP()3 |2. Sollwert des Kontaktes K1 [pH] -1,00

SP(r)4 |2. Sollwert des Kontaktes K2 [pH] 14,00

CodE |Code-Wort zum Freischalten der Ebenen siehe S.27

SPA Grenzwert SP A K1 -1.00

SPb Grenzwert SP b K2 -1.00 35
SPC Grenzwert SP C K3 -1.00

SPd Grenzwert SP d K4 -1.00

SPE Grenzwert SP E K5 -1.00

InP2 Temperaturanzeige fur die Kompensation [°C] 25,0

AL1 Alarmtoleranz [pH] 0,00

AL2 Alarmverzégerung [s] 300
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Kapitel 1 Technis

che Daten

Anderungen vorbehalten.

Allgemeine Informationen

Messmethode

lonenselektive Elektroden fiir Nitrat und Chlorid, pHD-Referenzelektrode

Messbereich

0,1 bis 1000 mg/L [NO3—N]
0,1 bis 1000 mg/L [CI]

Untere Nachweisgrenze

0,5 mg/L [NO5—N]1

Genauigkeit

5 % des gemessenen Werts + 0,2 mg/L

Reproduzierbarkeit

5 % des gemessenen Werts + 0,2 mg/L1

Ansprechzeit (90 %)

< 3 min. (5 bis 50 mg/L NOs-N)

Messintervall

kontinuierlich

pH-Bereich

pH 5 bis pH 9

Kalibriermethoden

Sensorcode fiir Sensorkartusche
1- und 2-Punkt-Matrixkorrektur

Leistungsaufnahme

1w

Stromversorgung Uber sc-Controller
Datentransfer Uber sc-Controller
Umgebungsdaten

Typische Umgebung

Einsatz in der kommunalen Abwasserbehandlung

Lagertemperatur

Sensor: —20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Sensorkartusche: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F)

Betriebstemperatur

Luft: =20 bis 45 °C (—4 bis 113 °F)

Probentemperatur

+2 bis 40 °C (35 bis 104 °F)

Max. FlieBgeschwindigkeit

<4ml/s

Max. Sensoreintauchtiefe/Druck

Kann auf 0.3 bis 3.0 m [1 bis 10 ft] Tiefe eingetaucht werden;
max. Druck: 0,3 bar (4,4 psi).

Max. Ausgangsdruckluft bei Einsatz
der Reinigungseinheit

3,1 bar (45 psi)

Allgemeine Informationen iiber den Sen

sor

Sensorabmessungen

360,9 mm x 48,3 mm (14,21 x 1,9 in.) (Lange x Q)
Siehe Abbildung 1 auf Seite 6.

Linge des Sensorkabels

Standard: 10 m [33.8 fi]

Optionale Erweiterungskabel sind in folgenden Langen erhaltlich:
5, 10, 15, 20, 30, 50 m [16.4, 33.8, 49.2, 65.6, 98.4, 164 fi].
Maximale Gesamtlange: 100 m [328 ft]

Sensorgewicht

ca. 1326 g (46,77 Unzen)

Benetzte Materialien

Nur fiir Eintauchinstallationen: Sensorgehause aus Edelstahl 316 mit Enden aus
Ryton PPS®2,

Installationswinkel

45° + 15° vertikal in Strémungsrichtung

1 mit Standardlésungen und ISE-Elektroden

unter Laborbedingungen

2 Ryton® ist eingetragenes Markenzeichen von Phillips 66 Co.




Technische Daten

1.1 Abmessungen

1-in NPT 1.5-in NPT [1.9in]
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Abbildung 1 Abmessungen des Edelstahlsensors




Kapitel 2 Allgemeine Informationen

2.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie das
Gerat auspacken, aufbauen oder in Betrieb nehmen. Achten Sie
auf alle Gefahren- und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann zu
schweren Verletzungen des Bedieners oder zu Beschadigungen
am Gerat fuhren.

Um sicherzustellen, dass die Schutzvorrichtungen des Geréats nicht
beeintrachtigt werden, darf dieses Gerat auf keine andere als die in
diesem Handbuch beschriebene Weise verwendet oder installiert
werden.

2.1.1 Gefahrenhinweise in diesem Handbuch

2.1.2 Warnschilder

GEFAHR

Kennzeichnet eine méglicherweise oder unmittelbar
gefahrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fihren kann.

VORSICHT

Kennzeichnet eine mégliche Gefahrensituation, die
geringfugige oder mittelschwere Verletzungen zur Folge
haben kann.

Wichtiger Hinweis: Informationen, die besonders hervorzuheben
sind.

Hinweis: Informationen, die Aspekte aus dem Haupttext erganzen.

Beachten Sie alle Kennzeichen und Schilder, die am Gerat
angebracht sind. Nichtbeachtung kann Personenschaden oder
Beschadigungen des Gerats zur Folge haben. Fir auf dem
Instrument angebrachte Symbole finden sich im Handbuch
entsprechende Warnhinweise.

Bedienungsanleitung.

Dieses Symbol kann am Gerat angebracht sein und verweist auf Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise in der

=t B>

Mit diesem Symbol gekennzeichnete elekirische Gerate diirfen ab dem 12. August 2005 europaweit nicht mehr im
unsortierten Haus- oder Gewerbemidill entsorgt werden. GemaR geltenden Bestimmungen (EU-Direktive
2002/96/EG) miissen ab diesem Zeitpunkt Verbraucher in der EU elektrische Altgerate zur Entsorgung an den
Hersteller zuriickgeben. Dies ist fiir den Verbraucher kostenlos.

Hinweis: Wenden Sie sich an den Hersteller oder Lieferanten, um zu erfahren, wie Sie ausgediente Gerate, vom
Hersteller geliefertes elektrisches Zubehor sowie alle Hilfsartikel zur sachgemafien Entsorgung oder
Wiederverwertung zuriickgeben kdnnen.




Allgemeine Informationen

2.2 Allgemeine Informationen uber den Sensor

Der Sensor wurde fiir Anwendungen bei der kommunalen
Abwasserbehandlung entwickelt.

Der Sensor NO3D sc (siehe Abbildung 2) mit ionenselektiver Elektrode
(ISE-Sensor) ist ein kontinuierlich arbeitender Online-Prozesssensor
zur direkten Messung von Nitrat im Becken. Er arbeitet reagenzienfrei
und erfordert keine Aufbereitung der Probe. Die Nitrationen werden mit
einer ionenselektiven Elektrode gemessen.

Das einzige Verschleif3teil ist die Sensorkartusche (siehe Abbildung 3
auf Seite 9) (Katalognummer 6188401). Sie besteht aus den
ionenselektiven Elektroden flr Nitrat und Chlorid
(Kompensationselektrode), einer als Referenzsystem eingesetzten
pHD-Elektrode und einem Temperatursensor zum Temperaturabgleich.

Eine zusatzliche Reinigungseinheit zur automatischen Reinigung der
Sensorkartuschenmembranen kann separat bestellt werden.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem der Reinigungseinheit
beiliegenden Anleitungsblatt.

Der Hersteller empfiehlt zur Verwendung als Druckluftzufuhr das ,High
Output Air Blast System®. Es handelt sich dabei um einen Kompressor
in wetterfestem Kunststoffgehduse.

Abbildung 2 NO3D sc Sensor

1 Sensorkartusche 3 Sensoradapter

2 Schraubring 4 Sensorgehduse
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Abbildung 3 Sensorkartusche

1

Salzbriicke

3  Temperatursensor

2

Membran fiir Chlorid

4  Membran fiir Nitrat

2.3 Funktionsprinzip

Der Sensor NO3D sc nutzt eine ionenselektive
Elektrodentechnologie zur Messung von Nitrationen (NOj3”) in einer
Abwasserprobe. Bekannte Storeinflisse durch Temperatur und
Chlorid werden durch geeignete eingebaute Sensoren
abgeglichen. Die Referenzelektrode ist in
pH-Differentialtechnologie ausgeflihrt und ist nicht in direktem
Kontakt mit dem Prozess. Daher ist sie besonders driftstabil.

lonenselektive Elektroden weisen eine spezielle Membran auf, an
der nur ein spezieller lonentyp anhaften kann. Infolgedessen bildet
sich auf der Membranoberflache ein ionenspezifisches Potential
aus. Zur Messung einer Potentialdifferenz wird eine
Referenzelektrode bendtigt, die nicht von der zu messenden Probe
beeinflusst wird.

Die CARTRICALTM-Technologie reduziert Querempfindlichkeiten,
indem nicht nur die einzelnen Elektroden, sondern auch alle drei
Elektroden gegeneinander kalibriert werden.




Allgemeine Informationen
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Kapitel 3 Installation

3.1 Auspacken des Sensors

D

Wichtiger Hinweis: Nur qualifiziertes Personal darf die in diesem
Kapitel der Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten
durchfihren.

Nehmen Sie den Sensor aus dem Versandkarton, und untersuchen
Sie ihn auf Beschadigungen. Prifen Sie, ob alle in Abbildung 4
gezeigten Teile enthalten sind. Bei fehlenden oder beschadigten
Teilen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an lhren

G

Abbildung 4 Lieferumfang

1 Sensorkabel

4  Schraubring

2 NOS3D sc Sensor

5 Sensorkartusche (im Aufbewahrungsbehalter mit
Polierpapier fiir Chloridelektrode)

3 Transparenter O-Ring

6 Reinigungspinsel

3.2 Auspacken der Sensorkartusche

Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Berihrungen der Membran auf
der Sensorkartusche, um den Sensor nicht zu beschadigen.

1. Beachten Sie das Datum auf dem Zertifikat fir die
Sensorkartusche. Dies ist kein Haltbarkeitsdatum, sondern das
optimale Datum um die Sensorkartusche in Betrieb zu nehmen,
um so die maximale Lebensdauer der Sensorkartusche nutzen
zu kénnen.

2. Offnen Sie den Deckel des Aufbewahrungsbehélters (siehe
Abbildung 6 auf Seite 13).

3. Nehmen Sie die Sensorkartusche aus dem
Aufbewahrungsbehalter und entfernen Sie den schwarzen
O-Ring. Fir die Installation ist dieser schwarze O-Ring nicht
erforderlich, aber es ist sinnvoll, den schwarzen O-Ring im
Aufbewahrungsbehalter der Sensorkartusche aufzuheben.

Hinweis: Die Sensorkartusche darf nicht mehr als 30 Minuten lang
Luftkontakt haben.

Wichtiger Hinweis: Halten Sie die Sensorkartusche mit den
Membranen nach unten, und schiitteln Sie sie vor dem Einbau in
den Sensoradapter kréaftig. Das Schutteln der Sensorkartusche ist

1
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notwendig, um Luftblasen zu entfernen, die sich hinter der
Membran bilden kénnen.

4. Verbinden Sie die Sensorkartusche mit dem Sensor (siehe
3.3 Zusammenbau des Sensors auf Seite 13).

Wichtiger Hinweis: Die Sensorkartusche passt nur in einer
Stellung richtig in den Sensoradapter. Beachten Sie die

Markierungen auf Sensorkartusche und Sensoradapter
(siehe Abbildung 8 auf Seite 14).

6188401 parno.

NO3D sc
SHIP TO CUSTOMER BEFORE 1208
PUT INTO OPERATION BEFORE 0309

0261 90908 Serial No.

Abbildung 5 Verpackung des Aufbewahrungsbehalters
1 Polierpapier fir Chloridelektrode 3  Fortlaufende Seriennummer
2 Bestellnummer 4  Transparenter O-Ring
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O

Abbildung 6 Aufbewahrungsbehalter fiir die Sensorkartusche

1  Aufbewahrungsbehalter 3  Sensorkartusche

2 Schwarzer O-Ring (vor Installation entfernen!) 4  Deckel

1 Heben Sie die Elemente 1, 2 und 4 zur Verwendung bei spaterer Lagerung des Sensors auf.

3.3 Zusammenbau des Sensors

Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Bertihrungen der Membranen
auf der Sensorkartusche, um den Sensor nicht zu beschadigen.

1. Entfernen Sie den schwarzen O-Ring.

2. Stellen Sie sicher, dass der transparente O-Ring richtig sitzt.
Der transparente O-Ring wird zwischen dem Sensor und der
Sensorkartusche positioniert. Ein transparenter Ersatz-O-Ring
befindet sich in der Verpackung der Sensorkartusche. Wird die
Sensorkartusche ausgetauscht, muss auch der transparente
0O-Ring ausgewechselt werden.

Wichtiger Hinweis: Ohne den transparenten O-Ring wird der
Sensor beschéadigt.

3. Richten Sie die Markierungen auf der Sensorkartusche an den
Markierungen am Sensoradapter aus (siehe Abbildung 8 auf
Seite 14), und stecken Sie die Sensorkartusche in den
Sensoradapter.

13
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4. Stecken Sie den Schraubring auf die Sensorkartusche, und
ziehen Sie ihn fest an.

Hinweis: Verwenden Sie den Deckel des Aufbewahrungsbehélters als
Werkzeug/Aufschraubhilfe fir den Schraubring (Abbildung 9 auf
Seite 15).

Hinweis: Die Sensorkartusche darf nicht mehr als 30 Minuten lang
Luftkontakt haben.

Abbildung 7 Sensorkartusche

1 Stellen Sie sicher, dass dieses Ende nass bleibt. 2 Stellen Sie sicher, dass die Kontakte an diesem Ende
trocken bleiben.

Abbildung 8 Zusammenbau des Sensors

Schraubring 4 Sensoradapter
Sensorkartusche 5 Sensorgehause
Pfeilmarkierungen 6 Transparenter O-Ring

14
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Abbildung 9 Deckel des Aufbewahrungsbehalters als Werkzeug/Aufschraubhilfe fiir den Schraubring
‘ 1 Deckel ‘ 2  Schraubring

3.4 Installation der Reinigungseinheit (optional)

Die Installation der Reinigungseinheit auf den Sensor entnehmen
Sie bitte der Montageanleitung zur Reinigungseinheit.

Nehmen Sie die Einstellung des Reinigungsintervalls tber die
Relaisansteuerung des sc Controllers vorg.
Wahlen Sie als Signalquelle RTC (Real Time Clock) aus.

3.5 Installation des Sensors im Probenstrom

Zur Installation des Sensors mit oder ohne Reinigungseinheit sind
Halterungen fiir eine Vielzahl unterschiedlicher Bedingungen
erhaltlich.

Beachten Sie vor der Installation stets die folgenden Regeln:

* Installieren Sie den Sensor so, dass die mit dem Sensor in
Kontakt tretende Probe fiir den gesamten Prozess
aussagekraftig ist.

e Platzieren Sie den Sensor in einem Abstand von mindestens
200 mm (7.87 in.) zur Beckenwand.

* Falls eine Kettenhalterung verwendet wird, missen Sie
sicherstellen, dass der Sensor nicht an der Beckenwand
anschlagen kann.

e Tauchen Sie den Sensor unter einem Winkel von ca. 45° + 15°
ein, damit sich unter den Membranen keine Luftblasen halten
kdénnen.

» Stellen Sie sicher, dass der Sensor vollstandig eingetaucht ist.

* Beachten Sie bei Verwendung der Reinigungseinheit bitte das
beigelegte Anleitungsblatt.

* Einzelheiten zur Installation entnehmen Sie bitte den
Anweisungen, die dem zusatzlichen Montagezubehor beiliegen
(siehe Abbildung 10 auf Seite 16).
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Abbildung 10 Beispiel fir die Sensor-Installation mit Gelanderhalterung

16
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3.6 Anschluss des Sensors an den sc-Controller (nicht
explosionsgefahrdeter Aufstellungsort) mit Schnellverschlissen

Das Sensorkabel wird mit einem verpolungssicheren
Schnellverschluss, zum einfachen Anschluss an den Controller,
ausgeliefert (siehe Abbildung 11 auf Seite 17). Bewahren Sie die
Steckerkappe auf fur den Fall, dass Sie den Sensor spater einmal
abnehmen und den Stecker verschlieBen missen. Fir grofiere
Sensorkabellangen sind zusatzliche Verlangerungskabel erhaltlich.

1. Schrauben Sie die Schutzkappe von der Buchse am Controller
ab.

2. Fulhren Sie den Stecker in die Buchse ein, und ziehen Sie die
Uberwurfmutter handfest an.

Hinweis: Bei Verwendung eines sc1000-Controllers darf der mittlere
Anschluss nicht fiir die Sensoren benutzt werden. Er ist fir das
Display-Modul reserviert.

7

Abbildung 11 Anschluss des Sensors an den sc Controller mittels Schnellverschluss

17
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Kapitel 4 Betrieb

4.1 Einsatz eines sc-Controllers

4.2 Sensor-Setup

Lesen Sie im Handbuch des Controllers den Abschnitt mit
Informationen zur Navigation nach, bevor Sie den Sensor
zusammen mit einem sc-Controller einsetzen.

Wenn ein Sensor erstmals installiert wird, wird als Sensorname die
Seriennummer des Sensors angezeigt. Der Sensorname lasst sich
wie folgt &ndern:

1. Wahlen Sie das HAUPTMENU.

2. Wahlen Sie aus dem Hauptmeni SENSOR-SETUP, und
bestatigen Sie die Auswahl.

3. Sofern mehr als ein Sensor angeschlossen ist, wahlen Sie den
gewilinschten Sensor, und bestatigen Sie die Auswahl.

4. Wahlen Sie KONFIGURIEREN, und bestatigen Sie.

Wahlen Sie NAME MESSORT, und bearbeiten Sie den Namen.
Durch Bestatigen oder Abbrechen kehren Sie ins
Sensor-Setup-Menu zurick.

4.3 Protokollierung von Sensordaten

4.4 Menu Sensor-Diagnose

Der sc-Controller erstellt fiir jeden Sensor ein Datenprotokoll und
ein Ereignisprotokoll. Das Datenprotokoll enthalt die gemessenen
Daten in wahlbaren Intervallen. Das Ereignisprotokoll enthalt eine
grofRe Anzahl von Ereignissen, die an den Geraten auftreten, wie
Konfigurationsanderungen, Alarme und Warnungen etc. Das
Datenprotokoll und das Ereignisprotokoll konnen im CSV-Format
exportiert werden. Informationen zum Herunterladen der Protokolle
entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des sc-Controllers.

WAHLE SENSOR

FEHLER Zeigt alle aktuellen Fehlermeldungen an.

WARNUNGEN Zeigt alle aktuellen Warnungen an.
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4.5 Menu Sensor-Setup

WAHLE SENSOR (bei mehr als einem Sensor)

KALIBRIEREN
Hinweis: Sobald eine Kalibriermethode gewahlt wurde, werden die Eintragungen im
ersten Untermeni des MenUs Kalibrieren angezeigt.
KAL.KONFIG.
SENSOR CODE, MATX1, MATX1 CL-, MATX2, MATX2 CL-, Wertekorrekur, Vorherige
Kalibrierung oder FACTORY CAL wahlen
-oder-

KAL.KONFIG.>SENSOR CODE

DATUM Anzeige des Datums der Inbetriebnahme der Sensorkartusche
SENSOR CODE Anzeige und Eingabe des Sensorcodes

-oder-

KAL.KONFIG.>MATX1 1 Punkt Matrixkorrektur (siehe Kapitel 4.6.3.1 auf Seite 24)
DATUM Anzeige des Datums der aktuellen Korrektur

KONZ MESSEN 1 Speichern des aktuell gemessenen Messergebnisses

EING NO3-N Eingabe und Anzeige des NO3—N- Vergleichswertes (Laborwertes)
-oder-

KAL.KONFIG.>MATX1 CL-

1 Punkt Matrixkorrektur mit Chlorid (siehe Kapitel 4.6.3.2 auf Seite 25)

DATUM

Anzeige des Datums der aktuellen Korrektur

KONZ MESSEN 1

Speichern des aktuell gemessenen Messergebnisses

EING CL- Eingabe und Anzeige des CI- Vergleichswertes (Laborwertes)
EING NO3-N Eingabe und Anzeige des NO3—N- Vergleichswertes (Laborwertes)
-oder-

KAL.KONFIG.>MATX2

2 Punkt Matrixkorrektur (siehe Kapitel 4.6.3.3 auf Seite 25)

KONZ MESSEN 1

Speichern des aktuell gemessenen Messergebnisses

DATUM Anzeige des Datums der aktuellen Korrektur

EING NO3-N Eingabe und Anzeige des NO3—N- Vergleichswertes (Laborwertes)
KONZ MESSEN 2 Speichern des aktuell gemessenen Messergebnisses

DATUM Anzeige des Datums der aktuellen Korrektur

EING NO3-N Eingabe und Anzeige des NO3—-N- Vergleichswertes (Laborwertes)
-oder-

KAL.KONFIG.>MATX2 CL-

2 Punkt Matrixkorrektur mit Chlorid (siehe Kapitel 4.6.3.4 auf Seite 26)

Hinweis: Fihren Sie die Matrixkorrektur nur als Standardaddition in der Probenmatrix
durch.

KONZ MESSEN 1

Speichern des aktuell gemessenen Messergebnisses

DATUM Anzeige des Datums der aktuellen Korrektur

EING CL- Eingabe und Anzeige des CI- Vergleichswertes (Laborwertes)
EING NO3-N Eingabe und Anzeige des NO3—N- Vergleichswertes (Laborwertes)
KONZ MESSEN 2 Speichern des aktuell gemessenen Messergebnisses

DATUM Anzeige des Datums der aktuellen Korrektur

EING CL- Eingabe und Anzeige des CI- Vergleichswertes (Laborwertes)
EING NO3-N Eingabe und Anzeige des NO3—-N- Vergleichswertes (Laborwertes)

20




Betrieb

4.5 Menu Sensor-Setup (Fortsetzung)

KALIBRIEREN (Fortsetzung)

Wertekorrekur (siehe Kapitel 4.6.3.5 auf Seite 27)
Nach erfolgter Wertekorrektur werden die Korrekturdaten in Form der MATX2 dargestellt

Eingabe der NO3—N Konzentration (NO3Dsc)

1. NO3-N NO3DSC des ersten Punktes

Eingabe der CI- Konzentration (NO3Dsc) des

1. CL-NO3DSC ersten Punktes
> - — .
KAL.KONFIG. 1 NO3-N LAB Eingabe der NO3—N Konzentration (Labor) des
Wertekorrekur ersten Punktes
2 NO3-N NO3DSC Elngabe_der NO3—N Konzentration (NO3Dsc)
des zweiten Punktes
2 CL- NO3DSC Elngabe der ClI- Konzentration (NO3Dsc) des
zweiten Punktes
2 NO3-N LAB Elngabe der NO3—-N Konzentration (Labor) des
zweiten Punktes
-oder-
KA.L'K.ONFlG'> Vorherige Auswahl einer der letzten 4 durchgefiihrten Matrix- und Wertekorrekturen
Kalibrierung
-oder-
KAL.KONFIG.> .
FACTORY CAL Auswahl des voreingestellten Sensorcodes
DATUM Anzeige des Datums
SENSOR CODE Anzeige des voreingestellten Sensorcodes

KONFIGURIEREN

NAME MESSORT

Eingabe bzw. Bearbeitung des Namens. Bis zu 10 alphanumerische Zeichen.

MESSEINHEITEN

Auswahl von mg/L oder ppm als Messeinheit

PARAMETER Auswahl von NO3z—N oder NO3

TEMP EINHEITEN Auswahl von °C oder °F als Temperatureinheit

TEMP CORR Eingabe der Temperaturkorrektur (—1.5 bis +1.5 °C oder —2.7 bis +2.7 °F)
ANSPRECHZEIT Eingabe der Ansprechzeit (30 sec bis 300 sec)

LOGGER Wahlt das Intervall fir die Protokollierung der Daten

(deaktivieren, 1, 2, 5, 10, 15, 30 min, 1, 2, 6 h).

CL- KOMPENSAT.

Ein

Aus
0 = Kompensation aus
10-1000 mg/L CL- = Festwertkompensation

Auswahl der Chlorid Kompensation:

WERKS-KONFIG

Setzt die Konfiguration auf die Werkseinstellung zurtick.
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4.5 Menu Sensor-Setup (Fortsetzung)

DIAG/TEST
Informationen Uber den angeschlossenen Sensor.
Name Messort Name des angeschlossenen Sensors
SENSOR INFO
Geratenummer Seriennummer des angeschlossenen Sensors
Software Vers Softwareversion
KAL DATEN Daten der ausgewahlten MATRIX Korrektur (zum Beispiel: Steilheit, Offset)
Signale und Messergebnisse der einzelnen Messkanale
NITRAT Anzeige der Signale und Messergebnisse
SIGNALE
CHLORID Anzeige der Signale und Messergebnisse
TEMP Anzeige der Temperatur
ZAHLER Sensor-Code (Eingabezeitpunkt des Sensorcodes entspricht in der Regel dem Alter der
Kartusche) und KAL.Tagezéahler
SERVICE Durchflihrung einer Sensoriiberprifung mit Hilfe der Testkartusche (siehe 7.2 auf Seite 37)

4.6 Kalibrierung

Die Membranen auf den ionenselektiven Elektroden sind aufgrund
anderer Stoffe, die die Messung beeintrachtigen kdnnen, nicht zu
100% selektiv. Fihren Sie eine Matrixkorrektur durch, um Einflisse
anderer lonen auf die Nitrat ISE Elektrode zu kompensieren.

Den groRten Storeinfluss auf die Nitratmembran @bt Chlorid aus.
Der NO3D sc Sensor gleicht dieses Problem mit Hilfe einer
integrierten Chloridelektrode ab.

CARTRICALTM ist eine kompakte Sensorkartusche mit drei
Elektroden, die werksseitig perfekt gegeneinander kalibriert sind.

Querempfindlichkeiten zwischen Nitrat und Chlorid werden
automatisch eliminiert. Die Messung wird nicht durch Feststoffe
gestort. Aufgrund von Matrixeffekten kann die Kalibrierung und
Validierung nicht mit Standardidsungen erfolgen. Es lasst sich
jederzeit auf einfache und schnelle Weise eine Matrixkorrektur
durchfihren.

Wichtiger Hinweis: Eine Matrixkorrektur darf erst durchgefihrt
werden, wenn der Sensor mehr als 12 Stunden in die
entsprechende Abwassermatrix eingetaucht war. 12 Stunden ist die
mindestens erforderliche Zeit, um die ISE Membranen an die
Abwassermatrix anzupassen.

Diese 12 Stunden sind erforderlich, damit die Sensorkartusche an
den Prozess angepasst wird.

4.6.1 Sensorcode-Kalibrierung

Bei Aktivierung einer neuen Sensorkartusche, sowie wahrend der
Erstinbetriebnahme, muss der Sensorcode eingegeben werden.
Der gespeicherte Auslieferungswert fir den Sensorcode lautet
[ (16mal der GroRBbuchstabe I). Mit diesem Code ist der
Sensor betriebsbereit. Um die angegebenen Spezifikationen des
Zertifikates zu erreichen, geben Sie den individuellen Sensorcode
der entsprechenden Sensorkartusche ein.
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Geben Sie den Sensorcode der Sensorkartusche ein, um die
CARTRICAL-Kalibrierung zu Gbernehmen. Der Sensorcode ist ein
Code aus 16 Zeichen (Buchstaben und Ziffern) und wird mit dem
Sensorkartuschenzertifikat ausgeliefert. Er enthalt die
Werkskalibrierung fiir die Sensorkartusche, die eine Nitrat- und
Chlorid-Mehrpunktkalibrierung sowie die Querempfindlichkeit von
Chlorid mit Nitrat umfasst.

Nach Eingabe des Codes ist der Sensor vollstandig kalibriert. Es
wird empfohlen eine Matrixkorrektur durchzufiihren, um die
Kartusche an die spezielle Matrix anzupassen.

Bitte benutzen Sie den Standard-Sensor-Code, wenn der
spezifische Sensor-Code nicht zur Verfiigung steht.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Sensorcode zu @ndern:

1. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>
KALIBRIEREN>KAL.KONFIG.> SENSOR CODE

Geben Sie den 16-stelligen Sensorcode ein.

3. Bestétigen Sie mit ENTER, um den Sensorcode zu aktivieren.
Der Tageszahler wird auf Null gesetzt.

Alle alten Kalibrierdaten werden mit den neuen Kalibrierdaten aus
dem Sensorcode Uberschrieben. Das System priift die Daten des
Sensorcodes. Falls ein Fehler angezeigt wird, Uberprifen Sie den
Sensorcode und geben Sie ihn ggf. erneut ein.

4.6.2 Matrixkorrektur — Uberblick

Beim NO3D sc Sensor gibt es verschiedene Moglichkeiten
(Tabelle 1) den gemessenen Wert mit Laborreferenzwerten zu
korrigieren.

Beim Laborreferenzwert wird eine Probe fiir die Laboranalyse
genommen und der zu diesem Zeitpunkt gemessene Wert
gespeichert.

Der Laborreferenzwert der Wasserprobe wird je nach eingestelltem
Parameter als Nitratstickstoff (NO3-N) oder als Nitrat (NO3)
gespeichert. Dieser Laborreferenzwert ersetzt den zuvor vom
Sensor gemessenen Wert.

Tabelle 1 Korrekturmoglichkeiten fiir den NO3D sc Sensor

Korrekturmoglichkeit

Anwendung

MATX1

Haufigste angewendete Korrekturmdglichkeit und fihrt eine Einpunktmatrixkorrektur fir Nitrat durch
(4.6.3.1 auf Seite 24).

MATX1 CL-

Die MATX1 CL- fuhrt sowohl eine Korrektur des Nitratwertes als auch des Chloridwertes durch. Dies
ist notwendig, wenn eine héhere Prazision des Nitratwertes gefordert ist, der Chloridwert aber eine
Storung der Nitratmessung verursacht (4.6.3.2 auf Seite 25).

MATX2

Wenn ein dynamischer Prozess mit einer groen Nitrat-Schwankung (mindestens 1/2 Dekade
zwischen der geringsten und der hdchsten Konzentration)! vorliegt, wird empfohlen die MATX2
durchzufiihren (4.6.3.3 auf Seite 25).

MATX2 CL-

Wenn ein dynamischer Prozess mit einer gro3en Nitrat-Schwankung (mindestens 1/2 Dekade
zwischen der geringsten und der hdchsten Konzentration)? vorliegt und der Chloridwert zusétzlich
korrigiert werden soll, wird empfohlen die MATX2 CL- durchzufiihren (4.6.3.4 auf Seite 26).
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Tabelle 1 Korrekturmdoglichkeiten fiir den NO3D sc Sensor (Fortsetzung)

Korrekturmoglichkeit | Anwendung

Bei der Wertekorrektur wird eine "MATX2"- Korrektur durchgeflihrt. Hierbei werden fiir 2 Punkte der

Wertekorrektur angezeigte Nitrat- und Chloridwert und der Nitrat Laborwert Uiber eine Eingabemaske eingegeben.

VORHERIGE KAL. Aktivierung einer der letzten 4 durchgefihrten Matrix- und Wertekorrekturen.

Sollte der aktuelle Sensorcode nicht mehr verfligbar sein, kénnen tber FACTORY CAL.

FACTORY CAL Durchschnittsdaten fiir den Sensor aktiviert werden.

1 Beispiele einer 1/2 Dekade: Die Nitratstickstoffkonzentration bewegt sich zwischen 1 und 5 mg NO5-N oder
zwischen 5 und 25 mg/L NO3-N. (Konz2 = (Konz1 x 10)/2)

4.6.3 Matrixkorrektur

Hinweis: Fihren Sie Laborwerte bzw. Vergleichswerte mit den
Kivetten-Tests zeitnah oder aus der stabilisierten Probe durch, um eine
Anderung der Probenkonzentration zu verhindern.

Unter 7.3 Validierungszubehdr auf Seite 37 finden Sie empfohlene
Tests, die fUr Labor Messungen benutzt werden kénnen.

Hinweis: Vergleichuntersuchen sind Zeit empfindlich. Analysieren Sie
diese Proben so schnell wie méglich, um eine Verédnderung der
Probematrix zu minimieren.

4.6.3.1 MATX1 Korrektur (Einpunkt Matrixkorrektur)

Gehen Sie wie folgt vor, um die MATX1 durchzufiihren:

KALIBRIEREN 1. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>

KAL. KONFIG. KAL.KONFIG.

DATUM 2. Wahlen Sie MATX1 im Auswahlfenster und driicken Sie ENTER.
KONZ MESSEN 1 3. Wahlen Sie KONZ MESSEN 1.

EING NO3-N

WERT STABIL? Die aktuell gemessenen Nitrat- und Chloridwerte werden

NO3-N: angezeigt. Die Drift gibt an, ob der gemessene Wert stabil ist.
DRIFT 4. Warten Sie bis der gemessene Wert stabil ist und bestatigen
CL- Sie mit ENTER (Drift sollte < 0,03 mg/L sein). Die Werte flr
DRIFT Nitrat und Chlorid werden gespeichert.

5. Nehmen Sie, unmittelbar nach dem Speichern, so nahe wie
madglich am Sensor eine Wasserprobe fiir die Laboranalyse.

6. Analysieren Sie die Probe sofort nach der Probenahme, da
sich der Nitratgehalt sehr schnell andern kann.

Nachdem Sie den Laborreferenzwert bestimmt haben, gehen Sie
wie folgt vor:

7. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>
EINGABE NO3-N.

8. Geben Sie den fir NO3—N gemessenen Laborwert
(Referenzwert) ein und bestatigen Sie mit ENTER. Durch die
Bestatigung des eingegebenen Laborwertes ist die
Matrixkorrektur aktiviert.
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4.6.3.2 MATX1 CL- Korrektur

KALIBRIEREN
KAL. KONFIG.
DATUM

KONZ MESSEN 1
EING CL-

EING NO3-N

WERT STABIL?
NO3-N:

DRIFT

CL-

DRIFT

Gehen Sie wie folgt vor, um die MATX1 CL- durchzufiihren:

1. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>
KAL.KONFIG.

2. Wahlen Sie MATX1 CL- im Auswahlfenster und driicken Sie
ENTER.

3. Wahlen Sie KONZ MESSEN 1.

Die aktuell gemessenen Nitrat- und Chloridwerte werden
angezeigt. Die Drift gibt an, ob der gemessene Wert stabil ist.

4. Warten Sie bis der gemessene Wert stabil ist und bestatigen

Sie mit ENTER (Drift sollte < 0,03 mg/L sein). Die Werte fur
Nitrat und Chlorid werden gespeichert.

5. Nehmen Sie, unmittelbar nach dem Speichern, so nahe wie

moglich am Sensor eine Wasserprobe fir die Laboranalyse.

6. Analysieren Sie die Probe sofort nach der Probenahme, da
sich der Nitratgehalt sehr schnell &ndern kann.

Nachdem Sie die Laborreferenzwerte fir Chlorid und Nitrat
bestimmt haben, gehen Sie wie folgt vor:

7. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>
EINGABE NO3-N.

8. Geben Sie den flir NO3—N gemessenen Laborreferenzwert ein

und bestatigen Sie mit ENTER.

9. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>
EINGABE CL-.

10. Geben Sie den fiir Chlorid gemessenen Laborreferenzwert ein

und bestatigen Sie mit ENTER.

Durch die Bestatigung des eingegebenen Laborwertes ist die

Matrixkorrektur aktiviert.

4.6.3.3 MATX2 Korrektur (Zweipunkt Matrixkorrektur)

KALIBRIEREN
KAL. KONFIG.
KONZ MESSEN 1
DATUM

EING NO3-N
KONZ MESSEN 2
DATUM

EING NO3-N

Gehen Sie wie folgt vor, um die MATX2 durchzufiihren:

1. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>
KAL.KONFIG.

Wahlen Sie KONZ MESSEN 1.

Wahlen Sie MATX2 im Auswabhlfenster und driicken Sie ENTER.
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WERT STABIL?
NO3-N:
DRIFT

CL-

DRIFT

4.6.3.4 MATX2 CL- Korrektur

KALIBRIEREN
KAL. KONFIG.
KONZ MESSEN 1
DATUM

EING CL-

EING NO3-N
KONZ MESSEN 2
DATUM

EING CL-

EING NO3-N

Die aktuell gemessenen Nitrat- und Chloridwerte werden
angezeigt. Die Drift gibt an, ob der gemessene Wert stabil ist.

4. Warten Sie bis der gemessene Wert stabil ist (Drift sollte
< 0,03 mg/L) und bestatigen Sie mit ENTER. Der Wert fur Nitrat
wird gespeichert.

5. Nehmen Sie, unmittelbar nach der Messung, so nahe wie
moglich am Sensor eine Wasserprobe fiir die Laboranalyse.

6. Analysieren Sie die Probe sofort nach der Probenahme, da
sich der Nitratgehalt sehr schnell &ndern kann.

Nachdem Sie den Laborreferenzwert bestimmt haben, gehen Sie
wie folgt vor:

7. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>
EINGABE NO3-N.

8. Geben Sie den fir NO3—N gemessenen Laborwert
(Referenzwert) ein und bestatigen Sie mit ENTER.

9. Wahlen Sie KONZ MESSEN 2 und wiederholen Sie den
Arbeitsablauf von Punkt 4 bis 8 fir den zweiten Wert nach einer
Konzentrationsdnderung von mindestens einer 1/2 Dekade.

10. Durch die Bestatigung des zweiten eingegebenen Laborwertes
ist die Matrix2 Korrektur aktiviert.

Wahlen Sie MATX2 CL-, wenn der Nitrat- und Chlorid Sensor
gleichzeitig an zwei unterschiedlichen Messpunkten kalibriert
werden soll.

1. Wahlen Sie SENSOR-SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>
KAL.KONFIG.

2. Wahlen Sie MATX2 CL- im Auswahlfenster und driicken Sie
ENTER.

3. Wahlen Sie KONZ MESSEN 1 aus und warten Sie bis der
NO3;-N- und Cl-Wert stabil sind (Drift sollte < 0,03 mg/L sein).

4. Dricken Sie ENTER zur Bestatigung. Der Messwert fur Nitrat
und Chlorid ist gespeichert.

5. Nehmen Sie unmittelbar nach der Messung eine Wasserprobe
fur die Laboranalyse. Entnehmen Sie die Wasserprobe in
unmittelbarer Nahe zum Sensor.

6. Analysieren Sie die Laborprobe so schnell wie moéglich, da sich
Nitratgehalte schnell andern.

Nach der Bestimmung der Labor-Referenzwerte gehen Sie wie
folgt vor:

1. Wahlen Sie SENSOR SETUP>NO3D SC>KALIBRIEREN>SET
NO3-N KONZ..

2. Geben Sie die Labor-Referenzwerte flir NO3-N und CI- ein und
driicken Sie ENTER.
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4.6.3.5 Wertekorrektur

3. Wahlen Sie KONZ MESSEN 2 aus und wiederholen Sie die
Eingaben analog zu KONZ MESSEN 1mit den zweiten
Messwerten, wenn diese um mindestens eine halbe Dekade
von den ersten Werten abweichen.

4. Bestatigen Sie die zweiten Labor-Referenzwerte, dann ist die
MATRIX2 Korrektur aktiviert.

Die Wertekorrektur bietet die Mdglichkeit nachtraglich eine Matrix
Korrektur an 2 unterschiedlichen Konzentrationen durchzufihren.

Nehmen Sie mehrere Proben an verschiedenen Tagen mit
unterschiedlichen Konzentrationen und flhren Sie eine Analyse der
Proben im Labor durch.

Hinweis: Die Konzentrationen sollten sich in einem Konzentrationsbereich
von mindestens einer 1/2 Dekade befinden.

Konz1 x 10

Konz2 = >

1. Notieren Sie die beiden angezeigten Nitrat- und Chloridwerte,
die mit dem Sensor bei der Probenahme gemessen werden.

2. Notieren Sie zusatzlich den gemessenen
Nitrat-Laborreferenzwert.

Alle 3 Werte bilden einen Korrekturpunkt.

3. Wahlen Sie aus den aufgenommenen Werten zwei
Korrekturpunkte mit mdglichst weit auseinanderliegenden
Nitrat-Konzentrationen.

4. Wabhlen Sie im Meni{ KAL. KONFIG.> KALIBRIEREN>
WERTEKORREKTUR und bestatigen Sie mit ENTER.

Geben Sie die drei notierten Werte ein:

5. 1. NO3-N NO3Dsc: Geben Sie den angezeigten NO3—N Wert
fur den ersten Korrekturpunkt ein. Bestatigen Sie die Eingabe
mit ENTER.

6. 1. CL-NO3Dsc: Geben Sie den angezeigten CI- Wert fiir den
ersten Korrekturpunkt ein. Bestatigen Sie die Eingabe mit
ENTER.

7. 1. NO3-N Labor: Den gemessenen NO3—N Laborreferenzwert
fur den ersten Korrekturpunkt eingeben. Bestétigen Sie die
Eingabe mit ENTER.

8. 2.NO3-N NO3Dsc: Den angezeigten NO3—N Wert flr den
zweiten Korrekturpunkt eingeben. Bestatigen Sie die Eingabe
mit ENTER.

9. 2. CL-NO3Dsc: Den angezeigten Cl- Wert fiir den zweiten
Korrekturpunkt eingeben. Bestatigen Sie die Eingabe mit
ENTER.
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10. 2. NO3-N Labor: Den gemessenen NO3—N Laborreferenzwert
fur den zweiten Korrekturpunkt eingeben. Bestatigen Sie die
Eingabe mit ENTER.

Die Wertekorrektur ist aktiviert und wird als MATX2 angezeigt.
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Kapitel 5 Wartung

Wichtiger Hinweis: Nur qualifiziertes Personal darf die in diesem
Kapitel der Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten

durchfuhren.
5.1 Wartungsplan
Wartungsarbeit 30-tigig? 12-monatlich
Sensor reinigen? X
Austausch der Sensorkartusche3, 4 X
Sensor auf Beschadigungen uberprifen X
Vergleich des gemessenen Werts mit einer Referenz-Laboranalyse und ggf.
Korrektur der Werte durch eine Matrixkorrektur3 X

1 Empfehlung: wochentlich wahrend des ersten Betriebsmonats

2 Die Reinigungsfrequenz ist anwendungsabhéngig. Bei einigen Anwendungen kann eine mehr oder weniger haufige Reinigung
erforderlich sein.

3 Bei typischen Betriebsbedingungen; je nach spezifischer Anwendung und den Bedingungen vor Ort kann ein anderes Intervalll
erforderlich sein.

4 Sensorkartuschen sind Verschleifteile, die nicht von der Gerategarantie abgedeckt werden.

Wichtiger Hinweis: Priifen Sie den Sensor nicht mit gebrauchlichen NO3-N-Standardlésungen, da die
lonenstéarke von normalen Standardlésungen nicht hoch genug ist. Verwenden Sie Kalibrierldsungen mit einer
synthetischen lonenmatrix, um plausible Messungen durchzufihren.

5.2 Reinigung des Sensors

Wichtiger Hinweis:

Membranen nicht mit den Fingern berthren.

Zur Vermeidung von Kratzern Sensorkartusche nicht mit scharfen
Gegenstanden reinigen. Keine chemischen Reiniger verwenden.

1. Reinigen Sie die Sensorkartusche mit dem mitgelieferten
weichen Pinsel.

2. Reinigen Sie das Sensorgehause (nicht die Kartusche) mit
einem Schwamm oder einer Blrste.

3. Spilen Sie den Sensor mit sauberem, lauwarmem Wasser ab.

5.2.1 Abschleifen der Chloridelektrode

Schleifen Sie die Chloridelektrode ab, wenn sie einen starken
Belag bzw. Verschmutzungen aufweilfit.

Sinkt die Elektrodensteigung nach einer Matrixkalibrierung 2 unter
40 mV/Dec., reinigen Sie die Chloridelektrode mit dem
beiliegenden Polierpapier. Hierzu feuchten Sie das Polierpapier
leicht an, anschlieRend schmirgeln Sie vorsichtig und gleichmaRig
den Belag ab.
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Wichtiger Hinweis: Es darf nur das beigefligte Polierpapier
LZY671 verwendet werden!

Abbildung 12 Chloridelektrode

5.3 Austausch der Sensorkartusche

Der Austausch der Sensorkartusche erfolgt wie unten und in
Abbildung 13 auf Seite 31 beschrieben.

1. Reinigen Sie den Sensor und trocknen Sie die
Sensorkartusche und den Sensoradapter grindlich ab.

2. Schrauben Sie den Schraubring ab.

Wichtiger Hinweis: Die Sensorkartusche muss nach unten zeigen,
damit kein Wasser in den Sensoradapter laufen kann. Achten Sie
auf die Kontakte zwischen Sensor und Sensorkartusche. Diese
Kontakte mussen trocken bleiben.

3. Ziehen Sie die Sensorkartusche aus dem Sensoradapter und
entsorgen Sie die alte Sensorkartusche gemaf den
einschlagigen Vorschriften.

4. Stellen Sie sicher, dass bei jedem Austausch der
Sensorkartusche ein neuer transparenter O-Ring installiert
wird.

5. Fuhren Sie die neue Sensorkartusche in den Sensoradapter
ein. Beachten Sie die Markierungen auf Sensorkartusche und
Sensoradapter.

Wichtiger Hinweis: Die Sensorkartusche passt nur in einer
Stellung richtig in den Sensoradapter. Beachten Sie die
Markierungen auf Sensorkartusche und Sensoradapter.

6. Stecken Sie den Schraubring auf die Sensorkartusche, und
ziehen Sie ihn fest an.

Hinweis: Verwenden Sie den Deckel des Aufbewahrungsbehélters als
Werkzeug/Aufschraubhilfe fir den Schraubring.

7. Geben Sie den neuen Sensorcode ein (siehe Zertifikat).
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Abbildung 13 Austausch der Sensorkartusche

1  Schraubring 4  Sensoradapter
2  Sensorkartusche 5 Sensorgehaduse
3  Markierungen 6 Transparenter O-Ring
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5.4 Lagerung

Nehmen Sie den Sensor aus dem Probenstrom und reinigen Sie
ihn grundlich.

Kurzzeitige Lagerung

Halten Sie die Membranen und die Salzbriicke feucht (KEIN
DESTILLIERTES ODER VE-WASSER). Dadurch lassen sich lange
Ansprechzeiten verhindern, wenn der Sensor wieder in den
Probenstrom eingebracht wird. Andernfalls kann ein korrekter
Betrieb des Sensors nicht mehr garantiert werden.

Langfristige Lagerung

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie zur langfristigen Lagerung den
mitgelieferten Aufbewahrungsbehalter. Beflillen Sie den Behélter
mit Trinkwasser (KEIN DESTILLIERTES WASSER!), und stellen
Sie sicher, dass die Sensorkartusche nass bleibt.

Prifen Sie je nach Umgebungsbedingungen alle 2 bis 4 Wochen,
ob die Membranen noch feucht sind.

Hinweis: Der mitgelieferte Aufbewahrungsbehalter dient zur
Feuchthaltung der Sensorkartusche. Halten Sie die Sensorkartusche
wéahrend kurz- und langfristiger Lagerung im Aufbewahrungsbehélter
verschlossen. Informationen Uber die Lagertemperaturen finden Sie in
Kapitel 1 Technische Daten auf Seite 5.

Hinweis: Der schwarze O-Ring wird fiir die Dichtungsfunktion benétigt.
Siehe Abbildung 6 auf Seite 13.

Sensor und Sensorkartusche
Hinweis: Achten Sie auf die Kontakte zwischen Sensor und
Sensorkartusche. Diese Kontakte missen trocken sein. Trocken lagern.
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Kapitel 6

Fehlersuche und -beseitigung

6.1 Fehlermeldungen

Wenn an einem Sensor ein Fehlerzustand vorliegt, blinkt die
Messwertanzeige dieses Sensors auf dem Display, und die diesem
Sensor zugeordneten Relaiskontakte und Stromausgange werden
gehalten. Die Fehler werden in Tabelle 2 beschrieben.

Tabelle 2 Fehlermeldungen

Angezeigte Fehler

Ursache

Beseitigung

NO3 mV AUS MB!

Messbereichsiiberschreitung Nitrat-mV-Wert

Cl- mV AUS MB! Messbereichsuberschreitung Chlorid-mV-Wert
pHD AUS MB! Messbereichsiiberschreitung pHD- Referenzwert
TEMP AUS MB Messbereichsuberschreitung Temperaturwert

Siehe 6.3.1 Fehlerbeseitigung bei laufendem
Betrieb auf Seite 34.

NO CARTRIDGE

Keine Sensorkartusche angeschlossen

Sensorkartusche anschlief3en, siehe Kapitel 3.3
auf Seite 13.

SENSOR CODE

Sensorcode- Kalibrierung fehlgeschlagen

Siehe 6.3.2 Fehlerbeseitigung wahrend der
Kalibrierung auf Seite 36

6.2 Warnmeldungen

Im Falle einer Sensor-Warnmeldung setzen alle MenUs, Relais und
Ausgange ihren normalen Betrieb fort, es leuchtet aber ein

Warnsymbol auf.

Warnungen kénnen dazu verwendet werden, ein Relais auszulésen
und Benutzer kdnnen Warnniveaus festsetzen, um den Schweregrad
zu definieren. Die Warnungen werden in Tabelle 3 beschrieben.

Tabelle 3 Warnmeldungen

Angezeigte Warnungen

Ursache

Beseitigung

NO3 mV AUS MB!

Nitrat-mV-Wert nahe an der Messbereichsgrenze

Chlorid-mV-Wert nahe an der

Siehe 6.3.1 Fehlerbeseitigung bei laufendem
Betrieb auf Seite 34.

- !
Cl-mV AUS M8! Messbereichsgrenze
pHD AUS MB! pHD-Referenzwert nahe am Grenzwert
TEMPERATUR Temperatur nahe am Grenzwert

CARTRIDGE ALT

Sensorkartusche alter als 1 Jahr

Tauschen Sie die Sensorkartusche aus

NITRAT

OFFSET Messbereichsiiberschreitung des Nitrat Offset
STEILHEIT Messbereichsulberschreitung der Nitrat Steilheit
CHLORID

OFFSET Messbereichsuberschreitung des Chlorid Offset
STEILHEIT Messbereichsiiberschreitung der Chlorid Steilheit

Siehe 6.3.2 Fehlerbeseitigung wahrend der
Kalibrierung auf Seite 36.
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6.3 Fehlerbeseitigung
6.3.1 Fehlerbeseitigung bei laufendem Betrieb

Symptom Mogliche Ursache MaBnahmen zur Behebung

Kalibrierung zu alt; Kalibrierung war fiir den
Anwendungsfall nicht geeignet; groRe Anderung
in der Abwassermatrix

Geeignete Kalibrierung durchfiihren
Siehe 4.6 Kalibrierung auf Seite 22

Reinigen Sie die Sensorkartusche mit einem
Pinsel und/oder spllen Sie die
Sensorkartusche mit sauberem Wasser
(ohne Reinigungsmittel), und wischen Sie die
Sensorkartusche sorgfaltig mit einem

Stark verschmutzte Membranen und/oder weichen, sauberen Tuch ab.

Referenzelektrode Samtliche Komponenten (Membranen/
Referenzelektrode/Temperaturfiihler)
reinigen.

Reinigungseinheit installieren

Reinigungsintervall erhéhen

Sensor-Installation

Sensormembran beschadigt Uberpriifen/Sensorkartusche tauschen

Sensor-Installation

Referenzelement beschadigt Uberprifen/Sensorkartusche tauschen

Falsche Messwerte NO3 mV AUS MB! (Messbereichsiiberschreitung

Nitrat-mV-Wert) Sensorkartusche tauschen

Cl- mV AUS MB! (Messbereichsiiberschreitung

Chlorid-mV-Wert) Sensorkartusche tauschen

pHD AUS MB! (Messbereichsuberschreitung

pHD- Referenzwert) Sensorkartusche tauschen

TEMPERATUR (Messbereichsiiberschreitung Sensorkartusche tauschen/
Temperaturwert) Abwassertemperatur Uberpruifen
CARTRIDGE ALT (Sensorkartusche élter als

1 Jahr) Sensorkartusche tauschen

Trocknen Sie die Kontakte mit einem
Stofftuch oder Papier

Uberprifen Sie den transparenten O-Ring
auf Beschadigung und die richtige Position.
Schrauben Sie den Schraubring fest.
Hinweis: Verwenden Sie den Deckel des
Aufbewahrungsbehélters als
Werkzeug/Aufschraubhilfe fur den
Schraubring (Abbildung 9 auf Seite 15).

Feuchtigkeit an den Kontakten der
Sensorkartusche
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6.3.1 Fehlerbeseitigung bei laufendem Betrieb (Fortsetzung)

Symptom

Maogliche Ursache

MaBnahmen zur Behebung

Falsche Messwerte

Feuchtigkeit innerhalb der Mess-Sonde /Defekte
Sensorelektronik

Uberpriifen Sie die Sensorelektronik mit Hilfe der
Testkartusche (Kapitel 7.2 auf Seite 37).

1

Wahlen Sie SENSOR-SETUP>DIAG/TEST>
SERVICE>TEST CARTRIDGE>
Testkartusche

Fertig? ENTER drlicken

Vergleichen Sie die angezeigten Werte mit
den Richtwerten. Die angezeigten Werte
sollten im selben Bereich liegen wie die
nachstehenden Richtwerte:

NITRAT:

SIGNAL —237.0<(-226.2 mV)<-217.0
MESS 2263.6<(2274,4 mV)<2283.6
REF 2450.6<(2500.6 mV)<2550.6
ENTER

CHLORID:

SIGNAL -10.0<(-2.9 mV)<10.0
MESS 2490.6<(2497.7 mV)<2510.6
REF 2450.6<(2500.6 mV)<2550.6
ENTER

Temperaturwerte:

TEMP 24.5<(24.8 °C)<25.5/
76.1<(76.6°F)<77.9

ENTER

Falls die Daten der Testkartusche in diesem
Bereich liegen, ist die Sensorelektronik
funktionsfahig:

Testkartusche

OK

ENTER

Falls die Daten der Testkartusche nicht in
diesem Bereich liegen, bzw. die Prifung mit
der Testkartusche fehlschlagt, wenden Sie
sich an die Service-Abteilung.
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6.3.1 Fehlerbeseitigung bei laufendem Betrieb (Fortsetzung)

Symptom

Mogliche Ursache

MaBnahmen zur Behebung

Unstabile Messwerte

Luftblasen, Eintauchtiefe

Uberpriifung der Installation

Uberpriifung der Konfiguration der
Reinigungsautomatik

Feuchtigkeit an den Kontakten der
Sensorkartusche

Trocknen Sie die Kontakte mit einem
Stofftuch oder Papier.

Uberprifen Sie den transparenten O-Ring
auf Beschadigung und die richtige Position
des O-Rings.

Schrauben Sie den Schraubring fest.
Hinweis: Verwenden Sie den Deckel des
Aufbewahrungsbehélters als
Werkzeug/Aufschraubhilfe fur den
Schraubring.

Sensormembran beschadigt

Installation Uberpriifen/Sensorkartusche
tauschen

Referenzelement beschadigt

Installation Uberpriifen/Sensorkartusche
tauschen

Luftblasen unter der Membran

Halten Sie die Sensorkartusche mit der
Membran gerade nach unten und schiitteln
Sie zwei Mal vorsichtig, um die Luftblasen zu
entfernen.

6.3.2 Fehlerbeseitigung wahrend der Kalibrierung

Sensorkartusche zu alt, verschmutzt, defekt

Symptom Mogliche Ursache MaBnahmen zur Behebung
Uberpriifen Sie anhand des Zertifikats, ob der
. Sensorcode richtig eingegeben wurde. Falls
SENSOR CODE Sensorcode falsch eingegeben das Zertifikat nicht vorhanden ist, fiihren die
"Fabrik Kalibrierung" (Factory cal) durch.
NITRAT
Wiederholen Sie die Kalibrierung.
Fehler bei der letzten Nitratkalibrierung, Verwenden Sie die vorherige Kalibrierung.
OFFSET
Sensorkartusche zu alt, verschmutzt, defekt Reinigen oder erneuern Sie die
Sensorkartusche.
Wiederholen Sie die Kalibrierung.
Fehler bei der letzten Nitratkalibrierung, Verwenden Sie die vorherige Kalibrierung.
STEILHEIT
Sensorkartusche zu alt, VerSCthtZt, defekt Reinigen oder erneuern Sie die
Sensorkartusche.
CHLORID
Wiederholen Sie die Kalibrierung.
Fehler bei der letzten Chloridkalibrierung, Verwenden Sie die vorherige Kalibrierung.
OFFSET
Sensorkartusche zu alt, verschmutzt, defekt Reinigen oder erneuern Sie die
Sensorkartusche.
Wiederholen Sie die Kalibrierung.
STEILHEIT Fehler bei der letzten Chloridkalibrierung, Verwenden Sie die vorherige Kalibrierung.

Reinigen oder erneuern Sie die
Sensorkartusche.

36




Kapitel 7 Ersatz- und Zubehorteile

7.1 Ersatzteile

Beschreibung

Katalognummer

NO3D sc (Sensor mit integriertem 10-m-Kabel und einer werkseitig kalibrierten Sensorkartusche)

Sensorkartusche NO3D sc, kalibriert?
Reinigungspinsel

Schraubringkit

Transparenter O-Ring

Kabelclip flir NO3D sc

LXV442.99.00001
6188401
LZY589
6176900
HZD176
LZY698

1 Sensorkartuschen sind Verschleiteile, die nicht von der Gerategarantie abgedeckt werden.

7.2 Zubehorteile

Beschreibung

Katalognummer

Reinigungseinheit

Gelanderhalterung

Kettenhalterung

Edelstahlbeckenrandbefestigung

Kompressor (,High Output Air Blast®), 115 V/ 50 Hz
Kompressor (,High Output Air Blast*), 230 V/ 50 Hz
Testkartusche

Polierpapier fiir Chloridelektrode

LZY331.99.0001
6184900
LZX914.99.12400
LZX414.00.80000
6860003.99.0001
6860103.99.0001
6188300
LZY671

7.3 Validierungszubehor

Beschreibung

Katalognummer

Nitrat Kivetten-Test (Messbereich: 0.23—13.5 mg/L NO3-N / 1-60 mg/L NO3)
Nitrat Kiivetten-Test (Messbereich: 5-35 mg/L NO3-N / 22—155 mg/L NO3)
Chlorid Kiivetten-Test (Messbereich: 1-1000 mg/L CI)

LCK 339
LCK 340
LCK 311

7.4 Zugehorige Dokumentation

Beschreibung

Katalognummer

Anleitungsblatt Reinigungseinheit
Anleitungsblatt Gelandermontage
Anleitungsblatt Kettenmontage
Handbuch Kompressor (,HOAB")
Bedienungsanleitung sc100

Bedienungsanleitung sc1000

DOC307.72.00747
DOC273.72.00145
DOC273.72.00147
DOC023.72.00811
DOC023.72.00032
DOC023.72.03260
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Kapitel 8

Kontakt

HACH Company
World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)

Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstatterstrale 11
D-40549 Dusseldorf

Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
info@hach-lange.de
www.hach-lange.de

DR. BRUNO LANGE AG

Juchstrasse 1

CH-8604 Hegnau

Tel. +41(0)44 9 45 66 10
Fax +41(0)44 9 45 66 76
info@hach-lange.ch
www.hach-lange.ch

HACH LANGE APS
Akandevej 21
DK-2700 Brgnshgj
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
info@hach-lange.dk
www.hach-lange.dk

HACH LANGE LDA
Av. do Forte n°8
Fraccdo M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
info@hach-lange.pt
www.hach-lange.pt

HACH LANGE KFT.
Voroskereszt utca. 8-10.

H-1222 Budapest XXII. ker.

Tel. +36 (06)1 225 7783
Fax +36 (06)1 225 7784
info@hach-lange.hu
www.hach-lange.hu

HACH LANGE D.O.0.

Fajfarjeva 15

SI-1230 Domzale

Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
info@hach-lange.si
www.hach-lange.si

Repair Service in the
United States:

HACH Company
Ames Service

100 Dayton Avenue
Ames, lowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)

Fax (515) 232-3835

HACH LANGE LTD
Pacific Way

Salford

GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
info@hach-lange.co.uk
www.hach-lange.co.uk

HACH LANGE FRANCE
S.AS.

33, Rue du Ballon
F-93165 Noisy Le Grand
Tél. +33 (0)1 48 1568 70
Fax +33 (0)1 48 15 80 00
info@hach-lange.fr
www.hach-lange.fr

HACH LANGE AB
Vinthundsvagen 159A
SE-128 62 Skoéndal

Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
info@hach-lange.se
www.hach-lange.se

HACH LANGE SP.Z0O.O.
ul. Opolska 143 a
PL-52-013 Wroctaw

Tel. +48 (0)71 342 10-83
Fax +48 (0)71 342 10-79
info@hach-lange.pl
www.hach-lange.pl

HACH LANGE S.R.L.
Str. Caminului nr. 3
Sector 2

RO-021741 Bucuresti
Tel. +40 (0) 21 205 30 03
Fax +40 (0) 21 205 30 17
info@hach-lange.ro
www.hach-lange.ro

HACH LANGE E.M.E.

Auhidog 27

GR-115 27 ABAva
TnA. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

Repair Service in Canada:

Hach Sales & Service
Canada Ltd.

1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba

R3H 0X4

Tel (800) 665-7635
(Canada only)

Tel (204) 632-5598

Fax (204) 694-5134
canada@hach.com

HACH LANGE LTD

Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12

Tel. +353(0)1 46 02 5 22
Fax +353(0)1 4 50 93 37
info@hach-lange.ie
www.hach-lange.ie

HACH LANGE SA
Motstraat 54

B-2800 Mechelen

Tél. +32 (0)1542 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
info@hach-lange.be
www.hach-lange.be

HACH LANGE S.R.L.
Via Riccione, 14
1-20156 Milano

Tel. +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14-39
info@hach-lange.it
www.hach-lange.it

HACH LANGE S.R.O.
LeSanska 2a/1176
CZ-141 00 Praha 4
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
info@hach-lange.cz
www.hach-lange.cz

HACH LANGE

8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia

Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 15 26
info@hach-lange.bg
www.hach-lange.bg

HACH LANGE E.P.E.

27, Avlidos str
GR-115 27 Athens
Tel. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

Repair Service in
Latin America, the
Caribbean, the Far East,

Indian Subcontinent, Africa,
Europe, or the Middle East:

Hach Company World
Headquarters,

P.O. Box 389

Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.

Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
intl@hach.com

HACH LANGE GMBH
Hutteldorferstr. 299/Top 6
A-1140 Wien

Tel. +43 (0)1 9 12 16 92
Fax +43 (0)1 9 12 16 92-99
info@hach-lange.at
www.hach-lange.at

DR. LANGE NEDERLAND
B.V.

Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel

Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
info@hach-lange.nl
www.hach-lange.nl

HACH LANGE S.L.U.

Edif. Arteaga Centrum
C/Larrauri, 1C- 22 PI.
E-48160 Derio/Vizcaya
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

HACH LANGE S.R.O.
Rofnicka 21

SK-831 07 Bratislava —
Vajnory

Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
info@hach-lange.sk
www.hach-lange.sk

HACH LANGE SU
ANALiZ_ SISTEMLERI
LTD.STI.

Hilal Mah. 75. Sokak
Arman Plaza No: 9/A

TR-06550 Cankaya/ANKARA

Tel. +90 (0)312 440 98 98
Fax +90 (0)312 442 11 01
bilgi@hach-lange.com.tr
www.hach-lange.com.tr

HACH LANGE D.O.0.

Ivana Severa bb

42 000 Varazdin

Tel. +385 (0) 42 305 086
Fax +385 (0) 42 305 087
info@hach-lange.hr
www.hach-lange.hr
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Kontakt

HACH LANGE MAROC
SARLAU

Villa 14 — Rue 2 Casa
Plaisance

Quartier Racine Extension
MA-Casablanca 20000

Tél. +212 (0)522 97 95 75
Fax +212 (0)522 36 89 34
info-maroc@hach-lange.com
www.hach-lange.ma
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Kapitel 9 Gewahrleistung und Haftung

Der Hersteller gewahrleistet, dass das gelieferte Produkt frei von
Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und verpflichtet sich,
etwaige fehlerhafte Teile kostenlos instand zu setzen oder
auszutauschen.

Die Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche betragt bei Geraten

24 Monate. Bei Abschluss eines Inspektionsvertrags innerhalb der
ersten 6 Monate nach Kauf verlangert sich die Verjahrungsfrist auf
60 Monate.

Fur Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter
Eigenschaften zahlt, haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer
Anspriiche wie folgt: Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des
Lieferers unentgeltlich auszubessern oder neu zu liefern, die
innerhalb der Verjahrungsfrist vom Tage des Gefahreniiberganges
an gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem
Gefahrenibergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter
Ausfiihrung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit
erheblich beeintrachtigt wurde. Die Feststellung solcher Mangel
muss dem Lieferer unverziiglich, jedoch spatestens 7 Tage nach
Feststellung des Fehlers, schriftlich gemeldet werden. Unterlasst
der Kunde diese Anzeige, gilt die Leistung trotz Mangels als
genehmigt. Eine dartiber hinausgehende Haftung fir
irgendwelchen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden besteht
nicht.

Sind vom Lieferer vorgegebene geratespezifische Wartungs- oder
Inspektionsarbeiten innerhalb der Verjahrungsfrist durch den
Kunden selbst durchzufiihren (Wartung) oder durch den Lieferer
durchfiihren zu lassen (Inspektion) und werden diese Vorgaben
nicht ausgefiihrt, so erlischt der Anspruch fiir die Schaden, die
durch die Nichtbeachtung der Vorgaben entstanden sind.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere auf Ersatz von
Folgeschaden, kdnnen nicht geltend gemacht werden.

Verschleif3teile und Beschadigungen, die durch unsachgemalfe
Handhabung, unsichere Montage oder nicht
bestimmungsgerechten Einsatz entstehen, sind von dieser
Regelung ausgeschlossen.

Prozess-Gerate des Herstellers haben ihre Zuverlassigkeit in vielen
Applikationen unter Beweis gestellt und werden daher haufig in
automatischen Regelkreisen eingesetzt, um die wirtschaftlich
glinstigste Betriebsweise fiir den jeweiligen Prozess zu
ermdglichen.

Zur Vermeidung bzw. Begrenzung von Folgeschaden empfiehlt es
sich daher, den Regelkreis so zu konzipieren, dass die Stérung
eines Gerates automatisch eine Umschaltung auf die
Ersatzregelung bewirkt, welche den sichersten Betriebszustand fiir
Umwelt und Prozess bedeutet.
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Kapitel 10 Zertifizierungen

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Storfestigkeit

Storaussendungen

Das Gerat wurde mit einem sc100- und einem sc1000-Controller
gemal folgenden Normen auf elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV) im Industriebereich geprift:

EN 61326 (Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate —
EMV-Anforderungen) geman 2004/108/EG: Nachweis der Prifung
und Ubereinstimmungszertifizierung durch den Hersteller.

IEC 1000-4-2 (EN 61000-4-2) Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV). Prif- und Messverfahren. Prifung der Storfestigkeit gegen
die Entladung statischer Elektrizitat. EMV-Grundnorm (Kriterium B).

IEC 1000-4-3 (EN 61000-4-3) Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV). Prif- und Messverfahren. Prifung der Storfestigkeit gegen
hochfrequente elektromagnetische Felder. Teil 4-3: Prif- und
Messverfahren — Priifung der Storfestigkeit gegen hochfrequente
elektromagnetische Felder (Kriterium A).

IEC 1000-4-4 (EN 61000-4-4) Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV). Prif- und Messverfahren. Prifung der Storfestigkeit gegen
schnelle transiente elektrische Storgrofen/Burst. EMV-Grundnorm
(Kriterium B).

IEC 1000-4-5 (EN 61000-4-5) Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV). Prif- und Messverfahren. Prifung der Storfestigkeit gegen
Stossspannungen (Kriterium B).

IEC 1000-4-6 (EN 61000-4-6) Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV). Prif- und Messverfahren. Storfestigkeit gegen
leitungsgefiihrte StorgroRen, induziert durch hochfrequente Felder
(Kriterium A).

IEC 1000-4-11 (EN 61000-4-11) Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV). Prif- und Messverfahren. Prifungen der Storfestigkeit
gegen Spannungseinbriche, Kurzzeitunterbrechungen und
Spannungsschwankungen (Kriterium B).

Das Gerat wurde gemalf folgenden Normen auf
Hochfrequenz-Stéraussendungen gepruft:

Gemal EMV-Richtlinie 89/336/EWG: EN 61326 (Elektrische
Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate — EMV-Anforderungen),
Emissionsgrenzwerte der Klasse A. Bestatigung der Priifung durch
den Hersteller.

EN 61000-3-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).
Grenzwerte fir Oberschwingungsstrome.

EN 61000-3-3 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).
Begrenzung von Spannungsanderungen,
Spannungsschwankungen und Flicker in &ffentlichen
Niederspannungs-Versorgungsnetzen.

Andere Storaussendungs-Prufnorm(en):

EN 55011 (CISPR 11), Industrielle, wissenschaftliche und
medizinische Hochfrequenzgerate (ISM-Gerate) — Funkstérungen —
Grenzwerte und Messverfahren.
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Anhang A Modbus Register

Tabelle 4 Sensor Modbus Register

. Discrete Min/Max L.
Tag Name Register # | Data Type | Length R/W Range Range Description
NITRATE NO3-N 40001 Float 2 R 0/2000 Nitrate in mg/L
NITRATE NO3 40003 Float 2 R 0/2576 Nitrate in mg/L
CL- 40005 Float 2 R 0/2000 Cl- mg/L
TEMP DEG C 40007 Float 2 R -30/100 Temp in Deg Celsius
TEMP DEG F 40009 Float 2 R _54/180 Temp Fahrenheit
CHLORI COMPENS | 40013 | Unsigned 1 RIW 0/
Integer
DATA LOG INTRVL | 40014 Ul':]‘:‘('ag’;erd 1 RW | 0/1/2/3/4/5/
9 6/7/8/9
SENS INTERVAL | 40015 | Unsigned 1 RIW 30/300
Integer
TEMP SELECT 40016 | Unsigned 1 RIW U25/26
Integer
PARAMETER Unsigned
SELECT 40017 Infoger 1 R/W P19/42
UNIT SELECT 40018 | Unsigned 1 RIW Uo/2
Integer
TEMP. OFFSET C 40019 Float 2 RIW 1515
TEMP. OFFSET F 40021 Float 2 RIW 27127
SENSOR NAME 40024 String 8 R/W
CAL CONFIG 40032 | Unsigned 1 RW | 0/1/2/3/4/5/
Integer
6/7
SENSOR CODE 40033 String 8 RIW
Last Sensor Code 40041 Unsigned 1 R 0/730
[day] Integer
Last Calibration 40042 Unsigned 1 R 0/730
[day] Integer
SERIAL NUMBER 40043 String 6 R/W
SOFTWARE VERS | 40049 Float 2 R 0/655.35
DRIVER VERS 40051 Float 2 R 0/655.35
STRUCTURE Unsigned
VERSION 40053 Intoger 1 R 0/65535
CONTENT Unsigned
VERSION 40054 Integer 1 R 0/65535
FIRMWARE Unsigned
VERSION 40055 Intoger 1 R 0/65535
DATE SENSOR .
CODE 40068 Time2 2 R
DATE CAL POINT 1 | 40070 Time2 2 R
DATE CALPOINT 2 | 40072 Time2 2 R
SENSOR CODE 40074 | Unsigned 1 R 0/1/2/3/4/5/
Integer
6/7
DATE 40075 Time2 2 R
NO3 N CONC 1 40077 Float 2 R 0/2000
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Modbus Register

Tabelle 4 Sensor Modbus Register (continued)

Tag Name Register # | Data Type | Length R/W D;Z‘:;;e M,;ZQSZX Description
NO3 CONC 1 40079 Float R 0/2576
NO3 mV CONC 1 40081 Float R —250/400
NOS v gt 40083 Float 2 R _500/500
CL- CONC 1 40085 Float 2 R 0/2000
CL- mV CONC 1 40087 Float 2 R —300/400
CL- mV drift CONC 1 40089 Float 2 R -500/500
TEMP CONC 1 40091 Float 2 R 0/45
DATE 2 40093 Time2 2 R
NO3 N CONC 2 40095 Float 2 R 0/2000
NO3 CONC 2 40097 Float 2 R 0/2576
NO3 mV CONC 2 40099 Float 2 R —250/400
NOS i ot 40101 Float 2 R ~500/500
CL-CONC 2 40103 Float 2 R 0/2000
CL- mV CONC 2 40105 Float 2 R —300/400
CL- mV drift CONC 2 40107 Float 2 R -500/500
TEMP CONC 2 40109 Float 2 R 0/45
O:\j ::TSREATI'EY 40111 Float 2 R —70/50
SLOPE NITRATE 40113 Float 2 R 20/150
%'I:-IT_%EF\-’I—I gg 40115 Float 2 R -150/50
SLOPE CHLORIDE 40117 Float 2 R 20/100
NO3NmV 40129 Float 2 R —2500/2500
NitrateMeasmV 40131 Float 2 R —5000/5000
Nitrate VDrift 40133 Float 2 R —5000/5000 | Drift in mg/L 5sec
Nitrate Noise 40135 Float 2 R —100/500 | Noise in 10 seconds
CL-mV 40137 Float 2 R —-5000/5000 Signal ClI-
ChlorideMeasmV 40139 Float 2 R —5000/5000
Chloride Drift mg/L 40141 Float 2 R —5000/5000 | Drift in mg/L 5sec
Chloride Noise 40143 Float 2 R —100/+500 | Noise in 10 seconds
pHDmMV 40145 Float 2 R -5000/5000
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Kapitel 1 Technische Daten

Anderungen vorbehalten.

Komponentenbeschreibung

Mikroprozessorgesteuerte Messeinheit mit Anzeige des gemessenen Werts,
Temperaturanzeige und meniigesteuertem System

Betriebstemperatur des
Controllers

—20 bis 60 °C (—4 bis 140 °F); 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, bei
Sensor-/Netzwerkkartenleistung <7 W;
—20 bis 40 °C (—4 bis 104 °F) bei Sensor-/Netzwerkkartenleistung <25 W

Lagertemperatur des

—20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F); 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Controllers

Gehause Metallgehause, Schutzart NEMA 4X/IP66, mit korrosionsbestandiger Oberflache
Modell sc100 mit Wechselspannungsanschluss: 100 bis 230 V~ +10 %, 50/60 Hz;
Leistungsaufnahme 15 W bei 7 W Sensor-/Netzwerkkartenleistung, 37 W bei 25 W
Sensor-/Netzwerkkartenleistung

Spannungsversorgung - - -
Modell sc100 mit 24-V-Gleichstromanschluss: 24 V=-15 % / +20 %; Leistungsaufnahme
16 W bei 7 W Sensor-/Netzwerkkartenleistung, 34 W bei 25 W Sensor-
/Netzwerkkartenleistung

Verschmutzungsgrad/

Einbaukategorie

II; 11

Zwei analoge Ausgange (4 bis 20 mA), max. Impedanz 500 Ohm. Optionale digitale

Ausgdnge Netzwerkschnittstelle. Digitale IrDA-Schnittstelle.
Drei benutzerkonfigurierbare Zweiwegschlieffkontakte, Nenndaten: 100 bis 230 V~ bei max.
Relais Schaltlast 5 A fiir wechselstrombetriebene sc100-Einheit, 24 V= bei max. Schaltlast 5 A flr

gleichstrombetriebene sc100-Einheit.

Controller-Abmessungen

Y2 DIN — 144 x 144 x 150 mm (5,7 x 5,7 x 5,9 Zoll)

Controller-Masse

1,6 kg (3,5 Ib)

Zertifizierungen

CE-Zulassung (mit allen Sensortypen)

Von der ETL aufgefiihrt fir den Einsatz an allgemeinen Aufstellungsorten gemag UL- und
CSA-Sicherheitsnormen.

(mit allen Sensortypen)

Technische Daten
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Kapitel 2 Allgemeine Informationen

2.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte das gesamte Handbuch sorgféltig durch, bevor Sie das Gerat auspacken,
aufbauen oder in Betrieb nehmen. Achten Sie auf alle Gefahren- und Warnhinweise.
Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen des Bedieners oder Beschadigungen am Geréat
fuhren.

Um sicherzustellen, dass die Schutzvorrichtungen des Geréats nicht beeintrachtigt werden, darf
dieses Gerat in keiner anderen Weise als der in diesem Handbuch beschriebenen verwendet
oder installiert werden.

2.1.1 Gefahrenhinweise in diesem Handbuch

GEFAHR
Zeigt eine potenziell oder unmittelbar geféhrliche Situation an, die bei Nichtbeachtung zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

VORSICHT
Kennzeichnet eine mogliche Gefahrensituation, die geringfiigige oder mittelschwere
Verletzungen zur Folge haben kann.

Wichtiger Hinweis: Informationen, die besonders hervorgehoben werden sollen.

Hinweis: Informationen, die Aspekte aus dem Haupttext ergdnzen.

2.1.2 Warnschilder

Beachten Sie alle Kennzeichen und Schilder, die an dem Gerat angebracht sind. Nichtbeachtung
kann Personenschaden oder Beschadigungen am Geréat zur Folge haben.

Dieses Symbol kann am Gerat angebracht sein und verweist auf Betriebs- und/oder Sicherheitshinweise in
der Bedienungsanleitung.

Dieses Symbol kann an einem Gehé&use oder einer Absperrung im Produkt angebracht sein und zeigt an,
dass Stromschlaggefahr und/oder das Risiko einer Tétung durch Stromschlag besteht.

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und zeigt an, dass ein geeigneter Augenschutz getragen
werden muss.

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und bezeichnet die Anschlussstelle fir die Schutzerde.

| | & B>

Dieses Symbol, an dem Produkt angebracht, bezeichnet die Stelle einer Sicherung oder eines
Strombegrenzers.

o

Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische Gerate dirfen ab dem 12. August 2005 europaweit nicht
mehr im unsortierten Haus- oder Gewerbemdill entsorgt werden. Gemén geltenden Bestimmungen (EU-
Direktive 2002/96/EG) mussen ab diesem Zeitpunkt Verbraucher in der EU elektrische Altgerate zur
Entsorgung an den Hersteller zurlickgeben. Dies ist fir den Verbraucher kostenlos.

Note: Anweisungen zur fachgerechten Entsorgung aller (gekennzeichneten und nicht gekennzeichneten) elektrischen
Produkte, die von Hach-Lange geliefert oder hergestellt wurden, erhalten Sie bei Ihrem zustdndigen Hach-Lange-
Verkaufsbdiro.

Allgemeine Informationen
5



Allgemeine Informationen

2.2 Allgemeine Produktinformationen

Der Controller verfiigt Gber ein Gehduse nach NEMA 4X/IP66 sowie eine nichtrostende
Oberflache, die gegen Bestandteile der Umgebung wie Salzsprihnebel und
Schwefelwasserstoffsdure bestandig ist. Wenn ein einzelner Sensor angeschlossen ist, zeigt die
Anzeige des Controllers die Stromablesung sowie eine Sekundarmessung an. Sind zwei
Sensoren angeschlossen, werden zwei Ablesungen mit ihren jeweiligen Sekunddrmessungen
angezeigt.

Dieses Handbuch enthélt Installationsanweisungen flr den Controller. Falls Sie ein System mit
einem Sensor und einem Controller gekauft haben, finden Sie umfassende Informationen zu
Installation und Betrieb auch im Handbuch des Sensorsystems.

Allgemeine Produktinformationen
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Kapitel 3 Installation

GEFAHR

Die in diesem Kapitel der Bedienungsanleitung beschriebene Installation sollte nur von

qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

GEFAHR

Komponenten nur bei ausgeschalteter Stromversorgung oder in ungeféhrlichen Bereichen

austauschen.

Abbildung1 Komponenten (Standard-System)

D
RO

td

@

bl

Controller 6. Federring, % Zoll I.D. (4x), Kat.- Nr. 8H1336

2. BefestigungsfuB3 fur Schalttafeleinbau (2x), 7. Unterlegscheibe, % Zoll I.D. (4x), Kat.-Nr. 8H1346
Kat.-Nr. 1000B4F3222

3. Klammer fur Schalttafeleinbau oder Montage an vertikalen 8. Linsenkopfschrauben (4x), M6 x 1,0 x 20 mm,
und horizontalen Rohrprofilen, Kat.-Nr. 1000C4F3217-101 Kat.-Nr. 5867400

4. Neoprendichtung fir Schalttafeleinbau, 9. Linsenkopfschrauben (4x), M6 x 1,0 x 100 mm,
Kat.-Nr. 1000A4F3249-101 Kat.-Nr. 5867500

5. Sechskantmutter, M6 (4x), Kat.-Nr. 5867300 10. Linsenkopfschrauben (4x), M6 x 1,0 x 150 mm,

Kat.-Nr. 5867600

Tabelle 1: kundenseitig bereitgestelltes Material

Material

Zugentlastung der Schutzart IP65 / NEMA 4X

Kabel (Starke: 14 AWG) zum Netzanschluss uber Kabelfuhrungsrohr oder Netzkabel fir 115 oder 230 V~ und eine

IP65 / NEMA 4X

Hochwertiges abgeschirmtes Messkabel zum Verbinden der Analogausgange sowie eine Zugentlastung der Schutzart

Befestigungsmaterial fir den Sensor (vom Hersteller erhaltlich, separat zu bestellen). Siehe Sensorhandbuch.

Ein Sonnenschutz ist erforderlich, wenn die Anzeige direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Ubliche Handwerkzeuge

Installation
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Installation

3.1 Mechanische Installation

Nehmen Sie die Installation in einer Umgebung vor, die vor korrosiven Fllssigkeiten geschutzt ist.

3.1.1 Abmessungen des Controllers

Abbildung 2  Controller-Abmessungen

144.0 mm (5.67 inches) ————= ~—————150.0 mm (5.91 inches) —————»

@ © B

U

144.0 mm (5.67 inches)

[

.

144.02 mm (5.67 inches) —————=

Abbildung 3 Abmessungen fiir die Montage

~~—— 72.01 mm —
(2.84 inches) ¢

7
72.01 mm
(2.84 inches) @

-
D/
I O

> T
a

i

/#N)
\\\I

——

——

/7
N

N

|

1

40.14 mm
(1.58 inches)

(.
.

|

++ %

80.27 mm
(3.16 inches)

144.02 mm
(5.67 inches)

¢

40.14 mm (1.58 inches) | M6 x 1.0

a—— 80.27 MM ———=|

(3.16 inches)

Mechanische Installation
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Abbildung 4  Ausschnitt fiir den Schalttafeleinbau

(5.67 inches)
(Nur Referenzwert)

~————144 mm (5.67 inches) ——
(Nur Referenzwert)
75 mm (2.955 inches)
(Nur Referenzwert) |
144 mm 135 mm
(5.31 inches)
_|_
72 mm
(2.835 inches) 67.4 mm
(Nur Referenzwert) (2.65 inches)
/w\\/\
66.67 mm (2.625 inches)
e—— 133 mm (5.25 inches)——=

Abbildung 5 Abmessungen der Kabeldurchfiihrungen

144 mm (5.67 inches) ——

75.07 mm (2.955 inches)

28.57 mm (1.125 inches)

—

68.96 mm (2.715 inches)
28.57 mm (1.125 inches)

OO

]
I

150 mm

f (5.91 inches)
99.31 mm |(Nur Referenzwert)

(8.91 inches)

OO

} 127 mm
50.8 mm (5.00 inches)

(2.00 inches)

25.4 mm (1.00 inch)

25.4 mm (1.00 inch)

— 6.35 mm (0.25 inch)

15.24 mm (0.60 inch) —

Mechanische Installation
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3.1.2 Montage des Controllers

Befestigen Sie den Controller an Gelander, Wand oder innerhalb einer Schalttafel. Das
mitgelieferte Befestigungsmaterial ist in Abbildung 6, Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 6 Vertikale oder horizontale Montage an Rohrprofilen

Controller 4. Unterlegscheibe, % Zoll I.D. (4x), Kat.-Nr. 8H1346
2. Rohrprofile (vertikal oder horizontal) 5. Sechskantmutter, M6 (4x), Kat.-Nr. 5867300
3. Klammer fir Rohrprofilmontage, 6. Linsenkopfschraube, M6 x 1,0 x 100 mm (4x),
Kat.-Nr. 1000C4F3217-101 Kat.-Nr. 5867400

Abbildung 7 Wandmontage des Controllers

1. Controller 4. Linsenkopfschraube (4x), M6 x 1,0 x 20 mm, Kat.-Nr. 5867400

2, Klammer, Kat.-Nr. 1000C4F3217-101 5. Kundenseitig bereitgestelltes Material fir die Wandmontage

3. Federring, % Zoll I.D., Kat.- Nr. 8H1336

Mechanische Installation
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Abbildung 8 Schalttafeleinbau des Controllers

Controller 7. Federring, % Zoll I.D. (4x), Kat.-Nr. 8H1336

2. Neoprendichtung flr Schalttafeleinbau, 8. Sechskantmutter (4x), Kat.-Nr. 5867300
Kat.-Nr.1000A4F3249-101

3. Schalttafel (max. Dicke: 9,5 mm (3/8 Zoll)) 9. Unterlegscheibe (4x), Kat.-Nr. 8H1346

4. BefestigungsfuB3 (2x), Kat.-Nr. 1000B4F3222 10. Linsenkopfschraube, M6 x 1,0 x 150 mm (4x),

Kat.-Nr. 5867600

5. Klammer zur Befestigung des Controllers, 11. Zum Einbau sind ggf. die Sensoranschliisse zu
Kat.-Nr. 1000C4F3217-101 entfernen. Hierzu wie untenstehend angegeben

6. Linsenkopfschraube (4x), Kat.-Nr. 5867400 vorgehen.

So entfernen Sie die Sensoranschliisse vor dem Einbau des Controllers in den Ausschnitt der
Schalttafel:

1. Schrauben Sie die Kabel von der Klemmenleiste J5 ab, siehe Abbildung 19 auf der Seite 21.

2. Losen und entfernen Sie die Mutter, die den Sensoranschluss auf der Gehauseinnenseite
halt. Entfernen Sie den Sensoranschluss sowie die Kabel. Wiederholen Sie die Schritte 1 und
2 fir den Anschluss des anderen Sensors.

3. Nach der Befestigung des Controllers in der Schalttafel schrauben Sie die Sensoranschlisse
mit den Muttern wieder fest und stecken die Klemmenleiste J5 nach Montage der Kabel
wieder ein, wie in Abbildung 19 auf der Seite 21 gezeigt.

Mechanische Installation
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Installation

3.2 A Sicherheitshinweise zur Verkabelung

Beim Anschluss von Kabeln und Drahten an den sc100-Controller sind grundsétzlich die
nachstehenden Warnungen sowie alle Warnungen und Hinweise aus den einzelnen
Installationsabschnitten zu befolgen. Fir weitere Informationen zur Sicherheit lesen Sie die
"Sicherheitshinweise" auf der Seite 5.

GEFAHR
Trennen Sie das Geriét stets vom Stromnetz, bevor Sie elektrische Verbindungen herstellen
oder trennen.

3.21 Hinweise zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen (ESE)

Wichtiger Hinweis: Wartungsprozeduren, flir die eine Stromvorsorgung des Analysators nicht
erforderlich ist, sollten nur nach Trennung vom Stromnetz ausgefiihrt werden, um Gefahren und
ESE-Risiken zu minimieren.

Die empfindlichen elektronischen Komponenten im Gerateinneren kénnen durch statische
Elektrizitat beschadigt werden, was zu Beeintréachtigungen der Gerateleistung bis hin zum Ausfall
des Geréts fihren kann.

Der Hersteller empfiehlt die folgenden Schritte zur Vermeidung von Beschadigungen des Geréts
durch elektrostatische Entladungen:

¢ Leiten Sie eventuell auf Inrem K&rper vorhandene statische Elektrizitat ab, bevor Sie
elektronische Komponenten des Gerats (wie z. B. Leiterplatten und die Komponenten darauf)
berlhren. Hierzu kénnen Sie eine geerdete metallische Oberflache berlhren, wie etwa den
Gehauserahmen eines Gerats oder ein Metallrohr.

* Vermeiden Sie unnétige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu vermindern.
Verwenden Sie zum Transport von gegen statische Aufladungen empfindlichen Komponenten
Antistatikfolie oder antistatische Behélter.

¢ Tragen Sie ein Antistatikarmband, das Uber ein Kabel geerdet ist, um lhren Kérper zu
entladen und von statischer Elektrizitat freizuhalten.

* Fassen Sie Komponenten, die gegen Aufladungen empfindlich sind, nur in einem
Antistatik-Arbeitsbereich an. Verwenden Sie, falls méglich, antistatische FuBbodenbelédge und
Arbeitsunterlagen.

3.3 A A Elektrische Installation

Die Hochspannungskabel fir den Controller verlaufen im Controllergehduse hinter einer
Schutzabdeckung. Diese Abdeckung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden,
um die Anschlisse fir Spannungsversorgung, Stromausgénge oder Kontakte zugénglich zu
machen. Abbildung 9 zeigt, wie die Schutzabdeckung entfernt wird.

Sicherheitshinweise zur Verkabelung
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Abbildung 9

Entfernen der Schutzabdeckung

1. Schutzabdeckung

2. Die Lasche an der Abdeckung entriegeln und herausziehen, dann
die Schutzabdeckung herausnehmen.

3.3.1

3.3.2

Installation mit Kabelfiihrungsrohren

Bei Anwendungen mit fester Verdrahtung der Spannungsversorgung muss ein Masseableiter mit
einem Durchmesser von 0,8 bis 3,0 mm2 (18 bis 12 AWG) verwendet werden. Informationen zur
Zugentlastung und zum Dichtstopfen fiir die Kabeldurchflihrung finden Sie in Abbildung 10 auf der
Seite 13. Informationen zur Verdrahtung finden Sie in Kapitel 3.3.3 auf der Seite 14.

Installation mit Netzkabel

Es ist méglich, eine Zugentlastung mit integrierter Dichtung, zur Aufrechterhaltung der Schutzart
NEMA 4X/IP66 zu verwenden, sowie ein weniger als 3 Meter (10 Fuf3) langes Netzkabel mit drei
Adern (einschl. Schutzleiter) der Starke AWG 18, siehe unter "Ersatzteile" auf der Seite 39.
Informationen zur Anbringung der Zugentlastung und des Dichtstopfen fir die Kabeldurchfihrung
finden Sie in Abbildung 10 auf der Seite 13. Informationen zur Verdrahtung finden Sie in

Kapitel 3.3.3 auf der Seite 14.

Abbildung 10 Anwendung der optionalen Zugentlastung und der Dichtung fiir die Kabeldurchfiihrung

/NVVVVVVVVVVVVVVVVVY]

ANNNNNNNNNNNNNNNY

1.

Zugentlastung far
Netzanschlusskabel

2

Zugentlastung far
Kabelflhrungsrohr

3.

Dichtstopfen fir die
Kabeldurchfuhrung

Elektrische Installation
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3.3.3 A Anschluss der Spannungsversorgung am Controller

GEFAHR
Explosionsgefahr! Elektrische Komponenten oder Schaltungen nur bei ausgeschalteter
Stromversorgung oder in ungefdhrlichen Bereichen anschlieBen oder abtrennen.

GEFAHR
Das Modell sc100 mit 24-V-Gleichstromanschluss nicht an Wechselspannung anschlieBen!

Der sc100 ist entweder als Modell mit einem auf 100230 V ausgelegten Wechselstromanschluss oder
als Modell mit einem 24-V-Gleichstromanschluss erhéltlich. Folgen Sie den firr das von lhnen
erworbene Modell zutreffenden Verkabelungsanweisungen.

Wichtiger Hinweis: Sowohl! fiir das Modell mit dem auf 100 bis 230 V ausgelegten
Wechselstromanschluss als auch fiir das Modell mit 24-V-Gleichstromanschluss ist jeweils eine
Verbindung zur Schutzerde erforderlich. Wenn keine gute Schutzerde an das Gerét angeschlossen
wird, kann dies zu Stromschlaggefahr sowie zu schlechter Leistung infolge elektromagnetischer
Interferenzen flihren. Schlie3en Sie Ihren sc100 grundsétzlich immer an eine gute Schutzerde an.

Sie kénnen den Controller entweder Uber ein Netzanschlusskabel an die Spannungsversorgung
anschlieBen oder uber eine feste Verdrahtung (ggf. in Kabelfihrungsrohren). Der Anschluss erfolgt
unabhé&ngig vom Kabeltyp immer an den selben Klemmen. Fir alle Installationsarten ist eine
entsprechend den &rtlichen elektrischen Vorschriften ausgelegte externe Abschaltungsméglichkeit
anzubringen. Vorschlage fur deren Konfiguration finden Sie in Abbildung 13 und Abbildung 14 auf der
Seite 16.

1. Verwenden Sie nur geeignetes Anschlussmaterial nach Schutzart NEMA 4X/IP66.

2. Offnen Sie die schwenkbare Frontklappe. Lésen Sie hierzu mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher
die Schrauben.

Entfernen Sie die Hochspannungs-Schutz-Abdeckung (siehe Abbildung 9 auf der Seite 13).

4. Fuhren Sie das Kabel durch die Zugentlastung bzw. Fiihrungsrohrklemme in der Zugangsoéffnung
rechts hinten an der Gehduseunterseite. Sofern ein Netzkabel verwendet wird, ziehen Sie die
Zugentlastung an, um das Netzkabel zu fixieren.

5. Bereiten Sie die einzelnen Kabelenden (Abbildung 11) vor und befestigen Sie diese geman
Tabelle 2 bzw. Tabelle 3 in der Klemmenleiste. Ziehen Sie vorsichtig an den einzelnen Dréhten, um
die sichere Befestigung zu prifen.

6. VerschlieBen Sie alle ungenutzten Gehausedffnungen mit Kabeldurchfiihrungs-Dichtstopfen.

7. Klinken Sie die Hochspannungs-Schutz-Abdeckung wieder ein.

Abbildung 11 Kabel-Abisolierung und Anschluss

—_
N
w

: H

—®

1. Entfernen Sie jeweils 6 mm (% Zoll) | 2. Schieben Sie die abisolierten Kabelende vollsténdig ein, bis kein blanker Draht
der Isolierung jedes Drahtes. mehr freiliegt.

Tabelle 2 Klemmenbelegung bei Wechselstromversorgung

Klemmen-Nr. Beschreibung Kabelfarbe Nordamerika Kabelfarbe Europa
Phase (L1) schwarz braun
Nullleiter (N) weil3 blau
Schutzerde (PE) grin gran-gelb

Elektrische Installation
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Tabelle 3 Klemmenbelegung bei Gleichstromversorgung (24 V)

Klemmen-Nr. Beschreibung Kabelfarbe Nordamerika Kabelfarbe Europa
+24 V= rot rot
24 V= Ruckleitung schwarz schwarz
Schutzerde (PE) grin grin-gelb

Die Gleichstromquelle, die das mit 24 V Gleichstrom betriebene sc100-Modell versorgt, muss den
Spannungsabfall innerhalb der spezifizierten Schranken von 24 V=—-15 % / +20 % halten kdnnen.
AuBerdem muss die Gleichstromquelle einen angemessenen Schutz vor StromstéBen bieten.

Abbildung 12 sc100 Kabelanschliisse

NETWORK

REAYA

c NC COM NO NC COM NO NC COM NO
INTERFACE | < RELAYB RELAYC

CARD

1. J1 - Anschluss fur externes Netzwerk 8. Sensoranschluss

2. J2 - Anschluss fur optionale Netzwerkkarte 9. Sensoranschluss

3. J5—Anschluss Relais A 10. J6 — Analogausgang (4 bis 20 mA)

4. J6 - Anschluss Relais B 11. J5 — Klemmenleiste fiir den Sensoranschluss
5. J7 — Anschluss Relais C 12. Platz fur optionale Netzwerkkarte

6. Sicherungen (F1, F2) 13. Serviceschnittstelle

7. J8 - Stromanschlisse 14. DIP-Schalter zur Konfiguration des

Sensor-Abschlusswiderstands und der
Serviceschnittstelle

a. Wechselstromanschluss (nur fiir
wechselstrombetriebenes sc100-Modell)

b. Gleichstromanschluss (nur fir mit 24 V Gleichstrom
betriebenes sc100-Modell)

Elektrische Installation
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Abbildung 13 Unterbrechung der Spannungsversorgung mit Netzanschlusskabels

NETWORK
INTERFACE
CARD

~N

S

1.

Klemmen flir Netzanschluss

2. Zugentlastung fir Netzanschlusskabel

Abbildung 14 Unterbrechung der Spannungsversorgung bei fester Verdrahtung

NETWORK
INTERFACE

~

S

©

ON

OFF

>

1.

Klemmen flr Netzanschluss

2. Zugentlastung fur Kabelflhrungsrohr

Elektrische Installation
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3.4 A Alarme und Relais

GEFAHR
Explosionsgefahr! Elektrische Komponenten oder Schaltungen nur bei ausgeschalteter
Stromversorgung oder in ungefdhrlichen Bereichen anschlieBen oder abtrennen.

GEFAHR

Die Einwirkung bestimmter Chemikalien kann die Dichtungseigenschaften der in den
folgenden Bauelementen verwendeten Materialien negativ beeinflussen: Relais K1, K2
und K3. Es wird empfohlen, die Dichtungseigenschaften dieser Bauelemente regelméBig zu
liberpriifen.

Der Controller verfugt tber drei potentialfreie Relaiskontakte mit folgenden Nenndaten: 100 bis
230 V~, 50/60 Hz, max. Schaltlast 5 A. Einzelheiten zur Einrichtung der Relais finden Sie im
Sensorhandbuch.

3.4.1 Anschluss der Relaiskontakte

GEFAHR
An die Relais diirfen nur ohmsche Lasten angelegt werden. Der Anwender muss den
Relaisstrom (iber eine Sicherung oder einen Unterbrecher extern auf 5 A begrenzen.

GEFAHR
Die Stromversorgungs- und Relaisklemmen sind jeweils nur fiir den Anschluss einzelner
Dréahte ausgelegt. SchlieBen Sie an eine Klemme nicht mehrere Drédhte an.

Die Anschlussklemmen fir die Relaiskontakte sind fiir Kabelquerschnitte von 0,8 bis 3 mmz2 (18
bis 12 AWG) ausgelegt. Eine Querschnitt von weniger als 18 AWG ist nicht zu empfehlen.

Die Anschliisse NO (Normally Open) und COM (Common) werden miteinander verbunden, wenn
keine Alarm- oder sonstigen Bedingung vorliegt. Die Anschlisse NC (Normally Closed) und COM
werden miteinander verbunden, wenn eine Alarm- oder sonstigen Bedingung vorliegt. Dies trifft
auch im Falle eines Stromausfalls zu.

Wechselstrombetriebene sc100-Modelle (100 bis 230 V~)

Wechselstrombetriebene sc100-Controller enthalten drei Relais, die fur hohe Spannungen
ausgelegt sind (gréBer als 30 V Effektivspannung, 42,2 V Spitzenspannung bzw. 60 V
Gleichspannung). Informationen zum Anschluss finden Sie in Abbildung 15. Die Relaiskontakte
sind nicht fir den Anschluss an niedrigere als die angegebenen Spannungen ausgelegt. Fur die
Stromversorgung der Relais und die Stromversorgung des Controllers sind getrennte
Verkabelungen zu verwenden.

Gleichstrombetriebene sc100-Modelle (24 V=)

Der mit 24 V Gleichstrom betriebene sc100-Controller enthélt drei Relais, die fir niedrige
Spannungen ausgelegt sind (niedriger als 30 V Effektivspannung, 42,2 V Spitzenspannung bzw.
60 V Gleichspannung). Informationen zum Anschluss finden Sie in Abbildung 15. Die
Relaiskontakte sind nicht fir den Anschluss an héhere als die angegebenen Spannungen
ausgelegt. Fur die Stromversorgung der Relais und die Stromversorgung des Controllers sind
getrennte Verkabelungen zu verwenden.

Alarme und Relais
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Abbildung 15 Klemmenbelegung der Alarm- und Relaiskontakte

NC COM NO

J5 J6 J7

NC COM NO NC COM NO NC COM NO
RELAYA RELAY B RELAY C

2

NG GOM NO NC COM NO NC COM NO
RELAYA

Netzversorgung
unterbrechen /

j\” e

3.4.2 A Anschluss der Analogausgange

GEFAHR
Explosionsgefahr! Elektrische Komponenten oder Schaltungen nur bei ausgeschalteter
Stromversorgung oder in ungeféhrlichen Bereichen anschlieBen oder abtrennen.

Zwei isolierte analoge Analogausgénge (1 und 2) sind verflgbar, siehe Abbildung 16. Jeder
Ausgang kann auf 0 bis 20 mA oder auf 4 bis 20 mA eingestellt werden. Die Anschlisse kdnnen
so konfiguriert werden, dass sie den gemessenen Parameter oder die Sekundarmessung, wie
etwa die Temperatur, darstellen. Verwenden Sie fir den Anschluss abgeschirmte
Twisted-Pair-Kabel, und schlieBen Sie den Schirm entweder am Ende der geregelten
Komponente oder am Ende des Regelkreises an. SchlieBen Sie den Schirm nicht an beiden
Kabelenden an! Die Verwendung nicht abgeschirmter Kabel kann zu unzuldssig hohen
Hochfrequenzemissionen oder Stérempfindlichkeiten fihren. Der maximale Schleifenwiderstand
betragt 500 Ohm. Informationen zur softwareseitigen Einrichtung des Ausgangs finden Sie im
Sensorhandbuch.

Stellen Sie am Analysatorausgang die Drahtverbindungen entsprechend Abbildung 16 her.

Tabelle 4: Ausgédnge an der Klemmenleiste J6

Belegung PIN

Ausgang 2 +

Ausgang 2 —

Schirm

Ausgang 1 +

Ol bh|OW|IN| =

Ausgang 1 —

Alarme und Relais
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Abbildung 16 Analogausgange

3.5 Anschluss/Verkabelung des sc-Sensors

Explosionsgefahr! Elektrische Komponenten oder Schaltungen nur bei ausgeschalteter
Stromversorgung oder in ungefdhrlichen Bereichen anschlieBen oder abtrennen.

3.5.1 Anschluss des sc-Sensors an ungefahrlichen Aufstellungsorten

3.5.1.1 Anschluss eines sc-Sensors

Das Sensorkabel lasst sich sehr einfach mit Hilfe eines Steckers an den Controller anschlieBen,
siehe Abbildung 17. Bewahren Sie die Schutzkappe der Anschlussbuchse auf fir den Fall, dass
Sie den Sensor spater einmal entfernen und die Buchse verschlieBen missen. Fur gréBere
Sensorkabelldngen sind optionale Verlangerungskabel erhéltlich. Ab einer Gesamtlange von

100 m muss eine Terminierungsbox installiert werden. Bei Verwendung einer Terminierungsbox
betragt die maximale Kabellange 400 m (1300 Fuf3). Die ensprechenden Teilenummern finden Sie
im Abschnitt Uber Ersatzteile im Sensorhandbuch.

Anschluss/Verkabelung des sc-Sensors
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Abbildung 17 Anschluss des Sensorsteckers an den Controller

)

Abbildung 18 Pinbelegung des Steckers

/xr 1

Nr. Belegung Drahtfarbe

1 Pin 1 (+12 V=) braun

2 Pin 2 (Masse) schwarz

3 Pin 3 (Daten (+)) blau

4 Pin 4 (Daten (-)) weil3

: P (Senim) S O o
6 Isolatoreinkerbung

3.5.1.2 Feste Verdrahtung eines sc-Sensors mit dem Controller

1. Offnen Sie die Frontabdeckung.

2. Ziehen Sie die Klemmenleiste J5 ab und entfernen Sie die vorhandene Dréhte aus der
Klemmenleiste, siehe Abbildung 19 auf der Seite 21.

Anschluss/Verkabelung des sc-Sensors
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Entfernen Sie den Stecker und die Drahte und installieren Sie den Gewinde-Stopsel in der
Offnung, um die Schutzart des Gerates aufrecht zu erhalten.

Entfernen Sie 2,5 cm der Kabelisolierung und 6 mm an jedem einzelnen Draht.

Fuhren Sie das Kabel durch das Kabelfiihrungsrohr, eine Flhrungsrohrklemme oder
Zugentlastung und eine freie Zugangso6ffnung im Controllergehduse. Ziehen Sie die Klemme
oder Zugentlastung an.

Nehmen Sie die Verdrahtung gemaf Tabelle 5 vor.

SchlieBen und sichern Sie die Abdeckung.

Abbildung 19 Feste Verdrahtung eines Sensors

Von Sonde

Netzversorgung

unterbrechen //?
G

Tabelle 5 Verdrahtung eines Sensors an der Klemmenleiste J5

Klemmen-Nr. Klemmenbelegung Drahtfarbe
1 Daten (+) blau
2 Daten (-) weil3
3 Serviceanforderung nicht belegt
4 +12 V= braun
5 Masse schwarz
: BT G D e pesthncen

Anschluss/Verkabelung des sc-Sensors
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3.6 Verkabelung des Digitalgateways

Das Digitalgateway ist dafuir ausgelegt, eine digitale Schnittstelle zu dem sc100-Controller (oder
anderen geeigneten digitalen Controllern) bereitzustellen. Das dem Sensor gegenuberliegende
Ende wird wie in Kapitel 3.5.1 auf der Seite 19 beschrieben an den Controller angeschlossen.

3.7 Digitale Schnittstelle anschlieBen (optional)

GEFAHR
Explosionsgefahr! Elektrische Komponenten oder Schaltungen nur bei ausgeschalteter
Stromversorgung oder in ungefédhrlichen Bereichen anschlieBen oder abtrennen.

Derzeit werden vom Hersteller die Kommunikationsprotokolle Modbus RS485, Modbus RS232 und
Profibus DP unterstitzt. Die Einbauposition der optionalen Karte mit Digitalausgang ist in
Abbildung 21 auf der Seite 23 angegeben. Die Klemmenleiste J1 bietet dem Benutzer die
Méglichkeit einer Verbindung zur optionalen Netzwerkkarte. Die Klemmenbelegung hangt von der
gewahlten Netzwerkkarte ab. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Anweisungen, die mit der
Netzwerkkarte mitgeliefert werden.

Hinweis: Das System sc100/1720E unterstiitzt auBerdem das AquaTrend-Netzwerk.

Empfehlungen zum Uberspannungsschutz fiir Profibus DP

Viele industrielle Umgebungen sind anféllig fir StromstéBe und Blitzeinschlag. Wasser- und
Abwasseranlagen sind offenkundige Ziele fur Blitzeinschlag, und Blitzeinschlag ist in solchen
Anlagen die haufigste Ursache fir den Ausfall von Geraten. Uberspannungsschutzvorrichtungen
begrenzen die Amplitude von Uberspannungs-StromstdBen und schiitzen lhre Geréte vor
Beschadigungen. Fir einen effektiven Schutz von Datenleitungen sollte ein Uberspannungsschutz
mindestens zwei Schutzstadien mit Reaktionszeiten im Subnanosekundenbereich bieten. In
Profibus-Netzwerken, die Blitzschlag oder StromstéBen ausgesetzt sein kdnnen, sollte ein
Uberspannungsschutz fiir die Datenleitungen installiert werden. Der Zweck einer
Uberspannungsschutzvorrichtung besteht darin, das ihr nachstgelegene Bauelement oder Geréat
zu schitzen, nicht das Netzwerkkabel.

Fir einen optimalen Schutz schlieBen Sie die Uberspannungsschutzvorrichtung so nahe wie
mdglich bei dem zu schitzenden Bauelement an und verbinden das Bauelement (Gerat) Gber den
Erdanschluss der Uberspannungsschutzvorrichtung an die lokale Schutzerde. Empfehlungen zu
fur ihr System geeigneten Uberspannungsschutzvorrichtungen erhalten Sie von lhrem értlichen
Anbieter fur Profibus-Netzwerkkomponenten.

Tabelle 6 Klemmenbelegung am Digitalausgang

Klemmen-Nr. | AquaTrend-Netzwerk! Zweidn:;\:-sl\godbus Vierdrsga-glsodbus Modbus RS232 Profibus
1 Netzwerk A D+ RD+ Rx A1— (aus)
2 Netzwerk B D- RD- nicht belegt B1+ (aus)
3 Netzwerk A nicht belegt TD+ Tx A2— (ein)
4 Netzwerk B nicht belegt TD- nicht belegt B2+ (ein)
5 nicht belegt Masse Masse Masse Masse
6 nicht belegt nicht belegt nicht belegt nicht belegt nicht belegt
7 Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm

1 gilt nur fur Systeme der Reihe sc100/1720E

Verkabelung des Digitalgateways
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Abbildung 20 RS232-Verbindung mit kundenseitig bereitgestelltem 9-poligem Sub-D-Computerstecker

Masse 5

Nicht verwendet 4
Rx 3

Tx 2

Nicht verwendet 1

o N 0o ©

Abbildung 21 Position der Netzwerkkarte im Controller

/A‘I

>

1. J2 — Anschluss Netzwerkkarte Befestigungsloch (3)
2. J2,Pin1 5. Platz fir die Netzwerkkarte
3. J1 Klemmenleiste

Digitale Schnittstelle anschlieBen (optional)
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Digitale Schnittstelle anschlieBen (optional)
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Kapitel 4 Bedienung

4.1 Benutzung des Tastenfeldes

Abbildung 22 zeigt die Vorderseite des Controllers. Das Tastenfeld besteht aus acht Tasten, deren
Funktionen in Tabelle 7 erlautert werden.

Abbildung 22 Vorderansicht des Controllers

sc100

1. Display 5. Infrarot-Schnittstelle (IrDA)
2. ZURUCK-Taste 6. HOME-Taste
3. MENU-Taste 7. ENTER-Taste
4. Tasten RECHTS, LINKS, HOCH, RUNTER
Tabelle 7: Controller Funktionstasten
Nummer Taste Funktion
2 Geht in der Mendstruktur eine Ebene zuruck.
3 Offnet das Hauptmenii. Diese Taste ist nicht aktiv, wenn Sie etwas auswahlen oder eingeben miissen.
4 Navigationstasten, um sich innerhalb der Menus zu bewegen oder Einstellungen zu verandern.

Ruft die Messbetriebs-Anzeige auf. Diese Taste ist nicht aktiv, wenn Sie etwas auswéhlen oder
eingeben mussen.

7 Ubernimmt einen eingegebenen Wert, aktualisiert oder iibernimmt angezeigte Meniioptionen.

Bedienung
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4.2 Eigenschaften des Controller-Displays

Wenn sich der Controller im Messbetrieb befindet und ein Sensor angeschlossen ist, erkennt der
Sensor die angeschlossenen Sensoren automatisch und zeigt die entsprechenden Messwerte an.

Das Display blinkt bei Inbetriebnahme, wenn ein Sensorfehler auftritt, bei aktiver Haltefunktion fiir
die Ausgénge und wenn ein Sensor kalibriert wird. Eine aktive Systemwarnung lasst auf der

rechten Seite des Displays ein Warnsymbol erscheinen (ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen in
der Mitte). Siehe Abbildung 23.

Abbildung 23 Beispiel fiir eine Displayanzeige

QIOXO,

1. Statuszeile (zeigt den Sensor-Namen und den Status der Relais- 4. Parameter

Kontakte)
2. Hauptmesswert 5. Bereich fur das Warnsymbol
3. Sekundarmesswert (falls zutreffend) 6. Messeinheiten

4.2.1 Wichtige Tastenfunktionen

e Driicken Sie HOME, dann RECHTS oder LINKS, um bei Anschluss von z_yvei Sensoren beide
Messwerte anzuzeigen. Die abgebildeten Displays unten geben einen Uberblick tber weitere
Anzeigen, die Sie Uber die beiden Tasten RECHTS und LINKS abrufen kénnen:

EZU:MM/TT/JJ

24:00:00

AUSGANG1: 12.00 mA

NAME SENSOR 1:

NAME SENSOR 2: HAUPTMESSWERT NAME SENSOR 1:
NAME SENSOR 1: pH:
7 00 7.00 mA 7.00 pH
. pH| |NAME SENSOR 2: TEMP:
12.00 mA 22.9°C

NAME SENSOR 2:
pH:

7.00 pH
TEMP:

22.9°C

* Drtcken Sie HOCH und RUNTER, um in der Statuszeile unten den Sekundérmesswert
(Temperatur) und Ausgangs-Informationen abzufragen.

7.00

TEMP: 23.0°C

7.00

AUSGANG 1:12.00 mA

7.00

AUSGANG 2: 12.00 mV

¢ Wenn im Menimodus auf der rechten Seite der Anzeige ein Pfeil erscheint, deutet dies auf
weitere Mendus hin. Driicken Sie HOCH bzw. RUNTER entsprechend der Pfeilrichtung, um die
zuséatzlichen MenUls anzuzeigen.

= SYSTEM-SETUP = SYSTEM-SETUP = SYSTEM-SETUP
» SENSOR-STATUS » STROMAUSGANGE P DISPLAY-SETUP T | pPASSWORTSCHUTZ T
» SENSOR-SETUP P RELAIS » PASSWORTSCHUTZ »LOGGER
» SYSTEM-SETUP » NETZWERK-SETUP » LOGGER » KALKULATION
» SERVICE » DISPLAY-SETUP KAl > KALKULATION N4 B »STORUNG

Eigenschaften des Controller-Displays

26




Bedienung

4.2.2 Abkiirzungen im Bildschirmtext
Abkiirzung Bedeutung Abkiirzung Bedeutung
Adj Einstellen (Adjust) P/F OK/Fehler (Pass/Fail)
Cal Kalibrierung Pass Passwort
Cont Fortsetzen (Continue) Preped Vorbereitet (Prepared)
Dfit Standardwert (Default) SN Seriennummer
Diag Diagnose Std Standard
Freq Frequenz Temp Temperatur
Int Intern Vers Version
Meas Messwert (Measurement) Xfer Transfer
4.3 System-Setup
4.3.1 Displaykontrast einstellen
Schritt | Wahlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestatigen
1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 DISPLAY-SETUP
4 — KONTRAST
5
6 HauptmenU oder Messbetriebsanzeige —
4.3.2 Sprache auswahlen
Schritt | Wahlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestitigen
1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 DISPLAY-SETUP
4 SPRACHE
5 Sprache aus angezeigter Liste auswéhlen.
6 Hauptmen( oder Messbetriebsanzeige —

System-Setup
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4.3.3 Datum und Zeit einstellen
4.3.3.1 Zeit einstellen (24-Stunden-Format)

Schritt Wahlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestatigen

1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 DISPLAY-SETUP
4 DATUM/ZEIT
5 ZEIT markieren.

Zeichen auswéhlen.
6

Mit den Navigationstasten zur gewlinschten Zahl scrollen.
7 Hauptmeni oder Messbetriebsanzeige —
4.3.3.2 Datum einstellen
Schritt Wihlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestéatigen

1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 DISPLAY-SETUP
4 DATUM/ZEIT
5 — DATUM EINST. markieren.
6 Aus den angezeigten Optionen das gewlinschte Datumsformat auswahlen.
7 DATUM markieren.

Zeichen auswéhlen. —
8

Mit den Navigationstasten zur gewlinschten Zahl scrollen.

9 Hauptmenu oder Messbetriebsanzeige —

System-Setup
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4.4 Passwortschutz einrichten

Der Controller sc100 verfugt Uber eine Sicherheitseinrichtung, die mit einem Passwort den unbefugten Zugriff
auf Konfigurierungs- und Kalibrierungseinstellungen verhindert. Die Werkseinstellung fiir das Passwort lautet
sc100 (nach den funf Buchstaben/Ziffern muss ein Leerzeichen eingegeben werden, um das abschlieBende
Sternchen zu entfernen). Die folgenden zwei Optionen sind verfligbar:

Deaktivieren: Alle Einstellungen in den Menlis KONFIGURIEREN und KALIBRIEREN kénnen verandert
werden. Dies ist die Werkseinstellung.

Aktivieren: Auf bestimmte Kalibrierungs- und Test-/Wartungseinstellungen und -operationen kann nur mit
Passwort zugegriffen werden. Wenn das Passwort aktiviert ist, kann es gedndert werden (siehe Kapitel 4.4.2,
"Passwort andern" auf der Seite 29). Das Passwort darf aus bis zu sechs Stellen bestehen (Buchstaben,
Zahlen und anderen verflugbare Zeichen). Sobald Sie allerdings das Gerat Giber das Menii KONFIGURIEREN
und den Menupunkt WERKS-KONFIG zurlicksetzen, wird auch fiir das Passwort wieder die Werkseinstellung
Ubernommen. Sollten Sie ein von lhnen geéndertes Passwort vergessen, erhalten Sie vom Kundendienst ein
Master-Passwort.

4.4.1 Passwort einrichten

Schritt | Wahlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestitigen
1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 PASSWORTSCHUTZ
4 PASSWORT
5 AKTIVIEREN markieren.
6 Hauptmenl oder Messbetriebsanzeige —

4.4.2 Passwort dandern

Schritt | Wahlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestatigen

1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 PASSWORTSCHUTZ markieren.
4 PASSWORT EING
5 PASSWORT

PASSWORT (Zeichen auswahlen (wird in Klammern angezeigt)) —
6

PASSWORT (zur néchsten Stelle wechseln)

7 Hauptmenl oder Messbetriebsanzeige —

Passwortschutz einrichten
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4.5 Ausgangssignale

Weitere Informationen Uber das Meni Ausgangssignale finden Sie unter "System-Setup" auf der
Seite 27.

4.5.1 Meni fur Ausgangssignale

Schritt | Wahlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestatigen
1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 STROMAUSGANGE
4 WAHLE AUSGANG
5 Passen Sie die Optionen an (siehe auch "System-Setup" auf der Seite 27).
6 Hauptmen( oder Messbetriebsanzeige, wenn die Ausgangssignale konfiguriert sind. —

Der Controller stellt zwei voneinander unabhéngige analoge Ausgéange bereit (Ausgang 1 und
Ausgang 2).

4.5.2 Ausgange halten / Ersatzwerte

Wahrend des normalen Messbetriebs kdnnen die Analogausgange auf den letzten gemessenen
Werten gehalten oder auf einen vorgegebenen Ersatzwert tberfiihrt werden. Fuhren Sie folgende
Schritte durch, um die Ausgénge bis auf Widerruf festzuhalten oder auf ihre Ersatzwerte zu tberfihren:

Schritt Waibhlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestatigen
1 HAUPTMENU —
2 SERVICE
3 HALTE AUSGANGE
4 AUSGANGSMODUS
5 HALTE AUSGANGE oder ERSATZWERTE wéhlen.
6 WIRKSAM FUR...
7 Entweder die Option ALLES oder einen der angezeigten Sensoren auswéhlen. —
8 AKTIVIERUNG
9 START wahlen

Ausgangssignale
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Schritt Wihlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestitigen

10 Hauptmen( oder Messbetriebsanzeige Ablesung blinkt

Wahrend der Kalibrierung kdnnen die analogen Ausgénge mitlaufen, den letzten Wert festhalten
oder einen Ersatzwert ausgeben.

4.5.3 Ausgange freigeben

Schritt | Wahlen Sie Meniiebene Bestatigen
1 HAUPTMENU —
2 SERVICE
3 HALTE AUSGANGE
4 AKTIVIERUNG
5 FREIGEBEN
6 Hauptmen( oder Messbetriebsanzeige —

4.6 Relais-Einstellungen

Weitere Informationen Uber das MenU Relais-Einstellungen finden Sie unter "System-Setup" auf
der Seite 27.

4.6.1 Menu Relais-Einstellungen

Schritt Waihlen Sie Meniiebene/Anweisungen Bestatigen
1 HAUPTMENU —
2 SYSTEM-SETUP
3 RELAIS
4 WAHLE RELAIS
5 Passen Sie die Optionen an (siehe auch "System-Setup" auf der Seite 27).
6 Hauptmeni oder Messbetriebsanzeige, wenn die Relaisoptionen konfiguriert sind. —

4.7 Datenlogger-Optionen

Der Datenlogger des Controllers sc100 verfiigt Gber drei Datenarchive (eins fiir jeden Sensor und
eins fir berechnete Werte) und drei Ereignisarchive (eins fiir jeden Sensor und eins fir den
Controller). Die Datenarchive speichern die Messdaten in vorgegebenen Zeitintervallen. Das
Ereignisarchiv speichert eine Vielzahl von Ereignissen, die an den Geraten auftreten, wie

Relais-Einstellungen
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Konfigurationsdnderungen, Alarme und Warnungen. Abgelegt werden die Daten in den
Datenarchiven in einem komprimierten Binarformat, in den Ereignisarchiven im CSV-Format. Die
Archive kénnen entweder tUber den digitalen Netzwerkanschluss oder unter Verwendung des
Servicekabels LZX887 Uber die Serviceschnittstelle heruntergeladen werden.

4.8 Netzwerkoptionen

Der sc100 bietet zwei digitale Ubertragungsverfahren zur Kommunikation mit dem Controller: den
digitalen Netzwerkanschluss und den IrDA-Port. Jeder der beiden digitalen Anschlisse ermdglicht
den Zugang zu Setup-Daten, Messdaten und den Daten-/Ereignisarchiven. Detaillierte
Informationen Uber die auf den jeweiligen digitalen Schnittstellen verfigbaren Merkmale
entnehmen Sie bitte den jeweils beigelegten Unterlagen.

4.9 Menu System-Setup

STROMAUSGANGE (siehe Kapitel 4.5.1 auf der Seite 30 fiir weitere Informationen zu Meniis)

WAHLE AUSGANG 1 oder 2

SIGNAL-QUELLE

Die Taste ENTER drlicken, um eine Liste aller angeschlossenen Sensoren einzusehen und den Sensor auszuwéhlen, der den
Ausgang ansteuern soll.

PARAMETER

Mit ENTER einen der angezeigten Parameter auswahlen. Den gewlinschten Parameter markieren und ENTER dr(icken.

FUNKTION

Bei Auswahl von LINEAR wird der aktuelle Messwert tUbertragen. Bei Auswahl von PID REGLER arbeitet der sc100 wie ein
PID-Regler.

ERSATZWERT

Normalerweise sind die einzelnen Analogausgéange aktiv und reagieren auf die Messwerte der ihnen zugewiesenen
Parameter. Wéahrend der Kalibrierung kdnnen die einzelnen Ausgénge jedoch auf diesen vorbestimmten Ersatzwert Giberfuhrt
werden.

DAMPFUNG

Mittelwertbildung Uber ein einstellbares Zeitintervall von 0 bis 999 s. Werkseinstellung: 0 s. Je héher der Wert, desto langer
braucht das Sensorsignal, um auf eine Verdnderung des tatséchlichen Prozesswerts zu reagieren.

0/4..20 mA

Ubertragung der Messwerte von 0-20 mA oder von 4-20 mA (Festlegung der Messbereichsgrenzen unter AKTIVIERUNG).

AKTIVIERUNG

Abhéangig von der zuvor gewahlten Funktion. Zusétzliche Informationen finden Sie in Kapitel 4.5.1 auf der Seite 30.

FUNKTION eingestellt auf LINEAR

Wenn Sie unter FUNKTION die Option LINEAR gewéhlt haben, kénnen Sie hier die Untergrenze und die Obergrenze flr
den Ausgangsstrom einstellen.

FUNKTION eingestellt auf PID-REGLER

1. BETRIEBSART: Wahlen Sie AUTO oder MANUELL.

WIRK-RICHTUNG: Setzen Sie die RICHTUNG auf POSITIV oder NEGATIV.

SOLLWERT: Geben Sie den SOLLWERT ein, auf den die PID-Regelung den Prozess einregeln soll.
PROPORTIONAL: Geben Sie den Proportionalbereich fir die PID-Regelung ein.

INTEGRAL: Geben Sie die Nachstellzeit (in Minuten) ein.

DIFFERENTIAL: Geben Sie die Vorhaltezeit (in Minuten) ein.

@ o kM 0NN

Netzwerkoptionen
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4.9 Meniu System-Setup (Fortsetzung)

RELAIS

Wahlen Sie Relais A, B oder C

SIGNAL-QUELLE

‘Auswahlmbglichkeiten: Keine Quelle, ein angeschlossener Sensor oder die Echtzeituhr (RTC).

PARAMETER

‘Wéhlen Sie mit ENTER einen der angezeigten Parameter aus.

‘FUNKﬂON

Eingestellte Quelle: Sensor

Grenzwert: Die Relais werden in Abhangigkeit des gemessenen Parameters angesteuert. Einstellbar sind jeweils der obere
und untere Grenzwert, Hysteresen und Ein-/Ausschaltverzégerungen.

Dosierregelung: In Abhangigkeit des gemessenen Parameters werden die Relais angesteuert. Einstellbar sind jeweils die
Richtung, Sollwert, Hysterese, Zeitbegrenzung und Ein/Ausschaltverzégerung.

Timer: Regelt in festgesetzten Abstanden z. B. ein Reinigungssystem.

Warnmeldung: Wird aktiviert, sobald der Analysator einen Sensorwarnung erfasst.

PW Regler: Ermdglicht einen impulsbreitenmodulierten Betrieb des Relaisausgangs.

Freq Regler: Erlaubt dem Relais, mit einer Frequenz zwischen der minimalen und der maximalen Impulszahl pro Minute zu
schalten.

Eingestellte Quelle: RTC

Timer: Einstellung der Zeitsteuerung fur z. B. ein Reinigungssystem. Kontrolliert das Halten der Ausgénge, Intervall, Dauer
und Ausschaltverzdgerung.

ERSATZWERT

Einstellung des Relais auf ANGEZOGEN oder STROMLOS (wéhlbar durch Benutzer). Die einzelnen Steuer- oder Alarmrelais
ziehen normalerweise in Reaktion auf die Messwerte ihrer zugeordneten Parameter an. Wahrend der Kalibrierung kann das
Relais jedoch in einen vorgegebenen Ein/Aus-Zustand tberflhrt werden, wenn dieser Ersatzzustand die Anforderungen der
Anwendung besser erfllt. Entweder ANGEZOGEN oder STROMLOS wéhlen und ENTER dricken.

FEHLERSICHER

Ermdglicht dem Benutzer, einen Zustand zu erzeugen, bei dem der Normalzustand der angezogene Zustand ist. Das Relais
fallt ab, wenn ein Fehlerzustand vorliegt. Entweder JA (angezogen) oder NEIN (stromlos) wahlen und ENTER driicken. JA
versetzt das Relais im normalen Betrieb in den angezogenen Zustand, was dazu filhrt, dass das Relais abfallt, wenn eine
Fehlerbedingung auftritt.

\AKﬂVERUNG

‘ Als GRENZWERT-FUNKTION

UNTERER GRENZW — Der Messwert, bei dessen Unterschreitung das Relais angesteuert wird.

OBERER GRENZW — Der Messwert, bei dessen Uberschreitung das Relais angesteuert wird.

UNTERE HYST — Der Bereich, innerhalb dessen das Relais angesteuert bleibt, nachdem der Messwert den unteren
Grenzwert wieder Uberschritten hat. Die Voreinstellung betragt 5 % des Bereichs. Beispiel: UNTERER GRENZW: 1,0 und
UNTERE HYST: 0,5. Das Relais bleibt bei Uberschreitung des unteren Grenzwertes zwischen 1,0 und 1,5 angesteuert.

OBERE HYST. — Der Bereich, innerhalb dessen das Relais angesteuert bleibt, nachdem der Messwert den oberen
Grenzwert wieder unterschritten hat. Die Voreinstellung betrégt 5 % des Bereichs. Beispiel: OBERER GRENZW: 4,0 und
OBERE HYST: 0,5. Das Relais bleibt bei Unterschreitung des oberen Grenzwertes zwischen 3,5 und 4,0 angesteuert.

AUSSCHALTVERZ — Zeitverzégerung (0 bis 300 Sekunden), bevor das Relais normalerweise ausgeschaltet wird.

EINSCHALTVERZ — Zeitverzégerung (0 bis 300 Sekunden), bevor das Relais normalerweise eingeschaltet wird.

UNTERER GRENZWERT — Der Messwert, bei dessen Unterschreitung das Relais angesteuert wird. Das Relais wird zum
Beispiel angesteuert, wenn der untere Grenzwert auf 1,0 eingestellt ist und der gemessene Wert auf 0,9 féllt.

Menii System-Setup
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| Als DOSIERREGELUNG

RICHTUNG - Bei der Einstellung HOCH fur die Wirkrichtung reagiert das Relais auf ansteigende Messwerte; im Gegensatz dazu
reagiert das Relais bei der Einstellung NIEDRIG auf abfallende Messwerte.

SOLLWERT - Der Wert, bei dem das Relais angesteuert wird.

HYSTERESE — Der Bereich, innerhalb dessen das Relais angesteuert bleibt, nachdem der Messwert unter den Sollwert gefallen
(bei RICHTUNG: HOCH) bzw. tGber den Sollwert gestiegen ist (bei RICHTUNG: NIEDRIG).

ZEITBEGRENZUNG — Maximale Zeit (0 bis 999,9 Minuten), die das Relais angesteuert wird.

AUSSCHALTVERZ — Zeitverzégerung (0 bis 999 Sekunden), bevor das Relais normalerweise ausgeschaltet wird.

EINSCHALTVERZ — Zeitverzégerung (0 bis 999 Sekunden), bevor das Relais normalerweise eingeschaltet wird.

|Als TIMER

SOLLWERT - Der Wert, bei dem das Relais angesteuert wird.

HYSTERESE — Der Bereich, innerhalb dessen das Relais angesteuert bleibt, nachdem der Messwert unter den Sollwert gefallen
(bei RICHTUNG: HOCH) bzw. tber den Sollwert gestiegen ist (bei RICHTUNG: NIEDRIG).

OnMax-TIMER - Zeit (0 bis 999 Minuten), die das Relais hdchstens eingeschaltet bleibt.

OffMax-TIMER — Zeit (0 bis 999 Minuten), die das Relais h6chstens ausgeschaltet bleibt.

OnMin-TIMER - Zeit (0 bis 999 Minuten), die das Relais mindestens eingeschaltet bleibt.

OffMin-TIMER - Zeit (0 bis 999 Minuten), die das Relais mindestens ausgeschaltet bleibt.

Als TIMER (nur fiir SIGNAL-QUELLE: RTC)

HALTE AUSGANGE - Stellen Sie den AUSGANGSMODUS ein, um den Haltebetrieb fur Ausgange zu wahlen, und wéhlen Sie
Kanéle aus, die das Halten der Ausgéange ausldsen.

INTERVALL — Fur diesen Zeitraum bleibt das Relais ausgeschaltet.

EINSCHALTDAUER - Fir diesen Zeitraum bleibt das Relais eingeschaltet.

AUSSCHALTVERZ. — Zusatzliche Haltezeit fiir den Ausgangswert, nachdem das Relais ausgeschaltet wurde.

Als WARNMELDUNG

PRIORITAT - Stellen Sie die Prioritét fiir Warnungen ein, bei denen ein Relais ausgel6st wird. Bereich: 0 bis 32. Zum Beispiel:
Angenommen, am Geréat sind Warnungen 1 bis 9 aktiv. Wenn Sie die Prioritat auf 0 setzen, kénnen alle Warnungen das Relais
auslésen; wenn Sie die Prioritat auf 5 setzen, kdnnen die Warnungen 6 und héher das Relais ausldsen. Stellen Sie die Prioritat auf
9 oder héher ein, um das Relais bei keiner Warnung auszulésen.

Als PULSWEITEN REGLER

BETRIEBSART — Automatisch oder manuell.

WIRKRICHTUNG — Positiv oder negativ.

SOLLWERT - Sollwert auf den geregelt werden soll.

NEUTR. ZONE - Bereich um den Nullpunkt, innerhalb dessen der Ausgang AUS ist.

DAUER - 3 bis 60 Sekunden PWM-Dauer

MIN PULSWEITE — Minimale Pulsweite in Zehntelsekunden

MAX PULSWEITE — Maximale Pulsweite in Zehntelsekunden

PROPORTIONAL — Proportionaler Regelbereich

INTEGRAL — Integraler Regelbereich (Minuten)

Als FREQUENZ REGELER

BETRIEBSART — Automatisch oder manuell.

WIRKRICHTUNG — Positiv oder negativ.

SOLLWERT - Sollwert auf den geregelt werden soll.

NEUTR. ZONE - Bereich um den Nullpunkt, innerhalb dessen der Ausgang AUS ist.

MIN PULSWEITE - 0,001 bis 200 Impulse pro Minute

MAX PULSWEITE — 0,001 bis 200 Impulse pro Minute

PROPORTIONAL — Proportionaler Regelbereich (dieser befindet sich auBerhalb der Neutr. Zone)

INTEGRAL — Integraler Regelbereich (Minuten)

Menii System-Setup
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NETZWERK-SETUP (dieses Menii erscheint nur, wenn eine Netzwerkkarte im Controller installiert ist)

BETRIEBSART
Auto oder manuell.

MODBUS-ADRESSE

Wabhlen Sie den sc100-Analysator oder einen der angeschlossenen Sensoren aus, und bestatigen Sie mit ENTER. Wé&hlen Sie als
Adresse eine Nummer zwischen 1 und 247 aus (jede Signalquelle muss eine unterschiedliche Adresse haben), und driicken Sie

ENTER.
BAUD RATE
‘ Wabhlen Sie eine Baudrate von 9600, 19200, 38,4K, 57,6K oder 115,2K. Vorgabewert: 19200

STOP BITS

‘ Wabhlen Sie ein Stoppbit oder zwei Stoppbits. Vorgabewert: 1
MODBUS MODUS

‘ Wabhlen Sie RTU oder ASCII. Vorgabewert: RTU

DATEN ABRUFEN
‘Wéhlen Sie NORMAL (normal) oder SWAPPED (vertauscht). Vorgabewert: SWAPPED

| DISPLAY-SETUP

KONTRAST
‘ Den Kontrast mithilfe der Navigationstasten HOCH und RUNTER erh6hen oder senken, siehe Kapitel 4.3.1 auf der Seite 27.

SPRACHE

Die Werkseinstellung ist Englisch. Wahlen Sie Spanisch, Deutsch oder Franzésisch. Die Menis werden in der ausgewahlten Sprache
angezeigt.

DATUM/ZEIT

Verwenden Sie dieses Meni, um das Datumsformat, das Datum und die Uhrzeit (24-Stunden-Format) einzustellen, siehe

Kapitel 4.3.3 auf der Seite 28.

PASSWORTSCHUTZ (6-stelliges Passwort eingeben)

PASSWORT

DEAKTIVIEREN
‘ Deaktiviert den Passwortschutz. Siehe Kapitel 4.4 auf der Seite 29.

AKTIVIEREN
‘ Aktiviert den Passwortschutz. Siehe Kapitel 4.4 auf der Seite 29.

LOGGER

LOGGER
‘ Einrichten der Datenprotokollierung der angezeigten Sensormesswerte.

KALKULATION

SET VARIABLE X

‘ Wabhlen Sie den Sensor, der der ,,X“-Variable entspricht.

SET VARIABLE Y
‘ Wahlen Sie den Sensor, der der ,,Y“-Variable entspricht.
PARAMETER
‘ Parameter, der mit der Variable verkniipft werden soll.
SET FORMULA
‘ Formel der an den Variablen ,X“ oder ,Y* durchzuflihrenden Kalkulation.

Menii System-Setup
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STORUNG

HALTE AUSGANGE

| Halt die Ausgénge auf dem letzten Wert, wenn die Kommunikation mit dem Sensor nicht méglich ist.

ERSATZWERTE

| Uberfiihrt die Ausgénge in den Ersatzzustand, wenn die Kommunikation mit dem Sensor nicht méglich ist.

4.10 Mentu Service

STATUS

‘ Zeigt den Status der einzelnen Relais und gibt an, welche Sensoren mit dem Controller verbunden sind.

KAL AUSGANGE

WAHLE AUSGANG 1 oder 2

Zum Kalibrieren des Analogausgangs mit den Navigationstasten HOCH und RUNTER die Werte einstellen, die jeweils 4 mA bzw.
20 mA entsprechen sollen.

HALTE AUSGANGE

AUSGANGSMODUS

Waéhlen Sie HALTE AUSGANGE oder ERSATZWERTE.

WIRKSAM FUR...

Waébhlen Sie einen beliebigen angeschlossenen Sensor oder alle angeschlossenen Sensoren aus, fiir die der Haltemodus bzw. die
Ersatzwerte gelten sollen.

AKTIVIERUNG

| Wéhlen Sie START oder FREIGEBEN.

UBERDOS. RESET

‘ Riicksetzen der Uberdosierungs-Zeitsteuerung.

TEST mA

WAHLE AUSGANG 1 oder 2

| Einstellen des Sollstromwerts fur den Analogausgang. Bereich: 0-20

TEST RELAIS

WAHLE RELAIS A, B, ODER C

| Gewahltes Relais auf ANGEZOGEN oder STROMLOS einstellen.

KONFIG. RUCKS.

‘ Zurlicksetzen auf die Werkskonfiguration.

SIMULATION

WAHLE SIGNAL-QUELLE, PARAMETER, SIM-WERT

| Simulieren eines Sensormesswerts, um die Ausgénge und Relais zu testen.

SUCHE SENSOREN

‘ Sucht manuell nach Sensoren, um festzustellen, ob Sensoren hinzugefligt oder entfernt wurden.

MODBUS STATS

‘ Zeigt die Kommunikationsstatistiken flr die Verwendung mit einem externen Netzwerk an.

SOFTWARE-VERS

‘ Zeigt die Version der Controller-Software an.

Menii Service
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Kapitel 5

Wartung

GEFAHR
Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte die in diesem Kapitel der Bedienungsanleitung
beschriebenen Wartungsarbeiten durchfiihren.

GEFAHR
Komponenten nur nach Trennen der Stromversorgung zu allen Schaltungen oder in
ungeféhrlichen Bereichen austauschen.

5.1 Reinigen des Controllers

Wischen Sie das sicher verschlossene Gehause mit einem feuchten Tuch ab.

5.2 A A Austauschen der Sicherungen

Im Gerat befinden sich zwei Hauptsicherungen. Defekte Sicherungen deuten auf Probleme mit
dem Gerat hin. Die Ermittlung der Problemursache und das Auswechseln der Sicherung sollten
ausschlieBlich von qualifiziertem Wartungspersonal durchgefuihrt werden. Folgen Sie unter
Beachtung von Abbildung 24 den folgenden Schritten, um die Sicherungen zu wechseln:

1.

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zum Controller (einschlieBlich der Versorgung
der Relais und anderer Komponenten, wenn diese an eine Spannungsversorgung
angeschlossen sind).

Offnen Sie die aufklappbare Frontabdeckung des Controllers durch vollstandiges Lésen der
vier unverlierbaren Schrauben.

Entfernen Sie die Hochspannungs-Schutz-Abdeckung; driicken Sie zuerst den Hebel nach
oben, bis er einrastet und nehmen Sie die Schutz-Abdeckung nach oben heraus. Legen Sie
die Abdeckung bis zum Wiedereinsetzen beiseite.

Entfernen Sie die alten Sicherungen und ersetzen Sie diese gegen Sicherungen des gleichen
Typs und Leistung:

*  Modell sc100 mit Wechselspannungsanschluss: T, 1,6 A, 250 V, trage
*  Modell sc100 mit Gleichspannungsanschluss (24 V): T, 3 A, 250 V, trage

Setzen Sie die Schutzabdeckung wieder ein.
SchlieBen Sie die Frontabdeckung und ziehen Sie die vier Schrauben handfest.

Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder an.

Wartung
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Abbildung 24 Auswechseln der Sicherungen

NETWORK
INTERFACE
CARD

1.

Sicherungen F1 und F2
Wechselstrommodell: T, 1,6 A, 250 V, trage
Gleichstrommodell: T, 3 A, 250 V, trage

Austauschen der Sicherungen
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Kapitel 6 Ersatzteile

6.1 Ersatzteile

Beschreibung Menge Katalognummer
Controller-Einbausatz einzeln 58672-00
Sicherung, T, 3 A, 250 V, trage einzeln 41060
Sicherung, T, 1,6 A, 250V, trége einzeln 52083-00
DOC023.52.00032.XXX05
Bedienungsanleitung, Englisch einzeln XXX= Datum der
Uberarbeitung
6.2 Zubehorteile
Beschreibung Menge Katalognummer
Digitalausgangskarte fir Modbus-RS232-Kommunikation einzeln 59200-00
Digitalausgangskarte fur Modbus-RS485-Kommunikation einzeln 59200-01
Sicherungsmutter einzeln 1059612
Stopfen, Kabeldurchfihrung einzeln 58687-00
Netzkabel mit Zugentlastung, 115 V einzeln 54488-00
Netzkabel mit Zugentlastung, 230 V einzeln 54489-00
Dichtungsring einzeln 1033814
Zugentlastung, Heyco einzeln 16664
Sonnenschutz einzeln LZX961
Ersatzteile
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Zubehorteile
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Kapitel 7

Gewabhrleistung, Haftung und Reklamationen

Die HACH LANGE GmbH gewahrleistet, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern ist und verpflichtet sich, etwaige fehlerhafte Teile kostenlos instandzusetzen
oder auszutauschen.

Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche betragt bei Geraten 24 Monate. Bei Abschluss eines
Inspektionsvertrags innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf verlangert sich die Verjahrungsfrist
auf 60 Monate.

Fir Méangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zahlt, haftet der Lieferer
unter Ausschluss weiterer Anspriche wie folgt: Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers
unentgeltlich auszubessern oder neu zu liefern, die innerhalb der Verjahrungsfrist vom Tage des
Gefahrenliberganges an gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem Gefahrenibergang
liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder
mangelhafter Ausfihrung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeintrachtigt
wurde. Die Feststellung solcher Mangel muss dem Lieferer unverziglich, jedoch spéatestens 7
Tage nach Feststellung des Fehlers, schriftlich gemeldet werden. Unterlasst der Kunde diese
Anzeige, gilt die Leistung trotz Mangels als genehmigt. Eine darlGber hinausgehende Haftung far
irgendwelchen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden besteht nicht.

Sind vom Lieferer vorgegebene geratespezifische Wartungs- oder Inspektionsarbeiten innerhalb
der Verjahrungsfrist durch den Kunden selbst durchzufiihren (Wartung) oder durch den Lieferer
durchfihren zu lassen (Inspektion) und werden diese Vorgaben nicht ausgefihrt, so erlischt der
Anspruch fiir die Schaden, die durch die Nichtbeachtung der Vorgaben entstanden sind.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere auf Ersatz von Folgeschéaden, kénnen nicht geltend
gemacht werden.

VerschleiB3teile und Beschadigungen, die durch unsachgeméafRe Handhabung, unsichere Montage
oder nicht bestimmungsgerechten Einsatz entstehen, sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

Prozess-Gerate der HACH LANGE GmbH haben ihre Zuverlassigkeit in vielen Applikationen unter
Beweis gestellt und werden daher haufig in automatischen Regelkreisen eingesetzt, um die
wirtschaftlich giinstigste Betriebsweise fir den jeweiligen Prozess zu ermdglichen.

Zur Vermeidung bzw. Begrenzung von Folgeschaden empfiehlt es sich daher, den Regelkreis so
zu konzipieren, dass die Stérung eines Gerates automatisch eine Umschaltung auf die
Ersatzregelung bewirkt, welche den sichersten Betriebszustand fir Umwelt und Prozess bedeutet.

Gewabhrleistung, Haftung und Reklamationen
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7.1 Storfestigkeit

Das Gerat wurde geman folgender Norm(en) auf elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) im
Industriebereich geprdft:

EN 61326 (Elektrische Betriebsmittel fir Leittechnik und Laboreinsatz — EMV-
Anforderungen) geméaB EMV-Richtlinie 89/336/EWG: Nachweis der Prifung durch die
Hach Company, Ubereinstimmungszeugnis ausgestellt von der Hach Company.

Ausgewaihlte Priifnormen:

IEC 1000-4-2:1995 (EN 61000-4-2:1995) Storfestigkeit gegen die Entladung statischer
Elektrizitat (Kriterium B)

IEC 1000-4-3:1995 (EN 61000-4-3:1996) Stérfestigkeit gegen hochfrequente
elektromagnetische Felder (Kriterium A)

IEC 1000-4-4:1995 (EN 61000-4-4:1995) Schnelle transiente elektrische StérgréBen/Burst
(Kriterium B)

IEC 1000-4-5:1995 (EN 61000-4-5:1995) StoBspannung (Kriterium B)

IEC 1000-4-6:1996 (EN 61000-4-6:1996) Leitungsgeflhrte StérgrdéBen, induziert durch
hochfrequente Felder (Kriterium A)

IEC 1000-4-11:1994 (EN 61000-4-11:1994) Spannungseinbriiche/Kurzzeitunterbrechungen
(Kriterium B)

Weitere Storfestigkeits-Priifnorm(en):
ENV 50204:1996 Von Digitaltelefonen abgestrahlte elektromagnetische Felder (Kriterium A)

7.2 Storaussendungen

Das Geréat wurde geman folgender Norm(en) auf Hochfrequenz-Stéraussendungen gepruft:

Geman EMV-Richtlinie 89/336/EWG: EN 61326:1998 (Elekirische Betriebsmittel fir
Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz — EMV-Anforderungen), Emissionsgrenzwerte der
Klasse A. Nachweis der Priifung durch Hewlett Packard, Fort Collins, Colorado Hardware Test
Center (A2LA-Nr. 0905-01), Ubereinstimmungszeugnis ausgestellt von der Hach Company.

Ausgewadhlte Priifnormen:
EN 61000-3-2 Oberschwingungsstréme, verursacht durch elektrische Betriebsmittel
EN 61000-3-3 Spannungsschwankungen (Flicker), verursacht durch elektrische Betriebsmittel

Weitere Priifnorm(en) zu Stéraussendungen:
EN 55011 (CISPR 11), Emissionsgrenzwerte der Klasse A

Storfestigkeit
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Kapitel 8

Kontakt

HACH LANGE GmbH

WillstatterstraBe 11

D-40549 Disseldorf

Tel. +49 (0) 211-52 88 -0
Fax +49 (0) 211- 52 88 - 143
info@hach-lange.de
www.hach-lange.com

DR. BRUNO LANGE
GES. MBH

IndustriestraBe 12
A-3200 Obergrafendorf
Tel. +43 (0) 2747 - 74 12
Fax +43 (0) 2747 - 42 18
info@hach-lange.at
www.hach-lange.com

DR. LANGE NEDERLAND B.V.
Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel

Tel. +31(0)3 44 63 11 30

Fax +31(0)3 44 63 11 50
info@hach-lange.nl
www.hach-lange.nl

HACH LANGE S.L.U.
C/Araba 45, Apdo. 220
E-20800 Zarautz/Guipuzcoa
Tel. +34 943 89 4379

Fax +34 943 13 02 41
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

HACH LANGE S.R.O.
LeSanska 2a/1176
CZ-141 00 Praha 4
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
info@hach-lange.cz
www.hach-lange.cz

HACH LANGE LTD
Pacific Way

Salford

Manchester, M50 1DL

Tel. +44 (0)161 8 72 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
info@hach-lange.co.uk
www.hach-lange.co.uk

DR. BRUNO LANGE AG

Juchstrasse 1

CH-8604 Hegnau

Tel. +41 (0)1- 94566 10
Fax +41 (0)1- 9 45 66 76
info@hach-lange.ch
www.hach-lange.ch

HACH LANGE AB
Vinthundsvégen159A
S-128 62 Skondal

Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
info@hach-lange.se
www.hach-lange.se

HACH LANGE SP.ZO.0.
ul. Opolska 143 a
PL-52-013 Wroclaw

Tel. +48 71 3 42 10-81
Fax +48 71 3 42 10-79
info@hach-lange.pl
www.hach-lange.pl

HACH LANGE S.R.O.
Sabinovska 10
SK-821 02 Bratislava
Tel. +421 2 4820 9091
Fax +421 2 4820 9093
info@hach-lange.sk
www.hach-lange.com

HACH LANGE
HACH SAS

33, Rue du Ballon
F-93165 Noisy Le Grand
Tél. +33 (0)1 48 15 8080
Fax +33 (0)1 48 15 80 00
info @hach-lange.fr
www.hach-lange.fr

HACH LANGE SA

Motstraat 54

B-2800 Mechelen

Tél. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
info@hach-lange.be
www.hach-lange.be

HACH LANGE A/S
Akandevej 21
DK-2700 Brgnshgj
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
info@hach-lange.dk
www.hach-lange.dk

HACH LANGE S.R.L.
Via Riccione, 14
1-20156 Milano

Tel. +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14-39
info@hach-lange.it
www.hach-lange.it

Kontakt
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Anhang A Modbus Protocol

A.1 Modbus Troubleshooting

Tabelle 8: Troubleshooting

Problem

Possible Causes

Solution

No Modus Response

Baud rate, or stop bits does not match
settings of Modbus master

Verify sc100 settings match the Modbus master
settings.Verify Modbus master Parity setting is set to
None.

Bad RS232 or RS485 cable

Replace/Repair cable

No or improper network biasing and
termination.

Check all network devices for termination or biasing
settings. Only the ends of the network should have
termination turned on and only one point on the network
should be providing biasing.

Slave Address incorrect or duplicate
address of another bus device.

Verify all addresses are unique and between 1 and 247.

Modbus Exception Response

Register not supported

Verify register is supported

Data Type incorrect

Verify the requested register(s) Data Type matches the
Modbus Master Request e.g. do not access a Slave Float
value with a 2 byte Integer request. When requesting a
Float (2 registers/4 bytes), both registers must be
requested at the same time.

A.2 sc100 Modbus Registers

Tabelle 9: sc100 Modbus Registers

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | R'W Description
Measurements Calculated 40001 Float o R Value calculated from two sensor
Value measurements
Setup Language 40003 Ulr::;%l?d 1 R/W | Current System Language
Unsianed Current Data Display Format
Setup Date Format | 40004 Integ > 1 R/W | (0 = DD/MM/YY: 1 = MM/DD/YY;
9 2 = DD-MM-YY; 3 = MM-DD-YY)
Error Hold Unsigned Error Mode Hold State (0 = Hold outputs;
Setup Mode 40005 Integer 1 RIW 1 = Transfer outputs to predefined value)
Unsigned Selects data source for this output
Setup/Analog Output 1 Source 40006 Integer 1 R/W (0 = None; 2 = sensor: 4 = Calculation)
Setup/Analog Output 1 Sensor Select 40007 Unsigned 1 R/W Selects sensor sourcje when Source =
Integer Sensor (0 = sensor1; 1 = sensor2)
Measurement Unsigned Selects measurement on the sensor
Setup/Analog Output 1 Select 40008 Integer 1 RIW (0 = Measl.. 3 = Meas4)
Setup/Analog Output 1 | Type 40009 | Unsigned 1 rw | Selects output type
P 9 P yp Integer (0 = Linear output; 1 = PID control)
Setup/Analog Output 1 \T/r:llzzfer 40010 Float 2 R/W | Sets the transfer value
. Unsigned Sets the output filter value in seconds
Setup/Analog Output 1 Filter 40012 Integer 1 R/W (0 to 120 sec.)
OmA - 4mA Unsigned Selects OmA/4mA for min output
Setup/Analog Output 1 Select 40013 Integer 1 R/W (0 = OmA: 1 = 4mA)
?ﬁig/:rnalog Output Min Setting 40014 Float 2 R/W | Sets the min output value
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Tabelle 9: sc100 Modbus Registers (Fortsetzung)

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | RIW Description
Set.up/Anang Output Max Setting 40016 Float 2 R/W | Sets the max output value
1/Linear
Setup/Analog Output | o1y 1o e 40018 | Unsigned 1 RMW | Sets the PID mode (0 = auto; 1 = manual)
1/PID Integer
Setup/Analog Output PID Manual Sets the PID manual output value
1/PID Set 40019 Float 2 RIW1 0.0 to 100.0%)
18/‘5;:‘5’/ Analog Output PID Setpoint | 40021 Float 2 R/W | Sets the PID setpoint
Setup/Analog Output PID Phase 40023 Unsigned 1 R/W Sets the PID phase (0 = Direct;
1/PID Integer 1 = Reverse)
Setup/Analog Output PID
1 /PIIS 9 P Proportional 40024 Float 2 R/W | Sets the PID proportional band
Band
Setup/Analog Output PID Integral 40026 | Unsigned 1 R/W | Sets the PID integral time (min)
1/PID Time Integer
Setup/Analog Output PID Unsigned
P g Lulp Derivative 40027 9 1 R/W | Sets the PID derivative time (min)
1/PID . Integer
Time
Unsigned Selects data source for this output
Setup/Analog Output 2 Source 40028 Integer 1 R/W (0 = None; 2 = Sensor: 4 = Calculation)
Unsigned Selects sensor source when Source =
Setup/Analog Output 2 Sensor Select 40029 Integer 1 R/W Sensor (0 = Sensort; 1 = Sensor2)
Measurement Unsigned Selects measurement on the Sensor
Setup/Analog Output 2 Select 40030 Integer 1 RIW (0 =Meas1 .. 3 = Meas4)
Unsigned Selects output type (0 = Linear output;
Setup/Analog Output 2 Type 40031 Integer 1 R/W 1 = PID control)
Setup/Analog Output 2 ;I'/gzzfer 40032 Float 2 R/W | Sets the transfer value
) Unsigned Sets the output filter value in seconds
Setup/Analog Output 2 Filter 40034 Integer 1 R/W (0 to 120 sec)
OmA - 4mA Unsigned Selects OmA/4mA for min output
Setup/Analog Output 2 Select 40035 Integer 1 R/W (0 = 0mA: 1 = 4mA)
Set.up/Anang Output Min Setting 40036 Float 2 R/W | Sets the min output value
2/Linear
Set_up/Anang Output Max Setting 40038 Float 2 R/W | Sets the max output value
2/Linear
Setup/Analog Output |\, 0 40040 | Unsigned 1 RW | Sets the PID mode (0 = auto; 1 = manual)
2/PID Integer
Setup/Analog Output Sets the PID manual output value
2/PID Manual Set 40041 Float 2 R/W (0.0 to 100.0%)
g/eFflug/ Analog Output Setpoint 40043 Float 2 R/W | Sets the PID setpoint
Setup/Analog Output Unsigned Sets the PID phase
2/PID Phase 40045 Integer 1 R/W (0 = Direct; 1 = Reverse)
Setup/Analog Output Proportional .
2/PID Band 40046 Float 2 R/W | Sets the PID proportional band
Setup/Analog Output Integral Time 40048 Unsigned 1 R/W | Sets the PID integral time (min)
2/PID Integer
Setup/Analog Output | Derivative 40049 | Unsigned 1 RMW | Sets the PID derivative time (min)
2/PID Time Integer
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Tabelle 9: sc100 Modbus Registers (Fortsetzung)

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | R/W Description
Unsianed Selects data source for this relay
Setup/Relay 1 Source 40050 | 9 1 R/W | (0 = None; 1 = Real Time Clock;
nteger . ;
2 = Sensor; 4 = Calculation)
Unsianed Selects Sensor source when
Setup/Relay 1 Sensor Select 40051 Integ or 1 R/W | Source = Sensor
9 (0 = Sensor1; 1 = Sensor2)
Measurement Unsigned Selects measurement on the Sensor
Setup/Relay 1 Select 40052 Integer 1 RIW (0 = Measl .. 3 = Meas4)
. Selects the relay type
Setup/Relay 1 Type 40053 Ulzf;gﬁd 1 RW | (0 = Alarm: 1 = Control;
9 2 = Status; 3 = Timer; 4 = Event)
Transfer Unsigned Selects the transfer value for the relays
Setup/Relay 1 Setting 40054 Integer 1 RIW (0 = De-energized; 1 = Energized)
Setup/Relay 1/Alarm High Alarm 40055 Float R/W | Sets the high alarm setpoint
Setup/Relay 1/Alarm Low Alarm 40057 Float R/W | Sets the low alarm setpoint
High .
Setup/Relay 1/Alarm Deadband 40059 Float 2 R/W | Sets the high alarm deadband
Setup/Relay 1/Alarm Low 40061 Float 2 R/W | Sets the low alarm deadband
Deadband
Setup/Relay 1/Alarm On Delay 40063 Ulr:]f‘;%r;id 1 R/W | Sets the on delay time
Setup/Relay 1/Alarm | Off Delay 40064 Ul’r‘:;%’;erd 1 RW | Sets the off delay time
Setup/Relay 1/Control Setpoint 40065 Float 2 R/W | Sets the controller setpoint
Unsigned Sets the controller phase
Setup/Relay 1/Control Phase 40067 Integer 1 R/W (0 = Low: 1 = High)
Setup/Relay 1/Control Deadband 40068 Float 2 R/W | Sets the controller deadband
Setup/Relay 1/Control Qverfeed 40070 Unsigned 1 R/W | Sets the overfeed timer value (mins)
Timer Integer
Setup/Relay 1/Control On Delay 40071 Ulr::;%rzd 1 R/W | Sets the on delay time (sec)
Setup/Relay 1/Control Off Delay 40072 UI:fé%r::,d 1 R/W | Sets the off delay time (sec)
Reset Unsigned
Setup/Relay 1/Control Overfeed 40073 Integ or 1 R/W | Resets the overfeed timer
Timer 9
Setup/Relay 1/Event Setpoint 40074 Float 2 R/W | Sets the event setpoint
Setup/Relay 1/Event | Phase 40076 Ulgfé%rgd 1 RMW | Sets the event phase (0 = Low: 1 = High)
Setup/Relay 1/Event Deadband 40077 Float 2 R/W | Sets the event deadband
Setup/Relay 1/Event On Max Time 40079 U;zggrzd 1 R/W | Sets the max on time (mins)
Setup/Relay 1/Event | OnMinTime | 40080 Ulrr‘lfé%’;‘id 1 RMW | Sets the min on time (mins)
Setup/Relay 1/Event Off Max Time 40081 Ulr;?;%rgd 1 R/W | Sets the max off time (mins)
Setup/Relay 1/Event Off Min Time 40082 Ulr;f;%rzd 1 R/W | Sets the min off time (mins)
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Tabelle 9: sc100 Modbus Registers (Fortsetzung)

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | RIW Description
Unsianed Sets which Sensor outputs are affected
Setup/Relay 1/Timer Hold Type 40083 Integ or 1 R/W | during timer on time (0 = None;
9 2 = Selected Sensor; 13 = All Sensors)
Selects which Sensor outputs are being
Setup/Relay 1/Timer Sensor Select 40084 Unsigned 1 R/W hel_d/.transferred during the tlmers on time
Integer (this is used when Hold type is set for
single Sensor)
Setup/Relay 1/Timer Hold Mode 40085 Unsigned 1 RW Selgcts_hold outpL_Jts vs. set transfer value
Integer during timers on time
) . ) Unsigned . N
Setup/Relay 1/Timer Duration Time 40086 Integer 1 R/W | Sets the timer on duration time (sec)
Setup/Relay 1/Timer Period Time 40087 Unsigned 1 R/W Se.ts the period between timer on events
Integer (mins)
Unsianed Sets the time the affected Sensor outputs
Setup/Relay 1/Timer Off Delay 40088 Integ or 1 R/W | are held/transferred after the timer turns
9 off (sec)
Setup/Relay 1/Status Level 40089 Unsigned 1 RW Sets the status level which will trigger the
Integer relay
Unsianed Selects data source for this relay
Setup/Relay 2 Source 40090 9 1 R/W | (0 = None; 1 = Real Time Clock;
Integer . ;
2 = Sensor; 4 = Calculation)
Unsigned Selects Sensor source when Source
Setup/Relay 2 Sensor Select 40091 Integer 1 R/W - Sensor (0 = Sensort; 1 = Sensor2)
Measurement Unsigned Selects measurement on the Sensor
Setup/Relay 2 Select 40092 Integer 1 RIW (0 =Meas1 .. 3 = Meas4)
Unsigned Selects the relay type (0 = Alarm; 1 =
Setup/Relay 2 Type 40093 Integer 1 R/W Control; 2 = Status; 3 = Timer; 4 = Event)
Transfer Unsigned Selects the transfer value for the relays
Setup/Relay 2 Setting 40094 Integer 1 RIW (0 = De-energized; 1 = Energized)
Setup/Relay 2/Alarm High Alarm 40095 Float R/W | Sets the high alarm setpoint
Setup/Relay 2/Alarm Low Alarm 40097 Float R/W | Sets the low alarm setpoint
High .
Setup/Relay 2/Alarm Deadband 40099 Float 2 R/W | Sets the high alarm deadband
Setup/Relay 2/Alarm Low 40101 Float 2 R/W | Sets the low alarm deadband
Deadband
Setup/Relay 2/Alarm On Delay 40103 Ulr::;%r;erd 1 R/W | Sets the on delay time
Setup/Relay 2/Alarm Off Delay 40104 Ulr::(le%rzd 1 R/W | Sets the off delay time
Setup/Relay 2/Control Setpoint 40105 Float 2 R/W | Sets the controller setpoint
Unsigned Sets the controller phase
Setup/Relay 2/Control Phase 40107 Integer 1 R/W (0 = Low: 1 = High)
Setup/Relay 2/Control Deadband 40108 Float 2 R/W | Sets the controller deadband
Setup/Relay 2/Control Qverfeed 40110 Unsigned 1 R/W | Sets the overfeed timer value (mins)
Timer Integer
Setup/Relay 2/Control On Delay 40111 Ulr::;%?rd 1 R/W | Sets the on delay time (sec)
Setup/Relay 2/Control Off Delay 40112 Ulr:;%r;eid 1 R/W | Sets the off delay time (sec)
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Tabelle 9: sc100 Modbus Registers (Fortsetzung)

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | R/W Description
Reset Unsigned
Setup/Relay 2/Control Overfeed 40113 Integ or 1 R/W | Resets the overfeed timer
Timer 9
Setup/Relay 2/Event Setpoint 40114 Float 2 R/W | Sets the event setpoint
Setup/Relay 2/Event Phase 40116 U|r:g§d 1 R/W | Sets the event phase (0 = Low; 1 = High)
Setup/Relay 2/Event Deadband 40117 Float 2 R/W | Sets the event deadband
Setup/Relay 2/Event On Max Time 40119 Ulr;f;%rzd 1 R/W | Sets the max on time (mins)
Setup/Relay 2/Event On Min Time 40120 Ulr;?‘;%r;id 1 R/W | Sets the min on time (mins)
Setup/Relay 2/Event Off Max Time 40121 Ulr::;%l?d 1 R/W | Sets the max off time (mins)
Setup/Relay 2/Event Off Min Time 40122 Ulr;T;%r;?d 1 R/W | Sets the min off time (mins)
Unsianed Sets which Sensor outputs are affected
Setup/Relay 2/Timer Hold Type 40123 Integ or 1 R/W | during timer on time (0 = None;
9 2 = Selected Sensor; 13 = All Sensors)
Selects which Sensor outputs are being
Setup/Relay 2/Timer Sensor Select 40124 Unsigned 1 RW helld/Fransferred during the tlmers on time
Integer (this is used when Hold type is set for
single Sensor)
Setup/Relay 2/Timer Hold Mode 40125 Unsigned 1 RW Selfects .hold outpgts vs. set transfer value
Integer during timers on time
. . . Unsigned . N
Setup/Relay 2/Timer Duration Time 40126 Integer 1 R/W | Sets the timer on duration time (sec)
Setup/Relay 2/Timer Period Time 40127 Unsigned 1 RW Se.ts the period between timer on events
Integer (mins)
Unsianed Sets the time the affected Sensor outputs
Setup/Relay 2/Timer Off Delay 40128 Integ or 1 R/W | are held/transferred after the timer turns
9 off (sec)
Setup/Relay 2/Status Level 40129 Unsigned 1 RIW Sets the status level which will trigger the
Integer relay
Unsianed Selects data source for this relay
Setup/Relay 3 Source 40130 9 1 R/W | (0 = None; 1 = Real Time Clock;
Integer . .
2 = Sensor; 4 = Calculation)
Unsigned Selects Sensor source when Source =
Setup/Relay 3 Sensor Select 40131 Integer 1 R/W Sensor (0 = Sensort; 1 = Sensor2)
Measurement Unsigned Selects measurement on the Sensor
Setup/Relay 3 Select 40132 Integer 1 RW (0 = Meas1 .. 3 = Meas4)
Unsigned Selects the relay type (0 = Alarm; 1 =
Setup/Relay 3 Type 40133 Integer 1 RAW Control; 2 = Status; 3 = Timer; 4 = Event)
Transfer Unsigned Selects the transfer value for the relays
Setup/Relay 3 Setting 40134 Integer 1 RIW (0 = De-energized; 1 = Energized)
Setup/Relay 3/Alarm High Alarm 40135 Float R/W | Sets the high alarm setpoint
Setup/Relay 3/Alarm Low Alarm 40137 Float R/W | Sets the low alarm setpoint
High .
Setup/Relay 3/Alarm Deadband 40139 Float 2 R/W | Sets the high alarm deadband
Setup/Relay 3/Alarm Low 40141 Float 2 R/W | Sets the low alarm deadband
Deadband
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Tabelle 9: sc100 Modbus Registers (Fortsetzung)

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | RIW Description
Setup/Relay 3/Alarm On Delay 40143 Ulr:]T;%r;erd 1 R/W | Sets the on delay time
Setup/Relay 3/Alarm Off Delay 40144 Ulr;?;%r;erd 1 R/W | Sets the off delay time
Setup/Relay 3/Control Setpoint 40145 Float 2 R/W | Sets the controller setpoint
Unsigned Sets the controller phase
Setup/Relay 3/Control Phase 40147 Integer 1 R/W (0 = Low: 1 = High)
Setup/Relay 3/Control Deadband 40148 Float 2 R/W | Sets the controller deadband
Setup/Relay 3/Control Qverfeed 40150 Unsigned 1 R/W | Sets the overfeed timer value (mins)
Timer Integer
Setup/Relay 3/Control On Delay 40151 Ulr;?;%r;erd 1 R/W | Sets the on delay time (sec)
Setup/Relay 3/Control Off Delay 40152 Ulrr:?;%r;erd 1 R/W | Sets the off delay time (sec)
Reset .
Unsigned .
Setup/Relay 3/Control Overfeed 40153 Integer 1 R/W | Resets the overfeed timer
Timer 9
Setup/Relay 3/Event Setpoint 40154 Float 2 R/W | Sets the event setpoint
Setup/Relay 3/Event Phase 40156 Ulrr:?;%r;erd 1 R/W | Sets the event phase (0 = Low; 1 = High)
Setup/Relay 3/Event Deadband 40157 Float 2 R/W | Sets the event deadband
Setup/Relay 3/Event On Max Time 40159 Ulr:;%r:id 1 R/W | Sets the max on time (mins)
Setup/Relay 3/Event On Min Time 40160 Ulr:]?;%r;d 1 R/W | Sets the min on time (mins)
Setup/Relay 3/Event Off Max Time 40161 Ulr::;%?rd 1 R/W | Sets the max off time (mins)
Setup/Relay 3/Event Off Min Time 40162 Ulr:ggd 1 R/W | Sets the min off time (mins)
Unsianed Sets which Sensor outputs are affected
Setup/Relay 3/Timer Hold Type 40163 Integ or 1 R/W | during timer on time (0 = None;
9 2 = Selected Sensor; 13 = All Sensors)
Selects which Sensor outputs are being
Setup/Relay 3/Timer Sensor Select 40164 Unsigned 1 RW hel_d/.transferred during the tlmers on time
Integer (this is used when Hold type is set for
single Sensor)
Setup/Relay 3/Timer Hold Mode 40165 Unsigned 1 R/W Selfects_hold outpgts vs. set transfer value
Integer during timers on time
) . ) Unsigned . N
Setup/Relay 3/Timer Duration Time 40166 Integer 1 R/W | Sets the timer on duration time (sec)
Setup/Relay 3/Timer Period Time 40167 Unsigned 1 R/W Se.ts the period between timer on events
Integer (mins)
Unsianed Sets the time the affected Sensor outputs
Setup/Relay 3/Timer Off Delay 40168 Integ or 1 R/W | are held/transferred after the timer turns
9 off (sec)
Setup/Relay 3/Status Level 40169 Unsigned 1 RW Sets the status level which will trigger
Integer the relay
Unsigned Sets the Modbus mode
Comm/Net Card Mode 40170 Integer 1 R/W (0 = RTU; 1 = ASCII)
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Tabelle 9: sc100 Modbus Registers (Fortsetzung)

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | R/W Description
Unsianed Sets the Modbus baud rate (0 = 9600;
Comm/Net Card Baud 40171 Integ or 1 R/W | 1 =19200; 2 = 38400; 3 = 57600;
9 4 = 115200)
Comm/Net Card Stop Bits 40172 Ulr::;%rgd 1 R/W | Sets the number of stop bits (1,2)
Comm/Net Card Data Order 40173 Unsigned 1 RW Sets the reg_lster data order for floats
Integer (0 = Normal; 1 = Reversed)
Min . - .
Comm/Net Card Response 40174 Unsigned 1 RW Sets the minimum response time
) Integer (0 to 30 sec)
Time
Max Unsigned Sets the maximum response time
Comm/Net Card Response 40175 9 1 R/W P
) Integer (100 to 1000 sec)
Time
Comm/Net sc100 40176 | Unsigned 1 R/W | Sets the sc100 Modbus Address
Card/Addresses Integer
Comm/Net Sensor 1 40177 Unsigned 1 R/W | Sets the Sensor 1 Modbus Address
Card/Addresses Integer
Comm/Net Sensor 2 40178 Unsigned 1 R/W | Sets the Sensor 2 Modbus Address
Card/Addresses Integer
Comm/Net Card/Stats Good 40179 Unsigned 2 R/W | Number of good messages
Messages Integer
Comm/Net Card/Stats Bad 40181 Unsigned 2 R/W | Number of failed messages
Messages Integer
Comm/Net Card/Stats % Good Mesg 40183 Float 2 R/W | % of good messages
Comm/Service Port Mode 40185 Unsigned 1 R/W Sets the Modbus mode (0 = RTU;
Integer 1 = ASCII)
Unsianed Sets the Modbus baud rate (0 = 9600;
Comm/Service Port Baud 40186 Integ or 1 R/W | 1 =19200; 2 = 38400; 3 = 57600;
9 4 = 115200)
Comm/Service Port Stop Bits 40187 Ulr:]f"a%r;erd 1 R/W | Sets the number of stop bits (1,2)
Commy/Service Port Data Order 40188 Unsigned 1 RW Sets the reg.lster data order for floats
Integer (0 = Normal; 1 = Reversed)
Min . - .
Commy/Service Port Response 40189 Unsigned 1 RW Sets the minimum response time
) Integer (0 to 30 sec)
Time
Max Unsigned Sets the maximum response time
Comm/Service Port Response 40190 9 1 R/W P
. Integer (100 to 1000 sec)
Time
Commy/Service sc100 40191 Unsigned 1 R/W | Sets the sc100 Modbus Address
Port/Addresses Integer
Comm/Service Unsigned
Sensor 1 40192 1 R/W | Sets the Sensor 1 Modbus Address
Port/Addresses Integer
Comm/Service Sensor 2 40193 Unsigned 1 R/W | Sets the Sensor 2 Modbus Address
Port/Addresses Integer
Comm/Service Good Unsigned
Port/Stats Messages 40194 Integer 2 R/W | Number of good messages
Comm/Service Bad 40196 Unsigned 2 R/W | Number of failed messages
Port/Stats Messages Integer
Comm/Service o o
Port/Stats % Good Mesg | 40198 Float 2 R/W | % of good messages
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Tabelle 9: sc100 Modbus Registers (Fortsetzung)

Group Name Tag Name Register # | Data Type | Length | RIW Description

Comm/Sensor/ Sensor1 | Good 40200 Unsigned 5 RMW | Number of good messages

Stats Messages Integer

Comm/Sensor/ Sensort | Bad 40202 Unsigned 2 R/W | Number of failed messages

Stats Messages Integer

g;rrsm/Sensor/ Sensor1 % Good Mesg | 40204 Float 2 R/W | % of good messages

Comm/Sensor/ Sensor2 | Good 40206 Unsigned 5 RMW | Number of good messages

Stats Messages Integer

Commy/Sensor/ Sensor2 | Bad 40208 Unsigned 2 R/W | Number of failed messages

Stats Messages Integer

g;rtr;m/Sensor/ Sensor2 % Good Mesg | 40210 Float 2 R/W | % of good messages

Calibration Outputi 4mA 40212 Unsigned 1 R/W | Calibration counts for the 4mA output 1
count Integer

Calibration Outputt 40213 Unsigned 1 R/W | Calibration counts for the 20mA output 1
20mA count Integer

Calibration Output2 4mA 40214 Unsigned 1 R/W | Calibration counts for the 4mA output 2
count Integer

Calibration Output2 40215 Unsigned 1 R/W | Calibration counts for the 20mA output 2
20mA count Integer
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Kapitel 1

Technische Daten SOLITAX sc

Messverfahren:

Infrarot-Duo-Streulichtverfahren fir die farbunabhangige Trilbungsmessung
Trabung nach DIN EN 27027 / TS &quivalent DIN 38414

Messbereich:

t-line Tribung: 0.000...4000 FNU
ts-line, inline Tribung: 0.001...4000 FNU; TS-Gehalt: 0.001-50 g/l
hs-line, highline  Triibung: 0.001...4000 FNU; TS-Gehalt: 0.001-150 g/l TS

Reproduzierbarkeit:

Tribung <1 %, TS <3 %

Messgenauigkeit:

Tribung bis 1000 FNU/NTU:
ohne Kalibrierung <5 % vom Messwert +0.01 FNU/NTU
mit Kalibrierung <1 % vom Messwert +0.01 FNU/NTU

Verfahrensvariations-Koeffizient:

1 % nach DIN 38402

Ansprechzeit:

1 s < T90 < 300 s (einstellbar)

Kalibrierung: Nullpunkt ab Werk dauerhaft eingestellt, Steilheit einmalig fir den TS-Gehalt
Kabelldnge: 10 m, max. 100 m mit Verldngerungskabel
Umgebungstemperatur: >0 °C bis +40 °C

Druckbereich:

<6 bar bzw <60 m

Strémungsgeschwindigkeit:

max. 3 m/s (entstehende Luftblasen beeinflussen die Messung)

Werkstoffe:

Optiktrager und Hulse: Edelstahl 1.4571 oder PVC schwarz

Wischerwelle: Edelstahl 1.4104

Wischerarm: Edelstahl 1.4581

Wischergummi: Silikongummi (Standard); Optional: Viton1 (LZX578)

Fenster und Lichtleitstab: Quarzglas (Suprasil)

O-Ringe (Optiktrager, Wischer, Fenster): NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)

Gehausedichtungen: NBR 70

Sensoranschlusskabel (fest angeschlossen): 1 Kabelpaar AWG 22 / 12 V DC verdrillt,
1 Kabelpaar AWG 24 / Daten verdrillt, gemeinsamer Kabelschirm, Semoflex (PUR)

Sensoranschluss-Stecker (fest angeschlossen): Typ M12 Schutzart IP 67

Kabelverschraubung: Edelstahl 1.4305 oder PVC weiss

Inspektionsintervall:

auf Wunsch 1/Jahr Servicevertrag mit Garantieverldangerung auf 5 Jahre

Anzeigeeinheit: BxHxT 306 mm x 286 mm x 93 mm

Beckensonde: DxL 60 mm x 200 mm
Abmessungen: Einbausonde: DxL 60 mm x 315 mm
(Einbauarmatur: DN 65/ PN 16 DIN 2633; <5 bar; fir Rohre ab DN 80)
Abstand Sensor - Wand (Boden): TS >10 cm, Tribung >50 cm
Anzeigeeinheit: ca. 3,5 kg
Beckensonde: ca. 1,8 kg (t-line: ca. 0,6 kg)
Masse: Einbausonde: ca. 2,4 kg
Einbauarmatur: ca. 2,7 kg (ohne Sonde)
Sicherheitseinbauarmatur:  ca. 18 kg (ohne Sonde)
Wartungsaufwand: 1 h/ Monat, typisch

Konformitétserkldrungen

CE, TUV GS, UL/CSA

1. Viton® ist ein eingetragenes Markenzeichen von E.I. DuPont de Nemours + Co.

Anderungen vorbehalten.
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Kapitel 2 Allgemeine Information

2.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerét

auspacken, aufbauen oder in Betrieb nehmen. Achten Sie auf alle Gefahren- und
Warnhinweise. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen des Bedieners

oder zu Beschadigungen am Gerét fihren.

Um sicherzustellen, dass die Schutzvorrichtungen des Gerats nicht beeintrachtigt

werden, darf dieses Geréat in keiner anderen als der in diesem Handbuch
beschriebenen Weise verwendet oder installiert werden.

GEFAHR
Dieses Produkt ist nicht zum Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet.

2.1.1 Gefahrenhinweise in diesem Handbuch

GEFAHR

Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefédhrliche Situation an, die, wenn sie
nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

VORSICHT
Kennzeichnet eine mégliche Gefahrensituation, die geringfiigige oder
mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann.

Wichtiger Hinweis: Informationen, die besonders hervorgehoben werden sollen.

Hinweis: Informationen, die Aspekte aus dem Haupttext ergdnzen.

2.1.2 Warnschilder

Beachten Sie alle Kennzeichen und Schilder, die an dem Gerat angebracht sind.

Nichtbeachtung kann Personenschaden oder Beschadigungen am Gerat zur
Folge haben.

Dieses Symbol kann am Gerat angebracht sein und verweist auf Betriebs- und/oder Sicherheitshinweise
in der Bedienungsanleitung.

Dieses Symbol kann an einem Gehause oder einer Absperrung im Produkt angebracht sein und zeigt an,
dass Stromschlaggefahr und/oder das Risiko einer Tétung durch Stromschlag besteht.

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und zeigt an, dass ein geeigneter Augenschutz
getragen werden muss.

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und bezeichnet die Anschlussstelle fiir die Schutzerde.

I || @ B> >

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und bezeichnet den Ort einer Sicherung oder eines
Strombegrenzers.

|-

Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische Geréte dirfen ab dem 12. August 2005 europaweit nicht
mehr im unsortierten Haus- oder Gewerbemiill entsorgt werden. Geman geltenden Bestimmungen
(EU-Direktive 2002/96/EG) miissen ab diesem Zeitpunkt Verbraucher in der EU elektrische Altgerate zur
Entsorgung an den Hersteller zuriickgeben. Dies ist fur den Verbraucher kostenlos.

Note: Anweisungen zur fachgerechten Entsorgung aller (gekennzeichneten und nicht gekennzeichneten)
elektrischen Produkte, die von Hach-Lange geliefert oder hergestellt wurden, erhalten Sie bei Ihrem zustdndigen
Hach-Lange-Verkaufsbdiro.




Allgemeine Information

2.2 Einsatzgebiete

2.3 Messprinzip

2.4 Handhabung

t-line: 0,001-4000 FNU
Hochauflésende Tribungssonde aus Kunststoff fir Klaranlagenauslaufe und
Gewasser.

ts-line: 0,001-4000 FNU; 0,001-50,0 g/l
Hochprazise Tribungs- und Feststoffsonde aus Edelstahl oder Kunststoff fir die
farbunabhangige Messung feiner Tribungen und Schlamme.

hs-line: 0,001-4000 FNU; 0,001-150,0 g/l
Hochprazise Tribungs- und Feststoffsonde aus Edelstahl oder Kunststoff fir die
farbunabhangige Messung hochkonzentrierter Schilamme.

inline: 0,001-4000 FNU; 0,001-50,0 g/l
Hochprazise Tribungs- und Feststoffeinbausonde aus Edelstahl fir die
farbunabhéangige Messung feiner Trubungen und Schldamme.

highline: 0,001—-4000 FNU; 0,001-150,0 g/l
Hochprazise Tribungs- und Feststoffsonde aus Edelstahl fir die farbunabhéngige
Messung hochkonzentrierter Schlamme.

Hinweis: Sdmtliche Sensoren sind auch ohne Wischer erhéltlich.

Das Messprinzip basiert auf einem kombinierten Infrarot-Absorptions-Streulicht-
Verfahren, das geringste Tribungswerte nach DIN EN 27027 genauso prazise
und kontinuierlich ermittelt wie hohe Schlammgehalte. Dabei wird das von den
Tribungsteilchen seitlich gestreute Licht unter einem Winkel von 90° gemessen.

Der Sensor enthélt hochwertige optische und elektronische Baugruppen. Deshalb
ist darauf zu achten, dass diese keinen harten mechanischen St6Ben ausgesetzt
wird. Im Inneren des Sensors und der Anzeigeeinheit sind keinerlei Komponenten
enthalten, die vom Anwender gewartet werden kénnen.




Allgemeine Information

2.5 Lieferumfang

1. SOLITAX sc Sensor 3. Werksprufzeugnis
2. Bedienungsanleitung 4. Wischersatz (fiir 5 Wechsel) LZX050

2.6 Funktionskontrolle

Nach dem Auspacken sollten die Komponenten auf eventuelle Transportschaden
Uberprift und eine kurze Funktionskontrolle vor der Installation durchgefiihrt
werden.

Dazu wird der Sensor an die Anzeigeeinheit angeschlossen und der Netzstecker
der Anzeigeeinheit mit der Spannungsversorgung verbunden. Kurz danach wird
die Anzeige aktiviert und das Gerat geht in den Messbetrieb Uber. Dabei ist der in
Luft angezeigte Messwert nicht von Bedeutung.

Wenn im Anzeigebereich keine Meldungen erscheinen, ist die Funktionskontrolle
damit beendet.
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Kapitel 3 Installation

3.1 Installationsubersicht

Hinweis: Die Installation dieses Systems darf nur von qualifiziertem Personal ausgefiihrt
werden.

Abb. 1 Installationsbeispiel mit optionalem Zubehér

==
N~~~ N~~~ ~ — D N I N S e S g

SOLITAX
280mm (11,0 inches)




Installation

3.2 Sensor

Abb. 2

Komponenten Sensor-Zubehor

©0
200mm
(7,87 inches)

(-

@\

« 10

315 mm (12,40 inches) z

@ 60 mm (2,36 inches)

@ @ 60 mm (2,36 inches)

1. SOLITAX sc Beckensonde

2. SOLITAX sc Einbausonde

3. Wischerprofil
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Installation

Abb. 3 Komponenten Sensor-Halterung
32 mm
/@ (1,26 inches)
il (&)
j NI/
- 2,0 m (6,6 feet) - /
@40 mm
@ (1,6 inches)
@
O
€15 ®
Sl
g2 o | @
N
L L — 1
139 mm
(5,5 inches)
s —-©—&
(e | ©— O
1. Montagerohr 2,0 m 9. Zylinderschraube M8 x 40 (4)
2. 90° Adapter 10. Verschluss-Stopfen
3. Expressanker (4) 11. Lamellen-Stopfen
4. Sockel 12. O-Ring EPDM
5. Halbschale (2) 13. Flachdichtung
6. Halbschale mit Gewinde (2) 14. Senkschraube M6 x 8 (2)
7. Zylinderschraube M5 x 20 (6) 15. Zylinderschraube M3 x 10 (3)
8. Befestigungslasche
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Abb. 4 Installationsiibersicht Halterung Sensor LZX414...
@/ﬂ 30
e d
55 mm : l = C@l
== f (&)
c E———H i .
£ u
8 Q10 mm ez
= ——— - T —-——
©0O
1. Sockel 8. Zylinderschraube M8 x 40 (4)
2. Expressanker (4) 9. Zylinderschraube mit Unterlegscheibe M3 x 10 (3)
3. Verschluss-Stopfen 10. Flachdichtung
4. Lamellen-Stopfen 11. Adapter 90°
5. Montagerohr 2,0 m 12. Senkschraube M6 x 8 (2)
6. Halteklammer (2) 13. O-Ring EPDM
7. Befestigungslasche
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Installation

3.3 Rohrleitungseinbau

Abb. 5 Installationsvorbereitung

45°

135°

360 mm N

N 460 mm

625 mm

1. Empfohlener Installationswinkel 45°-135°

3. Einbauarmatur LZX461

2. VorschweiBflansch DN 64 / PN 16 DIN 2633
Edelstahl: LZX660, C-Stahl: LZX661

4. Einbauamatur mit Schlitten und Kugelventil LZX936

5. Sicherheitseinbauarmtur LZX 337
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Abb. 6 Einbauarmaturen

./ FlieBrichtung
' @o Direction Of Flow

f—llo{ﬂ?r
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Abb. 7 Sicherheitseinbauarmatur

FlieBrichtung
‘o Direction Of Flow

44—
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Installation

3.4 Sensorkabel anschlieBen

Das Sensorkabel kdnnen Sie sehr einfach mit Hilfe des Steckers an den
Controller anschlieBen. Bewahren Sie die Schutzkappe der Anschlussbuchse fir
den Fall auf, dass Sie den Sensor spater einmal entfernen missen.
Verbindungskabel sind in den Ld&ngen 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m und 50 m
erhéltlich (siehe Kapitel 7 Ersatzteile).

Abb. 8

Anschluss des Sensorsteckers an den Controller

Abb. 9

Sensorstecker Pin-Belegung

Nummer Beschreibung Kabelfarbe
1 +12 VDC braun
2 Masse schwarz
3 Daten (+) blau
4 Daten (-) weiss
5 Schirm Schirm (grau)
6 Kerbe

16




Kapitel 4

Bedienung

4.1 Bedienung des sc Controllers

4.2 Sensor Setup

Der Sensor kann mit allen sc Controllern betrieben werden. Machen Sie sich vor
dem Einsatz des Sensors mit der Funktionsweise lhres Controllers vertraut.
Lernen Sie, wie man durch das Menl navigiert und entsprechende Funktionen
ausfihrt.

Wenn Sie den Sensor zum ersten mal anschlieBen, wird die Seriennummer des
Sensors als Sensorname angezeigt. Den Sensornamen kénnen Sie wie folgt
andern:

1. Offnen Sie das HAUPTMENU.

2. Wahlen Sie SENSOR SETUP aus und bestatigen Sie.

3. Wahlen Sie den entsprechenden Sensor aus und bestatigen Sie.
4, Wahlen Sie KONFIGURIEREN aus und bestatigen Sie.

5. Wahlen Sie MESSORT aus und bestatigen Sie.

6. Editieren Sie den Namen und bestatigen Sie, um zum SENSOR SETUP
Menu zuriickzukehren.

Vervollstandigen Sie in gleicher Weise Ihre Systemkonfiguration mit der
Einstellung folgender Menlpunkte:

e MESSEINHEITEN

e PARAMETER

e REINIG. INTERVALL

e ANSPRECHZEIT

e LOGGERINTERVALL

e  WERKS-KONFIG.

4.3 Sensor Datenlogger

Uber den sc Controller stehen lhnen pro Sensor jeweils einen Datenspeicher und
ein Ereignisspeicher zur Verfligung. Wahrend im Datenspeicher Messdaten in
vorgegebenen Zeitintervallen gespeichert werden, sammelt der Ereignisspeicher
eine Vielzahl von Ereignissen wie Konfigurations-Anderungen, Alarme und
Warnbedingungen. Sowohl der Datenspeicher als auch der Ereignisspeicher
kénnen im CSV-Format ausgelesen werden. Wie Sie die Daten herunterladen
kénnen, entnehmen Sie bitte dem Controller Handbuch.
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Bedienung

4.4 Menu Struktur

4.4.1 SENSOR STATUS

WAHLE SENSOR (bei mehreren Sensoren)

FEHLER

‘ Mégliche Fehlermeldungen: POS. UNBEKANNT, LED DEFEKT, FEUCHTE, KALIBRIERDATEN

WARNUNGEN

‘ Mégliche Warnungen: PROFILWECHSEL, WARTUNG, DICHTUNG

Hinweis: Im Kapitel 6 Stérungen, Ursachen, Beseitigung finden Sie neben der
Auflistung sdmtlicher Fehler- und Warnmeldungen auch die Beschreibung aller
notwendigen MaBnahmen.
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Bedienung

4.4.2 SENSOR-SETUP

WAHLE SENSOR (bei mehreren Sensoren)

WISCHEN (L6st einen Wischvorgang aus)

KALIBRIEREN (Triibung)

I\H/I?.II-'J fuN FEN Verhalten der Ausgénge wéhrend
AUSGANGSMODUS ERSATZWERT Zer Kalibrigrung oder

AUSWAHL ullpunkteinstellung
MESSWERT SENS aktueller, unkorrigierter Messwert
FAKTOR Detailierte Beschreibung im Kapitel 4.5 KALIBRIEREN 0,10 bis 10,00
OFFSET Detailierte Beschreibung im Kapitel 4.5 KALIBRIEREN Einstellbar von -100 bis +100
WERKS-KAL Riicksetzen auf (FAKTOR=1,

OFFSET=0)

KALIBRIEREN (TS-Gehalt)

AALTEN Verhalten der Ausgénge wéhrend
MITLAUFEN
AUSGANGSMODUS ERSATZWERT der Kalibrierung oder
AUSWAHL Nullpunkteinstellung
MESSWERT SENS aktueller, unkorrigierter Messwert
FAKTOR
2 PUNKTE
KONFIGURIEREN 3 PUNKTE
4 PUNKTE
5 PUNKTE
FAKTOR
2 PUNKTE
3 PENKTE Abhéngig von der Auswahl unter KONFIGURIEREN.
i i i itel 4.5 KALIBRIEREN
4 PUNKTE Detailierte Beschreibung im Kapitel 4.5
5 PUNKTE
WERKS-KAL Riicksetzen auf (FAKTOR=1,

OFFSET=0)

KONFIGURIEREN

NAME MESSORT

WERKS-KONFIG
Geratenummer

bis 16-stelliger Name méglich

MESSEINHEITEN

TRB (FNU, EBC, TE/F,
NTU)

TS (mg/l, g/l, ppm, %)

WERKS-KONFIG
FNU

PARAMETER TRB, TS
1 min, 5 min, 15 min, 30 min,
REINIG.INTERV. ZVERKS'KONF'G 1h 4h12h,
1Tag, 3 Tage, 7 Tage
ANSPRECHZEIT \é\(I)ESRKS'KONFlG 0 bis 300 s
LOGGERINTERV. WER.KS-KONFIG 5§, 30s,1,2 3 4,5,6, 10, 15, 30
10 min min

WERKS-KONFIG

Sicherheitsabfrage

Riicksetzen auf Werkskonfiguration
bei allen oben aufgeftihrten
Mentipunkten.
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Bedienung

WARTUNG
SOLITAXsc Geratename
MESSORT
GER.-NR.
SONDEN INFO TRUBUNG 0.001 ... 4000 FNU
FESTSTOFF 0.001 ... (50) 150 g/l
TYPENBEZ. Artikel-Nr. Sensor
SOFTWARE-VERS Sensor-Software
PROFIL PRO!.:ILZAH LER Zahlwerk 20000 rickwarts
ZURUCKSETZEN
BETRIEB Betriebsstundenzdhlwerk
.. WARTUNG Zéhlwerk 8760 h riickwérts
ZAHLER
DICHT. Zahlwerk 17520 h riickwérts
MOTOR Zéhlwerk fiir Wischzyklen
WISCHEN AUSLOSEN Lést einen Wischvorgang aus
MITT.: Mittelwert
M1
V1
M2
SIGNALE V2
SERVICE F1
F2
LED
FEUCHTE
HALTEN
MITLAUFEN 5 4 1
AUSGANGSMODUS E R SATZWERT gzr,;"\a/’fcerb'_dﬂjg ,fje’ ateausgange im
AUSWAHL
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Bedienung

4.5 KALIBRIEREN

Der Nullpunkt der Sensoren ist ab Werk dauerhaft eingestellt, deshalb ist eine
Nachkalibrierung nicht erforderlich. Sinnvoll ist eine regelméaiige Nullpunkt-
Kontrolle wie unter 4.5.1 Nullpunkt kontrollieren beschrieben.

Flhren die Installationsbedingungen bei der Tribungsmessung in Rohrleitungen
zu einer stérenden Grundreflexion und damit zu einer Verschiebung des
Nullpunktes, lasst sich dieser Einfluss lber eine Offset-Korrektur (Kapitel 4.5.2.2
OFFSET) kompensieren.

Treten unabhéngig von den oben erwdhnten Einflussfaktoren Abweichungen
zwischen den angezeigten Messwerten und den Laborergebnissen auf, kann es
notwendig sein, die Steilheit der Eichkurve Uber einen Faktor (Kapitel 4.5.2
Kalibrieren fiir den Parameter TRUBUNG, Kapitel 4.5.3 Kalibrieren fiir den
Parameter TS) anzupassen. Fir die Feststoffmessung kann bei schwierigen
Einsatzbedingungen eine 2-5 Punkt-Kalibrierung (Kapitel 4.5.3.2 2 bis 5 Punkte
Kaibrierung) durchgefiihrt werden.

4.5.1 Nullpunkt kontrollieren

e Parameter: Feststoff (TS)
¢ Medium: destilliertes Wasser
e  Sollwert: 0,000-0,001 g/l, bei Abweichungen Fenster reinigen.

Bei einer Messung in Luft ist die TS-Angabe ungleich Null, weil sich die optischen
Eigenschaften von Wasser und Luft sehr stark unterscheiden. Diese Messwerte
sind deshalb nicht von Bedeutung.

4.5.2 Kalibrieren fiir den Parameter TRUBUNG

4.5.2.1 FAKTOR

4.5.2.2 OFFSET

1. Offnen Sie das HAUPTMENU.

2. Wahlen Sie SENSOR SETUP aus und bestétigen Sie.

3. Wabhlen Sie den entsprechenden Sensor aus und bestétigen Sie.
4. Wahlen Sie KALIBRIEREN aus und bestatigen Sie.

5. Wabhlen Sie FAKTOR aus und bestatigen Sie.

6. Stellen Sie den gewlinschten Faktor ein und bestatigen Sie.

7. Gehen Sie zuriick ins HAUPTMENU oder die Messbetriebs-Anzeige.

1. Offnen Sie das HAUPTMENU.
2. Wabhlen Sie SENSOR SETUP aus und bestatigen Sie.

3. Wabhlen Sie den entsprechenden Sensor aus und bestétigen Sie.
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Wahlen Sie KALIBRIEREN aus und bestéatigen Sie.
Waéhlen Sie OFFSET aus und bestétigen Sie.
Stellen Sie den gewlnschten Offset ein und bestéatigen Sie.

Gehen Sie zuriick ins HAUPTMENU oder die Messbetriebs-Anzeige.

4.5.3 Kalibrieren fiir den Parameter TS

4.5.3.1 FAKTOR

8.

Offnen Sie das HAUPTMENU.

Waéhlen Sie SENSOR SETUP aus und bestéatigen Sie.

Wahlen Sie den entsprechenden Sensor aus und bestatigen Sie.
Wahlen Sie KALIBRIEREN aus und bestéatigen Sie.

Wahlen Sie KONFIGURIEREN aus und bestatigen Sie.

Wahlen Sie FAKTOR aus und bestétigen Sie.

Waéhlen Sie FAKTOR, editieren Sie den gewlinschten Wert und bestatigen
Sie.

Gehen Sie zuriick ins HAUPTMENU oder die Messbetriebs-Anzeige.

4.5.3.2 2 bis 5 Punkte Kaibrierung

1.

2.

10.

11.

12.

Offnen Sie das HAUPTMENU.

Wahlen Sie SENSOR SETUP aus und bestétigen Sie.

Wabhlen Sie den entsprechenden Sensor aus und bestéatigen Sie.
Wabhlen Sie KALIBRIEREN aus und bestatigen Sie.

Wahlen Sie KONFIGURIEREN aus und bestéatigen Sie.

Wahlen Sie die Art der Kalibrierung, z. B. 2 PUNKTE, aus und bestéatigen Sie.
Waébhlen Sie 2 PUNKTE und bestatigen Sie.

Wahlen Sie WERTEPAAR1 und bestéatigen Sie.

Editieren Sie den SOLLWERT und bestatigen Sie.

Editieren Sie den ISTWERT und bestéatigen Sie.

Wiederholen Sie den Vorgang fir WERTEPAAR2 und bestatigen Sie.

Gehen Sie zuriick ins HAUPTMENU oder die Messbetriebs-Anzeige
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Kapitel 5 Wartung

Entscheidend fir die Richtigkeit der Messergebnisse ist die Sauberkeit der beiden
Messfenster im Sensorkopf!

Monatlich sollten die Messfenster auf Verschmutzung und das Wischerprofil auf
Verschleil3 geprift werden.

ACHTUNG: Die Dichtungen miissen alle 2 Jahre vom Hersteller-
Kundendienst getauscht werden! Ohne diesen regelméBigen
Dichtungswechsel kann es zum Feuchtigkeitseintritt in den Sondenkopf und
damit zum Totalschaden des Gerétes kommen!

5.1 Wartungskalender

Wartungsarbeit

Sichtkontrolle

monatlich

Kalibrierung priifen

monatlich
(abhéngig von den Umgebungsbedingungen)

Inspektion

halbjahrlich (Zahlwerk)

Dichtungswechsel

alle 2 jahre (Zahlwerk)

Wischerprofilwechsel

geman Zahlwerk (20000 Zyklen)

VerschleiBteile

Anzahl Bezeichnung Durchschnittliche Lebensdauer*
1 Wischersatze (bei normaI;r?:;dbelastung)
1 Wischermotor 5 Jahre
1 Dichtungssatz 2 Jahre
1 Wischerwelle 5 Jahre
2 Messfenster 5 Jahre
1 Analogplatte 5 Jahre

* Bei Betrieb laut Werkseinstellungen und bestimmungsgemaBer Verwendung

5.2 Messfenster reinigen

Die Fenster bestehen aus Quarzglas. Wenn erforderlich, kénnen sie mit allen
herkémmlichen Reinigungsmitteln und einem Tuch ges&ubert werden.

Bei sehr hartnackigen Ablagerungen empfiehlt sich 5 %ige Salzs&ure.

& VORSICHT: Sicherheitsbestimmungen beachten und Schutzkleidung tragen!

e  Schutzbrille

e Handschuhe

e Kittel
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5.3 Wischerprofil austauschen

Die Lebensdauer der Wischerprofile ist einerseits abhéngig von der Anzahl der
durchgefiihrten Reinigungen, andererseits aber auch von der Art der zu
entfernenden Beldge. Daraus ergibt sich zwangslaufig eine individuelle
Lebensdauer der Wischerprofile.

Die werkseitig mitgelieferten Wischerprofile entsprechen einem
durchschnittlichen Jahresbedarf.

1. Offnen Sie das HAUPTMENU.

2. Wabhlen Sie SENSOR SETUP aus und bestatigen Sie.

3. Wabhlen Sie den entsprechenden Sensor aus und bestatigen Sie.

4. Wahlen Sie WARTUNG aus und bestétigen Sie.

5. Wabhlen Sie PROFIL aus, wechseln Sie das Wischerprofil und bestatigen Sie.
6. Wahlen Sie ZURUCKSETZEN aus und bestatigen Sie.

7. Bestatigen Sie MAN. ZURUCKS. SIND SIE SICHER?

8. Gehen Sie zuriick ins HAUPTMENU oder die Messbetriebs-Anzeige.

1. Wischerarm 3. Wischerprofil

2. M4 Innensechskant-Schraube 4. Wischerachse
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Kapitel 6

Stérungen, Ursachen, Beseitigung

6.1 Fehlermeldungen

Méogliche Fehler des Sensors werden vom Controller angezeigt.

Tabelle 1: Fehlermeldungen

Angezeigter Fehler

Ursache

Beseitigung

POS. UNBEKANNT

Wischerposition unbekannt

“SERVICE”-Men( aufrufen und Funktion “WISCHEN” auslésen, im
Wiederholungsfall Hersteller-Kundendienst rufen

LED DEFEKT

Defekte LED

Hersteller-Kundendienst rufen

FEUCHTE

Feuchtewert > 10

Sensor sofort demontieren und trocken lagern, Hersteller-Kundendienst
rufen

KALIBRIERDATEN

Verlorene Werkskalibrierdaten

Hersteller-Kundendienst rufen

6.2 Warnmeldungen

Mdogliche Warnmeldungen des Sensors werden vom Controller angezeigt.

Tabelle 2: Warnmeldungen

Angezeigter Warnung | Ursache Beseitigung

WARNMELDUNG Ursache MaBnahme

PROFILWECHSEL | Zahlwerk abgelaufen Wischerprofil wechseln, Zahlwerk zuriicksetzen
WARTUNG Zahlwerk abgelaufen Hersteller-Kundendienst rufen

DICHTUNG Zahlwerk abgelaufen Hersteller-Kundendienst rufen

25




Stérungen, Ursachen, Beseitigung

26



Kapitel 7 Ersatzteile

Ersatzteile
Satz Wischerprofile (flir 5 Wechsel) aus Silikon fiir normale Anwendungen LZX050
Satz Wischerprofile (fiir 5 Wechsel) aus Viton fur z. B. 6lhaltige Medien LZX578
Handbuch DOC023.72.03232
Zubehor
Kabel-Verlangerungssatz (5 m) LZX848
Kabel-Verlangerungssatz (10 m) LZX849
Kabel-Verlangerungssatz (15 m) LZX850
Kabel-Verlangerungssatz (20 m) LZX851
Kabel-Verlangerungssatz (30 m) LZX852
Kabel-Verlangerungssatz (50 m) LZX853

Halterung Sensor inkl. 90° Adapter

LZX414.00.10000

Bestehend aus:

Sockel ATS010
Befestigungslasche HPLO061
Halteklammer (2x) LZX200
Montagerohr 2 m BRO060
Kleinteilesatz HS LZX416
Verlangerungsrohr 1,8 m BRO062
Verlangerungsrohr 1,0 m BRO061
Verlangerungsrohr 1,35 m BRO068
Zweiter Befestigungspunkt (inkl. Halteklammer) LZX456
Sondenadapter 90° AHA034
Kleinteilesatz Befestigung Sonde LZX417
Sockel 90° ATSO011
Sicherheitseinbauarmatur (Edelstahl)

fir den Ein- und Ausbau der Sonde bei gefiillter Rohrleitung LZX337
Einbauarmatur

fur den Ein- und Ausbau der Sonde bei entleerter u. druckloser Rohrleitung LZX461
Einbauarmatur mit Schlitten und Kugelhahn

fir den Ein- und Ausbau der Sonde bei gefiillter u. druckloser Rohrleitung LZX936
VorschweiB3flansch aus Edelstahl flr die Sicherheitseinbauarmatur LZX660
VorschweiBflansch aus C-Stahl firr die Einbauarmatur LZX661
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Kapitel 8 Gewahrleistung, Haftung und Beanstandungen

Die HACH LANGE GmbH gewabhrleistet, dass das gelieferte Produkt frei von
Material- und Verarbeitungsfehlern ist und verpflichtet sich, etwaige fehlerhafte
Teile kostenlos instandzusetzen oder auszutauschen.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt bei Geraten 24 Monate. Bei
Abschluss eines Inspektionsvertrags innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf
verlangert sich die Verjahrungsfrist auf 60 Monate.

Far Méngel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zahlt, haftet
der Lieferer unter Ausschluss weiterer Anspriiche wie folgt: Alle diejenigen Teile
sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich auszubessern oder neu zu liefern, die
innerhalb der Verjahrungsfrist vom Tage des Gefahrenliberganges an gerechnet,
nachweisbar infolge eines vor dem Gefahreniibergang liegenden Umstandes,
insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter
Ausfiihrung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich
beeintrachtigt wurde. Die Feststellung solcher Mangel muss dem Lieferer
unverziglich, jedoch spéatestens 7 Tage nach Feststellung des Fehlers, schriftlich
gemeldet werden. Unterldsst der Kunde diese Anzeige, gilt die Leistung trotz
Mangels als genehmigt. Eine daruber hinausgehende Haftung fiir irgendwelchen
unmittelbaren oder mittelbaren Schaden besteht nicht.

Sind vom Lieferer vorgegebene geratespezifische Wartungs- oder
Inspektionsarbeiten innerhalb der Verjahrungsfrist durch den Kunden selbst
durchzufthren (Wartung) oder durch den Lieferer durchfiihren zu lassen
(Inspektion) und werden diese Vorgaben nicht ausgefiihrt, so erlischt der
Anspruch fiir die Schaden, die durch die Nichtbeachtung der Vorgaben
entstanden sind.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere auf Ersatz von Folgeschaden, kénnen
nicht geltend gemacht werden.

Verschleif3teile und Beschéadigungen, die durch unsachgeméie Handhabung,
unsichere Montage oder nicht bestimmungsgerechten Einsatz entstehen, sind
von dieser Regelung ausgeschlossen.

Prozess-Geréate der HACH LANGE GmbH haben ihre Zuverlassigkeit in vielen

Applikationen unter Beweis gestellt und werden daher haufig in automatischen
Regelkreisen eingesetzt, um die wirtschaftlich glinstigste Betriebsweise fur den
jeweiligen Prozess zu ermdglichen.

Zur Vermeidung bzw. Begrenzung von Folgeschaden empfiehlt es sich daher, den
Regelkreis so zu konzipieren, dass die Stérung eines Gerates automatisch eine
Umschaltung auf die Ersatzregelung bewirkt, welche den sichersten
Betriebszustand fur Umwelt und Prozess bedeutet.
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Kapitel 9

Kontakt

HACH Company
World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)

Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstatterstralle 11
D-40549 Disseldorf

Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
info@hach-lange.de
www.hach-lange.de

DR. BRUNO LANGE AG

Juchstrasse 1

CH-8604 Hegnau

Tel. +41(0)44 9 45 66 10
Fax +41(0)44 9 45 66 76
info@hach-lange.ch
www.hach-lange.ch

HACH LANGE APS

Akandevej 21
DK-2700 Brgnshg;j
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
info@hach-lange.dk
www.hach-lange.dk

HACH LANGE LDA

Av. do Forte n°8
Fracgédo M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
info@hach-lange.pt
www.hach-lange.pt

HACH LANGE KFT.
Hegyalja ut 7-13.
H-1016 Budapest

Tel. +36 (06)1 225 7783
Fax +36 (06)1 225 7784
info@hach-lange.hu
www.hach-lange.hu

HACH LANGE D.O.0.

Fajfarjeva 15

SI-1230 Domzale

Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
info@hach-lange.si
www.hach-lange.si

Repair Service in the
United States:

HACH Company
Ames Service

100 Dayton Avenue
Ames, lowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)

Fax (515) 232-3835

HACH LANGE LTD

Pacific Way

Salford

GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
info@hach-lange.co.uk
www.hach-lange.co.uk

HACH LANGE FRANCE
S.A.S.

33, Rue du Ballon
F-93165 Noisy Le Grand
Tél. +33 (0)1 48 1568 70
Fax +33 (0)1 48 15 80 00
info@hach-lange.fr
www.hach-lange.fr

HACH LANGE AB

Vinthundsvagen 159A
SE-128 62 Skondal

Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
info@hach-lange.se
www.hach-lange.se

HACH LANGE SP.ZO.0.
ul. Opolska 143 a
PL-52-013 Wroctaw

Tel. +48 (0)71 342 10-83
Fax +48 (0)71 342 10-79
info@hach-lange.pl
www.hach-lange.pl

HACH LANGE S.R.L.
Str. Caminului nr. 3
Sector 2

RO-021741 Bucuresti
Tel. +40 (0) 21 205 30 03
Fax +40 (0) 21 205 30 03
info@hach-lange.ro
www.hach-lange.ro

HACH LANGE E.N.E.

AuAidog 27

GR-115 27 ABAva
TnA. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

Repair Service in Canada:

Hach Sales & Service
Canada Ltd.

1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba

R3H 0X4

Tel (800) 665-7635
(Canada only)

Tel (204) 632-5598

Fax (204) 694-5134
canada@hach.com

HACH LANGE LTD

Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12

Tel. +353(0)1 46 02 5 22
Fax +353(0)1 4 50 93 37
info@hach-lange.ie
www.hach-lange.ie

HACH LANGE SA

Motstraat 54

B-2800 Mechelen

Tél. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
info@hach-lange.be
www.hach-lange.be

HACH LANGE S.R.L.
Via Riccione, 14
1-20156 Milano

Tel. +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14-39
info@hach-lange.it
www.hach-lange.it

HACH LANGE S.R.O.
LeSanska 2a/1176
CZ-141 00 Praha 4
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
info@hach-lange.cz
www.hach-lange.cz

HACH LANGE

8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia

Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 04 47
info@hach-lange.bg
www.hach-lange.bg

HACH LANGE E.P.E.

27, Avlidos str
GR-115 27 Athens
Tel. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

Repair Service in
Latin America, the
Caribbean, the Far East,

Indian Subcontinent, Africa,

Europe, or the Middle East:
Hach Company World
Headquarters,

P.O. Box 389

Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.

Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
inti@hach.com

HACH LANGE GMBH

Hutteldorferstr. 299/Top 6
A-1140 Wien

Tel. +43 (0)1 912 16 92
Fax +43 (0)1 9 12 16 92-99
info@hach-lange.at
www.hach-lange.at

DR. LANGE NEDERLAND
B.V.

Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel

Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
info@hach-lange.nl
www.hach-lange.nl

HACH LANGE S.L.U.

Edif. Arteaga Centrum
C/Larrauri, 1C- 22 PI.
E-48160 Derio/Vizcaya
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

HACH LANGE S.R.O.
Rofnicka 21

SK-831 07 Bratislava —
Vajnory

Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
info@hach-lange.sk
www.hach-lange.sk

HACH LANGE SU
ANALIZ SISTEMLERI
LTD.STI.

Hilal Mah. 75. Sokak
Arman Plaza No: 9/A
TR-06550 Cankaya/ANKARA
Tel. +90 (0)312 440 98 98
Fax +90 (0)312 442 11 01
bilgi@hach-lange.com.tr
www.hach-lange.com.tr
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Appendix A

ModBUS Register Information

Table A-3 Sensor ModBUS Registers

Group Name Register Data Type# Length R/W Description
TruebungFNU 40001 float 2 r Truebung in FNU
TruebungEBC 40003 float 2 r Truebung in EBC
FeststoffMGL 40005 float 2 r Feststoff in mgl/l
FeststoffGL 40007 float 2 r Feststoff in g/l
FeststoffPR 40009 float 2 r Feststoff in prozent
reserved 40011 unsigned integer 1 r reserviert
Parameter 40012 unsigned integer 1 rw parameter
UnitTRB 40013 unsigned integer 1 rw Einheit Truebung
UnitTS 40014 unsigned integer 1 rw Einheit Feststoff
OffsetTRB 40015 float 2 rw Truebung Offset
FactorTRB 40017 float 2 rw Truebung Faktor
FactorTS 40019 float 2 rw Feststoff Faktor
wiperstate 40021 unsigned integer 1 Wischer Status
Measlnterval 40022 unsigned integer 1 rw Ansprechzeit
Cleaninginterval 40023 unsigned integer 1 Reinigungsintervall
Loglinterval 40024 unsigned integer 1 rw Loggerintervall
Outputmodekal 40025 unsigned integer 1 rw Ausgangsmodus Kalibrieren
Outputmodesrv 40026 unsigned integer 1 rw Ausgangsmodus Service
Location 40027 string 8 rw Messort
ProfilCounter 40035 unsigned integer 1 rw Profilzahler
SerienNummer 40036 string 6 r Seriennummer
DatumWerkskalib 40042 date 2 r Datum Werkskalibrierung
DatumUserkalibTRB 40044 date 2 r Datum Kalibrierung Truebung
DatumUserkalibTS 40046 date 2 r Datum Kalibrierung Feststoff
VersionAppl 40048 float 2 r Version Applikation
VersionBoot 40050 float 2 r Version Bootlader
VersionStruct 40052 unsigned integer 1 r Version Struktur Treiber
VersionContent 40053 unsigned integer 1 r Version Register Treiber
VersionFirmware 40054 unsigned integer 1 r Version Firmware Treiber
FormatMinFNU 40055 float 2 r unterer Grenzwert Truebung in FNU
FormatMaxFNU 40057 float 2 r oberer Grenzwert Truebung in FNU
FormatMinEBC 40059 float 2 r unterer Grenzwert Truebung in EBC
FormatMaxEBC 40061 float 2 r oberer Grenzwert Truebung in EBC
FormatMinGL 40063 float 2 r unterer Grenzwert Feststoff in mg/I
FormatMaxGL 40065 float 2 r oberer Grenzwert Feststoff in mg/I
FormatMinMGL 40067 float 2 r unterer Grenzwert Feststoff in g/l
FormatMaxMGL 40069 float 2 r oberer Grenzwert Feststoff in m/l
FormatMinPR 40071 float 2 r unterer Grenzwert Feststoff in Prozent
FormatMaxPR 40073 float 2 r oberer Grenzwert Feststoff in Prozent
Signale_LED 40075 unsigned integer 1 r Signal Led
Signale_Feuchte 40076 unsigned integer 1 r Signal Feuchte
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Kapitel 1 Technische Daten

Anderungen vorbehalten!

Allgemeine Informationen

Komponentenbeschreibung

Druckluftreinigungssystem (High Output Air Blast System) fiir den Anschluss an
ausgewahlte Sensoren zur Verringerung von Biobewuchs und anderen
Verunreinigungen

Ausgangsluftdruck (am
Kompressorausgang)

115 V-Modell: 3,10 bar

230 V-Modell: 2,76 bar

Luftstromgeschwindigkeit am
Ausgang
(am Kompressorausgang)

115 V-Modell: 2,14 m3/h

230 V-Modell: 1,77 m3/h

Maximale relative Einschaltdauer der
Pumpe

60 Sekunden pro 15 Minuten

Betriebstemperatur des Kompressors

115 V-Modell: -20 °C bis 50 °C, 95 % relative Feuchte, ohne Kondensatbildung

230 V-Modell: -20 °C bis 50 °C, 95 % relative Feuchte, ohne Kondensatbildung

Lagertemperatur des Kompressors

-20 °C bis 70 °C, 95 % relative Feuchte, ohne Kondensatbildung

Gehause:

NEMA 4X/IP66 nichtmetallisch

Spannungsversorgung

115 V-Modell: 115 V AC, 60 Hz, 4,0 Amps

230 V-Modell: 230 V AC, 50 Hz, 1,5 Amps

Bemessung der Eingangssicherung

Sicherung fur 115 V-Modell: T, 8 A, 250 V

Sicherung fiir 230 V-Modell: T, 5 A, 250 V

Bemessung der Relais-Sicherung des
Controllers

T, 0,25 A, 250 V (alle Modelle)

Verschmutzungsgrad/
Installationskategorie

Kompressorabmessungen

37 x32x20cm

Kompressorgewicht

10,7 kg

Zertifizierungen

Zertifizierung gemaf den Sicherheitsnormen UL und CSA 61010-1 durch ETL
(Kennzeichnungen cETLus und CE)
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Kapitel 2 Allgemeine Informationen

2.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig und vollstandig
durch, bevor Sie das Gerat auspacken, aufstellen und in Betrieb
nehmen. Achten Sie auf alle Gefahren- und Warnhinweise. Die
Nichtbeachtung dieser Informationen kann schwere Verletzungen
der Bediener oder Schaden am Gerat zur Folge haben.

Damit die fur das Gerat vorgesehenen Schutzvorrichtungen nicht
beeintrachtigt werden, darf das Gerat auf keinen Fall anders
installiert oder benutzt werden, als dies in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben ist.

2.2 Bedeutung von Gefahrenhinweisen

GEFAHR

Weist auf eine potenzielle oder unmittelbare Gefahrensituation
hin, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder
sogar zum Tod fiihrt.

ACHTUNG

Weist auf eine potenzielle oder unmittelbare Gefahrensituation
hin, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder
sogar zum Tod fiihren kann.

VORSICHT

Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, deren
Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen
fiihren kann.

Wichtiger Hinweis: Weist auf eine Situation hin, deren
Nichtbeachtung Schaden am Gerét zur Folge haben kann.
Wichtige Informationen, die besonders zu beachten sind.

Hinweis: Zusétzliche Informationen zum Haupttext.

2.2.1 Warnetiketten

Beachten Sie alle am Gerat angebrachten Etiketten, Schilder und
Aufkleber. Bei deren Nichtbeachtung kénnen Verletzungen oder
Schaden am Gerat auftreten.

>

Wenn dieses Symbol am Gerat angebracht ist, verweist es auf Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung.

Elektrogerate, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirffen nach dem 12. August 2005 in Europa nicht im
normalen o&ffentlichen Abfallsystem entsorgt werden, sondern miissen gesondert gesammelt werden. Nach den
Mafigaben der EU-Richtlinie 2002/96/EG mussen Elektro- und Elektronik-Altgerate von den Nutzern kostenlos zur
Entsorgung an den Hersteller zurlickgegeben werden kénnen.

Hinweis: Zur Riicknahme zwecks Recycling wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Lieferanten des Geréts.
Bitten Sie ihn um Informationen zur Riickgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeraten, von durch den Hersteller
geliefertem Elektrozubehér und von allen Zusatzkomponenten fiir die ordnungsgeméf3e Entsorgung.

Dieses Symbol kann an einem Gehause oder einer Absperrung des Produkts angebracht sein und zeigt an, dass
Stromschlaggefahr und/oder das Risiko einer Tétung durch Stromschlag besteht.

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und zeigt an, dass geeigneter Augenschutz getragen werden
muss.

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und bezeichnet die Anschlussstelle fiir die Schutzerde.

| @& @B |t

Dieses Symbol kann am Produkt angebracht sein und bezeichnet die Lage einer Sicherung oder eines
Strombegrenzers.




Allgemeine Informationen

2.3 Allgemeine Produktinformationen

Das Druckluftreinigungssystem ,High Output Air Blast* (HOAB) ist
fur den Einsatz in Prozessanwendungen bestimmt, bei denen
Sensorverschmutzungen auftreten kdnnen. Die
HOAB-Reinigungsanlage reinigt die Sensoroberflache automatisch
von Schlamm und Biobewuchs. Der HOAB-Kompressor ist an
einem Standort innerhalb oder auf3erhalb eines Gebaudes
einzubauen, der nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Der Selbstreinigungssatz enthalt die folgenden
Standardkomponenten:

e Schlauch (7,6 m)

* Haltebander

«  HOAB-Kompressor mit Kleinteilen fir die Montage
* Relaisabsperrung

Zusatzlich zu den mitgelieferten Komponenten missen vom
Installateur allgemein gebrauchliche Handwerkzeuge fiir die
Montage, Leitungen 18 bis 12 AWG (entspricht 0,823 bis 3,31 mm?2
Leiterquerschnitt bzw. 1,024 bis 2,05 mm Leiterdurchmesser) fir
den Stromanschluss im Kabelflihrungsrohr und die elektrische
Verbindung zwischen dem HOAB und dem Controller sc100 sowie
nach NEMA bemessene Kabelfiihrungsrohr-Aufnahmen mit
Dichtfunktion fir die Gewahrleistung der Schutzart bereitgestellt
werden.




Kapitel 3 Installation

GEFAHR

TODLICHE STROMSCHLAGGEFAHR: Die in diesem Kapitel
der Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten diirfen nur
von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

3.1 Auspacken des Gerats

e \

\0 °

Abbildung 1 HOAB-Komponenten

HOAB-Gehause 8 Sicherungsscheibe (4 Stiick)
Relaisabsperrung, sc100 9 Halterungen, 1%2"-Rohr (2 Paar)
Zuluftschlauch 10 Halterungen, 2"-Rohr (2 Paar)
Lange: 7,6 m, ID: 6,35 mm, AD: 11,11 mm
4  Steckverbinder? 11 Durchgehende Stutzstrebe, 14,5" (2 Stuck)
5 Wandmontagehalterungen, (4 Stlick) 12 Schraube, Sechskantkopf, geschlitzt, 5/16-18 x 1", (4 Stiick)
6 Schraube, Senkkopf, geschlitzt, ¥4-20 x 72" (4 Stlick) 13 Mutter, Sechskant, 5/16-18", (4 Stlick)
7  Schraube, Flachkopf, geschlitzt, 72-20 x 2" (4 Stlick)

1 Fur die Ammonium-ISE-Reinigungseinheit ist ein Steckverbinder abzuschneiden.




Installation

3.2 HOAB-Montage

Wichtiger Hinweis: Durch die Einwirkung von direktem
Sonnenlicht kann die HOAB-Arbeitstemperatur iiber den
angegebenen Grenzwert ansteigen. Der Kompressor ldsst sich
dann nicht mehr starten.

Der HOAB ist an einem Standort innerhalb oder aul8erhalb eines
Gebéudes zu installieren, der nicht dem direkten Sonnenlicht
ausgesetzt ist.

1.

Der HOAB ist in der Nahe des installierten Sensors zu
montieren (siehe Abbildung 4 auf Seite 11). Der Zuluftschlauch
darf nicht verlangert werden (Standardlange: 7,6 m), damit die
Kapazitat des HOAB-Systems nicht Uberschritten und/oder die
Zuluft-Ansprechzeit nicht herabgesetzt wird.

Der HOAB ist an einem Standort zu montieren, an dem die
Umgebungstemperatur die Temperaturgrenzwerte des
HOAB-Systems nicht Uberschreitet (Kapitel 1 auf Seite 3).
Legen Sie die fiir die Anwendung geeignete Montagemethode
fest, und befestigen Sie die Teile entsprechend. Siehe
Abbildung 1 auf Seite 7.




Installation
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Abbildung 3 HOAB-Montagemdglichkeiten

1 Montagemdglichkeit Wandmontage 7  Durchgehende Stutzstrebe (2 Stuck)

2 Montagemdglichkeit Horizontalrohr 8 Schraube, Sechskantkopf, geschlitzt, 5/16-18 x 1", (4 Stiick)
3  Montagemdoglichkeit vertikale Rohrmontage 9  Horizontalrohr

4 Wandmontagehalterungen (4 Stiick) 10 Halterungen fir 1'%"- bzw. 2"-Rohr (4 Stiick)

5 Schraube, Senkkopf, geschlitzt, ¥4-20 x 72" (4 Stlick) 11 Mutter, Sechskant, 5/16-18" (4 Stiick)

6 Schraube, Flachkopf, geschlitzt, 4-20 x ¥2" (4 Stiick) 12 Vertikalrohr
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&
e
H—>
Abbildung 4 Typische HOAB-Montagekonfiguration
1 sc-Controller 2 Sensoranschluss

Der HOAB kann an einen sc-Controller angeschlossen werden.

Informationen zum Sensoranschluss finden Sie in der mit der
Reinigungseinheit mitgelieferten Sensordokumentation.
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3.3 Leitungsverlegung

GEFAHR

TODLICHE STROMSCHLAGGEFAHR: Vor dem elektrischen
Anschluss des HOAB an das Analysegerit ist das Gerét
vollstindig vom Netz zu trennen.

GEFAHR

TODLICHE STROMSCHLAGGEFAHR: Die elektrische
Verbindung zwischen den Kabelfiihrungsrohren kann nicht
automatisch vorausgesetzt, sondern muss als Teil der
Installation hergestellt werden.

FUr den Netzanschluss ist in jedem Fall der
Standard-Dreileiteranschluss zu verwenden. Die verwendeten
Leitungen und Leitungsverlegungsmethoden miissen den vor Ort
geltenden Bestimmungen entsprechen. Die Leitungsenden sind mit
Kabelschuhen zu versehen und wie in Abbildung 7 auf Seite 16 und
Abbildung 8 auf Seite 17 gezeigt anzuschlielden.

Fir den Netz- und Schutzerde-Anschluss des Gerats sind
Leitungen 18 bis 12 AWG (entspricht 0,823 bis 3,31 mm?2
Leiterquerschnitt bzw. 1,024 bis 2,05 mm Leiterdurchmesser) zu
verwenden. Die Isolierung muss den auftretenden Spannungen
angemessen sein, und die Leitungen sind den Vorschriften
entsprechend zu einem vom Kunden bereitgestellten, fest
zugeordneten, lokalen Trennschalter zu fiihren. Der fest
zugeordnete, lokale Trennschalter muss sich in der Nahe des
installierten Gerats befinden, den vor Ort geltenden Bestimmungen
entsprechen und als Trennschalter fir dieses Gerat
gekennzeichnet sein. Ein Beispiel einer empfohlenen lokalen
Trenneinrichtung ist in Abbildung 4 dargestellt.

Informationen zur Verdrahtung finden Sie in Abbildung 7,
Abbildung 8 und Tabelle 1 auf Seite 15.

Es kdnnen ein Netzanschlusskabel mit einer Lange von maximal
drei Metern mit drei AWG 18-Leitern (einschlieRlich eines
Schutzerdeleiters) und eine Zugentlastung mit Dichtfunktion zur
Gewabhrleistung der NEMA-Schutzart verwendet werden, wenn
dies nach den vor Ort geltenden Bestimmungen erlaubt ist.

3.4 AnschlieBRen des Controllers an den HOAB

GEFAHR

TODLICHE STROMSCHLAGGEFAHR: Fiir die Controllere
s¢100 und sc60 ist der Aufbau der mitgelieferten Absperrung
erforderlich, um die Herstellung von
Niederspannungsverbindungen vom 24 V-Ausgang des
HOAB-Systems zu erméglichen. Nach dem Anschluss des
HOAB-Systems an das Relais des Controllers kénnen die
verbleibenden Relais nur an Niederspannungskreise
angeschlossen werden (Niederspannung ist definiert als eine
Spannung unter 30 Veff bzw. 60 Vdc). Die Anschlussklemmen
der Relais sind nur fiir Einleiterverbindungen geeignet. Der
Anschluss von mehr als einem Leiter an einem Anschluss
stellt eine elektrische Gefahr dar.

12
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Um den HOAB zeitgesteuert ausschalten zu kénnen, ist er an das
Relais des Controllers anzuschlieRen.

Informationen zur Verdrahtung finden Sie in Abbildung 9 auf
Seite 18.

3.4.1 Relais-Verdrahtung am Controller

Je nach elektrischer Belastung sind Leitungen von 22 bis 18 AWG
(entspricht 0,327 bis 0,823 mm? Leiterquerschnitt bzw. 0,645 bis
1,024 mm Leiterdurchmesser) zu verwenden. Leitungen mit
weniger als 22 AWG (entspricht 0,327 mm?2 Leiterquerschnitt)
darfen nicht verwendet werden.

Vom Hersteller werden der Anschluss des HOAB-Systems an
Relais C (oder ein anderes freies Relais) des Controllers sowie die
Festlegung eines sinnvollen Schaltzyklus zum Ein- und
Ausschalten des HOAB-Systems empfohlen.

Die maximale relative Einschaltdauer fliir den HOAB darf
60 Sekunden fiir jeweils 15 Minuten Betriebsdauer nicht
Uberschreiten.

Die folgenden Anforderungen werden von den Relais der
Controllere sc100 und sc60 gestellt:

* Der geschaltete Strom darf 5 A nicht Uberschreiten.

* Wenn die mitgelieferte Niederspannungs-Relaisabsperrung
nicht montiert ist, dirfen NUR hohe Spannungen (120 bis
230 V AC) angeschlossen werden.

Die HOAB-Kompressoreinheit ist bereits mit der erforderlichen
Relaisabsperrung fur die Controller sc100/sc60 sowie einer
internen Sicherung ausgestattet, um diese Anforderung erflllen zu
kdnnen.

GEFAHR

POTENZIELLE STROMSCHLAGGEFAHR: Um den Anschluss
des HOAB an einen Controller sc100 bzw. sc60 zu
ermoglichen, muss die mitgelieferte Absperrung installiert
werden. Dadurch wird der sichere Anschluss von

24 Veff-Steuerleitungen vom HOAB gewéhrleistet.

Genauere Informationen zum Relaisanschluss finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Controllers und zum allgemeinen
Anschluss in Abbildung 7 (115 V) und Abbildung 8 (230 V).

1. Sowohl der Controller als auch der HOAB sind vom Netz zu
trennen.

2. SchlieRen Sie die Leitung vom Relais COM (Betriebserde) der
HOAB-Anschlussabsperrung an das Relais COM des
Controllers an.

3. SchlieRen Sie die Leitung vom Relais N/O (Normally Open,
SchlieRer) der HOAB-Anschlussabsperrung an das Relais NO
des Controllers an.

Die verbleibenden Absperrungen und Abdeckungen sind
entsprechend den Anweisungen in den
Controller-Bedienungsanleitungen zu installieren.

13
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Nur fiir Controller sc100 und sc60
Siehe Abbildung 5 und Abbildung 6. Gehen Sie wie folgt vor.

1.
2.
3.
4.
5.

® N

Uberpriifen Sie, ob der Controller vom Netz getrennt ist.
Offnen Sie die Abdeckung des Controllers.

Offnen Sie die Absperrungsarretierung.

Entfernen Sie die Hochspannungsabsperrung.

Die Netzleitungen miissen auf der rechten Seite der
Abstandsbolzen verlegt sein.

Platzieren Sie die Relaisabsperrung auf der Abstandsisolation.
Durch die Relaisabsperrung werden die Relaisanschlisse vom
Netzanschluss getrennt.

Setzen Sie die Hochspannungsabsperrung wieder ein.

Schliel3en Sie die Abdeckung des Controllers.

Abbildung 5 Entfernen der Hochspannungsabsperrung

1

Absperrungsarretierung

3 Gerat vom Netz trennen (Netzanschlusskabel-Option

2

Hochspannungsabsperrung

dargestellt)
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Abbildung 6 Installieren der Relaisabsperrung

1 Relais-Anschlussklemme

4  Abstandsisolation

Netzanschluss

5 Relaisabsperrung

3 Netzzuleitung

3.4.2 Herstellung des Netzanschlusses am HOAB

Siehe Tabelle 1, Abbildung 7 (115 V) und Abbildung 8 (230 V).
Gehen Sie wie folgt vor.

1.

5.
6.

SchlieRen Sie den Schutzleiter an die Schutzleiterklemme des
HOAB-Systems an.

SchlieRen Sie den Neutralleiter an die mit NEUT bezeichnete
Klemme des HOAB-Systems an.

Schlie3en Sie den Phasenleiter an die mit PHASE bezeichnete
Klemme des HOAB-Systems an.

Bringen Sie die durchsichtige Abdeckung auf den
Netzanschlussklemmen an.

Befestigen Sie die HOAB-Gehauseabdeckung.
Schalten Sie den Controller und den HOAB ein.

Tabelle 1 Netzanschluss

Klemmenbeschreibung

Farbcodierung der Leiter fiir Nordamerika | Farbcodierung der Leiter fiir Europa

PHASE (L1/PHASE) Schwarz Braun
Neutral (NEUT) Weil} Blau
Schutzerde (Erdungssymbol) Grin Grun-gelb
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A\ VORSICHT

Maximale Pumpdauer
= 60 Sek. alle 15 Min.

RELAIS N/O
RELAIS COM

NEMA 4X
KLASSIFIZIERTES

NG
NG )

o)

~>

A |n\
"I/

A0y
LA

I,

NEUTRAL
PHASE

6861700 Rev A

Abbildung 7 Schaltplan fur 115V
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A\ voRsICHT

Maximale Pumpdauer
= 60 Sek. alle 15 Min.

RELAIS N/O NEUTRAL
RELAIS COM = PHASE
NEMA 4X
KLASSIFIZIERTES 6861800 Rev A

Abbildung 8 Schaltplan fiir 230 V
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Abbildung 9 Verdrahtung mit lokalem Trennschalter

Beschriftung, Verdrahtung 6  Zugentlastung/Kabelfiihrungsrohr (Netz)
2  Schutzabdeckung 7  Zugentlastung/Kabelflihrungsrohr (Relaisverdrahtung)
Sicherungen (3) (Sicherungsbemessungen siehe 8  Zuluft
Technische Daten auf Seite 3)
Netzanschlussklemmen 9 Relais N/O
5 Relais-Anschlussklemmen 10 Relais COM

3.5 Installation des Zuluftschlauchs und des Sensors

SchlieRen Sie den Zuluftschlauch am Anschluss an der Unterseite
des HOAB-Gehduses an. Siehe Abbildung 1 auf Seite 7,

Komponente 4.
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Kapitel 4 Inbetriebnahme des Systems

Wichtiger Hinweis: Der thermische Schutzschalter kann &ffnen,
wenn der EIN-Zyklus der Pumpe 60 Sekunden (iberschreitet oder
der AUS-Zyklus der Pumpe 15 Minuten unterschreitet. Die flir den
HOAB angegebene maximale relative Einschaltdauer darf nicht
tiberschritten werden.

1. Wabhlen Sie im Menu ,System Setup® (Systemeinrichtung) den
MenUpunkt ,Relays” (Relais) aus.

2. Nach dem Abschluss aller Installationsarbeiten sind der
HOAB-Kompressor und den Controller an das Netz
anzuschliel3en.
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Kapitel 5 Wartung

GEFAHR

TODLICHE STROMSCHLAGGEFAHR: Die in diesem Kapitel
der Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten diirfen nur
von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

VORSICHT

POTENZIELLE GEFAHR FUR AUGEN UND HAUT: Vor der
Ausfiihrung von Reparaturarbeiten ist der Kompressor immer
vom Netz zu trennen.

5.1 Reinigen des Gehauses

Wischen Sie die AulRenseite bei geschlossenem Gehause mit
einem feuchten Lappen ab.

Es durfen keine Lésungsmittel verwendet werden.

Der Lufteinlass am Kompressor ist regelmafig zu Uberprufen, um
eine Verstopfung auszuschlieRen. Durch einen verstopften
Lufteinlass kann die Lebensdauer des Kompressors verringert und
die Sensorreinigungsleistung herabgesetzt werden.

5.2 Austauschen der Sicherungen

1. Sowohl der Controller als auch der HOAB sind vom Netz zu
trennen.

2. Die Sicherungen sind durch Sicherungen desselben Typs und
derselben Bemessung zu ersetzen (siehe Abbildung 10,
Komponenten 3 und 4, zum Sicherungsaustausch):

i

|
NS

ul
i
= \
i
il
o
\
§
)
Abbildung 10 Sicherungsaustausch
1  Gerat vom Netz trennen 3 Sicherungen (2), T, 8 A, 250 V flr 115 V-Modell
Sicherungen (2), T, 5 A, 250 V fir 230 V-Modell
2 Schutzabdeckung 4 T, 0,25A, 250 V fiir die Relais des sc-Controllers
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Kapitel 6 Ersatzteile und Zubehor

6.1 Ersatzteile

Beschreibung Menge Kat.-Nr.
Sicherung, 5 A, 250 V trage fur 230 V-Modell Nach Bedarf 4693800
Sicherung, 8 A, 250 V trage fiir 115 V-Modell Nach Bedarf 6172000
Sicherung 0,25 A fir 115 V- und 230 V-Modell Nach Bedarf 5966073
Montagesatz Nach Bedarf 6864900
Betriebsanleitung Nach Bedarf D0OC023.72.00811
6.2 Zugehorige Dokumentation
Beschreibung Menge Kat.-Nr.
Anleitung NH4D sc-Reinigungseinheit Nach Bedarf DOC307.72.00747
Anleitung LDO Nach Bedarf DOC307.72.00802
Handbuch sc100 Nach Bedarf DOC023.72.00032
Handbuch sc1000 Nach Bedarf D0C023.72.03260
Handbuch NH4D sc Nach Bedarf DOC027.72.00745
Handbuch LDO Nach Bedarf D0C023.72.03212
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Kapitel 7

Kontaktinformationen

HACH Company
World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)

Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH

WillstatterstralRe 11
D-40549 Disseldorf

Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
info@hach-lange.de
www.hach-lange.de

DR. BRUNO LANGE AG

Juchstrasse 1

CH-8604 Hegnau

Tel. +41(0)44 9 45 66 10
Fax +41(0)44 9 45 66 76
info@hach-lange.ch
www.hach-lange.ch

HACH LANGE APS

Akandevej 21
DK-2700 Brgnshg;j
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
info@hach-lange.dk
www.hach-lange.dk

HACH LANGE LDA

Av. do Forte n°8
Fracgdo M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
info@hach-lange.pt
www.hach-lange.pt

HACH LANGE KFT.
Hegyalja ut 7-13.
H-1016 Budapest

Tel. +36 (06)1 225 7783
Fax +36 (06)1 225 7784
info@hach-lange.hu
www.hach-lange.hu

HACH LANGE D.O.0.

Fajfarjeva 15

SI-1230 Domzale

Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
info@hach-lange.si
www.hach-lange.si

Repair Service in the
United States:

HACH Company
Ames Service

100 Dayton Avenue
Ames, lowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)

Fax (515) 232-3835

HACH LANGE LTD

Pacific Way

Salford

GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
info@hach-lange.co.uk
www.hach-lange.co.uk

HACH LANGE FRANCE
S.A.S.

33, Rue du Ballon
F-93165 Noisy Le Grand
Tél. +33 (0)1 48 1568 70
Fax +33 (0)1 48 15 80 00
info@hach-lange.fr
www.hach-lange.fr

HACH LANGE AB

Vinthundsvagen 159A
SE-128 62 Skondal

Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
info@hach-lange.se
www.hach-lange.se

HACH LANGE SP.ZO.0.
ul. Opolska 143 a
PL-52-013 Wroctaw

Tel. +48 (0)71 342 10-83
Fax +48 (0)71 342 10-79
info@hach-lange.pl
www.hach-lange.pl

HACH LANGE S.R.L.
Str. Leonida, nr. 13
Sector 2

RO-020555 Bucuresti
Tel. +40 (0) 21 201 92 43
Fax +40 (0) 21 201 92 43
info@hach-lange.ro
www.hach-lange.ro

HACH LANGE E.N.E.

AuAidog 27

GR-115 27 ABrva
TnA. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

Repair Service in Canada:

Hach Sales & Service
Canada Ltd.

1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba

R3H 0X4

Tel (800) 665-7635
(Canada only)

Tel (204) 632-5598

Fax (204) 694-5134
canada@hach.com

HACH LANGE LTD

Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12

Tel. +353(0)1 46 02 5 22
Fax +353(0)1 4 50 93 37
info@hach-lange.ie
www.hach-lange.ie

HACH LANGE SA

Motstraat 54

B-2800 Mechelen

Tél. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
info@hach-lange.be
www.hach-lange.be

HACH LANGE S.R.L.
Via Riccione, 14
1-20156 Milano

Tel. +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14-39
info@hach-lange.it
www.hach-lange.it

HACH LANGE S.R.O.
LeSanska 2a/1176
CZ-141 00 Praha 4
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
info@hach-lange.cz
www.hach-lange.cz

HACH LANGE

8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia

Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 04 47
info@hach-lange.bg
www.hach-lange.bg

HACH LANGE E.P.E.

27, Avlidos str
GR-115 27 Athens
Tel. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.gr
www.hach-lange.gr

Repair Service in
Latin America, the
Caribbean, the Far East,

Indian Subcontinent, Africa,
Europe, or the Middle East:

Hach Company World
Headquarters,

P.O. Box 389

Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.

Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
inti@hach.com

HACH LANGE GMBH

Hutteldorferstr. 299/Top 6
A-1140 Wien

Tel. +43 (0)1 912 16 92
Fax +43 (0)1 9 12 16 92-99
info@hach-lange.at
www.hach-lange.at

DR. LANGE NEDERLAND
B.V.

Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel

Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
info@hach-lange.nl
www.hach-lange.nl

HACH LANGE S.L.U.

Edif. Arteaga Centrum
C/Larrauri, 1C- 22 PI.
E-48160 Derio/Vizcaya
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

HACH LANGE S.R.O.
Rofnicka 21

SK-831 07 Bratislava —
Vajnory

Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
info@hach-lange.sk
www.hach-lange.sk

HACH LANGE SU
ANALIZ SISTEMLERI
LTD.STI.

Hilal Mah. 75. Sokak
Arman Plaza No: 9/A

TR-06550 Cankaya/ANKARA

Tel. +90 (0)312 440 98 98
Fax +90 (0)312 442 11 01
bilgi@hach-lange.com.tr
www.hach-lange.com.tr
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Kapitel 8

Gewabhrleistung und Haftung

Der Hersteller leistet Gewahr dafir, dass das gelieferte Produkt frei
von Material- und Herstellungsfehlern ist, und verpflichtet sich,
etwaige fehlerhafte Teile kostenlos zu reparieren oder
auszutauschen.

Die Garantiezeit fur Gerate betragt 24 Monate. Bei Abschluss eines
Wartungsvertrags innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf
verlangert sich die Garantiezeit auf 60 Monate.

Fir Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter
Eigenschaften zahlt, haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer
Anspriche wie folgt: Alle diejenigen Teile, die innerhalb der
Garantiezeit vom Tage des Gefahrenliberganges an gerechnet
nachweisbar infolge eines vor dem Gefahrenibergang liegenden
Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Konstruktion,
minderwertiger Werkstoffe oder mangelhafter Ausfiihrung,
unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich
beeintrachtigt ist, werden nach Wahl des Lieferers unentgeltlich
ausgebessert oder ausgetauscht. Die Feststellung solcher Mangel
muss dem Lieferer unverziiglich, jedoch spatestens 7 Tage nach
Feststellung des Fehlers, schriftlich gemeldet werden. Unterlasst
der Kunde diese Anzeige, gilt die Leistung trotz Mangels als
genehmigt. Eine dartber hinausgehende Haftung fir unmittelbare
oder mittelbare Schaden besteht nicht.

Wenn vom Lieferer vorgegebene geratespezifische Wartungs- oder
Inspektionsarbeiten innerhalb der Garantiezeit durch den Kunden
selbst (Wartung) oder durch den Lieferer (Inspektion)
durchzuflihren sind und diese Anforderungen nicht eingehalten
werden, erldschen Anspriiche fir Schaden, die sich aus der
Nichtbeachtung dieser Anforderungen ergeben.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere fiir Folgeschaden,
kénnen nicht geltend gemacht werden.

Verschleilteile und Beschadigungen, die durch unsachgemalle
Handhabung, nicht ordnungsgemale Installation oder nicht
bestimmungsgemalfen Gebrauch entstehen, sind von dieser
Bestimmung ausgeschlossen.

Die Prozessgerate des Herstellers haben ihre Zuverlassigkeit in
vielen Anwendungen unter Beweis gestellt und werden daher
haufig in automatischen Regelkreisen eingesetzt, um die
wirtschaftlich glinstigste Betriebsweise fiir den jeweiligen Prozess
zu ermoglichen.

Zur Vermeidung bzw. Begrenzung von Folgeschaden empfiehlt es
sich daher, den Regelkreis so zu konzipieren, dass die Stérung
eines Gerates automatisch eine Umschaltung auf das
Ersatz-Regelungssystem bewirkt. Dadurch wird der fir die Umwelt
und den Prozess sicherste Betriebszustand hergestellt.
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Kapitel 9  Zertifizierungen

Die Hach Lange GmbH bestatigt, dass dieses Instrument bei der
Auslieferung ab Werk griindlich getestet und gepriift und die
Ubereinstimmung mit den verdffentlichten technischen Daten
festgestellt wurde. Das Druckluftreinigungssystem ,High Output Air
Blastsystem® wurde getestet, und die Erfillung der folgenden
Normen wird wie angegeben bestatigt:

Produktsicherheit (115 V-Modell)

UL 61010A-1 (ETL-Zulassung) CSA C22.2 Nr. 1010.1
(ETLc-Zertifizierung)

Produktsicherheit (115 V/230 V-Modell)

Von Hach zertifizierte Erfillung von EN 61010-1 (IEC1010-1)
gemal 73/23/EWG, Nachweis der Prifung durch Intertek Testing
Services

Storfestigkeit (alle Modelle)
EN 61326 (EMV-Anforderungen fur elektrische Betriebsmittel fir
Mess-, Steuerungs-/Regelungs- und Laboreinsatz in der Industrie)
gemal EMV-Richtlinie 2004/108/EC: Nachweis der Prifung durch
Hach Company, Erfiillung zertifiziert durch Hach Company

Normen:
IEC 1000-4-2 (EN 61000-4-2) Storfestigkeit gegen die Entladung
statischer Elektrizitat (Kriterium B)

IEC 1000-4-3 (EN 61000-4-3) Storfestigkeit gegen hochfrequente
elektromagnetische Felder (Kriterium A)

IEC 1000-4-4 (EN 61000-4-4) Storfestigkeit gegen schnelle
transiente elektrische StérgroRen/Burst (Kriterium B)

IEC 1000-4-5 (EN 61000-4-5) Storfestigkeit gegen
StoRspannungen (Kriterium B)

IEC 1000-4-6 (EN 61000-4-6) Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte
StérgroRen, induziert durch hochfrequente Felder (Kriterium A)

IEC 1000-4-11 (EN 61000-4-11) Storfestigkeit gegen
Spannungseinbriche/Kurzzeitunterbrechungen (Kriterium B)

Storaussendungen (alle Modelle)
Gemal EMV-Richtlinie 2004/108/EC: EN 61326:1998
(EMV-Anforderungen fur elektrische Betriebsmittel fir Mess-,
Steuerungs-/Regelungs- und Laboreinsatz), Emissionsgrenzwerte
Klasse A. Nachweis der Priifung durch Hach Company, Loveland,
Colorado EMC Test Center.

Normen:

EN 61000-3-2 Oberschwingungsstérungen, verursacht durch
elektrische Betriebsmittel, EN 61000-3-3
Spannungsschwankungen (Flicker), verursacht durch elektrische
Betriebsmittel

Weitere Normen zu Stéraussendungen:
EN 55011 (CISPR 11), Emissionsgrenzwerte Klasse A
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Zertifizierungen

FCC Teil 15, Grenzwerte Klasse A

Nachweis der Prifung durch Hach Company, Loveland, Colorado
EMC Test Center.

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb
unterliegt folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen.
(2) Dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen akzeptieren,
einschlieBlich solcher, die zu Funktionsstérungen flihren kénnen.

Durch Anderungen oder Modifikationen, die ohne explizite
Genehmigung der fir die Einhaltung der Vorschriften zustandigen
Stelle erfolgen, kann der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb
dieses Gerats verlieren.

Dieses Gerat wurde getestet und erfiillt die Bestimmungen fir
digitale Gerate der Klasse A gemal Teil 15 der FCC-Vorschriften.
Diese Bestimmungen sollen fiir einen angemessenen Schutz
gegen schadliche Stérungen beim Betrieb in kommerziellen
Umgebungen sorgen. Dieses Gerat erzeugt und verwendet
hochfrequente Energie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht
gemal den Anweisungen im Handbuch installiert und benutzt wird,
kann es schadliche Stérungen im Funkverkehr verursachen. Der
Betrieb dieses Gerats in Wohngebieten kann schadliche Stérungen
verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Stérungen auf
eigene Kosten beseitigen. Zur Verringerung von
Stérungsproblemen kénnen die folgenden einfachen Malinahmen
ergriffen werden:

1. Trennen Sie das Druckluftreinigungssystem von seiner
Stromversorgung, um festzustellen, ob es die Stérungsquelle
ist.

2. SchlieRen Sie das Druckluftreinigungssystem gegebenenfalls
an eine andere Steckdose an als das gestorte Gerat.

3. Erhohen Sie den Abstand zwischen dem
Druckluftreinigungssystem und dem gestorten Gerat.

4. Andern Sie die Position der Empfangsantenne des gestérten
Gerats.

5. Probieren Sie Kombinationen der genannten MaRnahmen aus.
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1 Einleitung

1.1 Vorwort

LL]

Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem fir alle Benutzer jederzeit zu-
ganglichen Platz auf.

Bitte unterstiitzen Sie uns, diese Betriebsanleitung zu verbessern.

Far Ihre Anregungen sind wir dankbar.

&

Alle erforderlichen Einstellungen sind im vorliegenden Handbuch
beschrieben. Sollten bei der Inbetriebnahme trotzdem Schwierig-
keiten auftreten, bitten wir Sie, keine Manipulationen vorzuneh-
men, die lhren Garantieanspruch gefahrden kénnen!

Bitte setzen Sie sich mit der ndchsten Niederlassung oder mit dem
Stammhaus in Verbindung.

Bei Ricksendungen von Gerateeinschiben, Baugruppen oder
Bauelementen sind die Regelungen nach DIN EN 61340-5-1 und
DIN EN 61340-5-2 ,Schutz von elektronischen Bauelementen ge-
gen elektrostatische Phdnomene® einzuhalten. Verwenden Sie nur
dafir vorgesehene ESD-Verpackungen flr den Transport.

Bitte beachten Sie, dass flir Schaden, die durch ESD verursacht
werden, keine Haftung ibernommen werden kann.

ESD=Elektrostatische Entladungen




1 Einleitung

1.2 Aufbau der Dokumentation

Die Dokumentation flir das vorliegende Gerat besteht aus den folgenden Tei-

len:

Betriebs- Diese Betriebsanleitung gehdrt zum Lieferumfang. Sie wendet sich an den An-

anleitung lagenhersteller und den Anwender mit fachbezogener Ausbildung.

B 70.6510.0 Neben der Montage und dem elektrischen Anschluss enthélt sie Informationen
Uber die Inbetriebnahme, Bedienung und Parametrierung am Geréat sowie Uber
das optionale PC-Setup-Programm und Uber das optionale PC-Auswertepro-
gramm (PCA).

Schnittstellen- Sie liefert Informationen Uber die als Typenzusatz lieferbare serielle Schnittstel-

beschreibung le (RS232 und RS485). Mit Hilfe der Schnittstellenbeschreibung kénnen eigene

B 70.6510.2.0 Programme entwickelt werden, die z.B. aktuelle Messdaten auslesen kénnen.

1.2.1 Strukturierung dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist so aufgebaut, dass fir den Anwender ein direkter
Einstieg in die Bedienung und Konfiguration des Gerates mdglich ist. D. h. Ka-
pitel, die Vorgdnge beschreiben, die in der Regel einmalig durchgefihrt wer-
den, befinden sich am Ende der Betriebsanleitung. Dies betrifft z. B. Geratebe-
schreibung, Typenerklarung, Montage und elektrischer Anschluss.




1 Einleitung

1.3 Typografische Konventionen

1.3.1 Warnende Zeichen

A\
d

A
Arad

Die Zeichen flr Vorsicht und Achtung werden in diesem Handbuch unter fol-
genden Bedingungen verwendet:
Vorsicht

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch ungenaues Befolgen oder Nicht-
befolgen von Anweisungen zu Personenschaden kommen kann!

Achtung

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch ungenaues Befolgen oder Nicht-
befolgen von Anweisungen zu Beschadigungen von Geraten oder Daten
kommen kann!

Achtung

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung
elektrostatisch entladungsgeféahrdeter Bauelemente zu beachten sind.

1.3.2 Hinweisende Zeichen

&

=

abc

Hinweis

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn Sie auf etwas Besonderes aufmerksam
gemacht werden sollen.

Verweis

Dieses Zeichen weist auf weitere Informationen in anderen Handbiichern,
Kapiteln oder Abschnitten hin.

FuBnote

FuBnoten sind Anmerkungen, die auf bestimmte Textstellen Bezug nehmen.
FuBnoten bestehen aus zwei Teilen:

Kennzeichnung im Text und FuBnotentext.

Die Kennzeichnung im Text geschieht durch hochstehende fortlaufende Zah-
len.

Handlungsanweisung

Dieses Zeichen zeigt an, dass eine auszufithrende Tatigkeit beschrieben
wird.

Die einzelnen Arbeitschritte werden durch diesen Stern gekennzeichnet, z. B.:
* Taste E dricken

% Bestatigen mit [ENTER




1 Einleitung

1.3.3 Darstellungsarten

Tasten

Tasten werden gerahmt dargestellt. Moglich sind Symbole oder Texte. Bei
ENTER
E + Mehrfachbelegung einer Taste wird stets derjenige Text eingesetzt, der der
momentanen Funktion entspricht.

Bildschirmtexte

Eogramm- Texte, die im Setup-Programm angezeigt werden, werden durch kursive
anager Schreibweise gekennzeichnet
Meniipunkte
Editieren = . S . :
Gerétedaten MenUpunkte des Setup-Programms, auf die in dieser Betriebsanleitung bezug

genommen wird, werden kursiv dargestellt. Meniiname, Mentpunkt und Un-
termenipunkt werden durch jeweils einen ,,=* voneinander getrennt.

10



2 Geratebeschreibung

2.1 Anzeige- und Bedienelemente

Farbdisplay
320 x 240 Pixel, 27 Farben

meniabhangige Funktionstasten (Softkeys)
Bildschirmabhéangige Funktion, durch Texte oder Symbole dargestellt

Status-LED (rot)
Leuchtet permanent,
wenn ein Alarm anliegt

| Power-LED (griin)
Leuchtet permanent, so-
bald die Spannungsver-
) : sorgung angelegt ist.
By i [ Blinkt, wenn der Bild-
Klimazone T1 ; | —— Schirmschoner aktiv ist.
Klimazone 7l’2
Kammerdruck N EXIt
Eeuchtezone 1 .
- vorheriges Fenster
- Abbruch der
aktuellen Aktion
Menii
Zuriick zum Grundmeni
Enter
- Menipunkt auswahlen
- Eingabe Ubernehmen

"
£

el —

1

Abdeckung zum Offnen der Abdeckung
des CompactFIash®—Steckaatzes2 des CompactFlash-Steck-
platzes

T Nicht aus der Konfigurationsebene, wenn dort bereits ein Parameter verandert

wurde.
2 CompactFIash® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma SanDisk Corporati-
on.
Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung kann durch
& Verwendung des Bildschirmschoners verlangert werden.

= Kapitel 4 ,Konfigurationsparameter,
Parametrierung = Display-Abschaltung

11



2 Geratebeschreibung

Offnen und
SchlieBen der
Gehausetiir

Statuszeile

Kopfzeile

g:ss:as Klinakamnneri2.1 | is |0| D |
. B2. 84| TS N maer atie 1Al qan

&
|_ Klimazone T1 +120.0] 2Rl | o

9.8 Klimazone T2 +120.0
Kamme rdruck +5.08]
Eeuchtezone 1 +100.0

>zone 2 +100.0

Zum Offnen und SchlieBen der
Gehausetir am Knopf drehen

2.2 Bedienkonzept und grafische Elemente

Tasten Der Bildschirmschreiber wird Uber acht Tasten bedient. Drei dieser Tasten ha-
ben feste, die flinf anderen Tasten (Softkeys) menlabhangige Funktionen.

= Kapitel 2.1 ,,Anzeige- und Bedienelemente*”

Softkeys Die Funktionen der Softkeys werden in der unteren Zeile im Display durch
Symbole oder Klartext angezeigt.

e | e | | |__Fmen |

12



2 Geratebeschreibung

Statuszeile Im oberen Bereich des Displays wird die Statuszeile angezeigt. Sie informiert
Uber wichtige Aktionen und Zustande. Die Statuszeile wird immer angezeigt,
unabhangig davon, ob bedient, parametriert oder konfiguriert wird.

Alarm
Ist ein Alarm (Grenzwertverletzung) aufgetreten, blinkt in diesem Feld die (Alarm-)Glocke)

CF-Karte / interner Speicher

Zeigt die freie Speicherkapazitat der CF-Karte bzw. des internen Speichers in
Prozent an. Bei einem ,,Speicher-Alarm“ oder einem CF-Kartenfehler wird das
Feld gelb hinterlegt und das Symbol blinkt. Die Fehlermeldung

kann im MenU CF-Karte (Kapitel 3.6 ,CompactFlash-Karte“) Gberprtift werden.

5%

—

freier interner Speicher beim Auslesen Uiber CF-Karte I
(die Abbildung zeigt einen tirkisfarbenen Speicherbaustein)

freier interner Speicher (Auslesen tiber Schnittstelle) L58%
(die Abbildung zeigt einen dunkelblauen Speicherbaustein)

2

Eine Sanduhr wird angezeigt, wenn das Gerat eine Aktion aus-
fuhrt und daher nicht bedient werden kann

Das ,,H“ informiert dariiber, dass die angezeigten Messwerte
aus der Vergangenheit (Historie) stammen. Es werden die
im FLASH-Speicher gesicherten Daten angezeigt.

Speicherkapazitat der CF-Karte

1

Ist eine Stdérung aufgetreten, blinkt an dieser Stelle ein i.
Im Gerate-Info-Fenster (= Kapitel 3.7 ,,Gerate-Info”)
kann die Ursache der Stérung abgefragt werden.

Ist die Tastatur verriegelt, blinkt an dieser Stelle ein Schlissel

Uhrzeit & Datum

Anzeige der aktuellen Uhrzeit

und des aktuellen Datums
1I1:11:52|31:I-.reiher i | bR, | ir
14.16.33 KJnal 1 Max—Alarm | 3%

Aktuelle Diagramme-

vorschub-Geschwindigkeit
Hintergrundfarbe:

grau = Normalbetrieb,
blau = Zeitbetrieb,

orange = Ereignisbetrieb

Gerédtebezeichnung (max. 16 Zeichen)

Anzeige des letzten Eintrags der Ereignisliste

13



2 Geratebeschreibung

Kanalzeile In der Kanalzeile werden die Messwerte der aktiven Kanale und ihre Einheit als
(Kanaldar- . Messwert
stellung)

- Skala oder

- Bargraph

angezeigt. Alternativ dazu kann die Kopfzeile auch ganz abgeschaltet werden.

Je nach Anzeigeart sind zusatzlich Alarme und Messbereichsuliberschreitungen
direkt sichtbar.

Beispiel: Messwert (Messw. klein)

Numerische Anzeige
Die Messwerte werden in numerischer Form angezeigt.

Einheit der MessgréBe
Messbereichsiiberschreitung (Over-Range)

Messbereichsunterschreitung
(Under-Range)
Zustand der
Ereignisspuren

vem. 5ol | I | BENR
R o.coc |y

OFF
Wurde ein Kanal ,abgeschaltet”,
fehlt die Angabe ganz

Alarm
Liegt ein Alarm (z. B. Grenzwertlberschreitung) an,
wird der Messwert des Kanals rot hinterlegt

Die Auswahl und die optische Gestaltung der Kanalzeile werden mit Hilfe des
Parameters Parametrierung = Diagrammansicht = Kanaldarstellung oder mit

der Taste ___ 7R : | gesteuert.

Mit Hilfe der Parameter Parametrierung = Diagrammansicht = Kanalanzeige
- Kanal 1 ... 6 kann die Anzeige einzelner Kanale in der Kanalzeile unterbun-
den werden. Das ist insbesondere bei der Skalen- oder Bargraph-Anzeige
sinnvoll, wenn man Platz fir die Anzeige des Diagramms gewinnen méchte.
Die fur die Kanalanzeige abgeschalteten Kanéle werden aber trotzdem weiter-
hin abgespeichert und in Diagramm angezeigt.

2.3 Analogeingange

Interne Der Bildschirmschreiber kann mit 3 oder mit 6 Analogeingangen ausgestattet

Analogeingdnge sein. Bei der Konfiguration der Analogeingénge (Kapitel 4.2 , Tabelle der Konfi-
gurationsparameter”) werden diese als Analogeingang 1 ...3 (1 ... 6) be-
zeichnet.

14



2 Geratebeschreibung

2.4 Digitalsignale (Ereignisspuren)

Signalarten In den sechs Digitalspuren (Ereignisspuren) kénnen neben den vier Binarein-

gangen (Typenzusatz) auch vom Gerat erzeugte digitale Signale angezeigt

werden:

Signal

Beschreibung

Bindreingang 1 ... 4

Vier als Hardware vorhandene Binéreingénge
(Typenzusatz)

Logik-Kanal 1 ... 6

Kanale, die durch Verwendung des Mathematik-
und Logik-Moduls entstehen (Typenzusatz erfor-
derlich)

Min-Alarm 1 ... 6

Grenzwertunterschreitungen der Kanéle

Min-Sammelalarm

ODER-Verknlpfung aller Min-Alarme

Max-Alarm 1 ... 6

Grenzwertlberschreitungen der Kanale

Max-Sammelalarm

ODER-VerknlUpfung aller Max-Alarme

Zahler-/Integrator-Alarm 1 ... 6

Grenzwertverletzungen der Z&hler- und
Integrator-Kanéle (Typenzusatz erforderlich)

Zahler-/Integrator-Sammelalarm

ODER-Verknlpfung aller Zahler-/Integrator-
Alarme (Typenzusatz erforderlich)

Sammelalarm

ODER-Verkntpfung aller Min-, Max- und Zahler/
Integrator-Alarme

CF-Karte gesteckt

Das Signal wird gesetzt, wenn eine CF-Karte in
das Gerét eingesteckt wird. Es bleibt aktiv, bis die
Karte wieder gezogen wird.

Sp.-Alarm int./CF-Karte

Alarm wird ausgeldst, wenn der freie interne Spei-
cherplatz fir das Auslesen Uber CF-Karte einen
bestimmten Wert! unterschreitet.

Sp.-Alarm int./seriell

Alarm wird ausgel®st, wenn der freie interne Spei-
cherplatz flr das Auslesen Uber Schnittstelle ei-
nen bestimmten Wert! unterschreitet .

Sp.-Alarm/CF-Karte

Alarm wird ausgel®st, wenn der freie Speicher-
platz der eingelegten CF-Karte einen bestimmten
Wert! unterschreitet oder keine CF-Karte gesteckt
ist.

Stérung Alarm bei leerer Batterie oder wenn die Uhrzeit
eingestellt werden muss.
Kapitel 3.7 ,,Gerate-Info“

Modbus-Flag Steuer-Flag, welches mit Hilfe einer der

Schnittstellen aktiviert werden kann.

1

Die Alarmgrenze ist fUr die Speicheralarme gleich und wird mit dem

Parameter Konfiguration =» Gerédtedaten =» Speicher-Alarm eingestellt.

15




2 Geratebeschreibung

Darstellung

Ausginge

Externe Texte

Ereignisbetrieb

Die Darstellung erscheint im Diagramm auf dem Bildschirm:

Darstellung

als Symbol Ein-/Aus-Darstellung als Schalter:
i

als Diagramm Darstellung im zeitlichen Verlauf:

Die Digitalsignale kénnen zur Ansteuerung der drei Relais (Typenzusatz) ver-
wendet werden. Als Verhalten kann Offner oder SchlieBer konfiguriert werden
(Konfiguration = Ausgénge).

Uber vier Bindreingdnge oder die Logikkanile kénnen sogenannte ,externe
Texte“ realisiert werden. Beim SchlieBen eines Bindreingangs bzw. bei einer 0-
1-Flanke eines Logikkanals wird der konfigurierte Text in die Ereignisliste ein-
getragen. Es kann entweder ein Standardtext oder einer der 18 definierbaren
Texte verwendet werden. Das Gerat erganzt die Texte selbstandig, so dass
Kommen und Gehen des Signals unterschieden werden kdnnen. Die externen
Texte werden am Gerat unter Konfiguration = Steuerfunktionen konfiguriert.

= Kapitel 3.5 ,,Ereignisliste”
Die Digitalsignale kdénnen zur Aktivierung des Ereignisbetriebes verwendet

werden. Im Ereignisbetrieb werden die Messwerte mit einem anderen Spei-
cherzyklus als im Normalbetrieb gespeichert.

2.5 Zahler / Integratoren / Betriebszeitzahler

= 3 (6) galvanisch getrennte
u} Universalmesseingange

e
& 4 Binareingange
& (Zahleingange)
®

6 Kanéle fur:

Es handelt sich hierbei nicht um elektrische Messeingange (Hardware), son-
dern um Kanale, die vom Bildschirmschreiber berechnet werden (Software).
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Zahlereingange

Zahlerfrequenz

Bewertung

Integrator-
eingange

Integrator-
zeitbasis

Bewertung

Bewertungs-
beispiel

MindestgréBe
eines Eingangs-
signales

Zahler

Alle Digitalsignale kénnen als Eingangssignale fir die Zahler verwendet wer-
den.

= Kapitel 2.4 ,Digitalsignale (Ereignisspuren)
Beispiel:

- binére Eingénge

- Logik-Kanéle

- Alarme

- Speicheralarme

- Modbus-Flag (Signal tber Schnittstelle)

max. 30Hz

Die Zahlimpulse kénnen bewertet (gewichtet) werden. Ein Rickwartszdhler
kann durch Eingabe einer negativen Bewertung (z.B. Bewertungsfaktor -1)
realisiert werden.

Jede Anderung eines Zahlerstandes kann mit einem Eintrag in die Ereignisliste
protokolliert werden. An die Meldung wird der neue Z&hlerstand angehéangt.

Integratoren

- Analogeingange 1-3 bzw. 1-6 und Mathematik-Kanéle 1 ... 6
- s, min, hund Tag

Auch fur die Integratoren kdnnen Sie eine Bewertung (Wichtung) eingegeben.

- Durchflussmengenmessung

- Eingangssignal von 0 ... 20mA (entspricht 0 ... 500 I/s)
- Zeitbasis 1s

- Bewertung 0,001

Ergebnis: Die Anzeige des Integrationswertes (Menge) erfolgt in m3.

Durch die Eingabe eines Schwellwertes (Betrag des Schwellwertes) wird er-
moglicht, dass erst bei Uberschreitung des Wertes die Integration stattfindet.
Bei Unterschreitung findet keine Integration statt. Der Vorteil einer Integration
mit einem Schwellwert gréBer O liegt darin, dass dadurch ein mogliches Rau-
schen eines Messwertgebers unterdriickt werden kann.

&

Bei Unter- oder Uberlauf eines Integratoreingangs wird die Integra-
tion angehalten (der letzte gultige Wert bleibt erhalten) und erst
wieder weitergeflihrt, wenn das Eingangssignal wieder in Ordnung
ist.
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2 Geratebeschreibung

Betriebszeitzahler

Der Betriebszeitzahler zahlt, wie lange ein gewahlter Bindreingang oder eines
der digitalen Signale geschlossen (gesetzt) ist. Die Zeit kann in s, min, h und
Tagen angezeigt werden.

2.5.1 Erfassungszeitraume der Zahlerstande

Far alle Zahler/Integratoren/Betriebszeitzahler werden nach einer einstellbaren
Zeit (Erfassungszeitraum) die Zahlerstédnde gespeichert. Die Zahlerstdnde des
aktuellen und der 7 letzten abgeschlossenen Erfassungszeitrdume werden an-
gezeigt. Folgende Z&hler-/Integrator-Typen sind mdglich:

- periodisch
Es muss zuséatzlich noch der Zeitraum (zwischen 1 min und 12 h) im Para-
meter Periode gewahlt werden.

- extern
Hier wird nur dann der Zahler/Integrator aktualisiert, wenn das gewahlte
Steuersignal aktiv ist (z.B. Bindreingang wird geschlossen). Beim Inaktivie-
ren des Steuersignals (z.B. Binédreingang wird gedéffnet) wird der Zahler-/In-
tegrator-Wert abgespeichert und auf 0 zuriickgesetzt.

- Taglich

- Wadchentlich
- Monatlich

- Jéhrlich

- Gesamt

- Taglich von-bis
Man muss zusétzlich noch den Zeitraum mit den beiden Parametern ,,Tagl.
Beginn-Uhrz.” und , Tagl. Ende-Uhrzeit“ wahlen. Der Zahler/Integrator wird
dann erst ab der Beginn-Uhrzeit aktualisiert. Bei Erreichen der Ende-Uhrzeit
wird der Zahler-/Integrator-Wert abgespeichert und auf 0 zurlickgesetzt.

2.5.2 Zuriicksetzen der Zahler / Integratoren / Betriebszeitzahler

Periodischer
Reset

Es gibt fir jeden Zahler/Integrator/Betriebszeitzahler einen Erfassungszeit-
raum. An dessen Ende werden die aktuellen Daten (Wert und Zeit) gespeichert
und der Wert auf 0 gesetzt. AnschlieBend kann der nachste Zeitraum erfasst
werden.

Eine Ausnahme bildet der Gesamtzahler/-Integrator. Dieser wird immer abge-
speichert, wenn irgendein Zahler/Integrator beendet wird, jedoch nicht auf 0
zurlickgesetzt. Dadurch kann der Gesamtzdhler auch in der Auswerte-Soft-
ware PCA ausgewertet werden.
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2 Geratebeschreibung

Externer Reset

Reset liber
Tastatur

Reset liber

das Menii
CompactFlash-
Karte

Sie kdnnen fur alle 6 Z&hler/Integratoren ein gemeinsames Steuersignal konfi-
gurieren, welches ein Riicksetzen der Zahler/Integratoren auf 0 erzeugt, ohne
dass die bisherigen Werte abgespeichert werden. Der Zeitraum flr die Z&hler-
/Integrator-Aufsummierung wird an diesem Zeitpunkt neu gestartet. Dadurch
kann z.B. nach dem Probelauf einer Anlage die Aufzeichnung neu gestartet
werden; die nicht bendtigten Werte des Probelaufs werden eliminiert.

= siehe Seite 70 ,Reset-Erzeugung”

Eine weitere Mdéglichkeit des Ricksetzens der Zéhler-/Integrator-Werte wird in
der Parameter-Ebene angeboten. Nach Eingabe eines Passwortes kdnnen Sie
flr jeden der 6 Kanéle ein Wert angegeben, auf den der Z&hler/Integrator ge-
setzt wird. Bei der Ubernahme eines Wertes nach dem Editieren wird eine Mel-
dung mit dem neuen und dem alten Z&hlerstand in die Ereignisliste eingetra-
gen.

Der Zeitraum fir die Z&hler-/Integrator-Aufsummierung wird nicht neu gestar-
tet. Eine Abspeicherung der bisherigen Zahler-/Integrator-Werte erfolgt eben-
falls nicht.

Wenn Sie die Abspeicherung der bisherigen Zéhler-/Integrator-

@ Werte wiinschen, missen Sie vor dem Zuriicksetzen im Menii
CompactFlash-Karte die Funktion ,,CF akt. inkl. Z&hler ...“ aus-
fuhren.

Auf diese Art und Weise kann ebenfalls z.B. nach dem Probelauf einer Anlage
die Aufzeichnung einzelner Z&hler/Integratoren neu gestartet werden; die nicht
benoétigten Werte des Probelaufs werden so eliminiert.
Als Passwort kann ein anderes als das fir den Zugang zur Konfiguration ein-
gestellt werden. Die Einstellung des Passwortes erfolgt in Konfiguration = Ge-
rédtedaten = Code-Nr.(Passwort) = Zihler-/Int.-Reset.

Wird im MenlU CompactFlash-Karte die Funktion CF aktualisieren inkl. Zahler
ausgefihrt, erfolgt ebenfalls das Speichern und Zurlicksetzen der Z&ahlerstan-
de.

= Siehe “CompactFlash-Karte” auf Seite 50.

2.5.3 Verhalten bei Umkonfiguration des Gerates

Die laufenden Zahler-/Integrator-Erfassungszeitrdaume bleiben unbeeinflusst
von einer Umkonfiguration des Gerates. Es werden weder die Zahler-/Integra-
tor-Werte auf 0 zurlickgesetzt, noch der Erfassungs-Zeitraum neu gestartet.

Ein gezieltes Zurlicksetzen der Werte ist (iber das Menu
@ Parametrierung méglich.
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2.5.4 Verhalten bei Sommerzeitende

Wenn eine Zeitperiode flir Zahler bzw. Integratoren kleiner als eine

@ Stunde ist und genau in die Umschaltung von Sommerzeit auf nor-
male Zeit fallt, wird in der PC-Auswerte-Software (PCA3000) die
Endzeit zwangsweise auf die Anfangszeit gesetzt. Dadurch ent-
steht intern keine negative Zeitdauer und eine fehlerfreie Weiterver-
arbeitung ist gewahrleistet.

2.6 Mathematik- / Logik-Modul

Mathematik-
Modul

Das Mathematik- und Logik-Modul steht als Typenzusatz zur Verfligung. Auch
bei dem Mathematik- und Logik-Modul handelt es sich (wie bei den Zahlern/
Integratoren/Betriebszeitzahlern) um Kanéle, die nicht hardware-maBig zur
Verflgung stehen, sondern durch die Gerate-Software berechnet werden.

= 3 (6) galvanisch getrennte
u} Universalmesseingdange

e
& 4 Binareingange
& (Zahleingange)
®

6 Kandle far:

Das Mathematik- und Logik-Modul gliedert sich in 2 Teile:
- Mathematik-Modul zur Berechnung analoger Werte und

- Logik-Modul zur Berechnung boolescher Werte (0 oder 1).

Mit Hilfe des Mathematik-Moduls kdnnen Messeingédnge zur Berechnung ,,vir-
tueller” Mathematik-Kanéle verwendet werden.

Im Gerat kénnen insgesamt 6 Kanale aufgezeichnet (gespeichert) werden. In
der Konfiguration treffen Sie unter Konfiguration = Registrierung = Analog-
Kanéle = Analog-Kanal 1... 6 = Eingangssignal eine Auswahl, welche der
Analog-Eingange oder Mathematik-Kanale gespeichert werden.

Wenn im Gerat mehr als 6 Kanéle aktiv sein sollen (z. B. 4 Analogeingédnge und
3 aktive Mathematik-Kanéle), kdnnen Sie in der Visualisierung in der Darstel-
lungsart ,Digitalanzeige groB3 (Messwerte groB)“ auch die Messwerte sehen,
die nicht gespeichert werden.

= Kapitel 3.2.4 ,Digitalanzeige groB3 (Messwerte groB3)*
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Als Variablen fur die Formeln stehen zur Verfiigung:

- Analogeingéange (AE1 ... AE6)

- Mathematik-Kanéale (MAT1 ... MAT6)

- Zahler-/Integrator-Kanéle (ZI1 ... ZI6)

- Binareingénge (BE1 ... BE4)

- Alarme

- Stdérungen

- Modbus-Flag (Signal Gber Schnittstelle)

- geratespezifische Daten (nur nach Ricksprache mit dem Hersteller)

Wenn Zahler-/Integrator-Werte zur Berechnung verwendet werden, so sollten
Sie beachten, dass hier eine Einschrankung der Genauigkeit erfolgt, da in die-
sem Fall mit zwei unterschiedlichen Datenformaten gerechnet werden muss.
Die Zahler/Integratoren werden im Double-Float-Format berechnet, im Mathe-
matik-Modul wird mit dem Single-Float-Format nach Standard IEEE 754 gear-
beitet. Trotzdem besteht die Mdglichkeit der Einbeziehung dieser Werte in das
Mathematik-Modul.

Als feste Funktionen stehen zur Verfigung:

- Differenz

- Verhaltnis

- rel. Feuchte (psychrometrische Messung)
- gleitender Mittelwert

Fir den gleitenden Mittelwert ist die Eingabe des Bezugkanals (meist Analog-
eingangs-Nr.) und der Zeit (in Minuten), tUber welche der gleitende Mittelwert
berechnet werden soll, erforderlich.

Fir die Formeln werden folgende Operatoren und Funktionen zur Verfligung
gestellt: +, -, *, /, (, ), SQRT(), MIN(), MAX(), SIN(), COS(), TAN(), **, EXP(),
ABS(), INT(), FRC(), LOG(), LN().

Bei Uber- bzw. Unterschreitung der Skalierungswerte wird der Mathematik-
Kanal wie ein "Out of Range" behandelt.

Die Formeleingabe erfolgt im Setup-Programm am PC. Ein Editieren der Ma-
thematik-Formeln Uber die Tastatur am Gerét ist nicht méglich.

Weitere Informationen erhalten Sie in
@ Kapitel 5.9 ,,Mathematik / Logik*
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Logik-Modul Auch bei den Logik-Kanélen stehen Ihnen max. 6 Sttick zur Verfigung.

Die berechneten digitalen (booleschen) Werte stehen - wie auch alle anderen
Digitalsignale - fir verschiedene Funktionen zur Verfliigung:
- Registrierung in den Ereignisspuren,

- als Steuersignal fir die Displayabschaltung,

- Uhrzeitsynchronisation,

- Betriebszeitzahler,

- Extern gesteuerte Zahler / Integratoren,

- Zahler-/Integr.-Reset,

- Ereignisbetrieb und Tastaturverriegelung,

- flr die Ausgabe auf ein Relais und

- als Zahleingang fur einen Zahler.

Logik-Kanal 1
Beispiel: BE1 & BE2 & BE3

BE1

BE2

BE3

Logik1: z.B.Ansteuerung Relais 1

Als Variablen fUr die Formeln stehen zur Verfliigung:

- Bindreingange

- Logik-Kanale

- Alarme

- Stérungen

- Modbus-Flag (Signal tber Schnittstelle)

- TRUE

- FALSE

- geratespezifische Daten (nur nach Riicksprache mit dem Hersteller)
Fir die Formeln kénnen verwendet werden:

- (NQOT)

(AND)

OR)

(XOR)

(steigende Flanke)

(fallende Flanke)

(Klammer auf)

(Klammer zu)

1
— —~ - N~ >

Weitere Informationen erhalten Sie in
@ Kapitel 5.9 ,,Mathematik / Logik*“
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2.7 Betriebsarten

3 Betriebsarten

Speicher-Wert

Speicher-Zyklus

Normalbetrieb

Zeitbetrieb

Ereignisbetrieb

Prioritat

Aktive
Betriebsart

Das Gerat verflgt Gber 3 Betriebsarten:
- Normalbetrieb

- Zeitbetrieb

- Ereignisbetrieb

Fir jede der drei Betriebsarten kdnnen unter anderem folgende Einstellungen
vorgenommen werden:

- Speicher-Wert
- Speicher-Zyklus

Speicher-Wert bestimmt, ob Mittel-, Minimum-, Maximum-, Momentanwert
des Zeitraums zwischen zwei Speicherzyklen oder die Spitzenwerte (Hullkur-
ve) gespeichert wird. Bei der Einstellung ,,Spitzenwert” werden der Minimum-
und der Maximumwert des letzten Speicherzyklus gespeichert.

Speicher-Zyklus bestimmt die Zeit, die zwischen 2 gespeicherten Werten liegt.
Die Diagrammvorschub-Geschwindigkeit entspricht dem Speicherzyklus, d. h.
bei einem Speicherzyklus von z. B. 5s wird alle 5s der Speicherwert in das
Diagramm eingetragen.

Der Normalbetrieb ist aktiv, wenn kein Ereignis- oder Zeitbetrieb aktiv ist.

Fir den Zeitbetrieb kann eine Zeitspanne angegeben werden (max. 24 Stun-
den), innerhalb der ein bestimmter Speicher-Wert und ein bestimmter Spei-
cher-Zyklus aktiv sind.

Der Ereignisbetrieb ist aktiv, solange sein Steuersignal (= Kapitel 4.2.6
»,Konfiguration - Registrierung”) aktiv ist. Der Ereignisbetrieb kann z. B. ver-
wendet werden, um den Speicher-Zyklus zu verkirzen, wenn ein Alarm an-
liegt.

Die Prioritat der Betriebsarten untereinander ist folgendermaBen verteilt:

Betriebsart Prioritat
Normalbetrieb niedrige
Zeitbetrieb mittlere
Ereignisbetrieb hohe

Die aktive Betriebsart wird im Diagramm durch die Hintergrundfarbe der Dia-
grammvorschub-Geschwindigkeitsanzeige angezeigt:

Betriebsart Farbe
Normalbetrieb grau
Zeitbetrieb trkis
Ereignisbetrieb orange

= Kapitel 2.2 ,Bedienkonzept und grafische Elemente”
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2.8 Daten speichern

Lifecycle- Durch das integrierte Lifecycle-Datenmanagement ist der Anwender in der La-
Daten- ge, alle Prozessdaten aus seiner zu Uberwachenden Anlage in einer Archivda-
management tei auf seinem PC- oder Server-System abzuspeichern.
gu
[O R
g
o N

Erstinbetrieb- i Produktionsphase 1 Umbau / Produktionsphase 2 t (ieit)
nahme Optimierung

Das Wiederfinden von konfigurationsabhéngigen Anlagedaten, die bedingt
durch Inbetriebnahme, Instandhaltung und Optimierung im Lebenszyklus einer
Anlage auftreten kdénnen, wird durch die zugehdrige PC-Auswerte-Software
(PCA3000) in einem Dialogfenster erméglicht.

archiviibersicht: Klimakammer12.1 Daten von 2006.177 x|
Konfigurationen:
Bezechnung | Startzeit | Infotext
Klimakammer12,1 27.02.2006 10:23... Erstkonfiguration der Klimakammer12.1 nach Pflichtenheftvorgabe
Klimakammer12.1 27.02.2006 11:47... Zweite Anpassung der Klimakammer12.1 (Optimierung der Skalierung von 0..130 auf 0..12

Klimakaramer12.1 2 10:58... Dritte Anpassung der Klimakammer12.1 (Optimierung der Druck-Skalierung von 0. .4 auf 0.

klimakammer12,1 2 B UH ‘ierte Anpassung der Klimakammer12,1 Druckgrenzwert von 1.5 auf 3.5 Bar
4 | 1|
— Zeitbereich

Start: [26.02.2006 10:05:56 (GMT+00:00) w| D ;3'
1

28.02.2006 v 28.02.2006
(GMT-+00:00) (GMT-+00:00)

Ende: |2a,02.209610:14:22 (GMT-+00:00) j

Legende
71 Daten in Archiv und Auswertung [~ Daten in Auswertung
W Daten in Archiv W keine Daten vorhanden

! Offnen I Abbrechen
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Funktions-
prinzip

Arbeitsspei-
cher (FLASH-
Speicher)

CompactFlash-
Karte

Datensicherheit

Speicher-Zyklus

Speicher-Wert

b
| externe
) ) 4kB 4kB AkB CompactFlash-
AD1 CPU |Arbeitsspeicher Speicherkarte
350.000 64...256 MByte

Analogeingénge
Die Messwerte der Analogeingange werden kontinuierlich mit einem Abtastzy-
klus von 250ms erfasst und im Arbeitsspeicher abgelegt. Auf Basis dieser
Messwerte wird auch die Grenzwertkontrolle durchgefihrt.

Z\

Messwerte

Die im Arbeitsspeicher abgelegten Daten werden regelmaBig in 4-kByte-
Blocken auf die CompactFlash-Karte kopiert. Der Arbeitsspeicher wird als
Ringspeicher beschrieben. D. h. wenn er voll ist, werden automatisch die alte-
sten Daten mit neuen Uberschrieben. Die Speicherkapazitat des Arbeitsspei-
chers reicht fir ca. 350.000 Messwerte. Das Gerat Uberwacht die Kapazitat
des Arbeitsspeichers und aktiviert bei Unterschreiten einer konfigurierbaren
Restkapazitat das Signal ,Speicher-Alarm (intern)”.

Zur Speicherung der Daten kénnen CompactFlash-Karten (Industrial Grade) in
einer SpeichergréBe von 64/128/256 MB verwendet werden.

Das Geréat Uberwacht die Kapazitat der CompactFlash-Karte und aktiviert bei
Unterschreiten einer konfigurierbaren Restkapazitdt das Signal ,Speicher-
Alarm (CF-Karte)“. Das Signal kann z. B. ein Relais ansteuern (Warnsignal ,,CF-
Karte wechseln!®).

Die Daten werden in einem firmeneigenen Format verschliisselt gespeichert.
Wird die CompactFlash-Karte aus dem Gerat entnommen, gehen unmittelbar
keine Daten verloren, da die Daten weiterhin im FLASH-Speicher gespeichert
werden. Datenverlust tritt erst dann ein, wenn nach dem Entnehmen der Com-
pactFlash-Karte auch der FLASH-Speicher komplett neu beschrieben ist und
keine Daten Uber Schnittstelle ausgelesen wurden.

In der Konfiguration kénnen fir den Normal-, Ereignis- und Zeitbetrieb unter-
schiedliche Speicherzyklen im Bereich von 1s bis 32767 s konfiguriert werden.

Der Speicherzyklus legt fest, in welchen Zeitabstdanden die Messwerte gespei-
chert werden.

Welcher Wert (Mittelwert, Momentanwert, Minimum, Maximum oder Spitzen-
werte) gespeichert wird, wird unter diesem Parameter fir Normal-, Ereignis-
und Zeitbetrieb getrennt konfiguriert.
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Aufzeichnungs-
dauer

Optimierung
der Aufzeich-
nungsdauer

Die Aufzeichnungsdauer ist von mehreren Faktoren abhangig:

- Anzahl der aufzuzeichnenden analogen Kanale und Ereignisspuren

- Speicherzyklus

- Anzahl der Ereignisse in der Ereignisliste

Aufzeichnungsdauer intern (ohne externe CF-Karte)

Kanalanzahl | Speicher- | Speicher- | Speicher- |Speicher- | Speicher-
gréBe zyklus zyklus zyklus zyklus
1 min 30s 10s 1s
3 ca. TMB 42,2 Tage 21,1 Tage 7 Tage 17 Stunden
6 ca. 1TMB 29,5 Tage 14,8 Tage 4,9 Tage 12 Stunden
Aufzeichnungsdauer mit CF-Karte
Kanalanzahl | Speicher- | Speicher- | Speicher- |Speicher- | Speicher-
groBe zyklus zyklus zyklus zyklus
1 min 30s 10s 1s
3 64 MB 8,8 Jahre 4,4 Jahre 1,5 Jahre 1,8 Monate
3 128 MB 17,6 Jahre | 8,8 Jahre 2,9 Jahre 3,5 Monate
3 256 MB 35,3 Jahre | 17,6 Jahre |5,9 Jahre 7,1 Monate
6 64 MB 6,2 Jahre 3,1 Jahre 1,0 Jahre 1,2 Monate
6 128 MB 12,3 Jahre |6,2 Jahre 2,1 Jahre 2,5 Monate
6 256 MB 24,7 Jahre | 12,3 Jahre |4,1 Jahre 4,9 Monate

Die Berechnung der Aufzeichnungsdauer erfolgte fiir die Speicherung von Mo-
mentan-, Min-, Max- oder Mittelwerten. Bei der Speicherung von Spitzenwer-
ten verkleinern sich die Zeiten, weil dann pro Speicherung der Min- und der
Max-Wert gespeichert werden.
Die Aufzeichnungsdauer verringert sich zuséatzlich, wenn viele Ereignismeldun-
gen mit abgespeichert werden.

Durch prozessorientierte Wahl des Speicherzyklus kann die Aufzeichnungs-
dauer optimiert werden.

Im Normalbetrieb (keine Stérung, kein Alarm, ...) sollte abh&ngig von der jewei-
ligen Anwendung ein mdéglichst langer Speicherzyklus gewahlt werden (z. B.
60s, 180s, ...).

Uber den Ereignisbetrieb kann im Falle eines Alarms oder einer Stérung der
Speicherzyklus verklirzt werden, so dass die Aufzeichnung der Messdaten mit
hoher zeitlicher Auflédsung erfolgt.
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2.9 Daten auslesen

Speicher-Alarm

Digitale Signale

Datenverlust

Auslesen uber
Schnittstelle

Neben dem automatischen Auslesen Uber die externe CompactFlash-Spei-
cherkarte gibt es die Mdglichkeit, Messdaten mit einer der Schnittstellen
(RS232, RS485, Setup, Ethernet) auszulesen.

Beide Auslesemdglichkeiten (Karte/Schnittstelle) arbeiten parallel. Aus diesem
Grunde gibt es auch zwei ,digitale Signale®, die signalisieren, wenn ein be-
stimmter konfigurierbarer Wert an freiem Speicherplatz unterschritten wird.

In der Konfigurationsebene kann der Grenzwert fir die Alarmierung durch den
Parameter Konfiguration = Geritedaten = Speicher-Alarm konfiguriert werden.

Durch den Parameter Konfiguration = Speicher-Auslesen kdnnen Sie festlegen,
welche Speicherplatzanzeige in der Statuszeile angezeigt wird. Die ,digitalen
Signale® zur Speicherplatzerkennung arbeiten unabhéangig von der Anzeige in
der Statuszeile.

,Sp-ALint/CF«

Ist das Signal gesetzt, bedeutet das, dass langere Zeit keine Daten Uber CF-
Karte abgeholt wurden und die freie Kapazitat des internen Speichers den
konfigurierten Wert unterschreitet.

»Sp-Al.i./ser”

Ist das Signal gesetzt, bedeutet das, dass ldngere Zeit keine Daten Uber
Schnittstelle abgeholt wurden und die freie Kapazitat des internen Speichers
den konfigurierten Wert unterschreitet.

»Sp-Al. CF-K*

Ist das Signal gesetzt, bedeutet das, dass auf der CF-Karte nicht genug Platz
frei ist. Abhilfe schafft das Programm PCAS3000. Lesen Sie mit PCA3000 die
Daten ein, speichern sie auf der Festplatte oder in einem Netzwerk und geben
den Speicherplatz auf der CF-Karte wieder frei. Alternativ dazu kénnen Sie
auch eine neue CF-Karte verwenden.

Datenverlust droht erst, wenn alle drei genannten Signale gesetzt sind.

Benutzen Sie die PCA-Kommunikations-Software (PCC) zum Auslesen der
Messdaten Uber die serielle, Setup- oder Ethernet-Schnittstelle. Die Software
wurde speziell flir den Bildschirmschreiber entwickelt.

= Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung B 70.9702.0.

Verwenden Sie beim Auslesen Uber Schnittstelle und beim Ausle-
@ sen Uber CF-Karte das gleiche Archiv (PC-seitig). Das erspart
nachtragliches Zusammenflgen von unterschiedlichen Dateien.

2.10 Daten auswerten

Fir das Auswerten der Daten am PC benutzen Sie bitte die PC-Auswerte-
Software (PCA3000). Die Software wurde speziell flir den Bildschirmschreiber
entwickelt.

= Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung B 70.9701.0.
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2 Geratebeschreibung

2.11 Webserver

Ist der Bildschirmschreiber mit dem Typenzusatz 008 ,Ethernet-Schnittstelle”
ausgestattet und die geréateinterne Ethernet-Software (,Vers.-Nr. Ethernet®)
tragt die Nummer 183.02.03 oder gréBer, dann besitzt der Bildschirmschreiber
einen integrierten Webserver. Durch Eingabe der IP-Adresse in einem Internet-
Browser am PC wird der Webserver gestartet (z. B. http://10.10.90.45).
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[
S
2 deeke dedek
3 Becken 3
(0]
5
(O]
(O]

aktueller Yyert 7.9 H
Hev]
§ Beckentemparatur 324 °C
(_8; Aulbentempearatur 17.3 T
< Druck 325 83.43 mbar

Fillhéhe 3/25 2.24 m

Zuil )
ooy N
O Zuil
"é [MonatsuwiftSJ 4237956 m
()]
Q A .
£ (Tageswifg 4059 Liter
: A
% [MonatswiftSJ 439226 m?
o]
N Betrighzzei
de:'i:l;;e 4332 Tage

S Zulauf
> ..
S Storung 0
X7}
o pHAlarm
o
L Wartung 0

Die angezeigten GroBen werden vom Webserver eigensténdig ermittelt und
dargestellt. Alle 5 Sekunden werden automatisch die neuesten Daten aus dem
Gerat ausgelesen. Grenzwertverletzungen werden rot hinterlegt. Angezeigt
werden max. 6 Kanale (Analog- oder Mathekanéle), max. 6 Zahler bzw. Integra-
toren sowie max. 6 Ereignisspuren.
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2 Geratebeschreibung

Darstellung der ... Aktivierung tiber Menii ...

Geréatebezeichnung Konfiguration - Geratedaten - Geratebezeichnung
Analog- oder Mathekanale |[Konfiguration - Registrierung - Analog-Kanale
Z&hler bzw. Integratoren  |Konfiguration - Z&hler/Integrator

Ereignisspuren Konfiguration - Registrierung - Ereignisspuren

Nur die aktivierten Signale werden dargestellt.

Die Information Uber die ,Vers.-Nr. Ethernet“ kann dem MenU ,,Gerate-Info*
entnommen werden.

= Kapitel 3.7 ,,Gerate-Info“

@ Es kann immer nur 1 PC (Client) Uber die Ethernet-Schnittstelle auf
das Gerét (Server) zugreifen.

Da der Bildschirmschreiber durch den Internet-Browser nur alle 5 Sekunden
abgefragt wird, ist es mdglich, dass z. B. die Datentransfer-Software PCC in-
nerhalb dieser 5 Sekunden die Kontrolle tiber den Bildschirmschreiber Uiber-
nimmt. Nach der Datensicherung beendet PCC den Zugriff auf den Schreiber,
sodass der Internet-Browser wieder Daten auslesen kann.
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2 Geratebeschreibung
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3 Bedienung und Visualisierung

Nachdem der Bildschirmschreiber durch Anlegen der Spannungsversorgung
(Netz-Ein) in Betrieb genommen wird, erscheint zunachst das Startlogo (Fir-

menlogo).
b kanal 1] eet I-'/f’
53 . moar 2N
S-:-II-\...-53 E o Lk{li'
o moar
+ H; LE3
EI'_ IEIl [l LE4 ¥

L=t 13— |-——-] 1

e & -

(JUMO)
LOGOSCREEN 500 cf

Wahrend des Bildschirmaufbaues wird der Bildschirmschreiber mit den Daten
der letzten Konfiguration initialisiert.

(@D Nach der Initialisierungsphase wird das Messwert-Diagramm
(Visualisierungsebene) angezeigt.

@ Mit dem Setup-Programm kann mit der Funktion Extras = Start-
bild ein eigenes Startlogo (Bitmap mit max. 16 Farben) in das Ge-
rat geladen werden.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.1 Grundmenu

Das Grundment( ist der zentrale Punkt, von dem aus in die verschiedenen
Ebenen des Gerétes verzweigt wird.

An Ebenen stehen zur Verfligung:
Kapitel 3.2 ,,Visualisierung*

Kapitel 3.3 ,,Parametrierung”

Kapitel 3.5 ,,Ereignisliste”
Kapitel 3.6 ,,CompactFlash-Karte“

=
=

= Kapitel 3.4 ,Konfiguration”
=

=

= Kapitel 3.7 ,Geréate-Info”

A2:20:52 |Echreiber 1 | imin<E. | 4@}
21.684. 88 HETZ EIH | 25
:?fﬂ. HE[I]H[IEFE = ||E|
] J |
|« J; ||
|J | B
— | il |

% Gewlnschte Ebene auswéhlen
% Auswahl mit Ubernehmen

Das Grundmentii wird nach Driicken der [MENU]-Taste' angezeigt.

T Nicht aus der Konfigurationsebene,
wenn dort bereits ein Parameter gedndert wurde.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.2 Visualisierung

Wie bereits in Kapitel 2.2 ,Bedienkonzept und grafische Elemente® erwéhnt,
befinden sich am unteren Bildschirmrand die ,,Softkeys”. Sie wechseln menii-
abhangig ihre Funktion und werden als Symbol oder Klartext angezeigt.

i =====" | [ | i o ) s ) |

Ereignisliste
einblenden

Signalart andern (Darstellung)

- Analogeingange

- Analogeingénge und
Ereignisspuren

Auswerten der gespeicherten
Messdaten (Historie)

Kanaldarstellung (Kopfzeile) &ndern

- Diagrammdarstellung mit Digitalanzeige (Messw. klein)
- Diagrammdarstellung mit Skalierung

- Diagrammdarstellung mit Bargraph

- Digitalanzeige groB (Messwerte groB)

- Diagrammdarstellung (Kopfzeile abgeschaltet)

Funktionstasten (Softkeys) ausblenden

Ist der Bildschirmschreiber mit dem Typenzusatz ,,Zahler/Integratoren” ausge-
stattet, erscheint unter dem rechten Softkey zunachst das Symbol zum Anzei-
gen der Zahlerstédnde, das Symbol zum Einblenden der Ereignisliste verschiebt
sich in die Zahleranzeige.

demeod | FPEG | @ | FTEG | 7] |

Zahler / Integratoren / Betriebszeitzahler
einblenden
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3 Bedienung und Visualisierung

3.2.1 Diagrammdarstellung mit Digitalanzeige (Messw. klein)

In die Diagrammdarstellung gelangt man vom Grundmenu durch Aufruf des

Mendis Visualisierung oder durch Betétigen der Taste [EXIT].

- aktuelle Messwerte der Analogeingange inkl. Einheit
- rot hinterlegter Messwert = Grenzwert Uberschritten

j1:11:52|3:hreiher 1 | 1h<F | ¢
J4.18.93 HETZ EIH |J 25
+22.3°C | I | FN
-a.6°c | -e.eec | +@.eec |
[ ||
éaﬁ:aa _,_,r“"f i
‘\H‘-—-—.
(LT It ¢
1:E4: @[ T
Y T
] [
H\H“‘-.,,, |
e I
loeemd | PG | @@ | o | B |

Mit Hilfe des Parameters Parametrierung = Diagrammansicht = Signalart

(oder Schaltflache __ By ) kann ausgewahlt werden, ob zusétzlich zu
den Analogkanélen auch die Ereignisspuren dargestellt werden sollen. Der In-

halt der

Kopfzeile wird mit Hilfe des Parameters Parametrierung =

Diagrammansicht = Kanaldarstellung (oder Schaltflache T ) ent-

schieden.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.2.2 Diagrammdarstellung mit Skalierung

Skalierung-Anfang des selektierten Kanals

Untere Grenzwertmarke des selektierten Kanals
(keine Anzeige, wenn Alarmierung aus)

aktueller Messwert

Kanalbezeichnung

Obere Grenzwertmarke
(keine Anzeige, wenn
Alarmierung aus)

Skalierung-Ende
des selektierten Kanals

+16.p

+4E1.|a|' BE 1 | BE 4

I |

Welche Skalierung (von welchem Kanal) angezeigt werden soll, kann mit Hilfe
des Parameters Parametrierung = Diagrammansicht - Kanalanzeige ausge-

wéahlt werden.

3.2.3 Diagrammdarstellung mit Bargraph

Skalierung-Anfang des selektierten Kanals

Untere Grenzwertmarke des selektierten Kanals
(keine Anzeige, wenn Alarmierung aus)

aktueller Messwert

Kanalbezeichnung

Obere Grenzwertmarke
(keine Anzeige, wenn
Alarmierung aus)

Skalierung-Ende
des selektierten Kanals

I ] ==+ |

- 35.5] e

E. 5

Megst. 2

+168. 0]

H. 4

Megst.3

+1E06. A |

Welcher Bargraph (von welchem Kanal) angezeigt werden soll, kann mit Hilfe
des Parameters Parametrierung = Diagrammansicht = Kanalanzeige ausge-

wahlt werden.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.2.4 Digitalanzeige groBB (Messwerte grofB)

B7:43: 168 |Echreiber 1 | 1Bmin-R. IJ 43}
22.11.33 | NFUE KOWFIGURATIOM | a5%
Meg=st.1
'tzgl x Bﬂc
e
Meg=st.5
| ] T
Meg=st.6
'EE! x E! e
Jod | o | | | i |
oot | PG | ae@eH | | 1

Diese Darstellungsart beschrankt sich auf die Digitalanzeige.

Sind mehr als 6 Signale aktiv (z. B. 6 Analogeingange und 3 Mathematik-Ka-
eingeblendet. Mit ihr kann zwischen den ein-

nale), wird die Taste | A+&E+H
zelnen Signalen umgeschaltet werden.

&

- registrierte Analog-Kanale (Kanale ausgewahlt durch Parameter

Konfiguration & Registrierung = Analog-Kanéle)

& - alle Analogeingédnge

M - alle Mathematik-Kanéle
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3 Bedienung und Visualisierung

3.2.5 Kurvendarstellung (Kopfzeile abgeschaltet)

11:33:57 |Echreiber 1 | 2min<E. | SrFS
B1.83.88|  ponal | Max-flarm AL || 95%
11:3: 26 ﬂxb
11: B2: 6
!

11:E1:6[ W

_-—'—'_"_'_r-P-
oo | PG | @ | o | B

Diese Darstellungsart beschrankt sich auf die Kurvendarstellung.

37



3 Bedienung und Visualisierung

3.2.6 Auswerten der gespeicherten Messdaten

Historie Wéhrend der Auswertung andert sich die Funktion der Softkeys, auBerdem
[ I wird der aktuelle Zoom-Faktor und die Position des Cursors (Datum und Uhr-
zeit) angezeigt.
Scrollbetrieb Cursor (violett) Aktueller Zoom
(VergréBerung)
Datum und Zeit der Messwerte Historie aktiviert

an der Cursor-Position

Messwert an der
Cursor-Position

Ba) 15 46
26 a9, 2t

Schreiber 1 |C=1: 1 |l
HEUE EOMFIGUEATION |

Yoz oot | | - |

-I{{{{°E I +H. @°C I LOAL SO0 I

e
e

B [
Aaa:aa ff i
\,<f’
Al nei
{;\:ﬁamaa H-H"""\.._,_ I C
T

N ]

‘MM\ .
H‘"“x,

L [, -
v | b S b | i | O

Umschalten auf
Softkey-Funktioner
Zoom/Suchen

Schnell vorwarts scrollen
(einen Bildschirm)

Langsam vorwaérts scrollen (eine Pixelzeile)

Langsam riickwarts scrollen (eine Pixelzeile)

Schnell riickwérts scrollen (einen Bildschirm)

Mit diesen Softkeys kann die Darstellung der Messdaten auf dem Bildschirm
innerhalb der im internen Speicher gespeicherten Messdaten gescrollt (ver-
schoben) werden.

@ Wahrend der Historiendarstellung bleibt die
Messwerterfassung weiterhin aktiv.
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3 Bedienung und Visualisierung

Zoom

@} Das Rickwarts-Scrollen in den intern gespeicherten Messdaten ist
maximal bis zur letzten Umschaltung von Sommerzeit auf normale
Zeit moglich.

Soll der Zoom-Faktor verstellt oder nach bestimmten Zeiten gesucht werden,
mussen die Softkey-Funktionen umgeschaltet werden.

% Softkey = i} | driicken

Der Grad der Komprimierung der Messdaten auf dem Bildschirm wird als Ver-
haltnis in Stufen angegeben (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 und 1:100).

1:100 z. B. bedeutet, dass 1 Punkt auf dem Bildschirm 100 Messwerten ent-
spricht, d.h. es wird nur jeder 100. gespeicherte Messwert angezeigt.

Cursor (violett)

aa:2|1:51 |Schreiher i |C= 1: 18 |l S n
28.13.93 | panal 1 Max—Alarm EIM | o5k

+1w|:.a Mepst. 1 +48.8| BE 1 | EE 4

L a1 L L L L 1l w L |

L L L L L L L L L | |

l [
o |
ag: iz 5P L=
=Sl
B3z 1M ;(;
=l
1 ‘

e = — T . I MM | W A
Umschalten
auf Softkey-
Funktion
»Scrollen

Nur bei Spitzenwerterfassung:
Kanalzeile zwischen Min- und
Max-Anzeige umschalten
Cursor auf eingebbaren
Zeitpunkt positionieren
Zoom -
Zoom +
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3 Bedienung und Visualisierung

Cursor-
Positionierung

— |

Spitzenwerter-
fassung

Fir die Cursor-Positionierung auf einen bestimmten Zeitpunkt steht nach Be-
tatigen der Taste folgender Dialog zur Verfiigung:

u u L] "'
=
Uhrzeit

Nach Eingabe von Datum und Zeit und Betétigen der Taste wird
der Cursor auf den gewéhlten Zeitpunkt gesetzt.

Wenn flir den gewahlten Zeitpunkt keine Messdaten gespeichert sind, wird der
Cursor auf den nadchstmdéglichen Zeitpunkt gesetzt.

Wurden die Daten im Modus ,Spitzenwert” aufgezeichnet, gibt es innerhalb
der Grafik fir einen Zeitpunkt (Speicherzyklus) ggf. zwei verschiedene Mess-
werte (einen Minimal- und einen Maximalwert). Mit Hilfe der Taste
kann innerhalb der Anzeigenart ,Messwert“ zwischen der Anzei-
ge Mimimal- und Maximalwertes umgeschaltet werden.

Funktionstaste Kanalzeile
Minimum +31.9°C |
Maximum +32.200 |

Programmiert (aktiviert) wird die Spitzenwerterfassung durch die Parameter:
- Konfiguration = Messwertspeicherung = Normaldarstellung = Speicher-Wert

- Konfiguration = Messwertspeicherung = Ereignisbetrieb = Speicher-Wert

- Konfiguration - Messwertspeicherung = Zeitbetrieb = Speicher-Wert

Nahere Informationen Uber die Anzeigeart ,Messwert“ kédnnen Kapitel 3.2.1
»Diagrammdarstellung mit Digitalanzeige (Messw. klein)*“ und Kapitel 3.2.4 ,,Di-
gitalanzeige groB (Messwerte groB)“ entnommen werden.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.2.7 Zahler / Integratoren / Betriebszeit

S W Die Anzeige der Zahlerstande ist als Typenzusatz erhdltlich. Falls vorhanden
erscheint nach Betédtigen des Softkeys der z.B. nachstehende Bildschirm, in
dem die aktuellen Zahlerstande in numerischer Form angezeigt werden.

11:17:59 |Schreiber 1 | imin~E. | qip
21.684, 088 | = e
Zahler Hr. 1

kKanal 1 +EE

Zonier i 2 +1 |
BN RRRRIFIIIIIe |
iz +1 |

i [ S
Brauchwasser 1

Pumpe 2

Frischwasser + 1
I | =] | | [0
erweiterte Darstellung | Kurven einblendenl

programmierte
Alarmgrenze Bereichs-
wurde Uberschritten Uberschreitung

T | Betatigen Sie den Softkey, aktivieren Sie die erweiterte Darstellung.
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3 Bedienung und Visualisierung

Erweiterte
Darstellung 11:27: 24 |[Echreiber 1 | _imin-R. IJ LCFS
| S

21.084, 05

21.54-.515 11:11:11 -21.84.85 11:27:34

+ 149397
K

28.84.86 11:11:11 - 2)l.84.85 11:11:11

+EII='?'4'E-'EF‘35 B

=
1

Zahler Hr. 2 Kana

Zahler Hr. 1 Kanal
.. .ol [ O (N = — 4 | =37
normale Darstellungl Ereignisliste
siehe
aktueller Zahlerstand Kapitel 3.5
abgeschlossener Erfassungszeitraum ~Ereignisliste®

nachsten abgeschlossenen
Erfassungszeitraum anzeigen

Durch Betétigen der Taste kdnnen die letzten 7
abgeschlossenen Erfassungszeitrdume nach-
einander angezeigt werden.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.3 Parametrierung

Kontrast

Vorschub-
anzeige

18:41:54 [Echreiber 1 | imin-E. | rrd
13.12.88 HETZ EIH | 25

P aramne = 4
Uurs:ﬂuhanzeige elt-Haster
Display—Abschaltg.
Diagramnansicht 3
Zahler—-Int.—-Reset

™ | |
In der Ebene Parametrierung lassen sich

- Kontrast,

- Vorschubanzeige,

- Display-Abschaltung,

- Diagramm-Ansicht und
- Zahler-/Integrator-Reset

einstellen.

(\"g-’ Alle Parameter werden mit Hilfe der Tasten ™ |und
il | bzw. - |und = | ausgewahit.

Hier kann der Kontrast des Bildschirmes eingestellt werden. Dadurch bleibt
auch bei schwierigen Lichtverhaltnissen der Bildschirm immer gut ablesbar.

Hier wird die Anzeige der Vorschubgeschwindigkeit im Diagramm zwischen
~-mm/h“,  Zeit/Raster” oder ,Speicher-Zyklus* gewahlt.

Beispiel: Ein Vorschub von 1h/Raster entsprechen ca. 22 mm/h.
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3 Bedienung und Visualisierung

Display-
Abschaltung

Diagramm-
ansicht

Abschaltereignis = Wartezeit

Zur Schonung des Bildschirmes kann unter dem Parameter ,Wartezeit eine
Zeit (0 ...32767 min) eingestellt werden. Wird Uber die eingestellte Dauer keine
Taste des Bildschirmschreibers betatigt, wird der Bildschirm dunkel geschal-
tet. Wéhrend der Abschaltung blinkt die Power-LED.

Durch Betatigen einer Taste des Bildschirmschreibers wird die Display-Ab-
schaltung aufgehoben.

Bei der Einstellung Omin ist die Display-Abschaltung inaktiv.
Abschaltereignis = Steuersignal

Hier kann die Display-Abschaltung mit Hilfe von einem Binareingang (Typenzu-
satz) oder eines anderen Steuersignales stattfinden. Die Auswahl des Bi-
nareinganges erfolgt durch den Parameter ,Steuersignal®.

Solange das Signal ansteht, bleibt der Bildschirm abgeschaltet. Eine Wartezeit
wird dabei nicht beriicksichtigt.

Bei der Einstellung ,,Abgeschaltet” ist die Display-Abschaltung inaktiv.

@ Es kann immer nur eine Art der Display-Abschaltung aktiv sein.

Diagrammansicht - Signalart

Hier wird Uber die Darstellungsart der Messwerte und Ereignisspuren ent-
schieden:

- Analogeingange

- Analogeingange und Ereignisspuren
Diagrammansicht - Kanaldarstellung

Hier wird der Inhalt der Kanalleiste ausgewahlt:
- Messwerte klein

- Skalierung

- Bargraph

- Messwerte groB3

- Abgeschaltet

Diagrammansicht > Kanalanzeige

Hier werden die Kanéle ausgewéahlt, die in der Kanalzeile bei der Darstellungs-
art ,,Messwerte klein“, Skalierung und Bargraph angezeigt werden.

Diagrammansicht = Papierl6cher

Kann nur ausgewahlt werden, wenn nur die Analogkanéle und keine Ereignis-
spuren dargestellt werden. Durch die Einstellung ja erscheinen im Diagramm
Papierlécher, so dass das Bild sehr stark einem herkdbmmlichen Papierschrei-
ber &hnelt.
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3 Bedienung und Visualisierung

Zahler-/
Integrator-
Reset

Nach erfolgreicher Passworteingabe kénnen Sie in diesem Menu die Z&hler-
stande flr jeden der 6 Kanéle auf 0 oder einen definierten Wert setzen.

Nach der Eingabe eines Wertes (Abschluss durch die [ENTER]-Taste) wird eine
Meldung mit dem neuen und dem alten Zahlerstand in die Ereignisliste einge-
tragen. Der Zeitraum flr die Z&hler-/Integrator-Aufsummierung wird nicht neu
gestartet. Eine Abspeicherung der bisherigen Zahler-/Integrator-Werte erfolgt
ebenfalls nicht. Wenn Sie das wilinschen, miissen Sie vor dem Zuriicksetzen
im MenlU CompactFlash-Karte die Funktion CF-Karte aktualisieren inkl. Zahler
ausfuhren.

Auf diese Art und Weise kann z.B. nach dem Probelauf einer Anlage die Auf-
zeichnung der Zahler/Integratoren neu gestartet werden; die nicht bendétigten
Werte des Probelaufs werden so eliminiert.

Als Passwort kann ein anderes als das fiir den Zugang zur Konfiguration ein-
gestellt werden. Der Default-Wert ist aber ebenfalls 09200. Die Einstellung des
Passwortes erfolgt im MenU Konfiguration = Gerétedaten = Code-Nr. (Pass-
wort) = Zéahler-/Int.-Reset.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.4 Konfiguration

Wird die Konfigurationsebene aufgerufen, erfolgt zunachst die Abfrage des
Passwortes (werkseitig: 09200). Damit wird u.a. verhindert, dass Unbefugte

die Konfiguration andern.

Nach der Passworteingabe erscheint ein Warnhinweis, der mit der Taste

bestatigt werden muss.
= Kapitel 3.10 ,Code-Nummer (Passwortabfrage)”

Fenstertechnik

Wird ein Menupunkt ausgewahlt, 6ffnet sich ein weiteres Fenster mit neuen
MenuUpunkten, bis man schlieBlich beim gesuchten Parameter angelangt ist.
Bei mehreren gedffneten Fenstern helfen die Fenstertitel, sich zu orientieren.

I Fenstertitel

Das Konzept der Konfiguration beruht, wie die anderen Ebenen auch, auf einer
Menltgefihrten Fenstertechnik. In den Fenstern kénnen einzelne Menilpunkte
ausgewahlt werden. Der Fenstertitel beschreibt den Inhalt des Fensters.

14.1@. 398

.

11:11:5f |Echreiber 1 |_1h-<E. | rF
HETZ EIHN | Q5%
alsl= = 4
Linearisierung tlpk
Ahschlugart 3 Leiter
MEpbereich—-Anfang {8886 2C
Miebereich-Ende A48, 888 =
ilterkonstante h A.1 =
(hnalbezeichnung egst.1
Clinheit i -
thrnafornat | o
_linienbreite [nn —
ilarmnierung [ |
| e | |
Aktuelle Einstellung

Parameter kann ausgewahlt/editiert werden

Parameter gesperrt
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3 Bedienung und Visualisierung

Die Konfiguration des Bildschirmschreibers unterteilt sich in folgende Unter-
ebenen:

n = - +

Analoge ingange
HMathenat ik -Kandle
Zahlers/Integrator
Registrierung
Ausgange
Eteuerfunkt ionen
Texte
Echnittstelle
Undokun. Farameter
Feinabgleich

e e i e i e e e

= Kapitel 4 ,Konfigurationsparameter*

3.5 Ereignisliste

Ereignisse

Ereignis-
definition

Textzuordnung

frei definier-
bare Texte

Im Gerat kdnnen verschiedene Ereignisse Texte auslésen, die in die Ereignisli-
ste aufgenommen und im internen Speicher bzw. auf der CF-Karte gespei-
chert werden. Ereignisse kdnnen sein:

- Alarme, ausgel6st durch Grenzwerttberschreitungen einzelner Kanéle,

- externe Texte, ausgeldst Uber binare Eingdnge oder Logikkanéle,

- Systemmeldungen (z. B. Netz-Ein/Aus, Sommer-/Winterzeitumschaltung),

- das Hochzahlen eines Zahlers,

- ein beliebiger, max. 20 Zeichen langer Meldungstext, der lber eine der
Schnittstellen zum Gerat gesendet wurde.

Fdr alle Ereignisse, auBer den Systemmeldungen, kann konfiguriert werden,

ob:

- der Meldetext in die Ereignisliste mit aufgenommen werden soll,

- der gerateinterne Standardtext

- oder einer der Texte (siehe unten) verwendet wird.

Die Texte (Standardtexte oder 18 frei definierbare Texte) werden in der Bedie-

nerebene ,Konfiguration® (= Kapitel 4 ,Konfigurationsparameter”) den Ereig-
nissen zugeordnet.

Es kdnnen 18 Texte mit maximal 20 Zeichen Lénge frei definiert werden.
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3 Bedienung und Visualisierung

Standardtexte

Ergédnzungstext

Das Gerat stellt Standardtexte zur Verfligung, die in der folgenden Tabelle auf-

geflihrt werden:

Standardtext

Bemerkung

Kanalx Min-Alarm EIN
Kanalx Min-Alarm AUS
Kanalx Max-Alarm EIN
Kanalx Max-Alarm AUS
Alarm Zahler/Int. x EIN
Alarm Zahler/Int. x AUS
Binareingang y EIN
Bindreingang y AUS
Logik-Kanal y EIN
Logik-Kanal y AUS

x = Kanalnummer

y = Eingangsnummer

Zahler x: y x = Z&hler-Kanalnummer

y = Zahler-Wert (9-stellig)
Netz EIN x = Zahler/Int.-Kanalnummer
Netz AUS

Datenverlust

Sommerzeit Beginn
Sommerzeit Ende

Neue Konfiguration
Zahler/Int. x von y Reset auf z

y = alter Z&hler/Int.-Wert (9-stellig)
z = neuer Zahler/Int.-Wert (9-stellig)

»lext1... 18

18 frei definierbare Texte
mit jeweils 20 Zeichen

Das Gerét erganzt die Texte selbstandig um ,EIN“ oder ,AUS*, so dass Kom-
men und Gehen des Signals unterschieden werden kdénnen.

Beispiel:
Standardtext Erganzungstext Eintrag in Ereignisliste
Binareingang 2 EIN Binareingang 2 EIN
Binareingang 2 AUS Binareingang 2 AUS
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3 Bedienung und Visualisierung

Grundmenii »

Ereignisliste

Ereignisliste

Die Ereignisliste wird Uber das Grundmeni aufgerufen:

Br:d44:14
12.11.93

Echreiber 1 | 1Bmin<R. | rrd
HETZ EIN I 55

.

Konfiguration

I

i, | | |

% Bedienerebene Ereignisliste auswahlen
% Auswahl mit Ubernehmen

B2:356: 32 |Echreiber 1 | 1h-R. | ¢
| Q5%

24,858,939 HETZ EIH

23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
206,
206.
19,
19,
19,
13,

as.

as.
as.

as.
as.

as.
as.

as.
as.

as.

23
.23
23
23
.23
23
23
.23
23
23
.23
23
23
.23
23

18:17:47 HETZ EIH
18:17:43 HETZ AUS
18:17:39 Kanal 1 Min—-Alarm Als
18:17:35 Kanal 1 Min—-Alarm EIN
18:17: 29 Kanal Min—FAlarm Als
18:17: 28 Kanal Min—FAlarm EIN
18:17: 14 Kanal Min—FAlarm Als
18:17:13 Kanal Min—FAlarm EIN
BF:81:37 HETZ EIH
12:38:27 HETZ AUS
BE:d44:32 HETZ EIH
16:15:15 HETZ AUS
14:30:86 HETZ EIH
14:30:82 HETZ AUS
BE: 528188 HETZ EIH

—_ =

| | [ RN

direkter Rucksprung in die Diagrammdarstellungl
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3 Bedienung und Visualisierung

3.6 CompactFlash-Karte

Automatische
Speicherung
der Messdaten

Laden und
Speichern der
Konfigurations-
daten

Grundmenii >
CompactFlash-
Karte

Die im Messdaten-Speicher (FLASH) des Bildschirmschreibers gespeicherten
Daten werden in regelmaBigen Abstanden automatisch auf die CompactFlash-

Karte! im Gerat gesichert. Das Auswerteprogramm des PCs (= Kapitel 7 ,,PC-
Programme®) liest die Daten von der CF-Karte und stellt komfortable Funktio-
nen zur Auswertung bereit.

Die Konfigurationsdaten kénnen von CF-Karte geladen und auf CF-Karte ge-
speichert werden. Kopieren einer Konfiguration von einem in ein anderes Ge-
rat oder Ubertragung der Konfiguration von und zum PC-Setup-Programm ist
damit moglich.

@ Es kann immer nur eine Konfigurationsdatei auf der CF-Karte ge-
speichert werden. Sollte sich auf einer CF-Karte eine Konfiguration
befinden, wird sie durch die Funktion CompactFlash-Karte = Kon-
fig-Daten->CF-Karte ohne Nachfrage Uberschrieben.

Das Meni CompactFlash-Karte wird Uber das Grundment aufgerufen:

A2:33:12 |Echreiber 1 | imin<E. | 4@}
24.84. 85 HETZ EIH | 23X

Compact

Konfiguration

™ | |

* Bedienerebene CompactFlash-Karte auswahlen
* Auswahl mit Ubernehmen

Die Funktionen

- CF akt. inkl. Zéahler ...,

- Gesamte Messdaten = CF,

- Konfig-Daten = CF-Karte und

- CF-Karte => Konfig-Daten

sind durch die Abfrage eines Passwortes (werkseitig: 09200) vor unberechtig-
tem Zugriff geschiitzt.

' PC Card access made available by CSM FAT File System
Copyright © 1997-2002 CSM GmbH Filderstadt, Germany
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3 Bedienung und Visualisierung

CompactFlash-
Karte

Zahler-/Intergrator-Erfassungszeitrdume werden abge-
schlossen und zusammen mit den noch nicht gesicherten
Messdaten auf CF-Karte geschrieben. Zahler/Integratoren
werden zurlickgesetzt (auf 0) und neu gestartet.

Restkapazitédt der CF-Karte in Prozent

Hintergrund blinkt bei Fehlern (z. B.
,CF-Karte voll“, , keine CF-Karte")
oder bei einem Speicher-Alarm

a2: I7: 4il|Ezhreiber 1

2464, g5 HETZ EIH

imin-R. | |
|__|_g=x

Compact
Flazsh™ .

Aktion auswéhlen

Aktion starten I

Noch nicht gesicherte Messdaten werden auf CF-Karte geschrieben

Alle Messdaten im Speicher werden auf CF-Karte geschrieben

Die Konfigurationsdaten werden auf CF-Karte geschrieben

Die Konfigurationsdaten werden von CF-Karte eingelesen

Die Funktion CF-Karte = aktualisieren liest Daten aus, die noch
nicht ausgelesen wurden. Nach dem Auslesen werden die Daten

im Gerat als gelesen markiert.

Die Funktion Gesamte Messdaten = CF-Karte liest alle Daten des
internen Speichers aus, auch die, die bereits ausgelesen wurden.
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3 Bedienung und Visualisierung

Status- Statusmeldungen des CompactFlash-Managers werden in dem jeweiligen Ak-
meldungen tionsfenster angezeigt. Folgende Statusmeldungen sind mdglich:
Statusmeldung Beschreibung
CF-KARTE AKTUALISIERT Unmittelbar bevor die CF-Karte dem Gerét ent-

nommen wird, sollte CF-Karte aktualisieren aufge-
rufen werden, damit alle Messdaten bis zum Zeit-
punkt der Entnahme auf der CF-Karte enthalten
sind. Die seit dem letzten automatischen Spei-
chern noch nicht gespeicherten Daten wurden auf
die CF-Karte geschrieben.

KEINE CF-KARTE Befindet sich keine CF-Karte im Gerét, blinkt das
CF-Karten-Symbol in der Statuszeile.

CF-KARTE FEHLERHAFT Beim Beschreiben der CF-Karte trat ein Fehler auf.
Die CF-Karte ist defekt.
Abnhilfe:

Neue (FAT16-formatierte) CF-Karte einlegen.

CF-KARTE VOLL Ist die CF-Karte voll, blinkt das CF-Karten-Symbol
in der Statuszeile. Es werden keine Daten mehr
auf die CF-Karte geschrieben.

Abhilfe:

Eine leere CF-Karte einlegen, bevor auch der
Messdaten-Speicher des Bildschirmschreibers
voll ist. Geschieht dies nicht, gehen Messdaten
verloren.

KEINE KONFIG. AUF DER CF Es wurde versucht, eine Konfiguration von CF-
Karte einzulesen, aber es befindet sich keine pas-
sende Konfigurationsdatei auf der CF-Karte.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.7 Gerate-Info

- Im Fenster Gerate-Info werden allgemeine Informationen zum Gerét angezeigt.

ﬂ Zusatzlich werden in diesem Fenster auch die Geratestérungen ,,Batterie leer”
und ,,Datenverlust” angezeigt. Tritt eine dieser Geratestérungen auf, blinkt das
Info-Symbol in der Statuszeile.

Grundmentii = Die Geréate-Info wird Gber das Grundmenu aufgerufen:
Geréte-Info A2:84: 13 |[Echreiber 1 |16min-R. |&|
12.11.99| HETZ EIM | 953

i

e il | e | |

¥ Bedienerebene Geréte-Info auswahlen
%  Auswahl mit Ubernehmen

Gerate-Info

13:41:57 [Echreiber 1 |_imin<R. | rrd
B3.81.87 ) METZ EIM | 993

Uarsions—HNHumner
UdH —Hunnar

Fertigungs-—HNHr. BlE32r2281
1BE2206E 76
Eingangskarte 1 2 Eingange
Eingangaskarte 2 3 Eimgange
Option Digital-I.-0 Ja

Option Mathematik Freigegeben
Option Zahler/Int. Fr'Elaegeben
UVars.-HNr. Ethernet 1583.82.82

HaC-Adresse BEECOSEE7 226
Ttorung kKeine
Hetz—-Aus Datun H3.81.872
Uhrzeit 13: 30283
Hetz-Ein Datun H3.81.872

Uhrzeit 13:3A:213
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3 Bedienung und Visualisierung

Stérung

- U.a. steht in diesem Menii die Versions-Nummer (z.B. 208.01.04). Hiermit
ist die Versions-Nummer der Gerate-Software gemeint. Sie ist wichtig, da
manche Funktionen erst ab einer bestimmten Versions-Nummern zur Verfi-
gung stehen.

- Ist die ,,Option Digital-1/0* verfigbar (Ja), dann ist auch die serielle Schnitt-
stelle RS232/RS485 im Bildschirmschreiber enthalten.

- Ist die Ethernet-Schnittstelle verfiigbar, steht beim Feld ,Vers.-Nr. Ethernet®
eine Nummernkombination (z.B. 183.02.02). Ist die Option nicht verfligbar,
ist das Feld mit ,,-“-Zeichen gefullt.

Folgende Stérungen sind mdéglich:

Stérung Beschreibung
keine Geréat ohne Stérung
Datenverlust Wahrend der letzten langeren Netzabschaltung

hat sich die Batterie bzw. der Speicherkondensa-
tor entladen.

Die Uhr wurde auf 01.01.00 00:00:00 gestellt.

Abhilfe:

Uhrzeit neu einstellen (= Kapitel 4.2.2
~Konfiguration - Geratedaten) und eine neue
CF-Karte fiur die Datenspeicherung verwenden.

Batterie leer Diese Meldung erscheint bei Geraten mit Lithium-
batterie, wenn nach einem Datenverlust die Uhr-
zeit neu eingestellt wurde, aber die Batterie immer
noch leer ist.

Bitte schicken Sie das Gerat zum Batteriewechsel
an den Lieferanten.

@ Datenverluste konnen nach dem Trennen des Gerates von der

Netzspannung bei Geraten mit Lithiumbatterie ab > 10 Jahren, bei
Geraten mit Speicherkondensator ab ca. 2 Wochen (Umgebungs-
temperatur 15 ... 25°C) auftreten.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.8 Texteingabe

Eingabe-
maoglichkeiten

Zeichen-
auswahl

Zeicheneingabe

Die konfigurierbaren Texte kdénnen entweder Uber das Setup-Programm oder
direkt am Geréat eingegeben werden. In diesem Kapitel wird die Eingabe am
Gerat beschrieben.

Das folgende Bild wird angezeigt, wenn in der Konfigurationsebene ein Text
(z. B. Konfiguration = Texte) zum Editieren mit ausgewahlt wird.

11:11:52 |Echreiber 1 |_ih-E. | rrd
14.18.93 [ HETZ EIM | 95%
iTEKtl
4
I " # £ X&' C ¥+, -,
BH12345627283: ;3 4=73%7
iaanBECODEFGHTI JKLHMHKD
FRESTUUWRAY 2L ~1"™ _
"abcdefghijklmnao
pPgr=stuwmwxy=z i | ™
#EAT L+ F o pparral Ea
B¢ 'R & w=aln;z:sz " * I
it £ 5 ¥ 15" B2 - -8
@tz opod. 2w NE YL
ARAAARAAECEEEETTITITGT
BRNODOOTO=B00000Y kB
4 44535358z &8Ei 411
AAoadasodToauaigrg [
| | - | = | &+E ]

Das zu &ndernde Zeichen mit den Softkeys auswéhlen

Umschalten auf Zeichensatzmatrix

Nachdem das zu &ndernde Zeichen ausgewéhlt und auf die Zeichensatzmatrix
umgeschaltet wurde, steht der Cursor auf dem aktuellen Zeichen in der Zei-
chensatzmatrix.

1 ABCODEFGHI JELMHDDO
PQESEUUMHH"E[M]“_
*abcdefghijklmnpao

Die Softkeys &ndern ihre Funktion, wie in der folgenden Abbildung zu sehen
ist:
I

I"—rla-!TI!-*IﬁerE:JI

i,
_l_

Neues Zeichen auswahlen

Zeichen Ubernehmen

Nachdem der komplette Text eingegeben ist, kann er entweder bernommen
oder kdnnen alle Anderungen verworfen werden:

* Text mit tbernehmen
oder
* Texteingabe mit verlassen (Abbrechen)
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3 Bedienung und Visualisierung

3.9 Werteingabe

Auch die Werteingabe am Geréat - hier im Beispiel die Durchfiihrung eines
Feinabgleiches - wird mit den Softkeys vorgenommen.

11:11:52 |Echreiber 1 | _1h-R. | LCF S
14.18.3% | WETZ EIN | 95k
nna loge 5 +
Abgleich—-:3tatus in
Anfangswert Ist +H. BEEA
Endly
Eﬂd: Anfangswert Soll
+8 . 188608 ||
e, il | i | | | | 4 .
Die ausgewahlte Ziffer Die zu andernde Anzahl der Nach-
erhdhen (+1) oder ver- Ziffer auswéhlen kommastellen
ringern (-1) oder das verandern
Vorzeichen wechseln
@ Das Vorzeichen I&sst sich nur &ndern, wenn der Wert ungleich ,,0¢

ist. Das bedeutet, dass bei einer Werteingabe nicht mit einer Vor-
zeichenanderung begonnen werden kann, wenn der aktuelle Wert

,0% ist.

Die Eingabe kann mit abgeschlossen oder durch abgebrochen
werden.
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3 Bedienung und Visualisierung

3.10 Code-Nummer (Passwortabfrage)

Passwort-
abfrage

Folgende Funktionen sind werkseitig durch eine Passwortabfrage vor unbe-
rechtigtem Zugriff geschiitzt :

- das Meni Konfiguration

- Teile des MenlUs CompactFlash-Karte

- das Menu Parametrierung = Zahler-/Int.-Reset

Die werkseitige Einstellung der Passworter betréagt 09200.

Das Ansprechen des Bildschirmschreibers Uber eine der Schnittstellen (mit
Ausnahme der Setup-Schnittstelle) kdnnen Sie ebenfalls durch ein Passwort
absichern. Werkseitig ist hier allerdings eine 0 (keine Passwortabfrage) einge-
stellt. Wird ein Wert ungleich 0 eingegeben, dann bedenken Sie bitte, dass
diese Nummer von einem angeschlossenen Kommunikationsprogramm eben-
falls an den Bildschirmschreiber gesendet werden muss.

(\"g—> Weitere Informationen Uber die Passwortabfrage der Schnittstellen
finden Sie in der Schnittstellenbeschreibung B 70.6510.2.0.

Alle Passworter kénnen unterschiedlich programmiert werden (sieche Kapitel
4.2.2 ,Konfiguration - Geratedaten®).

18:48: 32 |Echreiber 1 | imin-B. | ¢,
24,684, A& HETZ EIH | S92

Code—Hr. eingebhen:

+838808

Die ausgewahlte Ziffer Die zu andernde

erhéhen (+1) oder ver- Ziffer auswéhlen

ringern (-1)
Wenn die Eingabe beendet ist (z.B. +09200), kann mit Hilfe der Taste die
Eingabe abgeschlossen werden. Durch wird die Passwortabfrage abge-
brochen und das Menu verlassen.
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3 Bedienung und Visualisierung

Passwort- _
abfrage 18:45:53 [Echreiber 1 | imin-R. | &
i T 24 . 84, Ag oo
im Menii HETZ EIH | E

Konfiguration

Die Messdaten im internen

Flash—-i peicher werden bei
' anderung der Konfiguration
H geloscht. Deshalbk gaf.

vorher sichern {(CF-Karte
aktualisiereni!

+839=2008

Nach der Passworteingabe im Menu Konfiguration erscheint eine zusétzliche
Sicherheitsabfrage. Nur, wenn Sie die Abfrage mit bestéatigen, gelangen
Sie zu den Parametern.
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4 Konfigurationsparameter

4.1 Bedienbeispiel

11:86:31 |Schreiber 1 | _imin<R. | @
24.84.86 | WETZ EIM 92%

Gerdte-Info

CompactFlash-Karte
Ereignisliste

Konfiguration

EXIT ENTER

Konfiguration
Gerdtedaten
Analogeingdnge
ggﬁ?ena}:ilé—Kanéle
- shlersInteagrator
. Registrierung
Ausgdange
Steuerfunktionen
Texte
Echnittstelle
Undokun. Paraneter
Feinabgleich

EXIT

Gerdtebezeichnung chrelber
Datunm und Uhrzeit

.y —— Somnerzeit 3
Landessprache Deutsch
Temperatureinheit °C

Epeicher-Auslesen Mit CF-Karte
Speicher-Alarn 18 %
Code-Nr . (Passwort) F
Herkseinst. dbern. Hein

EXIT ENTER

Datum und Uhrzeit
Datum <—

Uhrzeit

i ——— Uhrzeitsynchronis. fbgeschaltet

2) 3)
ENTER [ENTER]

Datum und Uhrzeit
Datun

i..v
R
e -

4. |

24 .84 .06

1 Ggf. muss an dieser Stelle noch die Code-Nummer eingegeben werden
(werkseitig eingestellt: 09200)

2 Eingabe Abbrechen; Die alten Einstellungen bleiben erhalten

3

Eingabe Ubernehmen
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4 Konfigurationsparameter

4.2 Tabelle der Konfigurationsparameter

In der folgenden Tabelle sind alle Parameter des Geréates tabellarisch aufge-
fuhrt. Die Reihenfolge, in der die Parameter erklart werden, entspricht der Rei-
henfolge, in der sie im Geréat (der Menustruktur) auftreten.

In der ersten Spalte der Tabelle ist der ,Weg“ Uber die Meniis und Fenster zu
dem jeweiligen Parameter beschrieben.

In der zweiten Spalte sind die mdglichen Einstellungen fur den Parameter bzw.
die mdglichen Auswahlen aufgefuhrt. Die Werkseinstellung ist in dieser Spalte

jeweils fett geschrieben.

Die dritte Spalte enthalt eine Beschreibung des Parameters bzw. der Auswahl-
moglichkeiten, sofern der Parameter und dessen Funktion bzw. die Auswahl

nicht selbsterklarend sind.

4.2.1 Parametrierung

Kontrast

Vorschubanzeige

Abschaltereignis

Wartezeit

Steuersignal

Signalart

- Display-Abschaltg.
- Abschaltereignis

Steuersignal

Parameter Wert/Auswahl Beschreibung

Parametrierung 0..16... 31 Kontrast des Display

- Kontrast

Parametrierung in mm/h, Die gewéahlte Anzeigeart

- Vorschubanzeige Zeit/Raster, wird in der Diagrammdar-
Speicher-Zyklus stellung angezeigt

Parametrierung Wartezeit, Hier wird die Art der

Display-Abschaltung
gewahlt

Parametrierung
- Display-Abschaltg.
- Wartezeit

0 ... 32767 min

Zeit, nach der das Display
abgeschaltet wird. Ein be-
liebiger Tastendruck schal-
tet das Display wieder ein.
Der Parameter kann nur
eingegeben werden, wenn
der Parameter Abschalter-
eignis auf Wartezeit steht.
0 = keine Abschaltung

Parametrierung
- Display-Abschaltg.
- Steuersignal

Abgeschaltet,

Binédreing. 1 ... 4,
Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/1-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

Wird einer der 4 Binarein-
gange (Typenzusatz) oder
eines der anderen Steuer-
signale zur Abschaltung
eingestellt und angesteu-
ert, wird das Display abge-
schaltet. Der Parameter
kann nur eingegeben wer-
den, wenn der Parameter
Abschaltereignis auf Steu-
ersignal steht.

Parametrierung
- Diagrammansicht
- Signalart

Analogeing.,
Analog&Ereig

Hier wird entschieden, wel-
che Messwerte grafisch
dargestellt werden
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4 Konfigurationsparameter

Kanaldarstellung

Kanalanzeige

Papierl6cher

Zahler-/Int.-Reset

Parameter Wert/Auswahl Beschreibung
Parametrierung Messw. klein, Hier wird tber den Inhalt
->Diagrammansicht Skalierung, der Kanalzeile (Kopfzeile)
- Kanaldarstellung Bargraph, entschieden
Messwert grof3,
Abgeschaltet
Parametrierung ia, Ja bedeutet, dass die aus-
- Diagrammansicht nein gewahlten Kanéle in der
- Kanalanzeige Kopfzeile dargestellt wer-
= Kanal1...6 den
Parametrierung Nein, Ja bedeutet, dass inner-
- Diagrammansicht Ja halb der grafischen Dar-

- Papierlécher

stellung Papierlécher am
linken und am rechten
Bildschirmrand dargestellt
werden.

Papierlécher kénnen nur
aktiviert und dargestellt
werden, wenn keine Ereig-
nisspuren ausgewahlt wur-
den (Signalart = Analog-
eing.).

Parametrierung
=> Z&hler-/Int.-Reset
- Kanal1...6

-999999999 ... 0 ...
+999999999

Hier kann der Startwert fUr
den Zahler bzw. Integrator
eingegeben werden. Der
aktuelle Wert wird nicht ge-
sichert. Das Verandern der
Zahlerstande wird in der
Ereignisliste dokumentiert.
= Kapitel 3.3 ,Parametrie-
rung*“

Ist die Passwortabfrage
aktiv (Passwort ,,Z&hler-/
Int.-Reset” > 0), kbnnen
Sie die Startwerte nur nach
korrekter Eingabe des
Passwortes setzen.
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4 Konfigurationsparameter

4.2.2 Konfiguration - Geratedaten

Geratebezeichnung

Datum

Uhrzeit

Uhrzeit-
synchronisation

Sommerzeit
(Umschaltung)

Sommerzeit
(Beginn-Datum)

Sommerzeit
(Beginn-Uhrzeit)

Sommerzeit
(Ende-Datum)

Sommerzeit
(Ende-Uhrzeit)

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Gerétedaten
- Geréatebezeichnung

16 Zeichen

Konfiguration

beliebiges Datum

Eingabe des aktuellen

- Geratedaten Datums
- Datum und Uhrzeit
- Datum
Konfiguration beliebige Uhrzeit Eingabe der aktuellen
- Geréatedaten Uhrzeit
= Datum und Uhrzeit
= Uhrzeit
Konfiguration Abgeschaltet, Mit Hilfe dieses Parame-
- Gerétedaten Binédreing. 1 ... 4, ters (Funktion) kann die Sy-
= Datum und Uhrzeit Logik-Kanal 1 ... 6, stemuhr mehrerer Bild-
- Uhrzeit- Min-Alarm 1 ... 6, schirmschreiber gleichzei-
synchronis. Min-Sammelalarm, tig synchronisiert werden.

Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/1-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

Wurde ein Bindreingang
ausgewahlt und wird dieser
angesteuert (Ubergang von
Low auf High), dann lasst
sich die Uhrzeit synchroni-
sieren. Ausschlaggebend
fur das Veréndern der Uhr-
zeit sind die Sekunden.
Durch sie wird die Zeit auf-
oder abgerundet.
Bsp. 12:55:29 -> 12:55:00
12:55:30 -> 12:56:00

Konfiguration
- Geratedaten
-> Sommerzeit
- Umschaltung

Abgeschaltet,
Zeitangabe,
Automatisch

Automatisch:

2:00 Uhr bzw. 3:00 Uhr am
letzten Sonntag im Mérz
bzw. Oktober

Konfiguration
- Gerdtedaten
- Sommerzeit
- Beginn-Datum

beliebiges Datum

nur einstellbar, wenn
Umschaltung auf
Zeitangabe steht

Konfiguration
- Gerétedaten
-> Sommerzeit
- Beginn-Uhrzeit

beliebige Zeit

nur einstellbar, wenn
Umschaltung auf
Zeitangabe steht

Konfiguration
- Geratedaten
- Sommerzeit
- Ende-Datum

beliebiges Datum

nur einstellbar, wenn
Umschaltung auf
Zeitangabe steht

Konfiguration
- Geratedaten
- Sommerzeit
- Ende-Uhrzeit

beliebige Zeit

nur einstellbar, wenn
Umschaltung auf
Zeitangabe steht
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4 Konfigurationsparameter

Landessprache

Temperatureinheit

Speicher-Auslesen

Speicher-Alarm

Code-Nummer
der Konfiguration

Code-Nummer
des Meniis
CompactFlash-
Karte
(CF-Code-Nr.)

Code-Nummer
Zahler-/Int.-Reset

Code-Nummer
RS232/485+
Ethernet

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Gerdtedaten
- Landessprache

Deutsch, Englisch,
Franzdsisch, Niederlan-
disch, Spanisch, Italie-
nisch, Ungarisch, Tsche-
chisch, Schwedisch, Pol-
nisch, Déanisch, Finnisch,
Portugiesisch, Russisch

Konfiguration
- Geréatedaten
- Temperatureinheit

OC, OF

Konfiguration
- Geréatedaten
- Speicher-Auslesen

Mit CF-Karte,
Uber RSxxx

Bestimmen Sie, wie Sie
Uberwiegend die Daten
auslesen. Je nach Aus-
wahl wird ein anderer Wert
Uber die freie Kapazitat in
der Statuszeile eingeblen-
det.

Konfiguration
- Geratedaten
- Speicher-Alarm

0...10... 100%

Die Signale ,,.Speicher-
Alarm int. Sp. bei Auslesen
Uber CF-Karte“, ,,Speicher-
Alarm int. Sp. bei Auslesen
Uber Schnittstelle” und
~Speicher-Alarm CF-Kar-
te“ werden aktiv, wenn die
Restkapazitat des internen
Speichers bzw. der CF-
Karte diesen Wert erreicht.
Kapitel 2.4 ,Digitalsignale
(Ereignisspuren)”

Konfiguration
- Gerdtedaten
- Code-Nr. (Passwort)
- Konfiguration

00000 ... 09200 ... 09999

Code-Nummer fur
Konfigurationsebene;
0000 = abgeschaltet

Die gespeicherten Daten
im FLASH-Speicher wer-
den bei Anderung der
Konfiguration geléscht.

Konfiguration 00000 ... 09200 ... 09999 | Code-Nummer flr
- Gerdtedaten Funktionen im Meni
- Code-Nr. (Passwort) CompactFlash-Karte;
- CF-Manager 0000 = abgeschaltet
Konfiguration 00000 ... 09200 ... 09999 |Code-Nummer zum L6-
- Gerétedaten schen der einzelnen Z&h-
- Code-Nr. (Passwort) lerstande;
- Zahler-/Int.-Reset 0000 = abgeschaltet
Konfiguration 00000 ... 09999 Code-Nummer zum Schutz

- Geratedaten
- Code-Nr. (Passwort)
-> RS232/485+
Ethernet

vor unbefugtem Zugriff auf
die Daten Uber eine der
Schnittstellen;

0000 = abgeschaltet
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Werkseinstellung

Optionsfreigabe

Optionsfreigabe
Ermittelte Code-Nr

Optionsfreigabe
Freigabeschliissel

Gerate-Info-Text

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Geratedaten
- Werkseinst. tibern.

Nein, Ja

Ja = Werkseinstellung
Ubernehmen (Parameter
steht nach der Ubernahme
automatisch wieder auf
Nein)

Konfiguration
- Gerdtedaten
- Optionsfreigabe

Der Parameter dient zum
Freischalten von zusétz-
lichen Funktionen wie z.B.
Mathematik/Logik-Modul
und Zahler/Integrator. Der
Parameter steht nicht zur
Verfligung, wenn alle Funk-
tionen des Schreibers frei-
gegeben sind.

Konfiguration

(Anzeige einer Code-Nr)

Der hier angezeigte Wert

- Gerétedaten muss dem Hersteller mit-
- Optionsfreigabe geteilt werden. Von ihm
- Ermittelte bekommen Sie den Frei-
Code-Nr gabeschlissel.
Konfiguration FreigabeschlUssel Geben Sie hier den erhal-
- Geratedaten eingeben

- Optionsfreigabe
- Freigabeschlussel

tenen Freigabeschlissel
ein.

Im Setup-Programm lasst sich mit dem Parameter Konfigurationsebene =» Geréte-
daten ein Gerate-Info-Text (max. 500 Zeichen) eingeben. Der Text wird mit den
Messdaten gespeichert und kann innerhalb der Auswerte-Software PCA3000 ange-
zeigt werden. Eine Darstellung des Textes am Gerat erfolgt nicht.

4.2.3 Konfiguration - Analogeingange

Sensor

Linearisierung

Anschlussart

Parameter Wert/Auswahl Beschreibung
Konfiguration Abgeschaltet, Abhangig vom gewahlten
- Analogeingénge Wid.-Therm., Sensor sind jeweils nur die
- Analogeingang 1...6 | Thermoelem., relevanten Parameter bei
- Sensor Strom, der Konfiguration des ana-
Spannung logen Eingangs anwéahlbar.

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
=> Linearisierung

Linear, Pt100, Pt100 JIS,
Pt100 GOST, Pt500,
Pt1000, Pt50, Ni100,
Cu50, Cu100, Fe-CuNi "J",
NiCrCuNi "E", Ni-CrNi "K",
NiCrSi "N", Cu-CuNi "T",
PtRhPtRh "B",

PtRh-Pt "R", PtRh-Pt "S",
Cu-CuNi "U", Fe-CuNi "L",
W3W25Re ,,D“,
W5W26Re ,,C*,
ChromelCopel

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
- Anschlussart

2 ... 4 Leiter

Nur bei Sensor Wider-
standsthermometer.
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Vergleichsstelle

Externe
Vergleichsstellen-
Temperatur

Messbereich-
Anfang

Messbereich-
Ende

Anfangstemperatur

Endtemperatur

Skalierung-Anfang

Skalierung-Ende

Filterkonstante

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Analogeingange
- Analogeingang 1...6
- Vergleichsstelle

Intern Pt100,
Extern konst

Konfiguration
- Analogeingange
- Analogeingang 1...6
- Ext. Vergl.-Temp.

-50 ... +150°C

Externe Vergleichsstellen-
Temperatur fir Thermoele-
mente

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
- Messbereich-
Anfang

beliebiger Wert

OmA

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
- Messbereich-
Ende

beliebiger Wert

20mA

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
- Anfangs-
temperatur

beliebiger Wert

Nur bei Sensor Strom oder
Spannung mit Linearisie-
rung Widerstandsthermo-
meter, Thermoelement.
Nur fir noch nicht lineari-
sierte Signale.

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
- Endtemperatur

beliebiger Wert

Nur bei Sensor Strom oder
Spannung mit Linearisie-
rung Widerstandsthermo-
meter, Thermoelement.
Nur fir noch nicht lineari-
sierte Signale.

Konfiguration
- Analogeingange
- Analogeingang 1...6
- Skalierung-Anfang

-99999 ... 0 ... +99999

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
- Skalierung-Ende

-99999 ... +100 ... +99999

Konfiguration
- Analogeingénge
- Analogeingang 1...6
- Filterkonstante

0,0...0,1...10,0s
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4.2.4 Konfiguration - Mathematik-Kanale

Skalierung-Anfang

Skalierung-Ende

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Mathematik-Kanéle
- Mathe.-Kanal 1...6
- Skalierung-Anfang

-99999 ... 0 ... +99999

Skalierungs-Anfang eines
Mathematik-Kanals.

Was sich hinter einem
Mathematik-Kanal ver-
birgt, wird mit dem Setup-
Programm eingestellt.

Konfiguration
- Mathematik-Kanéle
- Mathe.-Kanal 1...6
- Skalierung-Ende

-99999 ... +100 ... +99999

Skalierungs-Ende eines
Mathematik-Kanals.

Was sich hinter einem
Mathematik-Kanal ver-
birgt, wird mit dem Setup-
Programm eingestellt.

4.2.5 Konfiguration - Zahler/Integrator (Typenzusatz)

Kanal

Funktion

Typ

Eingangssignal

Parameter Wert/Auswabhl Beschreibung
Konfiguration 1...6 Wahlen Sie den Kanal, fir
= Zahler/Integrator den die nachfolgenden Pa-
= Zahler-/In.-Kanéle rameter eingestellt werden.
Konfiguration Abgeschaltet, Wahlen Sie hier die ge-
- Z&hler/Integrator Zahler, winschte Funktion.
- Zahler-/In.-Kanéle Integrator, = Kapitel 2.5 ,Z&hler / In-
- Kanal1...6 Betriebszeit tegratoren / Betriebs-
- Funktion zeitzahler*
Konfiguration Periodisch, Erfassungszeitraum.
= Zahler/Integrator Extern, Wiéhlen Sie hier, wann der
= Zahler-/In.-Kanéle Téaglich, Zahlerstand abgespei-
- Kanali1...6 Wodchentlich, chert und zuriickgesetzt
= Typ Monatlich, werden soll.
Jahrlich,
Gesamt,
Tagl.von-bis
Konfiguration Abgeschaltet, Der Parameter ist nur pro-

- Zahler/Integrator
= Zahler-/In.-Kanéle
- Kanal1...6
- Eingangssignal

Binareing. 1 ... 4,
Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/I-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

grammierbar, wenn unter
Funktion Z&hler oder Be-
triebszeit gewahlt wurde.
Wabhlen Sie aus, welches
Ereignis gezahlt werden
soll.
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Eingangssignal

Bewertung

Zeitbasis

Schwellwert

Kanalname
(1. Zeile)

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Z&hler/Integrator
-> Zahler-/In.-Kanéle
-> Kanal1...6
- Eingangssignal

Analogeing. 1 ... 3(6),
Mathematik-Kanal 1 ... 6

Der Parameter ist nur pro-
grammierbar, wenn unter
Funktion Integrator ge-
wahlt wurde.

Wahlen Sie aus, welcher
Eingang integriert werden
soll.

Konfiguration
= Zahler/Integrator
- Zahler-/In.-Kanéle
- Kanal1...6
- Bewertung

-99999 ... +1 ... +99999

Wahlen Sie hier den Be-
wertungsfaktor.

Wird z.B. 0,001 eingege-
ben, kann eine Umrech-
nung von I/s in md erzielt
werden. Durch die Einga-
be eines negativen Bewer-
tungsfaktors (z.B. -1) kann
ein Z&hler rickwérts z&h-
len.

Konfiguration Sekunde, Der Parameter ist nur pro-
-> Zahler/Integrator Minute, grammierbar, wenn unter
- Z&hler-/In.-Kanéle Stunde, Funktion Integrator oder
- Kanal1...6 Tag Betriebszeit gewahlt wur-
- Zeitbasis de.
Integrator:
Wabhlen Sie die Zeitbasis,
Uber die der gewahlte Ka-
nal integriert wird (z.B. Se-
kunde, wenn ihr Geber ein
Signal in Liter/Sekunde lie-
fert).
Betriebszeit:
Wabhlen Sie die Einheit, in
der die Zeit gezahlt wird.
Konfiguration 0 ... 99999 Der Parameter ist nur pro-
- Zahler/Integrator grammierbar, wenn unter
- Zahler-/In.-Kanéle Funktion Integrator ge-
-> Kanal1...6 wéhlt wurde.
- Schwellwert Geben Sie den Betrag der
Grenze ein, die Uberschrit-
ten werden muss, damit in-
tegriert wird.
Konfiguration 12 Zeichen Der eingegebene Text er-
- Zahler/Integrator scheint zusammen mit Zei-
- Zahler-/In.-Kanéle le 2 und dem aktuellen
= Kanal1...6 Zahlerstand am Bildschirm
- Kanalname des Schreibers (Visualisie-
rung und Ereignisliste).
= Kapitel 3.2.7 ,,Zahler /
Zahler/Int.- Integratoren / Betriebs-

zeit®
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Kanalname
(2. Zeile)

Einheit

Kommaformat

Zahler-Text

Alarmierung

Grenzwert

Alarm-Text

Synchronisat.-
Zeit

Parameter Wert/Auswahl Beschreibung
Konfiguration 12 Zeichen Der eingegebene Text er-
-> Zahler/Integrator scheint zusammen mit Zei-
-> Zahler-/In.-Kanéle le 1 und dem aktuellen
- Kanal1...6 Zahlerstand am Bildschirm
- Kanalname Kanal1...6 des Schreibers (Visualisie-
rung und Ereignisliste).
Konfiguration 5 Zeichen Geben Sie hier die Einheit
= Zahler/Integrator ein, die zusammen mit
= Zahler-/In.-Kanéle dem eingegebenen Text
= Kanal1...6 und dem aktuellen Zahler-
= Einheit stand im Bildschirm des
Schreibers angezeigt wird.
Konfiguration Automatik, Geben Sie hier das Kom-

- Z&hler/Integrator
= Zahler-/In.-Kanéle
- Kanali1...6
- Kommaformat

XXXXX, XX XXX,
XXX XX, XXXX.X,
XXXXX.

ma-Format an, in dem der
Zahlerstand im Bildschirm
des Schreibers angezeigt

wird.

Konfiguration Standardtext, Wenn der Zahler erhéht
- Z&hler/Integrator Text 1 ... 18, (verringert) wird, erscheint
- Zahler-/In.-Kanéle Kein Text der hier gewahlte Text in
- Kanali...6 der Status-Zeile und in der
- Z&hler-Text Ereignisliste.
Konfiguration Abgeschaltet,
- Zahler/Integrator Aktiviert

= Zahler-/In.-Kanéle
- Kanal1...6
- Alarmierung
- Alarmierung

Konfiguration
=-> Z&hler/Integrator
- Z&hler-/In.-Kanéle
- Kanal1...6
= Alarmierung
- Grenzwert

-99999 ... 100 ... +99999

Grenzwert bei dessen
Uber- bzw. Unterschrei-
tung ein Alarm ausgel6st
wird. Durch den Parameter
Bewertung wird zwischen
Uber- und Unterschreitung
unterschieden (positiver
Bewertungsfaktor = Alarm
bei Grenzwertlberschrei-
tung)

Konfiguration Standardtext, Wird der Grenzwert Uber-
- Z&hler/Integrator Text 1 ... 18, bzw. unterschritten, er-
- Zahler-/In.-Kanéle Kein Text scheint der hier gewéhlte
- Kanal1...6 Text in der Status-Zeile
- Alarmierung und in der Ereignisliste.
- Alarm-Text
Konfiguration beliebige Zeit Geben Sie hier die Uhrzeit
= Zahler/Integrator (00:00:00) an, bei der der Tages-, Wo-

= Synchronisat.-Zeit

chen-, Monats- oder Jah-
res-Zahler-/Integrator-Wert
abgespeichert werden soll.
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Periode

Ext. Steuersignal

Wochentag

Tagl. Beginn-Uhrz.

Téagl. Ende-Uhrzeit

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Z&hler/Integrator
- Periode

1min, 2min, 3min, 4min,
5min, 10min, 15min,
30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h,
8h, 12h

Nur programmierbar, wenn
bei mindestens einem Z&h-
ler/Integrator der Parame-
ter Typ auf periodisch
steht.

In dem gewahlten Zeitab-
stand werden die Z&hler-
bzw. Integrator-Werte ge-
speichert.

Konfiguration
= Zahler/Integrator
- Ext. Steuersignal

Binareing. 1 ... 4,
Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/I-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

Nur programmierbar, wenn
bei mindestens einem Z&h-
ler/Integrator der Parame-
ter Typ auf extern steht.
Die Zahler-/Integrator-Wer-
te werden nur aufsum-
miert, wenn das gewahlte
Digitalsignal auf ,, 1 steht.
Beim Wechsel auf ,,0“ wer-
den die Werte abgespei-
chert und zuriickgesetzt.

Konfiguration Montag, Nur programmierbar, wenn
=-> Z&hler/Integrator Dienstag, bei mindestens einem Zah-
- Wochentag Mittwoch, ler/Integrator der Parame-

Donnerstag, ter Typ auf Wochentlich

Freitag, steht.

Samstag, An dem gewahlten Wo-

Sonntag chentag werden beim Er-
reichen der Synchronisati-
onszeit die Zahler- bzw. In-
tegrator-Werte gespei-
chert.

Konfiguration beliebige Zeit Nur programmierbar, wenn
-> Zahler/Integrator (06:00:00) bei mindestens einem Z&h-
- Téagl. Beginn-Uhrz. ler/Integrator der Parame-

ter Typ auf Tagl.von-bis
steht.
Konfiguration beliebige Zeit Nur programmierbar, wenn
- Zahler/Integrator (18:00:00) bei mindestens einem Zah-

- Té&gl. Ende-Uhrzeit

ler/Integrator der Parame-
ter Typ auf Tégl.von-bis
steht.
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Reset-Erzeugung

4.2.6 Konfiguration - Registrierung

Eingangssignal

Kanalbezeichnung

Einheit

Kommaformat

Linienbreite

Alarmierung

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
-> Zahler/Integrator
- Reset-Erzeugung

Abgeschaltet,

Binareing. 1 ... 4,
Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/1-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stdérung, Modbus-Flag

Bestimmen Sie hiermit das
Ereignis, mit dem alle Zah-
ler- und Integrator-Stan-
de zurlickgesetzt werden
kénnen (ohne Speiche-
rung).
= Seite 19 ,,Externer
Reset”

Parameter

\ Wert/Auswahl

Beschreibung

Analog-Kanile

Konfiguration
- Registrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Eingangssignal

Analogeingang 1 ... 6,
Mathematik-Kanal 1 ... 6

Auswahl, welcher Kanal
registriert (gespeichert)
wird.

Konfiguration
-> Registrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Kanal-
bezeichnung

16 Zeichen
Analog-Kanal 1 ... 6

Die Kanalbezeichnung wird
in der Kanalzeile (Kopfzeile)
bei Bargraph und Skalie-
rung angezeigt.

Konfiguration 5 Zeichen
- Reqgistrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Einheit %
Konfiguration Automatik, Automatik: Darstellung mit

- Registrierung
- Analog-Kanéle

XXXXX, XX XXX,
XXX XX, XXXX.X,

max. Auflésung

- Analog-Kanal 1...6 XXXXX.
- Kommaformat
Konfiguration Diinn, Linienbreite der Messwert-
-> Registrierung Dick kurve innerhalb der grafi-
- Analog-Kanéle schen Darstellung
- Analog-Kanal 1...6
=> Linienbreite
Konfiguration Abgeschaltet,
- Registrierung Aktiviert

- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Alarmierung
- Alarmierung
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Min-Grenzwert

Max-Grenzwert

Hysterese

Text Min-Alarm

Text Max-Alarm

Alarmverzégerung

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Registrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Alarmierung
- Min-
Grenzwert

-99999 ... 0 ... +99999

Konfiguration
- Registrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Alarmierung
- Max-
Grenzwert

-99999 ... 0 ... +99999

Konfiguration
-> Registrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
= Alarmierung
- Hysterese

-99999 ... 0 ... +99999

(1) = Min-Grenzwert
(2) = Max-Grenzwert
(3) = Hysterese

Alarm EIN

Alarm AUS

@

Konfiguration
- Reqgistrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Alarmierung
-> Text
Min-Alarm

Standardtext,
Text 1 ... 18,
Kein Text

Konfiguration
- Registrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Alarmierung
- Text
Max-Alarm

Standardtext,
Text1 ... 18,
Kein Text

= Kapitel 3.5 ,,Ereignisli-
ste”

= Konfiguration = Texte,
Seite 74

Konfiguration
- Registrierung
- Analog-Kanéle
- Analog-Kanal 1...6
- Alarmierung
- Alarm-
verzdgerung

0...32767s

Die Alarmverzégerung wird
bei einem Wert > 0 aktiv.
Wenn sie aktiv ist, wird ein
Alarm nur ausgelést, wenn
er mindestens so lange an-
steht, bis die eingestellte
Zeit Uberschritten wurde.
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Eingangssignal

Spurbezeichnung

Speicher-Status
Normalbetrieb

Speicher-Wert
Normalbetrieb

Speicher-Zyklus
Normalbetrieb

Beginn-Uhrzeit
Zeitbetrieb

Ende-Uhrzeit
Zeitbetrieb

Speicher-Wert
Zeitbetrieb

Speicher-Zyklus
Zeitbetrieb

Parameter

\ Wert/Auswahl

Beschreibung

Ereignisspuren

Konfiguration
- Registrierung
- Ereignisspuren
- Ereignisspuren 1 ... 6
- Eingangssignal

Abgeschaltet,

Binareing. 1 ... 4,
Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/I-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

Hier wird einer Ereignisspur
das Ereignis (Digitalsignal)
zugewiesen, welches auf-
gezeichnet werden soll.

Die Ereignisspuren 5 und 6
sind werkseitig abgeschal-
tet.

Konfiguration
-> Registrierung
-> Ereignisspuren
- Ereignisspuren 1 ... 4
- Spurbezeichnung

7 Zeichen

BE1..4

Betriebsarten

Konfiguration Aus,
- Registrierung Ein
= Normalbetrieb
- Speicher-Status
Konfiguration Mittelwert, = Kapitel 2.7 ,Betriebsar-
-> Registrierung Momentanw., ten”
- Normalbetrieb Minimum, Kapitel 2.8 ,,Daten spei-
- Speicher-Wert Maximum, chern*
Spitzenwert

Konfiguration
- Reqgistrierung
- Normalbetrieb
- Speicher-Zyklus

1...60...32767s

= Kapitel 2.7 ,Betriebsar-
ten“
Kapitel 2.8 ,Daten spei-
chern“

Konfiguration
- Registrierung
- Zeitbetrieb
- Beginn-Uhrzeit

beliebige Uhrzeit

Konfiguration
-> Registrierung
- Zeitbetrieb
- Ende-Uhrzeit

beliebige Uhrzeit

Abgeschaltet, wenn
Beginn-Uhrzeit =
Ende-Uhrzeit

Konfiguration
- Registrierung
-> Zeitbetrieb
- Speicher-Wert

Mittelwert,
Momentanw.,
Minimum,
Maximum,
Spitzenwert

= Kapitel 2.7 ,Betriebsar-
ten”
Kapitel 2.8 ,Daten spei-
chern“

Konfiguration
- Registrierung
- Zeitbetrieb
- Speicher-Zyklus

1...5...32767s

= Kapitel 2.7 ,Betriebsar-
ten”
Kapitel 2.8 ,Daten spei-
chern“
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Steuersignal
Ereignisbetrieb

Speicher-Wert
Ereignisbetrieb

Speicher-Zyklus
Ereignisbetrieb

Parameter

Wert/Auswahl

Beschreibung

Konfiguration
- Registrierung
- Ereignisbetrieb
- Steuersignal

Abgeschaltet,

Binareing. 1 ... 4,
Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/1-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

Ist das konfigurierte Signal
aktiv, schaltet das Gerét in
den Ereignisbetrieb.

Konfiguration
- Registrierung
- Ereignisbetrieb
- Speicher-Wert

Mittelwert,
Momentanw.,
Minimum,
Maximum,
Spitzenwert

= Kapitel 2.7 ,Betriebsar-
ten”
Kapitel 2.8 ,Daten spei-
chern”

Konfiguration
-> Registrierung
- Ereignisbetrieb
- Speicher-Zyklus

1...5...32767s

= Kapitel 2.7 ,Betriebsar-
ten”
Kapitel 2.8 ,,Daten spei-
chern*

4.2.7 Konfiguration - Ausgange (Typenzusatz)

Verhalten
Ausgange

Steuersignal
Ausginge

Parameter Wert/Auswabhl Beschreibung
Konfiguration Abgeschaltet, Relais K1 ist standard-
- Ausgéange SchlieBer, maBig als Offner konfi-
- Relais K1 ... K3 Offner guriert, K2 und K3 sind ab-
- Verhalten geschaltet.
Konfiguration Abgeschaltet, Das konfigurierte Signal
- Ausgénge Binédreing. 1 ... 4, wird auf das Relais ausge-

- Relais K1 ... K3
- Steuersignal

Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/1-Al 1 ... 6,
Z/1-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

geben.
Die Standardeinstellung fur
K1 ist Stérung.
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4.2.8 Konfiguration - Steuerfunktionen

Externe Texte
Bindreingang 1 ... 4

Externe Texte
Logik-Kanal 1 ... 6

Tast.-Verriegelung

Parameter Wert/Auswabhl Beschreibung
Konfiguration Standardtext, = Kapitel 3.5 ,,Ereignisli-
- Steuerfunktionen Text1 ... 18, ste”
- Externe Texte Kein Text
. = Kapitel 4.2.9
- B
1 |nar49|ngang ~Konfiguration - Texte"
Konfiguration Standardtext, Nur verfligbar, wenn die
-> Steuerfunktionen Text 1 ... 18, Option Mathematik/Logik-
- Externe Texte Kein Text Modul zur Verfigung steht.
- Logik-Kanal 1 ... 6 = Kapitel 3.5 ,,Ereignisli-
ste”
= Kapitel 4.2.9
~Konfiguration - Texte"
Konfiguration Abgeschaltet, Die Tastatur wird verriegelt,

- Steuerfunktionen
- Tast.-Verriegelung

Binareing. 1 ... 4,
Logik-Kanal 1 ... 6,
Min-Alarm 1 ... 6,
Min-Sammelalarm,
Max-Alarm 1 ... 6,
Max-Sammelalarm,
Zahler-/I-Al 1 ... 6,
Z/1-Sammelalarm,
Sammelalarm,

CF gesteckt, Sp-Al.int/CF,
Sp-Al.i./ser, Sp-Al. CF-K.,
Stérung, Modbus-Flag

sobald das gewéahlte
Signal aktiv ist

4.2.9 Konfiguration - Texte

Texte

Parameter Wert/Auswabhl Beschreibung
Konfiguration 20 Zeichen
- Texte

-> Text1...18 Text1...18
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4 Konfigurationsparameter

4.2.10Konfiguration - Schnittstellen

Schnittstellenart

Protokoll

Baudrate

Datenformat

Gerateadresse

Minimale
Antwortzeit

IP-Adresse

Subnet Mask

Gateway

Parameter ‘ Wert/Auswabhl ‘ Beschreibung
serielle Schnittstelle
Konfiguration RS232, Parameter der seriellen
- Schnittstellen RS485 Schnittstelle (Typenzusatz)
- RS232/RS485
= Schnittstellenart
Konfiguration MODBUS,
=-> Schnittstellen JBUS
- RS232/RS485
- Protokoll
Konfiguration 9600 Baud,
-> Schnittstellen 19200 Baud,
- RS232/RS485 38400 Baud
- Baudrate
Konfiguration 8-1-keine,
-> Schnittstellen 8-1-ungerade,
-> RS232/RS485 8-1-gerade,
- Datenformat 8-2-keine
Konfiguration 1...254
- Schnittstellen
- RS232/RS485
- Gerateadresse
Konfiguration 0...500ms

=> Schnittstellen
-> RS232/RS485
- Min. Antwortzeit

Ethernet-Schnittstelle

Konfiguration 000.000.000.000 ... Hier wird die IP-Adresse
-> Schnittstellen 192.168.000.010 ... des Bildschirmschreibers
- Ethernet 255.255.255.255 eingestellt.
- |P-Adresse
Konfiguration 000.000.000.000 ... Hier wird die Subnet-
-> Schnittstellen 255.255.000.000 ... Maske eingestellt.

- Ethernet
- Subnet Mask

255.255.255.255

Durch die Subnet-

Maske werden Gerate zu
Unternetzen zusammenge-
fasst. Alle Geréte, deren
IP-Adresse UND-ver-
knUpft mit der Subnet-
Maske gleich ist, gehdren
zu einem Unternetz und
kdénnen untereinander
kommunizieren.

Konfiguration
- Schnittstellen
- Ethernet
- Gateway

000.000.000.000 ...
255.255.255.255

Hier wird die Adresse des
Standard-Gateway einge-
stellt. Uber das Standard-
Gateway kommunizieren
Geréte, die nicht zu einem
Unternetz (Subnet) geho-
ren.
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4.2.11Konfiguration - Undokumentierte Parameter

Undokumentierter
Parameter 1 ... 40

4.2.12Konfiguration - Feinabgleich

Abgleich-Status

Anfangswert Ist

Anfangswert Soll

Endwert Ist

Endwert Soll

Parameter Wert/Auswabhl Beschreibung
Konfiguration Diese Parameter sind fur
- Undokum. Parameter kundenspezifische Anpas-
- Par.1...40 sungen vorgesehen.
Anderungen an den Ein-
stellungen dirfen nur auf
ausdruckliche Anweisung
des Gerateherstellers
erfolgen.
Parameter Wert/Auswahl Beschreibung
Konfiguration Aus, Hier kann ein Abgleich
= Feinabgleich Ein (Korrektur) der analogen
- Analogeingang 1 ... 6 Messwerte aktiviert wer-
= Abgleich-Status den. Die Korrektur erfolgt
mit Hilfe einer Geradenglei-
chungen.
Konfiguration -99999 ... 0 ... +99999 Anfangswert der
= Feinabgleich Ist-Geraden.
- Analogeingang 1 ... 6 Nur aktiv, wenn Abgleich-
- Anfangswert Ist Status = Ein.
Konfiguration -99999 ... 0 ... +99999 Anfangswert der
- Feinabgleich Soll-Geraden.
- Analogeingang 1 ... 6 Nur aktiv, wenn Abgleich-
- Anfangswert Soll Status = Ein.
Konfiguration -99999 ... 1000 ... +99999 | Endwert der

- Feinabgleich
- Analogeingang 1 ... 6
- Endwert Ist

Ist-Geraden.
Nur aktiv, wenn Abgleich-
Status = Ein.

Konfiguration
- Feinabgleich
- Analogeingang 1 ... 6
- Endwert Soll

-99999 ... 1000 ... +99999

Endwert der
Soll-Geraden.

Nur aktiv, wenn Abgleich-
Status = Ein.

Mit Hilfe des Feinabgleiches kdnnen systematische Fehler - z.B.

&

Beispiel:

durch einen ungtinstigen Fihlereinbau - ausgeglichen werden.

Ein Fahler liefert einen Temperaturbereich von 200 ... 300°C.

Er ist in einem Tunnelofen so unglnstig eingebaut, dass er stets
10°C weniger als die Temperatur des Brenngutes anzeigt. Durch
den Feinabgleich kann die Fehimessung korrigiert werden.

Anfangswert Ist

Anfangswert Soll

Endwert Ist
Endwert Soll

:200°C
:210°C
: 300°C
:310°C
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5 Setup-Programm

Das Setup-Programm dient zum komfortablen Erstellen von Konfigurationsda-
teien und zum Konfigurieren der Gerate mit einem PC.

5.1 Hard- und Software-Voraussetzungen

Mindest-
konfiguration

empfohlene
Konfiguration

Fir den Betrieb und die Installation des Setup-Programms missen folgende
Hard- und Software-Voraussetzungen erfllt sein:

Intel Pentium’ 1l oder héher,

Microsoft Windows? NT4.0 (SP6a), 2000 oder XP,
128 MByte Hauptspeicher,

CD-Laufwerk,

Maus,

eine freie serielle Schnittstelle oder Netzwerkanschluss oder Compact-
Flash-Speicherkarten (abhangig von der Art der Datentbertragung zum
Bildschirmschreiber) und

120MByte freier Festplattenspeicher.

Zur Kommunikation zwischen PC und Bildschirmschreibern werden zusétzlich
folgende Dinge benétigt, wie z.B.:

1

Schreib-/Lesegerat fir CompactFlash-Speicherkarte oder
PC-Interface inkl. Adapter (bei Verwendung der Setup-Schnittstelle) oder

serielles Schnittstellenkabel (bei Verwendung der RS232- bzw. RS485-
Schnittstelle) oder

Netzwerkanschluss (bei Verwendung des Ethernet-Anschlusses).

Intel Pentium 4

Windows XP oder 2000

512MByte Hauptspeicher

2GByte freier Festplattenspeicher fur Daten

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation
Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen
der Microsoft Corporation
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5 Setup-Programm

5.2 Installation

Installations-
programm
ausfiihren

Programmstart

¥ Microsoft Windows starten

Ist Microsoft Windows bereits gestartet, missen vor der Installati-
@ on des Setup-Programms alle Windows-Programme beendet wer-
den.

% CD in das Laufwerk einlegen und Laufwerk schlieBen.

Nach dem Einlegen der CD wird das Installationsprogramm automatisch ge-
startet, falls nicht, gehen sie wie folgt vor:

% Starten Sie die Datei ,Launch.exe” im Hauptverzeichnis der CD.

Das Installationsprogramm fiihrt mit Bildschirmmeldungen durch die weitere
Installation.

Wird bei der Installation keine gliltige Lizenznummer eingegeben,

@ ist das Setup-Programm 30 Tage voll funktionsféhig. Danach wer-
den die Funktionen Datentbertragung, Datenspeicherung und
Ausdrucken gesperrt.

% Starten Sie das Setup-Programm durch Auswahl des Eintrages ,,Setup Pro-
gramm ...“ im gewéhlten Programmordner.

Nach der erstmaligen Installation des Programms erfolgt noch keine Abfrage
des Benutzernamens und des Passwortes. Im Menil Extras kann durch die
Funktion Anmeldung erneuern / Passwort dndern die Abfrage beim Pro-
grammestart aktiviert werden.

Durch die Aktivierung der Anmeldefunktion kann zwischen den Benutzern
~opezialist® und ,Instandhaltung” unterschieden werden. Beide Benutzer un-
terscheiden sich in ihren Rechten, die sie in Bezug auf die Funktionen des Set-
up-Programms haben.

= ,Anmeldung erneuern / Passwort andern“ auf Seite 101
= Kapitel 6 ,Rechte”
Ist die Abfrage aktiv, gehen Sie wie folgt vor:

* Melden Sie sich an.

%
@’ BenutzerD: ISpeziaIist j
Passwart: I’“‘“"
ok | abbrechen | v |

Beachten Sie, dass nicht alle Funktionen jedem Benutzer zur Ver-
@ flgung stehen.
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5 Setup-Programm

5.3 Programmoberflache

Menlileiste

Symbolleiste

Arbeitsbereich

EI| N =10l x|

Dat®i Eatfhtransfer Extras  Fenster  Info

ISR TRETETRES]

X Datum Zeit Hame Kanalbezeichnung Wert Kommaformat -~

[Kzin Gerat verbunden

[Benutzer: Spezilist A

Verbindungsstatus Teleservice

Meniileiste Mit Hilfe der Menlleiste werden die einzelnen Funktionen des Setup-
Programms gestartet.

= Kapitel 5.8 ,,MenU-Funktionen*
Symbolleiste Die Symbolleiste enthélt ausgewahlte Funktionen der Menlleiste. Sie kdnnen
durch Betatigen der linken Maustaste gestartet werden. Bleiben Sie mit dem

Mauszeiger Uber einem der Symbole stehen, dann erhalten Sie nach kurzer
Zeit den Titel der Funktion angezeigt.

REEEEE)

Meu
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5 Setup-Programm

Symbolleiste
verschieben

Arbeitsbereich

Verbindungs-
status

Teleservice

Die Position der Symbolleiste kann auf Wunsch verandert werden.

% Bewegen Sie den Mauszeiger zwischen zwei Symbolgruppen.

D= H| S5
by

%* Betétigen Sie die linke Maustaste.

* Ziehen Sie die Symbolleiste - bei gedrickter linker Maustaste - an die ge-
wilnschte Position.

¥ Lassen Sie nun die Maustaste los.

Datei Datentransfer Extras Fenster  Info

Mégliche Positionen sind:

- die linke und rechte Fenstergrenze (senkrechte Ausrichtung),

- unter der Menlileiste (waagrechte Ausrichtung),

- am unteren Rand Uber den Benutzerangaben (waagrechte Ausrichtung) oder
- eine beliebige Position (eigenes Fenster - waagrechte Ausrichtung).

Hier erhalten Sie einen Uberblick (iber die aktuellen Einstellungen einer Konfi-
gurationsdatei.

= Kapitel 5.4 ,Konfiguration”

In der Zeile ,Verbindungsstatus® kdnnen Sie prifen, ob und mit welchen
Schnittstellendaten eine Verbindung zu einem Geréat besteht. Die Zeile kann

durch die Funktion Fenster = Verbindungsstatus ein- und ausgeblendet wer-
den.

Beispiel: Keine Verbindung

|Kein Gerat verbunden

Beispiel: Verbindung zu einem Geréat
I'Jerbunden mit: Schreiber 1, Adr:1 . COM3, 9600, 8-1-Keine, RS232 |

Die Zeile kann (wie die Symbolleiste) verschoben werden. Damit das Verschie-
ben funktioniert, missen Sie den Mauszeiger vor dem Betétigen der linken
Maustaste auf folgende Position bewegen.

——

R%’elbunden mit: Schreiber 1, Adr:1, COM3, 9500, 8-1-

Mit dem Teleservice kénnen Sie aktuelle Daten der Bildschirmschreiber anse-
hen sowie das Modbus-Flag verandern. Der Teleservice kann durch die Funk-
tion Fenster = Teleservice ein- und ausgeblendet werden.

= Kapitel 5.5 , Teleservice”
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5 Setup-Programm

5.4 Konfiguration

Navigations-
baum

Dialogfenster

aktuelles Setup

Durch die Funktion Datei = Neu (oder Datei = Offnen) legen Sie eine neue
Konfigurationsdatei (Setup) an oder 6ffnen eine bereits bestehende. Der Ar-
beitsbereich flllt sich mit den jeweiligen Einstellungen.

j=TES
) Datei Edtieren Datertransfer Extras Fenmster Info I = |
D|=(E| RlE| <] Sl@ololelel 8 =S|
] *fxﬂseife'm =1» Geratedaten: =l
------ & Dateilnfo-Kopf
& %é?’afnf;fﬁe”e » Analogeingénge:

-[5F Diagrammansicht
=- @l Fonfigurationzebene

"B Gerdtedston » Zahler / Integrator:
% Analageingange
|5 Zahler / Integratar . -
B Feationng, » Registrierung:
% Ausgange
|5 Steverfunklionen 1]
B e » Aupgénge:
-[5F Schrittstele
Undokumentierte Par: .
-9 7 aneotumentet b Steuerfunktionen:
E’ F athematik / Logik
i) l:‘? [N PO, J ~
1| | L‘_I 4 | Ll_l
ED et [ senz |
|Kein Girat wfrbunden
Eenutzer: Spezialist v
aktuelles Setup
Navigationsbaum Dialogfenster
zum schnellen Auffinden Hier werden die Einstellungen
der Einstellungen dargestellt.

Klicken Sie im Navigationsbaum mit der linken Maustaste (einfach), wird der
Eintrag im Dialogfenster sichtbar positioniert.

Klicken Sie auf ein =-,wird die Darstellung verkleinert, ein Klick auf das - ver-
groBert die Darstellung wieder.

Ein Doppelklick auf einen Eintrag (z.B. 5 [EEEEES) startet den Anderungs-
dialog. Alternativ dazu kann die Anderung auch Uber die MenUleiste gestartet
werden (Editieren = Konfigurationsebene = Geréatedaten ).

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag im Dialogfenster starten Sie den An-
derungsdialog. Ein Klick auf den ,,Pfeil nach rechts® (p) vor dem Eintrag listet
die aktuelle Einstellung im Dialogfenster auf, ein Klick auf den ,,Pfeil nach un-
ten” (w) versteckt die aktuelle Einstellung wieder.

Sind mehrere Setup-Einstellungen gleichzeitig offen, geniigt ein einfacher
Klick auf den Namen und ...
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5 Setup-Programm

Funktionen
der rechten
Maustaste

.. das Fenster wird zum aktiven Fenster.

=10l x|
E Datei Editiersn  Datentransfer Extras  Fenster  Info ===l
NN EEREEE R EEEE)
-8 U“;;ﬂjfe' =~ 1» Datei-Info-Kopf: =
------ B Dateilnfo-Kopf
=9 & » Anzeige:
: E‘;’ Diagrammansicht
- @..ﬁ”%g;;iiﬂ;iﬁe”e » Diagrammansicht:
_Er Arjalogelngange b
B ae e |y Gerdtedaten:
% Auzginge
~|5¢ Steuerfunklionen . T
7 Tene » Analogeingange:
[ Schrittstelle
-5 Undokumentierte Par 7]
o @%sm ! » Zahler / Integrator:

-[EF Mathematik / Log|k

..... = A >
a ’ o il | Il
E Setupl Ej Setup2 I

|Kein Gerat verbunden

[Berwtzer: Spezialist &

Betatigen Sie im Dialogfenster die rechte Maustaste, stehen verschiedene
Funktionen zur Verfiigung. Die Funktionen betreffen den Teil der Konfiguration,
bei dem der Mauszeiger beim Betéatigen der rechten Maustaste stand.

Daten in Zwischenablage kopieren  # rasximieten
» ; Drucken

Beispiel:
Die rechte Maustaste wurde Uber dem Eintrag ,,Analogeingange® betétigt.
» Gerdtedaten: e
ot S
’ﬁf\ Analogeingange 3 editieren

online editieren

=

» Bednistrieruinea:

Analogeingange - editieren

Die Funktion startet den Anderungsdialog zum Konfigurieren der Analogein-
génge. Alternativ kann das Konfigurieren auch Uber einen Doppelklick mit der
linken Maustaste gestartet werden.

Analogeingange = maximieren

Die Funktion bewirkt, dass die aktuelle Konfiguration der Analogeingénge an-
gezeigt wird. Alternativ kann die aktuelle Konfiguration auch durch einen Klick

(linke Maustaste) auf den ,,Pfeil nach rechts” (p) angezeigt werden.
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Analogeingange = online editieren

Die aktuelle Einstellung der Analogeingange wird direkt aus dem Gerat ausge-
lesen und der Anderungsdialog wird gedffnet. Sie kénnen nun die Konfigurati-
on &ndern. Nach dem Andern wird die neue Einstellung an das Gerét zuriick-
gesendet und im Dialogfenster eingetragen.

Ggf. werden zusatzlich benétigte Informationen aus dem Gerat ausgelesen
und ebenfalls im Dialogfenster eingetragen. Z.B. werden beim Online-Editieren
der Analogeingange auch die Geratedaten aus dem Gerat ausgelesen.

Daten in Zwischenablage kopieren & Analogeingange

Die Funktion kopiert die aktuelle Konfiguration der Analogeingange in die Zwi-
schenablage von Windows. Der Inhalt der Zwischenablage kann z.B. in einem
Editor oder in einem Textverarbeitungsprogramm importiert werden.

Daten in Zwischenablage kopieren - Alle Daten

Die Funktion kopiert die komplette aktuelle Konfiguration - nicht nur die der
analogen Eingange - in die Zwischenablage von Windows. Der Inhalt der Zwi-
schenablage kann z.B. in einem Editor oder in einem Textverarbeitungspro-
gramm importiert werden.

Drucken

Die Funktion ermdglicht den Ausdruck der aktuellen Einstellung. Sie kdnnen
wahlen, welche Parametergruppen ausgedruckt werden und welche nicht. Al-
ternativ kann das Drucken auch Uber das MenU Datei erfolgen.
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5.5 Teleservice

Mit Hilfe des Teleservice kbnnen Sie aktuelle Daten eines Bildschirmschreibers

abfragen. Zusatzlich kann das Modbus-Flag geschaltet (aktiviert) werden.

Damit Sie den Teleservice nutzen kdnnen, muss eine Verbindung mit einem

Gerat bestehen.

= Kapitel 5.7 ,,Verbindung zwischen PC und Bildschirmschreiber*

Uber das Meni Fenster kénnen Sie den Teleservice ein- und ausblenden.

EDatei Editieren Datentransfer Extras | Fenster Info

Ubetlappend
Unkereinander

D|SE| S| <[] 2|8

Syrmbole anordren

v Verbinﬁgsstatus

v 1 Setupl

E|. " Recorder ™
EL

& Dateiinfo-Kopf

E@l Parameterebene

E‘;’ Anzeige

JRT=TEY
I
25|
=l

Ften:

J

ngénge:

i[5 Diagrammansicht
23 Konfigurationsebene 1] .
7 B Geiadden » Zahler / Integrator:
E’ Analogeingange
@ Zahler / Integratol w0 o ek ) aer g e s =
1| | » 1| | 3
E:] Setupl I
"I‘I Datum Zeit Hame Kanalbezeichnung Wert Kommafor mat -
¥ 1 26.04.2006 15:18:43 Analogkanal 1 Analog-Kanal 1 1339 % KEKK K hd
2 26.04 2006 15:18:43 | Analogkanal 2 Analog-Kanal 2 0.0 % HHHKK hd
3 26.04 2006 15:18:43 | Analogkanal 3 Analog-Kanal 3 -00% HHHKK hd
4 26.04 2006 158:18:43 | Analogkanal 4 Analog-Kanal 4 =re HRHH K |
5 26.04 2006 15:18:43 Analogkanal 5 Analog-Kanal 5 WRHK K I
PR N4 NNR A548:43 Analnnkanal B A nalananal / VWY Y - l
A [ ¥]\ Anzlogkanile 4 Ansloosingénge A Mathemstic 4| 4 | | »
fefouflden mif] Schreiber 1 Cade:f | COMZ, 9600, 8-1-kKeine, R5232 Setup Interface(TTL]
Wiz aefder Telfservicedaten [Berutzer: Spezidlist 4

aktiven Register zu

Aktives Register

Hier klicken, um weitere Register
einzublenden (wenn verfligbar)

Teleservicefenster schlieBen

Teleservicefenster verschieben.

= ,Symbolleiste verschieben” auf Seite

Hier klicken, um Register zum

selektieren

80
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Modbus-Flag

% Klicken Sie mit der linken Maustaste mehrfach auf den Pfeil nach rechts

setzen (4] * % Analogeinginge ;), bis das Register ,,Weitere Binarsignale® im Bild-

schirm erscheint (§_‘eitere Bingrsignale /).

* Klicken Sie auf das Register ,,Weitere Bindrsignale“. Es wird dadurch auto-
matisch zum aktiven Register.

| Ej Setupl I

1

E@l Parameterebene
o 5 Anzeige

- - [&F Diagrammansicht
E@l K.anfigurationsebene
- - [5F Gerdtedaten
i E‘;’ Analogeingange

@ Zahler / Integratar = || L Py o
3

J=TEY
EDatei Editieren  Datentransfer Extras Fenster Info == x|
D|=|E| & -|| J|8|o|o|ele) &) BS

B e 21y Geratedaten: =

» Analogeingange:

J

» Zahler / Integrator:

4

P T

= Datum Zeit Hame Wert =]
I G 26.04.2006 15:21:10 Ilin. Sammelalarm Kein Alarm

7 26.04.2006 15:21:10 Mz, Samimelalarm Kein Alarm

g 26.04 2006 18:21:10  : Zahlerinteg. Sammelalarm Kein Alarm

] 26.04.2006 15:21:10 CF-Karte gesteckt Ja

10 | 26.04.2006 | 15:21:10 Modbus-Flag g [ FALSR

-
4 I » IZ Logik Z Relsis }\We'rtere Bindrsignale | »
Nelbunden mit: Schreiber 1, adr:1 . COMZ, 9600, 8-1-keine, RS232 Setup Interface(TTL]
[Berutzer: Speziglist v

* Klicken Sie mit der linken Maustaste (Einfachklick) in das Késtchen und Sie
schalten das Modbus-Flag.

Teleservice- Auch das Teleservice-Fenster lasst sich verschieben. Es gelten die gleichen
Fenster Madglichkeiten wie beim Verschieben der Symbolleiste.
verschieben

= ,,Symbolleiste verschieben” auf Seite 80

A oempl l
5! Datum Zeit Hame Kanalbezeichnung Wert Kommaformat
- 1 26.04 2006 152456 Analogkanal 1 Analog-Kanal 1 =g KEKE Jlad
2 2604 2006 152456 Analogkanal 2 Analog-Kanal 2 0.0% HHHK K o
3 26.04 2006 152456 Analogkanal 3 Analog-Kanal 3 0.0 % KEKE Jlad
4 2604 2006 152456 Analogkanal 4 Analog-Kanal 4 =R WHHK K i
5 26.04 2006 152456 Analogkanal 5 Analog-Kanal 5 - KEKE Jlad
AR Nd NNR AR2A-Ah Amalnckanal £ Amaladanal B WYY Y L4
Ilajl\ﬁnalugkanéle }( Analogeingange ,{ Mathematik ,(“ b |

Stellen Sie den Mauszeiger hier hin und Sie
kénnen bei gedrlckter linker Maustaste das
Teleservice-Fenster an eine andere Position

verschieben.
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5.6 Datentransfer vom und zum Gerat

Es gibt zwei Arten, wie Sie Setup-Daten in oder aus einem Bildschirmschreiber
bekommen:

- Transfer Gber CompactFlash-Speicherkarte und

- Transfer Uber Schnittstelle.

&

Durch eine neue Konfiguration werden die Daten im Gerat (FLASH-
Speicher) geléscht. Sollen die Daten erhalten bleiben, muss vor
dem Ubertragen einer Konfiguration die Funktion CompactFlash-
Karte = CF-Karte aktualisieren gestartet oder mittels PCA-Kom-
munikations-Software (PCC) die Daten ausgelesen werden.

5.6.1 Transfer iiber CompactFlash-Speicherkarte

Damit Sie CompactFlash-Speicherkarten mit einem PC beschreiben und lesen
kénnen, bendtigen Sie ein Schreib-/Lesegeréat.

Wenn Sie das Schreib-/Lesegerat installiert und eine CompactFlash-Speicher-
karte eingelegt haben, besitzen Sie unter Windows automatisch ein neues
Laufwerk. Das neue Laufwerk kénnen Sie mit dem Windows Explorer wie eine
normale Festplatte benutzen.

(3:)

Wecl';seldatentr'aig

Dateiname ¢ | Grﬁﬁel Tvp | Geandert |
KZDBDI.set SkKBE SET-Datei 26.04.2006 15:30

CompactFlash-Speicherkarten dirfen nur aus dem Schreib-/Lese-
gerat genommen werden, wenn vorher die Funktion ,Auswerfen
Wechselmedium*® (Funktion des PC-Betriebssystems) durchge-
fahrt wurde.

Auf eine CF-Karte passt immer nur eine Konfigurationsdatei, da
kein variabler Dateiname verwendet wird.

Messdaten von mehreren Geraten kdnnen auf einer CF-Karte sein,
da eindeutige Kennungen verwendet werden.
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5 Setup-Programm

Bildschirm-
schreiber

Setup-
Programm

Sie kdnnen mit dem Bildschirmschreiber Setup-Daten auf die CompactFlash-
Speicherkarte schreiben und von dieser lesen.

= Kapitel 3.6 ,CompactFlash-Karte“

Import/Export Fehler

Treten auf der Seite des Bildschirmschreibers Fehler beim Transfer von oder
zur CF-Karte auf, werden sie im Menl CompactFlash-Karte angezeigt und
bleiben solange bestehen, bis der Fehler behoben ist oder durch eine neue
Fehlermeldung Uberschrieben wird.

Benutzen Sie die Symbolleiste oder das Menl Datentransfer mit seinen Funk-
tionen ,Datenexport auf CF-Karte“ und ,Datenimport von CF-Karte® zum
Transferieren der Setup-Daten.

Dl=E] Blg] <[] Fieo[o[a[a] 8] BE|

Datenimport von CF-Karte
Datenexport auf CF-Karte

Benutzen Sie nicht die Men(funktion ,Datei = Speichern unter ...".

Mit ihr kann keine gultige Konfiguration-CF-Karte fir den Bild-
schirmschreiber erstellt werden.
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CF-Karte
formatieren

sein (nicht FAT32 oder NTFS).

Wenn Sie eine CF-Karte selbst formatieren, diirfen Sie keine
Schnellformatierung (Quickformat) durchfihren. Bei Nichtbeachten
kann ein fehlerfreier Datenaustausch nicht gewahrleistet werden.

@5 Eine CompactFlash-Speicherkarte (CF-Karte) muss FAT-formatiert

Formatieren Sie eine CF-Karte Gber den Arbeitsplatz von Windows (z. B.
Windows XP):

* Arbeitsplatz-Symbol auf dem Desktop des PC mit linker Maustaste doppelt
anklicken.

% Mit der rechten Maustaste auf den Laufwerksbuchstaben der CF-Karte
klicken.

% Funktion Formatieren auswéahlen.

Speicherkapazitat:

28,38 |
Dateisystemn:

[Fat |
Grife der Zuordnungseinheiten:
IStandardgrﬁBe j

Wolumebezeichnung:
| CF kaRTE

Formatierungsoptionen

[ schnellformatierung

r Komprimierung akkivieren

I= | M5-DO5-Startdiskette erstellen

Starten I Schliefien

*¥ Dateisystem FAT auswahlen.

¥ Button ,,Starten“ anklicken.
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5.6.2 Transfer Giber Schnittstelle

Der Datentransfer Gber Schnittstelle ist Uber eine der folgenden Schnittstellen

moglich:
Bildschirmschreiber PC
Setup-Schnittstelle RS232
Setup-Schnittstelle USB
RS232 RS232
RS485 RS485
(Einsteckkarte oder Umsetzer)
Ethernet Ethernet

= Die Einstellung der Schnittstellenparameter finden Sie in Kapitel 4.2.10
»,Konfiguration - Schnittstellen®.

Setup - RS232 Hierflr missen Sie die Interface-Leitung (inkl. Adapter) benutzen. Sie ist als
Zubehdr zum Bildschirmschreiber erhéltlich.

PC Gerat

TTL/RS 232}

Adapter
Umsetzer
Setup - USB Hierflr miissen Sie die Interface-Leitung (inkl. Adapter) benutzen. Sie ist als

Zubehor zum Bildschirmschreiber erhéltlich.

= Siehe Installationsanleitung B70.9720.3.

RS232 => Die Steckerbelegung entnehmen Sie bitte der Schnittstellenbeschreibung
B 70.6510.2.0.

RS485 = Die Steckerbelegung entnehmen Sie bitte der Schnittstellenbeschreibung
B 70.6510.2.0.
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Ethernet

Transfer starten

Der Anschluss eines Bildschirmschreibers bzw. eines PC an ein Netzwerk er-
folgt mit den handelsiiblichen Netzwerkkabeln (RJ45-Stecker). Sollen ein Bild-
schirmschreiber und ein PC direkt miteinander verbunden werden, nehmen
Sie bitte ein so genanntes Crossover-Kabel.

@ Es kann immer nur 1 PC (Client) tber die Ethernet-Schnittstelle auf
das Gerét (Server) zugreifen.

Benutzen Sie die Symbolleiste oder das Menl Datentransfer mit seinen Funk-
tionen ,,Datentransfer zum Geréat“ und ,,Datentransfer aus Gerat“ zum Transfe-
rieren der Setup-Daten.

D= R[S =[] Fe[oRalt] & B(E]

Datentransfer aus Gerat

Datentransfer zum Geréat
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5.7 Verbindung zwischen PC und Bildschirmschreiber

Sollen Daten zwischen einem Bildschirmschreiber und einem PC ausge-
tauscht werden, ist die Grundvoraussetzung, dass definiert wird, mit welchem
Geréat und auf welchem Weg die Kommunikation stattfindet und dass eine Ver-
bindung mit dem Gerat hergestellt wird.

Eine Verbindung zu einem Geréat wird durch die Funktion Datentransfer = Ver-
bindung aufbauen oder durch Anklicken des Symbols 5 aufgebaut.

Besteht eine Verbindung (eine Kommunikation findet statt)

@ zwischen dem Setup-Programm und einem Gerét, dann kann kei-
ne andere Software-Komponente (z.B. PCC) Uber die gleiche
Schnittstelle auf dieses Gerat zugreifen.

5.7.1 Assistent fiir die Gerateeinstellungen

Wurde noch nie mit einem Gerat kommuniziert, wird bei dem Versuch, auf ei-
nes zuzugreifen, automatisch der ,Assistent fir die Gerateeinstellungen® ge-
startet. Er hilft Ihnen bei der Erstellung einer Gerateliste.

Assistent fiir die Gerdteeinstellungen x|

Dieser Azzsistent hilft [hnen, die Einstellungen 2u einem newen
Gerat einzurichten, oder vorhandene Einstellungen zu
bearbeiten.

Gerateversion:
Bildschirmschreiber j

Beschreibung:

[ &ls Standardgerat in der Gerdteliste definieren

[ Hiifen, ob eine Verbindung hergestelt werden kann,

KenLirgi I{A'IAB'IDB4-??8D-m‘IA-BBBS-4445ESBD&i\S

£ Zurick I weiter > I Abbrechenl

Bei aktiver Option () wird am Ende
geprift, ob das ausgewéahlte Gerat
Uber die gewéhlte Schnittstelle an-
gesprochen werden kann.

Hiermit bestimmen Sie, ob das Ge-
rat zum Standardgerat erklart wer-
den soll (W). Auf ein Standardgerat
wird automatisch zugegriffen, ande-
re mussen Uber die Gerateliste ver-
bunden werden.
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* Wahlen Sie die Gerateversion aus.
% Geben Sie ggf. eine zusatzliche Beschreibung ein.
* Setzen Sie ggf. eines der Optionsfelder.

%* Betétigen Sie die Taste .

Assistent Fiir die Yerbindungseinstellungen 1[

Kommunikations-S chnittstelle am PC:

Serielle Schrittstelle j

TCRAAP-FORT [whT)
TCP/AP-PORT [ICFDAS 7188E1-8]
TCRAP-PORT

< Zuriick I Wweiter > I Abbrechenl

% Wahlen Sie die Schnittstelle aus, Uber die Sie auf das Gerat zugreifen
modchten.

Die nachsten Schritte sind abhangig von der gewahlten Schnittstelle bzw. Ver-
bindungsart.
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TCP/IP PORT

Analoges
Modem /
ISDN

Serielle
Schnittstelle

Folgende Parameter miissen ausgewéahlt werden:

IP-Adresse /
HOST-Name

XXX XXX XXX XXX
(Bsp.: 192.168.0.10)

Geben Sie die IP-Adres-
se lhres Gerates an.
Wenn Sie den Namen
angeben, kann die IP-
Adr. durch Anklicken der
Schaltflache ,,Hostna-
me in IP-Adresse wan-
deln”“ ermittelt werden.

Port-Nummer,
Port-Name

502

Port Uber den kommuni-
ziert wird.

Kommunikations-
protokoll

Modbus-TCP/IR,
Modbus-Protokoll

Hier muss
Modbus-TCP/IP
eingestellt werden.

Kommunikations-
passwort

Das Kommunikations-
passwort muss mit dem
am Gerét eingestellten
Ubereinstimmen.

Folgende Parameter miissen ausgewéahlt werden:

Rufnummer

Geben Sie die Rufnum-
mer ein, mit der das ge-
wlnschte Gerat verbun-
den ist.

Verbinden Uber

Wahlen Sie, mit welchem
Modem die Verbindung
aufgebaut werden soll.

Kommunikations-
protokoll

Modbus-TCP/IP,
Modbus-Protokoll

Hier muss
Modbus-Protokoll
eingestellt werden.

Gerateadresse

1... 255 (255 darf nur
eingestellt werden,
wenn nur ein Gerat
angeschlossen ist)

Gerateadresse flr das
Modbus-Protokoll.

Kommunikations-
passwort

0

Das Kommunikations-
passwort muss mit dem
am Gerét eingestellten
Ubereinstimmen.

Folgende Parameter missen ausgewahlt werden:

Angeschlossen an

COM1, COM2

PC-Schnittstelle, an der
der Bildschirmschreiber
angeschlossen ist.
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Ubertragungsrate

9600, 19200, 38400

Die Ubertragungsrate
muss mit der am Geréat
eingestellten Ubereinstim-
men.

9600 muss eingestellt wer-
den, wenn als Steuersignal
»-RS232 Setup Interface
(TTL)* gewahlt wird.

Steuersignal

RS232

Wenn am Gerat die
RS232-Schnittstelle ver-
wendet wird.

RS232 Setup Interface
(TTL)

Wenn am Gerét die Setup-
Schnittstelle verwendet
wird.

| R5232 Setup Intertace(TTL) ~ |

RS422-RTS Wenn am Gerét die
RS422-DTR RS422/485—$chn|ttsteIIe
verwendet wird.
RS485-RTS
RS485-DTR
Erweitert Stoppbit und Auch die Parameter unter
&ngeschloszen an: Paritat der Schaltflache ,Erwei-
IEDM2 -] tert“ missen mit denen
am Geréat Ubereinstimmen.
Dbertragungsrate:
|—_[95nt e = Standard und Pflichtein-
stellung fur das Steuersi-
Steuersignal: gnal ,,R8232 Setup Inter-

face (TTL)":
Stoppbit = 1
Paritat = Keine

Kommunikations-

Modbus-TCP/IP,

Hier muss

(255 darf nur eingestellt
werden, wenn nur ein
Gerét an der Schnitt-
stelle angeschlossen ist)

protokoll Modbus-Protokoll Modbus-Protokoll
eingestellt werden.
Gerateadresse 1...255 Geréateadresse fur das

Modbus-Protokoll. Wird
als Steuersignal ,,RS232
Setup Interface” verwen-
det, wird die Gerateadres-
se ignoriert, sie muss nicht
mit der Adresse im Gerat
Ubereinstimmen.

Kommunikations-
passwort

Das Kommunikations-
passwort muss mit dem
am Gerét eingestellten
Ubereinstimmen.
Ausnahme:

Die Kommunikation Utber
die Setup-Schnittstelle ist
immer ohne Kommunikati-
onspasswort méglich.
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Gerateliste Wurden alle Einstellungen vorgenommen, wird das Geréat in die Gerateliste ein-
getragen.

5.7.2 Gerateliste

Alle definierten Gerate werden in einer Gerételiste angezeigt. Dort findet auch
die Verwaltung der Schnittstellenparameter statt, ebenso kénnen in der Geré-
teliste neue, zusétzliche Gerate definiert werden.

Verbindung mit dem
selektierten Gerat aufnehmen
Gerét(e) aus Liste entfernen

Eigenschaften &ndern

Neues Gerat aufnehmenl ‘

| | X
i 4 ‘erbinden I
S.] Gerdtename | Infia | Adresse | A
. Schrelber Schreber 1 Adr COM3, 38400, ... Schliessen |
Metzscan |
ktualizieren |
G frate-Passwart |
1 |
[ Assistenten fiir die Verbindungseinstellungen verwenden
1
Schnittstellen automatisch
nach Geréten absuchen

Assistenten verwenden, wenn die Funktion ,,Neues Gerat auf-
nehmen® oder , Eigenschaften dndern“ ausgefihrt wird.

Benutzen Sie die Schaltflache  Weibinden , um eine Verbindung mit einem
Geréat herzustellen. Mit Hilfe der Strg-Taste der PC-Tastatur und der linken
Maustaste kénnen Sie mehrere Geréte gleichzeitig auswéhlen (nur zum Entfer-
nen von Geraten aus der Gerateliste).

Bei erfolgreicher Verbindung gibt es eine Anderung in der Symbolleiste.

Nicht
verbunden . -

D||E| RIS <[ BEDolala =S|
Verbunden

D|d| RI&| -« KCISDo|oalel Bl
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5.8 Menu-Funktionen

5.8.1 Datei

Neu

Offnen

Speichern

Speichern unter

SchlieBen

Loschen

Exportieren als
RTF-Text
Drucken

Seitenansicht

Drucker-
einrichtung

Standardein-
stellungen

Beenden

Offnet eine neue Einstellung (neues Setup) im Arbeitsbereich. Die Werte wer-
den mit der werkseitigen Einstellung vorbesetzt.

Offnet ein bestehendes Setup aus einer Datei und stellt den Inhalt im Arbeits-
bereich dar.

Sichert die im Arbeitsbereich dargestellte Einstellung in einer Datei ab. Der Da-
teiname muss nur einmal eingegeben werden. Wird die Datei erneut gespei-
chert, erfolgt keine Abfrage des Dateinames.

Sichert die im Arbeitsbereich dargestellte Einstellung in einer Datei ab. Im Ge-
gensatz zur Funktion Speichern erfolgt hier immer die Abfrage nach dem Da-
teinnamen.

Entfernt eine komplette Einstellung aus dem Arbeitsbereich. Wurden Anderun-
gen noch nicht gespeichert, kann das unmittelbar nach dem Aufruf von Schlie-
Ben nachgeholt werden.

Ldscht eine Datei von einer Festplatte oder einem anderen Datentréger.

@ Geldschte Dateien sind unwiderruflich weg.

Hiermit kann die aktuelle Einstellung auf dem PC als RTF-Datei gespeichert
werden.

Nach Aufruf der Funktion erfolgt zundchst die Auswahl, was gedruckt werden
soll. Nach Abschluss der Auswahl wird der Druck gestartet.

Das Druckergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie kbnnen mehrere
Seiten anzeigen lassen und die GroBe der Darstellung andern.

Hiermit nehmen Sie Verdnderungen an den Einstellungen Ihres Druckers vor.
Bei Programmstart wird immer der Windows-Standarddrucker als aktiver
Drucker verwendet.

Hiermit nehmen Sie Veranderungen an den Standardeinstellungen des Pro-
grammes vor. Manche Anderungen werden erst nach einem Neustart des Set-
up-Programms aktiv.

Hiermit wird das Setup-Programm beendet.
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5.8.2 Editieren

Rickgangig ... Macht den letzten Editiervorgang rtickgangig. Im Menu wird hinter Rickgéngig
die Einstellung angezeigt, welche zuriickgenommen wird.

Wieder- Die Funktion Wiederherstellen steht nur zur Verfilgung, wenn die Funktion

herstellen ... Riickgéngig aufgerufen wurde. Mit der Funktion wird die Einstellung, die durch

Rickgéngig geldscht wurde, wieder vorgenommen.

Parametrierung Die Funktion entspricht einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf fol-
gende Funktion im Dialogfenster.

» Anzeige:

» Diagrammansicht:

Konfigurations-  Die Funktion entspricht einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf eine
ebene der folgenden Funktionen im Dialogfenster.

» Geratedaten:

» Analogeingange:

-

Zahler / Integrator:

» Registrierung:

» Ausgange:

» Steuerfunktionen:

» Texte:

h

Schnittstelle:

-

Undokumentierte Parameter:

Einstellungen Die Funktion entspricht einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf fol-
nur liber Setup gende Funktion im Dialogfenster.

» Mathematik / Logik:

= Kapitel 5.9 ,Mathematik / Logik"
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Setupdaten-info

Die Funktion entspricht einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf eine
der folgenden Funktionen im Dialogfenster.

» Datei-Info-Kopf:

» Datei-Info-Text:

5.8.3 Datentransfer

Verbindung
aufbauen

Verbindung
trennen

Datentransfer
zum Gerat

Datentransfer
aus Gerat

Datenexport
auf CF-Karte

Datenimport
von CF-Karte

5.8.4 Extras

Freischaltung
von Programm-
optionen

Die Funktion baut eine Verbindung zu einem Gerat auf. Eine Verbindung zu ei-
nem Gerat ist Voraussetzung daflr, dass eine Einstellung (Setup) lber eine
Schnittstelle (seriell oder Ethernet) zu bzw. von einem Gerat transferiert wer-
den kann.

Trennt eine bestehende Verbindung. Eine Verbindung zu einem Gerat muss
getrennt werden, erst danach kann eine Verbindung zu einem anderen Geréat
hergestellt werden.

Sendet eine Einstellung (Setup) an ein Geréat.

Einlesen einer Einstellung aus einem Gerat. Besteht keine Verbindung, ver-
sucht das Programm automatisch das Standard-Gerat anzusprechen.

Die Einstellung wird auf CompactFlash-Karte gespeichert. Die CompactFlash-
Karte kann am Gerét eingelesen werden.

Liest eine Einstellung von CompactFlash-Karte und stellt sie im Arbeitsbereich
dar.

Alle Funktionen im MenU Extras, die Zugriff auf ein Gerat benoti-
gen, mussen Verbindung mit dem Geréat haben.

Besteht keine Verbindung, versucht das Setup-Programm auf das
Standardgerét der Gerateliste zuzugreifen. Wurde kein Standard-
gerat definiert, wird die Gerételiste eingeblendet und der Anwen-
der muss eine Verbindung manuell herstellen.

Wurde bei der Installation eines Programmes keine gliltige Seriennummer an-
gegeben, arbeitet es nur im 30-Tage-Test- oder Demo-Modus. Mit der Funkti-
on kdnnen Sie ein Programm nachtréglich registrieren und es zu einer Vollver-
sion machen.
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Freigabe von
Typenzusatzen

Abgleichen /
Testen

Die Funktion ist fUr spatere Erweiterungen (z. B. Freigabe des Typenzusatzes
sintegratoren und Zahler sowie Mathematik- und Logik-Modul®) innerhalb des
Bildschirmschreibers gedacht.

Nach dem Start der Funktion muss durch die Funktion & Zadenummer erzeugen;

eine Codenummer aus dem Gerat gelesen und anschlieBend dem Hersteller
mitgeteilt werden. Der Hersteller erstellt daraufhin eine ,,Freigabenummer”. Mit
der Funktion * Freischalcode eingeber: wird die Freigabenummer an das Gerat ge-
sendet und die neuen Gerétefunktionen freigeschaltet.

Durchfihrung von Abgleich- und verschiedenen Testfunktionen. Die Abgleich-
funktion ist nur mit einer speziellen Lizenznummer mdéglich und Serviceperso-
nal des Herstellers vorbehalten.

Nach Aufruf von Extras = Abgleichen / Testen und Bestétigung des Sicher-
heitshinweises muss, wenn keine Verbindung zu einem Gerat besteht, ein Ge-
rét ausgewahlt werden. AnschlieBend erscheint das Dialogfenster und die
Hard- und Software wird automatisch ausgelesen und Informationen Uber das
Ergebnis angezeigt.

Testfunktionen

Hard- | Software | Taskatur I Anzeigen I Analogeingange I Interner P 100 I

Hardweare

- Digital-10-Karte: Micht beskickt

- Eingange 4 - &; Micht bestickt

- Ethernet: Micht bestickk

- CF-Karte: 32 MB

- Fertigungsnummer: 0000000000000000000-0
- Prif-10:

Software
- Yersion: 208.01.01
- WDMN-Nr:

[u]4 I Abbrechen

Einige Testfunktionen kdnnen nicht beendet werden, solange eine
@ Verbindung zum Gerat besteht. SchlieBen Sie, wenn nétig, die Ver-
bindung durch das Dialogfenster.

feeh Verbindung

- schlieBen
Abbrechen :
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Datum und
Uhrzeit

Bildschirmab-
druck erstellen

Startbild

Meldungstext
schreiben

Ethernet
Schnittstelle

Mit der Funktion kbnnen Datum und Uhrzeit von einem PC und einem Gerat
abgeglichen werden.

Datum ; Uhrzeit x|

—Einstellung im Gerat
Daturn § Uhrzeit: 27.04.2006 13:31:27

| Permanent auslesen I

—Meue Einstellung

% Datum | Uhrzeit des PCs verwenden

" Datum | Uhrzeit: |2?.D4.2006 13:31:27

Stellen | Schlieffen |

Beendet die Funktion.

Datum und Uhrzeit an ein Gerét senden.

Mit der Schaltflache Stellen wird das Datum und die Uhrzeit eines Ge-
rates neu gestellt. Die Funktion verwendet die Angaben bei der Auswahl
»,Neue Einstellung” als Grundlage zum Stellen.

Permanent auglesen sorgt daflr, dass die Gerateuhr permanent (zyklisch)
ausgelesen wird. Das permanente Auslesen muss durch Betédtigen von

dbbrechen  beendet werden. Wahrend des permanenten Auslesens der Gera-
teuhr kann sie nicht gesetzt werden.

Mit der Funktion steht eine weitere Méglichkeit, wie Sie Einstellungen oder Er-
eignisse dokumentieren kdénnen, zur Verfligung.

Starten Sie die Funktion und betétigen Sie die Schaltflache ,Erstellen”, wird
ein Bildschirmabdruck (Screenshot) des verbundenen Gerates erstellt. Sie
kénnen den Abdruck als Bitmap speichern oder direkt ausdrucken.

Mit der Funktion kann das Startbild (Startlogo nach Netz-Ein) ausgelesen, ge-
andert oder ausgetauscht und an den Schreiber gesendet werden.

Mit der Funktion kann ein Meldungstext an ein Gerat gesendet werden.

Mit dem Meldungstext kdnnen Sie einen Eintrag in die Ereignisliste eines Ge-
rates vornehmen.

Die Funktion ist unabh&angig von der aktuellen Einstellung im Dialogfenster. Die
Daten kdnnen an ein Gerat gesendet werden, ohne dass es zu einer Neukonfi-
guration kommt.

Mit der Funktion kénnen die Ethernet-Parameter ,IP-Adresse”, ,,Subnet Mask“
und ,,Gateway” an einen Bildschirmschreiber gesendet werden. Es wird an das
Geréat gesendet, welches Uber die Gerateliste mit dem Setup-Programm ver-
bunden wurde.

Beim Transfer von Setup-Daten mittels ,,Datentransfer zum Gerat”, ,Daten-
transfer aus Gerat“, ,Datenexport auf CF-Karte“ oder ,,Datenimport von CF-
Karte" werden die Ethernet-Parameter nicht mit Ubertragen, damit es wegen
gleicher IP-Adressen nicht zu Datenkollisionen im Netzwerk kommt.
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Anmeldung
erneuern /
Passwort
andern

Mit der Funktion Anmeldung erneuern / Passwort &ndern werden
die Aktivierung der Benutzer- und Passwortabfrage bei Programmstart und
- die Veranderung des aktuellen Passwortes vorgenommen.

Die Funktion wirkt nur auf die Bedienung des Setup-Programms, nicht auf den
Schreiber.

Aktivierung der Benutzer- und Passwortabfrage bei Programmstart

Nach der erstmaligen Neuinstallation des Setup-Programms erfolgt beim Pro-
grammestart noch keine Abfrage des Benutzernamens und des Passwortes.
Sie sind automatisch als ,,.Spezialist“ mit leerem Passwort angemeldet.

Gehen Sie wie folgt vor:
* Funktion ,,Anmeldung erneuern / Passwort &ndern” starten.
% Optionen einblenden.

Benutzeranmeldung 5[

Achtung:

Bei Abbruch oder falzcher Pazsworteingabe gehen alle nicht
gespeicherten Daten verloren |

@ Benutzer-D: ISpeziaIist
Passwart: I

ok | Abbrechen | ¥ %J

Optionen einblenden.

* Option ,,Nach Anmeldung Passwort &ndern” aktivieren und Schaltflache

betatigen.

Benutzeranmeldung i[

Achtung:

Bei &bbruch oder falzcher Paszworteingabe gehen alle nicht
gezpeicherten Daten verlaren |

@ BenutzerD: ISpeziaIisl
Passwort: I

Computername: Itdok-schmidt
Arbeitzgruppe: Iiu-nel

I~ | Wach Armeldung PE-Rechtedatei eirlesen
r& Mach Anmeldung Pazswort Shdern

ok | Abbrechen |

»
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* Passworter eingeben - das Feld ,Altes Passwort® bleibt leer.
x|
@ Benutzer|D: ISpeziaIist
Altes Pazswort: I

MWeues Pazswort: I"“’”‘
Meues Passwort bestatigen: I"""’1

oK I Abbrechen |

Nach dem Ende der Eingabe wird das neue Passwort durch Betétigen der

Schaltflache aktiviert. Von nun an wird bei Programmstart der Be-

nutzername und das Passwort abgefragt.

Auch fur den Benutzer ,Instandhaltung” ist das Startpasswort zu-

(gj néchst nicht vergeben. Melden Sie sich bei Programmstart mit
dem Benutzernamen ,Instandhaltung“ an und geben Sie wie eben
beschrieben ein Passwort ein.

Andern des Passwortes

Das Andern eines Passwortes geschieht wie die Aktivierung der Passwortab-
frage. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass das Feld ,Altes Passwort*®
nicht mehr leer gelassen werden darf.
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5.8.5 Fenster

Uberlappend

Untereinander

Symbole
anordnen

Teleservice

Verbindungs-
status

Bei der Positionierung der Dialogfenster gelten die Windows-
& tiblichen Moglichkeiten.

[ srtups - gemlETI=TE] [ sei &[0 x|
-ESB Ipk - geé._.l@ Setup? - ge...l

VergroBern und Minimieren

Verkleinern und Maximieren

Schlieen

Ein Doppelklick mit der linken Maustaste
fUhrt ein Maximieren durch.

Sind mehrere Dialogfenster gleichzeitig gedffnet, bewirkt die Funktion, dass
alle Fenster leicht zu einander versetzt dargestellt werden. Sie kénnen mit der
linken Maustaste ein Fenster in den Vordergrund bringen.

Sind mehrere Dialogfenster gleichzeitig gedffnet, bewirkt die Funktion, dass
die unterschiedlichen Fenster untereinander dargestellt werden. Sie kénnen
mit der linken Maustaste in jedes Fenster wechseln.

Alle offenen Dialogfenster werden minimiert, sie werden ausgeblendet aber
nicht geschlossen.

Ein Aufruf der Funktion blendet wechselweise das Teleservice-Fenster ein und
aus. Die Positionierung ist unabhé&ngig von der Positionierung des Dialogfen-
sters.

= Kapitel 5.5 , Teleservice”
Ein Aufruf der Funktion blendet wechselweise das Verbindungsstatus-Fenster

ein und aus. Die Positionierung ist unabhéngig von der Positionierung des Dia-
logfensters.

= Siehe ,Verbindungsstatus” auf Seite 80.
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5.8.6 Info

Info tiber Setup

Software-
Dokumentation

Registrierte

Lizenznummern

Programm-
Ordner

Hiermit kdnnen Sie die Versionsnummer des Setup-Programms ermitteln. Hal-
ten Sie die Versionsnummer bereit, wenn Sie mit der Service-Hotline in Verbin-
dung treten.

Uber die Funktion wird verfligbare Geréte- und Softwaredokumentation in
PDF-Form gestartet.

Hiermit kénnen Sie die Lizenznummer des Setup-Programms ermitteln. Halten
Sie die Lizenznummer bereit, wenn Sie mit der Service-Hotline in Verbindung
treten.

Hier erhalten Sie Informationen, welche Ordner (Verzeichnisse) auf der Fest-
platte oder im Netzwerk von dem Setup-Programm verwendet werden. Betéti-

gen Sie die Schaltflache P, wird der Inhalt des Ordners angezeigt.
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5 Setup-Programm

5.9 Mathematik / Logik

Das Mathematik- und Logik-Modul steht als Typenzusatz zur Verfligung. Es
muss mitbestellt oder nachtréglich tber die Funktion Extras = Freischaltung
von Typenzusétzen (Seite 98) freigeschaltet werden.

Bei dem Mathematik- und Logik-Modul handelt es sich um Kanéle, die nicht
hardware-maBig zur Verfligung stehen, sondern durch die Gerate-Software
berechnet werden.

Mathematik Mathematik-Kanéle aktivieren Sie im Setup-Programm im Bereich ,,Mathema-
tik / Logik® oder Uber das Menl Editieren = Einstellungen nur Uber Setup =
Mathematik / Logik.

» Mathematik / Logik:

Im folgenden Beispiel wird Mathematik-Kanal 3 konfiguriert:

Mathematik / Logik il

Mathematik | Logik |

1 |z 3+ s e

- , Zeit: gleitenderl )

Funkkion: IFeuchte {a; b) j el 15 min
‘ariable a; I.ﬁ.nalogeingang 1 j Skalierung-Anfang: ID.DDDD
j Skalierung-Ende: I 100,00

Variable b; I Analogeingang 2

Farmelr
Formel-Editar; |
Zeiger auf:
Float-ert: | 0x00000000 Achtung:
Bitte werwenden Sie die Parameter "Zeiger auf:" nur
Integer-tert: I 000000000 nach Riicksprache mit dem Hersteller.
Byte-wWetk: IDXDDDDDDDD

0K I Atbrechen
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5 Setup-Programm

Funktionsauswahl

Hier erfolgt die Funktionsauswahl. Alle anderen Felder
sind anschlieBend je nach Funktion editierbar.

athematic / Logie || x
Mathematik | Lagik |

1 |z 3

Zeit gleitender
[itbelwerts

I 15 i
Variable a: I j Skalierung-&nfang: ID.EIEIEID
Wariable b I j Skalierung-Ende: I 100,00

Funktion: I-

Farrmel:

Formel-Editar; |

Zeiger auf:

Float-ert: | 0% 00000000 Achtung:
Bitte werwenden Sie die Parameter "Zeiger auf:" nur

Integer-wert: I 000000000 nach Riicksprache mit dem Hersteller,
Byke-wWert; IDXDDUUUUUU

[o]4 I Abbrechen

Die Eingabefelder ,Variable a“, ,Variable b* bzw. ,Zeit gleitender Mittelwert* mus-
sen Sie editieren, wenn eine der Standardfunktionen (Differenz, Verhaltnis, Feuchte,

Gleitender Mittelwert) eingestellt wurde.
Haben Sie die Funktion ,,Formel” eingestellt, muss das Eingabefeld ,Formel“ editiert

werden. Die Eingabe kann direkt oder tber einen Dialog ( Farmel-Editar |D erfolgen.

Bsp. Feuchte

3o e Is le |
Furkkion: IFeuchte (a; b) j
Wariable a: I.f-\nalogeingangl j

Wariable b; I Analogeingang 2 j

Bei der Feuchtemessung muissen Sie flr Variable A den Kanal der
@ Trockentemperatur und fiir Variable B den Kanal der Nasstempera-
tur angeben.
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5 Setup-Programm

Bsp. Formel

Formel-E ditar |

1 z 3 |4 ls s |
Funkkion: IFormeI j
Wariable I j
Wariatle b I j
Farmel:

| AEL - AEZ

Die Formel kann direkt tGber die PC-Tastatur oder durch Aufruf der Funktion
Formel-E ditar |eingegeben werden.

Nach Aufruf der Funktion erscheint die folgende Dialogbox:

Formel-Editor x|

‘erflgbare Yariablen:

Verflgbare Operatoren:

AE1 Analogeingang 1 - + addition -

AEZ Analogeingang 2 - Subtraktion i
AES Analogeingang 3 * Fultiplikation

AE4 Analogeingang 4 ! Division

AES Analogeingang 5 { Affnende Klammer

AER Analogeingang 6 bl SchlieBende klammer

MAT1 Mathekanal 1 SORTEY  Wurzel

MaTZ Mathekanal 2 MING ) Mimimalwert

MAT3 Mathekanal 3 Max ) Mazximalwert

MaT4 Mathekanal 4 SIMG ) Sinus

MATS Mathekanal 5 COS( Cosinus

MATE Mathekanal 6 TaM ) Tangens —
ZI Zahler/Integrator 1 Hak o hoch

12 Z&hlet[Inkegrator 2 EXP( ) Exponentialfunkkion

ZI3 Zahler/Integrator 3 ABS( ) Absolutwert

14 Zahler/Integrator 4 IMT( ) Ganzzahlanteil ;I
ZI5 Zahler/Integrator 5

ZI6 Zahler/Intearator & LI |

Hirzufigen | Hinzufligen |

Farmel:

ok, I Abbrechen |

Im linken Auswahlfenster kénnen Sie das gewlinschte Signal, im rechten Fen-
ster den gewiinschten Operator selektieren und durch die entsprechende
Schaltflache ( Hinzufiigen ) in die Formel Gbernehmen. Anstelle von = Hinzufiigen

kann eine Auswahl auch mit einem Doppelklick auf die linke Maustaste Uber-
nommen werden.

Bei den Funktionen, die mit () enden, missen Sie die
@ schlieBende Klammer selbst hinzufligen.

Bsp.: 1. SQRT() hinzufligen --> SQRT(
2. AE1 hinzuflgen --> SQRT(AE1
3.) hinzufliigen --> SQRT(AE1)

Die Funktionen ,Zeiger auf Float-Werte“, ,,Zeiger auf Integer-Wer-
@ te” und ,Zeiger auf Byte-Werte“ dlrfen nur auf ausdriickliche An-
weisung des Herstellers verwendet werden.
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5 Setup-Programm

Operatoren-
Ubersicht

Operatoren-
Prioritaten

Operator Erlauterung Beispiel

+ Addition AE1 + AE2
- Subtraktion AE1 - AE2
* Multiplikation AE1 * AE2
/ Division AE1/AE2

( 6ffnende Klammer (

) schlieBende Klammer )

SQRT() Waurzel SQRT (AE1)
MIN() Minimalwert MIN (AE1, AE2)
MAX() Maximalwert MAX (AE1, AE2, AE3)
SIN() Sinus SIN (AE1)
COS() Cosinus COS (AE1)
TAN() Tangens TAN (AE1)
b x hochy AE1 ** AE2
EXP() Exponentialfunktion EXP (AE1)
ABS() Absolutwert ABS (AE1)
INT() Ganzzahlanteil INT (AE1)
FRC() Nachkommaanteil FRC (AE1)
LOG() Logarithmus LOG (AE1)
LN() natdrlicher Logarithmus LN (AE1)
Rechenzeichen und Funktionen

Prioritat | Rechenzeichen/Funktion Bemerkung

hoch | () Klammern
SQRT, MIN, MAX, LOG, LN, SIN, | Funktionen

COS, TAN, ABS, EXP, INT, FRC

*%

Exponent (xY)

+, - Vorzeichen
*/ Multiplikation, Division
niedrig | +, - Addition, Subtraktion

Logische Operatoren

Prioritat | Operator Bemerkung
hoch | () Klammern

NOT, ! Negation

AND, & UND-Verknlpfung

XOR, Exklusiv-ODER-Verkntpfung
niedrig | OR, | ODER-Verknipfung
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5.10 Zeichensatz

032 080 P 0161 i 0209 N
033 ! 081 Q 0162 ¢ 0210 o}
034 " 082 R 0163 £ 0211 o
035 # 083 S 0164 a 0212 o}
036 $ 084 T 0165 ¥ 0213 0
037 % 085 U 0166 ! 0214 o}
038 & 086 Y% 0167 § 0215 x
039 ’ 087 w 0168 " 0216 %}
040 ( 088 X 0169 © 0217 U
041 ) 089 Y 0170 a 0218 U
042 * 090 z 0171 « 0219 0
043 + 091 [ 0172 - 0220 U]
044 , 092 \ 0173 - 0221 Y
045 - 093 ] 0174 ® 0222 p
046 ) 094 A 0175 - 0223 B
047 / 095 _ 0176 ° 0224 a
048 0 096 ‘ 0177 + 0225 a
049 1 097 a 0178 2 0226 a
050 2 098 b 0179 3 0227 a
051 3 099 c 0180 0228 4
052 4 0100 d 0181 u 0229 a
053 5 0101 e 0182 1 0230 ®
054 6 0102 f 0183 . 0231 c
055 7 0103 g 0184 R 0232 é
056 8 0104 h 0185 1 0233 é
057 9 0105 i 0186 ° 0234 é
058 : 0106 j 0187 » 0235 é
059 ; 0107 k 0188 Y 0236 i
060 < 0108 | 0189 Y 0237 i
061 = 0109 m 0190 % 0238 i
062 > 0110 n 0191 ¢ 0239 i
063 ? 0111 ) 0192 A 0240 )
064 @ 0112 p 0193 A 0241 fi
065 A 0113 q 0194 A 0242 o
066 B 0114 r 0195 A 0243 )
067 C 0115 s 0196 A 0244 )
068 D 0116 t 0197 A 0245 )
069 E 0117 u 0198 i3 0246 o)
070 F 0118 v 0199 C 0247 +
071 G 0119 w 0200 E 0248 )
072 H 0120 X 0201 E 0249 U
073 | 0121 y 0202 E 0250 a
074 J 0122 z 0203 E 0251 a
075 K 0123 { 0204 | 0252 U
076 L 0124 | 0205 i 0253 y
077 M 0125 } 0206 ) 0254 b
078 N 0126 ~ 0207 I 0255 ¥
079 ¢} 0128 € 0208 1)
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5 Setup-Programm

Eingabe von
Sonderzeichen

Beispiel

kyrillische
Zeichen

(Sonder-)Zeichen, die nicht direkt Uber die Tastatur des PC eingegeben wer-
den kénnen, werden mit Hilfe der [Alt]-Taste und der in der Tabelle angegebe-
nen Zahlenkombination eingegeben.

Das Sonderzeichen © soll eingegeben werden:

% Schreibmarke (Cursor) mit Hilfe der Maus oder der Cursor-Tasten an der
Stelle positionieren, an der das Zeichen eingefligt werden soll

% [Alt]-Taste driicken und gedriickt halten

% Zahlenkombination 0169 auf dem Ziffernblock (rechts auf der Tastatur) ein-
geben (die fihrende Null muss mit eingegeben werden)

* -Taste loslassen

Das Zeichen © wird an der Position der Schreibmarke eingefugt.

Der Zeichensatz ist abhéngig von der Sprache des verwendeten
@ Betriebssystems und kann vom Beispiel abweichen.

Wenn als Landessprache des Gerates ,,Russisch” gewéahlt wurde, werden die
Zeichen 0192 ... 0255 im Gerét durch kyrillische Buchstaben ersetzt.
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6 Rechte

6.1 Rechte in Bezug auf das Setup-Programm

Je nach Installation und Anmeldung haben die einzelnen Benutzer unter-
schiedliche Rechte innerhalb des Setup-Programms.

Die Unterschiede sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Recht Demo- Instand- Spezialist
Installation haltung

Schnittstellentexte schreiben - X
Neu X X
Offnen X X

Speichern, Speichern unter,
Loschen - X

x

Undokumentierte Parameter
konfigurieren - -

Auf CF-Karte exportieren -

Von CF-Karte importieren -

x| X | X
X | X | X| X

Drucken -

Freischaltung von
Programmoptionen X

Freischaltung von Typenzuséatzen - -

Schnittstellen-Einstellungen
editieren -

Gerate-Einstellungen editieren X X

Gerat |6schen - -

X | X| X| X

Neues Gerat anlegen X -

X = Recht ist vorhanden.
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7 PC-Programme

7.1 PC-Auswerte-Software (PCA3000)

Datenspeicher

Datensicherung

Datenexport

Kommunikation

PCA3000 wird in der Betriebsanleitung B 70.9701.0
@ naher beschrieben.

PCAS3000 ist die professionelle Auswerte-Software fiir die Datenanalyse der archivier-
ten Gerate-Prozessdaten.

=10l x|
@Archiv Bearbeiten Zoom  Ansicht  Extras  Fenster Info == =]
3| (2| Rl8| 5| Bl 2| 2lo@ 2| Llele|

455 =
3 2903 3
= 3253
5 2603
% 1953 EN
I EETE I o W= = 1l Y iy "
5 65 69 W k' | i
D E A | L
5 53 ki i
= 130§
T 93
11 BE 1
0E:43:30 0E:51:00 0E:52:30 0E:54:00 0E:55:30 0E:57:00 0E:58:30

[GMT+01:00)  [GMT+01:00)  [GMT+01:00)  [GMT+01:00]  [GMT+01:00]  [GMT+01:00]  [GMT+01:00)
(02.05.2006 (02.05.2006 (02.05.2006 (02.05.2006 (02.05.2006 (02.05.2006 (02.05.2006 -

Kl 16

v mmr e w[[— =[Ti. =] % LOW: Analog-Kanal 1 -2000; 8500 -

v mmivifa w|]l— « hd % HIGH: &nalog-k.anal 1 -2000 8500 —
v =ivi A wf]— >|[n. = % LOW: AnalogHanal 2 20000 8500 «

= [4 [+ |\ Kandle £ Ereignizse A Anslog A Digtal f K | I 4

[+1: 02,05, 2005 05: 4330 [GMT+01:00) [y1: 1950 % [ [
Bereit. |Benutzer: Spezialist e

PCABO0OQO ist die ideale Software zur grafischen und alphanumerischen Dar-
stellung elektronisch gespeicherter Messdaten in héchster Qualitat. Die Soft-
ware unterstitzt Multiuserféhigkeit, so dass verschiedene Anwender auf die
gleichen Daten zugreifen koénnen. PCAS3000 I[auft unter Windows NT,
Windows 2000 und Windows XP.

Lifecycle-Archivdatenstruktur ermdglicht auf Wunsch die Sicherung und Archi-
vierung aller Prozessdaten Gberschaubar und einfach in einem Datenfile.

Archivdaten kénnen direkt von CD-ROM/DVD gelesen und visualisiert werden
(auf einen Transfer zur Festplatte kann verzichtet werden).

Datenexport auf HTML-Ebene oder ASCII-Textfile (zur Auswertung in Excel).

Das optimal auf PCA3000 abgestimmte Datentransfer-Programm PCC (Kom-
munikations-Software) erméglicht komfortables Datenauslesen lber Schnitt-
stelle mittels RS232, RS485, Ethernet, Modem und Uber die Setup-Schnitt-
stelle.
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7 PC-Programme

7.2 PCA-Kommunikations-Software (PCC)

PCC wird in der Betriebsanleitung B 70.9702.0 n&her beschrieben.

&

PCC ist die professionelle Archiv-Software, sie transferiert die Daten Uber
Schnittstelle (Setup, seriell oder Ethernet) vom Schreiber (bzw. von mehreren
Schreibern und Reglern) und legt sie in einem PC oder Netzwerk ab.

o

Datei Editieren Datentransfer  Automatik  Extras  Ansicht  Info

Rl&| =]x|e| olslnl olo| sl

E%..g[éﬁtj?:atyp: Regler > Geratel |ste =
B ) gfatEt}'Di Schreiber
(== Schreiber 1 . )
g veerana | Geratetyp: Schreiber:
Lo _
g;;;;;% Ercirisse » Schreiber 1:
» Verbindung:
» Zeiten: .
J | il
_’:I Geratetyp | Gerdtename | Info | Fertig | Schritt | Status

| |

|Berutzer: Spezidlist

(54
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8 Gerateausfuhrung identifizieren

8.1 Typenerklarung

Bildschirmschreiber der Einstiegsklasse mit Speichermedium
CompactFlash-Karte und Lifecycle-Datenmanagement

(1) Grundausfiihrung
706510/14  Bildschirmschreiber mit 3 analogen Eingéangen

706510/24  Bildschirmschreiber mit 3 analogen Eingangen
inkl. Setup- und PC-Auswerteprogramm (PCA3000)

706510/15  Bildschirmschreiber mit 6 analogen Eingangen
706510/25 Bildschirmschreiber mit 6 analogen Eingangen
inkl. Setup- und PC-Auswerteprogramm (PCA3000)
(2) Spannungsversorgung
X|X|X|X 22 AC/DC 20 ... 53V, 48 ... 63Hz
X|X|X|X 23 AC 110...240V +10/-15%, 48 ... 63Hz
(3) Typenzusatze

X|X|X|X 8 Ethernet-Schnittstelle
X|X|X|X 020 Lithiumbatterie flr Speicherpufferung (werkseitig)
X|X|X|X 021  Speicherkondensator (anstatt Typenzusatz 020)
X|X|X|X 260 Integratoren und Zahler sowie Mathematik- und

Logik-Modul (Mathematik- und Logikmodul nur in Ver-

bindung mit dem Setup-Programm konfigurierbar)
X|X|X|X 261 4 Binareingange, 3 Relaisausgange,

serielle Schnittstelle RS232/RS485 (Modbus, J-Bus)
X|X|X|x 265  Tur mit Schloss (IP 54)
X|X|X|X 266 IP65-Dichtung, 4 breite Befestigungselemente
X|X|X|x 350 Universelles Tragegehduse TG-35"

(1) (2) @

Bestellschliissel | | - | /] |, .
Bestellbeispiel 706510/14 - 23 / 020

T Der Typenzusatz ist in Verbindung mit der Spannungsversorgung AC

110...240 V lieferbar, nicht mit Kleinspannungsversorgung.

Die UL-Zulassung entfallt.

Die Schutzart im Tragegehause entspricht IP20, auBerhalb IP20D.
2 Typenzusatze nacheinander aufflihren und durch Komma trennen.
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8 Gerateausfihrung identifizieren

8.2 SerienmaBiges Zubehor

1 Betriebsanleitung B 70.6510.0

2 Befestigungselemente bzw. 4 Befestigungselemente bei Typenzusatz 266
1 Schalttafeldichtung bei Typenzusatz 266

2 Verschlussplatten fir Befestigungsldcher

Kabelbinder mit FuB (entriegelbar)
zur Zugentlastung der Sensoranschlussleitungen

8.3 Optionales Zubehor

Setup-Programm, mehrsprachig

PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse)

PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte)
PC-Auswerte-Software (PCA3000), mehrsprachig
PCA-Kommunikations-Software (PCC), mehrsprachig

Konfiguration der Eingdnge nach Kundenangaben
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9 Montage

9.1 Montageort und klimatische Bedingungen

Der Montageort sollte erschutterungsfrei sein. Elektromagnetische Fremd-
felder, verursacht durch z. B. Motoren, Transformatoren usw., sind zu vermei-
den.

Die Umgebungstemperatur darf am Einsatzort 0 ... +45°C bei einer relativen
Feuchte von <75 % ohne Betauung betragen.

= Kapitel 10.1 ,Installationshinweise“

9.2 Einbau
Ansichten 514
34
°6
B 144
’Véw _ _ }
H | = == D % 77'7777+7777C0 co§
= = O ( O
i ﬂ ; = si =m—mm o
%r [
\4 ‘
27

Einbau
in Schalttafel

— O

1387
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9 Montage

Einbau % Den Bildschirmschreiber von vorn in den Schalttafelausschnitt einsetzen.

* Von der Schalttafelriickseite her die zwei Befestigungselemente in die seitli-
chen Aussparungen des Gehéuses einhdngen. Dabei missen die flachen
Seiten der Befestigungselemente am Gehaduse anliegen.

Aussparung flr Befestigungselement

=t E == ==
) L

* Die Befestigungselemente gegen die Schalttafelrlickseite aufsetzen
und gleichmaBig festspannen.

— = B - L)
[ 52
- | == ==
4

* Die restlichen Aussparungen fiir Befestigungselemente mit den Verschluss-
platten schlieBen.

Verschlussplatte
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9 Montage

Typenzusatz Bei der Montage des Bildschirmschreibers mit Typenzusatz 266 (IP65) sind fol-
266 (IP65) gende Hinweise zu beachten:

Die Schalttafeldichtung muss vor dem Einbau montiert werden.

Achtung!

Auf korrekte Positionierung der Dich-
tung achten. Die zwei groBen Vertie-

fungen @ des Frontrahmens miissen
von den zwei groBen Erhéhungen @

der Dichtung verschlossen werden.

Statt den 2 Befestigungselementen sind 4 breite Befestigungselemente zu
verwenden (fir jede Gehaduseseite ein Element).

Die Verschlussplatten fur die Aussparungen der Befestigungselemente dir-
fen nicht verwendet werden.
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10 Elektrischer Anschluss

10.1 Installationshinweise

Sowohl bei der Wahl des Leitungsmaterials, bei der Installation als auch
beim elektrischen Anschluss des Gerates sind die Vorschriften der VDE
0100 ,Bestimmungen Uber das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen unter 1000V“ bzw. die jeweiligen Landesvorschriften
Zu beachten.

Arbeiten im Gerateinnern dirfen nur im beschriebenen Umfang und
ebenso wie der elektrische Anschluss ausschlieBlich von Fachpersonal
durchgefihrt werden.

Das Gerat zweipolig vom Netz trennen, wenn bei Arbeiten spannungs-
fihrende Teile berihrt werden kénnen.

Die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) entspricht der in den tech-
nischen Daten aufgefiihrten Normen und Vorschriften.

= Typenblatt T 70.6510

Die Eingangs-, Ausgangs- und Versorgungsleitungen rdumlich voneinan-
der getrennt und nicht parallel zueinander verlegen.

Alle Ein- und Ausgangsleitungen ohne Verbindung zum Spannungsver-
sorgungsnetz mussen mit geschirmten und verdrillten Leitungen verlegt
werden. Die Schirmung muss gerateseitig auf Erdpotential gelegt wer-
den.

Gerat an der Klemme PE mit dem Schutzleiter erden. Diese Leitung soll-
te den gleichen Querschnitt wie die Versorgungsleitung aufweisen. Er-
dungsleitungen sternférmig zu einem gemeinsamen Erdungspunkt flih-
ren, der mit dem Schutzleiter der Spannungsversorgung verbunden ist.
Erdungsleitung nicht durchschleifen, d. h. nicht von einem Gerét zum an-
deren fUhren.

An die Netzklemmen des Gerates keine weiteren Verbraucher anschlie-
Ben.

Das Gerat ist nicht fUr die Installation in explosionsgefédhrdeten Berei-
chen geeignet.

Induktive Verbraucher in der Ndhe des Gerates, wie z. B. Schiitze oder
Magnetventile mit RC-Kombinationen, entstéren.

Eine externe Absicherung und Abschaltung des Gerétes ist vorzusehen.
In Abhéngigkeit von der Spannungsversorgung gelten folgende Siche-
rungswerte fir die AuBere Absicherung:

AC/DC 20...53V, 48..63Hz Sicherung 5A trage
AC 110...240V +10/-15%, 48..63Hz Sicherung 5A trage

10.2 Technische Daten
= Typenblatt T 70.6510
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10 Elektrischer Anschluss

10.3 Anschlussplan

Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgefiihrt
A werden.

Riickansicht

S
PEN L1 30. 31. 32. 33.

L IV I I =

/ P@

53

8%

T O

2

RN 1 1 1

5 N

g3

>

S 4. 5. 6.

QE

(2}

3

< 1M s 1M 7 1M 7

1. 2. D 3.
O e

Anschlussbelegung Anschlusssymbol

(fiir steckbare Schraubklemmen)
3/6-Kanal-Bildschirmschreiber

Spannungsversorgung
Spannungsversorgung PE © PE N L1
N [ 1]
L1 (L+)
PE N L1
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10 Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung Anschlusssymbol
(fir steckbare Schraubklemmen)
3/6-Kanal-Bildschirmschreiber

Analogeingénge Stecker

Thermoelement 1. bis 6. g g 3 2 g

Wenn bei einem Thermoelementeingang hohe Netzstérspannungen vorhan-
den sind, muss am entsprechenden Analogeingang eine Verbindung von
Klemme 2 nach Klemme 4 gelegt werden. Erhéhte Stérspannungen kénnen
z. B. durch leitfahig werdende Keramikisolierungen bei Temperaturen von
mehreren hundert °C auftreten.

Widerstandsthermometer 1. bis 6. 5 4 8 2 1
in Zweileiterschaltung R 5
= RAZ RL
Widerstandsthermometer 1. bis 6. 5 4 3 2 1
in Dreileiterschaltung }
——A
Widerstandsthermometer 1. bis 6. 5 4 83 21
in Vierleiterschaltung T y
=
Spannungseingang <210mV | 1. bis 6. g él 3 2 1)
T TUX <210mV
+ -_—
Spannungseingang >210mV | 1. bis 6. f; g 2 1)
Uy> 21 OmVT

ool| +—owm

Stromeingang 1. bis 6.
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10 Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung

Anschlusssymbol

Setup-Schnittstelle (im Lieferumfang enthalten)

Die Setup-Schnittstelle
befindet sich auf der
Frontseite hinter der
Abdeckung fir die
CompactFlash-
Speicherkarte.

Setup-Schnittstelle

Schnittstellen (Typenzusatz)
RS232 20. 2 RxD Empfangsdaten
9pol. SUB-D-Buchse 3 TxD Sendedaten
5 GND Masse
RS485 20. 3 TxD+/RxD+
9pol. SUB-D-Buchse Sende-/Empfangsdaten +
5 GND Masse
8 TxD-/RxD-
Sende-/Empfangsdaten -
Ethernet 21.

RJ45-Buchse

1 TX+ Sendedaten +
2 TX- Sendedaten -
3 RX+ Empfangsdaten +
6 RX- Empfangsdaten -

Relaisausginge (Typenzusatz)

Relais K1, K2, K3
(Wechsler)

30., 31., 32.

LU

Binareingange (Typenzusatz)

Spannungsversorgung
24V/50mA
Binareingange
Spannungsgesteuert

LOW=DC -3 ... +5V
HIGH =DC 12 ... 30V

33.

6 +24V
5 GND

4 Binareingang 1
3 Binareingang 2
2 Binareingang 3
1 Binédreingang 4

6 5 4 3 2 1
T+ 9 o o o T
Beispiel:

Binareingang 4, ange-
steuert von eingebauter
Spannungsversorgung
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Der Schreiber

Der Typ 706510/... entspricht dem Typ 706500/... bzw. 955015/....

706510/... unterscheidet sich lediglich im verwendeten Speichermedium. Er verwendet

keine Disketten, sondern CompactFlash-Speicherkarten flr den Datentransfer.
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12 Stichwortverzeichnis

A

Abgleich-Status 76
Abschaltereignis 60
Aktive Betriebsart 23
Alarmierung 70
Alarmierung (Z&hler/Integrator) 68
Alarm-Text (Z&ahler/Integrator) 68
Alarmverzégerung 71
Analogeingénge 64-65, 70—71
Anfangstemperatur 65
Anfangswert

Ist 76

Soll 76
Anmeldung erneuern 101
Anschlussart 64
Anschlussplan 722
Ansichten 117
Anzeige- und Bedienelemente 171
Ausgéange 16, 73—74

Steuersignal 73

Verhalten 73
Auswerten der Messdaten 38
Auswerteprogramm 50

B

Batterie leer 53—54

Baudrate 75

Beenden 96

Beginn-Uhrzeit (Zeitbetrieb) 72
Betriebsarten 23
Betriebszeitzahler 18
Bewertung (Zahler/Integrator) 17, 67
Bildschirmabdruck erstellen 100
Bildschirmabschaltung 44
Bildschirmschoner 11, 44, 60
Bildschirmtexte 10

C

CF-Karten-Code-Nummer 63
Code-Nummer 46, 50, 57, 59, 63
CompactFlash 86

Fehler 52

D

Darstellungsarten 70
Daten
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12 Stichwortverzeichnis

auslesen Uber Schnittstelle 27
auswerten 27
Datenexport auf CF-Karte 98
Datenformat 75
Datenimport von CF-Karte 98
Datenmanipulationssicherheit 725
Datentransfer aus Gerat 98
Datentransfer zum Geréat 98
Datenverlust 53—54
Datum 62
Datum und Uhrzeit 100
Diagrammansicht 44
Diagrammvorschub-Geschwindigkeit 713, 23
Digitalanzeige 33, 36
Display 11
Displayabdruck erstellen 100
Display-Abschaltung 44
Drucken 96
Druckereinrichtung 96

E

Einbau 117
Eingangssignal 72
Eingangssignal (Zahler/Integrator) 66—67
Einheit 70
Einheit (Z&hler/Integrator) 68
Einheit der MessgréBe 34
elektrostatische Entladung (ESD) 7
Ende-Uhrzeit (Zeitbetrieb) 72
Endtemperatur 65
Endwert

Soll 76
Enter-Taste 11
Ereignisbetrieb 23

Speicher-Wert 73

Speicher-Zyklus 73
Ereignisdefinition 47
Ereignisliste 47
Ereignisspuren 15
Erfassungszeitraum (Zahler/Integrator) 18
Ergénzungstext 48
Ermittelte Code-Nr 64
Ethernet 28, 75
Exit-Taste 17
Ext. Steuersignal (Zahler/Integrator) 69
Externe Texte 16
Externe Vergleichsstellen-Temperatur 65
Externer Text 74
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12 Stichwortverzeichnis

F

Farbdisplay 711

Feinabgleich 76

Fenstertechnik 46

Feuchtemessung 706

Filterkonstante 65

Freigabe von Typenzusatzen 99
Freigabeschllssel 64

Freischaltung von Programmoptionen 98
Funktion (Zahler/Integrator) 66

G

Garantieanspruch 7

Gateway 75

Gerateadresse 75
Geratebezeichnung 62
Gerate-Info 53

Gerate-Software 54

Grenzwert (Zahler/Integrator) 68
Grenzwertmarke 35
Grundmeni 171, 32

H

Hinweisende Zeichen 9
Historie 38
Hysterese 71

Import/Export Fehler 87
Inbetriebnahme 7

Info Uber Setup 104
Installationshinweise 7121
Integrator 17, 66

Interne Analogeingéange 714
IP65 115, 119

IP-Adresse 75

K

Kanal (Zahler/Integrator) 66
Kanalanzeige 35, 61
Kanalbezeichnung 70
Kanaldarstellung 74, 33, 61
Kanalname (Zahler/Integrator) 67—68
Kanalzeile 14, 61, 70

Klimatische Bedingungen 117
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12 Stichwortverzeichnis

Kommaformat 70
Kommaformat (Zahler/Integrator) 68
Konfiguration
Analogeingéange 64
Ausgange 73
Ereignisspuren 66
Feinabgleich 76
Messwertspeicherung 70
Schnittstelle 75
Steuerfunktionen 74
Texte 74, 76
Zahler/Integrator 66
Konfigurationsdaten auf CF-Karte schreiben / von CF-Karte einlesen 51
Kontrast 60
Konzept der Bedienung 46
Kopfzeile 12, 33, 61, 70

L

Landessprache 63

Lifecycle-Datenmanagement 24

Linearisierung 64

Linienbreite 70

Logik-Modul 22, 105
Operatoren-Prioritaten 708

Ldschen 96

M

Mathematik-Modul 20, 105
Operatoren-Prioritaten 708
Operatoren-Ubersicht 108

Max-Grenzwert 71

Meni-Taste 77, 32

Messbereich 65

Messbereich-Ende 65

MessbereichsUberschreitung 74

Messbereichsunterschreitung 74

Min-Grenzwert 71

Modbus-Flag 84—85

Montageort 177

N

Neu 96

Normalbetrieb 23
Speicher-Status 72
Speicher-Wert 72
Speicher-Zyklus 72
Steuersignal 73
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12 Stichwortverzeichnis

O

Offnen 96

Optionsfreigabe
Ermittelte Code-Nr 64
Freigabeschliissel 64
Optionsfreigabe 64

P

Papierlécher 61
Parametrierung 60

Passwort 4546, 50, 57, 59, 63
Passwort &ndern 7017
Passwortaktivierung 707
Passwortanderung 702
PCA3000 20, 27, 64, 113, 115—116
PCC 27, 86, 91, 113—114, 116
Periode (Zahler/Integrator) 69
Power-LED 11
Programm-Ordner 104
Protokoll 75

R

Registrierte Lizenznummern 104

Reset (Zahler/Integrator) 18, 61
Reset-Erzeugung (Z&hler/Integrator) 70
RS232/RS485+Ethernet-Code-Nummer 63
Ruckansicht 122

S

Schalttafeleinbau 777
SchlieBen 96
Schnittstellenart 75
Schnittstellentexte schreiben 700
Schwellwert (Zahler/Integrator) 67
Scrollbetrieb 38
Seitenansicht 96
Sensor 64
Sensoruberwachung 74
Setup-Programm
aktuelles Setup 871
Arbeitsbereich 80
Assistent fir die Gerateeinstellungen 97
CompactFlash 86
Datentransfer 86
Gerateliste 95
Hard- und Software-Voraussetzungen 77
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Installation 78
Konfiguration 871
MenU-Funktionen 96
Menlleiste 79
Modbus-Flag 84-85
Navigationsbaum 87
Programmoberflache 79
Programmstart 78
Symbolleiste 79
Symbolleiste verschieben 80
Teleservice 80, 84
Teleservice-Fenster verschieben 85
Transfer 86
Signalart 33—34, 60
Signalarten 15
Skalierung 35
Skalierung-Anfang 65—66
Skalierung-Ende 6566
Softkey 11-12
Sommerzeit 62
Speicher-Alarm 27, 63
Speicher-Auslesen 63
Speichern 96
Speichern unter 96
Speicher-Status 72
Speicher-Wert 23, 72—73
Speicher-Zyklus 23, 72-73
Spitzenwert 40
Spurbezeichnung 72
Standardeinstellungen 96
Standardtext 48
Status-LED 171
Statusmeldung 52
Statuszeile 13
Steuerfunktion 74
Steuersignal 60, 73
Steuersignal (Ausgange) 73
Stérung 54
Subnet Mask 75
Symbole anordnen 103
Synchronisations- Zeit (Zahler/Integrator) 68

T

Tagl. Beginn-Uhrz. (Z&hler/Integrator) 69
Tagl. Ende-Uhrzeit (Z&hler/Integrator) 69
Tastaturverriegelung 74

Tasten 10, 12

Teleservice 103

Temperatureinheit 63

Text Max-Alarm 71
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Text Min-Alarm 71

Texte 47, 74

Texteingabe 55

Typ (Zahler/Integrator) 66
Typenerkléarung 115

U

Uberlappend 703

Uberschreitung des Messbereiches 14
Uhrzeit 62

Uhrzeitsynchronisation 62
Undokumentierter Parameter 1...40 76
Untereinander 103

Unterschreitung des Messbereiches 74

Vv

Verbindung aufbauen 98
Verbindung trennen 98
Verbindungsstatus 80, 103
Vergleichsstelle 65

Verhalten (Ausgange) 73
Versionsnummer 53
Vorschubanzeige 60
Vorschubgeschwindigkeit 13

w

Wartezeit 60

Webserver 28

Werkseinstellung 64

Wochentag (Zahler/Integrator) 69

y 4

Zahler 17, 66
Zahler-/Int.Reset 63
Zahlerfrequenz (Zahler/Integrator) 17
Zahler-Text (Zahler/Integrator) 68
Zeichenauswahl 55
Zeicheneingabe 55
Zeitbasis (Zahler/Integrator) 67
Zeitbetrieb 23
Beginn-Uhrzeit 72
Ende-Uhrzeit 72
Zoom 39
Zuricksenden 7
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(JUMO)

JUMO GmbH & Co. KG

Moritz-Juchheim-StraB3e 1 Technischer Support Deutschland:
36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727 Telefon: +49 661 6003-300
Telefax: +49 661 6003-508 oder -653 oder -899
E-Mail:  mail@jumo.net Telefax: +49 661 6003-881729
Internet: www.jumo.net E-Mail:  service@jumo.net
Lieferadresse:

MackenrodtstraBe 14
36039 Fulda, Germany

Postadresse:
36035 Fulda, Germany

JUMO Mess- und Regelgerate Ges.m.b.H

Pfarrgasse 48 Technischer Support Osterreich:
1232 Wien, Austria

Telefon: +43 1610610 Telefon: +43 1610610
Telefax: +43 16106140 Telefax: +43 16106140
E-Mail:  info@jumo.at E-Mail:  info@jumo.at

Internet: www.jumo.at

JUMO Mess- und Regeltechnik AG

Laubisritistrasse 70 Technischer Support Schweiz:
8712 Stafa, Switzerland

Telefon: +41 44 928 24 44 Telefon: +41 44 928 24 44
Telefax: +41 44 928 24 48 Telefax: +41 44 928 24 48
E-Mail:  info@jumo.ch E-Mail:  info@jumo.ch

Internet: www.jumo.ch
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