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Regelquerschnitt Verbindungstunnel und integriertem klucht- /Rettungsraum,

mit Sohlgewolbe [RV]

Sezione tipo con arco rovescio e via di fuga e soccorso integrata, Galleria di

collegamento [RV]

T

_Gleisachse
Asse del binario

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3¢m
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm
- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione: /
- membrana di impermeabilizzazione /
PVC-P, 2mm /
- geotessile 2900g/m? |
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Drainagekies 16/32mm / ghiaia drenante 16/32mm N 7
Winkelprafil / Profilo angolare < - \*Q.“’))
Fuge: Neigung zur Lotrechten >3 ~ =
Giunto: inclinazione rispetto alla perpendicolare 23° S L
Aussenliegendes Fugenband 2320mm T -
Giunto impermeabilizzazione 2320mm T~ =

221 0.87 _I_ 055 _I_ 250 160 J

Schmutzwasserleitung, PP 315 ‘

.40

Drenaggis acque di piattaferma; PP 9315 =

Basisplan der BBT/elaborato grafico di base di BBT: D0616-05511_05

Trennwand, Beton bewehrt (min. Dicke 55¢m)
Parete divisoria, armata (spessure minima 55cm)

Brandschutzplatte geman Teil C2 - Punkt 2.8.13
piastra antincendio ai sensi della Sezione (2 - punto 2.8.13

Minimalprofil (siehe 15106)
Sagama minima (vedi 15106)

Plangeméfie Innenkante Innenschale
Intradesso del rivestimento interno seconda 'elaberato grafice

Ausbruchssicherung
Rivestimentc di prima fase

Innengewdlbe aus Grtbeton plangem. Dicke 42cm
(min. Dicke 35cm), bewehrt

Rivestimento definitive di calcestruzzs, armato
spessare teorico 42cm, spessore minimo=35cm

Toleranz 23cm
Tolleranza 23cm

Anschlussfugenband,

halbseitig shne Sperranker

Giunte di impermeabilizzazione,
parzialmente senza elementi di ancoraggic

Ulmendrainage, PP DN/GD 250 in Betonbett
Drenaggic acque di falda, PP DN/GD 250
pesata nel calcestruzze

WDI-Sahlplatte (bewehrt)
Platea con calcestruzze impermeabile (armata)

Schlgewdlbe (unbewehrt)
Arca ravescio (non armato)
Spritzbetansohlgewdlbe
Arca ravescio in Spritzbetan

Naeppenbahn in Langsrichtung, d=2cm, b=2.0m

membrana bugnata in direzione longitudinale,

d=2cm, b=2.0m

Noppenbahnstreifen in Guerrichtung,

d=2cm, b=1.0m, alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen)
Strisce di membrane bugnata in direzione trasversale,
d=2cm, b=1.0m, ogni 10m (sorrapposizicne su fine a -1,0m)

| Regelquerschnitt Verbindungstunnel und integriertem Flucht- /Rettungsraum, mit Sohlgewdlbe
PlangeméaRe Spritzbetongeometrie vor Einbau Abdichtungstrager

Sezione tipo con arco rovescio e via di fuga e soccorso integrata, Galleria di collegamento
Geometria di calcestruzzo spruzzato prima dell'rivestimento dello strato portante per
U rfi o

I'impermeabilizzazione secondo I'elaborato

Ausbruchssicherung
Opere di sostegno

Abdichtungstrager, 3cm

Strato di regolarizzazione, 3cm
Abdichtungssystem:

- PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm
- Geotextil 2900g/m?

Sistema di impermeabilizzazione:

- membrana di impermeabilizzazione
PVC-P, 2mm

- gectessile 2900g/m?

ol
KOORDINATEN / COORDINATE
PTNo.: X Y
M1 +2.274 -0.349
M2 +4 547 +2.570
M2' 0.000 +2.570
M3 +2.927 +2.570
M3’ +1.620 +2.570
M +2.700 +2.570 -
ML +1.847 +2.570 +0.00
M5 +1.985 -0.31
M5’ -6.532 -0.31
M6 -2.274 +12.500
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Gleisachse )
Asse del binaris

Asse della galleria
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Anmerkung / Annotazione:

Blickrichtung = Regelfahrfrichtung
Visuale = Senso normale di marcia

1 Darstellung fir eine plangemafle Innenschalendicke von 42cm (min. Dicke 35cm)
und einem Raum fur Abdichtungsftrager von 3cm.
Disegno secondo il pianc per un rivestimento definifivo di calcestruzzo non
armato, spessore fearico 42 cm (spessare minimo 35 ¢m) e uno spazio per lo
strafto di regolarizzazione di 3 cm.

2. Drainagebohrung ¢100 / Foro di drenaggio 100
-Bohrlange im Fels 20.5m / Lunghezza del foro nella roccia 20,5m
-Abstand, Positionierung und Lange nach hydrogeologischen Erfordernissen /
Distanza, colloacamento e lunghezza secondo esigenze idrogeologiche
-Fullung mit Drainagekies / Riempimento con ghiaia drenante

3. Darstellung Feste Fahrbahn nachrichtlich / Rappresentazione provvisoria
di carreggiata fissa

L. Darstellung fir Uberhchung D > 0
Rappresentazione della sopraelevazione L > 0

Luftraum / Area Libera: = 43.90m?

M/ Scala 1: 50
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