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Trennwand
Parete di divisoria

Brandschutzplatte gemal3 Teil (2 - Punkt 2.8.13
piastra anfincendio ai sensi della Sezione C2 - punto 2.8.13

Hydrant 2xB / Idrante UNI 70
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Trennwand
Parete di divisoria

Brandschutzplatte gemal3 Teil (2 - Punkt 2.8.13
piastra anfincendio ai sensi della Sezione CZ - punto 2.8.13

BBT-Basisplan fur die Nische des Hydranten siehe / Elaborato base BBT per le nicchie di idranfe si vede

D0616-V-07-DP-05522-02

Anmerkungen / Annotazioni:

Blickrichtung = Regelfahrtrichtung
Vista nel senso normale di marcia

Bauteildicken nach staftischen und konstruktfiven Erfordernissen./
Spessore dell'elemento cosfruttivo secondo necessita statiche e costruttive.

Abstand Schachte und Nische Hydrant: 111m
Distanza pozzefti e nicchie idranfte: 111m

Die Abstande der Hydranten werden grundsafzlich an den Abstand der
Notausgange gekoppelt.

La distanza tra gli idranti dipendera di principio dalla distanza tra le porte di
emergenza.

Darstellung fur Uberhohung D > 0
Rappresentazione per sopraelevazione H > 0
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Auflenschale aus Spritzb., ds=variabel m
rivestimento esferno con sfrato di
calcestruzzo proieftato, spessore var. S
Abdichungsuntergrund und Abdichtung 7 ;
Strato di regolarizzazione e _— g / y
impermeabilizzazione 2
Innenschale aus Ortbeton, di min=30cm
rivestimento inferno con calcestruzze ——

geffato in opera, spessore min 30cm

Profilachse Aufweitung
Asse del profilo nicchia di precedenza
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Blocklange / lunghezza di blocco 8,75m

Reinigungschacht Ulmendrainage
Regelabstand: 111m

pozzo di pulizia: drenaggioc acque di falda
distanza regolare: 111m
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