
Abschlagslänge / 
Lunghezza della 
volata > 1,30 ≤ 1,70

Überprofil (üp) 25 cm

VORTRIEBSKLASSE ZN-RZ-K-F 5 / 3,77 Übermaß (üm) 5 cm

Linie 1a 18,70 m
 Ausbruch Linie 2 59,41 m³/lfm

Menge/lfm Tunnel Bew.-Faktor Teilzahl
Anker /  Bulloni di ancoraggio SN-Mörtelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 10,5 Stk à 4,0 m 24,71 m 1,1 27,18
Spieße / Infilaggi suborizzontali unvermörtelte Spieße / infilaggi non comprensivi di malta 32 Stk à 4 m 75,29 m 0,6 45,18

AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato monte con centine 100% 1 Lage 18,70 m² 1,0 18,70
Bogen/ arco galleria 70/20/30 1 Stk 11,00 m 2,0 22,00

Kalotte / calotta 20 cm 3,74 m³ 20,0 74,81
Ortsbrust / stabilizzazione fronte di scavo 75% 5 cm 59,41 m² 1,31 m³ 14,0 18,35

SUMME/totale 206,22

STÜTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno

Bewertungsfläche
/ superficie di 
valutazione: 54,68 m² 3,77

Untergrenze 2,97
Obergrenze 4,57

Stützmittel / Abschlag

Baustahlgitter / Rete elettrosaldata

Spritzbeton / Calcestruzzo spruzzato

Abschlagslänge / 
Lunghezza della 
volata > 2,60 ≤ 3,40

Überprofil (üp) 25 cm

VORTRIEBSKLASSE ZN-RZ-St-F 5 / 2,75 Übermaß (üm) 5 cm

Linie 1a 6,78 m
 Ausbruch Linie 2 39,23 m³/lfm

Menge/lfm Tunnel Bew.-Faktor Teilzahl
SN-Mörtelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 8 Stk à 4,0 m 9,41 m 1,1 10,35
AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato monte con centine 100% 1 Lage 6,78 m² 1,0 6,78

Bogen/ arco galleria 70/20/30 1 Stk 1,99 m 2,0 3,99
Strosse / Strozzo 20 cm 1,36 m³ 20,0 27,12
Ortsbrust / stabilizzazione fronte di scavo 75% 5 cm 39,23 m² 0,43 m³ 14,0 6,06

SUMME/totale 54,29

STÜTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno

Bewertungsfläche
/ superficie di 
valutazione: 19,75 m² 2,75

Untergrenze 2,30
Obergrenze 3,20

Stützmittel / Abschlag
Anker / Bulloni di ancoraggio
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata

Spritzbeton / Calcestruzzo spruzzato

Abschlagslänge [m] ≤ 6,60

Überprofil (üp) 25 cm

VORTRIEBSKLASSE ZN-RZ-So-F 5/4 Übermaß (üm) 0 cm

Linie 1a 11,51 m

 Ausbruch Linie 2 15,21 m³/lfm

Menge/lfm Tunnel Bew.-Faktor Teilzahl
Baustahlgitter AQ50 Sohle bergseitig ohne Bogen 100% 1 Lage 11,51 m²
Spritzbeton Sohle 20 cm 2,30 m³

Stützmittel / Abschlag




