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Spritzbeton Obertage

C-vi

Spritzbeton Geschlossene Bauweise - zyklische Abschnitte (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1.9, 1.10, 4.3,4.4,4.7,4.8,5.1,5.2, 5.3, 5.6, 5.7)

Eingangsbereich (Portal bis 1.000m vom Portal)

Spritzbeton AuBenschale bewehrt SpC 25/30 UK2 [J2 |XxC3 |XF3 GK11 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3/XF3/GK11 Regelfall

Spritzbeton Abdichtungstrager unbewehrt SpC 25/30 UK2 [J2 |xC3 |XF3 GK8 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3/XF3/GK8 Abdichtungstrager

Spritzbeton Ortsbrust bewehrt SpC 25/30 UK2 |2 |xc3 GK11 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC 3//GK11 Ortsbrustsicherung

Spritzbeton Verfiillen bewehrt SpC 20/25 UK2 [J2 |xC3 |XF3 GK11 5) SpC 20/25/UK2/) 2/XC3/XF3/GK11 Spritzbeton fir Verfiillungen bergseitig der Grenzfliche A/B
Tunnelinnenstrecke (ab 1.000m vom Portal entfernt)

Spritzbeton AuBenschale bewehrt SpC 25/30 UK2 )2 |xc3 GK11 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3//GK11 Regelfall

Spritzbeton Abdichtungstrager unbewehrt SpC 25/30 UK2 )2 |xc3 GK8 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3//GK8 Abdichtungstrager

Spritzbeton Ortsbrust bewehrt SpC 25/30 UK2 )2 |xc3 GK11 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC 3//GK11 Ortsbrustsicherung

Spritzbeton Verfiillen bewehrt SpC 20/25 UK2 )2 |xc3 GK11 5) SpC 20/25/UK2/) 2/XC3//GK11 Spritzbeton fir Verfiillungen bergseitig der Grenzfliche A/B

Spritzbeton AuRenschale

CsA-frei

GK11

SpC 25/30/UK3/) 2/XC4/XA2/GK11

Regelfall

Spritzbeton Verfiillen

Spritzbeton Geschlossene Bauweise - kontinuierliche Abschnitte 2.1

CsA-frei

GK11

SpC 20/25/UK3/) 2/XC4/XA2/GK11

Spritzbeton fiir Verfiillungen bergseitig der Grenzfliche A/B

Innenschale, Sohle, Widerlager
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Eingangsbereich (Portal bis 1.000m vom Portal)

Gewslbe unbewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dnx32  |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax32/F4 Regelfall

Gewslbe bewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 FaB-BBG 3),6),8) |C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5/FaB-BBG Lockermaterial. Stérungszonen

Widerlager bewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5 Regelfall

Sohlgewslbe unbewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax32 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax32/F4 Fiillbeton

Sohlgewslbe bewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5 Fiillbeton

Rissbeschrankte Sohlplatte unbewehr/bewehrt c25/30(56) XC4  |XF3 GK-Dmax22 |C2 Wassergehalt 1701/m?® C25/30(56)/XC4/XF3/GK-Dmax22/C2 H

Sohlplatte unbewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax32 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax32/F4 / on

Sohlplatte bewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 3) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5

Sohplatte WDI bewehrt c25/30(56) XC4  |XF3 GK-Dmax22 |C2 max. Wassergehalt 1701/m? 2),3),8) |c25/30(56)/xCa/XF3/GK-Dmax22/C2 Q

Widerlager bewehrt c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax16 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax16/F4 Regelfall

Fiillbeton unbewehrt C16/20(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22 |F4 3),8) C16/20(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F4 Verfilllen von Griben, etc.

sauberkeitsschicht unbewehrt c12/15(56) X0 GK-Dmax22 |F4 3),8) C12/15(56)/X0/GK-Dmax22/F4

Filterbeton (Einkornbeton 16/32 4) Filterbeton

Tunnelinnenstrecke (ab 1.000m vom Portal entfernt)

Gewslbe unbewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dnx32  |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 Regelfall

Gewslbe bewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 FaB-BBG 3),6),8) |c25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5/FaB-BBG Lockermaterial. Stérungszonen

Widerlager bewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 3),8) c25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5 Regelfall

Sohlgewslbe unbewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax32 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 Fiillbeton

Sohlgewslbe bewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 3),8) c25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5 Fiillbeton

Rissbeschrankte Sohlplatte unbewehr/bewehrt c25/30(56) XC4 GK-Dmax22 |C2 Wassergehalt 1701/m? C25/30(56)/XC4/GK-Dmax22/C2 H

Sohlplatte unbewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax32 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 on

Sohlplatte bewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 3),8) c25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5

Sohplatte WDI bewehrt c25/30(56) XC4 GK-Dmax22 |C2 max. Wassergehalt 1701/m? 2),3) C25/30(56)/XC4/GK-Dmax22/C2 Q

Widerlager bewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax16 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax16/F4 Regelfall

Fiillbeton unbewehrt c16/20(56) XC3 GK-Dmax22 |F4 3),8) C16/20(56)/XC3/GK-Dmax22/F4 Verfilllen von Griben, etc.

Sauberkeitsschicht unbewehrt c12/15(56) X0 GK-Dmax22 |F4 3),8) C12/15(56)/X0/GK-Dmax22/F4

Trennwinde bewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax16  |F5 FaB-BBG 3),7),8) |c25/30(56)/XC3/GK-Dmax16/F5/FaB-BBG Trennwénde Verbindungstunnel

Filterbeton (Einkornbeton 16/32 4) Filterbeton

Gerinneabdeckplatte (Fertigteil) bewehrt C30/37(56) XC3 1) C30/37(56)/XC3 Gerinneabdeckplatte (Fertigteil)
(Fertigteil) bewehrt c40/50(56) XC4  |XA2 GK-Dmax16 1) C40/50(56)/XC4/XA2/GK-Dmax16 (Fertigteil)

Sohlplatte mit Gerinne Stahlfaser (20kg) c25/30(56) XA2T 1) c25/30(56)/XA2T/ mit Gerinne

Fiillbeton unter Sohlplatte unbewehrt C16/20 XC1 1) C16/20/XC1 Fiillbeton unter Sohlplatte

Sohlplatte in Nischen bewehrt c25/30(56) XC3 GK-Dmax32 |F4 1),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 in Nischen

[sauberkeitsschicht unter Sohlplatte unbewehrt c12/15(56) X0 GK-Dmax22  |F4 1),8) C12/15(56)/X0/GK-Dmax22/F4 Sauberkeitsschicht unter Sohlplatte

Fertigteilschachte bewehrt c25/30(56) XC4 |XF3  |C3A-frei 1) [c25/30(56)/ Beton B6 gem. 1)

schachtdeckel bewehrt c30/37(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22 1),4) C30/37(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22 Portalbereich (bis 1.000m)

schachtdeckel bewehrt C30/37(56) XC3 GK-Dmax22 1),4) C30/37(56)/XC3//GK-Dmax22 Tunnelinnenstrecke

26.09.2013



BBT-SE
AP164 Tulfes -Pfons

Obertigige Bauwerke

Fiillbeton unbewehrt X0(A) 1) X0(A)/

Unterlagsbeton unbewehrt X0(A) 1) xo(A)/ Portalgebaude

Ausgleichs-Gefallsbeton unbewehrt X0(A) 1) Xo(A)/ uw

Fundamente/Griindung bewehrt c25/30 B2 1) c25/30/82 Fundamente, Frostschirrzen, Schiirze Portalkranz

Fundamente/Griindung bewehrt c30/37 BS2A 2) c30/37/B52A Fundament UW

Sonderbeton unbewehrt c25/30 B4 GK 16 1) c25/30/84/GK 16 Gefillebeton Notfallsammelbecken

Sonderbeton bewehrt c25/30 87 1) c25/30/87 Treppenlauf Zugang Pumpenraum L& lter, Fund.

Wande bewehrt c25/30 B2 1) c25/30/82 kT sude, Lifterbauwerk und Notfallsammelbecken
Wande bewehrt c25/30 87 1) c25/30/87 Stiitzwand UW

Wande bewehrt c20/37 B3 1) c20/37/83 Innenwénde UW

Wande bewehrt c30/37 BS2A 2) c30/37/B52A AuRenwande UW

Kleinbauwerke bewehrt c25/30 87 1) c25/30/87

Tragwerk bewehrt c25/30 B2 1) c25/30/82 k, T sude, Lifterbauwerk und Notfallsammelbecken
Tragwerk bewehrt c30/37 B3 1) c30/37/83 Podest UW

Tragwerk bewehrt c30/37 BS2A 2) c30/37/B52A Tragwerk UW

Schleppplatten bewehrt c25/30 B3 1) c25/30/83

Filterbeton unbewehrt X0(A) 16/32 X0(A)

1) GNORM B 4710-1 / DIRETTIVA ONORM B4710-1

2) RILI WeiRe Wannen / direttiva vasca bianca

3) C4.2 Innenschalenbeton / C4.2 direttiva calcestruzzo del rivestimento interno

4) C4.5 Schachtabdeckungen / C4.5 Chiusini e scarichi dei pozzetti + TPC e pa-vimenti sopraelevati

5) C4.3 Spritzbeton / C4.3 direttiva di calcestruzzo spruzzato

6) C4.4 Faserbeton / C4.4 direttiva di fibrocemento

7) RILI Erhéhter Brandschutz mit Beton fiir unterirdische Verkehrsbauwerke / direttiva di protezione ulteriore antincendio con cemento per edifici sotterranei
8) ONORM EN206-1/ DIRETTIVA ONORM EN206-1
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Calcestruzzo spruzzato a cielo aperto

Cc-vi

Calcest: it di iti di 0

Calcestruzzo spruzzato in modalita costruttiva chiusa - tratti ciclici (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1.9, 1.10, 4.3, 4.4,4.7, 4.8, 5.1, 5.

Zona d'entrata (portale fino a 1.000 m dal portale)

,5.3,5.6,5.7)

Calcestruzzo spruzzat

calcestruzzo spruzzato rivestimento esterno armato

SpC 25/30

XA2

CsA-frei

GK11

SpC 25/30/UK3/) 2/XC4/XA2/GK11

calcestruzzo spruzzato rivestimento esterno armato SpC 25/30 UK2 [J2  |xC3 |XF3 GK11 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3/XF3/GK11 caso regolare

calcestruzzo spruzzato strati portanti non armato SpC 25/30 Uk2 12 [xc3  |xF3 GK8 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3/XF3/GK8 strato portante

calcestruzzo spruzzato fronte di avanzamento  |armato SpC 25/30 Uk2 12 |xc3 GK11 5) [SpC 25/30/UK2/) 2/XC 3//GK11 sostegno del fronte di avanzamento

calcestruzzo spruzzato riempimento armato SpC 20/25 UK2 [J2 |xC3 |XF3 GK11 5) SpC 20/25/UK2/) 2/XC3/XF3/GK11 calcestruzzo spruzzato per riempere oltre la superficie della zona limita A/B
Tratto interna della galleria (da 1.000m lontano dal portale)

calcestruzzo spruzzato rivestimento esterno armato SpC 25/30 UK2 )2 |xc3 GK11 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3//GK11 caso regolare

calcestruzzo spruzzato strati portanti non armato SpC 25/30 Uk2 12 |xc3 GK8 5) SpC 25/30/UK2/) 2/XC3//GK8 strato portante

calcestruzzo spruzzato fronte di avanzamento  |armato SpC 25/30 Uk2 12 |xc3 GK11 5) [SpC 25/30/UK2/) 2/XC 3//GK11 sostegno del fronte di avanzamento

calcestruzzo spruzzato riempimento armato SpC 20/25 UK2 )2 |xc3 GK11 5) SpC 20/25/UK2/) 2/XC3//GK11 calcestruzzo spruzzato per riempere oltre la superficie della zona limita A/B

caso regolare

calcestruzzo spruzzato riempimento armato

Calcestruzzo spruzzato in modalita costruttiva chiusa - tratti continui 2.1

spC 20/25

XA2

C,A-frei

GK11

SpC 20/25/UK3/) 2/XC4/XA2/GK11

calcestruzzo spruzzato per riempere oltre la superficie della zona limita A/8

Rivestimento interno, arco roverscio, fondazione

Zona d'entrata (portale fino a 1.000 m dal portale)

monogranulare)

calotta non armato C25/30(56) XC3 |XF3 GK-DpX32 F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax32/F4 caso regolare
calotta armato C25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 FaB-BBG 3),6),8) |C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5/FaB-BBG faglie nel materiale sciolto
fondazione armato C25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5 caso regolare
arco rovescio non armato C25/30(56) XC3 |XF3 GK-Dmax32  |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax32/F4 calcestruzzo di riempimento
arco rovescio armato C25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5 calcestruzzo di riempimento
platea a ridotta fessurazione non armato/armato C25/30(56) XC4 |XF3 GK-Dmax22  |C2 contenuto di umidita 1701/m? C25/30(56)/XC4/XF3/GK-Dmax22/C2 arco rovescio galleria principale
platea inferiore non armato c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax32 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax32/F4 arco rovescio / calcestruzzo
platea inferiore armato c25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22  |F5 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F5 arco rovescio
tenut imo di amidita

platea inferiore impermeabile armato c25/30(56) XC4  |XF3 GK-Dmax22  |C2 i‘;glf:“: 0 massimo ci umicita 2),3)  |c2s/30(56)/xca/xF3/GK-Dmax22/c2 arco rovescio cunicoli trasversali di collegamento
fondazione armato C25/30(56) XC3  |XF3 GK-Dmax16 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/XF3/GK-Dmax16/F4 caso regolare
calcestruzzo di riempimento non armato C16/20(56) XC3 |XF3 GK-Dmax22  |F4 3),8) C16/20(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22/F4 riempimento di fosse ecc.
sottofondi non armato C12/15(56) X0 GK-Dmax22  |F4 3),8) C12/15(56)/X0/GK-Dmax22/F4

Icest: filtraggi Icests
calcestruzzo filtraggio (calcestruzzo 16/32 4) calcestruzzo filtraggio
monogranulare)
Tratto interna della galleria (da 1.000m lontano dal portale)
calotta non armato C25/30(56) XC3 GK-DpX32 F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 caso regolare
calotta armato C25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 FaB-BBG 3),6),8) |c25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5/FaB-BBG faglie nel materiale sciolto
fondazione armato C25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5 caso regolare
arco rovescio non armato C25/30(56) XC3 GK-Dmax32  |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 calcestruzzo di riempimento
arco rovescio armato C25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5 calcestruzzo di riempimento
platea a ridotta fessurazione non armato/armato C25/30(56) XC4 GK-Dmax22  |C2 contenuto di umidita 170l/m?* C25/30(56)/XC4/GK-Dmax22/C2 arco rovescio galleria principale
platea inferiore non armato c25/30(56) XC3 GK-Dmax32 |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 arco rovescio / calcestruzzo
platea inferiore armato c25/30(56) XC3 GK-Dmax22  |F5 3),8) c25/30(56)/XC3/GK-Dmax22/F5 arco rovescio

tenut imo di amidita

platea inferiore impermeabile armato c25/30(56) XC4 GK-Dmax22  |C2 i‘;glf:“: 0 massimo ci umidita 2),3)  |c2s/30(56)/xca/Gk-Dmax22/c2 arco rovescio cunicoli trasversali di collegamento
fondazione armato C25/30(56) XC3 GK-Dmax16  |F4 3),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax16/F4 caso regolare
calcestruzzo di riempimento non armato C16/20(56) XC3 GK-Dmax22  |F4 3),8) C16/20(56)/XC3/GK-Dmax22/F4 riempimento di fosse ecc.
sottofondi non armato C12/15(56) X0 GK-Dmax22  |F4 3),8) C12/15(56)/X0/GK-Dmax22/F4
pareti divisorie armato C25/30(56) XC3 GK-Dmax16  |F5 FaB-BBG 3),7),8) [|C25/30(56)/XC3/GK-Dmax16/F5/FaB-BBG pareti divisorie della galleria di collegamento

Icest: filtraggi Icests
calcestruzzo filtraggio (calcestruzzo 16/32 4) calcestruzzo filtraggio
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Cunicolo esplorativo Ahrental

pannello copertura canale (prefabbricato) armato c30/37(56) XC3 1) C30/37(56)/XC3 pannello copertura canale (prefabbricato)

concio di arco rovescio (prefabbricato) armato ca0/50(56) XC4  |XA2 GK-Dmax16 1) C40/50(56)/XC4/XA2/GK-Dmax16 concio di arco rovescio (prefabbricato)

soletta di base con canale fibre in acciaio(20kg) c25/30(56) XA2T 1) c25/30(56)/XA2T/ soletta di base con canale

calcestruzzo di riempimento sotto la soletta non armato C16/20 XC1 1) C16/20/XC1 calcestruzzo di riempimento sotto la soletta

soletta di base nelle nicchie armato C25/30(56) XC3 GK-Dmax32  |F4 1),8) C25/30(56)/XC3/GK-Dmax32/F4 soletta di base nelle nicchie

magrone sotto la soletta non armato C12/15(56) X0 GK-Dmax22  |F4 1),8) C12/15(56)/X0/GK-Dmax22/F4 magrone sotto la soletta

pozzi prefabbricati armato C25/30(56) XC4  |XF3 C3A-frei 1) C25/30(56)/ calcestruzzo B6 secondo 1)

chiusino armato C30/37(56) XC3  |XF3 GK-Dmax22 1),4) C30/37(56)/XC3/XF3/GK-Dmax22 z0na portale (fino a 1.000m)

chiusino armato C30/37(56) XC3 GK-Dmax22 1), 4) C30/37(56)/XC3//GK-Dmax22 tratto interno della galleria

Opere a cielo aperto

calcestruzzo di riempimento non armato XO(A) 1) X0(A)/

calcestruzzo di base non armato XO(A) 1) X0(A)/ edificio portale

calcestruzzo di compensazione e per pendenze |non armato X0(A) 1) XO(A)/ elettrica

fondazioni / sottostrutture armato c25/30 B2 1) c25/30/B2 fondazione, camicia isolante, camicia portale

fondazioni /sottostrutture armato c30/37 BS2A 2) c30/37/BS2A fondazione sottostazione elettrica

calcestruzzo particolare non armato c25/30 B4 GK 16 1) C25/30/B4/GK 16 calcestruzzo di pendenza, vasca di raccolta d'emergenza

calcestruzzo particolare armato c25/30 87 1) c25/30/B7 rampa delle scale, accesso stanza pomaggio, serbatoi per I'acqua dell'impianto antincendio
pareti armato C25/30 B2 1) C25/30/B2 edificio di chiusa, di trasformatori, di ventilatori e vasche d'emergenza di raccolta
pareti armato C25/30 B7 1) C25/30/B7 muro di sostegno sottostazione elettrica

pareti armato C20/37 B3 1) C20/37/B3 pareti interne sottostazione elettrica

pareti armato C30/37 BS2A 2) C30/37/BS2A pareti esterne sottostazione elettrica

lopere minori armato C25/30 B7 1) C25/30/B7

[struttura portante armato C25/30 B2 1) C25/30/B2 edificio di chiusa, di trasformatori, di ventilatori e vasche d'emergenza di raccolta
struttura portante armato C30/37 B3 1) C30/37/B3 pedana sottostazione elettrica

struttura portante armato C30/37 BS2A 2) C30/37/BS2A struttura portante sottostazione elettrica

lati solette di transizione armato C25/30 B3 1) C25/30/B3

calcestruzzo filtraggio non armato XO(A) 16/32 XO(A)

1) GNORM B 4710-1 / DIRETTIVA ONORM B4710-1
2) RILI WeiRe Wannen / direttiva vasca bianca

3) C4.2 Innenschalenbeton / C4.2 direttiva calcestruzzo del rivestimento interno
4) C4.5 Schachtabdeckungen / C4.5 Chiusini e scarichi dei pozzetti + TPC e pa-vimenti sopraelevati
5) C4.3 Spritzbeton / C4.3 direttiva di calcestruzzo spruzzato

6) C4.4 Faserbeton / C4.4 direttiva di fibrocemento

7) RILI Erhdhter Brandschutz mit Beton fiir unterirdische Verkehrsbauwerke / direttiva di protezione ulteriore antincendio con cemento per edifici sotterranei

8) ONORM EN206-1/ DIRETTIVA ONORM EN206-1
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