Vortriebsklasse: VKL ZN-RZ-KF 5/2,52

VKL ZN-RZ-StF 5/2,18 & VKL ZN-RK-SoF 4/4
Classe di avanzamento: VKL ZN-RZ-KF 5/2,52
VKL ZN-RZ-StF 5/2,18 & VKL ZN-RK-SoF 4/4

Langsablauf / Sviluppo longitudinale

M 1:100 / scala 1:100
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Ringschlusskriterien gemaf3 funnelbau-
technischem Rahmenplan
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Strossennachgang gemaf3 tunnelbau-

technischem Rahmenplan

Spritzbeton ds=20cm, 1Lage AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1 strato AQ50

VORTRIEBSKLASSE

ZN-RZ-K-F  &5/2,52

Abschlagslénge /

Lunghezza della
volata

Uberprofil (ip)

UbermaB (Uy,)

Linie 1a

Ausbruch Linie 2

Stitzmittel / Abschlag

Menge/lfm Tunnel

Bew.-Faktor | Teiilzahl

IAnker / Bulloni di ancoraggio SN-Mértelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 8,5 Stk a4,0m 20,00 m 1,1 22,00
Baustahlgitter / Rete elettrosaldaita AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato montez con centine _ 100% 1 Lage 18,70 m? 1,0 18,70
Bogen/ arco galleria 70/20/30 1 Stk 11,00 m 2,0 22,00
Spritzbeton / Calcestruzzo spruz.zato Kalotte / calotta 20 cm 3,74 m? 20,0 74,81

SUMME/totale 137,52

STUTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno

Eewertungsflache

Isuperficie di
wutazione:

54,68 m? 2,52

Untergrenze 1,72

Obergrenze 3,32

Abschlagslange /

Lunghezza della volata > 2,60 < 3,40
Uberprofil (iip) 25 cm
VORTRIEBSKLASSE ZN-RZ-St-F 5/2,18  |UbermaR (i) 5 cm
Line 1a 6,78 m
Auwsbruch Linie 2 39,23 m*/Ifm
Stutzmittel / Abschlag Vlenge/lfm Tunnel  |Bew.-Faktor | Tieilzahl
Anker / Bulloni di ancoraggio SN-Mdértelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 4,0 Stk] a4,0m 471 m 1,1 5,18
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato monte con centine _ 100% 1 Lage 6,78 m? 1,0 6,78
Bogen/ arco galleria 70/20/30 1 Stk 1,99 m 2,0 3,99
Spritzbeton / Calcestruzzo spruzzato Strosse / Strozzo 20 cm 1,36 m* 20,0 27,12
SUMME/totale 43,06
Yewertungsflachez
[superficie di
STUTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno alutazione: 075w 218
Untergrenze 1,73
Obergrenze 2,63
Abschlagsléange /
Lunghezza della wlata <12,00
Uberprofil (ii,) 30 cm
VORTRIEBSKLASSE ZN-RZ-So-F 4/4 UbermaR (i) 0cm
Linie 1a 11,51 m
lAusbruch Linie 2 15,21 m¥Ifm
Stltzmittel / Absichlag Menge/Ifm Tunnel Bew.-Faktor | Teilzahl
Baustahlgitter / Rete AQ 50 Sohle bergseitig ohne Bogen /
elettrosaldata lato monte senza centine - soletta 100% 1 Lage 11,51 m?
Spritzbeton / Calcestruzzo
spruzzato Sohle / Soletta 20 cm 2,30 m3

SN-Mortelanker 250kN, L=4m
Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=4m

Kalotte / Calotta

Querschnitt - Sezione trasversale
M 1:100 / scala 1:100

/ \ SN-Mortelanker 250kN, L=4m
Spritzbeton ds=20cm, 1Lage AQ50 Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=4m
Calcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1 strato AQ50
Gittertrager 70/20/30, Wx=51cm’, jeder 2. Bogen / / \ \
durchgehend .
Centina reticolare 70/20/30, Wx=5%cm®, ogni 2 archi / / \ \ mﬂzzwmgs %“NOS.M ﬂ_%wwomf et AGSO
in continuo alcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1strato
Gittertrager 70/20/30, Wx=51cm’, jeder 2. Bogen
S N / AN A \ yd durchgehend
" — l/ P Centina reticolare 70/20/30, Wx=51cm?
.o
~—— 5 _—
~ \ 2o /< _—
4\ Kalotte / Calotta £|% //v _
2L Spritzbeton ds=20cm, 1 Lage AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1 strato AQ50
W < I Gittertrager 70/20/30, Wx=51cm’, jeder 2. Bogen
E— durchgehend
>1.30 -1.70 L A= _?‘ L Centina reticolare 70/20/30, wWx=51cm’
J b
Strosse / Strozzo
%ooc = Gradiente ZT NHS
3750 SN-Msrtelanker 250kN, L=4m
Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=4m
Sohle / Soletta
Spritzbetaon ds=20cm, 1Lage AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=20cm, 1 strato AQ50
>1,30<1,70
25 cm
5 cm
18,70 m
59,41 m¥Ifm

Ankerschema - Schema bulloni
M 1:100 / scala 1:100
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Anmerkung / Note:

e Der Vortrieb ist entsprechend dem geotechnischen MeRprogramm zu Gberwachen.
¢ Die fir die einzelnen Vortriebsklassen (VKL) dargestellten Stiitzmittel sind beispielhaft und werden
wahrend des Vortriebs den értlichen Gegebenheiten angepasst.
¢ Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fiir Kalotte / Strosse und Sohle festgelegt.
¢ Die Mengenvorderséatze verstehen sich je Laufmeter Tunnelvortrieb und beziehen sich auf den
Maximalwert der Abschlagslange der jeweiligen Vortriebsklasse.
o Alle Stutzmittel sind grundsatzlich sofort nach jedem Abschlag einzubauen.
¢ Die Stutzmalnahmen sind vor Ort auf Basis der vorherrschenden geologischen Verhaltnisse

festzulegen und laufend anzupassen.

¢ Die Mengenvordersatze fur Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Berlicksichtigung von
Uberlappungen in Langs- oder Querrichtung.
e Das Auffiillen von plangemaflen Zwickeln sowie von anerkannten Mehrausbrichen bergseitig der
Grenzflache A mit Spritzbeton ist in den Tabellen fir die Stiitzmittel nicht beriicksichtigt, wird aber
bei der Bauausfilhrung in den Tabellen gemaR ONORM 2203-1 bewertet.

¢ Lo scavo deve essere utilizzato in conformita con il programma di test genetico.
¢ Le classi per la voce individuale (VKL) e dei mezzi di sostegno sono indicati esemplari e possono

essere adattate alle condizioni locali durante lo scavo.

e Le classi dello scavo sono definite in modo indipendente per la cupola di / da banco e pavimento.

¢ Gli antecedenti quantita espresse per esecuzione tunneling e si riferiscono al valore massimo della
lunghezza rotonda della classe rispettiva guida.

e Tutti proppants sono generalmente installati immediatamente dopo ogni deposito.

o Le misure di sostegno deve essere deciso localmente sulla base delle condizioni prevalenti

geologiche e costantemente adattarsi.

¢ Gli antecedenti importo di rete metallica sono quantita teoriche indipendentemente sovrapposizioni

in senso longitudinale o trasversale.

¢ |l iempimento con spritzbeton delle cavita previste da progetto e dei sovrascavi riconosciuti oltre la
superficie limite A non & considerato nelle tabelle delle misure di sostegno ma va valutato in fase di

esecuzione nelle tabelle in conformita alla norma ONORM 2203-1.

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti:

01-H32-TU-001-KRP-D0642-16102 ZN Regelprofil
Geofechnischer Langenschnitt

01-H32-TU-001-KLS-D0642-16701

01-H32-TU-001-KLS-D0642-16702 Tunnelbautechnischer Rahmenplan
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