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Stabanker /acora a bastone con deviazione 5°

mit 5° Auslenkung

Stabanker /ancora a bastone con deviazone 7.5°

mit 7.5° Auslenkung

Nägel mit 0° Neigung in der Vertikalen

chiodo con  0% inclinazione in verticale

Auslenkung=Abweichung in der horizontalen Ebene
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Chiodo=16mcarico a limite elastico (LS) 400KN

Punto di prova

Allgemein gilt für alle Stabanker und Nägel; in generale

per tutte le ancore a bastone e chiodi:

Ausnahmen sind farblich markiert!

Le eccezioni sono contrassegnati in colore!

Neigung der Spritzbetonsicherung;Inclinazione del fusibile di calcestruzzo spruzzato 5:1

Allgemein gilt für alle Stabanker und Nägel / in generale per tutte le ancore a bastone e chiodi:

α=Neigung in der vertikalen Ebene/Livello di inclinazione verticale

Schnitt/sezione

von der Lotrechten zur Wand; Deviazione
differenza = nel piano orizzontale rispetto alla
verticale al muro

Grundriss/Pianta

Auslenkung/Deviazione

Settore sezione 2
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d=20cm

2-lagig AQ50 M550, 2 strati AQ50 M550
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Aushubsohle; fondo di sollevamento
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2 strati AQ60 M550
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2-lagig AQ60 M550
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2 strati AQ60 M550

permanente

Ankerbalken:
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h=90cm

SpC 20/25

d=35cm

2-lagig AQ60 M550; 2 strati AQ60 M550
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Bergmännischer Vortrieb

scavo in tradizionale

Offene Bauweise

costruzione a cielo aperto

Tunnelröhre mit

Rohrschirmvortrieb

Galleria con avanzamento

"Rohrschirmvortrieb"

Baustellenverkehr
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SpC 20/25

d=20cm

2-lagig, 2 strati: AQ60 M550

permanent, permanente

SpC 20/25

d=25cm

2-lagig, 2-strati: AQ60 M550

permanent, permanente

Ankerbalken/Travi di ancoraggio:

d=35cm

h=90cm

Nagel;Chiodo: l=13m; α=0°
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livello di solevamento
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livello di sollevamento

Aushubstufe +570.500

livello di sollevamento

Aushubsohle,fondo di sollevamento
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Aushubstufe +571.600;livello di

sollevamento
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1-lagig; a un solo strato: AQ50 M550

temporär, temporaneo

Aushubsohle; fondo di sollevamento
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Aushubstufe +567.600; livello di sollevamento

Aushubstufe +566.100;livello di sollevamento

Aushubsohle +564.400;fondo di sollevamento
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BETONDECKUNG 4cm

SPRITZBETONSCHALE TEMPORÄR

rivestimento spritzbeton, temporaneo

ANKERBALKEN

Travi di ancoraggio

SPRITZBETONSCHALE PERMANENT

Rivestimento spritzbeton permanente
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