Fahrweg, Lichte Hohe 4.2m
Lichte Breite 5.0m / T
Armamento, altezza sagoma 4.2m
larghezza sasgoma 5.0m

Gehweg, Lichte Hohe 2.2m ——
Lichte Breite 1.0m /

Marciapiede, altezza sagoma 2.2m
larghezza sagoma 1.0m

7.75

5 mm Neopren /
Neoprene 5mm T

Querausleitung DN150, PVC-U, beidseitig /
Condotta di carico trasversale DN150,
PV(C-U, entrambe i lati

6.10

1.65

1.01

65

Regelprofil Typ EKS_A - tiefe Sohle mit Sohlausbau Endzustand
Sezione tipo Tipo cunicolo esplorativo - livello A - con rivestimento soletta - stato finale

2.07

2.20

2.07

3.85

3.85

1.70

+6.100

Ausbruchsicherung /
Sostegno

Innengewalbe nachrichtlich /
Rivestimento interno (a titolo informativo)

Gerinneabdeckplatte Ferfigteil,
bewehrt C30/37 XC3 d=0,25m; B=3,16m; L=1,70m /

Pannello prefabbricato copertura canale,
armato C30/37 X(3 spessore=0,25m; largh.=3,16m; lung.=1,70m

5mm Neopren /
Neoprene Smm

Vlies und Gebundene Sickerpackung 16/32 /
Geofessile e mantellata in pieframe di
drenaggio legato 16/32

Ulmendrainage DN200, nachrichtlich /
Drenaggio pieddritti DN200, a titolo in formativo

+0.000

-0.855
-1.005

-1.650

Sohlplatte mit Gerinne, C25/30 XAZT, mit
Zugabe 20kg Stahlfasern

Anordnung von Scheinfugen im Abstand

von max. 5m, Fugentiefe t =6 cm /

Soletta inferiore con canale, C25/30 XA2T,
con aggiunta di 20kg fibre in acciaio
disposizione giunti di confrazione a distanza

max di 5m, profondita giunto t=6cm

Fullbeton C16/20,XC1, unbewehrt /
Calcestruzzo di riempimento C16/20, XC1, non armato

Anmerkung / Nota:

+0,00 IM PLAN ENTSPRICHT / 0,00 NELL ELABORATO CORRISPONDE
+0,905 IM BEREICH DES BESTANDES BZW. DEN BESTANDPLANEN /

+0,905 NELL AREA DEGLI ELEMENTI PRESENTI RISP. NELLE PLANIMETRIE DEGLI
ELEMENTI PRESENTI

Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti:

01-E42-TU-00X-KLP-D0642-19000

Ubersichtslageplan EKS

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto
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